TITAN CSILLAG KFT.

3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3.

BAZ Megyei Kormanyhivatal

Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
Miskolc

Mindszent tér 4.

3530

Ugyiratszam: BO/16/2893-2/2016

Targy: Kiss Istvan (3594 Hejépapi, Petdfi utca 16.) Baromfitelep egységes
kérnyezethasznalati és kornyezetvédelmi hatasvizsgalati dokumentacio
hianypotlas

Tisztelt Dudas Attila!
Az Onék BO/16/2893-18/2016 ligyiratszamu hianypétlasi felszdlitasukra a kdvetkezdeket nyilatkozzuk:

1. A telephelyen 3 db egyforma 1.383,69 m” alapteriiletii 3 szintes csirke nevelSépiilet épitése
tervezett.

A tervezett haromszintes baromfinevel6 épllet brutté beépitett alapterilete: 1383,69 m"
A tervezett haromszintes baromfinevel6 épllet épitménymagassaga: 8,09 m

Az éplilet tet6formaja: nyeregtetd

Az épllet féldszinti padlévonala: + 0,00 m

A rendezett terepszint az épulet kdrnyezetében - 0,05 m

A rendezett terepszint az épulettél 10 m-re: - 0,30 m

Az épiilet szintenkénti hasznos alapteriilete (helyiség kimutatasa)
Baromfineveld éplilet féldszinti hasznos alaptertilete

1. El6tér (keramia Ib.) 4,89 m?
2. Fekete 01t6z6 (keramia Ib.) 6,29 m
3. Mosdé-zuhanyzé (keramia Ib.) 2,88 m?
4. WC (keramia Ib.) 1,26 m?
5. Fehér 6It6z6 (keramia Ib.) 9,63 m?
6. Mosdo-WC el6tér (keramia Ib.) 1,08 m?
7. WC (keramia Ib.) 1,26 m?
8. Kozlekedé (keramia Ib.) 3,45 m°
9. El6tér-lépcsbéhaz (keramia Ib.) 16,07 m?
10. Mosd6-WC elétér (keramia Ib.) 0,99 m*
11. WC (keramia Ib.) 0,99 m*
12. Kazanhelyiség (cement simitas) 46,53 m®
13. Allattart6 tér (cement simitas) 1198,86 m®
Ossz.: (1198,86+95,32) = 1294,18 m'
1.

2. Baromfinevel6 éplilet I. emeleti hasznos alapteriilete
1. Kozlekedd (keramia Ib.) 7,20 m?

2.Teakonyha (keramia Ib.) 17,40 m®



3. Pihend helyiség (szalagparketta) 9,60 m*
4. Mosdo-zuhanyzé (keramia Ib.)— 3,06m?
5. WC (keramia Ib.) 1,26 m?
6. Kezel6 (vezérld) helyiség (keramia 1b.)22,36 m?

7. Tarol6 helyiség (keramia Ib.) 23,25 m?
8. Allattarto tér (cement simitas) 1198,86 m?
9. Loggia I. (cement simitas) 38,28 m?
10.  Loggia I. (cement simitas) 38,28 m?
Ossz.: (1198,86+84,13+76,56) = 1359,55 m 2
Baromfineveld éplilet 1. emeleti hasznos alapteriilete
1. Kézlekedd (keramia Ib.) 6,48 m’

2. Padlastér (cement simitas) 14,58 m?

3. Allattarto tér (cement simitas) 1198,86 m>

4. Loggia l. (cement simitas) 3828 m?

5. Loggia l. (cement simitas) 38,28 m?

Viz-ES CSATORNABERENDEZES

Az itatashoz - szlikséges vizellatas a telepen-ilrt katrél tervezett, Az szocialis éplletrészben (fekete-
fehér 6lt6z6 mosdo-zuhanyzo, WC) keletkezd szennyvizet egy az épllettél 15 m-re kialakitott 12 m>-
es zart szennyvizgy(jt6 medence (k6zmipotlé mitargy) fogadja, melynek tartalmat id6szakonként, az
azzal kapcsolatos jogosultsaggal bird vallalkozé a kbzeli szennyviztisztité telepre szallitja.
SZELLOZES

Az éplletek helyiségeinek szell6zését kozvetlen természetes, vagy belsd terl helyiségeknél
mgstgrséges szelléztetéssel lehet megoldani (nyilaszarékon vagy szell6zékurtén keresztil).

FUTES

Az dllattartd helyiségek flitését gaz UGzem( thermo-ventillatorok segitségével, a szocialis
éplletrészben 1évd kiszolgald helyiségek és 01t6z8 helyiségek flitését villamos Uzem( hétarolos
kalyhaval, vagy parapetes gazkonvektorokkal lehet megoldani. "A'gazi az'épulettél kell
védétavolsagon tul telepitett idészakonként feltoltott tarold tartalyokbol lehet nyerni. Az éplletben
helyet kapd kazanhelyiség csak a tartalékf(ités lehetéségét oldja meg.

Meglévd éplletek:

Forras Epitmény dsszes
megnevezeés hasznos terilet
1.sz. 570,02 m*
neveléépllet

2.sz. 700,6 m*
neveléépllet

3.sz. 570,02 m’
neveléépllet

Meglévé egyéb létesitmények bemutatasa

Epitmény

Szalas takarmanytarold 488,35 m*
Szalas takarmanytarold 488,35 m*
Pihend 101,08 m*




Baromfinevelo épiilet I. emeleti hasznos alapteriilete

Dégtarold 18 m°
Belsé ut (beton) ~1.500 m”
Kerékfertétlenitd 1db
Tlzi-viz csap 2db
Szocialis szennyvizgyijté 12m°

2. A felszin alatti viz alapallapot jelentést mellékeljik
3. A tevékenység soran keletkezd6 tragyat a Kiss Istvan tulajdonaban allé tragyataroléban lesz
elhelyezve. A tragyatarolé a Hej6papi 060/2 hrsz terileten talalhatéd .
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4. A tragyatarol6 2010.06.30. —an épuilt.
A tragyatarolé miiszaki kialakitasa

Tragyatarolo telep kialakitasa:
Létesitményi adatok:
l.a, l.b : Szigetelt vasbeton almos-tragya tarolotér

Mérete: brutto 2 x 43,00 x 27,50 = 2x1182,50 m” Nett6 2 x

42,68 x 27,34 - 2x1168,50 m* Anyaga: beton: C20-24 K

CEM-325S

vasalas: betonacél d= 8-12 mm B60-50 /20x20 dupla halé / Vizzaras:

betonban vizzaré adalék és beton felcsiszolasa, vibralassal, beton minéséggel biztosithato
Vizzard duzzasztd szalag vizszintes fellletnél

2.a, 2.b : Szigetelt vasbeton csurgalékviz-gyUjté medence Mérete:
28,20 x 4,00 x 2,50 = 282 m® Névleges kapacitasa: 27,72 x
3,52x1,3=127 m? Taroloi kapacitas: 2 x 137 = 254 m®
Anyaga: beton : C20-24 K CEM-32,5 S
vasalas: betonacél d= 8-12 mm B60-50 /20 x 20 dupla halé / Vizzaras: betonban vizzaré
adalék és beton felcsiszolasa, vibralassal és betonminéséggel biztosithaté Vizzaré duzzaszté szalag
vizszintes felliletnél Beépitve: 3 db 6v. Na 600-as akna-fedlap maszévassal 1 db Na. 100 szivécsonk
3.: Szigetelt vasbeton csurgalékviz gyjté csatorna:
Mérete: induld belsé mérete- 27x40 = 1080 cm? becsatlakozo
mérete- 53x40 = 2120 cm” Lejtés: 0,60 % Anyaga: beton:
C20-24K CEM32,5 S
vasalas: betonacél d = 8 mm B60-50 / dupla hal6 / Vizzaras: betonba vizzard adalék és
beton felcsiszolasa, vibralassal és beton minéséggel biztosithaté
Racsszerkezet: 50 x 50 x 5 szdgacél keret befogd karmokkal rogzitve / 50 cm / 480 x 40 x 5
lapos acél 50 mm osztas
4.: Bekotd beton talca:
Névleges mérete: 99,50x3,00 = 298,50 mzAnyaga: vasbeton
C20.24K CEM-32,5 S
vasalas: betonacél d= 6 mm B60-50 / 20 x 20 dupla halé /

5.: Telepi kiszolgalé ut:
Névleges mérete: 106,00 x 3,40 = 360,40 mzAnyaga:
vasbeton C20-24K CEM-32,5 S
vasalas: betonacél d = 6 mm B60-50 / 20 x 20 dupla halé /
6.: Szerviz jarda:
Anyaga: vasbeton C20-24K CEM-32,5 S
vasalas: betonacél d = 8-12 mm B60-50

7.: Telepi ut, fertétlenitd talcaval és kerékvetdvel: Anyaga: vasbeton
C20-24K
vasalas : betonacél 6 x 20 x 20 egy sor acélhalé d - 6 mm B60-50

8.: Beton feljaro tragya talcahoz:
Névleges mérete: 6,00 x 3,40 = 20,40 m? Anyaga: vasbeton
C20-24K
vasalas: betonacél: 6 x 20 x 20 egysor acélhalé
d = 6 mm B60-50
9.: Vizvet6 tamfal:
Magassaga: 6-12 cm Szélessége: 15
cm
Anyaga: vasbeton C20-24K CEM-32,5-S
vasalas : d =6 mm B60-50 74 x 6 x 6 x 30 koszoru /
10.: Kerités:

3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3., Tel/Fax: 46/781-979 Mobil: 70/364-1982, Email: okotitan@gmail.com
BORSOD TAKAREKSZOVETKEZET: 55100186-12006883
Addszam:21990339-2-05



Anyaga: halé- mez6gazdasagi halébol m = 1,60
m / 1,50 m dréthald/ oszlop: elére
gyartott v.b. oszlop
also-felsé acélhuzallal B 2,2 mm osztas = 5,00 m
betonozas:30 x 30 x 80 cm C8-32FN

12.: Zarhato bejarati kapu:
Névleges mérete: 150 x 700 m kétszarnyu keritéskapu zarhaté

15. Ellenérz6 kut:
Tervezése, vizjogi engedélyezése folyamatban szaktervezénél.

Epitési vonalak:
Szabadon &ll6 vasbeton létesitmény

elékert: 6,55 m
oldalkert: 45,65 m
6,00 m bal
hatsokert: 6,55 m

Védo tavolsagok: %

- Hej6 csatornatol 360 m

- Lakott tertlettdl: 900 m Csatorna
Orteleptdl: 760 m

Létesitmény feladata:

Megfeleld szigetelt zart istalld tragyatarold kialakitasa, csurgalékviz Osszegyiijtésére szolgalo
gyUjtécsatornaval és aknaval. A csurgalékviz lajtkocsival a tragyara teljes mértékben visszadntézendd.
Term&foldre vald kijuttatasa csak talajvédelmi szakért6i szakvélemény alapjan lehet végezni. Jelen
esetben higtragyazas nincs tervezve.

Tervezés: a 49/2001 1V.3. Korm. r és 27/ 2006 11.7. Korm r figyelembe vételével tortént

Tervezesi feltételek:
a tarolo kapacitas legalab 8-9 havi istallo-tranya tarolasra elegendé legyen
- talajvizszint Hejébaba: 001821 térzsszamu kut / EKOVIZIG /
csokiallas: 90 cm
min: 472 cm max:
270cm /

Nemesbik: 003948 térzsszamu kut
csokiallas: 83 cm
min: 380 cm max:
339 cm
Kornyék évi atlagos csapadékviz mennyisége: 547 mm /EKOVIZIG/ Mért maximalis
csapadék 86 mm / 24 h JEKOVIZIG/ Méretezés csurgaiékvizaknara: 86 mm /24 h

Mértékado fellletek:
l.a,l.b. Tragyatarolo: 2x 1157,20 = 2314,40m°
4. Bekot6 talca: 99,50 x 3,00 = 298,50 m?
5. Kiszolgalé ut:106,00 x 3,4= 360,40 m? Osszesen:

2973,30 m’
Mértékado csurgalékviz: 2973,3 m? x 0,086 m - 255 m>
Csurgalékakna kapacitasa: 254 m® az akna kapacitasa megfelel.
Csurgalékvizakna almos-tagya esetén3- 5 % csurgaléktvizakna javasolt
V = 0,047 x 5331 m® = 251,00 m® akna megfelelé

Almos tragyatarol6 talca meéretezése:
Tragya talcak kapacitasa:
2 x 42,68 x 24 x 3,3 = 6760 m* a telep kapacitasa megfelelé
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4. A Tragyatarolo tulajdonosa: az engedélykérd Kiss Istvan (3594 Hejépapi, Petéfi utca 16). A
tragyatarol6 kapacitasa 6760 m3.

5. A kovetkez6 pontban szerepl6é tulajdonviszonyok ilizleti titkot képeznek, ezért ennek
nyilvanossagra hozasat, kozzétételét a beruhazé Kiss Istvan megtiltotta!

A keletkez6 tragya a Kiss Istvan és csalddja mivelésében lévé nagy terjedelmil szantéféldre kerdl
kihelyezésre. A szantéfoldeket jelenleg is szerves tragyaval mivelik, amelyr6l a Mez8gazdasagi
Szakigazgatasi Hivatalnak jelentést készitenek minden év végén. Jelenleg szerves tragya vasarlasra
szorul a Véllalkozo, hogy a terlleteit tragyazhassa. A tragyabevallasi lapokat mellékeljik (2014-2015 év)

A tragyazassal érintett terlletek:

Telepllés Helyrajzi szam kiterjedés Foldhasznalo Nitratérzékeny
(ha)
Hejépapi 061 20
Hejépapi 022/4,6 60
Hejépapi 034/6,7,8,9 10
Hejépapi 018/6 10 Kiss Istvan
Hej6papi 060/3,4 14 Hej6papi, Petdfi ut 16.
Hej6papi 082/43 23 nem
Hejépapi 087/4 10
Hejépapi 053/1 30
Hej6papi 053/1,2 38 Kissné Fréna Zsuzsanna
Hejépapi, Petéfi Gt 16.
Hejépapi 065/2,3 41 Kiss-Fréna Maijor Kft.




Hejbpapi 068/18 19 Hej6papi, Petdfi ut 16.

I:Iejépapi 068/29 8

Osszesen 283 ha

A Fenti informaciok lizleti titkot képeznek, azt a Hatésag nem teheti k6zzé!

6. Szennyvizek.

Az almos tragya eltavolitdsa utan a padozat nagynyomasu mosoéval torténd tisztitasabol szarmazhat
technologiai szennyviz. Ezt a mosdlét a vallalkozd az altalaban 70-80 % szarazanyag tartalmu almos
baromfitragyara locsolja. A tragya magas szarazanyag tartama miatt ezt a folyadékot felszivja, tragyalé
nem csurog el szallitas soran sem.

A baromfitragya nyari id6szakban olyannyira kiszaradhat a Vallalkozé tajékoztatasa alapjan, hogy akar
gyulékonnya is valhat.

A keletkez6 kommunalis szennyvizek egy vizzar6é gyljt6 aknaba kerlinek, ahonnan rendszeres
id6kozonként a szerzddés alapjan engedéllyel rendelkezd céggel szivattyuztatia és elszallittatja. A
szerzddést mellékeljlk.

7. A tervezett technoldgia kérnyezeti hatasai a szomszédos terlleten lizemeld allattarté telep hatédsaival
egyutt. A szomszédos 034/3 hrsz-u terileten 1 db csirke hizlalé csarnok Gzemel.

A csarnok felépitése hasonlé a 034/6 hrsz —on meglévd csarnokhoz, kapacitasa 12.000 db.




2. A dokumentacié tartalmanak megfeleltetése a 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 13.
mellékletében foglaltakkal:
A szomszédos 034/3 hrsz-u épllet hatasait is fogyeléembe véve, a tevékenység hatasterlletei a zaj és
levegbvédelem vonatkozasaban valtozbnak.

2.1 Zajvédelem 034/3 hrsz-u csarnok szell6zését 4 db ventilator latja el, ezek zajkibocsatasval szamolva
egeészitjik ki korabbi tanulmanyunkat ill. ezek médosithatjak a hatasteriletet. A modellszamitasok alapjan
még éjszakai Uzemben sem érint a tevékenység zajvédelmi hatasterilete védend® lakohazat. A
zajvédelmi hatasterilete a szomszédos telephelynek a kritikus éjszaki lzemben 65m. Ha a két telephely
Osszesitett hatasteriletét nézziik akkor a zajvédelmi hatasterilet 195 méter.

29
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Leveg6védelmi hatastertlet:

Az elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz késziilt Utmutaté szerint az ammoénia kibocsatas szintje
0,005-0,315 kg/madar/év. Az alkalmazott BAT technika alkalmazasara tekintettel 0,05 kg (minimum érték
10 -szerese) értékkel vettik figyelembe. 1 brojler 1 nap alatt atlag 0,1369 g ammoéniat bocsat ki.

Egy idében a telepen egyszerre legfeljebb 12.000 baromfi van. Feltételezve, hogy az ammonia 50%-a
(50%-a az alomban megkotddik) a kiilsé légkorbe tavozik, a teljes kibocsatasi aram 68,45 g/h-ra
becsulheté.

A fellleti forras hosszabbik oldala: 90 m

A kibocsatas magassaga: 3 m

Légkori stabilitas: S= 6 (p=0.282)

A vizsgalt terulet atlagos fellleti érdessége: z= 0.15 m — mez6gazdasagi terilet altiv
Atlagos szélsebesség a vizsgalt terilleten: 2,5 m/s

1 6ras hatarérték: 200 ug/m3

A vizsgalt teriilet alapterheltsége: 20 ug/m3

Légszennyez6 anyag kibocsatas: 68,45 g/h



FOMENU Felaleti forras

A projekt cime: | 5ni

Atlagolasi idok Ered5 terheltségek

® 16rasmaximum O 24 6rds maximum O Eves maximum O 1 éras ereds O 24 oras ereds O Eves ereds
A felaleti forras h bbik oldala: ,T m A szennyez6 anyag kibocsatasanak aga: \:] m
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis. p=0.282 v] FELULETI ERDESSEG. z0 =  |0.15 - mezGgazdasagi terulet (akiiv) v| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 25 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: [Egyéb anyag: vl

[amm(mia l

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEKJ 200 ! ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = 0 ug/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = [ 6845 |om [ 19 |mgls AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = m

Szamitasi eredmények - 1 ords dtlag maximuma
Az eredmények térképi megjelenitése
Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.19%) =\:] Maximum pg/m3  Maximum helye lI’ m

Foldraizi hosszisdg (decimalis. pl. 2018 4| Wietétel [ 20| uoim3  Hatistivolssg - A" m
rehétel | 40| poimd  Hatdstévolsso -8 | — | m

L oSN st s

FELULETI FORRAS  2016.05.19.

A tevékenység hatastavolsaga az amménia kibocséatas tekintetében 24 m.

1.1.1. Szag emisszid

A szagkibocsatas meghatarozasahoz a szennyezett levegd szagkoncentraciojanak megallapitasan tul
szikséges a szennyezett leveg6 térfogataramanak meghatarozasa is.

A szagkibocsatas meghatarozasahoz a szennyezett levegd szagkoncentraciéjanak megallapitasan tul
szilkséges a szennyezett leveg6 térfogatdramanak meghatarozasa is.



Beépitett maximalis ventilator teljesitmény és térfogataram:

Beépitett ventilator SRR EEIL e
teljesitmény (m3/h) UL
Vs, (M/S)
540000 150

A szennyezett levegd szagkoncentraciéjat az alkalmazott BAT technika alkalmazasara tekintettel 30
SZE/m?® értékkel vettiik figyelembe.

A blzkibocsato forrasok hatasterulete:
A szagvédelmi hatasterlilet meghatarozasa soran — mivel erre vonatkozé hazai jogszabalyi

Javasolt szag expozicids hatarértékek (terjedési modellezés eredményeinek értékeléséhez), amelyek
mellett nem alakul ki a lakossagnal zavaré szaghatas

Mivel a szagszennyezett leveg8re vonatkozéan sem légszennyezettségi hatarérték, sem
alapszennyezettség nincs meghatarozva, ezért a hatasteriletet a németorszagi szabalyozasi alapelvek
(TA Luft) hataroztuk meg. A TA Luft szerinti szabalyozas Iényege az un. 10-es faktor médszer, melynek
soran az imisszios koncentraciét tizzel szorozzak, ezzel veszik figyelembe a terjedés soran fellépd
szagkoncentracio csucsokat. A hatasterulet nagysaga ugy hatarozhaté meg, hogy kiszamitjuk a
szagforrastol mekkora tavolsagban csokken le a szagkoncentracio 3 SZE/m*® ala. Ahol a
szagkoncentracié 3 SZE/m3 alatt van, ott elhanyagolhatéan kis gyakorisaggal alakul ki szagérzet.

A szennyezett leveg6 térfogataramanak ismeretében a szagkibocsatas:

E = Z*Vsz [SZE/s]
ahol:
E: szagkibocsatas [SZE/s],
Z: szagkoncentracio [SZE/m?],
Vsz szagszennyezett levegd térfogatarama [m3/s].

A hatasteruletet az alabbi egyszerisitett 6sszefliggéssel szamitjuk (Markéné, 1997):

C(x) = E/(0,1376**u*x™-%%)

ahol:

C: szagkoncentracio [SZE/mS]

u: szélsebesség [m/s]

x: szagforrastol szamitott tavolsag [m]
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FOMENO |[ 5] Bazforras

A projekt cime: [biz

Atlagolasi id6k

@® 1 6ras maximum O 24 éras maximum () Eves maximum

A yezG anyag kib atasanak a 3 m

STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis. p=0.282 v | FELULETI ERDESSEG. z0 = 0.15 - mezbégazdasagi terulet (aktiv) A% | m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 25 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m
O Au 6 telepek biizkibocsatasa (SZE/s)

O Egyéb bizkibocsatas (SZE/s)

OSSZES SZAGKIBOCSATAS. E = SZEls A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = m

Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma
Az eredmények térképi megjelenitése

Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.19')=[:J 1 SZE/m3 tévolsa 156 | m
Foldrajzi hossziisag (decimalis, pl. 201894 | S.S7EhmS thvolzaga: .

5 SZE/m3 tavolsaga: m

BUZFORRAS  2016.05.19.

A tervezett -baromfitelep szagvédelmi hatasterllete atlagos terjedési viszonyok (2,5 m/s szélsebesség)

mellett a diffuz forrasok (nevel6épuiletek) hatara koéré irt 78 méter tavolsagon bellil van. 78 méter
tavolsagban a blzkibocsatas mértéke egyenl6 a szagkiszobbel.

Modositott levegévédelmi hatasterilet:
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Mellékletek:

1.1 pld CD

2. Alapallapot felmérés

3. Szennyvizszallitasi szerz6dés
4. Tragyakihelyezés éves jelentés

Miskolc, 2016. 05.16.

Tisztelettel:

TITAN CSILLAG KFT.
3528 MISKOLC
KISFALUDYU.

[K Z 1ZL5U3Z gF

Nagy Mihaly
ligyvezetd
kérnyezetvédelmi szakértd
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