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1. A TERÜLETEN JELENLEG FELHASZNÁLT, ELŐÁLLÍTOTT, KIBOCSÁTOTT 

ANYAGOK AZONOSÍTÁSA 

 

A vizsgált telephely üzemeltetőjének adatai 

 
Név:      Kiss István  

Adószám:      45351185-2-25 

KSH szám:     45351185011123105 

Székhely:     3594 Hejőpapi, Petőfi utca 16. 

Telephely megnevezése:   Hejőpapi, baromfi telep 

Helyrajzi szám:    Hejőpapi, hrsz: 034/6 

KÜJ:      100457018 

KTJ:       100759566 

 

Kiss István jelenleg (3594 Hejőpapi, Petőfi utca 16.) a Hejőpapi 034/6 hrsz-ú ingatlanán kis 

létszámú baromfitartást folytat, állattartó telep jelenlegi kapacitása, 36.000 db férőhely 

(broilerek számára). 

 

A vállalkozó a tervezett fejlesztés eredményeként a meglévő 3 db állattartó épület mellett 3 db 

új, korszerű technológiával felszerelt, összesen 3 x 60.000 = 180.000 férőhelyes 

baromfinevelő épület kivitelezését tervezi. A teljes nevelő kapacitást így 216.000 férőhelyre 

kerül bővítésre. 

 

A telephelyen broiler csirkenevelés folyik TEAOR : 0147. Baromfitenyésztés   

 

A telephelyen kialakított technológia rendszer: 

- istállók előkészítése fogadásra; 

- naposcsibék fogadása; 

- takarmányozás, nevelés;  

- állatok kiszállítása; 

 

A technológia kapcsolódó műveletei: 

 trágya kiszállítása 

 telepi karbantartási tevékenység, szennyvíz (mosóvíz) kiszállítása 

 nevelt állatok állategészségügyi ellátása 

 elhullott állatok kiszállítása 

 

A baromfinevelés tevékenység gyakorlása során veszélyes és nem veszélyes hulladékok is 

keletkeznek. Veszélyes hulladékoknak minősülnek a gyógyszerrel szennyezett (vakcinás) 

göngyöleg, a hulladékká vált izzók, továbbá járvány esetén az elhullott állati tetemek. 

 

A nem veszélyes hulladékok a különféle göngyölegek, a takarításhoz használatos tisztító- és 

fertőtlenítőszerek műanyag csomagolóanyagai. 

 

Üzemelés során keletkező hulladékok 
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Veszélyes hulladék megnevezése Azonosító  

kód 

Becsült 

mennyisé

g (t) 

Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból 

álló vegyszer 

18 02 05* 0,02 

Fénycsövek és egyéb higanytartalmú 

hulladékok 

20 01 21* 0,02 

 

Nem veszélyes hulladékok megnevezése Azonosító 

kód 

Becsült 

mennyiség 

(t) 

Műanyag csomagolási hulladék 15 01 02 0,5 

Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes 

települési hulladékot is 

20 03 01 0,4 

 

Egyéb megnevezése Becsült 

mennyiség  

(t) 

Elhullott állati tetemei 16,0 

Szerves trágya 2.500,0 

 

 

A telepen trágya tárolása nem történik. 
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2. A HELYSZÍNI SZENNYEZŐDÉS LEHETŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

 

Az alkalmazott technológia zárt rendszerű, növekvő mélyalmos, intenzív tartási rendszer. A 

szakosított baromfinevelés automatizált, számítógéppel vezérelt technikai körülmények között 

történik. A tartástechnológia kialakítása megfelel az állatok védelméről és kíméletéről szóló 

1998. évi XXVIII. törvény valamint a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi 

szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendeletben foglaltaknak. A tartástechnológia az 

EU direktívák előírásainak megfelelő CE megfelelőségi tanúsítással, illetve megfelelőségi 

nyilatkozattal rendelkező berendezésekkel történik.  

 

A broiler csirke tartása minőségileg ellenőrzött génkészletű állatállománnyal történik. A 

baromfi nevelésekor legfontosabb az állat korának és testsúlyának megfelelő hőmérséklet, 

szellőzés, takarmány, fény, víz és páratartalom biztosítása. A nevelési napok számának 

növekedésével nő a testsúly és ezzel egyenes arányban változik (nő) a szellőztetés mértéke is. 

A hőmérsékleti és a páratartalmi értékek ezzel szemben fordított arányban változnak a 

nevelési idő elteltével, tehát csökkennek. Ezeket a tényezőket a legmodernebb technológiai 

berendezésekkel, valamint komoly szakmai felügyelettel és odafigyeléssel biztosítják a 

nevelés során. A modern technológiai számítógépes vezérlése lehetővé teszi a folyamatos 

ellenőrzést, illetve a megfelelő adatok betáplálásával a rendszer automatikus működését is.  

A technikai és tartási körülmények miatti táplálkozáskényszer hatására gyorsan növekedik az 

állomány, ugyanakkor sérülékeny is: fokozott jelentősége van a nevelési technológiának, 

amelynél mesterségesen és ellenőrzött minőségben biztosítja mindazokat a tényezőket, 

amelyek a természetes környezetben megtalálhatók, a levegőt, a fényt, a megfelelő  

Az állattartás jellemző technológiai műveletei:  

 csibe-fogadás,  

 baromfinevelés,  

 takarmány ellátás,  

 állatok kiszállítása.  

 

A telepen végzett, a baromfinevelés kapcsolódó tevékenységek:  

 baromfinevelő épületek, illetve  

 telep takarítása,  

 trágya kitárolása, -kiszállítása-, 

 telepi karbantartási tevékenység.  

 

A tartástechnológia esetében a betelepítésre kerülő állomány fogadása előtt a nevelő 

épületekben a megfelelő higiéniai körülményeket biztosítani kell.  

 

Takarítás, trágyakezelés: 

A broiler csirke nevelése rotációnként ismétlődő takarítással, trágyaeltávolítással, 

fertőtlenítéssel zárul. A takarítás a nevelőépületeken túl a telephely többi részére is kiterjed. 

Ez idő alatt megtörténik a technológiai gépek, berendezések műszaki állapotának 

felülvizsgálata és a szükséges karbantartási műveletek elvégzése, amit szakszerviz végez.  

A nevelő épületeket a trágya eltávolítása után az alábbiak szerint takarítják:  
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Száraz takarítás: A nevelő épület minden felületét kívül-belül seprű tiszta állapotba hozzák. A 

száraztakarítást a telep egész területére kiterjesztik.  

Nedves takarítás: A nevelő épületeket első lépésben áramtalanítják, sem világítás sem áram 

alatt lévő gép/berendezés nem maradhat az épületekben. Ezt követően a nevelő épületek 

mosatását nagynyomású berendezéssel, sterimobbal végzik a makacs szennyeződések 

eltávolítása érdekében.  

Fertőtlenítés: Fertőtlenítéskor a már kitakarított nevelő épületeket fertőtlenítő szerrel 

elgázosítják. A permetezés után a nevelőépületeket 24 órára lezárják, majd 24 óra letelte után 

kiszellőztetik.  

A takarítás, fertőtlenítés folyamata után következik az almozás, amelyre pellettált szalma 

alomanyagot használnak. Az alomanyagot egyenletesen, 3-10 cm vastagságban terítik szét a 

nevelő épületekben. Lehetőség szerint az almozás után a légtér, illetve a nevelő épületek 

fertőtlenítését hajtják végre. Az alom elhasználódása során folyamatos ráalmozással 

biztosítják annak megfelelőségét. Ezt követően záró fertőtlenítés szükséges, mely során 

ködképzéssel VIROCID vagy DNCID fertőtlenítőszert juttatnak a légtérbe. A gázosítást 

követően minimum 3 órán át a légtér illetve a nevelőtér ajtaját nem célszerű kinyitni, a 

megfelelő hatóidő biztosítása céljából.  

 

A takarítás során a trágyát szilárd burkolatú felületre tolják ki és közvetlenül pótkocsival 

mezőgazdasági szántó területekre szállítják ki. A trágya elszállítása minden esetben az 

minden esetben a „Helyes mezőgazdasági gyakorlat” előírásainak betartásával történik. A 

telephelyen belüli trágyaszállítás szilárd burkolatú úton történik.  

 

A nevelési ciklust követően a nevelő épületekben keletkezett almos trágyát a nevelő 

épületekből gépi és kézi erővel kitermelik, amit közvetlenül pótkocsira rakva mezőgazdasági 

területekre szállítanak ki. Amennyiben a trágya kijuttatás tilalmi időszakában kerül sor az 

istállók takarítására, úgy a trágyát a telepen kívül külterületen kialakított 2.365 m2-es 

alapterületű zárt trágyatároló és csurgalék tároló műtárgyban tárolják be, amely elegendő 

kapacitással rendelkezik akár 3-4 vagy rotációban keletkező trágya biztonságos tárolására is. 

A telephelyen trágya tárolása nem történik. 

 

A tevékenység során 2.500 tonna/év mennyiségű almos trágyával számolhatunk, amely 

összesen kb. 5.000 m3 mennyiségnek felel meg (sűrűsége 0,5 t/m3 ). Egy rotációban 420 

tonna szerves trágya (kb. 800 m3) keletkezik várhatóan. Az ólak takarításából származó 

mosóvizet egy 12 m3-es zárt technológiai aknában gyűjtik, amelyek az istállók előtt kerülnek 

kialakításra. Az aknából a mosóvizet szennyvíztisztító telepre fogják szállítani. A telepen 

alkalmazott tartástechnológiából eredően állattartási szennyvíz nem keletkezik. A szociális 

szennyvíz gyűjtése szintén 1 db 20 m3-es zárt szennyvízaknában fog történni. 

 

 

A hulladékokkal kapcsolatos tevékenység során be kell tartani a 2012. évi CLXXXV. törvény, 

valamint a végrehajtására kiadott jogszabályokban előírtakat. A hulladékokkal kapcsolatos 

kezelési (gyűjtési) feladatokat, a naprakész nyilvántartást és éves adatszolgáltatást a veszélyes 

hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabály, illetve a 

hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló külön 

jogszabály szerint fogják teljesíteni.  
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A tevékenység gyakorlása során veszélyes és nem veszélyes hulladékok is keletkeznek. 

Veszélyes hulladékoknak minősülnek a gyógyszerrel szennyezett (vakcinás) göngyöleg, a 

hulladékká vált izzók, továbbá járvány esetén az elhullott állati tetemek. 

A telephellyel szerződésben álló gyógyszerforgalmazó a kiürült gyógyszeres, vakcinás, 

vitaminos edényeket elszállítja. 

 

A nem veszélyes hulladékok a különféle göngyölegek, a takarításhoz használatos tisztító- és 

fertőtlenítőszerek műanyag csomagolóanyagai. 

 

A fénycsöveket, égőket (munkahelyi gyűjtőhelyen) elkülönítetten gyűjtik, s 6 havonta 

elszállíttatják engedéllyel rendelkező begyűjtőhöz, ártalmatlanítóhoz. 

 

A különféle a takarításhoz használatos tisztító- és fertőtlenítőszerek műanyag 

csomagolóanyagai, melyeket üzemi gyűjtőhelyen fognak tárolni és éves gyakorisággal az 

átvételükre engedéllyel rendelkező hulladékkezelővel elszállíttatják.  

 

A gyűjtőhelyek kialakítása az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 13. §-ában 

foglaltaknak megfelelően fog történni. 

 

A tevékenység során keletkező kommunális szilárd hulladékok gyűjtése és szállításig történő 

tárolása az erre a célra rendszeresített 1 db 120 l-es zárható műanyag hulladékgyűjtő 

edényben fog történni. Elhelyezésére a környezethasználó a mindenkori közszolgáltatóval 

szerződéses jogviszonyt fog létesíteni. 

 

Az elhullott állati tetemek állati eredetű mellékterméknek minősülnek, melyek zárt fedett 

helyen a dögtároló létesítményben elhelyezett gyűjtőedényben kerülnek gyűjtésre. 

(Hulladékká vált állati szövetek (02 01 02). A tevékenység során keletkező állati tetemeket a 

telepről – szerződés alapján – Bátorcoop Szövetkezet, Nyírbátor biogáz üzem szállítja el. 
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A hulladékgazdálkodás vonatkozásában alkalmazott hulladékkeletkezés csökkentését szolgáló 

intézkedések 

 

Célja: 

 A személyzet rendszeres oktatása,  

 Állapotok fenntartása, ill. lehetőségek szerinti javítása,  

 A hulladékgazdálkodás vonatkozásában hatályos előírások (jogszabályokban, 

határozatokban előírtak) betartása,  

 Az információszolgáltatás (pl. vizsgálatok, jelentések),  

 Hulladékgazdálkodás ellenőrzése és a hulladék minimalizálása,  

 A BAT szempontjainak érvényesítése a hulladékgazdálkodásban. 

 Nyilvántartást kell vezetni a víz– és energiahasználatról, a felhasznált takarmány 

mennyiségéről, a keletkező hulladékról és a földekre kijuttatott trágya mennyiségéről,  

 Javítási és karbantartási program megvalósítása, a szerkezetek és berendezések jó 

működési állapotának biztosítására és a berendezések tisztántartása érdekében., 

 A telephelyi tevékenységek (pl. anyagok szállítása, termékek és hulladékok 

eltávolítása) megfelelő tervezése.  

 Melléktermékek újrahasznosítása 

 

A társaság az előbbi célokra tekintettel végzi tevékenységét:  

 A hulladékgazdálkodását a vonatkozó nemzeti és Európa Uniós szabályozás 

előírásainak megfelelően végzi majd. 

 A tevékenységet úgy tervezik végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb 

mértékben terhelje, ill. a környezet terhelése és igénybevétele minimálisra csökkenjen, 

biztosítva legyen a hulladék hasznosításának-, környezetkímélő ártalmatlanításának 

lehetősége. 

 A környezethasználó az állattartó telepen tervezett tevékenysége során keletkező 

veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni fog.  

 A veszélyes hulladékot a telepen kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb 6 

hónapig tárolja majd. 

 A környezethasználó az állattartó telepen végzett tevékenysége során keletkező 

hulladékait csak annak átvételére és kezelésére a környezetvédelmi hatóság 

engedélyével rendelkező személynek vagy szervezetnek adja majd át, miután 

meggyőződik az engedély meglétéről.  

 A társaság az állattartó telepen végzett tevékenysége során keletkező hulladékokról 

naprakész, a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben előírt tartalmú nyilvántartást fog 

vezetni. 

 A hulladék keletkezéséről vezetett nyilvántartás alapján a társaság a már hivatkozott 

rendeletben foglalt határidőn belül - minden év március 1-ig –hulladék bejelentést fog 

készíteni, amennyiben a keletkező hulladékok mennyisége eléri a jogszabályban előírt 

limitek valamelyikét. 

 Az E-PRTR lapot szükség esetén csatolni fogja.  

 A nyilvántartás alapján, anyagmérleg készül majd a módosított 98/2001. (VI. 15.) 

Korm. rendelet 6. § (a) bekezdésében leírt tartalommal, minden veszélyes hulladékot 

eredményező tevékenységről.  
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 A környezethasználó a nyilvántartást, továbbá a környezetvédelemmel kapcsolatos 

összes dokumentumot a veszélyes hulladék esetében a tárgyévet követően 10 évig, 

nem veszélyes hulladék esetében 5 évig őrzi majd.  

 A környezethasználó megakadályozza majd, hogy a tevékenység végzése során 

veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva 

szennyezze, vagy károsítsa a környezetet.  

 A „K” vagy „SZ” kísérőjegy sorszámát fel fogja jegyezni.  

 A környezethasználó biztosítja majd, hogy a tűzvédelmi-, munkavédelmi, továbbá a 

veszélyes anyagok és készítmények kezelését szabályozó előírások vonatkozásában a 

dolgozók rendszeres oktatásban részesüljenek.  

A baromfinevelő telep működésével kapcsolatos havariák jellegéből következően hulladékkal, 

veszélyes anyaggal (tisztító, fertőtlenítő szerek) szennyezhetik a talajt. A kiömlött, elcsorgott, 

szétszóródott anyagot haladéktalanul fel kell szedni és környezetszennyezés nélkül 

ártalmatlanítani szükséges. 

A beruházó fel van készülve az esetleges havária jellegű, a baromfitelepen bekövetkező 

váratlan eseményekre, balesetekre is. Az ilyen jellegű események bekövetkezésének esetére a 

környezethasználó kárelhárítási tervet készít, valamint igyekszik a káros hatással járó 

események bekövetkezési kockázatát csökkenteni a munkavédelmi szabályok és egyéb 

vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásával.  

 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a telephelyen végzett tevékenység során, az 

alkalmazott technológia, a felhasznált anyagok és a bevezetett biztonsági rendszerek 

eredményeként minimális az esélye egy esetleges helyszíni szennyeződés kialakulásának. 
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3. A TELEPHELY KORÁBBI HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

Kiss István (3594 Hejőpapi, Petőfi utca 16.) 034/6 helyrajzi számú ingatlanon létesített 

telephelyén a kérelem beterjesztését megelőző időszakban kis létszámú állattartást - broiler 

csirkenevelést - folytatott. A telephelyen korábban folytatott tevékenység nem környezeti 

engedély köteles tevékenység. 

Az állattartó telep jelenlegi kapacitása, 36.000 db férőhely (broilerek számára). 

 

A vállalkozó a tervezett fejlesztés eredményeként a meglévő 3 db állattartó épület mellett 3 db 

új, korszerű technológiával felszerelt, összesen 3 x 60.000 = 180.000 férőhelyes 

baromfinevelő épület kivitelezését tervezi. A teljes nevelő kapacitást így 216.000 férőhelyre 

kerül bővítésre. 
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4. KÖRNYEZETI KÖRÜLMÉNYEK 

 

A telephely elhelyezkedését az átnézetes helyszínrajz szemlélteti. 

 

4.1 Tájföldrajzi szempontból a tervezésre kijelölt terület hovatartozása a következő: 

 

Makrorégió:  Alföld nagytáj 

Mezorégió:  Észak-Alföldi-hordalékkúpsíkság középtáj 

Mikrorégió:  Sajó–Hernád-sík kistáj 

 

A természeti adottságokat e kistáj jellemzői alapján értékeljük (Magyarország kistájainak 

katasztere, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 2010.). Az értékelésbe nem 

vonjuk be a közlekedés, a településhálózat és a népesség témákat, melyek a jelenlegi 

tájvizsgálat szempontjából érdektelenek vagy kisebb jelentőségűek. A vizsgált bányaterület a 

kistáj D-i felében terül el. 

 

4.2 Földtani- és talajviszonyok  

 
A terület tájbesorolása: 

NAGYTÁJ: Alföld 

KÖZÉPTÁJ: Észak-alföldi-hordalékkúpsíkság 

KISTÁJ: Sajó–Hernád-sík 

 

A kistáj 89,5 és 160 m közötti tszf-i magasságú hordalékkúpsíkság. A területet a Sajó 

és a Hernád hordalékkúpja építi fel. Az egykori felszín a folyók eróziójának hatására alacsony 

völgyközi hátakkal tagolt. A Sajó és a Hernád ártéri vidéke kis relatív reliefű hullámos, illetve 

enyhén hullámos síkság. 

A kistáj alaphegysége északon alsó- és középső-triász karbonátos képződményekből 

áll, délen (tervezési terület is ide tartozik) pedig újpaleozoos és mezozoos kőzetek fordulnak 

elő. A felső-pannóniai rétegekre átmenet nélkül települt a pleisztocén durva üledéke, amely a 

süllyedés miatt vastagon borítja be a korábbi képződményeket. A hordalékkúp építése az 

egész pleisztocénben tartott és különösen a Sajó-Hernádtól nyugatra rakódott le több rétegben 

sok kavicsos üledék. A felszín legelterjedtebb képződménye a folyóvízi kavics. A kistájban 

rendkívül sok, nagy készlettel rendelkező kavics-előfordulás ismert (tervezési terület 

környezetében). 

A két folyó hordalékkúpján, fiatal öntéshordalékon öntés réti és réti talajok találhatók. 

Mechanikai összetételük vályog vagy agyagos vályog, szervesanyag tartalmuk maximum 2–

3%. Hasznosításuk többségében szántó illetve rét-legelő lehet. A teraszok lösz és löszszerű 

üledékein a réti képződményekhez csatlakozó térszíneken réti csernozjomok, a magasabb 

teraszokon mészlepedékes csernozjomok, a hegységelőterekhez csatlakozóan pedig 

csernozjom barna erdőtalajok keletkeztek. A kistájban a szikes talajok közül a réti 

szolonyecek és a sztyepesedő réti szolonyecek igen kis (2–2%) arányban fordulnak elő. 

A konkrét vizsgálati terület 95–96 mBf-i szinten fekszik. 

 
Domborzat 
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A kistáj 89,5 és 160 m közötti tszf-i magasságú hordalékkúp-síkság. D felé lejtő felszínének 

Éi része környezeténél alacsonyabban fekszik, míg középső és D-i, alacsonyodó része 

szigetszerűen 8-10 m magasra is kiemelkedik. A területet a Sajó és a Hernád hordalékkúpja 

építi fel. Az egykori felszín a folyók eróziójának hatására alacsony völgyközi hátakkal tagolt, 

5 m/km2 átlagos relatív reliefű domblábi hátak, lejtők orográfiai domborzattípusába sorolható 

területté vált. A Sajó és a Hernád ártéri vidéke (Muhi-síkság) kis relatív reliefű hullámos, 

illetve enyhén hullámos síkság. Egyhangú felszíne löszös anyagokkal fedett. 

 

Földtan 

Az alaphegység É-on alsó- és középső-triász karbonátos képződményekből áll, D-en pedig 

újpaleozoós és mezozoós kőzetek fordulnak elő. A felső-pannóniai rétegekre átmenet nélkül 

települ a pleisztocén durva üledéke, amely a süllyedés miatt vastagon borítja be a korábbi 

képződményeket. A folyók teraszai Miskolc és Szikszó fölött elvégződnek, illetve 

belesimulnak a hordalékkúpba, amelynek anyaga a Sajótól Ny-ra kavicsos, K-re inkább finom 

üledékekből áll. A hordalékkúp építése az egész pleisztocénban tartott, s különösen a Sajó– 

Hernádtól nyugatra rakódott le több rétegben sok kavicsos üledék. A holocénban a Sajó–

Hernád saját hordalékkúpjába vésődött. A felszín legelterjedtebb képződménye a folyóvízi 

kavics (gyakran homok és murva is kapcsolódik hozzájuk). A kistájban rendkívül sok, nagy 

készlettel rendelkező kavics-előfordulás ismert; a nagyobbak: Alsózsolca, Nyékládháza, 

Mezőcsát, Sajószöged, Hejőpapi, Hejőkeresztúr, Muhi, Sajóörös, Arnót, Köröm, Sajópetri, 

Bőcs. A Sajó– Hernád árterén löszös-agyagos üledékek, illetve holocén öntésanyagok vannak 

a felszínen. 

 
Alaphegység 

Az alaphegységet bükki-típusú triász mészkő alkotja, amit a sajóhídvégi és az emődi 

szénhidrogénkutató fúrások értek el 1571 és 1902 m mélységben (Em-1 1902,0 m-ben, S-2 

1571 m-ben, S-3 1848 m-ben; lásd. 1, 2 ábra). A mészkő a Bükk déli előterében húzódó  

tektonikai vonalak mentén zökken egyre mélyebbre, de ismertek fedett sasbércek is (pl.: 

Mezőkövesd, Balogh K.- Rónai A.1965). 

 

Oligocén üledékek 

Közvetlen a triász alaphegységre települ diszkordánsan (üledékhézaggal). A 

szénhidrogénkutató fúrások tanúsága szerint a vizsgált terület környezetében ez a 

képződmény az Em-1 fúrásban 1.261-1.884 m között található meg, ettől ÉK-re már nem 

harántolták a fúrások. (A sajóhídvégi fúrásokban a triászra nem az oligocén üledékek, hanem 

miocén korúak települnek.) Ennek lehetnek tektonikai vagy fácieshatárbeli okai. Az oligocén 

üledékeket agyagos, homokos, homokköves kifejlődésű, tengeri keletkezésű rétegek alkotják. 

Az emődi fúrásban vastagsága meghaladja a 600 m-t. Miocén üledékek és vulkanitok 

Sajóhídvégnél közvetlenül a triász alaphegységre települnek diszkordánsan (üledékhézaggal), 

Emőd környékén az oligocén korú üledékek alkotják a feküjét. A fekübeli különbség mellett 

még kifejlődésbeli eltérések is megfigyelhetők. Míg Sajóhídvégnél vastag vulkáni 

képződmények települnek be az üledékekbe, addig ezek Emődnél sokkal vékonyabbak. Az 

üledékek általában agyagos, homokos összetételűek, tengeri kifejlődésűek, a vulkanitokat 

ártufák és lávafolyások alkotják. Összvastagságuk 700 m-nél nagyobb. 

 

Pannon üledékek 
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A miocén üledékekre a pannon korú üledékek transzgredálnak. Az alsó részén (alsó-pannon) 

általában márgás, homokos és agyagos összetételű, tengerparti kifejlődésű, a középső 

részében 

a sekélyebb tengerparti-mocsári üledékek a jellemzőbbek homokkal, agyaggal és 

lignittelepekkel (Csilling L. et al. 1985; Jámbor Á. 1985). A felső részében, az ún. "levantei" 

rétegek találhatók tarkaagyagos kifejlődésű. Ez utóbbiak alkotják a hordalékkúp közvetlen 

feküjét (Balogh K.-Rónai A. 1965). Az összvastagsága meghaladja az 500 m-t. A pannon 

korú rétegek a medence belseje felé, D- DK-irányba 2-3o-al dőlnek. 

 

Pleisztocén üledékek 

A vizsgált és a hozzájuk kapcsolódó kutatási területek a Sajó-Hernád törmelékkúp kavicsos 

összletét tárják fel (Franyó F.1966; Urbancsek J. 1977). A hordalékkúpban felismerhetők 

regionálisan elterjedt nagy vastagságú (15-20 m) kavicsos, homokos és iszapos- agyagos 

rétegek, amelyek hosszan követhető szinteket képviselnek, de a hordalékkúp folyóvízi 

genetikájának következtében az igen gyors összetételbeli változások a jellemzőek, ezért 

gyakran a közeli fúrások is igen eltérő rétegsort és kifejlődést mutatnak. A szabályos formájú 

hordalékkúp állandóan süllyedő térszínen, folyamatos folyóvízi törmelékanyag utánpótlódás 

mellett, ezek deponációja során keletkezett a Miskolci-kaputól Balmazújvárosig. A kavicsos 

összlet felső határvonalának szintje DK-i irányba egyre mélyebben helyezkedik a fedő, 

homokos összetételű negyedkori üledékek alatt. A törmelékkúp legnagyobb vastagsága a 300 

m-t is meghaladja, a vizsgált területen 50-80 m között változik. 

 

A glaciálisok idején a Kárpát-medence a periglaciálisok (jégkörnyéki) övébe tartozott. A 

hideg, száraz klíma kedvezett a hegységek és peremeik mentén a kifagyásos törmelék 

felhalmozódás folyamatának. A melegebb, nedvesebb interglaciálisokban ezek a 

hegységperemi törmelékek szállítódtak le a síkvidékre, ahol azok a folyók törmelékszállító 

képességük lecsökkenése miatt a fenti törmelékkúpban halmozódtak fel. A hidegebb és 

szárazabb, majd a nedvesebb és enyhébb klímaváltozások üledékföldtani kihatásai jól 

követhetők a törmelékkúp felépítésében. 

 

Míg a glaciálisok idején a finomszemű (homokos iszap, agyagos iszap, iszap és agyag), addig 

az interglaciálisok alatt szállítódtak le a hegységekben felhalmozódó törmelékek, amelyek a 

törmelékkúp durvatörmelékes szintjeit képezik. (Franyó F. 1966). 

 

Holocén üledékek 

A hordalékkúp fedőjében agyagos, homokos összetételű képződmények helyezkednek el, 

amelyek a felső részükben humuszosodtak. Vastagsága 3-5 m.  

 

A vizsgált terület földtani felépítése 

 

Pleisztocén üledékek 

A tágabb terület földtani felépítésének leírásánál már említésre került, hogy a bányászott 

nyersanyag a Sajó-Hernád törmelékkúp kavicsos összetételű anyaga. A jégkorszaki 

klímaváltozások (glaciálisok, interglaciálisok) hatására kialakult durvatörmelékes összlet 

pannon ill. „levantei” korú feküjét közvetlen módon nem ismerjük, a nyersanyagkutató 

fúrások nem érték el, de ez a távolabbi fúrások adatai alapján 50-80 m mélységben várható. A 

vizsgált területhez legközelebb lévő nagyobb mélységű fúrás a 3707R- 3712 R kútkataszteri 
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számú figyelő kútcsoport (lásd. 5. sz. ábra), ahol kb. 50 m-ben érték el a törmelékkúp feküjét. 

Az ennek ellenére megadott tágabb intervallumot a törmelékkúp fejlődését befolyásoló, de 

ismeretlen helyű vetők hatása indokolhatja (Franyó F. 1966). A korábbi és a jelenlegi kavics 

kutatófúrások egyike sem érte el a feküt csak köztes agyagbetelepüléseket harántolták, vagy 

abban álltak le. 

 

Tektonikai viszonyok 

A hordalékkúp keletkezését tektonikai hatások befolyásolták, azok határozták meg annak 

elsődleges formáját, miután az É-i hegyperem kiemelkedése és az előtér süllyedése tektonikai 

mozgások következménye. Ezek mentén kialakult süllyedésekben halmozódott fel a 

törmelékkúp anyaga. Magát a termelt nyersanyagot tektonikai hatások nem érték. 
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4.3  Vízföldtan és felszín alatti vizek állapota 

 
Felszíni vizek 

A Közép-Tisza Ny-i oldalán a Sajó és a Hernád közös hordalékkúp-síksága, amelyhez a Sajó 

(229 km, 12 708 km2) Sajószentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 km2), a Hernádnak (282 

km, 5436 km2) Alsódobsza alatti szakasza (33 km, 513 km2) tartozik. A Sajó ezen a 

szakaszon veszi fel a Hernádon kívül a Bódvát (111 km, 1727 km2) balról, továbbá a Kis-

Sajót (21 km, 86 km2), jobbról pedig a Szinvát (18,5 km, 159 km2). A Hernád mellékvize 

jobbról a Vadász-patak (33,5 km, 211 km2) és a Kishernád-Bársonyos-malomcsatorna (68 

km, 267 km2). A Sajóval párhuzamosan folyik a Tiszába a Hejő (44 km, 243 km2), amelynek 

mellékvize a Kulcsárvölgyi- patak (26 km, 70 km2), továbbá a Rigósi-főcsatorna (39 km, 148 

km2). Száraz, gyér lefolyású, vízhiányos terület. Minden nagyobb folyóról vannak vízjárási 

adatok. 

 

A kistáj vizeinek vízjárási adatai 

Vízfolyás Vízmérce 

 

LKV 

(cm) 

LNV  

(cm) 

KQ  

(m3/s) 

KÖQ 

(m3/s) 

NQ 

(m3/s) 

Sajó  Ónod 21 520 9,50 63,1 710 

Hernád Hernádnémeti -70 420 -6,50 31,0 450 

Bódva Borsodszirák -8 252 1,30 7,40 80 

Szinva Miskolc 1 150 0,18 0,70 45 

Hejő Nyékládháza -19 154 0,30 0,45 15 

 

A Sajón és a Hernádon a tavasz, a Hejőn a kora nyár az árvizek időszaka. Az év második fele 

általában kisvizű. A karsztforrásból eredő Hejőn jellegzetes a karsztos vízgyűjtő kiegyenlítő, 

tározó hatása. A folyók mentén csak helyenként vannak védőgátak. A belvízlevezető 

csatornahálózat hossza kb. 100 km. Állóvizeinek egyik csoportjába természetes kis tavak 

tartoznak, amelyekből 4 van, 15 ha felszínnel (a legnagyobb a Hejő mentén, Oszlár közelében 

9 ha-os). A Sajó hordalékkúpjába Nyékládháza és Mályi környékén több kavicsbánya tavat 

mélyítettek, felszínük változó, összesen kb. 4 km2-re tehető. 

 

Felszín alatti vizek általában 

A „talajvíz” mélysége Igricitől É-ra 4-6 m, a Hejő alsó szakasza mentén 2 m felett, máshol 2-

4 m között van. Mennyisége jelentős, de a peremek felé csökken. Kémiai típusa főleg 

kalciummagnézium- hidrogénkarbonátos. Keménysége Felsőzsolcától É-ra és a települések 

körzetében 25-35 nk°, máshol 15-25 nk°. A szulfáttartalom Miskolc környékén 300 mg/l 

felett, máshol az alatt van. Sok helyen megjelenik a nitrátosodás. A rétegvíz mennyisége nem 

jelentős. Az artézi kutak száma kicsi. Mélységük általában sekély, de onnan is tekintélyes 

vízhozamokat termelnek. Mezőcsát mélyfúrása 49 °C-os, Sajóhídvégé 95 °C-os vizet ad. 

Mélységi rétegvizek (triász és pannon korú üledékek rétegvizei) Az igen vastag Sajó-Hernád 

törmelékkúp üledékei által tározott víz rétegvízként értékelhetők (Juhász J. 1987: 20 m-ben 

vonja meg a talajvíz és a rétegvíz határát). A triász korú, alaphegységi mészkövek vízföldtani 

viszonyairól a vizsgált területtől ÉK-re, 15 km-re mélyített Sajóhídvég- 3 (S-3) a valóságban 

Köröm közigazgatási területén található szénhidrogén kutató fúrás ad információkat. Ebben 

1857,1-1880,0 m között, triász mészkőben történt a szűrő elhelyezése. Az építéskori (1961) 
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nyugalmi vízszintje +32,2 m-ben volt. Vízhozama +16,8 m-en 200 l/p, +1 m-en 380 l/p. A 

vízhőmérséklet 90oC. 1977-ben a nyugalmi vízszint +7,9 m-re csökkent, +1,4 m-en 215 l/p 

volt a vízhozam. Kémiai jellege Na-HCO3-Cl-os, CO2-os víz. Utánpótlódása a bükki 

karszton keresztül történik, és a leszálló mélykarszton melegszik fel (Böcker T. et al. 1975, 

Szlabóczky P. 1978). Az Em-1 fúrás, ami szintén elérte a triász alaphegységet vízföldtani 

adatokkal nem rendelkezik. A vízföldtani adatok és a földtani felépítés alapján egyértelműen 

megállapítható, hogy a kavicsbányászat semmilyen hatással nem lehet az alaphegységi 

karsztvízre. A földtani részben leírt oligocén és miocén korú üledékek és vulkanitok 

vízföldtani adatait nem ismerjük. Analógiák alapján számottevő vízmennyiséget nem tározhat, 

ami összefüggésben van agyagos összetételével. A pannon korú rétegek alsó és középső 

szintjei különböző „vízemeleteket” alkotnak, ami megnyilvánul eltérő nyomásviszonyaiban, 

valamint kémiai összetételében. Ezek azt igazolják, hogy a kettő között korlátozott, igen lassú 

kommunikáció (Schmieder A. 1965). A felső ún. „levantei” rétegek agyagos kifejlődésüknél 

fogva szabad vizet nem tároznak és vízzáróak. Az alsó-pannon képződmények nagyobbrészt a 

mélykarsztból tektonikai vonalak, korlátozott mennyiségben pedig a felszíni vagy felszín 

közeli rétegfejeik mentén kapják utánpótlódásukat. Fordított a helyzet a felső pannon korú 

üledékeknél: a csapadékból beszivárgó vizek a pannonnegyedidőszak denudációs felszínen 

kiékelődő rétegfejeken keresztül jut a rétegvíztárolókba és szivárog – a rétegdőlésnek 

megfelelően - a Nagyalföld medencéjébe. Ezen uralkodó áramlási rendszert jellemzik a DK-i 

dőlésű víznyomás felületek, amelyek rétegenként elkülönülnek egymástól. Az elkülönülés a 

rétegek közötti kommunikáció korlátozott mértékére utal. (Schmieder A. 1965, Böcker T. 

1975). Mind az alsó, mind a felső pannon üledékek eredeti nyugalmi nyomásszintje általában 

magasabb volt, mint a hordalékkúpban tározott rétegvízé, ezért a vertikális kommunikáció 

csakis alulról felfelé következhetett be, de ennek megvalósulásához egyidejűleg a „levantei” 

rétegek hiánya („ablak”) is szükséges volt. Bizonyos mértékig megváltozott a helyzet a 

bükkábrányi külfejtés víztelenítése hatására. Amíg a már említett észlelő kútcsoport (3707R-

3712 R vagy más jelölés szerint BHR-35/1-6) adatai alapján a megcsapolt pannon rétegekben 

3-5 m vízszintsüllyedés következett be, amihez az elmúlt idők szárazsága és a környező 

vízművek /Vatta, Emőd/ depressziós hatása is hozzájárult), addig a törmelékkúp alsóbb részén 

(46-49 m közötti szűrőzött szakasz) 0,5 m vízszintemelkedés tapasztalható. A törmelékkúp 

felsőbb részében (15-18 m közötti szűrőzött szakasz) a vízszint kb. 3 m-rel csökkent. A fenti 

adatok jól jellemzik, hogy a rétegek vizei általában egymástól függetlenek. A pannon 

üledékek rétegvizeinek kommunikációját a törmelékkúp vizével a hidrodinamikai feltételek is 

kizárják, ugyanis a pannon legfelső szintjének rétegvize, még most is (a csökkenés ellenére) 

pozitív nyomású, de még a pleisztocén alsó rétegeinek vize is magasabb nyomású, mint a 

felsőbb rétegé. 

 

Talajvíz 

A területen végzett feltárások alapján a talajvízszint 5,3 és 7 m között változik átlagos értéke 

6,1 m a felszín alatt. Abszolút értékben a talajvízszint átlaga 92,5-93 mBf. A területen 

tapasztalható talajvíz áramlási irányt befolyásolja a nyugat felé emelkedő felszín, valamint a 

környékbeli bányák depressziós hatásai. 

 

Szivárgási tényezők 

A vízadó anyaga kavics, kavicsos homok, agyagos betelepülésekkel. A kutatás során nyert 

szemoszlási görbék alapján a produktív réteg jó vízvezetőnek minősül. A kutatási eredmények 

alapján a vízadó átlagos szivárgási tényezője k=~4,7×10-4 m/s. 
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4.4  Vízrajz  

 

A kistáj két jelentős vízfolyása a Tisza két egyik legnagyobb mellékfolyója: a Sajó és 

a Hernád. A tervezési területtől való távolságuk észak felé minimum 10 km. A kistáj 

általánosságban száraz, gyér lefolyású terület. A Sajó hordalékkúpjában Nyékládháza, Mályi 

és Hejőpapi környezetében több kavicsbányatavat mélyítettek, melyek összterülete több mint 

4 km
2
. 

A felszín alatti víz jellege kalcium–magnézium–hidrogénkarbonátos. A rétegvízkészlet 

mennyisége nem jelentős. Az artézi kutak száma kevés, mélységük általában sekély, viszont 

vízhozamunk általában jelentős. 

A tervezési terület többletvízhatástól független, rajta vízfolyás és állandó vízhozamú 

természetes tó nem található. A beruházási területtől nyugatra nagy felületű kavicsbányatavak 

találhatók. 
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4.5  Éghajlat  

 

A kistáj mérsékelten meleg, száraz éghajlatú. Évente 1850–1900 körüli a napsütéses 

órák száma, amelyből nyáron 730 óra körüli, télen mintegy 170 óra napfénytartam várható. 

Az évi középhőmérséklet átlagos értéke 9,7–9,9 ºC körüli (dél felé enyhén növekszik), a 

tenyészidőszaké 16,6–17,0 ºC körüli. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 

mintegy 33,5–34,0 ºC, a leghidegebb téli napokon –16,0 és –16,5 ºC között alakul. 

A csapadék évi mennyiségére 540–580 mm a jellemző. A csapadékösszeg vegetációs időszaki 

átlaga 330–350 mm közötti értéket mutat. A hótakarós napok átlagos száma mintegy 38 nap, 

az átlagos maximális hóvastagság nyugaton 16–17 cm. Az ariditási index a kistáj északi 

részén 1,20, délen 1,30. A leggyakoribb szélirány a Sajó völgyében É–ÉNy-i, a Hernád 

mentén inkább É–ÉK-i. Az átlagos szélsebesség 2,5 m/s körüli értéket mutat. A kistájon belüli 

É–D-i irányú éghajlati különbségek a növénytermesztési lehetőségeket meghatározzák. 

A fentiek alapján tehát a területre nem jellemzőek szélsőséges időjárási körülmények, a 

légköri stabilitás a magyarországi átlagnak megfelelő. 
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4.6  Növényföldrajzi helyzet 

 

A vizsgált terület a Magyarország nagy részén elterülő Pannóniai Flóratartomány 

(Pannonicum) Alföld flóravidékének (Eupannonicum) Tiszántúl flórajárásába (Crisicum) 

tartozik (a flórajárás a Duna-Tisza-közébe is átnyúlik). 

A táj potenciális növényzetét a Sajó és a Hernád alacsony árterein fűz-nyár ligetek, a 

magasabb térszíneken tölgy-kőris-szil ligetek jelentik. A tatárjuharos lösztölgyesek 

jelentősebb foltjai a Sajó-Hernád torkolattól É-ÉK-re és a Bükkalja alföldi peremein nőttek. A 

sziki tölgyesek a táj déli, délkeleti, Tisza menti részein alakulhattak ki. Ma a táj túlnyomó 

része mezőgazdasági terület, nagytáblás szántóföldi kultúrákkal. A puhafás fűz-nyár ártéri 

erdők gyakorlatilag csak a vízfolyások keskeny sávján maradtak meg (fehér fűz – Salix alba, 

csöregefűz – S. fragilis, elvétve fekete nyár – Populus nigra – idős példányai), állományaikat 

sokfelé nemesnyárasokkal váltották fel, tömegesek az özönfajok. A keményfás ártéri erdők 

mára megmaradt, erősen átalakult foltjai a Belegrád melletti Kemelyi-erdő és a girincsi Nagy-

erdő. A Sajóládi-erdőt gyakorlatilag letermelték. Jellemzők a spontán terjedő és a telepített 

idegenhonos fajok (vörös tölgy – Quercus rubra, fekete dió – Juglans nigra, bálványfa – 

Ailanthus altissima, akác – Robinia pseudoacacia). Értékesebb lágyszárúak a fehér 

madársisak (Cephalanthera damasonium), orvosi tüdőfű (Pulmonaria officinalis), odvas 

keltike (Corydalis cava), erdei tyúktaréj (Gagea lutea), szagos galaj (Galium odoratum). A táj 

déli területein szikes gyepek (főként cickórós puszták) vannak, melyekbe ürmöspuszta-foltok 

keverednek. A löszös területeket a macskahere (Phlomis tuberosa), ligeti zsálya (Salvia 

nemorosa), hengeres peremizs (Inula germanica), dunai szegfű (Dianthus collinus), Janka-

tarsóka (Thlaspi jankae) jelzik (olykor csillagőszirózsa – Aster amellus, tarka imola – 

Centaurea triumfettii, magyar zergevirág – Doronicum hungaricum, magyar nőszirom – Iris 

aphylla subsp. hungarica, nagyvirágú gyíkfű – Prunella grandiflora – előfordulásával). A táj 

jellegzetességei a nagy kiterjedésű kavicsbányatavak, a bolygatás intenzitásától és a felhagyás 

időtartamától függő másodlagos növényzettel. 

Gyakori élőhelyek: P2a, OB, OC, J4, F1a, F1b, D34; közepesen gyakori élőhelyek: P2b, B1a, 

OA, H4, RB, D6, F2, L2x, RC, E1, RA, L5, I1; ritka élőhelyek: B5, B6, M3, A23, D1, F5, I2, 

P7, A1, A4, J3, J5, A3a, K1a, M6, A5, B2, H5a, J6, J2, D5. 

Fajszám: 400-600; védett fajok száma: kevesebb, mint 20; özönfajok: akác (Robinia 

pseudoacacia) 3, zöld juhar (Acer negundo) 3, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 2, 

aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 1. 

A konkrét tervezési területen a növényállomány természetességi szintje alacsony, az 

emberi behatások és a gyomfajok terjedése miatt degradáltnak tekinthető. 

 

http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/p2a.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/ob.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/oc.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/j4.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/f1a.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/f1b.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/d34.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/p2b.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/b1a.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/oa.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/h4.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/rb.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/d6.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/f2.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/l2x.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/rc.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/e1.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/ra.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/l5.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/i1.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/b5.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/b6.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/m3.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/a23.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/d1.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/f5.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/i2.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/p7.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/a1.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/a4.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/j3.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/j5.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/a3a.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/k1a.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/m6.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/a5.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/b2.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/h5a.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/j6.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/j2.html
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/eiu/d5.html
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4.7  Élővilág  

 

Növényzet 

A természeti állapotfelmérés egyik legfontosabb része a tervezési terület 

vegetációjának vizsgálata. A felszínt borító növényzet típusa, magassága, összetétele, kora, 

művelési viszonyai alapjaiban meghatározzák a tájhasználatot és a tájképi potenciált. A 

beruházási területen belül csupán egyféle növényzettípust különítettünk el: U4 – Telephelyek, 

roncsterületek. 

A növényzettípust az Á–NÉR 2011 (Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási 

Rendszer) alapján soroltuk be. Tipikus cönózisokat nem találtunk. A vegetációfoltok sokkal 

inkább jellemezhetőek a természetvédelemben is használt Á–NÉR kategóriákkal, melyet a 

vegetáció leírásakor alkalmaztunk. A vegetációtípus jellemzése után a növényzet 

természetességét értékeljük a Németh-Seregélyes-féle természetesség osztályozás szerint. 

A beruházási terület (U4) Á–NÉR általános jellemzése a következő: Gyárak, 

kisüzemek, telephelyek, lerakatok, kereskedelmi, agrár, katonasági és speciális műszaki 

létesítmények, pályaudvarok vagy roncstelepek által elfoglalt területek, valamint 

gyomnövényzetük. Többnyire száraz, kötött talajú vagy sóderrel, kőtörmelékkel, betonnal 

borított, zárt területek, melyek gyomnövényzetét a kategória magába foglalja. Ide sorolandók 

a szilárd és folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló szeméttelepek, lerakók, ülepítőtavak és 

zagytárolók területei is. Természetessége 1-es. A belterületeken található telephelyek, 

hulladéklerakók elkülönítése nem szükséges, ezért azok gyakran az adott településkategóriába 

(U2–U3) kerülnek. 

Az ingatlan déli részét, a kerítés menti területeket kaszálóként hasznosítják. Ezeken a 

területeken a gyomnövények aránya csökken és elsősorban fűfélék (Poaceae) által dominált, 

jellegtelen, üde gyeptársulás fedi a felszínt, melyet évente egy-két alkalommal kaszálnak. 

Természetesség: 1 – a természetes állapot teljesen leromlott, az eredeti vegetáció nem 

ismerhető fel, gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak elő 

Az élőhelyen nem találtunk védett növényt és megjelenésükre az agrárkörnyezetben 

kevés az esély! A térségben az évszázadok óta folytatott szántóföldi termelés miatt az eredeti 

természetközeli növénytársulások már nem ismerhetők fel, a bolygatás, zavarás nagy mértékű. 

A meglévő fajokat és élőhelyeket elemezve megállapítható, hogy a részletesen vizsgált 

terület flórája természetvédelmi szempontból nem értékes. A (környező) élőhelyek 

mindegyikének természetessége is „1” vagy „2”, azaz a természetes állapot teljesen. Gyom és 

jellegtelen fajok dominálnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vizsgált terület tágabb környezetében a következő élőhelytípusok fordulnak elő, de 

ezekkel a nagy távolság miatt csupán érintőlegesen foglalkozunk: 



  
 

 

 
  

  Titán Csillag Kft 
  Miskolc, Kisfaludy u. 3..    Tel/Fax.: 46-781-979 
 22/32  

 
 

 

Á-NÉR kód Megnevezés 

  

OB Jellegtelen üde gyepek és magaskórósok 

S2 Nemes nyárasok 

S6 Nem őshonos fafajok spontán állományai 

T1 Egyéves, nagyüzemi szántóföldi kultúrák 

T6 Kistáblás mozaikok 

U3 Falvak 

U4 Telephelyek, roncsterületek 

U7 
Homok-, agyag-, tőzeg és kavicsbányák, digó- és 

kubikgödrök, mesterséges löszfalak, 

U11 Út- és vasúthálózat 

 

Állatvilág 

A nagyüzemi művelésű, monokultúrás szántók, kavicsbányák és települési 

környezet által jellemzett élőhelyek értékes faunával, védendő populációval nem 

rendelkeznek, a biodiverzitás kicsi. 

A tanulmány készítése során az alacsonyabb rendű állatok csoportjaira részletes 

vizsgálatot nem végeztünk. A telephelyen – hasonlóan az ország állattartó telepeihez – 

elsősorban a légy- (pl. szuronyos istállólégy – Stomoxys calcitrans, házi légy – Musca 

domestica) és bögölyfajok (Tabanidae) dominanciája figyelhető meg, hiszen az állattartás 

vonzza ezeket a rovarcsoportokat. 

Halak számára alkalmas élőhely a vizsgált területen nincs. Kétéltűek és hüllők 

megjelenésére is kicsi az esély, bár néhány gyakori faj jelenléte valószínűsíthető (pl. 

zöld gyík, fali gyík, erdei sikló). 

A vizsgált területen üreglakó madarak (partifecske, gyurgyalag) fészkelésére 

alkalmas partfalak nincsenek. Az ingatlan felett átrepülő fajokat a tevékenység nem 

érinti. A tervezési helyszínen és környezetében fokozottan védett madár ismert fészke 

nem található. A környező területek szántói (illetve a benne élő rágcsálók) alkalmanként 

táplálékot biztosíthatnak ragadozómadaraknak (egerészölyv, vörös vércse). A 

telephelyet részben körbevevő és az utak mentén található erdősávok madárvilága nem 

különleges és gyakori fajokból áll. A tágabb környezetben télen várható a kékes 

rétihéja, a gatyás ölyv és a kis sólyom megjelenése. A majorsági épületek (köztük a 

tervezett épületek) otthont (fészkelési lehetőséget) adhatnak a következő 

madárfajoknak: házi rozsdafarkú, házi veréb, barázdabillegető, balkáni gerle. Az állatok 

etetése során véletlenszerűen kiszóródó takarmány táplálékbázisul szolgál a magevő 

madarak számára, úgymint: házi veréb, balkáni gerle, tengelic, zöldike, kenderike stb. 

Emlősfajokat a majorság területén nem észleltünk. Talajélet az épületek és burkolatok 

alatt nincs. A környező szántókon leggyakrabban őzzel (Capreolus capreolus) és mezei 

nyúllal (Lepus europaeus) találkozhatunk. A szántókon a rágcsálók közül a mezei pocok 

(Microtus arvalis) a leggyakoribb, földbe vájt üregei behálózzák a termőterületet és hatalmas 

kárt okoznak a mezőgazdaságnak. A zavarás miatt védett vagy fokozottan védett emlősfaj 

megtelepedése, szaporodása vagy rendszeres előfordulása a területen nem valószínűsíthető. 
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4.8  Természetvédelem 

 

A tervezési terület nem érint természetvédelmi oltalom alatt álló és Natura 2000 

területet, azoknak nem része illetve a tervezett tevékenység egyetlen ingatlana vagy 

azoknak egy része sem tartozik oltalmuk alá. 

A vizsgált térségben az alábbi természetvédelmi jelentőségű területek 

helyezkednek el: 

 

Védett természeti területek 

 Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet – legközelebb délnyugatra kb. 5,5 km-re 

 

Natura 2000 területek 

 

Natura 2000 

kód 
Megnevezés Státusz 

Elhelyezkedés 

a beruházás 

területétől 

HUBN10002 Borsodi-sík 

Különleges 

Madárvédelmi 

Terület - Special 

Protection Area 

(SPA) 

délre-

délnyugatra 

min. 2,4 km-re  

HUBN20030 Hejő-mente 

Jóváhagyott kiemelt 

jelentőségű 

természetmegőrzési 

terület 

keletre 

minimum 2,2 

km-re 

HUBN20031 
Mezőcsáti 

Rigós 

Jóváhagyott 

különleges 

természetmegőrzési 

terület 

délre min. 5,8 

km-re 

HUBN20034 
Borsodi-

Mezőség 

Jóváhagyott kiemelt 

jelentőségű 

természetmegőrzési 

terület 

délre-

délnyugatra 

min. 5,5 km-re 

 

Az említett védett területeket a tervezett beruházás a nagy távolság miatt nem 

érinti, nem károsítja, veszélyt és kockázatot rájuk nézve nem jelent és 

látványkapcsolat sincs. 

Az 1996. évi LIII. – a természet védelméről szóló – törvény kimondja a Nemzeti 

Ökológiai Hálózat létrehozásának szükségességét. Az ökológiai hálózat a 

természeti, természetközeli területek, valamint a védett természeti területek és 

védőövezetük ökológiai folyosókkal biztosított biológiai kapcsolatainak térbeli 

rendszere. A vizsgált beruházási terület nem része az ökológiai hálózatnak. Az 

építési helyszíntől keletre (legközelebb min. 700 méterre) Hejőpapi településtől 
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délkeletre, hajdani holtág környezetében a Hálózat ökológiai folyosó eleme 

található meg. A távolság és a köztük lévő települési környezet miatt a beruházás 

nincs hatással a Nemzeti Ökológiai Hálózat elemére. 

A beruházási terület és környezetének természetvédelmi viszonyait a következő 

térképmásolattal szemléltetjük (forrás: TIR): 

 

 

Jelmagyarázat: 

piros négyzet .......... Vizsgált beruházási terület 

barna ....................... Nemzeti Ökológiai Hálózat – Magterület 

lila ........................... Nemzeti Ökológiai Hálózat – Pufferterület 

kék .......................... Nemzeti Ökológiai Hálózat – Ökológiai folyosó 

lila csíkozás ............ Natura 2000 védettségű terület 

 (függőleges – SPA, vízszintes – SCI) 

zöld csíkozás .......... Tájvédelmi Körzet 

narancs és bézs ....... Települések belterülete 

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 6. és 7. §-a kiemeli az 

egyedi tájértékek megőrzésének fontosságát. Az egyedi tájértékek mutatják a település 

múltját, hagyományait, esztétikai szempontból egy közösség számára jelentőssé váltak, 

de nem állnak műemléki, vagy természetvédelmi oltalom alatt. A tájérték környezetével 
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együtt védendő. A helyszínelés alkalmával egyedi tájértéket a tervezési területen nem 

találtam. 

A 1996. évi LIII. törvény 23. §-a értelmében "Ex lege" védett természeti területnek minősül és 

ennél fogva védelem alatt áll hazánkban valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, 

kunhalom, földvár. Ez alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek 

minősülnek. A tervezési területen és környezetében ex-lege védett természeti értéket vagy 

területet nem találtam. 
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5. A TELEPHELY JELLEMZŐI 

 

A telephely jellemzőinek ismertetése során elsősorban a korábban bekövetkezett kibocsátások 

helyére, típusára, kiterjedésére és mennyiségére, valamint az esetleges jövőbeli 

kibocsátóforrásokra kell kitérni, megadva, hogy valószínűsíthetően mely talajréteget és 

víztározó réteget érinthetik az ilyen jellegű kibocsátások. Ebben az összefüggésben hasznos 

lehet modellek alkalmazása, amelyek lehetővé teszik egy esetleges szennyeződés környezeti 

kockázatának meghatározását. 

 

Esetünkben egy ilyen modell alkalmazása szükségtelen, hiszen a telephely és környezete 

földtani, vízföldtani helyzete megfelelő mértékben ismert és a későbbiekben bemutatásra 

kerülő vizsgálati eredmények semmilyen – ezen ismeretességen túlmutató – adatokat nem 

tártak fel. A telephely eddigi élete során felszín alatti környezetszennyezés nem alakult ki. 

 

 

6. A TELEPHELY FELMÉRÉSE 

 

A vonatkozó EU irányelvek szerint, amennyiben egy tevékenység magában foglalja a 

vonatkozó veszélyes anyagok felhasználását, előállítását vagy kibocsátását és tekintettel a 

talaj és a felszín alatti vizek szennyeződésének lehetőségére, a létesítmény üzembe helyezése 

előtt vagy a létesítmény engedélyének a 2013 január 7.-ét követő első alkalommal történő 

frissítése előtt alapállapot-jelentést kell készíteni. Az alapállapot-jelentésnek minimálisan az 

alábbiakat kell tartalmaznia: 

 

- A terület aktuális, ill. adott esetben korábbi használatára vonatkozó információkat. 

- Adott esetben a talajban és a felszín alatti vizekben végzett mérésekkel kapcsolatos 

meglévő információkat, melyek a jelentés készítésekor fennálló állapotot tükrözik, ill. 

újonnan elvégzett mérésekkel kapcsolatos információkat, tekintettel annak lehetőségére, 

hogy az érintett létesítmény által felhasznált, előállított vagy kibocsátott veszélyes anyagok 

szennyezést okozhatnak a talajban és a felszín alatti vizekben. 

 

Mivel a vizsgált telephelyről sem a földtani közeg, sem a felszín alatti víz vonatkozásában 

nem rendelkezünk releváns, következtetések levonására alkalmas adatokkal, így a 314/2005. 

(XII.25.) Korm. rendelet 8. melléklete szerint elvégeztünk egy ún. „alapállapot” 

meghatározást. A meghatározás az alábbiakat tartalmazta: 

 

- A telephely adottságaiból és beépítettségéből adódóan 2 db fúrási ponton kézi talajfúró 

berendezés segítségével a földtani közegből felszínre hozott minták alapján meghatároztuk 

a talaj rétegrendjét. 

 

 

Mintaszám: 

Földtani közegből:  - ( 

Felszín alatti vízből: 2 db 
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A mintákat az akkreditált WESSLING Hungary Kft. vette meg a furatanyagból és a 

kiszivattyúzott vízből. 

 

A kutakban az alábbi nyugalmi vízszintek jelentkeztek a terepszinthez képest: 

1. sz. kút: 1,7 m 

2. sz. kút: 1,86 m 

 

- A felszín alatti víz (talajvíz) mintákat a WESSLING Hungary Kft. akkreditált 

laboratóriumában (NAT-1-1398/2015.) elsősorban a mezőgazdasági és állattartási 

tevékenységből származható szennyezőanyagokra  (Nitrát, szulfát, foszfát ammónium 

stb.) elemeztettük meg. A földtani közegből felszínre hozott minták laboratóriumi 

elemzésére nem került sor, a mintavétel csak a talaj rétegrendjének meghatározását 

szolgálta.  

 

- A vizsgálati stratégia meghatározásánál figyelembe vettük „Az Európai Bizottság 

iránymutatása az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv 22. cikkének (2) 

bekezdése szerinti alapállapot-jelentésekhez” című Bizottsági Útmutatót. A mintavételi 

pontokat így a potenciális szennyező források környezetében jelöltük ki. Az 1. mintavételi 

pont a tervezett helyének közelében, 2., pontot a meglévő állattartó csarnok mellett.. A  

- A vizsgálati eredményeket a vonatkozó „6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes 

rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez 

szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről” című rendeletben meghatározott 

„B” szennyezettségi határértékekkel vetettük össze és állapítottuk meg a terület állapotát. 

 

- Az alapállapot-jelentés tehát nem más, mint a talaj és a felszín alatti vizek szóban forgó 

(telephelyen előforduló) veszélyes anyagok általi szennyeződésének mértékére vonatkozó 

információ. A vonatkozó veszélyes anyagok kifejezés azon anyagok körét jelenti, amelyek 

veszélyességükből, mobilitásukból, perzisztenciájukból és lebonthatóságukból fakadóan 

képesek a talaj és a felszín alatti vizek szennyezésére és amelyeket a létesítmény 

felhasznál, előállít, kibocsát. 

 

A vizsgálatok eredményeit a következő táblázatok tartalmazzák. A táblázatok utolsó soraiban 

feltüntettük a vonatkozó „B” szennyezettségi határértékeket. 

 

Felszín alatti vízvizsgálati eredmények 

 

Komponens 
Mértékegy

ség 

Minta jele: 
,,B” 

1. sz. kút 2. sz. kút 

pH  7,35 7,08 6,5-9 

Vezetőképesség

25 °C- on 

µS/cm 660 1450 - 

KOIps mgO2/dm
3
 0,5 4,6 - 

ρ-lúgosság mmol/ dm
3
 <0,1 <0,1 - 

m-lúgosság mmol/ dm
3
 2,5 5,5 - 

Hidrogén-

karbonát 

mg/dm
3
 153 336 - 

Karbonát mg/dm
3
 <6 <6 - 
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Hidroxid mg/dm
3
 <2 <2 - 

Fluorid mg/dm
3
 <0,5 <0,5 1,5 

Klorid mg/dm
3
 40 61 - 

Bromid mg/dm
3
 <0,5 <0,5 - 

Nitrát mg/dm
3
 5 5 50 

Szulfát mg/dm
3
 160 480 250 

Ortofoszfát mg/dm
3
 <0,06 <0,06 0,5 

Nitrit mg/dm
3
 0,02 <0,01 - 

Ammónium mg/dm
3
 <0,02 0,03 0,5 

Vas mg/dm
3
 0,01 1,17 - 

Mangán mg/dm
3
 <0,01 0,03 - 

Nátrium mg/dm
3
 21,9 110 - 

Kálium mg/dm
3
 4,0 1,9 -- 

Kalcium mg/dm
3
 90,9 184 - 

Magnézium mg/dm
3
 15,5 38,3 - 

Összes 

keménység 

mgCaO/dm
3
 

163 346 - 

 

 

A mintavételi és laborvizsgálati jegyzőkönyvek a mellékletek között találhatóak. 

 

A felszín alatti vízre vonatkozó eredménysorból megállapítható, hogy a vizsgált paraméterek 

(a szulfát kivételével) messze elmaradnak a szennyezettségi határértékektől, így a felszín 

alatti víz (talajvíz) szennyeződéséről nem beszélhetünk. 

 

A földtani közegből felszínre hozott minták alapján a talaj rétegrendje a következő a 

terepszinthez képest: 

- 0-0,55 m barna homok  

- 0,55-1,7 m sárgásbarna homokos agyag 

- 1,7- 3,4 m szürke agyag 

- 3,4 m apró kavicsos homok 

 

 

A vizsgálati eredmények alapján egyedül a szulfát vonatkozásában a 2. jelű kútban volt 

tapasztalható kisebb túllépés. Mivel a többi nitrát, foszfát, ammónium szennyezőanyag 

tekintetében a határérték töredéke a mért érték, ezért az állattartásból származó szennyeződés 

kizárható. Jelen esetben a magasabb szulfát ion koncentráció a magasabb magnézium és 

kalcium –hoz kötődhet, ami a 2. kút vizének keménységét is igazolja. 

A vizsgálati eredmények és a terület adottságai alapján a vizsgált telephely földtani közege és 

talajvízkészlete nem tekinthető szennyezettnek. 
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1. melléklet: Mintavételi jegyzőkönyvek 

 

2. melléklet: Vizsgálati jegyzőkönyvek 
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Melléklet: 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mintavételi jegyzőkönyvek 
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Melléklet: 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizsgálati jegyzőkönyvek 

 

 


