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A NAT altal NAT-1-1398/2015
szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyzokonyv
MSZ ISO 5667-11:2009 (visszavont szabvany), tisztité szivattyizas nélkiil

SOP-9004-08
Helység neve: Ue <= //&f%
Kl’lt);zégma: /AQ/;(,‘_ Joeszbos Vizminta jele: (é/ te Zsz.dent
Kutazonositashoz sziikséges egyéb adat: —
Szilirézés adatai: — Mintavételt megel6z6 tizemidd: —
Kut anyaga: ¢~ < Vizszint a peremt6l (m): L Feo
Csb belsd atmérdje (m): (2 & Talpmélység a peremtSl (m): 3/ ¢ o
Csokiallas (m): &9, < Vizoszlop magassaga (m):

Vizsgalandé komponensek:
Tartositas modja: A hiités  Ksziirés (0,45um PTFE) & kémiai: A A M2

Mintavétel ideje: 2 (4 év cz?f/ ho & 3 nap Al ora A <perc

Helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

A méréshez hasznalt késziilék
Vizsgalt paraméter Meért érték azonositdja
Vizhémérséklet (°C) AT, D A4 44
Fajlagos elektromos vezetoképesség n, .
25 °C-ra vonatkoztatva (pS/cm) A2 aZ AGLG
pH 25 °C-ra vonatkoztatva i é] A% A4
Oldott oxigén (mg/dm*)
Redoxpotencial (mV)
Vizhozam (dm?/perc)

Megjegyzések:

. ‘ - . F2ELe «OC e - LW
R A i —Jo

L/_Cd j =2 é@ /“
Id6jarasi kortlmények:
O napsiités [felhd Opara Okod DOesd O hé hémérséklet: A 72°C

Mintavevé szervezet: WESSLING Hungary Kft.
személy: | &/&»(/l (Ao~
{

alairas:

Mintavételnél jelenlévok:
Név Szervezet Alairas

A mintavételi jegyzokonyv a 20 J6/K/2 7K szami projekt melléklete.
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A NAT altal NAT-1-1398/2015
szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyzokonyv
MSZ ISO 5667-11:2009 (visszavont szabvany), tisztité szivattytizassal

. SOP-9004-08

s none: ME( ST

elység neve: p2 S_ (&
Kt szama: A- 52 2 ¢ Vizminta jele: /{7 $&
Kutazonositashoz sziikséges egy¢b adat: —
Sziir6zés adatai:
Kit anyaga: (/o> < Szivattylzas el6tti vizszint a peremtdl (m): Z( o
Csé belsd atmérdje (m): <t G2 Talpmélység a peremtdl (m): A¢ cX
Csokiallas (m): ©, ¢ Vizoszlop magassaga (m): A2 ¢ 2

Szamitott haromszoros térfogat (dm?®): £ 2 Ao ( +2 Kitermelt vizmennyiség (dm’): (T2 g5,
Vizsgalandé komponensek: 4 ((/ a

Tartésitds médja:  CRhiités X sziirés (0,45um PTFE) & kémiai: A AH OO,

L
Mintavétel ideje: 20( & @9 ho 2% nap A 6ra <X perc
Tisztitd szivattyizas adatai

Tisztitoszivattyuzas kezdete: Lo S { |Tisztit(’)szivattyﬁza’1s vége: (2 (¢
B Vizhozam Fay lagoi elrektro,mos Vizhémérséklet Vizszint
Idépont (Uperc) pH vezetOképesség C) (m)
(US/cm)
Aot T | fA22 (N e L A4
2S¢ | Il2D T3z o2 e
A0 <A Aloo A [aar=3rd A¢ 2

Mintavételkor végrehajtott helyszini vizsgalati eljardsok eredményei:
A méréshez hasznalt késziilék
Vizsgalt paraméter Meért érték azonositoja
Vizhémérséklet (°C) A4 3
Fajlagos elektromos vezetoképesség 5/‘@ g
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)
pH 25 °C-ra vonatkoztatva 14
Oldott oxigén (mg/dm?)
Redoxpotencidl (mV)

Megjegyzések: , — ;
32}7*\]5‘ 92 G é’%&d’?—é <7 & (- L’:ﬁSHC u-é{je"?,ﬁé-

Idéjarasi koriilmények:

Onapsités Sffelhd Opira Okod Oess Ohé  hémérséklet: (7-°C

Mintavevd szervezet: WESSLING Hungary Kft.
személy: | loezcz (A Y-
aléirés: /
Mintavételnél jelenlévok:
Neév Szervezet Alairas

A mintavételi jegyzékonyv a 20/ /K/ (7K szamu projekt melléklete.



