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Tisztelt Dudás Attila! 
 
Az Önök BO/16/2893-18/2016 ügyiratszámú hiánypótlási felszólításukra a következőeket nyilatkozzuk: 
 

1. A telephelyen 3 db egyforma 1.383,69 m
2
 alapterületű 3 szintes csirke nevelőépület építése 

tervezett. 
 

A tervezett háromszintes baromfinevelő épület bruttó beépített alapterülete: 1383,69 m" 

A tervezett háromszintes baromfinevelő épület építménymagassága: 8,09 m 

Az épület tetőformája: nyeregtető 

Az épület földszinti padlóvonala: + 0,00 m 

A rendezett terepszint az épület környezetében - 0,05 m 

A rendezett terepszint az épülettől 10 m-re: - 0,30 m 

 

Az épület szintenkénti hasznos alapterülete (helyiség kimutatása) 

Baromfinevelő épület földszinti hasznos alapterülete 

1. Előtér (kerámia lb.) 4,89 m
2
 

2. Fekete öltöző (kerámia lb.) 6,29 m 

3. Mosdó-zuhanyzó (kerámia lb.) 2,88 m
2
 

4. WC (kerámia lb.) 1,26 m
2
 

5. Fehér öltöző (kerámia lb.) 9,63 m
2
 

6. Mosdó-WC előtér (kerámia lb.) 1,08 m
2
 

7. WC (kerámia lb.) 1,26 m
2
 

8. Közlekedő (kerámia lb.) 3,45 m
2
 

9. Előtér-lépcsőház (kerámia lb.) 16,07 m
2
 

 

10. Mosdó-WC előtér (kerámia lb.) 0,99 m
2
 

11. WC (kerámia lb.) 0,99 m
2
 

12. Kazánhelyiség (cement simítás) 46,53 m
2
 

13. Állattartó tér (cement simítás) 1198,86 m
2
 

 

Össz.: (1198,86+95,32) = 1294,18 m' 

1.  

2. Baromfinevelő épület I. emeleti hasznos alapterülete 

 

1. Közlekedő (kerámia lb.) 7,20 m
2
 

2.Teakonyha (kerámia lb.) 17,40 m
2
 



 

2 

3. Pihenő helyiség (szalagparketta) 9,60 m
2
 

4. Mosdó-zuhanyzó (kerámia lb.)— 3,06m
2
 

5. WC (kerámia lb.) 1,26 m
2
 

6. Kezelő (vezérlő) helyiség (kerámia lb.)22,36 m
2
 

7. Tároló helyiség (kerámia lb.) 23,25 m
2
 

8. Állattartó tér (cement simítás) 1198,86 m
2
 

9. Loggia I. (cement simítás) 38,28 m
2
 

10. Loggia I. (cement simítás) 38,28 m
2
 

Össz.: (1198,86+84,13+76,56) = 1359,55 m 2 

 
Baromfinevelő épület 

1. Közlekedő (kerámia lb.) 

2. Padlástér (cement simítás) 

3. Állattartó tér (cement simítás) 

4. Loggia I. (cement simítás) 

5. Loggia I. (cement simítás) 

II. emeleti hasznos alapterülete 

6,48 m
2 

14,58 m
2 

1198,86 m
2
 

38,28 m
2 

38,28 m
2 

 
 
 
 

VÍZ-ÉS CSATORNABERENDEZÉS  -----  

Az itatáshoz - szükséges vízellátás a telepen-iürt kútról tervezett, Az szociális épületrészben (fekete-

fehér öltöző mosdó-zuhanyzó, WC) keletkező szennyvizet egy az épülettől 15 m-re kialakított 12 m
3
-

es zárt szennyvízgyűjtő medence (közműpótló műtárgy) fogadja, melynek tartalmát időszakonként, az 

azzal kapcsolatos jogosultsággal bíró vállalkozó a közeli szennyvíztisztító telepre szállítja. 

SZELLŐZÉS 

Az épületek helyiségeinek szellőzését közvetlen természetes, vagy belső terű helyiségeknél 

mesterséges szellőztetéssel lehet megoldani (nyílászárókon vagy szellőzőkürtőn keresztül). 

FŰTÉS 

Az állattartó helyiségek fűtését gáz üzemű thermo-ventillátorok segítségével, a szociális 

épületrészben lévő kiszolgáló helyiségek és öltöző helyiségek fűtését villamos üzemű hőtárolós 

kályhával, vagy parapetes gázkonvektorokkal lehet megoldani. "A'gázi az'épülettől kellő 

védőtávolságon túl telepített időszakonként feltöltött tároló tartályokból lehet nyerni. Az épületben 

helyet kapó kazánhelyiség csak a tartalékfűtés lehetőségét oldja meg. 

 

 

Meglévő épületek: 

 

Forrás 
megnevezés 

Építmény összes 
hasznos terület 

1. sz. 
nevelőépület 

570,02 m
2
 

2. sz. 
nevelőépület 

700,6 m
2
 

3. sz. 
nevelőépület 

570,02 m
2
 

 

Meglévő egyéb létesítmények bemutatása 
 

Építmény  

Szálas takarmánytároló 488,35 m
2
 

Szálas takarmánytároló 488,35 m
2
 

Pihenő 101,08 m
2
 



Baromfinevelő épület I. emeleti hasznos alapterülete 
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Dögtároló 18 m
2
 

Belső út (beton) ~ 1.500 m
2
 

Kerékfertőtlenítő 1 db 

Tűzi-víz csap 2 db 

Szociális szennyvízgyűjtő 12 m
3
 

 

 

2. A felszín alatti víz alapállapot jelentést mellékeljük 

3. A tevékenység során keletkező trágyát a Kiss István tulajdonában álló trágyatárolóban lesz 

elhelyezve. A trágyatároló a Hejőpapi 060/2 hrsz területen található  . 
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4. A trágyatároló 2010.06.30. –án épült.   
 
A trágyatároló műszaki kialakítása 
 

Trágyatároló telep kialakítása: 
Létesítményi adatok: 
l.a, l.b : Szigetelt vasbeton almos-trágya tárolótér 

Mérete: bruttó 2 x 43,00 x 27,50 = 2x1182,50 m
2 
Nettó 2 x 

42,68 x 27,34 - 2x1168,50 m
2 
Anyaga: beton: C20-24 K 

CEM-32,5 S 
vasalás: betonacél d= 8-12 mm B60-50 /20x20 dupla háló / Vízzárás: 

betonban vízzáró adalék és beton felcsiszolása, vibrálással, beton minőséggel biztosítható 
Vízzáró duzzasztó szalag vízszintes felületnél 

 
2.a, 2.b : Szigetelt vasbeton csurgalékvíz-gyüjtő medence Mérete: 

28,20 x 4,00 x 2,50 = 282 m
3 
Névleges kapacitása: 27,72 x 

3,52 x 1,3 = 127 m
3 
Tárolói kapacitás: 2 x 137 = 254 m

3 

Anyaga: beton : C20-24 K CEM-32,5 S 
vasalás: betonacél d= 8-12 mm B60-50 /20 x 20 dupla háló / Vízzárás: betonban vízzáró 

adalék és beton felcsiszolása, vibrálással és betonminőséggel biztosítható Vízzáró duzzasztó szalag 
vízszintes felületnél Beépítve: 3 db öv. Na 600-as akna-fedlap mászóvassal 1 db Na. 100 szívócsonk 
3.: Szigetelt vasbeton csurgalékvíz gyűjtő csatorna: 

Mérete: induló belső mérete- 27x40 = 1080 cm
2 
becsatlakozó 

mérete- 53x40 = 2120 cm
2 
Lejtés: 0,60 % Anyaga: beton: 

C20-24K CEM32,5 S 
vasalás: betonacél d = 8 mm B60-50 / dupla háló / Vízzárás: betonba vízzáró adalék és 
beton felcsiszolása, vibrálással és beton minőséggel biztosítható 
Rácsszerkezet: 50 x 50 x 5 szögacél keret befogó karmokkal rögzítve / 50 cm / 480 x 40 x 5 

lapos acél 50 mm osztás 
4.: Bekötő beton tálca: 

Névleges mérete: 99,50x3,00 = 298,50 m
2 
Anyaga: vasbeton 

C20.24K CEM-32,5 S 
vasalás: betonacél d= 6 mm B60-50 / 20 x 20 dupla háló / 

 
5.: Telepi kiszolgáló út: 

Névleges mérete: 106,00 x 3,40 = 360,40 m
2 
Anyaga: 

vasbeton C20-24K CEM-32,5 S 
vasalás: betonacél d = 6 mm B60-50 / 20 x 20 dupla háló / 

6.: Szerviz járda: 
Anyaga: vasbeton C20-24K CEM-32,5 S 

vasalás: betonacél d = 8-12 mm B60-50 
 
7.: Telepi út, fertőtlenítő tálcával és kerékvetővel: Anyaga: vasbeton 

C20-24K 
vasalás : betonacél 6 x 20 x 20 egy sor acélháló d - 6 mm B60-50 

 
8.: Beton feljáró trágya tálcához: 

Névleges mérete: 6,00 x 3,40 = 20,40 m
2 
Anyaga: vasbeton 

C20-24K 
vasalás: betonacél: 6 x 20 x 20 egysor acélháló 
d = 6 mm B60-50 

9.: Vízvető támfal: 
Magassága: 6-12 cm Szélessége: 15 
cm 
Anyaga: vasbeton C20-24K CEM-32,5-S 

vasalás : d = 6 mm B60-50 7 4 x 6 x 6 x 3 0  koszorú / 
10.: Kerítés: 
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Anyaga: háló- mezőgazdasági hálóból m = 1,60 
m / 1,50 m drótháló/ oszlop: előre 
gyártott v.b. oszlop 

alsó-felső acélhuzallal B 2,2 mm osztás = 5,00 m 
betonozás:30 x 30 x 80 cm C8-32FN 

 
 
12.: Zárható bejárati kapu: 

Névleges mérete: 150 x 700 m kétszárnyú kerítéskapu zárható 
 
 
15. Ellenőrző kút: 

Tervezése, vízjogi engedélyezése folyamatban szaktervezőnél. 
 
Építési vonalak: 
Szabadon álló vasbeton létesítmény 

előkert: 6,55 m 
oldalkert: 45,65 m 
6,00 m bal 
hátsókert: 6,55 m 

 
Védő távolságok:    % 
- Hejő csatornától 360 m 
- Lakott területtől: 900 m Csatorna 

őrteleptől: 760 m 
 
Létesítmény feladata: 
Megfelelő szigetelt zárt istálló trágyatároló kialakítása, csurgalékvíz Összegyűjtésére szolgáló 
gyűjtőcsatornával és aknával. A csurgalékvíz lajtkocsival a trágyára teljes mértékben visszaöntözendő. 
Termőföldre való kijuttatása csak talajvédelmi szakértői szakvélemény alapján lehet végezni. Jelen 
esetben hígtrágyázás nincs tervezve. 
Tervezés: a 49/2001 IV.3. Korm. r és 27/ 2006 II.7. Korm r figyelembe vételével történt 
 
 
Tervezési feltételek: 

a tároló kapacitás legaláb 8-9 havi istálló-tránya tárolásra elegendő legyen  
-   talajvízszint Hejőbaba: 001821 törzsszámú kút / ÉKÖVIZIG / 

csőkiállás: 90 cm 
min: 472 cm max: 
270cm / 

 
Nemesbik: 003948 törzsszámú kút 

csőkiállás: 83 cm 
min: 380 cm max: 
339 cm 

Környék évi átlagos csapadékvíz mennyisége: 547 mm /ÉKÖVIZIG/ Mért maximális 
csapadék 86 mm / 24 h /ÉKÖVIZIG/ Méretezés csurgaíékvízaknára: 86 mm / 24 h 
 
 
 
Mértékadó felületek: 

l.a,l.b. Trágyatároló: 2 x  1157,20 = 2314,40m
2 

4. Bekötő tálca: 99,50 x 3,00 = 298,50 m
2
 

5. Kiszolgáló út:106,00 x 3,4= 360,40 m
2 
Összesen:

 2973,30 m
2
 

Mértékadó csurgalékvíz: 2973,3 m
2
 x 0,086 m - 255 m

3  

Csurgalékakna kapacitása: 254 m
3
 az akna kapacitása megfelel.  

Csurgalékvizakna almos-tágya esetén3- 5 % csurgaléktvízakna javasolt  
V = 0,047 x 5331 m

3
 = 251,00 m

3
 akna megfelelő 

 
Almos trágyatároló tálca méretezése: 

Trágya tálcák kapacitása:  
2 x 42,68 x 24 x 3,3 = 6760 m

3
 a telep kapacitása megfelelő 
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4. A Trágyatároló tulajdonosa: az engedélykérő Kiss István (3594 Hejőpapi, Petőfi utca 16). A 
trágyatároló kapacitása 6760 m3. 
 
 
5. A következő pontban szereplő tulajdonviszonyok üzleti titkot képeznek, ezért ennek 
nyilvánosságra hozását, közzétételét a beruházó Kiss István megtiltotta! 
 
 
A keletkező trágya a Kiss István és családja művelésében lévő nagy terjedelmű szántóföldre kerül 
kihelyezésre. A szántóföldeket jelenleg is szerves trágyával művelik, amelyről a Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatalnak jelentést készítenek minden év végén. Jelenleg szerves trágya vásárlásra 
szorul a Vállalkozó, hogy a területeit trágyázhassa. A trágyabevallási lapokat mellékeljük (2014-2015 év) 
 
A trágyázással érintett területek: 
 
 

Település Helyrajzi szám kiterjedés 
(ha) 

Földhasználó Nitrátérzékeny 

Hejőpapi 061 20 

Kiss István 
Hejőpapi, Petőfi út 16. 

nem 

Hejőpapi 022/4,6 60 

Hejőpapi 034/6,7,8,9 10 

Hejőpapi 018/6 10 

Hejőpapi 060/3,4 14 

Hejőpapi 082/43 23 

Hejőpapi 087/4 10 

Hejőpapi 053/1 30 

Hejőpapi 053/1,2 38 Kissné Fróna Zsuzsanna 
Hejőpapi, Petőfi út 16. 

Hejőpapi 065/2,3 41 Kiss-Fróna Major Kft. 
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Hejőpapi 068/18 19 Hejőpapi, Petőfi út 16. 

Hejőpapi 068/29 8 

Összesen  283 ha  

 
A Fenti információk üzleti titkot képeznek, azt a Hatóság nem teheti közzé! 
 
 
6. Szennyvizek. 
Az almos trágya eltávolítása után a padozat nagynyomású mosóval történő tisztításából származhat 
technológiai szennyvíz. Ezt a mosólét a vállalkozó az általában 70-80 % szárazanyag tartalmú almos 
baromfitrágyára locsolja. A trágya magas szárazanyag tartama miatt ezt a folyadékot felszívja, trágyalé 
nem csurog el szállítás során sem.  
A baromfitrágya nyári időszakban olyannyira kiszáradhat a Vállalkozó tájékoztatása alapján, hogy akár 
gyúlékonnyá is válhat.  
 
A keletkező kommunális szennyvizek egy vízzáró gyűjtő aknába kerülnek, ahonnan rendszeres 
időközönként a szerződés alapján engedéllyel rendelkező céggel szivattyúztatja és elszállíttatja. A 
szerződést mellékeljük. 
 
7. A tervezett technológia környezeti hatásai a szomszédos területen üzemelő állattartó telep hatásaival 
együtt. A szomszédos 034/3 hrsz-ú területen 1 db csirke hízlaló csarnok üzemel.  
 
A csarnok felépítése hasonló a 034/6 hrsz –on meglévő csarnokhoz, kapacitása 12.000 db.  
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2. A dokumentáció tartalmának megfeleltetése a 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 13. 
mellékletében foglaltakkal: 

A szomszédos 034/3 hrsz-ú épület hatásait is fogyeléembe véve, a tevékenység hatásterületei a zaj és 
levegővédelem vonatkozásában változbnak. 
 
2.1 Zajvédelem 034/3 hrsz-ú csarnok szellőzését 4 db ventilátor látja el, ezek zajkibocsátásval számolva 
egészítjük ki korábbi tanulmányunkat ill. ezek módosíthatják a hatásterületet. A modellszámítások alapján 
még éjszakai üzemben sem érint a tevékenység zajvédelmi hatásterülete védendő lakóházat. A 
zajvédelmi hatásterülete a szomszédos telephelynek a kritikus éjszaki üzemben 65m. Ha a két telephely 
összesített hatásterületét nézzük akkor a zajvédelmi hatásterület 195 méter. 
 
  

 
 
Levegővédelmi hatásterület: 
 
Az elérhető legjobb technika meghatározásához készült Útmutató szerint az ammónia kibocsátás szintje 
0,005-0,315 kg/madár/év. Az alkalmazott BAT technika alkalmazására tekintettel 0,05 kg (minimum érték 
10 -szerese) értékkel vettük figyelembe. 1 brojler 1 nap alatt átlag 0,1369 g ammóniát bocsát ki.  
Egy időben a telepen egyszerre legfeljebb 12.000 baromfi van. Feltételezve, hogy az ammónia 50%-a 
(50%-a az alomban megkötődik) a külső légkörbe távozik, a teljes kibocsátási áram 68,45 g/h-ra 
becsülhető. 
 
A felületi forrás hosszabbik oldala: 90 m  
A kibocsátás magassága: 3 m 
Légköri stabilitás: S= 6 (p=0.282) 
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége: z= 0.15 m – mezőgazdasági terület altív 
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen: 2,5 m/s 
1 órás határérték: 200 µg/m3 
A vizsgált terület alapterheltsége: 20 µg/m3 
Légszennyező anyag kibocsátás: 68,45 g/h 
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A tevékenység hatástávolsága az ammónia kibocsátás tekintetében 24 m. 

 

 

 

1.1.1. Szag emisszió 
A szagkibocsátás meghatározásához a szennyezett levegő szagkoncentrációjának megállapításán túl 
szükséges a szennyezett levegő térfogatáramának meghatározása is. 

 

A szagkibocsátás meghatározásához a szennyezett levegő szagkoncentrációjának megállapításán túl 
szükséges a szennyezett levegő térfogatáramának meghatározása is. 
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Beépített maximális ventilátor teljesítmény és térfogatáram: 

 Beépített ventilátor 
teljesítmény (m

3
/h)

 

Szagszennyezett levegő 
térfogatárama 

Vsz (m
3
/s) 

csarnok 4* 135.000 = 
540000 

150 

 

A szennyezett levegő szagkoncentrációját az alkalmazott BAT technika alkalmazására tekintettel 30 
SZE/m

3 
értékkel vettük figyelembe.  

A bűzkibocsátó források hatásterülete:  
A szagvédelmi hatásterület meghatározása során – mivel erre vonatkozó hazai jogszabályi  
 
Javasolt szag expozíciós határértékek (terjedési modellezés eredményeinek értékeléséhez), amelyek 
mellett nem alakul ki a lakosságnál zavaró szaghatás  
Mivel a szagszennyezett levegőre vonatkozóan sem légszennyezettségi határérték, sem 
alapszennyezettség nincs meghatározva, ezért a hatásterületet a németországi szabályozási alapelvek 
(TA Luft) határoztuk meg. A TA Luft szerinti szabályozás lényege az ún. 10-es faktor módszer, melynek 
során az imissziós koncentrációt tízzel szorozzák, ezzel veszik figyelembe a terjedés során fellépő 
szagkoncentráció csúcsokat. A hatásterület nagysága úgy határozható meg, hogy kiszámítjuk a 
szagforrástól mekkora távolságban csökken le a szagkoncentráció 3 SZE/m

3
 alá. Ahol a 

szagkoncentráció 3 SZE/m3 alatt van, ott elhanyagolhatóan kis gyakorisággal alakul ki szagérzet.  
 

A szennyezett levegő térfogatáramának ismeretében a szagkibocsátás: 

E = Z*Vsz [SZE/s] 
ahol: 
E: szagkibocsátás [SZE/s], 
Z: szagkoncentráció [SZE/m

3
], 

Vsz szagszennyezett levegő térfogatárama [m
3
/s]. 

A hatásterületet az alábbi egyszerűsített összefüggéssel számítjuk (Markóné, 1997): 

C(x) = E/(0,1376*π*u*x
1,669

) 
ahol: 
C: szagkoncentráció [SZE/m

3
] 

u: szélsebesség [m/s] 
x: szagforrástól számított távolság [m] 
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A tervezett -baromfitelep szagvédelmi hatásterülete átlagos terjedési viszonyok (2,5 m/s szélsebesség) 
mellett a diffúz források (nevelőépületek) határa köré írt 78 méter távolságon belül van. 78 méter 
távolságban a bűzkibocsátás mértéke egyenlő a szagküszöbbel.  
 
 
Módosított levegővédelmi hatásterület: 
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Mellékletek: 
 
1. 1 pld CD 
2. Alapállapot felmérés 
3. Szennyvízszállítási szerződés 
4. Trágyakihelyezés éves jelentés 
 
 
Miskolc, 2016. 05.16. 
 
 Tisztelettel: 

 
 
 
 

 
Nagy Mihály  
ügyvezető 

környezetvédelmi szakértő 

 


