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8. Melléklet: Hatasteriilet szamitas részletes eredményei— 1. modell (P2)

Hatdstavolsag szamitas a

EMKujegetoegyben

légszennyez§ forrdsaira

(pontforras engedélykérelemhez)

Osszedllitotta: — Deloitte Uzletviteli Zrt.

az Imaginacié Mérndkiroda Kft altal Iétrehozott

ON-LINE Hatasterllet Modellez6 Rendszer segitségével

https://modellezo.imagmernok.hu

Forrasok és kibocsatasi adatok

Forras Forras Kilépési 4tméré
jele magassaga [m] Kibocsatott [égszennyezd
[m]

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
SZALLOPOR-PM10
SOSAV
HIDROGEN-FLUORID
HIGANY
DIOXIN-FURAN
KEN-DIOXID

P1P2 50 1,6

Eghajlati viszonyok

Atl. emisszié érték
[mg/Nm3]
32,47
137,53
8,08
8,33
0,73
0,071
0,0007
0,0289

Flstgaz Flstgaz
h&mérséklet térfogatdram
[C°] [Nm3/h]
33498
47,38 (nem

tlzeléstechn.)

A vizsgdlt terileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemz6 szélsebesség 2,5 m/s-nak vehetd. A jellemz6 rovid tavd
vizsgalatokndl a leggyakoribb DDK-i elszallitédasi irdnyt vettlink figyelembe. A vizsgdlatokhoz szikséges keveredési

rétegvastagsag atlagos értékét 650 méternek vettik, az évi kozéph&mérsékletet pedig 10 C°-nak. Az atlagos szélsebesség,
szélirany, atlaghémérséklet és légkoristabilitasi érték meghatarozasaaz OMSZ altal 1993-2020 kozott mért meteoroldgiai adatok

felhasznaldsaval készilt éghajlatitérképek alapjan a vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.


http://www.imagmernok.hu/kvmod
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Magyarorszagiviszonylatban az orszég tertletének jelent8s részén a légkori stabilitasi jellemzdk a kovetkezdk szerint alakul nak:

o labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
o semleges 64 % ( Pasquill D)
. stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb dllapotnak a semleges stabilitasi kategdria tekinthet, a vizsgalati ponton a légkori stabilitas
jellemzé értéke 0,270.

Kornyez8terilet felsziniparaméterei

Az elszallitdédas irdnyaban a felszini érdesség értéke 0,1, mivel tébbnyire sik, ndvényzet boritdsd a foldfelszin. Domborzati
valtozékonysag szempontjabdla tagabb kornyezet dombosnak tekinthet6, a domborzati szigma korrekcio értéke 2,50.

LevegBminGség és hatarértékek
A jelenlegi levegbmindség meghatdrozdsahoz az Orszagos Légszennyezettségi Mér6haldézat automata immisszids
mérdallomasainak és manudlis méréseinek felhasznaldsavala vizsgalati teriiletre interpolalt 2005-2020. évi adatait hasznaltuk

fel. A hattérszennyezettséget igy dont6en a legkbzelebbi méréallomasok adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglaltak szerint vettik
figyelembe. A terhelhet§ség a hatdrérték és a hattérterhelés kilonbsége.

Leveg®Bszennyez§ anyag Hatarérték (pg/ms3) Hattérterhelés (ug/ms3) Terhelhet8ség (ug/m3)

SZEN-MONOXID 10000,0 616,7 9383,3
NITROGEN-OXIDOK 200,0 34,2 165,8
SZALLOPOR-PM10 50,0 32,2 17,8
SOSAV 20,0 0 20,0
HIDROGEN-FLUORID 20,0 0 20,0
HIGANY 1,0 0 1,0
DIOXIN-FURAN 1,0 0 1,0
KEN-DIOXID 250,0 9,6 240,4

* 24 6ras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo pornal erre kell, hogy vonatkozzon).

Hatasterillet hatdranak feltételei

AlevegéminGségi hatasteriilet hataranak meghatarozasanala 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet elSirasait vettik figyelembe az
aldbbi harom meghatdarozas szerint, melyek kozil mindig az adott legnagyobb terilet az érintett hatasterilet:

a) az egyoras légszennyezettségihatdrérték (PMyg esetén 24 6rds) 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet&ség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap légszennyezettség
kildonbsége),
) az egyoras (PMyg esetében 24 dras) maximalis érték 80%-anal nagyobb koncentracidértékek altal meghatarozott
terllet

A hatasterUletet a legnagyobb hatdstavolsaggal megrajzolhaté kornek vettik. A hatdsterllet meghatdrozasat az AIRCALC
transzmisszids modellez§ szoftver segitségével végeztikel, mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szamu
szabvanyok alapjan szdmolta a koncentraciot egy oras atlagolasi id6tartamra (PM g esetén 24 6rasra).
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Szamitasieredmények
Szdmitds SZEN-MONOXID komponensre:
Vizsgalt forras: P1P2

vizsgélt elsz. irany: 160,0 fok E-tol K felé

Hoaram: 374,6 kW

Atlagos szélsebesség: 3,88 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,86 m/s
ledramlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,6m/s
Eredeti magassag: 50,0 m

Korrigalt magassag: 49,0 m

Jarulékos magassag: 4,0m

Effektiv magassdg: 53,0m

Kivélasztott légszennyezo: SZEN-MONOXID=1,088 kg/h Tsz1/2=0TA1/2=0

Atlagolasi ido: 1 6ras

Maximalis 1 éras koncentracio:
szigma-y: 63,673 m
szigma-z: 37,722 m
konc.: 3,841 pg/m3
tavolsag: 237 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y:92,174 m
szigma-z: 54,691 m
konc.: 3,072 ug/m3
tavolsag: 374 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 1000,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracié: 1876,660 ug/m3

"C" feltétel szerinti 1 éras koncentracié: 3,073 pug/m3

P1P2forrdas SZEN-MONOXID hatastavolsag: 374 m

P1P2 forrds SZEN-MONOXID 1 6ras konc. a hatasteruleten: 2,361 ug/m3
P1P2 forrds SZEN-MONOXID terhelhetoség: 9383,3 ug/m3

Maximalis hatdstavolsaggal rendelkezo forras: P1P2 374m

1 ORAS ATLAGOLAS! IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P1P2 [>>>>>555555555>5 55555555555 >>>>>>>>>>>> max. konc. = 3,846 pug/m3
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5.0 SZEN-MOMNOXID 25(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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Szdmitds NITROGEN-OXIDOK komponensre:
Vizsgalt forrds: P1P2
vizsgalt elsz. irdny: 160,0 fok E-tol K felé

Hodram: 374,6 kW

Atlagos szélsebesség: 3,88 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,86 m/s
ledramlas van

Gézaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,6m/s
Eredeti magassag: 50,0 m

Korrigalt magassag: 49,0 m

Jarulékos magassag: 4,0m

Effektiv magassag: 53,0m

Kivélasztott légszennyezo: NITROGEN-OXIDOK=4,607 kg/h Tsz1/2=0TA1/2=0

Atlagolasi ido: 1 ras

Maximalis 1 éras koncentracio:
szigma-y: 63,673 m
szigma-z: 37,722 m
konc.: 16,268 pg/m3
tavolsag: 237 m

"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio:
szigma-y:92,174 m
szigma-z: 54,691 m
konc.: 13,010 ug/m3
tavolsag: 374 m
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"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentrécié: 20,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracio: 33,160 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 éras koncentracio: 13,014 pug/m3

P1P2forrds NITROGEN-OXIDOK hatdstévolsadg: 374 m
P1P2forrds NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatésterileten: 10,000 pg/m3
P1P2forrds NITROGEN-OXIDOK terhelhetoség: 165,8 ug/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezo forras: P1P2 374m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

Koncentracio [pg/m3]
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Szamitas SZALLOPOR-PM10 komponensre:
Vizsgalt forrds: P1P2
vizsgalt elsz. irdny: 160,0 fok E-tdl K felé

Hodram: 374,6 kW

Atlagos szélsebesség: 3,88 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,86 m/s
ledramlas van

Gézaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,6m/s
Eredeti magassag: 50,0 m

Korrigalt magassag: 49,0 m

Jarulékos magassag: 4,0m

Effektiv magassdg: 53,0m

Kivalasztott légszennyezo: SZALLOPOR-PM10=0,271 kg/h Tsz1/2=0TA1/2=0

Atlagolasi ido: 24 6rés

Maximalis 24 éras koncentracio:
szigma-y: 63,673 m
szigma-z: 37,722 m
konc.: 0,229 ug/m3
tavolsag: 237 m

"C" feltétel szerinti 24 6rds koncentracio:
szigma-y:92,174m
szigma-z: 54,691 m
konc.: 0,183 pg/m3
tavolsag: 374 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,000 ug/m3

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 3,560 pug/m3

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,183 pug/m3

P1P2 forrds SZALLOPOR-PM10 hatastavolsag: 374 m

P1P2 forrds SZALLOPOR-PM10 24 6rés konc. a hatastertleten: 0,141 ug/m3
P1P2forrds SZALLOPOR-PM10 terhelhetoség: 17,8 ug/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezo forrds: P1P2 374m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P1P2 [>>>>555555555555 55555555555 >5>>>>>>>>>> max. konc. = 0,957 ug/m3
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Szdmitds SOSAV komponensre:
Vizsgalt forras: P1P2
vizsgélt elsz. irany: 160,0 fok E-tol K felé

Hoaram: 374,6 kW

Atlagos szélsebesség: 3,88 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,86 m/s
ledramlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,6m/s
Eredeti magassag: 50,0 m

Korrigalt magassag: 49,0 m

Jarulékos magassag: 4,0m

Effektiv magassdg: 53,0m

Kivélasztott légszennyezo: SOSAV=0,279 kg/h Tsz1/2=0TA1/2=0

Atlagolasi ido: 1 6ras

Maximalis 1 éras koncentracio:
szigma-y: 63,673 m
szigma-z: 37,722 m
konc.: 0,985 pg/m3
tavolsag: 237 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 92,174 m
szigma-z: 54,691 m
konc.: 0,788 ug/m3
tavolsag: 374 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 2,000 ug/m3

"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracié: 4,000 ug/m3

"C" feltétel szerinti 1 éras koncentracié: 0,788 pug/m3
P1P2forras SOSAV hatastavolsag: 374 m

P1P2 forrds SOSAV 1 éras konc. a hatasteruleten: 0,606 ug/m3
P1P2 forrds SOSAV terhelhetoség: 20,0 ug/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezo forras: P1P2 374m

1 ORAS ATLAGOLAS!| IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P1P2 [>>>>>55555>5>5>5 555> 55> >> 5> >>>>>>>>>>>> max. konc. = 0,987 pg/m3

10
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SOSAY 25(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel

1.2

Koncentracio [pg/m3]

0 75 150 225 300 375 450 525 600 675
A forrastol mért tavolsag [m]

11



EMK Kft. sajébébonyi telephelyén 4j hulladékégetd épitésének KHV és egységes kornyezethasznélati engedély kérelem dokumentécidja —Mellékletek

Szdmitds HIDROGEN-FLUORID komponensre:
Vizsgalt forras: P1P2
vizsgélt elsz. irdny: 160,0 fok E-tol K felé

Hoaram: 374,6 kW

Atlagos szélsebesség: 3,88 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,86 m/s
ledramlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,6m/s
Eredeti magassag: 50,0 m

Korrigalt magassag: 49,0 m

Jarulékos magassag: 4,0m

Effektiv magassag: 53,0m

Kivélasztott légszennyezo: HIDROGEN-FLUORID=0,024 kg/h Tsz1/2=0TA1/2=0

Atlagolasi ido: 1 6ras

Maximalis 1 éras koncentracio:
szigma-y: 63,673 m
szigma-z: 37,722 m
konc.: 0,086 pg/m3
tavolsag: 237 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 92,174 m
szigma-z: 54,691 m
konc.: 0,069 pug/m3
tavolsag: 374 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 2,000 ug/m3

"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracié: 4,000 ug/m3

"C" feltétel szerinti 1 éras koncentracié: 0,069 pug/m3

P1P2forras HIDROGEN-FLUORID hatastavolsag: 374 m

P1P2 forrds HIDROGEN-FLUORID 1 6ras konc. a hatasterileten: 0,053 ug/m3
P1P2 forrds HIDROGEN-FLUORID terhelhetoség: 20,0 ug/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezo forras: P1P2 374m

1 ORAS ATLAGOLAS!| IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P1P2 [>>>>>55555>5>5>5 555> 55> >> 5> >>>>>>>>>>>> max. konc. = 0,086 pg/m3

12
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HIDROGEMN-FLUORID 25(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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Szamitds HIGANY komponensre:
Vizsgalt forras: P1P2
vizsgélt elsz. irany: 160,0 fok E-tol K felé

Hoaram: 374,6 kW

Atlagos szélsebesség: 3,88 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,86 m/s
ledramlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,6m/s
Eredeti magassag: 50,0 m

Korrigalt magassag: 49,0 m

Jarulékos magassag: 4,0m

Effektiv magassdg: 53,0m

Kivélasztott légszennyezo: HIGANY=0,002 kg/h Tsz1/2=0TA1/2=0

Atlagolasi ido: 1 6ras

Maximalis 1 éras koncentracio:
szigma-y: 63,673 m
szigma-z: 37,722 m
konc.: 0,008 pg/m3
tavolsag: 237 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 92,174 m
szigma-z: 54,691 m
konc.: 0,007 ug/m3
tavolsag: 374 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 0,100 ug/m3

"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracio: 0,200 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 éras koncentracié: 0,007 ug/m3
P1P2forras HIGANY hatastdvolsag: 374 m

P1P2 forrds HIGANY 1 érés konc. a hatasterileten: 0,005 pug/m3
P1P2 forrds HIGANY terhelhetoség: 1,0 ug/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezo forras: P1P2 374m

1 ORAS ATLAGOLAS!| IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P1P2 [>>>>>55555>5>5>5 555> 55> >> 5> >>>>>>>>>>>> max. konc. = 0,008 pg/m3

14
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HIGANY 25(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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Szdmitds DIOXIN-FURAN komponensre:
Vizsgalt forras: P1P2
vizsgélt elsz. irany: 160,0 fok E-tol K felé

Hoaram: 374,6 kW

Atlagos szélsebesség: 3,88 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,86 m/s
ledramlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,6m/s
Eredeti magassag: 50,0 m

Korrigalt magassag: 49,0 m

Jarulékos magassag: 4,0m

Effektiv magassdg: 53,0m

Kivélasztott légszennyezo: DIOXIN-FURAN=0,000 kg/h Tsz1/2=0TA1/2=0

Atlagolasi ido: 1 6ras

Maximalis 1 éras koncentracio:
szigma-y: 63,673 m
szigma-z: 37,722 m
konc.: 0,000 pg/m3
tavolsag: 237 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 92,174 m
szigma-z: 54,691 m
konc.: 0,000 pug/m3
tavolsag: 374 m

"A" feltétel szerinti 1 éras koncentracio: 0,100 ug/m3

"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracié: 0,200 pug/m3

"C" feltétel szerinti 1 éras koncentracié: 0,000 pug/m3

P1P2forras DIOXIN-FURAN hatastavolsag: 374 m

P1P2 forrds DIOXIN-FURAN 1 6ras konc. a hatastertleten: 0,000 pg/m3
P1P2 forrds DIOXIN-FURAN terhelhetoség: 1,0 pg/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezo forras: P1P2 374m

1 ORAS ATLAGOLAS!| IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P1P2 [>>>>>55555>5>5>5 555> 55> >> 5> >>>>>>>>>>>> max. konc. = 0,000 pg/m3
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1.0 DIOXIN-FURAN 25(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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Szdmitds KEN-DIOXID komponensre:
Vizsgalt forras: P1P2
vizsgélt elsz. irany: 160,0 fok E-tol K felé

Hoaram: 374,6 kW

Atlagos szélsebesség: 3,88 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,86 m/s
ledramlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,6m/s
Eredeti magassag: 50,0 m

Korrigalt magassag: 49,0 m

Jarulékos magassag: 4,0m

Effektiv magassdg: 53,0m

Kivélasztott légszennyezo: KEN-DIOXID=0,001 kg/h Tsz1/2=0TA1/2=0

Atlagolasi ido: 1 6ras

Maximalis 1 éras koncentracio:
szigma-y: 63,673 m
szigma-z: 37,722 m
konc.: 0,003 pg/m3
tavolsag: 237 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 92,174 m
szigma-z: 54,691 m
konc.: 0,003 ug/m3
tavolsag: 374 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 25,000 ug/m3

"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracié: 48,080 ug/m3

"C" feltétel szerinti 1 éras koncentracié: 0,003 pug/m3

P1P2forras KEN-DIOXID hatastavolsag: 374 m

P1P2 forrds KEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatéstertleten: 0,002 pg/m3
P1P2 forrds KEN-DIOXID terhelhetoség: 240,4 ug/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezo forras: P1P2 374m

1 ORAS ATLAGOLAS!| IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P1P2 [>>>>>55555>5>5>5 555> 55> >> 5> >>>>>>>>>>>> max. konc. = 0,003 pg/m3
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KEN-DIOXID 28(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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Osszefoglalds

A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet feltételei szerinta hatastavolsagok:

Forrds Maximdlis hatdstavolsdg (m)
P1P2 (pont) 374

A hatdsterlleteket korokként dbrazoltuk a mellékletben taldlhato térképen.
A higany esetében nem lehetett izokoncentracios vonalakat felrajzolni, mivel a koncentracié nem éri el az ezred nagysagrendet.

ON-LINE Hatasterilet Modellez6 Rendszer, 2022.08.22.

1. sz. melléklet 2022.08.22.

EMKujegetoegyben levegbvédelmi hatasterilet
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Kén-dioxid koncentracidjanak alakuldsa

® Pontforrasok [1]
KEN-DIOXID konc. [g/m3]
[]0.159-0.318
[]0.318-0.477
[] 0.477 - 0.636
[ 0.636 - 0.795
B 0.795 - 0.954

0 400 800 1,200 1,600 m
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Szilard anyag koncentracidjanak alakulasa

® Pontforrasok [1]
SZALLOPOR-PM10 konc. [pg/m3]
B 0.165 - 0.329
[ 0.329 - 0.493
[ 0.493 - 0.658
[]0.658-0.822
P2 []0.822-0.987

A

0 400 800 1,200 1,600 m

I a0
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Nitrogén-oxidok koncentrécidjanak alakuldsa

® Pontforrasok [1]
NITROGEN-OXIDOK konc. [pig/m3]
I 2.715-5.430
[ 5.430 - 8.146
[ 8.146 - 10.861
[ 10.861 - 13.576
[] 13.576 - 16.291

P2

A

0 400 800 1,200 1,600 m

I a0
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® Pontforrasok [1]
HIDROGEN-FLUORID konc. [pg/m3]
I 0.001 - 0.003
[ 0.003 - 0.004
[ 0.004 - 0.006
[ 0.006 - 0.007

P2 [ 0.007 - 0.008

A

0 400 800 1,200 1,600 m

I a0
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® Pontforrasok [1]
DIOXIN-FURAN konc. [g/m3]
[ 0.001 - 0.002
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Szén-monoxid koncentracidjanak alakuldsa

® Pontforrasok [1]
SZEN-MONOXID konc. [pg/m3]
[ ]0641-1.282
1.282 - 1.923
[ ] 1.923- 2.564
[ 2.564 - 3.205
I 3.205 - 3.846

0 400 800 1,200 1,600 m
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Sésav koncentracigjanak alakuldsa

® Pontforrasok [1]
SOSAV konc. [ug/m3]
[ 0.014-0.028
[ 0.028-0.043
[ 0.043 - 0.057
[ 0.057 - 0.072
B 0.072 - 0.087

0 400 800 1,200 1,600 m
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9. Melléklet: Hatasterlilet szamitasrészletes eredményei— 2. modell (P2+P1)

Osszedllitotta:

az Imaginacié Mérndkiroda Kft altal Iétrehozott

Hatastavolsag szamitas a

EMKujegetokulon0831

légszennyez§ forrasaira

(pontforras engedélykérelemhez)

Deloitte Uzletviteli Zrt.

ON-LINE Hatasterllet Modellez6 Rendszer segitségével

https://modellezo.imagmernok.hu

Forrasok és kibocsatasi adatok

28

Forras
jele

P2

P1

Forrés
magassaga

[m]

50

10

Kilépési atméré
[m]

1,6

0,4

Kibocsatott Iégszennyezd

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
SZALLOPOR-PM10
SOSAV
HIDROGEN-FLUORID
HIGANY
DIOXIN-FURAN
KEN-DIOXID

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
SZALLOPOR-PM10
SOSAV
HIDROGEN-FLUORID
HIGANY
DIOXIN-FURAN
KEN-DIOXID

Atl. emisszié érték
[mg/Nm3]
35,85
137
8,98
0,785
0,07
0,00065
0,03
8,605

3,65
142
2,78
0,29
0,08
0,001
0,02
3,58

Flstgaz Flstgaz
h&mérséklet térfogatdram
(€] [Nm3/h]
29978
46,85 (nem
tlzeléstechn.)
3520
53,35 (nem

tlzeléstechn.)


http://www.imagmernok.hu/kvmod
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Eghajlati viszonyok

A vizsgalt tertleten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemz8 szélsebesség 2,5 m/s-nak vehetd. A jellemz§ rovid tava
vizsgélatokndl a leggyakoribb DDK-i elszallitédasi irdnyt vettink figyelembe. A vizsgalatokhoz szikséges keveredési
rétegvastagsag atlagos értékét 650 méternek vettik, az évi kozéph&mérsékletet pedig 10 C°-nak. Az atlagos szélsebesség,
szélirdny, atlaghémérséklet és légkoristabilitasi érték meghatdrozasaaz OMSZ dltal 1993-2020 k6z6tt mért meteoroldgiai adatok
felhaszndldsdval készilt éghajlatitérképek alapjan a vizsgélati pontra térténd interpoldldssal tortént.

Magyarorszagiviszonylatban az orszag teriiletének jelent8s részén a légkori stabilitasi jellemzék a kovetkezbk szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
o semleges 64 % ( Pasquill D)
o stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategdria tekinthetd, a vizsgalati ponton a [égkori stabilitas
jellemzé értéke 0,270.

Koérnyezdteriilet felszini paraméterei

Az elszallitddas irdnyaban a felszini érdesség értéke 0,1, mivel tébbnyire sik, ndvényzet boritdsd a foldfelszin. Domborzati
valtozékonysag szempontjabdl a tdgabb kdrnyezet dombosnak tekinthetd, a domborzati szigma korrekcio értéke 2,50.

Levegbmin@ség és hatarértékek
A jelenlegi levegbminGség meghatdrozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi Mér6Shadldzat automata immisszios

méréallomasainak és manualis méréseinek felhasznaldsaval a vizsgalati tertletre interpolalt 2005-2020. évi adatait hasznaltuk
fel. A hattérszennyezettséget igy dontéen a legkdzelebbi méréallomasok adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegé megengedhets szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
foglaltak szerint vettik figyelembe. A terhelhet6ség a hatarérték és a hattérterhelés kiilonbsége.

Leveg@szennyezb anyag Hatdrérték (pg/ms3) Hattérterhelés (ug/ms3) Terhelhet6ség (Lg/m3)

SZEN-MONOXID 10000,0 616,7 91383,3
NITROGEN-OXIDOK 200,0 34,2 165,8
SZALLOPOR-PM10 50,0 32,2 17,8
SOSAV 20,0 0 20,0
HIDROGEN-FLUORID 20,0 0 20,0
HIGANY 1,0 0 1,0
DIOXIN-FURAN 1,0 0 1,0
KEN-DIOXID 250,0 9,6 240,4

* 24 6ras hatarérték (a hatdstavolsdg értékelése szallo porndl erre kell, hogy vonatkozzon).
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Hatéasterllet hataranak feltételei

A leveg6mindségi hatasterilet hatdranak meghatérozasanala 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet elSirédsait vettik figyelembe az
aldbbi harom meghatdrozds szerint, melyek kozul mindig az adott legnagyobb terllet az érintett hatdsterilet:

a) az egyoras légszennyezettségihatarérték (PMyg esetén 24 éras) 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet8ség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap légszennyezettség
kildonbsége),
C) az egyodras (PMyg esetében 24 &rds) maximalis érték 80%-andl nagyobb koncentracidértékek dltal meghatdrozott
terllet

A hatésterlletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhaté kérnek vettik. A hatastertlet meghatdrozasat az AIRCALC
transzmissziés modellez szoftver segitségével végeztikel, mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szamu
szabvanyok alapjan szamolta a koncentraciot egy oras atlagolasi idétartamra (PMyg esetén 24 6rasra).

Szamitasi eredmények
Szdmitds SZEN-MONOXID komponensre:
Vizsgalt forras: P2

vizsgélt elsz. irany: 160,0 fok E-tol K felé

Hoaram: 331,0 kW

Atlagos szélsebesség: 3,87 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,86 m/s
ledramlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,1m/s
Eredeti magassag: 50,0 m

Korrigalt magassag: 48,6 m

Jarulékos magassag: 3,6 m

Effektiv magassdg: 52,2 m

Kivélasztott légszennyezo: SZEN-MONOXID=1,075 kg/h Tsz1/2=0TA1/2=0

Atlagolasi ido: 1 éras

Maximalis 1 éras koncentracio:
szigma-y:62,405m
szigma-z: 37,045 m
konc.: 3,936 pg/m3
tdvolsdg: 230 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 90,541 m
szigma-z: 53,831 m
konc.: 3,149 ug/m3
tavolsag: 364 m

"A" feltétel szerinti 1 éras koncentracié: 1000,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracié: 1876,660 ug/m3

"C" feltétel szerinti 1 éras koncentracié: 3,149 ug/m3

P2 forrds SZEN-MONOXID hatastavolsag: 364 m

P2 forrds SZEN-MONOXID 1 éras konc. a hatasterileten: 2,419 ug/m3
P2 forrds SZEN-MONOXID terhelhetoség: 9383,3 ug/m3

Vizsgalt forrds: P1
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vizsgalt elsz. irdny: 160,0 fok E-tol K felé

Hoadram: 44,8 kW

Atlagos szélsebesség: 2,57 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,50 m/s
ledramlas nincs

Gézaramlasi sebesség a kilépésnél: 7,8m/s
Eredeti magassag: 10,0m

Korrigalt magassag: 10,0 m

Jarulékos magassag: 2,1 m

Effektiv magassdg: 12,1 m

Kivalasztott légszennyezo: SZEN-MONOXID=0,013 kg/h Tsz1/2=0TA1/2=0

Atlagolasi ido: 1 6rés

Maximalis 1 érds koncentracio:
szigma-y:30,459m
szigma-z: 8,896 m
konc.: 0,650 pug/m3
tavolsag: 22 m

"C" feltétel szerinti 1 éras koncentracio:
szigma-y:42,948 m
szigma-z:12,561m
konc.: 0,516 pug/m3
tavolsag: 35 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 1000,000 ug/m3

"B" feltétel szerinti 1 éras koncentrécio: 1876,660 ug/m3

"C" feltétel szerinti 1 éras koncentracio: 0,520 ug/m3

P1 forrds SZEN-MONOXID hatastavolsag: 35 m

P1 forrdas SZEN-MONOXID 1 6ras konc. a hatastertleten: 0,407 ug/m3
P1 forrdas SZEN-MONOXID terhelhetoség: 9383,3 ug/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezo forras: P2 364m

1 ORAS ATLAGOLAS| IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P2 [>>>>5555555555>5 5555555555555 5> >> 55555 > | max. konc. = 3,942 pug/m3
P1 [>>>5555555555555 5555555555555 555555555 > | max. konc. = 3,984 pug/m3
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Koncentracio [pg/m3]

SZEN-MOMNOXID 25(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel

£
i e e e e e el o I A A A P A A AN F A F A A FA A FAFANArAFAAFARATa ATl

0 73 146 219 292 365 438 511 584 657
A forrastol mért tavolsag [m]

Szdmitds NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forras: P2

vizsgalt elsz. irdny: 160,0 fok E-tol K felé

32

Hodram: 331,0 kW

Atlagos szélsebesség: 3,87 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,86 m/s
ledramlas van

Gézaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,1m/s
Eredeti magassag: 50,0 m

Korrigalt magassag: 48,6 m

Jarulékos magassag: 3,6 m

Effektiv magassag: 52,2 m

Kivélasztott légszennyezo: NITROGEN-OXIDOK=4,107 kg/h Tsz1/2=0TA1/2=0

Atlagolasi ido: 1 ras

Maximalis 1 éras koncentracio:
szigma-y:62,405m
szigma-z: 37,045 m
konc.: 15,041 pg/m3
tavolsag: 230 m

"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 90,541 m
szigma-z: 53,831 m
konc.: 12,032 pg/m3
tavolsag: 364 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentrécié: 20,000 ug/m3



EMK Kft. sajébébonyi telephelyén 4j hulladékégetd épitésének KHV és egységes kornyezethasznélati engedély kérelem dokumentécidja —Mellékletek

"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracio: 33,160 pug/m3
"C" feltétel szerinti 1 éras koncentracio: 12,033 pug/m3

P2 forrds NITROGEN-OXIDOK hatastavolsag: 364 m
P2 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6rés konc. a hatésterileten: 9,246 ug/m3
P2 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetoség: 165,8 ug/m3

Vizsgalt forras: P1
vizsgalt elsz. irdny: 160,0 fok E-tdl K felé

Hodram: 44,8 kW

Atlagos szélsebesség: 2,57 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,50 m/s
ledramlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 7,8m/s
Eredeti magassag: 10,0 m

Korrigalt magassag: 10,0 m

Jarulékos magassag: 2,1 m

Effektiv magassag: 12,1 m

Kivalasztott lIégszennyezo: NITROGEN-OXIDOK=0,500 kg/h Tsz1/2=0TA1/2=0

Atlagoldsi ido: 1 6ras

Maximalis 1 éras koncentracio:
szigma-y: 30,459 m
szigma-z: 8,896 m
konc.: 25,297 pg/m3
tavolsag: 22 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y:42,948 m
szigma-z: 12,561 m
konc.: 20,078 pug/m3
tavolsag: 35 m

"A" feltétel szerinti 1 éras koncentracio:
szigma-y:43,949 m
szigma-z: 12,856 m
konc.: 19,577 ug/m3
tavolsag: 36 m

"A" feltétel szerinti 1 éras koncentrécio: 20,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 drds koncentracié: 33,160 ug/m3

"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 20,237 pg/m3

P1 forrds NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsag: 36 m

P1 forrds NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatéstertleten: 15,953 pug/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezo forras: P2 364m

1 ORAS ATLAGOLAS!| IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
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Koncentracio [pg/m3]

18

16

14

12

10

Szdmitds SZALLOPOR-PM10 komponensre:

Vizsgalt forras: P2

vizsgalt elsz. irdny: 160,0 fok E-tdl K felé
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Hoaram: 331,0 kW

Atlagos szélsebesség: 3,87 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,86 m/s
ledramlas van

Gézaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,1m/s
Eredeti magassag: 50,0 m

Korrigalt magassag: 48,6 m

Jarulékos magassag: 3,6 m

Effektiv magassdg: 52,2 m

Kivalasztott légszennyezo: SZALLOPOR-PM10=0,269 kg/h Tsz1/2=0TA1/2=0

Atlagoldsi ido: 24 6rés

Maximalis 24 éras koncentracio:
szigma-y:62,405m
szigma-z: 37,045 m
konc.: 0,236 ug/m3
tavolsag: 230 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:

P2 [>>>>5555>>55555> 5555555555555 S>> 55555 > | max. konc. = 15,063 ug/m3
P1 [>>>>>>>>>>>>5555 5555555555555 >>>>>>>>>> | max. konc. = 26,049 ug/m3
NITROGEN-OXIDOK 25(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
I‘r‘r.'."r‘r.'.'."r‘r.'."r‘r.'-f’"r‘r.'.-‘r‘r.'."r‘r.'.'."r‘r.'."r‘r.' A A A NN A AN A AN A r A AN AN A F A FAF AN A F A FAFANAFAFAFANAFAFaAraANARAFAraral
/ 364 n
I | I
0 73 146 219 292 365 438 511 584 657

A forrastol mért tavolsag [m]
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szigma-y: 90,541 m
szigma-z: 53,831 m
konc.: 0,189 pg/m3
tavolsag: 364 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentrécié: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 3,560 pug/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,189 pug/m3

P2 forrds SZALLOPOR-PM10 hatdastavolsdg: 364 m
P2 forras SZALLOPOR-PM10 24 éras konc. a hatésterlleten: 0,145 ug/m3
P2 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetoség: 17,8 ug/m3

Vizsgalt forrds: P1
vizsgélt elsz. irdny: 160,0 fok E-tol K felé

Hoaram: 44,8 kW

Atlagos szélsebesség: 2,57 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,50 m/s
ledramlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 7,8m/s
Eredeti magassag: 10,0 m

Korrigalt magassag: 10,0 m

Jarulékos magassag: 2,1 m

Effektiv magassdg: 12,1 m

Kivalasztott légszennyezo: SZALLOPOR-PM10=0,010 kg/h Tsz1/2=0TA1/2=0

Atlagoldsi ido: 24 6rés

Maximalis 24 éras koncentracio:
szigma-y:30,459 m
szigma-z: 8,896 m
konc.: 0,119 pg/m3
tavolsag: 22 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 42,948 m
szigma-z: 12,561 m
konc.: 0,094 pg/m3
tavolsag: 35 m

"A" feltétel szerinti 24 6rds koncentracio: 5,000 pug/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 3,560 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,095 pg/m3

P1 forrds SZALLOPOR-PM10 hatastavolsag: 35m
P1 forrds SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasterlleten: 0,074 ug/m3
P1 forrds SZALLOPOR-PM10terhelhetoség: 17,8 ug/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezo forras: P2 364m
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Szdmitds SOSAV komponensre:

Vizsgalt forrds: P2

vizsgalt elsz. irdny: 160,0 fok E-tol K felé
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Hodram: 331,0 kW

Atlagos szélsebesség: 3,87 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,86 m/s
ledramlas van

Gézaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,1m/s
Eredeti magassag: 50,0 m

Korrigalt magassag: 48,6 m

Jarulékos magassag: 3,6 m

Effektiv magassag: 52,2 m

Kivélasztott légszennyezo: SOSAV=0,024 kg/h Tsz1/2=0TA1/2=0
Atlagolasi ido: 1 6rés

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y:62,405m

P2 [>>>>>>>>5>5>>> 5555555555555 555> 5> >>>>>> | max. konc. = 0,987 pg/m3
P1 [>>>>5555>>555555 5555555 5555555555 55555 > | max. konc. = 1,020 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 25(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
/ 364 n
— I
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A forrastol mért tavolsag [m]
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szigma-z: 37,045 m
konc.: 0,086 pug/m3
tavolsag: 230m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 90,541 m
szigma-z:53,831m
konc.: 0,069 pg/m3
tavolsag: 364 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentrécio: 2,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracio: 4,000 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 éras koncentracio: 0,069 ug/m3

P2 forrds SOSAV hatdstavolsdg: 364 m
P2 forrds SOSAV 1 éras konc. a hatasterlleten: 0,053 ug/m3
P2 forrds SOSAV terhelhetoség: 20,0 ug/m3

Vizsgalt forras: P1
vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-tol K felé

Hoaram: 44,8 kW

Atlagos szélsebesség: 2,57 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,50 m/s
ledramlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 7,8m/s
Eredeti magassag: 10,0 m

Korrigalt magassag: 10,0 m

Jarulékos magassag: 2,1 m

Effektiv magassdg: 12,1 m

Kivélasztott légszennyezo: SOSAV=0,001 kg/h Tsz1/2=0TA1/2=0

Atlagolasi ido: 1 6ras

Maximalis 1 éras koncentracio:
szigma-y:30,459 m
szigma-z: 8,896 m
konc.: 0,052 pg/m3
tavolsag: 22 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 42,948 m
szigma-z: 12,561 m
konc.: 0,041 pug/m3
tavolsag: 35 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 2,000 ug/m3

"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracié: 4,000 ug/m3

"C" feltétel szerinti 1 éras koncentracié: 0,041 ug/m3

P1 forrds SOSAV hatastavolsag: 35 m

P1 forrds SOSAV 1 éras konc. a hatastertleten: 0,032 pg/m3
P1 forrds SOSAV terhelhetoség: 20,0 ug/m3

Maximalis hatdstdvolsaggal rendelkezo forras: P2 364m
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P2 [>>>>555555555555 5555555 S5 5555555555 555> | max. konc. = 0,086 pg/m3
P1 [>>>>>>5555>5>5>> 555> >5>>>>>>>>>>>>>>>>> | max. konc. = 0,090 pg/m3
SOSAY 25(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]

Szdmitds HIDROGEN-FLUORID komponensre:
Vizsgalt forras: P2
vizsgélt elsz. irdny: 160,0 fok E-tol K felé

Hodram: 331,0kW

Atlagos szélsebesség: 3,87 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,86 m/s
ledramlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,1m/s
Eredeti magassag: 50,0 m

Korrigalt magassag: 48,6 m

Jarulékos magassag: 3,6 m

Effektiv magassdg: 52,2 m

Kivalasztott légszennyezo: HIDROGEN-FLUORID=0,002 kg/h Tsz1/2=0TA1/2=0
Atlagoldsi ido: 1 6ras

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y:62,405m
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szigma-z: 37,045 m
konc.: 0,008 pug/m3
tavolsag: 230m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 90,541 m
szigma-z: 53,831m
konc.: 0,006 pg/m3
tavolsag: 364 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentrécio: 2,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracio: 4,000 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 éras koncentracio: 0,006 ug/m3

P2 forrds HHDROGEN-FLUORID hatdastavolsag: 364 m
P2 forrds HIDROGEN-FLUORID 1 6ras konc. a hatastertleten: 0,005 ug/m3
P2 forrds HIDROGEN-FLUORID terhelhetoség: 20,0 ug/m3

Vizsgalt forras: P1
vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-tol K felé

Hoaram: 44,8 kW

Atlagos szélsebesség: 2,57 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,50 m/s
ledramlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 7,8m/s
Eredeti magassag: 10,0 m

Korrigalt magassag: 10,0 m

Jarulékos magassag: 2,1 m

Effektiv magassdg: 12,1 m

Kivélasztott légszennyezo: HIDROGEN-FLUORID=0,000 kg/h Tsz1/2=0TA1/2=0

Atlagolasi ido: 1 6ras

Maximalis 1 éras koncentracio:
szigma-y:30,459 m
szigma-z: 8,896 m
konc.: 0,014 pg/m3
tavolsag: 22 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 42,948 m
szigma-z: 12,561 m
konc.: 0,011 ug/m3
tavolsag: 35 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 2,000 ug/m3

"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracié: 4,000 ug/m3

"C" feltétel szerinti 1 éras koncentracié: 0,011 ug/m3

P1 forrds HHDROGEN-FLUORID hatastavolsag: 35m

P1 forrds HIDROGEN-FLUORID 1 6ras konc. a hatastertleten: 0,009 ug/m3
P1 forrds HIDROGEN-FLUORID terhelhetoség: 20,0 pg/m3

Maximalis hatdstdvolsaggal rendelkezo forras: P2 364m

39



EMK Kft. sajébébonyi telephelyén 4j hulladékégetd épitésének KHV és egységes kornyezethasznélati engedély kérelem dokumentécidja —Mellékletek

1 ORAS ATLAGOLAS!| IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
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max. konc. = 0,008 pg/m3
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Szamitds HIGANY komponensre:
Vizsgalt forras: P2
vizsgélt elsz. irdny: 160,0 fok E-tol K felé

Hodram: 331,0kW

Atlagos szélsebesség: 3,87 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,86 m/s
ledramlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,1m/s
Eredeti magassag: 50,0 m

Korrigalt magassag: 48,6 m

Jarulékos magassag: 3,6 m

Effektiv magassag: 52,2 m

Kivalasztott légszennyezo: HIGANY=0,000 kg/h Tsz1/2=

Atlagoldsi ido: 1 6ras
Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y:62,405m
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szigma-z: 37,045 m
konc.: 0,000 pg/m3
tavolsag: 230m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 90,541 m
szigma-z:53,831m
konc.: 0,000 pg/m3
tavolsag: 364 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentrécio: 0,100 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracio: 0,200 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 éras koncentrécio: 0,000 pug/m3

P2 forrds HIGANY hatastavolsdg: 364 m
P2 forrds HIGANY 1 6rés konc. a hatastertleten: 0,000 pg/m3
P2 forrds HIGANY terhelhetoség: 1,0 ug/m3

Vizsgalt forras: P1
vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-tol K felé

Hoaram: 44,8 kW

Atlagos szélsebesség: 2,57 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,50 m/s
ledramlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 7,8m/s
Eredeti magassag: 10,0 m

Korrigalt magassag: 10,0 m

Jarulékos magassag: 2,1 m

Effektiv magassdg: 12,1 m

Kivélasztott légszennyezo: HIGANY=0,000 kg/h Tsz1/2=0TA1/2=0

Atlagolasi ido: 1 6ras

Maximalis 1 éras koncentracio:
szigma-y:30,459 m
szigma-z: 8,896 m
konc.: 0,000 pg/m3
tavolsag: 22 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 42,948 m
szigma-z: 12,561 m
konc.: 0,000 pug/m3
tavolsag: 35 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 0,100 ug/m3

"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracié: 0,200 pug/m3

"C" feltétel szerinti 1 éras koncentracié: 0,000 pug/m3

P1 forrds HIGANY hatastavolsag: 35 m

P1 forrds HIGANY 1 6rés konc. a hatasterlleten: 0,000 pg/m3
P1 forrds HIGANY terhelhetoség: 1,0 ug/m3

Maximalis hatdstdvolsaggal rendelkezo forras: P2 364m
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1 ORAS ATLAGOLAS!| IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

Koncentracio [pg/m3]

P2 [>>>>555555555555 5555555555555 555555555 | max. konc. = 0,000 pg/m3
P1 [>>>>>>5555>5>5>> 555> >5>>>>>>>>>>>>>>>>> | max. konc. = 0,000 pg/m3
1.0 HIGANY 28(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]

Szdmitds DIOXIN-FURAN komponensre:

Vizsgalt forras: P2

vizsgélt elsz. irdny: 160,0 fok E-tol K felé
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Hodram: 331,0kW

Atlagos szélsebesség: 3,87 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,86 m/s
ledramlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,1m/s
Eredeti magassag: 50,0 m

Korrigalt magassag: 48,6 m

Jarulékos magassag: 3,6 m

Effektiv magassdg: 52,2 m

Kivalasztott légszennyezo: DIOXIN-FURAN=0,001 kg/h Tsz1/2=0TA1/2=0
Atlagoldsi ido: 1 6ras

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y:62,405m
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szigma-z: 37,045 m
konc.: 0,003 pg/m3
tavolsag: 230m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 90,541 m
szigma-z:53,831m
konc.: 0,003 pg/m3
tavolsag: 364 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentrécio: 0,100 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracio: 0,200 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 éras koncentracio: 0,003 ug/m3

P2 forrds DIOXIN-FURAN hatastdvolsag: 364 m
P2 forrds DIOXIN-FURAN 1 6ras konc. a hatéstertleten: 0,002 ug/m3
P2 forrds DIOXIN-FURAN terhelhetoség: 1,0 ug/m3

Vizsgalt forras: P1
vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-tol K felé

Hoaram: 44,8 kW

Atlagos szélsebesség: 2,57 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,50 m/s
ledramlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 7,8m/s
Eredeti magassag: 10,0 m

Korrigalt magassag: 10,0 m

Jarulékos magassag: 2,1 m

Effektiv magassdg: 12,1 m

Kivélasztott légszennyezo: DIOXIN-FURAN=0,000 kg/h Tsz1/2=0TA1/2=0

Atlagolasi ido: 1 6ras

Maximalis 1 éras koncentracio:
szigma-y:30,459 m
szigma-z: 8,896 m
konc.: 0,004 pg/m3
tavolsag: 22 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 42,948 m
szigma-z: 12,561 m
konc.: 0,003 pug/m3
tavolsag: 35 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 0,100 ug/m3

"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracié: 0,200 pug/m3

"C" feltétel szerinti 1 éras koncentracié: 0,003 pg/m3

P1 forrds DIOXIN-FURAN hatastdvolsag: 35 m

P1 forrds DIOXIN-FURAN 1 6ras konc. a hatéstertleten: 0,002 pug/m3
P1 forrds DIOXIN-FURAN terhelhetoség: 1,0 ug/m3

Maximalis hatdstdvolsaggal rendelkezo forras: P2 364m
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1 ORAS ATLAGOLAS!| IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

0,003 pg/m3
P1 [>>>>>>5555>5>5>> 555> >5>>>>>>>>>>>>>>>>> | max. konc. = 0,004 pg/m3
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A forrastol mért tavolsag [m]

Szdmitds KEN-DIOXID komponensre:
Vizsgalt forras: P2
vizsgélt elsz. irdny: 160,0 fok E-tol K felé

Hodram: 331,0kW

Atlagos szélsebesség: 3,87 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,86 m/s
ledramlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,1m/s
Eredeti magassag: 50,0 m

Korrigalt magassag: 48,6 m

Jarulékos magassag: 3,6 m

Effektiv magassdg: 52,2 m

Kivalasztott légszennyezo: KEN-DIOXID=0,258 kg/h Tsz1/2=0TA1/2=0
Atlagoldsi ido: 1 6ras

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y:62,405m
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szigma-z: 37,045 m
konc.: 0,945 pg/m3
tavolsag: 230m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 90,541 m
szigma-z:53,831m
konc.: 0,756 pg/m3
tavolsag: 364 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentrécio: 25,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracio: 48,080 pug/m3
"C" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 0,756 ug/m3

P2 forrds KEN-DIOXID hatdstavolsadg: 364 m
P2 forrds KEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatastertleten: 0,581 pug/m3
P2 forrds KEN-DIOXID terhelhetoség: 240,4 ug/m3

Vizsgalt forras: P1
vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-tol K felé

Hoaram: 44,8 kW

Atlagos szélsebesség: 2,57 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,50 m/s
ledramlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 7,8m/s
Eredeti magassag: 10,0 m

Korrigalt magassag: 10,0 m

Jarulékos magassag: 2,1 m

Effektiv magassdg: 12,1 m

Kivélasztott légszennyezo: KEN-DIOXID=0,013 kg/h Tsz1/2=0TA1/2=0

Atlagolasi ido: 1 6ras

Maximalis 1 éras koncentracio:
szigma-y:30,459 m
szigma-z: 8,896 m
konc.: 0,638 ug/m3
tavolsag: 22 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y:42,948 m
szigma-z: 12,561 m
konc.: 0,506 pg/m3
tavolsag: 35 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 25,000 ug/m3

"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracié: 48,080 ug/m3

"C" feltétel szerinti 1 éras koncentracié: 0,510 ug/m3

P1 forrds KEN-DIOXID hatastavolsag: 35m

P1 forrds KEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatastertleten: 0,400 pug/m3
P1 forrds KEN-DIOXID terhelhetoség: 240,4 ug/m3

Maximalis hatdstdvolsaggal rendelkezo forras: P2 364m
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1 ORAS ATLAGOLAS! IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P2 [>>>>555555555555 5555555555555 555555555 | max. konc. = 0,946 pug/m3

P1 [>>>>>>5555>5>5>> 555> >5>>>>>>>>>>>>>>>>> | max. konc. = 0,989 pg/m3

s KEN-DIOXID 28(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel

1.0

0.8

0.6

0.4

Koncentracio [pg/m3]

0.2

364 n

0.0 I
0 73 146 219 292 365 438 511 584 657

A forrastol mért tavolsag [m]

Osszefoglalas

A 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forrds Maximdlis hatdstdvolsdg (m)
P2 (pont) 364
P1 (pont) 36

A hatdsterlleteket korokként dbrazoltuk a mellékletben taldlhatd térképen.

ON-LINE Hatasterilet Modellezé Rendszer, 2022.08.31.

1. sz. melléklet 2022.08.31.

EMKujegetokulon0831 levegévédelmi hatasterilet
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Szén-monoxid koncentrécidjanak alakulésa

SZEN-MONOXID konc. [g/m3]
[ ]0648-1.29
[ 1.296-1.943
[] 1.943-2.591
[ 2.591 - 3.238
I 3.238 - 3.886
@® Pontforrasok [2]

0 400 800 1,200 1,600 m
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Szén-monoxid koncentrécidjanak alakulésa

SZEN-MONOXID konc. [g/m3]
[ ]0648-1.29
[ 1.296-1.943
[] 1.943-2.591
[ 2.591 - 3.238
I 3.238 - 3.886
@® Pontforrasok [2]

0 400 800 1,200 1,600 m
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Sdsav koncentracidjanak alakulasa

SOSAV konc. [ug/m3]
[ 0.015 - 0.030
0.030 - 0.045
[ 0.045 - 0.060
2 0.060 - 0.075
B 0.075 - 0.090
® Pontforrasok [2]

0 400 800 1,200 1,600 m
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Hidrogén-fluorid koncentracigjanak alakulasa

HIDROGEN-FLUORID konc. [g/m3]
B 0.003 - 0.005
[ 0.005 - 0.008
[ 0.008 - 0.010
[ 0.010- 0.012
[710.012-0.015

@® Pontforrasok [2]

0 400 800 1,200 1,600 m
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Nitrogén-oxidok koncentracidjanak alakuldsa
1 A

NITROGEN-OXIDOK konc. [pg/m3]
I 4.341 - 8.683
[ 8.683 - 13.024
[ 13.024 - 17.366
[ 17.366 - 21.707
[ 21.707 - 26.048
® Pontforrasok [2]

0 400 800 1,200 1,600 m
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Szilard anyag koncentrécidjanak alakulésa

SZALLOPOR-PM10 konc. [pig/m3]
B 0.170 - 0.340
[ 0.340 - 0.509
[T 0.509 - 0.678
[ 0.678 - 0.848
[ ]0848-1.018
@® Pontforrasok [2]

0 400 800 1,200 1,600 m
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Kén-dioxid koncentracidjanak alakulasa

KEN-DIOXID konc. [g/m3]
[]0.166 - 0.332
[10.332-0.497
[ 0.497 - 0.662
[ 0.662 - 0.828
B 0.828 - 0.994

® Pontforrasok [2]

0 400 800 1,200 1,600 m
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10. Melléket: BAT megfelel6ség értékelése - hulladékégetd

Az Elérhet6 Legjobb Technika (BAT)

1. Koérnyezetkdzpontu
Kornyeze iranyitasi rendszer

t- (EMS) bevezetése
koézpontu és alkalmazasa,
iranyitasi amely az alabbi
rendszer szempontokat

ek magaban foglalja

i. elkotelezettség és vezetli
szerepvallalas, valamint a
vezetés - beleértve a fels6
vezetést - elszamoltat hatésaga
a hatékony EMS megvaldsitasa
tekintetében

BAT-AEPL, BAT-AEEL, BAT-AEL

ii. olyan elemzés, amely
magaban foglalja a szervezet
hatterének meghatarozasat, az
érdekelt felek igényeinek és
elvarasainak azonositasat, a
létesitmény esetleges kérnyezeti
(vagy emberi egészséggel
kapcsolatos) kockazatahoz
kapcsolddo jellemzék
azonositasat, valamint a
kornyezettel kapcsolatos
hatalyos jogi kévetelmények
meghatarozasat

ii. olyan kérnyezetvédelmi
politika kidolgozasa, amely a
létesitmény kornyezeti
teljesitményének folyamatos
fejlesztését is magaban foglalja

iv. a jelentés koérnyezeti
tényezbkkel kapcsolatos
célkitlizések és
teljesitménymutatok
létrehozasa, beleértve az
alkalmazandd jogi
kovetelményeknek vald
megfelelés biztositasat

v. a sziikséges eljarasok és
fellépések tervezése és
végrehajtasa (ideértve adott
esetben a korrekcids és
megel6z6 intézkedéseket is) a
kérnyezetvédelmi célkitlizések

Az EMK Kft. hulladékégeté miivében

alkalmazott technika

Az ISO 14001 kornyezetiranyitdsi rendszer az
EMK Kft-nél 2001-ben keriilt bevezetésre, és
fuggetlen szervezet altal évente tanusitasra
kerdal.

Kiemelve a xxiii. pontot:

A jelenleg is izemel6 nagy éget6ben 2016-tdl
torténik az égetési salak magnesezhet6
fémtartalmanak eltavolitdsa, amely jelent6sen
csokkenti a salak mennyiségét.

Az égetési maradékanyagok (salak, pernye)
artalmatlanitdsa a hatalyos eldirdsoknak
megfelel6 kialakitasu, sajat tulajdonban és
kezelésben lév6 veszélyes hulladék lerakdban
biztositott.

A telephelyre ill. gy(jt6helyekre vonatkozdan a
Tarsasag a hatdsag altal elfogadott
karelharitasi tervvel, tovabba polgarvédelmi
tervvel, riasztasi tervvel, tizvédelmi
szabalyzattal rendelkezik.

A fontosabb technoldgiai 1épésekre és a normal
lzemeltetési feltételekrdl eltéré allapotokra

(pl. indulds, ledllas) megfelelé mUveleti
utasitasok vannak érvényben.

Az Gj égetd tervezése az EMK telephelyén
jelenleg is miikod6 kornyezetiranyitasi
rendszerbe torténd integralas szem el6tt
tartasaval, illetve a hatalyos
jogszabalyok, iranyelvek (koztiik a BAT-C)
eléirasainak figyelembevételével tortént.

BAT megdfelelés

Megfelel
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megvalositdsa és a kornyezeti
kockazatok elkertilése érdekében

vi. a strukturak, szerepek és
feleldsségi korék meghatarozasa
a kérnyezeti tényezdkkel és
célkitlizésekkel kapcsolatban,
valamint a szlikséges pénzligyi
és emberi er6forrdsok biztositdsa
vii. a létesitmény kornyezeti
teljesitményét esetlegesen
befolyasolé munkakorrel
rendelkezé személyzet
szakértelmének és
tudatossaganak biztositasa (pl.
tajékoztatas és képzés révén)
viii. belsd és kilsé kommunikacié

ix. @ munkavallalok jé
kornyezetgazdalkodasi
gyakorlatokban valo
részvételének elémozditdsa

X. a jelentGs kornyezeti hatassal
jaro tevékenységek
ellenérzésére szolgald iranyitasi
kézikényv és irasbeli eljarasok,
valamint a vonatkozé
nyilvantartasok létrehozasa és
fenntartdsa

xi. hatékony muveleti tervezés
és folyamatellenérzés

xii. megfelelé karbantartasi
programok végrehajtasa

xiii. veszélyhelyzeti felkészlltségi
és intézkedési tervek, beleértve
a szikséghelyzetek megel6zését
és/vagy (kornyezeti) hatasainak
enyhitését is

xiv. az (0j) létesitmény vagy
annak egy része (Ujra)tervezése
soran a kornyezeti hatasainak
figyelembevétele annak teljes
élettartama soran, beleértve az
épitést, a karbantartast, az
lzemeltetést és a leszerelést is
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xv. nyomonké&vetési és mérési
program végrehajtasa; ezzel
kapcsolatban az ipari
kibocsatasokrdl széld iranyelv
hatalya ala tartozo
létesitményekbdl szarmazo,
levegGbe és vizbe torténé
kibocsatasok monitoringjarol
sz6l6 referenciajelentésben
taldlhaté informacio,
amennyiben szlikséges

xvi. agazati referenciaértékelés
rendszeres alkalmazasa

xvii. (amennyiben alkalmazando)
id6szakos fliggetlen belsé
ellenérzés vagy idészakos
fluggetlen kulsé6 ellenérzés annak
érdekében, hogy
meghatarozzak, hogy a
koérnyezetk6zpontd iranyitasi
rendszer (EMS) megfelel-e a
tervezett intézkedéseknek,
valamint hogy megfeleléen
vezették-e be és tartjdk-e fenn
azt

xviii. a meg nem felelések
okainak értékelése, a meg nem
felelésre valaszul hozott
korrekcids intézkedések
végrehajtasa, a korrekcids
intézkedések hatékonysaganak
felGlvizsgalata, valamint annak
meghatarozasa, hogy léteznek-e
vagy el6fordulhatnak-e hasonlo
meg nem felelések

xix. az EMS-nek és folyamatos
alkalmassaganak,
medfeleléségének és
hatékonysaganak idészakos
felllvizsgalata a fels6 vezetés
részérdl

xX. a tisztabb technoldgidk
fejlesztésének kbvetése és
figyelembevétele
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Kifejezetten az
égetémdivek és
adott esetben a
fenékhamu-kezel6
lUzemek
tekintetében az
elérhetd legjobb
technika (BAT) a
kovetkezd
elemeknek az
EMS-be t6rténd
beépitése

xxi. égetémivek esetében a
hulladékaram kezelése (lasd:
BAT 9)

xxii. fenékhamu-kezel6 lzemek
esetében a kibocsatas
mindségének kezelése (lasd:
BAT 10)

xxiii. maradékanyag-kezelési
terv, amely az alabbiakra
irdnyuld intézkedéseket is
magaban foglal

a. minimalizalni a
maradékanyagok keletkezését
b. optimalizélni a
maradékanyagok
Ujrahasznalatat, regeneralasat,
Ujrafeldolgozasat és/vagy
energetikai hasznositasat

c. biztositani a maradékanyagok
megfelel6 artalmatlanitasat

xxiv. égetémlivek esetében a
normal GUzemeltetési feltételektdl
eltérd feltételekre (OTNOC)
vonatkoz6 iranyitasi terv (lasd:
BAT 18)

xxv. égetémuivek esetében a
balesetekre vonatkoz6 iranyitasi
terv

xxvi. fenékhamu-kezel6 lizemek
esetében a diffz porkibocsatas
kezelése (lasd: BAT 23)

xxvii. blizszennyezés elleni
intézkedési terv olyan
esetekben, ahol az érzékeny
teruleteken blizartalomra lehet
szamitani és/vagy azt igazoltak

xxviii. zajszennyezés elleni
intézkedési terv (ldsd még. BAT
37) olyan esetekben, ahol az
érzékeny teruleteken
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zajartalomra lehet szamitani
és/vagy azt igazoltak

2. BAT 2 | Az elérhet6 legjobb | Teljes terhelés mellett végzett Fenti energiahatékonysagi mutatok a jelnleg Megfelel
Nyomon technika a brutto teljesitményvizsgalat Uzemel6 nagy éget6 és a kazanok esetében
kovetés elektromos végrehajtasaval meg kell meghatarozasra kerlltek és azok a fenti
hatasfok, a brutté | hatarozni a brutté elektromos kovetelményeknek megfelelnek.
energiahatékonysa | hatasfokot, a bruttd
g vagy a kazan energiahatékonysagot, vagy a Az Uj éget6 berendezései a jelenleg is tizemeld
hatasfokanak kazan hatasfokat nagy égeté lUzemeltetése soran szerzett
meghatdrozasa a tapasztalatait figyelembe véve, tovabba a
hulladékégeté md hatdlyos jogszabalyok, irdnyelvek (koztik a
egészében vagy az BAT-C) elGirdsai szerint kerlilnek tervezésre.
égetémi Gsszes
vonatkozo6
részében.
BAT 3 | Az elérhet6 legjobb | Folyamatos méréssel: Az (j égetd berendezései, illetve monitoring Megfelel
technika a - A hulladékégetés soran rendszere a jelenleg is Gzemeld nagy égetd
levegGbe és a keletkez6 flistgaz (Aramlasi Uzemeltetése soran szerzett tapasztalatait
vizbe térténd mennyiség, oxigéntartalom, figyelembe véve, tovabba a hatalyos
kibocsatasokkal hémérséklet, nyomas, jogszabalyok, iranyelvek (koztiik a BAT-C)
kapcsolatos vizg8ztartalom). el6irdsai szerint kerilnek tervezésre.
lényeges - Egetékamra (HO6mérséklet).
folyamatparaméter | - Nedves flistgaztisztitds soran
ek nyomon keletkez6 szennyviz (Aramlasi
kovetése. mennyiség, pH, hdmérséklet).
- Fenékhamu-kezel6 izemekben
keletkezd szennyviz (Aramlasi
mennyiség, pH, vezet6képesség)
BAT 4 | A levegbbe torténé Az Uj égetd berendezései, illetve monitoring Megfelel

iranyitott
kibocsatasok EN-
szabvanyoknak
medfelelé
ellenérzése
legalabb az alabbi
gyakorisaggal.
Amennyiben nem
all rendelkezésre
EN-szabvany, az
elérhetd legjobb
technika olyan
ISO-, nemzeti
vagy egyéb
nemzetkozi
szabvanyok
alkalmazasa,

amelyek

rendszere a jelenleg is lizemel6 nagy égetd
lizemeltetése soran szerzett tapasztalatait
figyelembe véve, tovabba a hatalyos
jogszabalyok, iranyelvek (koztiik a BAT-C)
el6irdsai szerint kerulnek tervezésre.
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tudomanyos
szempontbdl ezzel
egyenértékd
mindségben
biztositjak az
adatszolgaltatast.

BAT 5

A normal
Uzemeltetési
feltételektdl eltérd
feltételek
fennallasa alatt az
égetémibodl a
levegbbe torténd
irdnyitott
kibocsatasok
megfelelé nyomon
kovetése.

Az ellenérzés elvégezhetd
kozvetlen kibocsatasmérésekkel
(pl. a folyamatosan ellenérzott
szennyezd anyagok esetében),
vagy helyettesité paraméterek
ellenGrzésével, amennyiben az
tudomanyos szempontbdl a
kibocsatasok kozvetlen
mérésével egyenértékl vagy
annal magasabb szinvonalat
képvisel. Az inditas és a ledllitas
alatt (amikor hulladék égetése
nem torténik) keletkezé
kibocsatasokat, beleértve a
PCDD/F-kibocsatasokat, a
tervezett inditasi/ ledllitasi
m(iveletek soran végzett mérési
kampanyok alapjan - pl.

haromévente - kell megbecstilni.

Az (j éget6 berendezései, illetve monitoring
rendszere a jelenleg is Gzemeld nagy égetd
lizemeltetése soran szerzett tapasztalatait
figyelembe véve, tovabba a hatalyos
jogszabalyok, iranyelvek (koéztik a BAT-C)
elGirdsai szerint kertilnek tervezésre.

Megfelel

BAT 6

A flstgaztisztitasbol

és/vagy fenékhamu-kezelésbdl

vizbe térténdé kibocsatasok EN-szabvanyoknak
megfelelé nyomon kovetése legaldbb az alabbi
gyakorisaggal. Amennyiben nem all rendelkezésre
EN-szabvany, az elérhetd legjobb technika olyan ISO-
, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok
alkalmazasa, amelyek tudomanyos szempontbdl ezzel
egyenérték(i minéségben biztositjak az

adatszolgaltatast.

Az Uj éget6 berendezései, illetve monitoring
rendszere a jelenleg is lizemel6 nagy égetd
lizemeltetése soran szerzett tapasztalatait
figyelembe véve, tovabba a hatalyos
jogszabalyok, irényelvek (koztik a BAT-C)
el@irasai szerint kertlnek tervezésre.

Megfelel
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BAT 7 | A salakban és - Izzitasi veszteség - Az Uj éget6 berendezései, illetve monitoring Megfelel
fenékhamuban haromhavonta rendszere a jelenleg is lizemelé nagy égeté
Iév6 el nem égett |- Teljes szervesszén-tartalom - lizemeltetése soran szerzett tapasztalatait
anyagok haromhavonta figyelembe véve, tovabba a hatalyos
mennyiségének jogszabalyok, iranyelvek (koéztiik a BAT-C)
nyomon koévetése elGirasai szerint kertlnek tervezésre.
az égetémiliben
legalabb az
aladbbiakban
megadott
gyakorisaggal és
az EN-
szabvanyoknak
megfeleléen.

BAT 8 | A kérnyezetben A kimeneti anyagaramok POP- A tervezett Uj égetében POP-tartalmu Megfelel
tartésan tartalma kézvetlen mérések vagy hulladékok égetése nem tervezett.
megmarado kbzvetett modszerek (pl. a
szerves szennyezd | szallbpernyében, a flstgaz
anyagokat tisztitasabdl szarmazd egyéb
tartalmazé szaraz maradékanyagokban, a
veszélyes flstgaztisztitdsbdl szarmazd
hulladékok égetése | szennyvizben és a kapcsoldédd
esetében a szennyviztisztitasbdl szdrmazé
kimeneti iszapban talalhaté POP-k
anyagaramok (pl. | 6sszesitett mennyisége a flistgaz
a salak és a FGC- rendszer el6tti és utani
fenékhamu, a POP-tartalmanak ellenérzésével
flstgaz, a hatarozhaté meg) vagy az
szennyviz) POP- tzemre jellemzd tanulmanyok
tartalmanak alapjan hatarozhaté meg.
meghatarozasa az
égetémi Gzembe
helyezését
kovetben és
minden olyan
valtozas utan,
amely jelentGsen
befolydsolhatja a
kimeneti
anyagaramok POP-
tartalmat.

3. BAT 9 | Az éget6mli atfogd | a) Az eléghet6 hulladéktipusok Osszességében fentiek az EMK Kft-nél a Megfelel
Altalanos kornyezeti meghatarozasa jelenleg is Uzemeld nagy égeténél teljestilnek,

kornyeze teljesitményének a illetve rendelkezésre allnak.

ti és hulladékdram
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kezelése (lasd:
BAT 1.) révén vald
javitasa érdekében
alkalmazhatoé
elérhetd legjobb
technikak

b) A hulladék paramétereinek
jellemzésére és elézetes
elfogadasara iranyuld eljarédsok
kidolgozasa és végrehajtasa

c) Hulladékatvételi eljarasok
kidolgozasa és végrehajtasa

d) Hulladék-nyomonkévetd és -
nyilvantartasi rendszer
kidolgozésa és megvaldsitasa

e) A hulladékok szétvalogatasa

f) A hulladékok
kompatibilitdsanak ellenérzése a
veszélyes hulladékok keverése
vagy elegyitése el6tt.

Az égetéssel artalmatlanithaté hulladéktipusok,
illetve azok jellemz6i meghatarozasra
kerllnek, a hulladékok atvétele el6tt azok
bevizsgalasra kertilnek, a nyilvantartas
vezetését megfeleld szoftver (HIR-Info)
szoftver biztositja, a hulladékok tarolasa
szelektiven, felirattal ellatott géngyodlegekben
térténjen, indokolt esetben a hulladékok
keverése el6tt 6sszeférhetetlenségi vizsgalatok
torténnek.

A kilonb6z6 vizsgélatok nagy részét a
Gyéartelepen m(ko6dé KISANALITIKA Kft.
laboratériuma végzi.

A telephelyen jelenleg m(ik6dd hulladék
tarolasi- el6kezelési rendszer felépitésében,
kapacitasaban alkalmas arra, hogy a tervezett
égetoét is ellassa.

BAT
10

A fenékhamu-
kezel6 lizem
atfogod koérnyezeti
teljesitményének
javitasa érdekében
a
kimenetiminGség-
iranyitasi jellemz6k
beépitése az EMS-
be (lasd: BAT 1.).

Felhasznalva a hatalyos EN-
szabvanyokat, amennyiben azok
rendelkezésre allnak, a
kimenetiminGség-iranyitasi
jellemzOket beépitik az EMS-be
annak biztositdsa érdekében,
hogy a fenékhamu-kezelés
eredménye 6sszhangban legyen
a varakozasokkal. Ez egyuttal a
fenékhamu-kezelés
teljesitményének nyomon
kovetését és optimalizalasat is
lehetdvé teszi.

Az Uj égetd berendezései, illetve monitoring
rendszere a jelenleg is Gzemeld nagy égetd
Uzemeltetése soran szerzett tapasztalatait
figyelembe véve, tovabba a hatalyos
jogszabalyok, iranyelvek (koztik a BAT-C)
el6irasai szerint kertlnek tervezésre.

Megfelel
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BAT Az égetém( atfogo Az EMK Kft. esetében a mérlegelés, Megfelel
11 kérnyezeti mintavételezés és a kiilonb6z6 vizsgalatok
teljesitményének (KISANALITIKA Kft.) személyi és targyi
névelése feltételei a jelenleg is Gizemel6 hulladékégetd
érdekében a esetében biztositottak.
hulladékszallitasok
nyomon kovetése Az (j éget6 berendezései, illetve monitoring
a hulladékatvételi rendszere a jelenleg is lizemel6 nagy égetd
eljarasok lizemeltetése soran szerzett tapasztalatait
részeként (lasd: figyelembe véve, tovabba a hatalyos
BAT 9 c.) jogszabalyok, iranyelvek (kéztik a BAT-C)
eldirasai szerint kerilnek tervezésre.
BAT A hulladék a) At nem eresztd fellletek Az EMK Kft. a vonatkozo jogszabalyokban Megfelel
12 fogadasahoz, medfelel6 vizelvezetd el6irt muszaki védelemmel kialakitott hulladék
mozgatdsahoz és |infrastrukturaval fogadod- és tarold helyekkel rendelkezik, a
tarolasahoz tarolt hulladékok mennyiségének, tarolasi
kapcsolodo idejének ellenérzését rendszeresen végzi. A
kdrnyezeti = —— hulladék tarold helyek lizemeltetési
kockazat b) Megf,e'e"’ hulladektarolasi szabalyzatat a terlleti kérnyezetvédelmi
csokkentése kapacitas hatésédg jovahagyta.
érdekében
alkalmazott A jelenleg is Uzemeld rendszer alkalmas arra,
technikak hogy a tervezett éget6 igényeit is kiszolgalja.
BAT A klinikai hulladék |a) Automatizalt vagy félig Az EMK Kft-hez az egészségigyi hulladékok Megfelel
13 taroldsahoz és automatizalt hulladékmozgatas tilnyomorészt zart géngyotlegekben
mozgatasahoz (badellakban, adagolé konténerekben), illetve
kapcsolédo az injekcids tlk specidlis gyUjtéedényben
kornyezeti b) Az egyszer hasznalatos, érkeznek. A hulladékok mozgatasa,
kockazat lepecsételt tartalyok elégetése, beadagoldsa munkagépekkel, a kézi erd
csOkkentése amennyiben ilyeneket minimalizalasaval, a géngytlegek megbontasa
érdekében az hasznalnak nélkdl térténik. A tébbszor hasznalt
aladbbi technikak gongyolegek fertbtlenitése jelenleg helyben
kombinaciéjanak megoldott, a jovOben a tisztitdst varhatdéan a
alkalmazasa ) Az Gjrahasznalhaté tartalyok EOLE,X terseg’eben tele,pl_tesre l_<erl_JIo ta,rtal_y- és
e . o " onténermoso technoldgia fogja biztositani.
tisztitasa és fertOtlenitése,
amenr’\ylben llyeneket A jelenleg is izemel6 rendszer alkalmas arra,
hasznalnak A L s
hogy a tervezett €getd igényeit is kiszolgalja.
BAT A hulladékégetés a) A hulladék elegyitése és A hulladék égetés el6tti keverése, elegyitése Megfelel
14 atfogo kérnyezeti | keverése és a szilard hulladék azt megel6zd apritasa az

teljesitményének
javitasa, a
salakban és a
fenékhamuban
taldlhaté el nem

BAT-hoz kapcsolddo kornyezeti
teljesitményszintek a hulladék égetésébdl
szarmazé salakban és fenékhamuban lévé el
nem égett anyagok tekintetében

égetendd hulladék égési tulajdonsagainak
javitasa, illetve az optimalis fltéérték
bedllitdsa érdekében jelenleg is térténik. A
hulladék fogadd és elkezel6 centrum
technoldgiai rendszerének teljes kiépulésével
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égett anyagok
mennyiségének
csbkkentése,
valamint a
hulladékok
égetésébdl a

b) Fejlett iranyitasi rendszer

Paraméter Mértékegység BAT-AEPL
Salak és fenékhamu teljes

szervesszén-tar talma Szaraz térfogat% | 1-3

Salak és fenékhamu izzitasi

vesztesége Szaraz térfogat% | 1-5

leveg6be torténd
kibocsatasok
csbkkentése az
alabb technikak
megfelel
kombinaciéjanak
alkalmazasaval.
(Kapcsolédo
kovetés: BAT 7)

c) Az égetési folyamat
optimalizalasa
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varhatéan tovabb javithatdék a hulladék égési
tulajdonsagai.

Az Uj égeté berendezései, illetve monitoring
rendszere a jelenleg is Gzemeld nagy égetd
Uzemeltetése soran szerzett tapasztalatait
figyelembe véve, tovabba a hatalyos
jogszabalyok, iranyelvek (koztik a BAT-C és
BAT AEPL) elGirasai szerint kerillnek
tervezésre.

biztositéasa, hogy az FGC-rendszer és a
szennyviztisztitd telep kialakitdsa megfelel6 legyen
(pl. a maximalis dramlasi sebességet és a szennyez6
anyag-koncentracidkat figyelembe véve), a tervezési
tartomanyukon belll Gzemeltessék Oket, és
medfeleléen karbantartsak 6ket annak érdekében,
hogy az optimaélis rendelkezésre allas biztositott

legyen.

lizemeltetése soran szerzett tapasztalatait
figyelembe véve, tovabba a hatalyos
jogszabalyok, iranyelvek (koztiik a BAT-C)
el6irdsai szerint kerulnek tervezésre.

BAT Az égetém atfogod kornyezeti teljesitményének Az Uj éget6 berendezései, illetve monitoring Megfelel
15 javitasa és a leveg6be toérténé kibocsatasok rendszere a jelenleg is Gzemeld nagy égetd

csbkkentése érdekében az lizemi beallitasok lizemeltetése soran szerzett tapasztalatait

kiigazitdsara szolgald eljarasok kidolgozasa és figyelembe véve, tovabba a hatalyos

végrehajtasa (ahogyan és amikor ilyen kiigazitas jogszabalyok, iranyelvek (koztik a BAT-C)

szlikséges, és amennyiben az kivitelezhet6), példaul a el6irdsai szerint kerilnek tervezésre.

fejlett irdnyitasi rendszer révén, a hulladék jellemzése

és ellenbrzése alapjan (ldsd: BAT 11.).
BAT Az égetém atfogo kornyezeti teljesitményének Az Uj éget6 berendezései, illetve monitoring Megfelel
16 javitasa és a levegGbe toérténd kibocsatasok rendszere a jelenleg is Uzemel6 nagy égeté

csOkkentése érdekében olyan operativ eljarasok lizemeltetése soran szerzett tapasztalatait

kidolgozasa és végrehajtasa (pl. az ellatasi lanc figyelembe véve, tovabba a hatalyos

szervezése, szakaszos helyett inkabb folyamatos jogszabalyok, iranyelvek (koztik a BAT-C)

m(ikodés), amelyek a lehetd legnagyobb mértékben el6irdsai szerint kerulnek tervezésre.

korlatozzak a ledllasi és az inditasi muveleteket.
BAT Az égetémU levegbbe és adott esetben vizbe térténd Az (j éget6 berendezései, illetve monitoring Megfelel
17 kibocsatasainak csdkkentése érdekében annak rendszere a jelenleg is lizemel6 nagy égetd
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BAT A normal - a lehetséges OTNOC-k, azok Az Uj éget6 berendezései, illetve monitoring Megfelel
18 Uzemeltetési kivalté okainak és azok rendszere a jelenleg is Gzemeld nagy égetd
feltételektdl eltérd | lehetséges kdvetkezményeinek lizemeltetése soran szerzett tapasztalatait
feltételek az azonositasa, valamint az figyelembe véve, tovabba a hatalyos
el6fordulasi azonositott OTNOC-k listajanak jogszabalyok, iranyelvek (koéztiik a BAT-C)
gyakorisaganak rendszeres felllvizsgalata és elGirasai szerint kertlnek tervezésre.
csokkentése, naprakésszé tétele az alabbi
valamint az id6kozi értékelést kévetben
égetémd normal - a kritikus berendezések
lUzemeltetési megfelel6 kialakitasa
feltételektdl eltéré | - a kritikus berendezésekre
feltételek mellett vonatkoz6 megel6z6
levegbbe és adott | karbantartési terv kidolgozasa és
esetben vizbe végrehajtasa (lasd: BAT 1)
torténd - a normal Uzemeltetési
kibocsatasainak feltételektd! eltérd feltételek és a
csOkkentése kapcsolddo koralmények
érdekében egy fennallasa alatt bekdvetkezd
kockazatalapu kibocsatasok nyomon kovetése
OTNOC iranyitasi és rogzitése (lasd: BAT 5.)
terv kidolgozasa és | - a normal Uzemeltetési
végrehajtasa a feltételektdl eltérd feltételek
kornyezetkdzpontl | fennalldasa alatt bekovetkezd
irdanyitasi rendszer |kibocsatasok id6szakos
részeként (lasd: értékelése, valamint szikség
BAT 1.) esetén korrekcids intézkedések
végrehajtasa.
4. BAT Az égetém(i A flstgazban lévé energiat Az Uj égeté berendezései, illetve monitoring Megfelel
Energia- |19 eréforras- hévisszanyer6 kazanban rendszere a jelenleg is Gzemeld nagy égetd
hatékony hatékonysaganak | hasznositjak forrd viz és/vagy lizemeltetése soran szerzett tapasztalatait
sag névelése g0z elballitasara, és amelyet figyelembe véve, tovabba a hatalyos
érdekében kivezethetnek, belsdleg jogszabalyok, iranyelvek (koztik a BAT-C)
alkalmazhaté hasznalhatnak fel és/vagy el6irdsai szerint kerilnek tervezésre.
elérhetd legjobb villamos energia eléallitasara
technika a hasznalhatnak. Az elGallitott g6z felhasznalasa a gyartelepen
hévisszanyerd belll biztositott.
kazan haszndlata.
Veszélyes hulladék
égetésére szolgalo
Uzemek esetében
az
alkalmazhatdsagot
korlatozhatjak az
alabbiak: - a
szallépernye
ragaddssaga; - a
flstgaz
korrozivitasa.
BAT Az égetémi a) A szennyviziszap szaritdsa Az Uj égetd berendezései, illetve monitoring Megfelel
20 energiahatékonysa rendszere a jelenleg is lizemel6 nagy égetd
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ganak novelése
érdekében
alkalmazhato
elérhetd legjobb
technika az
alabbiakban
megadott
technikak
megfelel

alkalmazasa.

A kapcsolodd
nyomon kévetést
lasd itt: BAT 2

b) A flstgdzaram csokkentése

c) A hGveszteség minimalis
szintre valé csokkentése

d) A kazan kialakitasanak
optimalizalasa

e) Alacsony hémérséklet(
flustgazhdcserélok

A hulladékégetésre vonatkozd, BAT-hoz
kapcsolddé energiahatékonysagi szintek (BAT-
AEEL-ek)

BAT-AEEL (%)

f) Magas g6zparaméterek

g) Kapcsolt energiatermelés

Teleptilési szilard hulladék, mas |Veszéles Szennyviz-
nem veszélyes hulladék és  |fahulladéktol iszap
veszélyes hulladék eltarg veszélyes

h) Flustgazkondenzator

Uzem hulladék
Bruttéd Bruttd energia- Kazénhatasfok
elektromos hatékonysag
Ujizem  |25-35 72-91 60-80 60-70
Meglévé  |20-35
zem

i) A szaraz fenékhamu kezelése
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lizemeltetése soran szerzett tapasztalatait
figyelembe véve, tovabba a hatalyos
jogszabalyok, irdnyelvek (koztik a BAT-C és
BAT AEEL) elGirasai szerint kertinek
tervezésre.

5.
Levegob
e torténd
kibocsat
asok -
diffaz
kibocsat
asok

BAT
21

Az égetémubdl
szarmazo diffaz
kibocsatasok -
beleértve a
blzkibocsatast is -
megel6zése vagy
csbkkentése

- a blizés és/vagy illékony
anyagok kibocsatasara hajlamos
szilard és 6mlesztett pasztaszerd(
hulladékok zart éptletekben
torténé tarolasa ellendérzott, a
légkori nyomasnal alacsonyabb
nyomason és a kivont levegd
égetéshez vald felhasznalasa
vagy robbands kockazata esetén
mas megfeleld
kibocsatascsokkentd rendszerbe
valé elvezetése;

- a folyékony hulladék megfeleld,
szabalyozott nyomas alatt allo
tartalyokban valo tarolasa és a
tartaly szell6zényilasainak
OsszekoOtése az égésilevegl-
bevezetéssel vagy mas
medfelel6 kibocsatascsokkentd
rendszerrel

- a blizképz6dés kockazatanak
ellenGrzése a teljes leallasi
id6szakok alatt, amikor nincs
hulladékégetési kapacitas

Az (j éget6 berendezései, illetve monitoring
rendszere a jelenleg is lGzemeld nagy égetd
lizemeltetése soran szerzett tapasztalatait
figyelembe véve, tovabba a hatalyos
jogszabalyok, iranyelvek (koztuk a BAT-C)
el6irdsai szerint kerulnek tervezésre.

Megfelel
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BAT Az égetémlivekben | Az 6mlesztett hulladék tarolasara Az Uj éget6 berendezései, illetve monitoring Megfelel
22 a blizos és/vagy szolgald tartalyokban (pl. rendszere a jelenleg is Gzemeld nagy égetd
illékony anyagok tartalyhajokon) szallitott gaz- lizemeltetése soran szerzett tapasztalatait
kibocsatasara halmazallapotl és folyékony figyelembe véve, tovabba a hatalyos
hajlamos, gaz- hulladékok esetében a kdzvetlen jogszabalyok, irdnyelvek (koztik a BAT-C)
halmazallapotl és |betaplalast gy végzik, hogy a elGirdsai szerint kerllnek tervezésre.
folyékony hulladéktarol6 tartalyt
hulladékok csatlakoztatjak a kemence
kezelésébdl tapvezetékéhez. Ezutan a
szarmazo illékony | tartalyt nitrogénnel nyomas ala
vegylletek diffuz helyezve, vagy ha a viszkozitas
kibocsatasanak elég alacsony, a folyadékot
megel6zése szivattylzva kilritik azt. Az
érdekében ezek elégetésre alkalmas
kozvetlen hulladéktarold tartalyokban (pl.
betdplalasa a hordokban) szallitott gaz-
kemencébe. halmazallapotl és folyékony
hulladékok esetében a kdzvetlen
betaplalas a tartalyok
kozvetlenil a kemencébe torténd
behelyezésével torténik.
BAT A salak és a - a diffuz porkibocsatas A jelenleg is Uzemel6 nagy égeté esetében Megfelel
23 fenékhamu legfontosabb forrasainak nem relevans, a salakkezelés a magnesezhetd
kezelésébdl a azonositdsa (példaul az EN fémek eltavolitasat jelenti, amely nem jar
levegbbe jutd 15445 szabvany alkalmazasaval) diffaz porkibocsatassal.
diffuz - a medfelel6 fellépések és
porkibocsatasok technikdk meghatarozasa és Az Uj égetd berendezései, illetve monitoring
megel6zése vagy végrehajtasa az egy adott rendszere a jelenleg is Gzemeld nagy égetd
csOkkentése idészakban fellépd difflz lizemeltetése soran szerzett tapasztalatait
érdekében a diffuz | kibocsatdas megelézése vagy figyelembe véve, tovabba a hatalyos
porkibocsatas csOkkentése céljabol. jogszabalyok, iranyelvek (koéztiik a BAT-C)
kezelésére szolgald el6irdsai szerint kerilnek tervezésre.
koévetkez6
jellemz6k
beépitése a
koérnyezetiranyitasi
rendszerbe (lasd:
BAT 1.):
BAT A salak és a a) A berendezések zartta tétele A jelenleg is izemel6 nagy égetd esetében Megfelel
24 fenékhamu és befedése nem relevans.

kezelésébdl a
levegbbe jutod
diffuz
porkibocsatasok
megel6zése vagy
csOkkentése
érdekében az
alabbiakban
megadott
technikak
megfelel

b) A kibocsatas magassaganak
korlatozasa

c) A készletek védelme az
uralkodé szelek ellen

d) Vizpermet hasznalata

Az Uj éget6 berendezései, illetve monitoring
rendszere a jelenleg is lizemel6 nagy égetd
lizemeltetése soran szerzett tapasztalatait
figyelembe véve, tovabba a hatalyos
jogszabalyok, iranyelvek (kéztik a BAT-C)
elGirdsai szerint kerilnek tervezésre.
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kombinaciéjanak
alkalmazasa.

e) A nedvességtartalom
optimalizalasa

f) M(ikodés légkori nyomas alatti
nyomason

5.

Levegob
e torténd
kibocsat

asok -
iranyitott
kibocsat

asok

BAT Por-, fém- és a) Zsakos szlird Az (j éget6 berendezései, illetve monitoring Megfelel
25 félfémkibocsatas rendszere a jelenleg is lizemel6 nagy égetd
b) Elektrosztatikus porlevalasztd lizemeltetése soran szerzett tapasztalatait
A hulladék - — figyelembe véve, tovabba a hatalyos
égetésébdl ¢) Szaraz szorbens injektalasa jogszabalyok, iranyelvek (koztiik a BAT-C és
szarmazo por, d) Nedvesmosd BAT-AEL) elGirasai szerint kerlilnek tervezésre.
fémek és félfémek — —
levegbbe torténg | &) ROgzitett vagy mozgoagyas | A hulladék égetésébdl szarmazé por, fémek és
irédnyitott adszorpcié félfémek levegbbe torténd iranyitott
kibocsatasanak kibocsatasdra vonatkozé BAT-hoz kapcsolddo
csOkkentése kibocsétasi szintek (BAT-AEL-ek)
érdekében az
alabbi technikak Paraméter BAT-AEL Atlagolasi id§szak
egyikének vagy (mg/Nm?’)
kombinaciéjanak Bor 2 NapilitiocHl
alkalmazasa. CD+TI 0,005-0,02 {M;nlntavetell )
id6szakban mért
L dtlagérték
A kapcsolodo Sb+As+Pb+Cr+Co+ |0,01-0,3 A mintavételi
nyomon kovetést Cu+Mn+Ni+V id8szakban mért
lasd itt: BAT 4. stlagérték
BAT Por-, fém- és félfémkibocsatas A salaknak és a fenékhamunak a A jelenleg is Uzemel6 nagy égeté esetében Megfelel
26 levegd kivezetésével torténd zart nem relevans, csak magnesezheté fémek
A salaknak és a fenékhamunak a levegé kivezetésével | kezelésébdl szarmazo por levegGbe eltavolitasa torténik a salakbol.
torténd zart kezelésébdl szarmazd (lasd: BAT 24 f.) torténd iranyitott kibocsatasara
por levegGbe torténd iranyitott kibocsatasanak vonatkoz6 BAT-hoz kapcsolddo Az Uj égetd berendezései, illetve monitoring
csOkkentése érdekében a kivont leveg6 zsakos kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek) rendszere a jelenleg is Gzemeld nagy égetd
szlirGvel torténd kezelése lizemeltetése soran szerzett tapasztalatait
Paraméter  |BAT-AEL Atlagolasi id8szak figyelembe véve, tovabba a hatalyos
A kapcsoldédoé nyomon kovetést lasd itt: BAT 4. (mg/Nm’) jogszabalyok, iranyelvek (koztik a BAT-C és
(e 25 AmiiERE LRl BAT-AEL) elirdsai szerint keriilnek tervezésre.
mért atlagérték
BAT A HCI-, HF és SO2- | a) Nedvesmosd Az Uj éget6 berendezései, illetve monitoring Megfelel
27 kibocsatas rendszere a jelenleg is lizemel6 nagy égetd

A hulladék
égetésébdl
szarmazo6 HCl, HF
and SO2 levegGbe
torténd iranyitott
kibocsatasanak
csOkkentése
érdekében

b) Félnedves abszorber

c) Szaraz szorbens injektalasa

d) Kozvetlen kéntelenités

lizemeltetése soran szerzett tapasztalatait
figyelembe véve, tovabba a hatalyos
jogszabalyok, iranyelvek (koztik a BAT-C)
elGirdsai szerint kerlilnek tervezésre.
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alkalmazhato
elérhetd legjobb
technika az alabbi
technikak
egyikének vagy

alkalmazasa.

e) Szorbens injektalasa a
kazanba

BAT
28

A HCI-, HF és SO2-
kibocsatas

A hulladék
égetésébdl
szarmazo6 HCl, HF
and SO2 levegGbe
torténd iranyitott
csucskibocsatasan
ak csokkentése és
ezzel egyltt a
reagensfelhasznala
s, valamint a
szaraz
szorbensinjektalas
bél és a félig
nedves
abszorberekbdl
szarmazo
maradékanyagok
mennyiségének
korlatozasa

A kapcsolédo
nyomon kovetést
lasd itt: BAT 4

a) Optimalizalt és automatizalt
reagensadagolas

b) A reagensek visszavezetése

A hulladék égetésébdl szarmazé HCl, HF ésS02
leveg6be torténd irdnyitott kibocsatdsara
vonatkozé BAT-hoz kapcsolddé kibocsatasi
szintek (BAT-AEL-ek)

Para-

BAT-AEL (mg/Nm°) Atlagolési id6szak

méter

Uj tizem

Meglévé tzem

HCI

<2-6

<2-8

Napi dtlag

HF

<1

<1

Napi 4tlag vagy a mintavételi
id6szak alatti 4tlag

SO,

5-30

5-40

Napi atlag

Az (j égetd berendezései, illetve monitoring
rendszere a jelenleg is lizemel6 nagy égetd
lizemeltetése soran szerzett tapasztalatait
figyelembe véve, tovabba a hatalyos
jogszabalyok, iranyelvek (ko6ztik a BAT-C és
BAT-AEL) elGirasai szerint kerlilnek tervezésre.

Megfelel

BAT
29

NOX, N20, CO és
NH3 kibocsatasa

A hulladék
égetésébdl
szarmazo NOX
levegbbe torténé
irdnyitott
kibocsatasanak
csbkkentése és
ezzel egyiitt a CO
és a N20
kibocsatasanak,
valamint az SNCR

a) Az égetési folyamat
optimalizalasa

b) Flstgaz-visszavezetés

c) Szelektiv nem katalitikus
redukciéo (SNCR)

d) Szelektiv katalitikus redukcio
(SCR)

A hulladék égetésébdl szirmazé NOX és CO
leveg6be torténd irdnyitott kibocsatasara és az
SNCR és/vagy SCR alkalmazasabdl szarmazé
NH3 levegbbe torténd iranyitott kibocsatasara
vonatkozé BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi
szintek (BAT-AEL-ek)

e) Katalitikus szlrdzsakok

Para- BAT-AEL (mg/Nms) Atlagolasi

méter |Ujizem |Meglévs lizem idészak
NO, 50-120 |50-150 Napi atlag
co 10-50 10-50 Napi atlag
NH; 2-10 2-10 Napi atlag

Az (j éget6 berendezései, illetve monitoring
rendszere a jelenleg is lGzemeld nagy égetd
lizemeltetése soran szerzett tapasztalatait
figyelembe véve, tovabba a hatalyos
jogszabalyok, iranyelvek (koéztik a BAT-C és
BAT-AEL) elGirdsai szerint kerlilnek tervezésre.

Megfelel
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és/vagy SCR f) Az SNCR/SCR kialakitasanak
alkalmazasabol és mukodésének optimalizalasa
szarmazo6 NH3
kibocsatasanak _
korlatozasa g) Nedvesmoso
A kapcsolédo
nyomon kovetést
lasd itt: BAT 4.
BAT A hulladék a) Az égetési folyamat Az EMK Kft. a jelenleg is Gzemeld nagy Megfelel
30 égetésébdl optimalizalasa égetbénél az égetési folyamat optimalizalasaval,
szarmazo szerves 5y A Fuladekbotaoia R a hulladékbetaplalas ellendrzésével, rendszeres
vegylletek, kéztiuk I)I nullade etaplalas kazantisztitassal és szaraz szorbens
PCDD/F és PCB-k | €'€norzese alkalmazasaval csokkenti a dioxinok és furanok
Ieyeg,éibe torténd ¢) Online és offline kazantisztitas kibocsét,aisét. A jelenleg i§ Uzemglc’i na’gy,égeté
iranyitott dioxin- és furan kibocsatasa az uj hatértéknek
kibocsatasanak is megfelel.
cstkkentése d) A flstgaz gyors leh(ilése
érdekében Az Uj égetd berendezései, illetve monitoring
alkalmazh’ato az e) Szaraz szorbens injektalasa |_'_endszere a Jelenlfag is izemeld nagy ege_to
a., b., c. ésd. lizemeltetése soran szerzett tapasztalatait
technika, valamint figyelembe véve, tovabba a hatalyos
az alabbi e-i. __ _ jogszabalyok, iranyelvek (koztlik a BAT-C és
technikék f) Rogzitett vagy mozgdagyas BAT-AEL) eldirdsai szerint kertilnek tervezésre.
egyikgnfaKIYEagy adszorpcio A hulladék égetésébdl szarmazé TVOC, PCDD/F
komblnaCIIOJanak g) SCR és dioxin jellegli PCB-k levegdbe torténd
alkalmazasa. irdnyitott kibocsatasara vonatkozé BAT-hoz
o S— kapcsolddd kibocsétasi szintek (BAT-AEL-ek)
A kapcsolddo h) Katalitikus szlrdzsakok
nyomon kovetést Para | perekegység | BAT-AEL Atlagolasi idgszak
|éSd itt: BAT 4. _ _ méter : Uj izem Meglévs iizem M
i) Nedvesmosdban szénszorbens | oc—{metm e i
<0,01-0,04 |<0,01-0,06 idészakban mért
PCDD/F  |ng I-TEQ/Nm* atlagérték
<001-006 |<0,01-008 H‘_’Ssm,tévf].‘ -
A mintavételi
PCDD/F + <001-006 | <0,01-008 Z?:;Z:;nméﬂ
,deI::grL g WHO-TEQ/Nm’ Hosszd tava
PCB-k mintavételi id6szak
<0,01-0,08 |<0,01-0,1
BAT Higanykibocsatas a) Nedvesmosé (alacsony pH- A hulladék égetésébdl szarmazé higany Az (j égetb berendezései, illetve monitoring Megfelel
31 érték) leveg6be térténd irdnyitott kibocsatasara rendszere a jelenleg is Gzemeld nagy égetd
A hulladék _ __ __ vonatkozé BAT-hoz kapcsolédd kibocsatasi lizemeltetése soran szerzett tapasztalatait
égetésébdl b) Szaraz szorbens injektalasa szintek (BAT-AEL-ek) figyelembe véve, tovabba a hatalyos
szarmazo higany jogszabalyok, iranyelvek (koéztik a BAT-C és
levegGbe torténd — _ _ _ Para- BAT-AEL (mg/Nm?) Atlagolésiidsszak | | BAT-AEL) elGirdsai szerint kerlilnek tervezésre.
iranyitott c) Specialis, er6sen reaktiv aktiv méter [0jazem | Meglév tzem
kibocsatasanak (a |SZen injektalasa Napi atlag vagy a
. . sz mintavételi id§szak
hlglanyklbo!:sata5| d) Brém hozzadadasa a kazanban ||Hg <5-20 <5-20 4tlagértéke
csucsokat is Hosszdi e
beleértve) 1-10 1-10 mintavételi idgszak
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alabbi technikak
egyikének vagy
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A kapcsolédo

nyomon kovetést
lasd itt: BAT 4.

e) Rogzitett vagy mozgdagyas
adszorpcid
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6. Vizbe

torténo

kibocsat
asok

BAT A nem szennyezett | A szennyvizaramokat (pl. felszini Az Uj égetd berendezései, illetve monitoring Megfelel
32 viz lefolyas, hiitéviz, flistgaz rendszere a jelenleg is lizemel6 nagy égetd
szennyezddésének | kezelésébdl és fenékhamu lizemeltetése soran szerzett tapasztalatait
megel6zése, a kezelésébll szarmazd szennyviz, figyelembe véve, tovabba a hatalyos
vizbe torténd a hulladékatvételi, kezelési és jogszabalyok, iranyelvek (koztiik a BAT-C)
kibocsatasok taroldhelyrdl begyUjtott elGirdsai szerint kertilnek tervezésre.
csOkkentése és az | szennyviz (lasd a BAT 12. a.
er6forras- pontot) elklldnitik, hogy a
hatékonysag jellemzG6ik és a szlikséges
novelése kezelési technikdk kombinacidja
érdekében a alapjan elkllonitve kezeljék
szennyvizaramok azokat. A nem szennyezett
elkulonitése, és szennyvizaramokat elkilonitik a
kulon kezelése a kezelést igényld
jellemzéiktél szennyvizaramoktél. Sésavnak
flugg6en. és/vagy gipsznek a nedvesmoso
effluensébdl térténé
visszanyerésekor a nedves mosoé
rendszer kiilénb6z6 (savas és
ligos) fazisaibol szarmazo
szennyvizeket kilon kell kezelni.
BAT A vizhasznalat a) Szennyvizmentes FGC- Az Uj éget6 berendezései, illetve monitoring Megfelel
33 csOkkentése, technikak rendszere a jelenleg is lizemel6 nagy égetd
valamint az lizemeltetése soran szerzett tapasztalatait
égetémibdl b) Az FGC-b8I szdrmazé figyelembe véve, tovabba a hatdlyos
szarmazo szennyviz injektalasa jogszabalyok, iranyelvek (koztik a BAT-C)
szennyviz eldiradsai szerint kerulnek tervezésre.
keletkezésének c) Viz-Gjrafelhasznalas/-
megel8zése vagy | Gjrahasznositas
csOkkentése
érdekében az d) A szaraz fenékhamu kezelése
alabbi technikak
egyikének vagy
kombinaciéjanak
alkalmazasa.
BAT | Az FGC-bdl a) Az égetési folyamat és/vagy Az Uj éget6 berendezései, illetve monitoring Megfelel
34 és/vagy a salak és |az FGC-rendszerek optilaizallasa rendszere a jelenleg is lizemel6 nagy égetd

a fenékhamu
tarolasabol és

Fogado viztestbe kerulé kozvetett
kibocsatasokra vonatkozé BAT-AEL-értékek

lizemeltetése soran szerzett tapasztalatait
figyelembe véve, tovabba a hatalyos
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kezelésébdl
szarmazo, vizbe
torténd
kibocsatasok
csbkkentése
érdekében
alkalmazhaté
elérhetd legjobb
technika az alabbi
technikak
megfelel
kombinaciéjanak
alkalmazasa,
valamint
masodlagos
modszerek
alkalmazasa a
higitas elkertlése
érdekében a lehetd
legkdzelebb a
forrashoz.

A kapcsolddo
nyomon kovetést
lasd itt: BAT 6

b)-d) ElGtisztitds és primer
tisztitas

Paraméter

Folyamat

Mértékegység

BAT-AEL

As

FGC

Cd

FGC

Cr

FGC

Cu

FGC

Hg

FGC

Fémek [Ni

FGC

e)-j) Fiziko-kémiai kezelés

k)-n) A szildard anyagok végsé
eltavolitasa

és fél-
fémek
Pb

FGC
Fenék-
hamu-
kezelés

Sh

FGC

Tl

FGC

Zn

FGC

mg/|

0,01-0,05

0,005-0,03

0,01-0,1

0,03-0,15

0,001-0,01

0,03-0,15

0,02-0,06

0,02-0,9

0,005-0,03

0,01-0,5

PCDD/F

FGC

ng I-TEQ/

0,01-0,05

jogszabalyok, iranyelvek (koztlik a BAT-C és
BAT-AEL) elGirasai szerint kerililnek tervezésre.

7. Az
anyagdfel
hasznala
s
hatékony
saga

BAT Az eré6forras-hatékonysag névelése érdekében Az Uj éget6 berendezései, illetve monitoring Megfelel
35 alkalmazhatd elérhet6 legjobb technika a rendszere a jelenleg is lizemel6 nagy égetd
fenékhamunak az FGC maradékanyagaitol elkulénitve lizemeltetése soran szerzett tapasztalatait
torténd kezelése. figyelembe véve, tovabba a hatalyos
jogszabalyok, iranyelvek (koéztiik a BAT-C)
elbirasai szerint kertlnek tervezésre.
BAT A salak és a a) Szlirés és szitalas Az (j éget6 berendezései, illetve monitoring Megfelel
36 fenékhamu rendszere a jelenleg is lizemel6 nagy égeté

kezelésével
Osszefiliggésben az
er6forras-
hatékonysag
novelése
érdekében
alkalmazhato
elérhetd legjobb
technika az alabbi
technikak
megfeleld
alkalmazasa
kockazatelemzés
alapjan, a salak és
a fenékhamu

veszélyes

b) Zuzas

c) Légszeparalas

d) Vasfémek és nemvasfémek
visszanyerése

e) Oregités

f) Mosas

lizemeltetése soran szerzett tapasztalatait
figyelembe véve, tovabbd a hatalyos
jogszabalyok, iranyelvek (koztuk a BAT-C)
el6irdsai szerint kerulnek tervezésre.
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8. Zaj

BAT
37

A zajkibocsatas
megel6zése vagy -
amennyiben ez
nem kivitelezhetd
- csokkentése
érdekében
alkalmazhato
elérhetd legjobb
technika az alabbi
technikak
egyikének vagy
kombinaciéjanak
hasznalatat
foglalja magaban.

a) A berendezések és éplletek
megfelel6 elhelyezése

b) Operativ intézkedések

c) Alacsony zajszint(
berendezések

d) Zajcsbkkentés

e) A zaj szabalyozasara szolgald
berendezések/ infrastruktura

A telephely egy iparteriileten talalhato, a
legk6zelebbi lakott telepiilés az EMK Kft.
barmelyik létesitményétél minimum 1,5 km.

A telephely adottsagai miatt inkabb csak
operativ intézkedések szikségesek (pl. az
egyes zajos berendezések fokozott ellenérzése
és karbantartdsa, korulzart teriletek ajtéinak
és ablakainak zarasa, zajenyhitési
intézkedések a karbantartasi tevékenységek
soran).

Az Uj éget6 berendezései, illetve monitoring
rendszere a jelenleg is Gzemeld nagy égetd
lizemeltetése soran szerzett tapasztalatait
figyelembe véve, tovabba a hatdlyos
jogszabalyok, irdnyelvek (koztik a BAT-C)
elGirasai szerint kerlinek tervezésre.

Megfelel
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11. Melléket: BAT megfelel6ség értékelése - hulladékkezelés

1. Altalanos BAT
kovetkeztetések
1.1. Atfogd
kornyezeti
teljesitmény

Az Elérhet6 Legjobb Technika (BAT)

Az atfogd kornyezeti
teljesitmény javitasa
érdekében alkalmazandé
BAT olyan
kérnyezetkdzpontu
iranyitasi rendszer (EMS)
bevezetését és kovetését
jelenti, amely az 0sszes
alabbi szempontot
magaban foglalja

I. vezetGi elkételezettség, felsGvezetdi
szinten is;

II. olyan kérnyezetvédelmi politika
meghatarozasa a vezetlség részérél, amely
a létesitmény kornyezeti teljesitményének
folyamatos fejlesztését is magaban foglalja;

III. a szlUkséges eljarasok, célkitlizések és
célok tervezése és megvalositdsa a pénzugyi
tervezéssel és beruhazassal 6sszhangban;

1V. az eljaréasok megvaldsitasa, kulonos
figyelmet forditva az alabbiakra:

a) felépités és felel6sség,

b) toborzas, képzés, tudatossag és
kompetencia,

c) kommunikacio,

d) alkalmazottak bevonasa,

e) dokumentalas,

f) hatékony folyamatiranyitas,

g) karbantartési programok,

h) készliltség és reagalas vészhelyzet esetén,
i) a kérnyezetvédelmi jogszabalyoknak vald
medfelelés biztositasa;

Az EMK Kft. hulladékégeté miivében alkalmazott

technika

Az EMK Kft. ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 és ISO
45001:2018 tanusitvanyokkal rendelkezik és évente fliggetlen
szervezettel tanusitasra kerdl.

BAT
medfelelés

Megfelel
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V. a teljesitmény ellen6rzése és korrekcids
intézkedések megtétele, kiilonos tekintettel a
kovetkezbkre:

a) monitoring és mérés,

b) korrekciés és megel6zd intézkedés,

c) nyilvantartas vezetése,

d) (amennyiben megvalodsithatd) fliggetlen,
bels6 vagy kiils6 auditdlas annak érdekében,
hogy meghatarozzak, vajon a
kérnyezetkézpontl iranyitasi rendszer
megfelel-e a tervezett intézkedéseknek,
valamint hogy medfeleléen vezették-e be és
tartjak-e fenn azt;

VI. az EMS-nek és folyamatos
alkalmassaganak, megfeleléségének és
hatékonysaganak felllvizsgdlata a fels6
vezetés részérdl;

VIIL. a tisztabb technoldgidk fejlédésének
kovetése;

VIII. egy Uj lUzem tervezési fazisaban,
valamint az Gzem teljes élettartama soran az
Uzem jovébeli végsé tzemen kivil
helyezésébdl szarmazd kornyezeti hatdsok
figyelembevétele;

ix. @ munkavallalék jé kérnyezetgazdalkodasi
gyakorlatokban val6 részvételének
elémozditasa

X. hulladékaram-kezelés (lasd: BAT 2);

XI. a szennyvizre és a hulladékgazra
vonatkozo6 nyilvantartas (lasd: BAT 3);

XII. maradékanyag-kezelési terv;

XIII. balesetkezelési terv;

XIV. blizszennyezés elleni intézkedési terv
(lasd: BAT 12);
XV. zaj- és rezgésvédelmi intézkedési terv
(lasd: BAT 17).
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BAT 2 | Az Uzem atfogo kérnyezeti |a) A hulladék paramétereinek jellemzésére Az EMK Kft. Hulladékgazdalkodasi tevékenysége jelenleg is Megfelel
teljesitményének javitasa és elGzetes elfogadasara iranyuld eljarasok medfelel az elGirasoknak.
érdekében alkalmazhaté kidolgozasa és végrehajtasa
BAT az Gsszes alabbi b) Hulladékatvételi eljarasok kidolgozasa és
technika alkalmazasat végrehajtasa
jelenti. c) A hulladék nyomonkovetési és
nyilvantartasi rendszerének kidolgozasa és
megvalodsitasa
d) A kimeneti teljesitmény mindségiranyitasi
rendszerének kidolgozasa és megvaldsitasa
e) A hulladékok szétvalogatasa
f) A hulladékok kompatibilitdsanak
biztositasa keverés, elegyités el6tt.
g) A beérkez6 szilard hulladék szétvalogatasa
BAT 3 | A vizbe és levegGbe torténd |i. a kezelendd hulladék jellemzdire és a Az EMK Kft. ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 és ISO Megfelel
kibocsatasok hulladékkezelési folyamatokra vonatkozd 45001:2018 tanusitvanyokkal rendelkezik és évente fliggetlen
csOkkentésének elGsegitése |informaciok, tébbek kozott: szervezettel tanusitasra kerdl.
érdekében alkalmazando a) a kibocsatasok eredetét bemutatd A telephelyen végzettt tevékenységek szigortian
BAT a szennyviz- és egyszerd(sitett folyamatabrak; szabalyozottak, folyamatos monidtoring térténik.
hulladékgazaramok b) a folyamatintegralt technikdk és a
kimutatasanak létrehozasat |forrasnal torténé szennyviz-/hulladékgaz-
és vezetését jelenti, tisztitas leirdsa, a technikak és eljarasok
amelyet a teljesitményét is beleértve;
kérnyezetkdzpontu
irdnyitasi rendszer
keretében kell
megvaldsitani (lasd: BAT
1), és amely a kdvetkez6
elemeket foglalja magaban
ii. a szennyvizaramok jellemzdinek Megfelel

bemutatasa, kitérve példaul a kévetkezGkre:
a) az aram atlagos értékei és valtozasai, pH-
érték, h6mérséklet és vezetOképesség;

b) a relevans szennyez6 anyagok (pl.
KOI/TOC, nitrogénvegylletek, foszfor,
fémek, elsébbségi
anyagok/mikroszennyez06k) atlagos
koncentracidja, terhelési értékei és ezek
valtozasai;

c) a bioldgiai eltadvolithatésagra vonatkozd
adatok (pl. BOI, BOI/KOI arany, Zahn-
Wellens-vizsgalat, bioldgiai gatlasi potencial
[pl. eleveniszap gatlasal]) (lasd: BAT 52);
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i a hulladékgazaramok jellemzG&inek
bemutatasa, kitérve példaul a kévetkezGkre:
a) az aram atlagos értékei és valtozasai,
valamint hémérséklete;

b) a relevans szennyez6 anyagok (pl. szerves
vegylletek, tartésan megmaradd szerves
szennyezd anyagok, ideértve a PCB-ket)
atlagos koncentracidja, terhelési értékei és
ezek valtozasai;

c) gyulékonysag, also és felsé robbanasi
hatarértékek, reakcidképesség;

d) olyan egyéb anyagok jelenléte, amelyek
befolyasolhatjak a hulladékgaz-tisztitd
rendszert vagy az lizembiztonsagot (pl.
oxigén, nitrogén, vizgéz, por).

Megfelel

BAT 4

A hulladék tarolasahoz
kapcsoldédo kornyezeti
kockazat csokkentése
érdekében alkalmazando
BAT az alabbi technikak
alkalmazasat jelenti.

a. Optimalis térolasi helyszin

b. Megfelel6 tarolasi kapacitds

c. A taroldhelyek biztonsagos lizemeltetése
d. A csomagolt veszélyes hulladék
elkulonitett taroldsa és kezelése

A hulladék tarolasara kialakitott helyek és kapacitas megfelel a
tevékenységnek és az elbirasoknak megfelenek.

Megfelel

BAT 5

A hulladék kezeléséhez és
szallitdsdhoz kapcsolodd
kornyezeti kockazat
csokkentése érdekében
alkalmazand6 BAT a
kezelési és szallitasi
eljarasok kidolgozasat és
végrehajtasat jelenti.

A kezelési és szallitasi eljarasok azt
hivatottak garantalni, hogy a hulladékokat
biztonsagosan kezelik és szallitjdk a tarolas
vagy kezelés helyére. A fentiek a kdvetkezd
elemekre terjednek ki:

- a hulladék kezelését és szallitasat
hozzaért6 személyzet végzi;

- a hulladék kezelését és szallitasat
megfeleléen dokumentaljak, értékelik a
teljesités el6tt, és ellendrzik a teljesités utan;
- intézkedéseket vezetnek be a véletlen
kiomlés megel6zésére, észlelésére és a
karenyhitésre;

- hulladékok keverésekor vagy elegyitésekor
Uzemi és tervezési dvintézkedéseket tesznek
(pl. porlékony/porszer(i hulladékok
felporszivézasa).

A kockazatalapu kezelési és szallitasi
eljarasok soran mérlegelik tobbek kozott a
balesetek és karesemények el6fordulasanak
valdszinliségét és kdrnyezeti hatdsait.

A hulladékok kezelése és szallitdsa a hatdlyos jogszabalyoknak
meg hatosagi el6irdsoknak megfeleléen tortéik.

Megfelel
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1. Altalanos BAT
kovetkeztetések
1.2. Ellendrzés

BAT 6

A szennyvizaramok
kimutatasaban
meghatarozott vizbe
torténd kibocsatasok (lasd:
BAT 3) vonatkozdasaban
alkalmazanddé BAT a
folyamat fébb
paramétereinek (pl.
szennyvizaram, pH-érték,
hémérséklet,
vezetbképesség, BOI) a
kulcsfontossagu helyeken
(pl. az el6kezelés bemeneti
és/vagy kimeneti pontjan,
az utolsé kezelés belépési
helyén, valamint azon a
ponton, ahol a kibocsatas
elhagyja a létesitményt)
torténd ellenbrzését jelenti.

A vizbe torténd kibocsatasok (lasd: BAT 3)
fébb paramétereinek ellenbrzése a
kulcsfontossagu helyeken

A telephelyi szennyviztisztitd, amely nem képezi az
engedélyezés targyat, a hatalyos engedélyének megfeleléen
tuzemel.

Megfelel

BAT 7

Az elérhet6 legjobb
technika a vizbe torténd
kibocsatasok EN-
szabvanyoknak megfeleld
ellenérzése legaldbb az
aldbbi gyakorisaggal.
Amennyiben nem all
rendelkezésre EN-
szabvany, az elérhet6
legjobb technika olyan ISO-
, nemzeti vagy egyéb
nemzetkozi szabvanyok
alkalmazasa, amelyek
tudomanyos szempontbol
ezzel egyenértékd
minéségben tudjak
biztositani az
adatszolgaltatast.

A telephelyi szennyviztisztitdo, amely nem képezi az
engedélyezés targyat, a hatalyos engedélyének megfeleléen

sy

Uzemel, az abban eldirt rendszeres monitoringgal.

Megfelel
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BAT 8

Az elérhet6 legjobb
technika a levegGbe torténd
iranyitott kibocsatasok EN-
szabvanyoknak megdfeleld
ellen6rzése legalabb az
alabbi gyakorisaggal.
Amennyiben nem all
rendelkezésre EN-
szabvany, az elérhet6
legjobb technika olyan ISO-
, nemzeti vagy egyéb
nemzetk6zi szabvanyok
alkalmazasa, amelyek
tudomanyos szempontbol
ezzel egyenértékd
minGségben tudjak
biztositani az
adatszolgaltatast.

Az Uj égetd berendezései, illetve monitoring rendszere a
jelenleg is Gzemel6 nagy égetd Gzemeltetése soran szerzett
tapasztalatait figyelembe véve, tovabba a hatalyos
jogszabalyok, irdnyelvek (koztik a BAT-C, BAT-AEL) el6irdsai
szerint kerultek tervezésre.

Megfelel

BAT 9

Az elérhet6 legjobb
technika a szerves
vegylletek elhasznalt
oldoszerek regeneraldsakor
a levegG6be torténd diffuz
kibocsatasainak, a tartdsan
megmaradd szerves
szennyezd anyagokat
tartalmazé berendezések
olddszerekkel torténd
szennyezddésmentesitésén
ek, valamint az olddszerek
fltdértékik
hasznositasanak céljaval
térténd fizikai-kémiai
kezelésének legalabb
évente egyszer, az alabbi
technikak egyikének vagy
azok kombinaciéjanak
alkalmazasaval végzett
ellen6rzése.

a) Mérés
b) Kibocsatasi tényez6k
c) Anyagmérleg

Az EMK Kft. a hulladékgazdalkodasi tevékenységét jelenleg is
a hatalyos jogszabalyoknak és hatdsagi el6irdsoknak
megfeleléen végzi.

Megfelel

BAT
10

Az elérhet6 legjobb
technika a blzkibocsatas
id6szakos ellenGrzése.

A blizkibocsatas ellenGrzése EN- vagy egyéb
szabvanyok alkalmazasaval. Az ellenGrzés
gyakorisagat a blizszennyezés elleni
intézkedési terv hatarozza meg.

Az EMK Kft. a hulladékgazdalkodasi tevékenységét jelenleg is
a hatalyos jogszabalyoknak és hatdsagi eldirasoknak
megfeleléen végzi.

Megfelel
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amennyiben ez nem
kivitelezhet6 - csokkentése
érdekében alkalmazando
BAT az alabbi technikak
egyikének vagy
kombinaciéjanak
hasznalatat foglalja
magaban.

c) Az aerob tisztitds optimalizaldsa

megfeleléen végzi.

BAT Az elérhet6 legjobb A viz, energia és nyersanyagok éves Az EMK Kft. ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 és ISO Megfelel
11 technika a viz, energia és fogyasztasanak, valamint a maradékanyagok |45001:2018 tanusitvanyokkal rendelkezik és évente fliggetlen
nyersanyagok éves és szennyviz éves termelésének legalabb szervezettel tanusitasra kerdl.
fogyasztasanak, valamint a | évente egyszer végrehajtott ellenérzése.
maradékanyagok és Az ellenérzés magaban foglal kézvetlen
szennyviz éves méréseket, szamitasokat, illetve régzitést, pl.
termelésének legalabb megfelelé mérddérak vagy szamlak
évente egyszer hasznalatéval. Az ellen6rzés a megfeleld
végrehajtott ellendrzése. szinten zajlik (pl. a folyamat vagy az
Uzem/létesitmény szintjén), és annak soran
az lizemben/létesitményben bekovetkezd
minden lényeges valtozast figyelembe
vesznek.
1. Altalanos BAT | BAT A blzkibocsatas - intézkedéseket és hataridéket eldird Az EMK Kft. a hulladékgazdalkodasi tevékenységét jelenleg is Megfelel
kovetkeztetések |12 megelézése vagy - szabdlyzat a hatdlyos jogszabalyoknak és hatdsagi el6irasoknak
1.3. Levegbbe amennyiben ez nem - a bliz BAT 10 szerinti ellenérzésének medfeleléen végzi.
torténod kivitelezheté - csokkentése |lefolytatdséra vonatkozd szabdlyzat
kibocsatasok érdekében alkalmazando - az azonositott, blizzel kapcsolatos
BAT egy szagkezelési terv | eseményekre, pl. panaszokra adando
kidolgozasat, végrehajtasat | valaszok szabalyzata
és rendszeres - blizmegel6zési és -cs6kkentési program a
felllvizsgalatat jelenti a forras(ok) azonositasara, a forrasok
koérnyezetkézpontu kibocsatasi intenzitdsédnak jellemzésére,
iranyitasi rendszer (lasd: valamint a megel6zést és/vagy csokkentést
BAT 1) részeként, amely szolgald intézkedések végrehajtasara
magaban foglalja az alabbi
elemek mindegyikét:
BAT A blizkibocsatas a) A tartozkodasi id6 minimalizalasa Az EMK Kft. a hulladékgazdalkodasi tevékenységét jelenleg is Megfelel
13 megel6zése vagy - b) Kémiai kezelés végrehajtasa a hatalyos jogszabalyoknak és hatdsagi el6irdsoknak
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elkertlhetetlen, a faklyak
levegbbe torténd
kibocsatasainak
csokkentése érdekében
alkalmazand6é BAT mindkét
alabbi technikanak az
alkalmazasat jelenti.

kezelése keretében

BAT A levegbbe térténd diffuz a. A potencialis diffuz kibocsatasi forrasok Az EMK Kft. a hulladékgazdalkodasi tevékenységét jelenleg is Megfelel
14 kibocsatas, kulénosen a szamanak minimalizélasa a hatdlyos jogszabalyoknak és hatdsagi elGirasoknak

por, szerves vegylletek és |b. Szivargasallé berendezések kivalasztasa megfeleléen végzi.

blz kibocsatasanak és hasznélata

megelézése vagy - c. A korrézié gatlasa

amennyiben ez nem d. A diffuz kibocsatasok megfékezése,

kivitelezhetd - cstkkentése |Gsszegyljtése és kezelése

érdekében alkalmazandd e. Parasitas

BAT az alabbi technikak f. Karbantartas

megfelelé kombindcidéjanak |g. Hulladékkezell és -tarold terlletek

hasznalatat foglalja tisztitasa

magaban. h. Szivargasészleld és -javité (LDAR)

Attol figgben, hogy a program

hulladék a levegbbe torténd

diff iz kibocsatas

tekintetében milyen

kockazatot rejt, a 14d. BAT

kilonosen helytalld.
BAT A faklyazas esetében az A faklyazast csak biztonsagi okokbdl indokolt | nem relevans Megfelel
15 elérheté legjobb technikat esetekben, és nem rutinszer( Uzemi

az jelenti, ha a faklyazast feltételek (pl. belizemelés, ledllitas) esetén

csak biztonsagi okokbdl végzik.

indokolt esetekben, és nem | Megfelelé lizemtervezés (megfeleld

rutinszer( Uzemi feltételek |kapacitasu gazvisszanyeré rendszerrdl vald

(pl. betizemelés, leallitas) gondoskodas és a szivargasalld

esetén végzik, mindkét nyomaskiegyenlité szelepek alkalmazasa)

alabbi technika Uzemiranyitds (a gazrendszer

alkalmazasaval. kiegyensulyozasa és fejlett folyamatiranyitasi

rendszer alkalmazasa)

BAT Amennyiben a a. A faklyak megfelel6 kialakitasa nem relevans Megfelel
16 faklyahasznalat b. Ellendrzés és nyilvantartas a faklyak
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1. Altaldnos BAT | BAT A zaj és rezgés 1. a megfeleld intézkedéseket és hataridéket |Az EMK Kft. a hulladékgazdalkodasi tevékenységét jelenleg is Megfelel
kovetkeztetések |17 kibocsatasédnak megel6zése | el6ird szabalyzat a hatdlyos jogszabalyoknak és hatosagi el6irasoknak
Zaj és rezgés vagy - amennyiben ez nem |II. a zaj és a rezgés ellenérzésére szolgald megfeleléen végzi.
kivitelezhetdé - cstkkentése |szabalyzat
érdekében alkalmazando6 III. az azonositott, zajjal és rezgéssel
BAT egy zaj- és kapcsolatos eseményekre, pl. panaszokra
rezgéskezelési terv adandd valaszok szabalyzata
kidolgozasat, végrehajtasat |IV. zaj- és rezgéscsokkentési program a
és rendszeres forras(ok) azonositdsa, a zajnak és
felllvizsgalatat jelenti a rezgésnek vald kitettség mérése/becslése, a
kornyezetkézpontu forrdsok hozzajarulasanak jellemzése,
iranyitasi rendszer (lasd: valamint a megel6z6 és/vagy csokkentd
BAT 1) részeként, amely intézkedések végrehajtasa érdekében.
magaban foglalja az alabbi
elemek mindegyikét:
BAT A zaj- és rezgéskibocsatas |a. A berendezések és éplletek megfeleld Az EMK Kft. a hulladékgazdalkodasi tevékenységét jelenleg is Megfelel
18 megel6zése vagy - elhelyezése a hatalyos jogszabdlyoknak és hatosagi el6irdsoknak
amennyiben ez nem b. Operativ intézkedések megfeleléen végzi.
kivitelezhetd - csokkentése |c. Alacsony zajszintli berendezések
érdekében alkalmazandd d. Zaj- és rezgéscsokkent6 berendezések
BAT az alabbi technikak e. ZajcsOkkentés
egyikének vagy
kombinaciéjanak
hasznalatat foglalja
magaban.
1. Altalanos BAT | BAT A vizfogyasztas a.Vizgazdalkodas Az EMK Kft. A felsorolt technikdk kombinaciéjaval Megfelel
kovetkeztetések |19 optimalizalasa, a b.Viz visszaforgatasa gondolskodik a vizfolyasztas optimlatizalasardl (pl. szlrkeviz
1.5. Vizbe szennyviztermelés c. Folyadékot at nem ereszté fellilet hasznalata a technoldgidban), a talajba, illetve a talajvizbe
torténo csokkentése és a talajba, d.Tartalyok, edények tulfolya sanak és toréntd kibocsatasok megel6zésérdl (pl. karmentdével ellatott,
kibocsatasok vizbe torténd kibocsatas megrongalddasa nak veszélyét és hatdsait fedett tarolok, raktarak).
megel6zése vagy - csokkent6 technikak
amennyiben ez nem e. A hulladéktarold és -kezel6 terlletek
kivitelezhet6 - csokkentése |tet6szerkezettel vald ellatésa
érdekében alkalmazando f. Vizdramok elkulonitése
BAT az alabbi technikak g. Megfelel6 elvezet6 infra struktdra
megfelelé kombinaciéjanak |[h. Szivargasok észlelését és ja vitasat
hasznalatat foglalja lehetévé tevl terve zési és karbantartasi
magaban. el6irasok
i. Megfelel6 tarolasi pufferka pacitas
BAT A vizbe torténd - El6zetes és elsGdleges kezelés A telephelyi szennyviztisztitd, amely nem képezi az Megfelel
20 kibocsatasok csokkentése - Fizikai-kémiai kezelés engedélyezés targyat, a hatalyos engedélyének megfeleléen

érdekében alkalmazhatd
elérhetd legjobb technika a
szennyviz alabbi technikak
megfeleld kombinacidjaval
torténd kezelését jelenti.

- Biolégiai kezelés
- Nitrogéneltavolitas
- Szildard anyagok eltavolitasa

tzemel, az abban elGirt rendszeres monitoringgal.
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1. Altaldnos BAT | BAT A balesetekbdl és varatlan | Balesetkezelési terv kidolgozdsa Az EMK Kft. rendelkezik Havaria elharitasi tervvel. Megfelel
kovetkeztetések |21 eseményekbdl eredd a. Védelmi intézkedések
1.6. A kérnyezeti hatasok b. A véletlen eseményekbdl/balesetekbdl
balesetekbdl és megel6zése vagy szarmazo kibocsatasok kezelése
varatlan csokkentése érdekében c. Varatlan események/balesetek
eseményekbol alkalmazand6 BAT az alabbi | nyilvantartasara és értékelésére hasznalt
szarmazo technikak balesetkezelési rendszer
kibocsatas terv keretében torténd
alkalmazasat jelenti (lasd:
BAT 1).
1. Altalanos BAT | BAT Az anyagok hatékony Hulladékok kezeléséhez egyéb anyagok Az EMK Kft. a Hatdsag altal engedélyezett receptira alapjan Megfelel
kovetkeztetések |22 felhasznalasa érdekében helyett hulladékot hasznalnak (pl. elhasznalt |késziti el6 égetésre a hullaédékot.
1.6. Az alkalmazandd BAT az ligokat vagy elhasznalt savakat hasznalnak
anyagfelhasznal anyagok hulladékkal vald a pH bedllitdsdhoz, szallopernyét hasznalnak
as hatékonysaga helyettesitését jelenti. kotéanyagként).
1. Altalanos BAT | BAT A hatékony a. Energiahatékonysagi terv Energiahatékonysagi terv és Enegiamérleg-kimutatas jelenleg | Megfelel
kovetkeztetések |23 energiafelhasznadlas céljabdl | b. Energiamérleg-kimutatas is készll, és az Uj égetére vonatkozodan is készllni fog.
1.8. Hatékony alkalmazandd BAT az alabbi
energiafelhaszna két technika egydttes
las alkalmazasa.
1. Altalanos BAT | BAT Az artalmatlanitdsra A j6 allapotban lév6, megfelelGen tiszta Az EMK Kft. a hulladékgazdalkodasi tevékenységét jelenleg is Megfelel
kovetkeztetések |24 tovabbitott hulladék csomagoldanyagokat (horddk, tartalyok, a hatdlyos jogszabalyoknak és hatdsagi el6irasoknak
1.9. A mennyiségének koztes 6mlesztettaru-tartalyok, raklapok megfeleléen végzi.
csomagolas csokkentése érdekében stb.) Ujra felhaszndljdk a hulladék
ajrafelhasznalas alkalmazandé BAT a taroldsdhoz a tarolandé anyagok
a csomagoldanyag kompatibilitdsanak megallapitasara iranyuld
Ujrafelhasznalasanak a ellenérzés eredményétdl fliggéen (egymast
maradékanyag-kezelési kovetd felhasznalasok esetén).
terv keretében térténé Ujrafelhasznalas el6tt a csomagoldéanyagokat
maximalizaldsa (lasd: BAT |szlkség szerint kezelik (pl. helyreallitjak,
1). tisztitjak).
2.1. A hulladék BAT A por, a részecskéhez A 25. BAT csak a hulladék mechanikai Az EMK Kft. a hulladékgazdalkodasi tevékenységét jelenleg is Megfelel
mechanikai 25 kotott fémek, a PPCD/F és | kezelésére alkalmazandd, amennyiben azt a hatdlyos jogszabalyoknak és hatosagi el6irasoknak

kezelésére
vonatkozé
altalanos BAT-
kovetkeztetések

dioxin jellegli PCB-k
levegbbe torténd
kibocsatasanak
csokkentése érdekében
alkalmazhato BAT a 14 d.
BAT alkalmazasa és az
aldbbi technikak egyikének

nem egészitik ki bioldgiai kezeléssel.

14 d. BAT A diff(z kibocsatasok
megfékezése, 6sszegylijtése és kezelése
a. Ciklon

b. Szovetbetétes szlird

c. Nedves mosas

d. Viz befecskendezése az
apritdberendezésbe

megfeleléen végzi.
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vagy kombinaciéjanak
végrehajtasa.

2.2. Fémhulladék
apritéberendezé
sekkel torténo
mechanikai
kezelésére
vonatkozé BAT-
kovetkeztetések

BAT Az atfogd kornyezeti A 26. BAT csak fémhulladék Az EMK Kft. a hulladékgazdalkodasi tevékenységét jelenleg is Megfelel
26 teljesitmény javitasa, apritéberendezésekkel torténé mechanikai a hatalyos jogszabdlyoknak és hatdsagi el6irdsoknak
valamint a balesetekbdl és | kezelésére alkalmazandd, amennyiben azt medfeleléen végzi.
varatlan eseményekbdl nem egészitik ki bioldgiai kezeléssel.
szarmazo kibocsatasok 14 g BAT Hulladékkezel6 és -tarold teriletek
megel6zése érdekében tisztitasa
alkalmazhaté BAT a 14 g. a. a balazott hulladék apritas el6tti részletes
BAT alkalmazasa és az atvizsgalasanak végrehajtasa
alabbi technikak b. a veszélyes cikkek (pl. gaztartalyok,
végrehajtasa: elektromos és elektronikus berendezések
nem szennyezO6désmentesitett hulladékai,
PCB-kkel vagy higannyal szennyez6dott
cikkek, radioaktiv cikkek) eltdvolitasa a
bemend hulladékarambdl és ezek
biztonségos artalmatlanitdsa
c. csak tisztasagi nyilatkozattal kisért
tartalyok kezelése
BAT A deflagracio elkeriilése és | A 27. BAT csak fémhulladék Az EMK Kft. a hulladékgazdalkodasi tevékenységét jelenleg is Megfelel
27 a deflagraciobol eredé apritdberendezésekkel torténdé mechanikai a hatalyos jogszabalyoknak és hatdsagi elGirdasoknak
kibocsatasok csokkentése kezelésére alkalmazandd, amennyiben azt megfeleléen végzi.
érdekében alkalmazando nem egészitik ki bioldgiai kezeléssel.
BAT az alabbi a) technika a. Deflagracidkezel6 terv Altalanosan
valamint a b) és c) technika | alkalmazhatd.
kozll az egyik vagy b. Nyomascsdkkentd csappantyuk
mindkett6 egyuttes Altalanosan alkalmazhato.
alkalmazasa. c. El6apritas Uj létesitmények esetében
altaldanosan alkalmazhaté a bemené anyag
fliggvényében.
Jelentds Uzemfejlesztés esetén alkalmazhato,
amennyiben nagyszamu deflagraciot
igazoltak.
BAT A hatékony A 28. BAT csak fémhulladék Az EMK Kft. a hulladékgazdalkodasi tevékenységét jelenleg is Megfelel
28 energiafelhasznalas céljabdl | apritbberendezésekkel torténé mechanikai a hatalyos jogszabalyoknak és hatdsagi el6irdsoknak

alkalmazand6 BAT az anyag
egyenletes adagoldsa az
apritéberendezésbe.

kezelésére alkalmazandd, amennyiben azt
nem egészitik ki bioldgiai kezeléssel.

Az apritdberendezés toltésekor kerilik az
Uresjaratot és a tulterhelést, mivel akkor a
gép nem kivant ledllitdsara és Ujrainditasara
lenne sziikség.

megfeleléen végzi.
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2.3. Elektromos | BAT A szerves vegylletek A 29. BAT csak elektromos és elektronikus Az EMK Kft. a hulladékgazdalkodasi tevékenységét jelenleg is | Megfelel
és elektronikus 29 levegb6be juto berendezések illékony fluorozott a hatdlyos jogszabalyoknak és hatosagi el6irasoknak
berendezések kibocsatasainak szénhidrogéneket (VFC-k) és/vagy illékony medfeleléen végzi.
illékony megel6zése vagy - szénhidrogéneket (VHC-k) tartalmazé
fluorozott amennyiben ez nem hulladékainak mechanikai kezelésére
szénhidrogéneke kivitelezhetd - csokkentése |alkalmazand6, amennyiben azt nem egészitik
t (VFC-k) érdekében alkalmazando ki biolégiai kezeléssel.
és/vagy illékony BAT a 14d. BAT, a 14h. 14 d. BAT A diff(z kibocsatasok
szénhidrogéneke BAT, valamint alabbi a) megfékezése, 6sszegyljtése és kezelése
t (VHC-k) technika valamint a b) és c) | 14 h BAT Szivargasészlel§ és -javitd (LDAR)
tartalmazo technika kozill az egyik program
hulladékainak vagy mindkettd egylttes a. H(it6kozegek és olajok eltavolitdsanak és
kezelésével alkalmazasa. felfogasanak optimalizalasa
kapcsolatos BAT- b. Kriogén kondenzacid
kovetkeztetések c. Adszorpcio
BAT A VFC-ket és/vagy VHC-kat | A 30. BAT csak elektromos és elektronikus Az EMK Kft. a hulladékgazdalkodasi tevékenységét jelenleg is | Megfelel
30 tartalmazé WEEE-k berendezések illékony fluorozott a hatdlyos jogszabalyoknak és hatdsagi el6irasoknak
kezelésekor bekovetkezd szénhidrogéneket (VFC-k) és/vagy illékony medfeleléen végzi.
robbanasbdl szarmazé szénhidrogéneket (VHC-k) tartalmazé
kibocsatasok meg hulladékainak mechanikai kezelésére
el6zése érdekében alkalmazandd, amennyiben azt nem egészitik
alkalmazhato BAT az alabbi | ki bioldgiai kezeléssel.
technikak valamelyikének A 30. BAT csak elektromos és elektronikus
alkalmazasa. berendezések illékony fluorozott
szénhidrogéneket (VFC-k) és/vagy illékony
szénhidrogéneket (VHC-k) tartalmazé
hulladékainak mechanikai kezelésére
alkalmazandd, amennyiben azt nem egészitik
ki bioloégiai kezeléssel.
a. Inert légkor
b. Mesterséges szell6ztetés
2.4. Fatéértékkel | BAT A szerves vegylletek A 31. BAT csak a 2010/75/EU iranyelv I. Az EMK Kft. a hulladékgazdalkodasi tevékenységét jelenleg is Megfelel
biré hulladék 31 levegbbe torténd melléklete 5.3. bekezdése a) pontjanak iii. a hatalyos jogszabdlyoknak és hatdsagi el6irdsoknak

mechanikai
kezelésére
vonatkozé BAT-
kovetkeztetések

kibocsatasanak
csokkentése érdekében
alkalmazhatoé BAT a 14 d.
BAT és az alabbi technikak
egyikének vagy
kombinaciéjanak
alkalmazasa.

alpontja és 5.3. bekezdése b) pontjanak ii.
alpontja szerinti, flit6értékkel bird hulladékok
mechanikai kezelésére alkalmazandd,
amennyiben azt nem egészitik ki bioldgiai
kezeléssel.

a. Adszorpcid

b. Biosz(ré

c. Termikus oxidacié

d. Nedves mosas

megfeleléen végzi.
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2.5. Higanyt BAT A higany levegbbe térténé | A 32. BAT csak az elektromos és elektronikus | nem relevans Megfelel
tartalmazoé 32 kibocsatasanak berendezések higanyt tartalmazo
elektromos és csOkkentése érdekében hulladékainak mechanikai kezelésére
elektronikus alkalmazandé BAT a alkalmazanddé, amennyiben azt nem egészitik
berendezések higanynak a forrasnal ki biolégiai kezeléssell.
(WEEE-k) térténd 6sszegylijtése, A fentiek az alabbi intézkedésekre terjednek
mechanikai levélasztasra tovabbitasa és | ki:
kezelésével megdfelel6 monitoring - a higanytartalmi WEEE kezeléséhez zart,
kapcsolatos BAT- végrehajtasa. negativ nyomas alatt 1évé és helyi elszivo
kovetkeztetések szellézérendszerhez (LEV) csatlakoztatott
berendezéseket hasznalnak
- a folyamatokbdl szarmazdé hulladékgazt
portalanitd technikakkal, tobbek k6zott
ciklonok, szbvetbetétes sz(ir6k és HEPA-
szlir6k hasznalataval kezelik, majd
aktivszenes adszorpciét alkalmaznak
- nyomon kovetik a hulladékgaz-kezelés
hatékonysagat
- a kezeléshez és taroldshoz hasznalt
tertiletek higanyszintjét gyakran (pl. hetente
egyszer) mérik az esetleges higanyszivargas
észlelése érdekében.
3.1. A hulladék BAT A blzkibocsatasok A 33. BAT csak a hulladék bioldgiai nem relevans Medfelel
biologiai 33 csOkkentése és az atfogo kezelésére alkalmazandd, de nem
kezelésére koérnyezeti teljesitmény alkalmazandd a vizalapu folyékony
vonatkozo noévelése érdekében hulladékok kezelésére.
altalanos BAT- alkalmazandé BAT a A technika a bemené hulladék elGzetes
kovetkeztetések bemend hulladék elfogadasanak, atvételének és
szétvalogatasa. szétvalogatasanak végrehajtasabol all (lasd:
BAT 2), ezzel alkalmassa téve a bemend
hulladékot a hulladékkezelésre tobbek kozott
a bioldgiai aktivitast esetlegesen csékkent6
tdpanyagmérleg, nedvességtartalom és
mérgez6 vegylletek tekintetében.
BAT | A por, szerves vegylletek A 34. BAT csak a hulladék bioldgiai nem relevans Megfelel
34 és blizos vegylletek (pl. kezelésére alkalmazandd, de nem

H2S, NH3) leveglbe
térténd iranyitott
kibocsatasanak
csokkentése érdekében
alkalmazhato BAT az alabbi
technikak egyikének vagy
kombinaciéjanak
alkalmazasa.

alkalmazandd a vizalapu folyékony
hulladékok kezelésére.

. Adszorpcid

. Bioszlrd

. Szbvetbetétes szlird

. Termikus oxidacié

. Nedves mosas

D0 oTw
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por, bliz és bioaeroszolok
levegbbe iranyuld diffuz
kibocsatasainak
csOkkentése érdekében
alkalmazanddé BAT az alabbi
technikak kozul az egyik
vagy mindkettd
alkalmazasa.

alkalmazandd, de nem alkalmazando a
vizalapu folyékony hulladékok kezelésére.
a. Féligateresztd membranburkolatok
hasznélata

b. A miveleteket az idGjarasi
korilményekhez igazitjak

BAT A keletkezett szennyviz A 35. BAT csak a hulladék bioldgiai nem relevans Megfelel
35 mennyiségének kezelésére alkalmazandd, de nem
csOkkentése és a alkalmazandé a vizalapu folyékony
vizfelhaszndlds csokkentése | hulladékok kezelésére.
érdekében alkalmazando6 a. Vizdramok elktlonitése (lasd 19 f. BAT)
BAT az alabbi technikak b. Viz visszaforgatasa
alkalmazasat jelenti. c. Csurgalékviz képz6désének minimalizalasa
3.2. A hulladék BAT A levegG6be jutd A 36. BAT csak a hulladék aerob bioldgiai nem relevans Megfelel
aerob kezelésére | 36 kibocsatasok csokkentése vagy mechanikai-bioldgiai kezelésére
vonatkoz6 BAT- és az atfogo kornyezeti alkalmazandd, de nem alkalmazandé a
kovetkeztetések teljesitmény novelése vizalapu folyékony hulladékok kezelésére.
érdekében alkalmazando A hulladékok és folyamatok fébb
BAT a hulladékok és paramétereinek nyomon kovetése és/vagy
folyamatok fébb szabalyozasa, ilyen paraméterek tébbek
paramétereinek nyomon kozott:
kovetését és/vagy - a bemend hulladék tulajdonsagai (pl. szén-
szabalyozasat jelenti. nitrogén arany, részecskeméret);
- hémérséklet és nedvességtartalom a
prizma kiilénb6z4 pontjain;
- a prizma leveg6ztetése (pl. a forgatas
gyakorisaganak, a prizma 02- és/vagy CO2-
koncentracidjanak, mesterséges levegdztetés
esetén a légaram hémérsékletének
szabalyozasaval);
- a prizma porozitdsa, magassagda és
szélessége
BAT A szabadtéri kezelési A 37. BAT csak a hulladék aerob bioldgiai nem relevans Megfelel
37 m(iveletekbdl szarmazdé vagy mechanikai-bioldgiai kezelésére
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3.3. A hulladék BAT A levegbbe jutd A 38. BAT csak a hulladék anaerob bioldgiai nem relevans Megfelel
anaerob 38 kibocsatasok csokkentése vagy mechanikai-bioldgiai kezelésére
kezelésére és az atfogod kornyezeti alkalmazando, de nem alkalmazandd a
vonatkoz6 BAT- teljesitmény névelése vizalapu folyékony hulladékok kezelésére.
kovetkeztetések érdekében alkalmazando6 Manuadlis és/vagy automatizalt monitoring
BAT a hulladékok és rendszer megvaldsitdsa azzal a céllal, hogy:
folyamatok fébb - biztositsdk a lebontasi mdvelet stabilitasat;
paramétereinek nyomon - minimalizaljak az Gzemi problémakat,
kovetését és/vagy példaul a habképzddést, amely
szabalyozasat jelenti. blizkibocsatashoz vezethet;
- a nem kivant eseményt vagy robbanast
elbidézni képes rendszerhibak megfeleld
korai elérejelzése;
Ide tartozik a hulladékok és folyamatok fébb
paramétereinek nyomon koévetése és/vagy
szabdlyozasa, ilyen paraméterek tébbek
kozott:
- a rothasztd tartalyba kertl6 anyag pH-
értéke és ligossaga;
- a rothaszté tartaly Gzemi hémérséklete;
- a rothasztd tartalyba kertl6 anyag
hidraulikus és organikus t6ltési sebessége;
- illékony zsirsavak (VFA) és ammonia
koncentracidja a rothasztd tartalyban, illetve
a fermentdciés maradékban;
- a biogdz mennyisége, 6sszetétele (pl. H2S)
és nyomasa;
- a folyadék és hab szintje a rothaszto
tartalyban.
3.4.A BAT A levegbbe torténd A 39. BAT csak a hulladék mechanikai- nem relevans Megfelel
mechanikai- 39 kibocsatasok cstkkentése bioldgiai kezelésére alkalmazandd, de nem
bioldgiai érdekében alkalmazando alkalmazandd a vizalapu folyékony
hulladékkezelésr BAT mindkét aldbbi hulladékok kezelésére.
e (MBH) technikanak az a. A hulladékgazaram elkllonitése
vonatkozé BAT- alkalmazasat jelenti. b. A hulladékgaz visszaforgatdsa (lasd: BAT
kovetkeztetések 34, BAT 35)
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4.1. Szilard BAT Az atfogd kornyezeti A 40. BAT csak a szilard és/vagy pasztaszer( |Az EMK Kft. a hulladékgazdalkodasi tevékenységét jelenleg is Megfelel
és/vagy 40 teljesitmény novelése hulladék fizikai-kémiai kezelésére a hatdlyos jogszabalyoknak és hatdsagi el6irasoknak
pasztaszerii érdekében alkalmazandé alkalmazandé. medfeleléen végzi.
hulladék fizikai- BAT a bemend hulladéknak | A bemené hulladék ellen6rzése pl. az
kémiai az el6zetes elfogadasi és alabbiak tekintetében:
kezelésére atvételi eljardsok keretében |- szervesanyag-, oxidaldszer-, fém- (pl.
vonatkoz6 BAT- végrehajtott ellenérzése higany-), s6-, blizésvegyllet-tartalom;
kovetkeztetések (lasd: BAT 2). - H2 képz6dés esélye a flistgazkezelés
maradékanyagainak, pl. a szallopernyének
vizzel torténé keveredésekor.
BAT A por, szerves vegylletek A 41. BAT csak a szilard és/vagy pasztaszer(i | Az EMK Kft. a hulladékgazdalkodasi tevékenységét jelenleg is | Medfelel
41 és NH3 leveglbe torténd hulladék fizikai-kémiai kezelésére a hatdlyos jogszabalyoknak és hatdsagi el6irasoknak
kibocsatasanak alkalmazandé. medfeleléen végzi.
csOkkentése érdekében 14 d. BAT A diff(z kibocsatésok
alkalmazhato BAT a 14 d. megfékezése, 6sszegyljtése és kezelése
BAT és az alabbi technikdk |a. Adszorpcid
egyikének vagy b. Biosz(rd
kombinaciéjanak c. Szovetbetétes sz(ir
alkalmazasa. d. Nedves mosas
4.2. A BAT Az atfogd kérnyezeti A 42. BAT csak a hulladékolaj Ujrafinomitasa | nem relevans Megfelel
hulladékolaj 42 teljesitmény novelése soran alkalmazott fizikai-kémiai kezelés
ujrafinomitasara érdekében alkalmazando esetén alkalmazandé
vonatkozé BAT- BAT a bemené hulladéknak | A bemend hulladék ellenérzése a benne
kovetkeztetések az el6zetes elfogadasi és taldlhatd klérozott vegylletek (pl. klérozott
atvételi eljarasok keretében | oldészerek vagy PCB-k) tekintetében.
végrehajtott ellenérzése
(lasd: BAT 2).
BAT Az artalmatlanitasra A 43. BAT csak a hulladékolaj ujrafinomitasa |nem relevans Megfelel
43 tovabbitott hulladék soran alkalmazott fizikai-kémiai kezelés
mennyiségének esetén alkalmazando
csokkentése érdekében a. Anyagok visszanyerése
alkalmazanddé BAT az alabbi | b. Energia-visszanyerés
két technika kozll az egyik
vagy mindkettd
alkalmazasa.
BAT A szerves vegyluletek A 44. BAT csak a hulladékolaj Gjrafinomitdsa | nem relevans Megfelel
44 levegGbe torténd soran alkalmazott fizikai-kémiai kezelés

kibocsatasanak
csokkentése érdekében
alkalmazhato BAT a 14 d.
BAT és az alabbi technikak
egyikének vagy
kombinaciéjanak
alkalmazasa.

esetén alkalmazando.

14 d. BAT A diff(z kibocsatasok
megfékezése, 6sszegyljtése és kezelése
a. Adszorpcid

b. Termikus oxidacio

c. Nedves mosas
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4.3. Fiitoértékkel | BAT A szerves vegylletek A 45. BAT csak a flt6értékkel biré hulladék Az EMK Kft. a hulladékgazdalkodasi tevékenységét jelenleg is Megfelel
biré hulladék 45 leveglGbe torténd fizikai-kémiai kezelésére alkalmazandd14 d. |a hatdlyos jogszabalyoknak és hatdsagi elGirdsoknak
fizikai-kémiai kibocsatasanak BAT A diffuz kibocsatasok megfékezése, megfeleléen végzi.
kezelésére csokkentése érdekében O6sszegylijtése és kezelése
vonatkoz6 BAT- alkalmazhato BAT a 14 d. a. Adszorpcid
kovetkeztetések BAT és az alabbi technikdak |b. Kriogén kondenzacid
egyikének vagy c. Termikus oxidacio
kombinacidjanak d. Nedves mosas
alkalmazasa.
4.4. Elhasznalt BAT Az elhasznalt olddszerek A 46. BAT csak elhasznalt oldészerek Az EMK Kft. a hulladékgazdalkodasi tevékenységét jelenleg is Megfelel
oldészerek 46 regeneralasaval kapcsolatos | regenerdlasa soran alkalmazott fizikai-kémiai | a hatalyos jogszabalyoknak és hatdsagi elGirdsoknak
regeneralasara atfogo kérnyezeti kezelés esetén alkalmazando megfeleléen végzi.
vonatkozé BAT- teljesitmény javitasa a. Anyagok visszanyerése
kovetkeztetések érdekében alkalmazhatd b. Energia-visszanyerés
BAT az alabbi két technika
kozll az egyik vagy
mindkett6é alkalmazasa.
BAT A szerves vegylletek A 47. BAT csak elhasznalt oldészerek Az EMK Kft. a hulladékgazdalkodasi tevékenységét jelenleg is | Megfelel
47 leveg8be torténd regeneralasa soran alkalmazott fizikai-kémiai |a hatalyos jogszabalyoknak és hatésagi elSirdsoknak
kibocsatasanak kezelés esetén alkalmazandé. medfeleléen végzi.
csokkentése érdekében 14 d BAT A diff iz kibocsatasok megfékezése,
alkalmazhaté BAT a 14 d. Osszegylijtése és kezelése
BAT és az alabbi technikdak [a. A melléktermék-gazok visszavezetése
kombinaciéjanak g6zkazanba
alkalmazasa. b. Adszorpcid
c. Termikus oxidacié
d. Kondenzacié vagy kriogén kondenzacid
e. Nedves mosas
4.6. Az BAT Az elhasznalt aktiv szén, A 48. BAT csak elhasznalt aktiv szén, nem relevans Megfelel
elhasznalt aktiv |48 hulladék katalizatorok és hulladék katalizatorok és kitermelt

szén, hulladék
katalizatorok és
kitermelt
szennyezett talaj
hékezelésével
kapcsolatos BAT-
kovetkeztetések

kitermelt szennyezett talaj
hékezelésének atfogd
kornyezeti
teljesitményének javitasa
érdekében alkalmazhatd
BAT az alabbi technikak
alkalmazasa.

szennyezett talaj h6kezelésére
alkalmazandé.

a. HOvisszanyerés kemencébdl szarmazd
flstgazbol

b. Kozvetett flitésli kemence

c. Folyamatintegralt technikak a levegébe
torténd kibocsatas csokkentése érdekében
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BAT A HCI, HF, por és szerves A 49, BAT csak elhasznalt aktiv szén, nem relevans Megfelel
49 vegylletek levegGbe hulladék katalizatorok és kitermelt
torténd kibocsatasanak szennyezett talaj h6kezelésére
csOkkentése érdekében alkalmazandé.
alkalmazhato BAT a 14 d. 14 d. BAT A diffaz kibocsatasok
BAT és az alabbi technikdak | megfékezése, 6sszegyljtése és kezelése
egyikének vagy a. Ciklon
kombinacidjanak b. Elektrosztatikus porlevalaszté (ESP)
alkalmazasa. c. Szovetbetétes sz(ir6
d. Nedves mosas
e. Adszorpcio
f. Kondenzacio
g. Termikus oxidacio
4.7. Kitermelt BAT A tarolds, mozgatas és Az 50. BAT csak a kitermelt szennyezett talaj | nem relevans Megfelel
szennyezett talaj | 50 mosas muiveleteibdl vizes mosasara alkalmazandd.
vizes mosasara szarmazo por és szerves 14 d. BAT A diffaz kibocsatasok
vonatkoz6 BAT- vegylletek levegdbe megfékezése, 6sszegyljtése és kezelése
kovetkeztetések térténd kibocsatasanak a. Adszorpcid
csOkkentése érdekében b. Szévetbetétes sz(iré
alkalmazhaté BAT a 14 d. c. Nedves mosas
BAT és az alabbi technikak
egyikének vagy
kombinaciéjanak
alkalmazasa.
4.8. PCB-ket BAT Az atfogd kornyezeti Az 51. BAT csak a PCB-ket tartalmazé nem relevans Megfelel
tartalmazo 51 teljesitmény javitdsa és a berendezések szennyez6désmentesitésére
berendezések PCB-k és szerves alkalmazandé.
szennyezédésme vegylletek levegdbe a. A tarolo és kezel6 terlletek bevonattal
ntesitésére torténd iranyitott ellatasa
vonatkoz6 BAT- kibocsatasanak b. Szabalyzat kidolgozasa a személyzet
kovetkeztetések csOkkentése érdekében beléptetésére vonatkozoan a szennyez6dés
alkalmazhaté BAT az aldbbi |széthordasdanak megel6zése érdekében.
technikak alkalmazasa. c. A berendezések optimalizalt tisztitdsa és
viztelenitése
d. Levegdbbe torténd kibocsatasok
szabalyozasa és nyomon kovetése
e. Hulladékkezelési maradékanyagok
artalmatlanitasa
f. Olddszeres moséas esetén az oldészer
visszanyerése
5. Vizalapu BAT Az atfogd kornyezeti Az 52. BAT csak a vizalapu folyékony Az EMK Kft. a hulladékgazdalkodasi tevékenységét jelenleg is | Megfelel
folyékony 52 teljesitmény novelése hulladékok kezelésére alkalmazando. a hatdlyos jogszabalyoknak és hatosagi el6irasoknak
hulladékok érdekében alkalmazandd A bemend hulladék ellenérzése pl. az megfeleléen végzi.

kezelésére
vonatkoz6 BAT-
kovetkeztetések

BAT a bemend hulladéknak
az el6zetes elfogadasi és
atvételi eljarasok keretében
végrehajtott ellenérzése
(lasd: BAT 2).

alabbiak tekintetében:

- a bioldgiai eltavolithatésagra vonatkozo
adatok (pl. BOI, BOI/KOI arany, Zahn-
Wellens-vizsgalat, bioldgiai gatlasi potencial
(pl. eleveniszap gatlasa));

- emulzidk destabilizalasanak
megvaldsithatésaga, pl. laboratériumi
vizsgalatok utjan.
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BAT
53

A HCI, NH3 és szerves
vegylletek levegGbe
torténd kibocsatasanak
csokkentése érdekében
alkalmazhatd BAT a 14d.
BAT és az alabbi technikak
egyikének vagy
kombinacidjanak
alkalmazasa.

Az 53. BAT csak a vizalapu folyékony
hulladékok kezelésére alkalmazandd.

14 d. BAT A diffz kibocsatasok
megfékezése, 6sszegyljtése és kezelése
a. Adszorpcid

b. Biosz(rd

c. Termikus oxidacio

d. Nedves mosas

Az EMK Kft. a hulladékgazdalkodasi tevékenységét jelenleg is
a hatdlyos jogszabalyoknak és hatosagi el6irasoknak
medfeleléen végzi.

Megfelel
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12. Melléklet: Az EMK Kft. varhat6, megnovekedett géztermelésének atvételére vonatkozé
szandéknyilatkozat

Fhe|20p2 06.14,

Nyilatkozat

Zelei Gyorgy, mint a KISERO Energiaszolgaltaté Kft. (3792 Sajobabony,
Gyartelep) cégjegyzésre jogosult képviseldje nyilatkozom, hogy az EMK
Eszak-Magyarorszégi Kornyezetvédelmi Kft. (3792 Sajébabony, Gyartelep)
sajobabonyi telephelyén a 024/83 hrsz.-ti teriileten tervezett 35 000 t/év
kapacitas( veszélyes hulladék égetd/hasznosité mii tevékenysége sorin termelt
gozt, amely varhatéan 8-10 tonna/éra a KISERO Kft. atveszi.

Sajébabony, 2022. janius 24.
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13. Melléklet: Nyilatkozat ipari viz biztositasarél
TH5[2027. 06.2Y

Nyilatkozat

Zelei Gyorgy, mint a KISERO Energiaszolgiltaté Kft. (3792 Sajébdbony,
Gyartelep) cégjegyzésre jogosult képviseldje nyilatkozom, hogy az EMK
Eszak-Magyarorszigi Kornyezetvédelmi Kft. (3792 Sajébdbony, Gyirtelep)
sajobabonyi telephelyén a 024/83 hrsz.-i teriileten tervezett 35 000 t/év
kapacitasi veszélyes hulladék égetd/hasznositd mi ipari vizfelhasznalasat,
amely varhatdan 400-500 m*nap a KISERO Kft. biztositani tudja.

Sajobabony, 2022. junius 24.

KISERO Energiaszoigditatd Kft
1797 Sajdbabony Gydrelep
D Sy

o)

7. Melléklet: Régészeti dokumentdcid

94



EMK Kft. sajébébonyi telephelyén 4j hulladékégetd épitésének KHV és egységes kornyezethasznélati engedély kérelem dokumentécidja —Mellékletek

14. Melléklet: El6zetes régészeti dokumentacio

ELOZETES REGESZETI DOKUMENTACIO
ELOKESZITO MUNKARESZ
Adatgydjtés alapjan
(ERD-1.)

SAJOBABONY, EMK KFT. ALTAL TERVEZETT UJ HULLADEKEGETG MU 024/83 HRSZ.
Az

EMK Eszak-MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI KFT.

megrendelésére

készitette:

A

MAGYAR NEMZETI MUZEUM

QA\Z ty,

P

I\

A
iy
Y
://
L/

2022
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1. Az ElGzetes régészeti dokumentacio targya, elkészitésének célja, készitdi

1.1. Az ERD targya: Sajébabony, EMK Kft. 4ltal tervezett Gj hulladékégeté mii 024/83 hrsz.

1.2. Atervezett valtoztatds helyszine: 3792, Sajobabony, Ipari park, 024/83 hrsz.-Uingatlan

1.3. Az ERD megrendel&je: EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft.

1.4. Az ERD megrendelésének célja: Csatolnikell az engedélyezési dokumentaciéhoz

1.5. Készitette: Magyar Nemzeti Mtuzeum

1.6. Az ERD elkészitése sordn a kulturdlis 6rékség védelmérdl szolé 2001. évi LXIV. térvény (K6tv.) és a Kormdny, a kulturdlis
Orikség védelmével kapcsolatos szabdlyokrdl sz616 68/2018. (IV. 9.) Kormdny rendeletének (Korm. R.) elGirasait alkalmaztuk.
1.7. A Kotv. 23/C. § (5) bekezdésének megfelel6en az ERD-t prébafeltaras alkalmazasaval kell elkésziteni. Mivel az ERD
megrendelésekor a prébafeltarast nem lehetett elvégezni, az ERD—a Korm. R. 39. § (1) bekezdése alapjan — té6bb munkafdzisban
késziil. AKorm.R. 40. § (8) bekezdése szerint, amennyiben az elsé hatdsagi eljaras meginditasakor a prébafeltarast akadalyozd
korilmény még nem harult el, az ERD addig elkészUult munkafazisait kell csatolni a kérelemhez. A feltarasi projekttervvel zarédo
ERD, az akadalyozé korilmények megsziinése utan (vo.: Korm. R. 39. § (2) bekezdés) elvégzett prébafeltards eredményei alapjan

készithetd el, a kovetkezd munkafazisban.

2. Régészeti értékvizsgalat, lel6hely-diagnosztikai vizsgalatok

2.1. Adattari, szakirodalmi, t érképészeti adatgy(ijtés

A tervezett beruhdzas helyszine Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Sajébabony varos hatdraban, a sajébabonyi Ipari park
tertletén, a024/83 hrsz.-U ingatlanon talalhato.

A tervezett beruhdzéds helyszine természetféldrajzilag a Blkk-vidék kozéptdj részét képezd Tardonai-dombsag teriletén
helyezkedik el. A kistdj északkeleti kitettségl és lejtés iranyl, 124 és 408 méter kdzotti, 350 méter atlagos tszf-i magassagy,
medencékkel tagolt, kdzéphegységi el6térben elhelyezked§ dombsag. Volgykdzi hdtakra tagolt egykori hegylabfelszinként
értelmezhetd. Az egész felszinre jellemz§ az intenziv lejt6formdlédas. Felszinének nagyobb részét, nagyjabdl 60%-at, a kistdj
kozépsd és keleti részén uralkodd alsé-miocén homok, kavics és agyag, kisebb részben a nyugatirészeken jellemzé felsé miocén
andezittufa, homok, agyag, illetve a kistdj keleti és az északnyugati peremterileteit pleisztocén agyag és nyirok boritja.

Akistdj a Szinva bal oldali vizgy(ijt&jére, valamint a Sajoba folyd Tardona-, Harica-, Nydg6- és Babonyi-patak vizgyljt&jére terjed
ki. Akistdj81%-at agyagbemosddasosbarna erddtalajok boritjak. Ugyanakkor a kistajtalajviszonyaira nagy valtozatossag jellemzé.
Megjelennek foldes és koves koparok, a kistdj keletifelében |6sszel keveredett malladékon képz&dott barnafoldek képzédtek. A
Miskolc-Sajoszentpéter kozotti dombvonulaton nyirokszer( agyagon csemozjom barna erdétalajok taldlhatok. A Sajéba torkolld

patakok volgyében agyagos valyog mechanikai 6sszetételliréti ontések talalhatok.

A kozhiteles lel6hely-nyilvantartas, a mizeumi adattdri, szakirodalmi, térképészetikutatasok sordn, a tervezett beruhazas altal
érintett tertleten és 200 méter széles dvezetében egy ismert (nyilvantartott) régészeti lel6helyhez kapcsoldédd adatot
gyUjtottunk.

A terlletilegilletékes Herman Ottéd Muzeum teljeségi nyilatkozattal ellatott adatszolgdltatdsa alapjan a kozhiteles adatbazist az
ERD elkészitésének megkezdéséig terjedd idGszak adatainak tekintetében az aldbbiakban kellett médositani. A Herman Ottd

Muzeum adattszolgdltatdsa alapjan a régészeti lelGhely teriletén 1956. tavaszan pleisztocén (Wirm) foldtorténeti korra
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keltezhet& gyapjas mamut csontok kertltek el8. A leletek kapcsdan Thoma Andor végzett helysziniszemlét, illetve leletmentést.

Az adattdri dokumentacio szerint a lel6hely pontos leirdsat a Sajobabonyi VegyimUvek akkorivezet6sége megtiltotta.

Adatgydijtés sordn a fejlesztésiterliileten és pufferzéndjdban azonositott régészetilelbhelyek:

N&v: Nyilvérlltartési Informacié forrisa: LelGhely jellege: LelShely Pozicidja:
szam: kora:
Sajébdbony | 16261 helyszini szemle, gyapjas mamut | Wiirm, puffer-
- leletmentés, csontok, kelta zondban
Vegyimivek dsatds csontvdzas sir

Az azonositott, illetve vizsgalt régészeti lelGhelyek ismert kiterjedését az 1. sz. térképmellékleten dbrazoltuk, a térinform atikai

allomanyok a digitélis melléklet , Terinformatika” mappajaban érheték el.

3. KUTATASI TERV

3.1. Avaltoztatdsi szandékok ismertetése

Megrendel§ a vizsgalt tertleten hulladékégetd mi és kapcsolodd kiegészits elemek kialakitasat tervezi.

Tekintettel arra, hogy a tervezett beruhazas tekintetében még csak a tervezési fazis tart, a komplexumrdl csak minimalis
informaciok dlinak rendelkezésre.

Atervezett komplexum egy 80 x 170-180 oldalhosszisagu, mintegy 15.000 m? kiterjedés(i terlleten tervezik megvaldsitani.
Atervezett komplexum a kdvetkez§ berendezés-létesitményekbdl fog alini: sildk, reaktor, h6hasznosité taphaz, egységcsomagos
fedett hulladéktarolo, zsakos porszilrd, napi tarold tartalyok, hulladékszallitd szalag, elszivd ventilator, daru, savas moso,
beadagold garat, lugos mosé, forgddobos kemence, kémény, utdégetd, lUgtartaly, hGhasznositd kazan és szocialis épilet.
Atervezett komplexumhoz egy kés6bbi fejlesztésiterilet is csatlakozik.

Akialakitandd komplexumot a mar meglév@infrastruktdrahoz tervezikhozzdkapcsolni, illetve a sziikséges kozmd csatlakozdsokat
is kialakitjak.

A tervezett beruhdazas terlletén a kivitelezéshez kapcsolédd munkalatok elStt favagas, tuskdzas és tereprendezés is sziikséges.

Egyéb miszaki paraméterek e tervezési szakaszban még nem ismertek.

3.2. Orokségvédelmi hatdselemzés és az ERD Il. fazisaban javasolt lel6hely-diagnosztikai vizsgalatok meghatarozasa

A tervezésiterilet a sajobabonyiipari park tertletén helyezkedik el, jelenleg fas-erd@s, beépitetlen teriileten. Kérnyezete fas-
erdds, részben beépitett. Ezen koriimények miatt a tervezésiterileten és kornyezetében régészeti terepbejardsra, illetve egyéb

régészeti tevékenységre nem volt méd.

A régészeti értékvizsgalatsordn a tervezett beruhazas teriiletén nem azonositottunk régészeti lelGhelyet. Ugyanakkor a névényi
fedettség miatt a tervezési terlleten, a névényi fedettség és a beépitettség miatt a kornyezetében nem tudtunk terepbejdrast
végezni. Mivel a tervezett a foldmunkakrdl még nincsenek miiszaki adatok, illetve a domborzativiszonyok és a kornyékrdlismert
régészeti adatok alapjan nagy eséllyel szamitani lehet régészeti jelenségek el6kerllésére, ezért az ERD Il. fazisaban probafeltaras
elvégzését javasoljuk a régészeti érintettség meghatdrozasa érdekében.

A régészeti probafeltarast a megrendel8tél kapott és jelenleg rendelkezésre allé adatok alapjan 1500 m2 teriileten kell elvégezni.

97



EMK Kft. sajébébonyi telephelyén 4j hulladékégetd épitésének KHV és egységes kornyezethasznélati engedély kérelem dokumentécidja —Mellékletek

A régészeti értékvizsgalat sordn, a tervezett beruhdzds foldmunkai altal érintett terlileten nem azonositottunk olyan helyben

megtartandd 6rokségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3) bekezdés alapjan a foldmunkaval el kell kerGini.

A Korm. R. 39. § (2) bekezdése alapjan probafeltarasokra csak az akadalyozé korilmények elharuldsat kovet&en kerllhet sor,
régészeti munkavégzésre alkalmas allapotu terileten, amelynek szempontjaita Korm. R. 34.§ (3) bekezdése hatarozza meg. A
feltdrdsok megkezdése el6tt a beruhdzénak el kell végeztetni a teriileten a fakitermelést, bozét - és egyéb ndvényzet irtdsat, az
épitési, bontasi, vagy egyéb hulladék eltavolitasat, a |6szer- és tlizszerészetivizsgalatot és mentesitést, illetve az errdl szold
min@ségbiztositasi jegyz6konyvet a feltarast végzé intézménynek dtadnia. Biztositania kell a feltdrandd terilet
megkozelithet&ségét, ki kell jeldinie a kozmUvezetékeket és kdteles dtadnia ezek leird és térképes dokumentdciodjét lehetéleg
EQV-rendszerben készilt allomany formajaban.

A Korm. R. 36. § (2) bekezdés alapjan a gépi és kézi foldmunkat a régész irdnyitasa mellett kell végezni, olyan munkagép
(gumikerekes forgdkotrd, iszapold vagy rézsizd kanallal) alkalmazdsaval, amely alkalmas a régészeti jelenségek jelentkez ési
szintjén a régészeti tukorfelllet kialakitasara.

A sziikséges probafeltardsokat a régészeti rétegsor aljaig kell elvégezni (Kotv. 21. § (2)).

3.3. Ajavasolt lel6hely-diagnosztikai vizsgalatok ko ltségkalkulacidja

Vizsgalat tipusa Nettd egységar Terllet/Db Kalkuldlt netté koltség*
) o 2 520 Ft/m? pozitiveredmény esetén; 1500 m? 3780000 Ft
Probafeltards 1100 Ft/m? negativ eredmény esetén
Feltdrdsiprojektterv 50000 Ft 1db 50000 Ft
osszedllitdsa
Osszesen 3 830000 Ft + Afa

*Kotv. 19. § (4) alapjan, a Korm. R. 8. mellékletében meghatarozott hatdsagi egységarak szerint

A Kotv. 23/F. § 8a) alapjdn az dr nem tartalmazza a probafeltdrdsok elvégzéséhez sziikséges gépi foldmunka kéltségét!
A végleges koltségbecslést a kivitelezési adatok pontositdsa, a beruhdzas végleges megtervezése utan lehet elvégezni, a megbi zdi

adatszolgaltatas alapjan.

A Kotv. 23/F. (8) értelmében az ElGzetes régészeti dokumentacid készitésének teljes koltségei nem haladhatjak meg a beruhézas
teljes bekerllési koltségének 0,35%-at, kivéve, ha a Beruhazé ennél magasabb dsszeg megfizetésétvallalja.

Az el6zetes régészeti dokumentdcio készitésének koltsége a terepen végzett régészeti szaktevékenység mellett tartalmazza a
végleges leletbefogadas, de nem tartalmazzaa prébafeltarashoz sziikséges gépi foldmunka, tovabba a munka- és balesetvédelmi
szabalyok betartasahoz szikséges miiszaki feltételek biztositasanak koltségét.

A Kotv. 23/F. § (4) bekezdés alapjan a nagyberuhazéshoz kapcsolddd régészeti feltdrdssal osszefliggs rendelkezések
alkalmazasaban—tekintet nélkll a nagyberuhdzas szakaszolasdra —a beruhdzas teljes bekerilési koltsége a szamvitelrél szold
2000. évi C. torvény 47-51. §-aban meghatdrozott tételek tervezett 6sszege.

A beruhdzd nyilatkozataalapjan, jelen projekt esetében a beruhdazas bruttd bekerllési koltségének Osszege nem ismert.
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3.4. Ajavasolt vizsgalatok elvégzésére jogosult intézmény megnevezése

Az ElGzetes régészeti dokumentacidhoz kapcsolddd probafeltaras elvégzésére, a Kétv. 23/C. § (3) bekezdés és a Korm. R. 3. § (3)
alapjan a Magyar Nemzeti Muzeum (regeszetiprojektiroda@hnm.hu ) jogosult.

Nyiregyhdza, 2022. mdrcius 21.

KalliAndrds
régeész
Magyar Nemzeti Muzeum
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