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1. BEVEZETES

A MOL Petrolkémia Zartkérlen M(ikodé Részvénytdrsasdg (tovabbiakban MOL PK Zrt.) 2019. évben
megkezdte a Poliol eszkdzcsoport kivitelezési munkalatait Tiszaujvarostél délre, a MOL Tiszai Olaj
Finomité Iparterileten. Az lGzem részeként felhasznaldsra kerilé propilén helyileg torténé biztositasa
céljabodl a cég Ujabb beruhazasba kezd az MOL PK Zrt. telephelyén, mely az Olefin Konverziés Uzem/Olefin
Conversion Unit (tovabbiakban OCU). Az OCU gyaregység éves polimer gyartasara megfeleld tisztasagu
propilén kapacitasa tervezetten 100 000 tonna.

A tervezett propilén termékek el6allitasi tevékenysége a kornyezeti hatdsvizsgalati és egységes
kornyezethasznalati engedélyeztetési eljarasrél szolé  314/2005. (XIl. 25.) Kormanyrendelet
(tovabbiakban: rendelet) 1. szdmu mellékletének 20. pontja (,komplex vegyimiivek, azaz olyan
létesitmények, amelyekben tébb gydrtdegység funkciondlisan dsszekapcsolva csatlakozik egymdshoz, és
amelyekben kémiai dtalakitdsi folyamatokkal ipari méretekben torténik: -szerves alapanyagok gydrtdsa,
méretmegkdtés nélkiil”) szerint sorolhatd be, igy kornyezeti hatdsvizsgalat koteles tevékenységnek
mindsdil.

A meghatdrozott tevékenység a rendelet 2. szamu mellékletének 4.1. pontja (szénhidrogéneket ipari
méretben el6dllito vegyipari létesitmény) szerint egységes kornyezethasznalati engedély koteles is.

A rendelet 5/A. §. (1) bekezdés b) pontja értelmében a kornyezethasznald el6zetes konzultaciot
kezdeményezhet a teriletileg illetékes kornyezetvédelmi hatdsagnal, ha olyan tevékenység
megvaldsitdsat tervezi, amely az 1. és 2. mellékletben egyarant szerepel.

A tervezett OCU Uzemre vonatkozd elGzetes konzultacids kérelem elkészitésére az ELGOSCAR-2000
Koérnyezettechnoldgiai és Vizgazdalkodasi Kft. kapott megbizast.

A megbizasnak megfelel6en 2021. november 18-an az elkészitett konzultacios kérelem benyujtasra kerlt
a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FSosztalyara,
melynek eredményeképpen, a dokumentacié attekintését kovetGen az illetékes FGosztaly altal
BO/32/09463-19/2021. Uigyiratszamu vélemény kerilt kidllitasra (1. sz. melléklet).

A hivatkozott eljaras keretében a benyujtott el6zetes konzultacids kérelem megkildésre keriilt észrevétel
megtétele céljabdl a FGosztaly részérél a kovetkez6 kozigazgatasi szervek részére:

e Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi FGosztaly,

e Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Epitésiigyi és Orokségvédelmi Fosztaly Orokségvédelmi
Osztaly,

e Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi FGosztaly Hulladékgazdalkodasi Osztaly,

e Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag Igazgato-helyettesi
Szervezet Katasztrofavédelmi Hatdsagi Szolgalat,

e Tiszaujvaros Onkormanyzat Jegyzéje,

e Tiszapalkonya Onkorményzat Jegyz6je,

e Oszlar Onkorményzat Jegyzdje.

A nyilvanossag részérél észrevétel nem érkezett.

Jelen kornyezeti hatdstanulmany és egységes kornyezethaszndlati engedélyezési dokumentacid a
314/2005 (XII. 25.) Kormany rendelet 6-11. szdmu mellékleteinek tartalmi-formai kovetelményrendszere
szerint, valamint a Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztaly altal kiadott véleményben foglaltak
alapjan kerult 6sszeallitasra.

Az iizleti titkokat tartalmazé munkarészek kiilon dokumentdcioban keriilnek kézlésre a 314/2005.
(XI1.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjan, amelynek hivatkozdsa a jelen dokumentumban folyamatos
szamozdssal térténik az alabbiak szerint: ,....szamu Titkositott Anyagrész]”.

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnoldgiai és Vizgazddlkoddsi Kft.
1095 Budapest, Soroksdri ut 164.
7



OSSZEVONT KORNYEZETI HATASTANULMANY ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELYEZESI DOKUMENTACIO
MOL Petrolkémia Zrt. — Olefin Konverziés Uzem

1.1 ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Cég neve: MOL Petrolkémia Zartkoérlien M{kods Részvénytdrsasag

Cég cime: 3581 Tiszaujvaros, TVK-Ipartelep, TVK Kozponti Irodahaz 2119/3
hrsz. 136. ép.

Addszam: 10725759-4-05

Cégjegyzékszam: 05-10-000065

Statisztikai szamjel: 10725759-2016-114-05

Kérnyezetvédelmi tigyfél jel (KUJ): 100 285 101

Koérnyezetvédelmi terileti jel (KTJ): 100319728

Az MOL PK Zrt. tevékenységére és egyéb adataira vonatkozd informacidk a 2. sz. mellékletben taldlhato
cégkivonatban tekinthet6k meg.

1.2 A TANULMANY KESZITOJENEK AZONOSITO ADATAI

Cég neve: ELGOSCAR-2000 Kornyezettechnoldgiai és Vizgazdalkodasi Kft.
Cég cime: 1095 Budapest, Soroksari Gt 164.

Addszam: 11969567-2-43, HU 11969567

Cégjegyzékszam: 01-09-685788

Statisztikai szamjegy: 11969567 7111 11301

A jogosultsdgot igazolé engedélyek, valamit azok érvényessége a kovetkezé 1. tablazatban kerdl
részletezésre, a hivatkozott dokumentumok, pedig a 3-4. sz. mellékletekben keriiltek csatoldsra.

Szakértd neve Engedély Ervényesség Jogosultsag
Karafa Balazs 01-12362 hatarozatlan ideig SZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3., SZVV-3.10.
Zold Attila 13-13703 hatarozatlan ideig SZKV-1.1., SZKV-1.3.
Literathy Balint 01-12364 hatarozatlan ideig SZKV-1.2.
Buda Botond 13-13182 hatarozatlan ideig SZKV-1.4.
Dukay Igor SZ-048/2010. visszavondasig SZTV-El6vilagvédelem

1. tablazat: Szakértdi jogosultsagok érvényessége

1.3 A TANULMANY TARGYA ES CELJA

A kornyezeti hatasvizsgalat targyat a tervezett OCU lzemegység létesitése, lizemeltetése és felhagyasa
képezik, az el6re nem meghatarozhato, esetleges események (balesetek, havariak) vizsgalataval egydtt.

A vizsgalat célja a tervezett létesitményben megvaldsuld technoldgia kdrnyezeti hatdsainak becslése,
vizsgalata, a kdros hatdsok lehet6ség szerinti minimumra csokkentésére irdnyuld javaslatok
megfogalmazdsa, valamint az Uj létesités megvaldsitasat kornyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen
kizard okok felderitése.

Fenti célok elérése érdekében a vizsgalat sordn a rendelkezésre all6 adatok és ismeretek felhasznaldsaval
elvégeztik a jelenlegi allapot vizsgdlatat. Ezt kovet6en a meglévé adatok és informacidk alapjan
el6zetesen becsliltiik a tervezett technoldgia telepitése, megvaldsitasa, felhagyasa, tovabba a havariak
kovetkeztében létrejové hatdsokat, valamint a kornyezet allapotdban varhaté valtozasokat.
Megvizsgaltuk a tervezett tevékenység folytatasahoz szilkséges un. kapcsolédd miiveletek hatdsait is.
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1.4 A TANULMANY KESZITESENEK JOGSZABALYI HATTERE

A MOL Petrolkémiai Zrt. OCU lzemben tervezett propiléngyartdsi tevékenység megkezdésének
kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz sziikséges 6sszevont kornyezeti hatdsvizsgdlati és egységes
kornyezethasznalati engedélyezési dokumentaciot a

e kornyezet védelmének altaldnos szabalyairdl szé19d, tobbszér mddositott 1995. évi LI,
torvény, és a
e 314/2005. (XIl. 25.) Korm. r. a kbrnyezeti hatasvizsgélati és az egységes kérnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol
sz6l6 jogszabalyok elGirdsai szerint allitottuk ©ssze. Ezen kivil a szamunkra fontosabb idevagd
jogszabdlyok, melyek elGirdsait szintén figyelembe vettiik, a kovetkezdk:

e 1995. évi LVII. torvény a vizgazdalkodasrdl

e 1999. évi LXXIV. torvény a katasztréfak elleni védekezés iranyitdsardl, szervezetérdl és a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrél

e 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

e 2011. évi CXXVIII. torvény a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolodo egyes torvények
modositasardl

e 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

e 123/1997. (VII. 18.) Korm. r. a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint az ivvizellatast
szolgdlé vizilétesitmények védelmérdl

e 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. a felszin alatti vizek védelmérdgl

e 220/2004. (VII. 21.) Korm. r. a felszini vizek minGsége védelmének szabalyairdl

e 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem szabalyairdl

e 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

e 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni
védekezésrél

e 246/2014. (IX. 29.) Korm. r. az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és
Uzemeltetésének szabalyairdl

e 309/2014. (XIl. 11.) Korm. r. a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrdl

e 14/2015. (ll. 10.) Korm. r. a fluortartalmu liveghazhatéasi gazokkal és az 6zonréteget lebontd
anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl

e 29/2001. (XIl. 23.) K6M-GM rendelet egyes kiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl

e 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozé
hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl

e 27/2005. (XII. 6.) KvWM rendelet a hasznalt- és szennyvizek kibocsatasanak ellendrzésére
vonatkozo részletes szabalyokrél

e 27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EUM egylttes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl

e 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egyttes rendelet a féldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez szlikséges hatarértékekrdl és a szennyezések
mérésérél

e 4/2011.(I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

e 72/2013. (VIII. 21.) VM r. a hulladékok jegyzékérél
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1.5 Az 6SSZEVONT DOKUMENTACIO KIDOLGOZASANAK MENETE

Jelen 6sszevont kdrnyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznadlati engedélyezési dokumentacio
elkészitésénél alapvetéen az 1.2. pontban felsorolt jogszabdlyokra tamaszkodtunk. Alapvet6éek voltak
szamunkra a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 4., 6. és 8. szdmu mellékletében megadott tartalmi
kovetelményekre vonatkozd el6irdsok. A hatdsterilet meghatdrozasanal a 7. szamu melléklet
szempontrendszerére tdmaszkodtunk.

1.6 A FELHASZNALT ADATOK ES AZ ALKALMAZOTT MODSZEREK ERTEKELESE, BIZONYTALANSAGOK

Az 6sszevont kornyezeti hatastanulmany és egységes kdrnyezethaszndlati engedélyezési dokumentacio
elkészitéséhez a technoldgiai adatokat, folyamatleirast, a varhatd kibocsatasok mértékét és tipusat, a
telepitésre vonatkozé alapadatokat, mar meglévé hatdsagi iratokat, valamint egyéb dokumentacidkat (pl.
korabbi talaj és talajvizvizsgalatok, talajmechanikai vizsgdlatok adatai stb.), az Engedélyes biztositotta
szdmunkra. Ezen felll, a dokumentdcié elkészitéséhez egyéb nyilvdnosan hozzaférheté adatok is
felhasznalasra kerultek.

A tanulmany elkészitéséhez felhasznalt egyéb tanulmanyokra, adatbazisokra, megalapozé anyagokra és
azok forrasaira az adatok kozlésének helyén hivatkozunk.

A dokumentacié a jogszabdlyi elGirdsok mellett a vonatkozd szabvanyoknak, valamint mf(iszaki
iranyelveknek megfelel&en kerilt 6sszeallitasra.

A tanulmany készitése sordn alkalmazott médszereket, azok korlatait és alkalmazasanak el6nyeit, az
el6rejelzések érvényességi valdszinliségét, a hatasok és vizsgalati eredmények értékelésénél felmeriilt
bizonytalansdgokat — amennyiben van ilyen — az adott fejezetben ismertet;jik.

1.7 KORNYEZETVEDELMI MINGSITES

A beruhdzasi teriilet sem helyi természeti védettségi, sem orokségvédelmi szempontbdl nem érintett, az
ezt igazolé dokumentum az 5. sz. mellékletben tekinthet6 meg.

1.8 ORSZAGHATARON ATTERIEDO KORNYEZETI HATAS LEHETOSEGE

Az OCU lzem létesitése és lzemeltetése nem jar orszaghatdron atterjed6 kornyezeti hatdsokkal. A
tevékenységgel érintett terilet Tiszaljvarosban, Magyarorszag északkeleti részén, Borsod-Abauj-Zemplén
megyében taldlhatd. A legkdzelebbi orszag, E-i iranyban Szlovékia. Az orszaghatér légvonalban kb. 65 km-
re talalhatd, igy orszaghataron atterjedd kérnyezeti hatasokkal nem kell szamolni.

2 ATERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

2.1 A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA ES SZUKSEGESSEGE

A MOL Petrolkémia Zrt. ezen beruhazasa keretében a jelenleg kivitelezés alatt allé Poliol eszkdzcsoport
termékgyartas soran felhasznalt egyik alapanyagdnak, a propilénnek a gyartdsat tlzte ki célul etilénbdl és
2-buténbdl. Az érintett beruhdzasokkal a MOL Petrolkémia Zrt. K6zép-Kelet-Eurdpaban egyediilaliéan, a
kéolaj kitermeléstél a termék elGallitasdig integralt értéklanccal fog rendelkezni.

A poliolok és a propilén-glikol a poliuretan alapanyagok egyik f6 6sszetev6i, melyek kivalé fizikai
tulajdonsagokkal bird, népszerli termékek. Ezek elGallitdsa hidrogén-peroxid és propilén-oxid
felhasznaldsaval torténik. A propilén-oxid gyartasahoz propilén el&allitasa sziilkséges, mely anyag a jelen
tanulmany targyat képez6 Gizemegység terméke.
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A propilén gyartasi tevékenységhez az alabbi kédok rendelhetdk:

e NACE: 20.14 — szerves vegyi alapanyag gyartasa,
e  SNAP-2: 0405 - szerves vegyi anyagok gyartasa (vegyipar),
e NOSE-P: 105.09 - szerves vegyi anyagok gyartasa (vegyipar).

A tervezett Olefin Konverziés Uzem az alabbi részegységekbél tevédik dssze:

o szelektiv hidrogénez6 egység (SHU),
o katalitikus desztillaciés izobuténmentesité egység (CD Hydro Deisobutenizer),
o olefin konverzids és gazszétvalaszto egység (OCU).

Mindezzel a Poliol eszkdzcsoport egyik legnagyobb mennyiségben felhasznalt alapanyaga, a propilén
iparterileten beliil el6allitasra kerl. Az eszkdzcsoport miikddését tdmogatd lizemként jelen beruhdzas is
hozzajarul a nemzetgazdasagi szinten magas minGségl termékek elGallitdsahoz, mely jelent6s
gazdasagélénkité hatdssal bir. Mindezen tul hozzajarulhat tovabbi beruhadzasok hazai tamogatdsahoz,
O0sztonzéséhez.

2.2 A TERVEZETT TEVEKENYSEG ES LETESITMENY ISMERTETESE

2.2.1 A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatai

A MOL Petrolkémia Zrt. a lIétesitmény tervezése, a megfeleld licenc kivalasztasa sordn figyelembe vette a
folyamatos gazdasagos lizemeltethetGséget, technoldgiai jellemzbket, lizemeltetési koltségeket, a
beruhdazds koltségének megtériilését és a magas mindségl termékek elGallitdsanak lehetfségeit. A
licencaddval kotendd szerz6dés tartalma és feltételei biztosithatjak, hogy az Gizem jé minGségben épiiljon
meg és hosszabb tdvon is biztonsdgosan, gazdasdgosan, a kornyezetvédelmi normakat betartva,
kornyezetet nem karositva lzemeltethetd legyen. A technoldgia kivalasztdsa, megvaldsitdsa soran
kornyezetvédelmi/kornyezetterhelési szempontként lett figyelembe véve az energia hatékonysag, a
képz6d6 hulladék mennyisége, és szennyezd anyagok hatastalanitasa.

A propilén el6allitasanak négy, kereskedelmi szempontbdl bevalt nagyipari eljarasa a kovetkez6:

e gdBzkrakkolas,

o folyékony katalitikus krakkolas,
e propan dehidrogénezése,

e etilén és butilének metatézise.

A metatézis eljarast alkalmazé olefin konverziéd technolégia (OCT) a célzott propiléngyartas
leggazdasagosabb és kereskedelmi szempontbdl legjobban bevalt Utvonala, amely az energiasemleges
kémia jelleg miatt nagyon alacsony energiafogyasztdssal, a magas szelektivitdsnak kdszonhet6en, pedig
alacsony alapanyag felhasznaldssal rendelkezik.

A beruhdzas licencaddja és m(iszaki tervez6je a Lummus Technology.

2.2.2 A tevékenység volumene

Az OCU lzem technolégidban hasznalt legfGbb alapanyagait egyrészt a MOL Petrolkémia Zrt. tiszaujvarosi
ipartelepén lévé Butadién Uzemébdl (Raffinat-1), MTBE (izemébdl (Raffinat-2) és szazhalombattai
elhelyezkedés(i ETBE Gizemébdl (ETBE Raffinat/FCC C4 frakcid) biztositjak. Tekintettel arra, hogy az tizem
gyartasi kapacitasa fligg az el6bb felsorolt gyaregységektél, igy az OCU lizem tervezett éves kapacitasat
szem el6tt tartva késziilt két tovabbi, eltéré bejové alapanyag mennyiséggel kalkulalo verzid is, felkésziilve
az elldté lzemek esetleges ledllasara. A tervezett névleges kapacitds az elGallitott termékekre
vonatkozdan az aldbbiak szerint alakul. Az , Alap tervezési eset” oszlop esetében az idealis alapanyag
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felhasznalast, az ,,Alternativa 1” oszlop esetében Butadién (izem leallasat feltételezve, mig az ,Alternativa
2” oszlop esetében az ETBE lizem leallasat szimuldlva mutatjuk be az éves termék el6allitasi adatokat.

[1. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban

keriilnek kézlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.

Termék megnevezése Eves kapacnt:ils.[t/ =l
Alap tervezési eset

Propilén 100 000

Konnyu szénhidrogén 67 116

termék

Konn’yu szer}hldrogen 66 536

melléktermék

Nehe’z szenhlldrogen 7198

melléktermék

Véggaz termék 2444

2. tablazat: Az lizemegységben el&allitott termékek éves mennyiségi adatai

Az Gizem folyamatirdnyitd rendszere révén az 0sszes technoldgiai egység ellenbrzétten, biztonsagosan fog
Uzemelni. A kilonb6z6 technolégiai egységek Osszefligg6 egységként fognak mikodni folyamatos, 4
mdszakos munkarendben. A tervezett éves futamids 350 nap, azaz ~8 400 dra/év (a ciklusid§ 5 év).

Az Gzem teriiletén normal m(ikodés esetén dallandd kezel6i személyzet nem tartdzkodik. Az Gizemben
Uzeminditds és leallitds esetén 2 kiils6 kezel6 dolgozik. Normal (izem sordn, amennyiben a rendszerbe
valé beavatkozds sziikséges ideiglenesen 1 kiilsé kezel6 fog tartdzkodni.

2.2.3 A tevékenység és miikodés megkezdésének varhaté id6pontja és id6tartama

A tervezett Utemezés az aldbbiak szerint torténik (BO/32/09463-19/2021 iigyiratszamu vélemény
el6irdsa: Rend 5/B. § (3)bek. c)- 2.).

e Mlszaki tervek készitése (FEED): 2020. majus

e Mlszaki tervek készitése (kiviteli tervek): 2023. marcius

e Létesités megkezdése (teriletel6készités): 2021. marcius

e Prdbalzem megkezdése: 2024. januar (3 hénap)

e Termelés megkezdése: 2024. aprilis
e Tervezett m(ikodés élettartama (minimum): 20 év

A prébailizem a fentiekben bemutatottaknak megfelel6en tervezetten 3 hénap intervallumot fog igénybe
venni

A mi(iszaki atadas-atvételi eljards, majd a prébalzem lezarasat kovetSen a 314/2005. (XI1.25.) Korm.
rendelet 22. § (2) bekezdésében meghatdrozottaknak megfeleléen megvaldsuldsi dokumentdcié kerdl
benyujtasra a teriletileg illetékes kornyezetvédelmi hatdsdgnak. A megvaldsuldsi dokumentacié a
kovetkez6 f6bb elemeket fogja tartalmazni.

e megvaldsulasi tervek,

o gépkdnyvek, hasznalati utasitasok,
o kezelési és karbantartasi utmutatok,
e bizonylatok,

e Jtadas-atvételi dokumentaciok,

e prébailzemi jelentés,

e helyszini mérési jegyz6kdnyvek.
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2.2.4 A tevékenység helye és teriiletigénye

A tervezett létesitmény telepitési helye Tiszaujvarostol délre, az MOL PK Zrt. iparteriiletén beliil taldlhato.
A tervezett (izemet bemutaté attekintG helyszinrajz a 6. sz. mellékletben, mig az kornyezetében jelenleg
Uzemel6 f6bb lGzemegységek és kiszolgald létesitmények részletes helyszinrajza a 7. sz. mellékletben
tekinthet6 meg. A tervezési teriilet kozuti megkozelitése lakott teriileteken kiviil, az M3-as autépalya feldl
letérve kozvetlendl a 3313-as szamu Utrdl, majd az ipartelep bels6 uthdldézatan keresztil torténik.

Az (izem a tervezett Uj kiszolgadlé egységekkel egyiitt kb. 2,5 ha terlleten, az egymassal szomszédos,
2059/1, 2059/2, 2060, 2061, és 2062/2 hrsz.-u ingatlanokon fog elhelyezkedni, melyek tulajdoni lap
masolatai, valamint folhivatali térképszelvénye a 8. sz. mellékletben tekinthet6k meg. Az érintett
teriiletet keletrél a K6 szamu Gzemi Ut, délr6l az U5 szamu Gzemi Ut és nyugatrdl vasuti vagany (kvencsolaj
lefejt6) hatarolja. 500 m-es korzeten belil taldlhatdk a Butadién, Olefin-1, Olefin-2, PP-4, TVK Er6m{i Kft,
Birla Carbon Kft. és SSBR tGizemek (Id. 7. sz. melléklet.)

Tiszaujvaros Telepulésszerkezeti Terve alapjan a beruhazasi terilet és annak kdzvetlen kérnyezete is
,Gip - Jelentés mértékli zavard hatdsu ipari gazdasdgi” besorolasu ovezetben helyezkedik el. Az erre
vonatkozo térképszelvény a 9. sz. mellékletben lathaté. A tervezett tevékenység megvaldsitasa nem teszi
szlikségessé a terlletrendezési tervek mddositasat.

A beruhdazassal érintett ingatlanok egyike sem tartozik sem helyi, sem orszdgos természeti védettségi
zéndba.

A beruhazasiterilet egy 125 m x 205 m kiterjedési bolygatott, részleges beépitettségli raktarozasi teriilet,
a meglévd éplletek (raktar, pince, beton rampa, vasuti vagany) az Gzem épitését megel&z6en elbontasra
kerilnek.

A teriilet sarokponti EOV koordinatdi a kovetkezdk:

EOVY EOV X
287 035 797 818
287 032 797 919
287 234 797 931
287 242 797 805
287 096 797 797

3. tdblazat: A beruhazasi teriilet sarokponti EOV koordinatai

2.2.5 A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges, valamint az azokhoz kapcsolédo
létesitmények
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés c) pontjaban definidltak alapjan a ,létesitmény”,

vagyis az lzemmel technoldgiailag Osszefligg6, ahhoz moiiszakilag kapcsolédd és szennyez6anyag
kibocsatdssal jaré miszaki egységek a kovetkezbk:

OCU iizem (,létesitmény): 2059/1, 2059/2, 2060, 2061, és 2062/2 hrsz.-U ingatlanokon épdil, és az alabbi
egységekbdl all

1. OCU ISBL (Inside battery limit): a propilén gyartas technoldgiai elemeit tartalmazza:
e szelektiv hidrogénezs egység (SHU),
e katalitikus desztillacids izobuténmentesité egység (CD Hydro Deisobutenizer),
e olefin konverzids és gazszétvalaszto egység (OCU),
o véggdazégets
e reaktorf(it6 kemencék
2. OCU OSBL (Outside battery limit): az OCU tizem teriletén belil tervezett segédrendszereket
tartalmazza:

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnoldgiai és Vizgazddlkoddsi Kft.
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Egyiittes _haszndlatu objektumok: A ,létesitmény”

e hit6 és tlziviz rendszer,
e (izemen beliili szennyviz és csapadékviz gy(jté haldzat gylijté medencével,
e moliszeres és elektromos allomas,

a MOL Petrolkémia Zrt.

tulajdondban és

Uzemeltetésében lév6é meglévd, miikodési engedéllyel rendelkezd, aldbb felsorolt infrastrukturat és

kiszolgalod egységeket hasznalja, azokra kapcsolddik ra.

C4 véggaz

1ISO C4 termék
C4 melléktermék

»

>

Propilén

»
P
»

C4 termék

C5+ mel@ktermék

e technoldgiai alapanyag ellatas,
e ivoviz ellatas,
e ipariviz ellatas,
e szennyviz, csapadékviz és hasznalt tiiziviz elvezetés (lizemen kivili teriileteken),
o foldgdazellatas,
o gGzellatas,
e villamos energiaellatds,
e MPK ipartelep SZVT-1 szennyviztisztitdja,
e Butadién tGzem faklydja,
e Olefingyari tartdlypark és Propilén tarolétér meglévd lizemeld tartalyai.
o S IR S RS D S S RS
: ;
1
Hidrogén :
]
FCC C4 frakci¢ ————» | SHU CD DelB
1 véggaz véggaz
i 4 4
MOL ETBE Raffingt ———» Szelektiv Katalftikus
———® hidrogénezé reaktor [—— desztillacios
MPC raffinat1 ——— j {SHU) izobuténmentesité
MPC raffinagt2 ———ml : Butén y  OCUveggaz
Etilén l Olefin konverzios
i egység (OCU)
]
1
: Kézmii- és v
I segédrendszerek
ciseL_ ] A
OSBI ,
Kézmil- és
segédrendszer
csatlakozasok

1. abra: Az OCU Gzem mUikodésének vazlatos rajza

A technoldgiahoz szilkséges berendezések szabadtéren, tobbszintes acél tartészerkezeteken keriilnek

e

elhelyezésre. A technoldgiai alap- és segédanyag vezetékek kiilsé betdplalasa az MPK ipartelep teriletérdl
torténik.

2.2.6 A tervezett technoldgia és anyagfelhasznalas f6bb mutatéi

A 2.2.2. fejezetben bemutatottnak megfelel6en az aldbbiakban részletezziik a kiilonbdz6 alternativ

verzidk szerinti felhaszndlt alapanyagok, valamint termékek mennyiségi paramétereit.

[2. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazé munkarészek kiilon dokumentdcioban
keriilnek kézlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.
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X : Eves kapacitas [t/év]
Felhasznalt anyag megnevezése b e e e
MPK Raffinat-1 38993
MPK Raffinat-2 74 071
DUFI Raffinat-1 95474
Hidrogén 378
Telitetlen szénhidrogén alapanyag 34 381

4. tablazat: Az lzemegységben felhasznalt alapanyagok éves mennyiségi adatai 8 400 Gzemodra/év esetén

Az FFC C4 frakciod is a szazhalombattai Dunai Finomitébdl érkezik, amibdl az izobutilént nyerik ki az ETBE
gyartdshoz. Kb. 4-5 évente az ETBE izem ledlldsdara keril sor, és akkor az OCU lizemet csak az FCC C4
frakciéval tudja a Dunai Finomitd ellatni. Mindségét tekintve magasabb izobutilén tartalommal
rendelkezik az ETBE Raffinatoz képest.

[3. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazé munkarészek kiilon dokumentdcioban
keriilnek kézlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.

Eves kapacitas [t/év]

Termék megnevezése . .
Alap tervezési eset

Propilén 100 000
Konn\’/u szénhidrogén 67 116
termék

Konn’yu szerfhldrogen 66536
melléktermék

Nehéz szénhidrogén 7198

melléktermék
Véggaz termék 2444
5. tablazat: Az Gzemegységben elGallitott termékek éves mennyiségi adatai 8 400 (izemdra/év esetén

2.2.7 A tevékenységhez sziikséges teherszallitas nagysagrendje

Az Gzem mi(ikodéséhez szilkséges alap- és segédanyagok — a szazhalombattai ETBE lGzembdl érkezd
Raffinat/FCC C4 alapanyag kivételével —, valamint az elGallitott termékek és melléktermékek
cs6vezetékeken érkeznek az MPK ipartelep kiszolgdlé egységeit6l és tdvoznak a fogadd egységek
tdroldtartalyaiba. Az (izem alapanyag ellatdsa a kilon eljards keretében végzett atalakitasok utan az MPK
Olefingyari tartdlyparkjdban taldlhaté T1001, T1002, T1003, T1004, T2005 tovabba T2006
gombtartalyoktdl, valamint az Etilén tarolé tartalydbol torténik.

A szdzhalombattai ETBE Gzembdl érkez6 alapanyag szallitasa vasuti tartalykocsikban térténik 1000 tonnas
egységekben heti két alkalommal. Az alapanyag lefejtését a TIFO terlletén létesiild Gj vasuti tolté-lefejté
allomason végzik, ahonnan csévezetéken tovabbitjak az Olefingyari tartalypark teriletére.

Az olefin konverziés technolégidhoz sziikséges katalizatorok és adszorberek beszallitasa, valamint
elhasznalddast kovetben hulladékként torténd elszallitdsa kozuton torténik 2-5 éves gyakorisaggal,
7- 100 tonna kozotti mennyiségben.

2.2.8 A tervezett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A tervezett OCU lzem a SEVESO irdnyelveknek megfelel6en rendelkezni fog 2011. évi CXXVIII. térvény
szerinti Bels6 védelmi tervvel, melynek tdrsasagi szinten torténd oktatdsat és az OTSZ elGirasainak
megfelelése érdekében évente lizemenkénti gyakorlatat elvégzi.

Szintén az OTSZ-nek megfelel6en rendelkezni fog Uzemi Tlzvédelmi szabalyzattal, melyben rogziteni kell
a Tlzriadd terv gyakorlatanak gyakorisagat, majd a gyakorlatot értékelni kell és hidnyossdgok esetén
megel6z6/javitd intézkedéseket kell tenni.
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Az Gzemnek sziikséges rendelkeznie a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal altal jévahagyott
melyeknek 6sszhangban kell lennie az MOL PK Zrt. MPK és TIFO Ipartelepére mar meglévd, Borsod-Abadj-
Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag altal kiadott, hatdlyos vizmindségvédelmi karelharitasi
Uzemi tervvel.

Az lizem csatornahaldzata kapcsolédni fog az MOL PK Zrt. csatornahdlézatahoz, a terv a f6csatornaig vald
csatlakozasi pontig fogja tartalmazni a feladatokat. Az Gizem kiépitendd csatornahalézatan meg kell majd
hatdrozni a lokalizacids lehet&ségek helyeit. Az Gzemre vonatkozé lokalizaciés munkak technoldgiai
utasitasat, tovabba a lokalizaciés anyagok tarolasi helyét és hozzaférhet&ségét a VizminGségvédelmi
karelharitasi izemi terv fogja tartalmazni.

A 27/2005. (XII. 6.) KWWM rendelet elGirasainak megfelel6en rendelkezni fog a hasznalt, illetve szennyvizek
kibocsatdsanak ellenérzésére vonatkozd onellenérzési tervvel is, melyet a teriletileg illetékes Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag altal keril jovahagyasra.

2.2.9 Magyarorszagon uj, kiilféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Az olefin konverzid technolégidjanak fejlesztése eredetileg a Phillips és a CB&I egylttm(ikodésébdl
szarmazik. Egyedildlléan a CB&I rendelkezik kereskedelmileg igazolt metatézis technoldgidval. A
beruhazas keretében alkalmazandé technoldgiaval kapcsolatos referencidk a 10. sz. mellékletben
tekinthet6k meg. A beruhazas licencaddja és mszaki tervez6je a Lummus Technology.

2.2.10 A felhasznalt adatok és alkalmazott mddszerek értékelése, bizonytalansaga

Az el6zetes konzultacid lefolytatasa sordn dont6en az Engedélyes altal rendelkezésiinkre bocsatott
mUszaki adatszolgdltatas alapjan értékeltink. A tanulmdny elkészitéséhez felhasznalt egyéb
tanulmanyokra, adatbazisokra, megalapozd anyagokra és azok forrdsaira az adatok kozlésének helyén
hivatkozunk.

Az el6zetes konzultacid soran alkalmazott mddszereket, azok korlatait és alkalmazdsanak el6nyeit, az
el6rejelzések érvényességi valdszinliségét, a hatasok és vizsgalati eredmények értékelésénél felmeriilt
bizonytalansagokat — amennyiben van ilyen — az adott fejezetben ismertetjiik.

3 A TERVEZETT TECHNOLOGA BEMUTATASA

A kdvetkez8kben részletesen bemutatjuk az Olefin Konverziés Uzem egyes részegységeit, az azokban zajlo
részfolyamatokat, anyagaramokat, valamint az azokhoz kapcsoldédd kiszolgdld létesitményeket érintd
feladatokat a tervezés jelenlegi fazisdban elérheté pontossaggal.

Osszességében elmondhatd, hogy az alabbiakban leirt technoldgiai egységek, mikddési folyamatok
ellenérzétten (pl. folyamatos nyomds, hémérséklet és szintszabalyzas mellett) fognak mi(ikodni,
automatizalt vezérlés mellett az anyagminéség dllanddsaganak a biztositasdval. Az lizem egyes
részegységeire jellemz6 technoldgiai folyamatdbrak és az azok értelmezéséhez sziikséges, egyedi
azonositdval és angol-magyar megnevezéssel ellatott berendezéslista a 11. sz. mellékletben tekinthet6k
meg. Az Gizem terililetének részletes helyszinrajzat a 12. sz. melléklet tartalmazza.

3.1  SZELEKTiV HIDROGENEZ® REAKTOR (SHU)

Az OCU lzem ezen részegységében a C4 anyagaram elGkezelését kbvet6en megtorténik a C4 acetilén és
butadién 1-butén és 2-butén vegyiletekké torténd alakitasa.
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[4. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban
keriilnek kézlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.

Az eljaras sordn egy etiléngyarbdl szarmazé C4-eket szelektivet hidrogénezik, hogy a benne lévé
acetiléneket és diéneket olefinekké alakitsak. Az acetilén és a diének konverzidja meglehet6sen magas, a
szelektiv hidrogénezé egység (SHU) utan 50 ppm vagy annal kisebb. Két hidrogénezd reaktor all
rendelkezésre, mely koziil az egyik izemben van, a masik pedig tartalék.

A technolégia nagy szelektivitast biztosit a normal butének tekintetében, minimalis normal butdn
képz6dés mellett. Nem torténik vazizomerizacid, igy izobutén nem képzédik. Nem képzbédik oligomer vagy
polimer sem, ami nagyon hosszu ciklusid6ket eredményez a regeneraldsok kozott. A kivald katalizator
hosszu élettartamot és hosszu ciklusid6t kinal, mikozben meg6rzi a magas szelektivitast.

3.2 KATALITIKUS DESZTILLACIOS IZOBUTENMENTESIT® KOLONNA (CD HYDRO DEISOBUTENIZER)

Ezen egység miikdodése soran a C4 fluidumbdl levalasztasra keriil az izobutén, izobutdn, valamint a
maradék butadién.

[5. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazé munkarészek kiilon dokumentdciéban
keriilnek kézlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjan.

A CD-DEIB® egy elvalasztasi technolégia, amelynek soran a frakciondlas és a hidroizomerizdlas egy
technolégiai egységen belll torténik, az izobutén hatékony és teljes elvalasztasa érdekében, valamint az
1-buténekbdl és a 2-buténeket allit el6. A technoldgia alacsony n-butén tartalmd izobutilén
mellékterméket és alacsony izobuténtartalmu n-butén frakciét allit el6.

3.3  OLEFIN KONVERZIOS EGYSEG (OCU)

[6. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazé munkarészek kiilon dokumentdciéban
keriilnek kézlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.

Az Olefin Konverzids Egység (OCU) metatézis reakcidt és izomerizaciot alkalmaz a propilén el&allitasara
etilén és C4 olefinek reakciéjabdl. A C4 olefinek forrdsa az Olefines pirolizis és finomitéi eljarasok. A
polimer min&ségli propilén konnyen el6allithatd egy egyszer( katalitikus fix agyas reaktorban, mivel a
metatézis vagy izomerizacids reakcidk soran nem képzddnek paraffinok. Ezenkiviil a metatézisreakcidok
enyhén exotermek. Nincs sziikség energiabevitel a reakcidhoz, igy az OCU az egyetlen olyan propilén
el6allitasi ut, amely nem igényel energiabevitelt a reakcidéba lépéshez. Ez csokkenti az Gzemeltetési
koltségeket és az liveghazhatasu gazok kibocsatasat. Tovabba, mivel az OCU propilénszelektivitdsa tobb
mint 95%, nagyon kevés melléktermék keletkezik.

Ezaltal a C4-es raffindtumaramok értékét megnoveljik alapanyag értékrél a polimer minGségl propilén
értékére. Ezen tulmenden az etilén és propilén hozama két és félszeresére nétt a feldolgozasahoz képest.

A nagy szelektivitds csokkenti az alapanyagfelhasznalast és a melléktermékek mennyiségét. A nem
nemesfém katalizator hosszu ciklusidGket kinal a regeneracié kdzott, hosszu élettartamot biztosit, és az
Uzemeltetési koltségek kevesebb mint 1%-at teszi ki.

3.4 OCU GAzZSZETVALASZTO EGYSEG

[7. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazé munkarészek kiilon dokumentdcioban
keriilnek kézlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.

Az OCT gdazszétvdlaszto alapvetden 3 toronybdl all. Az els6ben megtérténik a reakciéba nem lépett etilén
kinyerése. A masodik torony polimer gyartasara megfelel§ tisztasagu propilén elGallitasat végzi, mig a
harmadik torony szeparalja az el6z6 torony C4+ fenéktermékét C4 melléktermékké és C5+ fenékterméké.
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3.5 REGENERALO EGYSEG

[8. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazé munkarészek kiilon dokumentdcioban
keriilnek kézlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.

3.6 REGENERALO GAZ FUTES/HUTES

Metdnban gazdag regenerdld gaz az Olefin Gzemekbdl érkezik, és azt a C4 alapanyag és az OCT reaktor
alapanyag elGkezelSk regeneraldsara hasznaljak a butén sztrippelési [épés utan. A C4 alapanyag el6kezel6
adszorber regeneraldsa soran, a regenerdlé gaz egy részét folyamatosan recirkuldljak az automatizalt
regeneraldasi folyamat soran.

Az Olefin lGzemekbdl szarmazd regenerald gazaramot a regenerdléd gazkompresszor szivé oldali
cseppfogdjaba kildik, hogy eltavolitsdk a folyékony fazisu anyagokat, ahol azok Gsszekeverednek a
recirkulalt regenerdlé gazzal. A gazt ezutan komprimaljak, amely elegend6 nyomast biztosit a keringtet6
rendszer szamara, majd a regenerald gazkor forrd és hideg gazutjai felé osztjak szét.

A hideggaz Utja a regenerald gdz h(tésével kezd6dik, amelyet a sorba kapcsolt regenerald gaz
kompresszor légh(t6je és a regenerald gaz kompresszor utéhiit6je végzi a kornyezeti levegd, illetve
hit6viz felhasznalasaval. A hideg s(ritett gaz a C4 alapanyag elGkezel6 adszorberekhez és a C4 alapanyag-
kezel6 kivond tartalyba keril nyomdgazként, vagy hideg regeneralé gazként mindkét el6kezelSbe, amely
felfelé aramlik a C4 alapanyag el6kezel6ben és lefelé az OCT reaktor el6kezel6 adszorberben.

A forrd gdz utja a regenerdld gaz felmelegitésével kezd6dik a Regenerald gaz elémelegité hécserél6ben,
majd tovabbi felmelegitéssel az Adszorber regenerdld elektromos melegitében. A forré regenerdlogdzt
ezutan szuikség szerint keverik a hideg regeneraldgazzal, az el6kezel§ regeneralasi eljarasok fltési/h(itési
Utemeinek megfeleléen.

3.7 KiSzOLGALO LETESITMENYEK

3.7.1 Faklya

Az Olefin Konverziés Uzem technoldgiai miiveleteib8l szarmazé szénhidrogén tartalmu lefjt gazokat két
gy(jtérendszerbe gyljtik és tovabbitjak az Gzemen kivil taldlhaté Butadién lizem (BDEU) faklyajara. A
gy(jtérendszer részei a:

e meleg faklyagy(ijtd,
o hideg faklyagydijtd.

Mindkét rendszer kilon cseppfogd tartdlyhoz van csatlakoztatva. A meleg és hideg faklya cseppfogd
tartalyai és a kapcsolédé berendezések az OCU lGizemben talalhaték. A két gy(ijt6rendszer k6zos kimeneti
ponton keresztiil keriil tovdbbitdsra a Butadién lizem faklyakéményére.

Az etilént is tartalmazé leflvatott gdzaramokat a hideg faklya fégyljtGjén keresztil a hideg faklya
cseppfogd tartalyaba (V-902) vezetik. Az itt gyUjtott szénhidrogén tartalmu folyadékot, alacsony kriogén
hémérséklete miatt, a hideg faklya cseppfogd elparologtatéjdban (E-903) forré metanol gézzel
elpdrologtatjak. A szénhidrogéng6zok még mindig tul hidegek lehetnek, ezért azokat a hideg faklya
tulhevit6ben (E-902) felmelegitik, amelyet Ugy terveztek, hogy a kibocsatott g6z6k hémérsékletét elég
magasra emelje ahhoz, hogy a meleg faklyarendszerhez lehessen csatlakoztatni. Mind a pdarologtatét,
mind a tulhevit6t a metanolg6z6k kondenzacidja fliti. Forrasuk egy metanolparologtaté (E-901), amely
egyben a folyékony metanol tartalyaként is szolgdl. A metanolt nyomasszabdlyozas mellett alacsony
nyomadsu gézzel melegitik, és a g6zkondenzdtumot folyamatosan a pdrologtatd kondenzatumtartdlyaba
(V-904) vezetik.

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnoldgiai és Vizgazddlkoddsi Kft.
1095 Budapest, Soroksdri ut 164.
18



OSSZEVONT KORNYEZETI HATASTANULMANY ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELYEZESI DOKUMENTACIO
MOL Petrolkémia Zrt. — Olefin Konverziés Uzem

Az 6sszes tobbi lefujt gdzaramot a felmelegitett hideg gazaramokkal egyiitt a meleg faklya f6gydjt6jén
keresztil a meleg faklya cseppfogé tartalyaba (V-901) vezetik. A tartalyban visszamaradt folyadékot a
kisnyomdsu gbézellatdshoz csatlakoztatott fitGtekercs elparologtatja.

A technoldgiai mUiveletbdl szarmazd O0sszes szennyvizet szakaszosan a technolégiai szennyviz kigdzositd
tartalyba (V-903) vezetik, ahonnan a kigazositott szénhidrogéntartalom (C4s mennyiség 1 kg/hd) a meleg
faklyara kerdl. A maradék vizet a kigazositd tartaly szivattyuja kozvetlenll az MPK SZVT-1 telepére
tovabbitja szakaszos jelleggel. A dobban lévé viz gdztalanitdsa az alacsony nyomadsu gézhoz csatlakoztatott
flit6tekercs segitségével torténik.

A melegfiklya rendszer a meleg, magas nedvességtartalmu leflivatdsokat gy(jti, melyek automata
biztonsagi vagy kézi vezérlés( szelepeken keresztiil érkeznek a kbvetkezd f6 berendezések iranyabdl:

e (4 alapanyag el6kezel6 (A-201A/B),

e (4 alapanyag koaleszcer (V-201),

e (4 alapanyag el6kezel6 kivond tartaly (V-202),

e (4 alapanyag el6kezeld adszorber sz(irg (F-202A/B),
e SHU alapanyag el6melegit6 (E-201),

e SHU véggaz kondenzator (E-202),

e SHU kilépd hit6 (E-203),

e SHU reaktor (R-201A/B),

e SHU betap tartaly (V-203),

e SHU szeparator tartaly (V-204),

e Katalitikus desztillaciés izobutilénmentesit6 kolonna (T-301),
e lzobutilénmentesit6 egység kompresszor (C-301),

e Izobutilénmentesit6é cseppfogd tartaly (V-301),

e Izobutilénmentesit6 flash tartaly (V-302),

e lzobutilénmentesit6 reflux tartaly (V-303),

e |zobutilénmentesit6 indité kiforrald (E-305),

e |zo C4 termék hiit6 (E-307),

e OCT reaktor alapanyag elémelegité kemence (H-401),
e OCT reaktorok (R-401A/B),

e Etilénmentesit6 véggaz melegit6 (E-402),

e C4+ ikertermék h(it6 (E-434),

e Propilénmentesit6 kolonna (T-431),

e Butanmentesits kolonna (T-441),

e  Friss/recirkulacids C4 tartély (V-401),

e Butanmenetsitd reflux tartaly (V-441),

e Regenerdldgadz kompresszor (C-511),

e Adszorber regeneralo elektromos melegit6 (E-514),
e OCT reaktor indit6 elémelegitd (E-542),

e Regenerdld gaz elémelegité kemence (H-501),

e Butén sztrippel6 gyUjtStartaly (V-541),

e Technoldgiai szennyviz kigdzosito tartaly (V-903),

e Metanol elpdarologtaté (E-901).

A hidegfaklya rendszer a hideg lefuvatasokat gy(jti az automata biztonsagi szelepek és kézi vezérlés
szelepek alkalmazdasaval, a kovetkez6 berendezések iranyabdl:

e OCT reaktor alapanyag el6kezel6 adszorberek (A-401A/B),
e OCT reaktor el6kezel6 adszorber sziir6 (F-401A/B),
e OCT reaktor alapanyag-kezeld kivono tartaly (V-402),
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e Etilénmentesit6 reflux tartaly (V-421),

e Propilénmentesits reflux tartaly (V-431),
e Etilénmentesit6 véggaz melegit6 (E-402),
e Etilénmentesitd belépd h(ité (E-404),

e Etilén el6melegit6 (E-475),

e Etilénmentesitd kolonna (T-421),

e Propilénes hiit6egység (PU-421).

A lefuvatd rendszer egy tobblépcsds ellen6rz8 rendszerrel lesz ellatva, mely a hatétényez6k automata
analizdlasaval, az OCU lzemben zajlé folyamatok megfigyelésével, a problémadak egylttes fennallasa
esetén aktivalja a leflvatas és egyben a faklya elemeit. A faklyaterhelés kezelése kétszintl, m(iszeres
megfigyel6/ledllitérendszeren (SIS) alapul. A rendszer alapvet6en két 6nallé biztonsagi fokozattal
rendelkezik, melyek koziil az els6 lokalisan, az Gizem adott részegységeit 6nalldan kezeli, mig a masodik
altaldnos, a teljes lizemre kiterjed6 biztonsagi utasitast ad. A muszeres ledllité rendszer mellett a
technoldgiai berendezések biztonsagi szelepekkel lesznek ellatva, amelyek a SIS rendszer meghibdsoddsa
esetén a technoldgiai berendezésekben fellép6 tulnyomast kezelni tudjak.

A lokalis lefivaté rendszerrel kikiiszob6lhetd a teljes rendszer vészleallasa, a fentiekben felsorolt egységek
kozul amelyik érintett a tulnyomas/hiba jelenségével, ott lokalisan megtorténik a levalaszté toronyhoz
tartozé melegit6é egységre valé tovdbbitdsa az aramlé kdzegnek. A folyamat egy lancreakcidé, mely sordn
fokozatosan, a technoldgiai folyamatsor egyes elemeit visszatiltva torténik a ledllds, a hibajelenség
forrasanak megtalaldsdig. Lokalis, 6nalld lefuvatd rendszerrel az alabbi egységek rendelkeznek:

e Katalitikus desztillacids izobuténmentesité kolonna (T-301),
e Etilénmentesitd kolonna (T-421),

e Propilénmentesit6 kolonna (T-431),

e Butanmentesitd kolonna (T-441).

Az 3ltalanos, globalis vészledllité rendszerrel ledllithatd a teljes rendszer a hiba konkrét forrasanak
azonositasaig. Hasonldan a lokdlis lefuvatd rendszerhez, ez esetben is ugyanazon automata leflvaté és
kézi kezelés( szelepekkel torténik a leallitds, azonban a teljes rendszerre kiterjedS paranccsal. A globalis
vészleallas altalanos h(itdviz ellatasi hiba, dltalanos villamosenergia ellatasi hibajelenség vagy a propilénes
hit6egység (PU-421) meghibasodasa esetén aktivalodik. Az altaldanos leflvaté rendszer az tizemnek az
alabbi részegységeit érinti:

e SHU reaktorok (R-201A/B),

e Katalitikus desztillacids izobutilénmentesité kolonna (T-301),
e OCT reaktor alapanyag elémelegité kemence (H-401),

e Etilénmentesitd kolonna (T-421),

e Propilénmentesit6 kolonna (T-431),

e Butanmentesits kolonna (T-441).

e Butén sztrippel6 gy(jt6tartaly (V-541),

e Regenerdalégaz kompresszor (C-511).

Tovabba a globalis vészleallitd rendszer ledllitja a friss/recirkulacids C4 alapanyag szivattyukat (P-401A/B)
és az OCT reaktorokat (R-401A/B), valamint biztonsagi mddba kapcsolja a C4 alapanyag el6kezel6t (A-
201A/B) és OCT reaktor el6kezel6t (A-401A/B) is.

A faklya rendszer maximalis kapacitasanak szamitasat alapvet6en két vészforgatokoényvre alapozzak: az
egyik egy altalanos hitéviz ellatasi hiba, a masik egy altalanos villamosenergia ellatasi hibajelenség esete.
A faklyarendszer, funkcidjat tekintve az Uzemben zajld, vészhelyzet esetén kialakuld folyamatok
anyagaramainak fogaddsat végzi, tovabba az ezen helyzetekben uralkodd magas nyomas és h6mérsékleti
viszonyokat hivatott kezelni, balanszirozni, tobblépcsés ellenérz6 rendszer, szenzorok folyamatos
alkalmazasaval. A legrosszabb esetet szem el6tt tartva az aldbbi anyagaramok keriiltek meghatdrozasra:
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Faklya tipusa Tomegaram [kg/6ra]
Melegfaklya 153 640
Hidegfaklya 134917
Teljes faklya 170768

6. tablazat: Tervezési értékek a faklyarendszer becsilt maximalis tomegaramaira vonatkozéan

Melegfdaklya gyljtérendszer tervezésekor altaldnos h(it6viz vagy villamosenergia ellatdsi zavar lett alapul
véve a propilénmentesité egység teljes ledlldsdval, a hidegfaklya gy(jt6érendszer esetében altalanos
hit6viz ellatasi zavar lett alapul véve az etilénmentesitd egység teljes leallitasaval.

Az OCU uzem faklyagdza a Butadién lzem faklyajara fog rakertlni. A faklya a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/04079/2020. szamu, a MOL Petrolkémia Zrt. altal Gzemeltetett
Olefin-1, Olefin-2, Butadién Uzemek, mint monomergydrté komplex vegyilizemek és az ipartelepi
szennyviztisztiték egységes kornyezethasznalati engedélye alapjan Gzemel.

Normal izemallapotban — technoldgiai szennyviz kigazositd tartalybdl (V-903) kivalé gazok szakaszos
lefavatdsa kivételével — nem tervezett faklyazas, az csak lizemzavar esetén, havdria helyzet kézben és
annak megelGzésére végzett vészlefuvatdsok kezelésére sziikséges. Mivel az OCU és a Butadién lizem
lefavatott gazainak szimultdn faklyazasa tervezett, és a jelenlegi égéfej nem alkalmas mindkét (zem
faklyagdzanak egyideji elégetésére, ezért a faklya atalakitdsa szikséges kilon hatdsdagi
engedélymoddositasi eljaras lefolytatdsat kovetGen.

A Butadién és OCU lizemekben egyidejlleg bekovetkez6 dltalanos hiitéviz és elektromos energia
kimaradas esetén felléps terhelések a kovetkez6k:

Faklya tipusa Butadién lizem OCU iizem BDE+OCU lizem
Témegaram (kg/h) 142 686 170 768 297 719
Moltémeg (kg/kmol) 51,5 50,89 51,7
Hémérséklet (°C) 99 129 119

7. tablazat: A Butadién és OCU lizemekben egyidejlileg fellépé terhelések

A Butadién lGizem meglévé faklyajanak fontosabb jellemzGi a kbvetkezdk:

Gyartd ITAS S.p.A.

Faklya mérete (mm) 32" (OD=812,8 mm)
Faklyakémény atméréje (mm) 32” (OD=812,8 mm)

Faklya teljes magassaga (m) 85

Tervezési nyomas bar(g) 0,45

Tervezési hémérséklet (°C) -20/250

Visszarobbands gatlé eszkoz dinamikus zar

Faklyafej tipusa IT-DIK-32, teljes keresztmetszetd

8. tablazat: Butadién faklya jellemz6 paraméterei
A meglévé Butadién faklya sziikséges atalakitasai a kovetkez6k:
Fdklyagerinc

Az OCU lzemhatdrtdl induld faklyagdz vezeték az uj OCU cs6hidon indul el, majd az OL2 K7 Gt mentén
haladé meglévé cséhidat elérve, dél felé fordul. Athalad a K7 csShid vasut és Sajé feletti szakaszén és
nyugati majd déli irdnyba halad a meglévé BDEU faklyagdz vezetéknek épitett cs6hidon egészen a BDEU
faklydhoz vald csatlakozasig. Az OCU faklya vezeték végig lejtve, zsak nélkili nyomvonalon kot be a
meglévé BDEU faklya vezetékbe a faklydhoz valé kozvetlen csatlakozas el6tt.

A meglévd faklyagerincbe egy 45°-0s nadragidommal térténik a bekotés az OCU lizem fel6l, ahol csak az
idom maga lesz felbGvitve DN800-es méretre, majd a vezeték visszaszUlikil DN700-ra és racsatlakozik a
meglévé DN700-as méretl N1 csonkra.
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Faklyafej

A BDEU-faklya allapotdnak felmérésekor nyilvanvaldva valt, hogy a meglévé faklyafej az izemeltetés sordn
erésen elszennyez6dott, valdszinlileg korom rakddott ki kdrben a sebességzart dvezs liregbe, amivel kis
mértékben csokkent a rendelkezésére alld kidramlasi keresztmetszet. Emiatt a faklyafej mindenképpen
cserére szorul, még akkor is, ha egyéb szempontokbdl megfelel6 lenne az Uj faklydzasi igények
kielégitésére. Az atalakitdsok magukban foglaljak a faklyafej cseréjét, és olyan égé beszerelését, amely
alkalmas a faklyagazok megfelel6 mértékld korommentes elégetésére, eltomdbdés nélkil. A csere érinti az
égbt, 3 db 6rlangégdt, a gyujtdépanelbdl a futdlang elballitdsahoz szikséges Venturi-t, az égén a
gbzcsatlakozas kialakitasat, valamint a gyujtdszikrahoz sziikséges transzformatorokat.

A korommentességhez sziikséges g6z szabalyozasahoz szintén sziikséges a C4-acetilének daramldsmérése,
és az adat felhasznaldsa a hozzaadott kdzepes nyomdsu géz mennyiségének szabdlyozdsdnal. Ehhez
szlikséges egy Uj dramlastavadot beépiteni.

Cseppfogo

A meglévé faklya felllvizsgdlata alapjan a jelenlegi faklya cseppfogdja alkalmas a varhaté maximalis
mennyiség(i kikondenzalédo folyadékmennyiség fogaddsdra, azonban a kényelmesebb lizemeltetés és a
gyorsabb leirités érdekében beépitésre keril egy 5 m3/h kapacitdsi Uritészivattyd, amelynek
nyomovezetéke az Olefin-2 faklyacseppfogd Uritdszivattyljanak nyomovezetékébe csatlakozik.

3.7.2 Véggazkezel6 (PU-501)

Az SHU reaktor és az OCT reaktor regeneralasa soran keletkez6 véggazokat az OCU lzem teriiletén
létesllS véggazkezel§ egységben elégetik. A regenerdlasi folyamat kilonbo6z6 fazisaiban keletkezé CH
mentes és CH tartalmu véggdzokat kiilon cs6vezetéken keresztil juttatjdk a véggdz égetSbe. A
regeneraldsifazisok véggazainak részletes ismertetése a 4.2.6 fejezetben taldlhaté. A véggazkezel6 flstgaz
elvezet6 kéménye légszennyez6 pontforrdsnak mindsiil.

3.7.3 Miliszerleveg6 rendszer

A miszerleveg6 rendszer részét képezi egy miszerleveg6 tartaly (V-921). Maga a tartdly a sz(irt
m{szerleveg6 taroldsdra szolgdl a vezérlGszelepek és a be- és kikapcsold szelepek kiszolgdlasdhoz a
folyamatmliveletek soran. A tartdly kapacitdasat ugy tervezték, hogy az egységen beliili szelepek
mikod6képességét a szlikséges ideig biztositsa. A Poliol Gzembdl szdrmazdé mliszerlevegét ezutdn a
m{szerleveg6-gyUjton keresztiil az OCU Gizem fogyasztdihoz vezetik.

3.7.4 GQ4z- és kondenzatumrendszer

Az OCU lizem az MPK ipartelep k6zépnyomadsu gbzellatdshoz lesz csatlakoztatva, amelyhez a g6zt az TVK
Erémd Kft. szolgaltatja. Ezt a kdzépnyomadsu g6zt hasznaljak a katalizator regenerdldsi folyamatokban,
valamint az izem m(ikodéshez sziikséges kisnyomadsu flitési g6z forrdsaként. A géznyomast és a gbz
hémérsékletét az MP g6znedvesité (X-931) szabdlyozza. A kisnyomasu g6zt ezutan a kisnyomasu
gbzelosztdcss osztja szét a fogyasztok felé.

A kisnyomdsu kondenzatum az OCU lizem fogyasztéitdl a f6gyl(ijtén keresztil az LP sarjug6z szeparator
flash tartalyba (V-931) keril. Az atmoszférikus sarjug6z szeparatorban (E-931) felszabadulé gézt
hitévizzel kondenzaljak. A kondenzatum ezutan visszakeril a flash tartalyba, és egy részét a
kondenzatumszallitd szivattyukkal az OSBL teriletére tovabbitjak.

A kondenzatum egy részét g6ztermelésre és a kiforraldk tapvizének el6készitésére hasznaljak fel. A szilard

anyagok vagy rozsda eliminéldsa érdekében a kondenzatumot a kondenz szlir6kkel (F-931A/B) sz(irik,
majd egy gdaztalanité tartdlyba (PU-935) vezetik. Itt kondenzatumot alacsony nyomasu g6zzel sztrippelik,

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnoldgiai és Vizgazddlkoddsi Kft.
1095 Budapest, Soroksdri ut 164.
22



OSSZEVONT KORNYEZETI HATASTANULMANY ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELYEZESI DOKUMENTACIO
MOL Petrolkémia Zrt. — Olefin Konverziés Uzem

hogy eltavolitsadk az oldott oxigént és a nem kondenzalhato anyagokat, amelyek az adalékanyagokkal vald
kémiai reakciok eredményeként keletkezhetnek. A gaztalanitdshoz a Vizlagyitd Gizem teriletérél szarmazoé
demineralizalt vizet hasznalnak tapvizként.

A gaztalanitas mellett a kiforralok tapvizét a vizk6- és korrézidgatld anyagokkal kezelik, hogy bedllitsdk a
szikséges tdpviz tulajdonsagait. A tapviz nagy része a OTC reaktor alapanyag elémelegité6 kemence
(H-401) hasznalja alacsony nyomdasu géz elGallitashoz. A kemence LP gézdobbdl (V-932) szarmazé
lefavatast eldszor lehlitik az iszapoldhitében (E-932), majd a csapadékviz gyljtécsatornaba vezetik.

3.7.5 HIito- és tlziviz ellatd rendszer

Az OCU lzemnek jelentds h(itéviz igénye van, amit az Uzem mellett tervezett 6nallé hiit6- és
tlizivizrendszer fogja biztositani.

e Sziikséges hiit6viz termelési kapacitds: 2900 m3/h (2640 m3/h + 10% tartalék)
e Szikséges hitési teljesitmény: 37 000 kW

e A szolgaltatott hiitéviz kimeneti h6mérséklete: 25°C

e Avisszatér6 h(it6éviz becsilt bemeneti h6mérséklete: 36°C

Az oltashoz szlikséges tlziviz mennyiség biztositasa az OCU lGzem hiit6tornydanak medencéjébdl torténik,
az erre a célra telepitett tlziviz szivattyugéphazban elhelyezett szivattyuk segitségével. A rendszer f6
részei a kovetkezdk:

e 2db(1dbizemi+ 1 db tartalék) betonmedencés, szabalyozhatd fordulatszamu ventilatoros
nedves hit6torony,

e keringtetd szivattyutér,

e vegyszeradagolg,

e részaram és potvizsz(ird,

e tliziviz szivattyuhaz és diesel tartalyok,

e technoldgiai-, segédrendszeri- és kozm( kapcsolatok.

A sziikséges h(itéviz-mennyiséget a 2500 m? térfogatu h(it6torony medencében taroljadk, ahonnan DN600
cs6vezetéken jut el a h(itéviz az OCU Gzembe (CWS vezeték), valamint a hlitési helyeken (OCU lizem)
felmelegedett h(téviz DN600 vezetéken jut vissza a hlitétornyokba (CWR vezeték).

Egy megkerilé vezeték (by-pass) keriil beépitésre, amely segitségével a vizet a h(itSbetétek
megkeriilésével is a medencébe lehet vezetni. A by-pass vezeték haszndlata a hideg id6ben torténd
inditaskor fontos.

A vizelosztd rendszerbdl kipermetezett felmelegedett hiitéviz a hatékony, nagy fajlagos fellilet(i betéten
lefelé csurogva intenziv hé- és anyagcserét folytat a folfelé dramld leveg6vel. A lehlilt hiit6viz a torony
aljan 1évé medencében gylilik 6ssze. A medence szélessége a légbelépd nyildsok irdnydban megnovelt,
megakaddlyozandd a betétrél leesé viz kifroccsenését.

A 200 kW teljesitményd axidlis szivoventilatorok altal beszivott kornyezeti leveg6 alul, a belépé nyilason
at jut a h(it6toronyba, majd felfelé dramlik a h(it6betéteken keresztiil, végiil a folmelegedett és pardval
telitett levegd a ventildtorkiirtén keresztiil jut ki a szabadba.

A vizelosztd rendszer folott hatékony csepplevélaszték keriilnek elhelyezésre, amelyek meggatoljak a
levegbvel elragadott cseppek kijutdsat a kornyezetbe. A csepplevélasztok egyben fénycsapdaként is
mUikodnek, megakadalyozzadk a napsugdarzds behatolasat a torony belsejébe.

A medencébdl a leh(tott viz a durvaszlir6kon keresztiil folyik a keringteté szivoaknaba. A vizet a
szivattyutérben elhelyezett fliggéleges tengely(i 670 kW teljesitmény szivattyuk szallitjak vissza a h(itési
fogyasztdi helyekre. A vizkdrben az 1 db (izemi szivattyd mellett van mégy 1 db tartalék szivattyu is, mely
a mUkodé szivattyu kiesése esetén automatikusan indithaté.
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A részaram sz(ir6 haromkamras, fekvé hengeres, hGszigetelt homoksz(irG, vasbeton alapon elhelyezve. A
sz(ird toltete kavics tdmrétegen elhelyezked6 0,7 — 1,2 mm-es kvarchomok.

A hit6viz kezelésére biocid, antikorrézids- és fert6tlenitd szereket fognak hasznalni. A hiit6toronyban a
varhato lerakddasok mértéke 0,05-0,1 mm/év.

Az OCU Uzem tliziviz-igénye a mértékadd tlizeset esetén 1950 m3/h. A tlziviz-igényt 2 éran at kell
biztositani jogszabdlyi elGirdsok alapjan, tehat a teljes tlziviz mennyiség 3900 m3. A sziikséges tliziviz
mennyiség egy részét a hiitéviz medencébe betdrolt vizmennyiségbdl kivanjadk biztositani, melynek
mérete 2500 m?3, masik része a TVK-s ipariviz halézatrél biztosithatd potviz formajaban. (1 db DN60O ipari
vizvezeték a K6 ut fel6l és 1 db DN30O0 ipari vizvezeték az U5 ut fel6l). A rendelkezésre allo poétviz
mennyiség 1000 m3/h.

A h(t6torony medencéjébdl 2 db (1+1 tartalék) tlziviz szivattyd nyomja az oltdshoz sziikséges vizet az
OCU lzem korvezetékre 2 db DN600 acél nyomédvezetéken keresztiil, ezzel biztositott a kettds betaplalas.
A tlziviz szivattyuk dizel meghajtasuak, hogy Gizemleallas esetén is biztositva legyen a tlzoltas.

3.8 A TECHNOLOGIABAN HASZNALT ALAP- ES SEGEDANYAGOK

3.8.1 Alapanyagok

[9. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazé munkarészek kiilon dokumentdcioban
keriilnek kézlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.

3.8.2 Termékek

[10. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban
keriilnek kézlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.

3.8.3 Adszorberek

[11. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban
keriilnek kézlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.

3.8.4 Katalizatorok

[12. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban
keriilnek kézlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.

Megnevezés Leiras
Gyarté BASF
Reaktorok szama 2

9. tablazat: Szelektiv hidrogénez6 reaktor katalizatoranak (R-201A/B) jellemz6i

Megnevezés Leiras
Gyarté BASF
Reaktorok szama 2

10. tablazat: OCT reaktor katalizatorainak (R-401A/B) jellemz&i

Megnevezés Leiras
Tipus Hydrocat C4 CDOMODULES™
Katalizator agyak szama 2

11. tablazat: Katalitikus desztillacids izobuténmentesit6 kolonna katalizatoranak (T-301) jellemzéi
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3.8.5 Vegyszerek

A kazantapviz kezelése soran az alabbi tdblazatban részletezett vegyszerek keriilnek felhasznaldsra. A
vegyszerek napi tartalyban lesznek tarolva, izemi tarolasra nem keril sor. A felhasznalasig a jelenleg is
m(ikodé kozponti raktarban lesznek elhelyezve és targoncaval lesznek mozgatva. El6zetes becslés alapjan
mindharom vegyszer esetében 50-80 kg/éves felhasznalassal lehet szamolni.

Vegyszer Leiras Adagolas (min.-max.)
Elimin-ox oxigén megkotd 2,5-30 ml/h
TriAct1800 pH beallitas 8-85 ml/h

Nexguard 22341 vizk6gatléd 5-50 ml/h

12. tablazat: Kazan tapviz kezelés soran hasznalt vegyszerek

A metanolt technoldgiai folyadékként a hideg faklyarendszer részét képezd zart metanol-keringtet6
kérben hasznaljak, amelynek kezdeti feltdltéséhez kériilbeliil 1,5 m3 metanolra lesz sziikség.

3.9 ELOZETES ANYAGMERLEG

Az egy éves lizemiddGre vonatkozo technolégiai anyagmérleget a 2.2.6 fejezet tdblazatai mutatjak be.

3.10 SEGEDANYAG FELHASZNALAS

[13. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban
keriilnek kézlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.

Az Gzem m(ikodéséhez sziikséges, az lizemen kivili kiszolgdld egységektdl érkezd segédanyag ellatds az
alabbi tablazat szerint fog megvaldsulni.

Anyag Kiszolgalo egység
Hdt6viz OCU lGzem
Alacsony nyomasu g6z OCU lGzem

Koézepes nyomasu géz TVK Erém Kft.

Kondenzatum Vizlagyito Gizem
Foldgaz MPK halozat
Nitrogén Poliol Gzem
Mdszer leveg6 Poliol Gizem

Demineralizalt viz

Vizlagyito Gizem

Regenerald gaz

Olefin-1, Olefin-2 lizem

13. tablazat: Segédanyag felhasznalas

3.11 VILLAMOSENERGIA

Az iizem éves villamosenergia felhasznaldsa 8400 éves lizeméraval szamolva 53 642 MWh. Uj trafé
telepitésére a kilsé teriileten (OSBL) nem keril sor, mivel a jelenlegi MPK rendszer ki tudja szolgdlni. Csak
elektromos alallomas telepitése szlikséges az Gizem részeként az Gzemi teriilet mellett.
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4 A LETESITMENY TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ ES FELHAGYASAHOZ
KAPCSOLODO MUVELETEK

4.1 TELEPITES

4.1.1 Epitési munkalatok

A telepités miatt nem kerll sor banyalizem megnyitdsra, kitermel6hely vagy lerakéhely |étesitésére,
valamint mederkotrdsra.

Mivel a beruhdzds lzemels ipartelep teriiletén valdsul meg a telepités soran csak minimalis mértékd
tereprendezésre lesz sziikség. Az lzem technoldgiai berendezései vegyesen szabadtéren, illetve zart
éplletben keriilnek telepitésre.

A tervezett épitési terlilet egy részén jelenleg raktdrozasi tevékenységet folytatnak, igy a terilet
el6készitése sordn az épitési engedélyhez nem kotott bontasi és tereprendezési munkalatokat el kell
végezni.

Az Olefin Konverzids Uzem kivitelezése soran az aldbbi jelent8s munkafolyamatok keriilnek elvégzésre:

e aterllet elGkészitése,

e foldmunkak,

e nyomvonalas létesitmények épitése,

e épitGelemek, anyagok, eszkdzok széllitasa,
e  épitési munkak,

e technoldgiai szerelés,

e (izembe helyezés; prébaiizem.

A rendelkezésre all6 tervek alapjan varhato teljes kivitelezési id6tartam 27 hénap az alabbi Gtemezéssel.

Munkafolyamat megnevezése Tervezett id6tartam

Epitési engedélyhez nem kotott bontasi,

tereprendezési munkalatok 2022. marcius —majus (3 hnap)

Alapozas, kozmd kialakitasi munkalatok 2022. majus — november (7 hdnap)

Colopozési munkalatok 2022. julius — szeptember (2 hénap)

Szerkezetépités, elGre gyartott tartalyok,
reaktorok egyéb technoldgiai egységek kiiltéri 2022. november — 2023 oktéber (12 hénap)
telepitésének munkalatai

Szakipari munkak, technoldgiai szerelések,
elektromos és gépészeti szerelések (épiileten 2023. oktéber — 2024. januar (4 hénap)
belil zajlanak)

14. tablazat: A kivitelezés részmunkafolyamatai

A teljes épitési munkat csak nappal, a 6.00-18.00 6ra kozotti id6szakban tervezik végezni.

Sikalapozasok esetében a féldmunkak also sikja a meglévé terepszint alatt 2,0 m-nél mélyebben hizédé
talajrétegeket nem érint. A mélyebb rétegeket érinté colopalapozas kiszoritasos technolédgiaval fog
torténni, mellyel a kitermelt talaj mennyisége minimalizdlhatd. A colopozéssel varhatéan kitermelt
foldmennyiség 2 620 tdmér m3. A teriileten a szennyezettségi dllapot megismerése céljabdl végzett
feltaro vizsgdlatok nem mutattak ki az épitési terilet és annak kdzvetlen kdrnyezetében talaj és talajviz
szennyezettséget, igy az alapozasi munkak sordan nem varhato szennyezett talaj kitermelés. A szlikséges
beton beszallitdsa maximalisan 50 km-es korzetbdl torténik. Az alapozasi munkakat koveti az acél
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tartoszerkezet megépitése, a technoldgiai egységek és gépészeti elemek telepitése, cs6vezetékrendszer
kiépitése, elektromos szerelések, majd pedig a festési, szigetelési munkalatok.

A tervezés, illetve az engedélyeztetés jelenlegi fazisdban a kivitelezést végz6 szervezetek
természetszerlileg még nem keriiltek kivalasztdsra, igy az izem létesitéséhez kapcsolddd miiveletek, mint
példaul a telepités soran haszndlt eszk6zok, berendezések tipusai, darabszamai, illetve ezek kérnyezetre
gyakorolt hatdsai csak a szakmai tapasztalat alapjan becsléssel adhatéak meg.

Az el6készités és az épités fazisaban a foldkitermeléshez, tereprendezéshez, valamint az épités és szerelés
soran hasznalt gépek és berendezések listdja a kovetkezékben keriil megadasra:

o mélydsé szerelékes kotro,
e homlokrakodd,

e univerzalis foldmunkagép,
o foldgyalu,

e daruy,

e betonpumpa,

e diesel aggregat,

e kompresszor,

o kéziszerszamok stb.

4.1.2 Vizrendezés

A |étesitmény telepitési, megvaldsitdsi és felhagyasi miveletei soran nem keril sor vizrendezésre.

4.1.3 Szallitas, raktarozas

A kivitelezés elGkészitése és az épités alatt jelentGs széllitasi igények merilnek fel. A szallitasi igények
jelentkezése az épitési id6 alatt nem egyenletes. A szallitds jelentds része az Gzem alapozasi és épitési
munkalatai alatt jelentkezik (acélszerkezetek, technoldgiai egységek és transzportbeton széllitasa). A
teljes becsiilt épitési id6tartam 27 hdnap, melybél az alapozasi, épitési és kozmiépitési munkak varhatdan
14 hénapot tesznek ki.

Az épitéshez sziikséges szallitas teherautdkkal és betonszallité mixerekkel valdsul meg. A létesitéssel
kapcsolatos széllitasi tevékenység kizardlag kozuton torténik és csak a nappali id6szakban tervezett. A
technoldgiai berendezések koziil két berendezés tulméretes szallitmanynak mindsiil, amiknek a szallitasa
éjszaka fog torténni az autdpdlyan, és napkozben fogjak az épitési terilletre széllitani.

A telepités soran is elssorban a szallitdjarmlivek munkajaval kell szamolni, az épitési és egyéb anyagok
tdroldsa és raktarozasa a teriileten minimalis id6tartamot vesz igénybe.

Atelepités soran a tervezett Gizemterilet (Inside Batery Limit, ISBL) kozelében ideiglenes tarold, elészereld
és irodateriletek kertilnek kialakitasra az aldbbi abranak megfeleléen.
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2. dbra: Az Gizem telepitése soran ideiglenesen igénybe vett teriiletek

4.1.4 Hulladékkezelés

Az OCU lzem telepitése soran elsGsorban épitési, illetve csomagolasi hulladékok keletkeznek az épitési-,
szerelési-, és foldmunkabdl, valamint a kivitelezéskor felhasznalt vegyszerek, tomitéanyagok, festékek
maradékaibdl és csomagoldanyagaibdl.

Az lizem létesitési fazisaban a hulladék gy(ijtését és ideiglenes tarolasat szelektiven végzik. A kommunalis
és a keletkez6, minimalis mennyiségl veszélyes hulladék gyljtése specidlisan erre a célra kialakitott
ideiglenes tarolé helyen elhelyezett konténerekben torténik. A veszélyes hulladékokat a telephelyrdl az
adott hulladéktipus szallitasara, elGkezelésére, kezelésére engedéllyel rendelkezd vallalkozdk szallitjak el.

A varhatdan keletkezd nem veszélyes hulladékok a kévetkezdk:

épitGanyag tormelék (cement, beton, tégla stb.), HAK 17 01 01, 17 01 02,17 01 07,
fold és kovek, amelyek kilénb6éznek a 17 05 03-tdl, HAK 17 05 04,

tomitG-, szigetel6anyag hulladék, HAK 17 06 04,

fémhulladék (vas, acél, szinesfém), HAK 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07,

fa csomagolasi hulladékok, HAK 15 01 03,

papir csomagolasi hulladék, HAK 15 01 01,

mUianyag csomagoldsi hulladék, HAK 15 01 02,

gumi hulladék, HAK 16 03 06,

Gveghulladék, HAK 15 01 07,

telepulési szilard hulladék (az épitkezésen dolgozdk szamatdl fuggben), HAK 20 03 01,
egyéb hulladékok.

A varhatdan keletkezd veszélyes hulladékok f6bb csoportjai:

e bitumen hulladék, HAK 17 03 02*%,

o festékek, lakkok és egyéb bevond, korrdzidvédé anyagok hulladékai, HAK 08 01 11*, 08 01 12,
e higitd- és olddszerek, HAK 08 01 21%*,

e faradt olaj és olajos hulladékok, HAK 13 02 05%*, 15 02 02%,
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e veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kbvek, HAK 17 05 03*.

A hulladékok keletkezése a létesitmények kialakitdsatdél az alkalmazandé kivitelezési technolégiaktdl
fliggben a teljes beruhdzasi id6szakban, a munkak Gtemezésének megfelel6en varhatd mennyiségiik a
tervezés jelenlegi fazisaban nem becsiilheté.

Az épitkezés id6tartamaban a dolgozdk |étszamatdl fliggd mennyiségl telepilési hulladék, valamint a
beépitésre keril6 egységek gongyolegeinek, csomagold anyagainak elszallitasardl a 442/2012. (XII. 29.)
Kormanyrendelet szerint sziikséges gondoskodni. A tervezett épitkezések soran keletkezé hulladékok
kornyezetvédelmi szempontbdl megfelel6 szelektiv gy(ijtésérél és elszallitdsardl gondoskodni kell.
Ellenkez6 esetben a hulladékok a kornyezetet szennyezhetik, pl. szabalytalan gy(jtéssel, rakoddassal a por,
mUianyag (fdlia) és papirhulladékok szél altali elhordasaval.

A nem veszélyes hulladékok koziil az értékesithet6ket, hasznosithatékat elkilonitett gydjtést kdvetSen
értékesiteni, hasznositani kell.

A munkalatok soran keletkezd, veszélyes hulladékokrél szl 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet és a
72/2013. (VII. 27.) VM rendelet hatdlya ald tartozd veszélyesnek mindsilé hulladékokkal vald
tevékenységet a hatalyos rendeletben elGirtaknak megfelelen kell végezni, vagyis gyUjtésiik, szallitasuk
sordan a kornyezetet nem veszélyeztethetik, szennyezhetik. A veszélyes hulladékok elGkezelésre,

artalmatlanitasra torténd ataddsa arra engedéllyel rendelkez6 személyek, szervezetek szamara torténhet
csak meg.

A kornyezeti veszélyek elkertilése érdekében a legfontosabb javasolt intézkedések az aldbbiak:

e a kiviteli tervezés keretében felkésziilés az épités, szerelés, berendezés soran keletkezé
hulladékok gy(ijtésére és elszallitasara (elhelyezésére),

e a kornyezet veszélyeztetését, szennyezését kizard, a hatalyos elSirdsoknak megfelel6 médon
biztositani kell az épitkezés sordn keletkez6 minden fajta hulladék gydjtését, elszallitasat és
tovabbi kezelési feltételeit, beleértve a kommunalis hulladékok gy(jtését és rendszeres
elszallitasat,

e aveszélyes hulladékokra vonatkozé a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirdsainak betartéasa.

Mindezekhez biztositani kell a mdszaki, gazdasagi, szervezési, személyi, adminisztracids,
kornyezetvédelmi mdszaki ellen6rzésben a feltételeket.

Az épitési hulladékok elkilonitett gydjtésérél, valamint megfelel6 drtalmatlanitasardl az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz616 45/2004. (VI1.26.) BM - KvWWM egylittes rendelet szerint
kell gondoskodni, melynek betartdsdt az Engedélyes a kivitelez6vel szemben a végrehajtandd
munkalatokra kotendd szerz6désben rogziteni fogja. A szerz6dés révén kotelezik 6ket a tevékenységiik
soran keletkez6 veszélyes és veszélyesnek nem mindsulé hulladékok szabdlyszerl gy(jtésére és
elszallitasara, illetve a sajat hulladékaikhoz szlikséges megfelel6 szamu és méretl edényzet és gy(ijt6hely
biztositasara.

Engedélyes biztositani fogja, hogy az épitési munkalatok sordn a lehetséges felvonulasi tertletként kijelolt
teriileten hulladékok lerakdsa ne torténjen, illetve a felvonuldsi teriilet felszamoldsat kovetéen a
hulladékok hatrahagydasat kizarjak.

177

Az el6irdsok betartasat rendszeres ellenérzések soran lehet kontrolldIni és megkovetelni.

177

Osszességében elmondhatd, hogy a telepités idészakdban az elirdsok betartdsa esetén a kdrnyezet
hulladék altali veszélyeztetése, szennyezése nem varhato.
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4.2 MEGVALOSITAS

4.2.1 Szallitas, raktarozas

Az Olefin Konverziés Uzembe a technoldgiai alap- és segédanyagok csévezetéken érkeznek az MPK
Olefingyari tartalyparkjabdl, illetve az energiaszolgaltatdsi egységeitdl.

A szazhalombattai ETBE Gizembdl érkez6 alapanyag szallitdsa vasuti tartalykocsikban térténik 1000 tonnas
egységekben heti két alkalommal. Az alapanyag lefejtését a TIFO teriiletén létesiil6 Uj vasuti tolt6-lefejtd
allomdson végzik, ahonnan csévezetéken tovabbitjak az Olefingyari tartdlypark teriletére.

1 1

Az Gizemben elGdllitott f6 termék, a propilén — ami a poliol gyartds f6 alapanyaga — szintén csévezetéken
keresztlil fog tavozni a Tiszai Finomitd teriiletén taldlhatd Poliol eszkdzcsoporthoz. A technoldgiai
folyamat soran keletkezd t6bbi ikertermék is cs6vezetéken tavozik és az Olefin Gizemek fogjak hasznalni
alapanyagként.

A technoldgiai folyamat sordn normal tizemelés mellett hulladékképz6dés nincs, igy szallitdsi tevékenység
csak idGszakosan, a 2-5 évente sziikséges kimeriilt katalizator és adszorber cserékhez, illetve a kazdntapviz
el6allitashoz szlikséges vegyszer beszerzéshez kapcsolodik.

4.2.2 Hulladékkezelés

A megvaldsulasi fazisban (lUzemeltetés) normdl Gzem mellett a technoldgiai folyamat soran nincs
folyamatos hulladékképz6dés. Azonban id&szakos jelleggel az alapanyag elGkezel6 kimerilt
abszorbereinek, valamint a reaktorokban hasznalt kimerlt katalizatorok cseréje soran keletkeznek
hulladékok az alabbi tablazatnak megfelelSen.

[14. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban
keriilnek kézlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.

Tipus HAK
C4 alapanyag elGkezel6 BASF abszorbens 07 04 10*
SHU reaktor katalizator 16 08 01
CD DelB kolonna katalizator 16 08 01
aO;ZS"I;Orrebaek::r alapanyag el6kezel6 BASF 07 04 10*
OCT reaktor katalizator 16 08 03

15. tablazat: Az OCU tzem mikodése soran id6szakosan keletkezd hulladékok

Az SHU-reaktor katalizdtorat jellemz6en katalizator-visszavev6be kildik a palladiumtartalom
visszanyerése céljabél. A CD DelB kolonna katalizatort visszakildik a Lummus Technology-nak a
pallddiumtartalom visszanyerésére. Az OCT reaktor katalizator, a C4 alapanyag és az OCT reaktor
alapanyag el6kezel6 BASF adszorbens jellemzéen hulladéklerakdban artalmatlanithato.

4.2.3 Csapadékviz gyiijtés, kezelés

Az OCU lzem szennyezett és nem szennyezett ipari viz, ill. csapadékviz elvezet6 hdldzata elvdlasztott
rendszer(, mely az (izem terlletének jelent8s részére kiterjed.

4.2.3.1 Kezelést nem igénylé csapadékviz

Az Uzem teriletén az utakrdl és az épliletekrdl (h(itéviz ellGallitd egység, tlziviz géphdz, mliszerhaz stb.)
elfolyd csapadékviz nem szennyezett, igy a hitéviz leiszapolassal egyiitt a tiszta csapadékviz gy(jté
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rendszeren keresztll az MPK ipartelep M2-0-0 jell f6gylijté csatornajaba keriil bevezetésre, melynek
befogaddja a Sajo csatorna.

A csapadékviz gy(jt6 rendszer az utak tengelyében futd, DN200 - DN315 mm méreti KG-PVC (SN8) anyagu
csatornahdlézat. A gerincvezetékekbe folydkakbdl és viznyelSkbél keriil a csapadék DN160 mm méret(
csatornacsdveken at. DN200 mm méret(i ledgazasok vannak tovabba az épitmények tetejérél szarmazé
csapadék bevezetése céljabdl.

4.2.3.2 Szennyez6dhetd csapadékviz

Az OCU uzem technoldgiai teriiletrél elfolyd vizek (csapadékviz, illetve egy esetleges tlizoltas soran
keletkezé jelentésebb mennyiségli hasznalt tlziviz) feltételesen szennyezettnek tekintenddék, igy nem
vezethet8k a tiszta csapadékviz gy(jté rendszerbe. Azok gy(jtésére egy 300 m? hasznos térfogatu
medence kerul kialakitasra.

A tliziviz géphdzban a szivargasokbdl, valamint a géphazban keletkez6 tliz oltdsdbdl adddo elfolyd vizek
szintén feltételesen szennyezett viznek tekintend6k, igy ezek a géphdzban kialakitott zsompban
elhelyezhetd mobil szivattyl segitségével szintén a 300 m® hasznos térfogati medencébe keriilnek
bevezetésre.

A h(it6torony lelrit6, illetve tulfolyd vezetékein keresztiil elfolyd vizek esetében lehetGség van azokat a
tiszta csapadékcsatornaba, vagy vegyszeres tisztitasok, vagy passzivalasi eljarasok esetében a feltételesen
szennyezett vizek gy(jtésére alkalmas medencébe bevezetni. Hogy mikor melyik irdnyba torténik az
elfolyd viz kiadasa, az a WW-01 j. akndban elhelyezett kézi elzard szerelvények segitségével allithatd be.

Es6zés esetén a medencében 6sszegylilt vizet egy 30 m3/h névleges kapacitdsu csapadékviz szivattyu
(P-903) tovabbitja egy fold alatti DN100 KPE nyomdvezetéken az OCU lizem déli oldalan talalhaté cs6hidig,
ahol az OCU lizembdl szarmazd technoldgiai szennyviz vezetékre csatlakozik. Innen DN110 KPE
csGvezetékkel csatlakozassal az Olefin-2 meglévé szennyviz gerincvezetéken (WW-250-032B) keresztil
kerll az MPK ipartelep teriiletén taldlhatdé SZVT-1 szennyviztisztitéba.

A P-903 szivattyut inditdsa manualisan, leallitdsa az LTS-9012 szint tdvadd alacsony szintjelzésére
(600 mm) torténik. Az inditas sziikségességét az LTAH-9012 magas alarm jelzi a kezel6nek (3900 mm).

A szivattyd nyomd vezetékébe beépitett kézi szabdlyozd szelep segitségével lehet6ség van a
szennyviztisztité felé kiadni kivant mennyiség szabalyozasara a beépitett FIT-9020, illetve PIT-9020 mérék
segitségével, melyek helyi kijelz6vel is felszereltek.

A kiadni kivant vizmennyiség szabdlyzdsara a szennyviztisztitd tilterheltsége esetén lehet sziikség, mikor
az csak korlatozott mennyiségben tudja fogadni a szennyezett csapadékvizet. A szivattyd megfelel6
mUikddéséhez a kiadott viz mennyiségét 15 - 45 m3/h kozott kell tartani a kézi szerelvény segitségével.

4.2.3.3 Hasznalt tiziviz

A haszndlt tliziviz az OCU lzem technoldgiai teriletén keletkezik egy esetleges tlizoltds soran. A
mértékadd tlziviz intenzitdsa 1 950 m3/h, a jogszabalyok altal el8irt oltasi id6tartam 2 éra. T(izoltds sordn
25%-0s elpérolgassal szdmolva, a gy(jtendd mértékadd hasznalt tlziviz mennyisége: 2 925 m3, melynek
elvezetését, illetve taroldsat biztositani sziikséges az oltas idGtartama alatt.

Ezt a mennyiséget a szennyez8dhetd csapadékviz gy(ijté csatornahdalézaton keresztiil elvezetve a 300 m?
hasznos térfogatu gylijt6 medence térfogatkorlat miatt nem tudja befogadni, és ilyen intenzitassal a
szennyviztisztité sem tudja kdzvetleniil fogadni kapacitaskorlat miatt.

Erre az esetre egy 1 250 m3/h névleges kapacitdsu hasznalt tliziviz szivattyl (P-902) keriil beépitésre a
medencébe, amely egy 450 m hosszu, fold alatti DN500 KPE csévezetéken keresztiil dtadja a vizet a
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Butadién tizem 2 500 m? térfogatu hasznalt tliziviz medencéjébe tovabbi taroldsra és (itemezett feladasra
az MPK SZVT-1 szennyviztisztito felé.

A szivattyl automatikusan indul az LTS-9011 szint tavadd magas szintjelzésére (3 400 mm), ledllitasa
szintén ugyanezen szint tdvadé alacsony szintjelzésére (2 000 mm) torténik. A szivattyu induldsa a tlziviz
szivattyuk mikodéséhez van kotve, tehat a P-902 szivattyu csak akkor indul a magas szintjelzésre, ha a
tlziviz szivattydk is Gzemelnek. Amennyiben nincs oltéviz kijuttatds a teriletre, Ugy a medencében
Osszegy(lt viz a P-903 csapadékviz szivattyl miikodtetésével keril kiadasra a szennyviztisztitd felé.

Normal Gizemmenet esetén a P-902 oltdviz szivattyd nem Ulzemel, viszont vészhelyzetben, egy esetleges
tlizeset soran ennek induldsat, és megfelel6 mikodését biztositani kell, igy ezt meghatarozott
id6kozonként tesztelni szlikséges. A tesztek elvégzésének biztositasa érdekében egy , Teszt vezeték” kerdl
kialakitdsra, mely a szivattyd nyomd vezetékébdl a 300 m3 hasznos térfogati medencébe cirkuldltatja
vissza a vizet.

A teszteket egy-egy nagyobb es6zést kovetGen a medence Uritését (P-903 csapadékviz szivattyuval az
SZVT-1 felé) megel6z6en kell elvégezni, lehet&ség szerint fél éves gyakorisaggal.

4.2.4 Technoldgiai szennyviz gylijtés és kezelés

4.2.4.1 Tisztitdst igényl6 technoldgiai szennyvizek

A technoldgiai folyamat soran nincs folyamatos szennyviz képz6dés. Azonban szakaszos jelleggel kis
mennyiségli szennyviz keletkezik a kdvetkez6 egységekben:

e (C4 alapanyag kezel6,

o katalitikus desztillacids izobuténmentesité reflux tartaly,
e regenerdlégaz kompresszor szivdoldali cseppfogo,

e regenerdlégaz cseppfogd tartaly.

Mindezeket a folyamataramokat a technoldgiai szennyviz kigazosité tartdlyban gydjtik 6ssze, ahonnan a
potencidlisan oldott szénhidrogéntartalmat nyomdscsdkkentéssel a faklydra tovabbitjak. A maradék
szennyvizet szakaszosan tovabbitjdk az MPK ipartelep szennyvizkezelGjére.

Ez a vizes kibocsatds a szokdsos szennyviztisztitd Iétesitményekkel kezelhetd, és nem igényel tovabbi
el6kezelési |épéseket. A szennyviz 100%-ban viz, nyomokban szénhidrogén-tartalommal (a maximalis
feltételezett C4-tartalom 61 ppm).

A szennyvizaram becsult maximalis mennyisége 2 005 kg/hd.

4.2.4.2 Tisztitdst nem igénylé technoldgiai szennyvizek

A vizes kibocsatas masik forrdsa a folyamatos és id6szakos jellegli kazantapviz lefuvatds az alacsony
nyomasu-g6zfejlesztéshez kapcsoléddan. A kemence LP g6zdobbdl szarmazé lefuvatast elGszor lehditik az
iszapoléhdtében, majd a csapadékviz-csatornaba vezetik.

A kibocsatas jellemzdi a kovetkezbk:

¢ mennyiség: 175 kg/h (folyamatos)
288 kg/h (csucs kibocsatas - folyamatos + idGszakos)
o hdémérséklet: legfeljebb 60 °C
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4.2.5 Véggazkezelés
A technoldgiai folyamat soran a kdvetkezd véggaz aramok keletkeznek:

e SHU reaktor regeneralas véggaza,

e OCT reaktor regeneralds véggaza,

e OCT reaktor alapanyag el6melegit6 kemence flistgaza,
e regenerdld gaz elémelegité kemence flistgaza.

[15. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban
keriilnek kézlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.

4.3 FELHAGYAS

4.3.1 Bontasi munkalatok

A létesitend6 Olefin Konverzids Uzem felhagyasanak megkozelitéen pontos id6pontja sem ismert, ugyanis
a technoldgidra, illetve az izemre vonatkozdan nincs avulasi, illetve ciklus élettartalmi idé meghatarozva.
Az azonban kijelenthet6, hogy az lizem m(ikodtetése minimalisan 20 éves idGintervallumra tervezve van.

A felhagyas megkezdése az (izem részegységeinek és kapcsolédd berendezéseinek tervszerd leallitasaval
kezdédik. A felhagyas soran elvégzendd munkak alatt az aldbbiakat értjik:

e aberendezések leszerelése, szétszerelése, elszallitasa,
e azépliletek, épitmények bontdsa, a foldalatti Iétesitmények megsziintetése, bontasi tormelék
elszallitasa,
e aterilet a rekultivacidja, az ahhoz sziikséges anyagok helyszinre szallitasa.
Felhagyas esetén a teriileten 1évé épitmények, utak le- ill. elbontdsa sordn varhatd légszennyezés és
zajviszonyok varhatdéan megegyeznek a létesités kornyezeti koérilményeivel, hatasterilete a létesités,
illetve felhagyas kozvetlen kdrnyezete.

4.3.2 Szallitas, raktarozas

A felhagyas soran varhatéan a bontdsi munkalatokkal kapcsolatosan lehet szamitani szallitasi igény
felmerilésére, ugy, mint az Gzem egyes elemeinek, utak, felszin alatti |étesitmények, épiletek bontasi
tormelékei, az tzemen kivili berendezések elszallitasa.

4.3.3 Hulladékkezelés

A felhagyast kovetd bontasi munkalatok soran az aldbbiakban felsorolt hulladékfajtak keletkezésével lehet
szamolni. A felsorolt hulladékok varhatd mennyiségét elére megadni csak nagy bizonytalansaggal
lehetséges, ugyanis a jelenleg hatalyos, vonatkozo jogszabalyok minden bizonnyal valtozni fognak.

e épitGanyag tormelék (cement, beton, tégla stb.); HAK 17 01 01; 17 01 02;17 01 07,
o fold és kovek, amelyek kiilonbdznek a 17 05 03-t4l - HAK 17 05 04,

e tOomit6-, szigetel6anyag hulladék HAK 17 06 04,

e fémhulladék (vas, acél, szinesfém); HAK 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07.
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5 ATELEPITENDO TECHNOLOGIA MEGFELELESE A BAT ELVEKNEK

5.1 LEHETOSEGEK A TERVEZETT PROPILEN GYARTASI TEVEKENYSEGNEK AZ ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA (BAT)
ELVEIVEL VALO OSSZEVETESRE, A MEGFELELOSEG ERTEKELESE

Az Eurdpai Unid 1996-ban megalkotott egy k6z06s szabalyozast az ipari létesitmények engedélyeztetésére.
Ez az un. IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/EK iranyelv. A lényegét tekintve a
direktiva célja az, hogy csokkentse a kiilonb6z6 szennyez6 forrasokbdl kikeriilé anyagok mennyiségét az
Eurdpai Unid teriletén. 2010-ben az Eurdpai Parlament és Tanacs kiadta az ipari kibocsatasokrdl (a
kornyezetszennyezés integralt megel6zése és csokkentése) szélé 2010/75/EU iranyelvet. Ez utdbbi a
kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szolé 314/2005.
(X11.25.) Korm. rendeletben oIt a hazai szabalyozdsban joghatalyos format (30.8).

Egy adott technoldgia esetén az elérhetd legjobb technikara (Best Available Techniques: BAT) vonatkozo
konkrét iranyelveket a nemzetkozi szakért6k altal 6sszeallitott ugynevezett BAT Referendum (roviditett
formaban BAT Ref. vagy BREF) tartalmazza. Elvben egy tevékenységre harom szintben is taldlhatunk BAT
ajanlasokat, elGirdsokat:

e altalanos leirast,

o illusztrativ leiras, ajanlas, ami magat a konkrét eljarast vizsgalja (nem minden technoldgiara
taldlhato ilyen ajanlas),

e horizontalis ajanlasok, amelyek leginkabb a kapcsolddd tevékenységekre, példaul a szennyviz és
véggaz kezelésekre adnak utmutatasokat.

Az dltalanos és illusztrativ BAT ajanldsok kapcsan az alabbi dokumentumokat vizsgaltuk:

e Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical
Industry (LVOC BREF), azaz a nagy mennyiségben elGallitott szerves vegyipari termékekre —
vonatkozo BAT Referendum ajanlasait,

e Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available
Techniques (BAT) Reference Document in the Large Volume Organic Chemical Industry, 2017.
(LVOC), azaz a nagy mennyiségben elGallitott szerves vegyipari termékekre vonatkozé BAT
Referendum dltaldnos szempontjait.

A tervezett propilén gyartasi tevékenységre vonatkozd altaldnos BAT ajanldsokat a nagy mennyiségben
el6allitott szerves vegyipari termékekre vonatkozé LVOC BREF 13.1 fejezete tartalmazza.

A metatézis eljarassal torténé propilén gyartas igen specidlis technoldgia. A propilén a konny( olefinek
csoportjaba tartozik, ennek megfelelGen a tervezett tevékenységre vonatkozd illusztrativ BAT ajanlasokat
a LVOC BREF konny( olefinek el@allitdsara vonatkozd 3. és 13.2 fejezetei targyaljak. A dokumentum
azonban a kénnyd olefinek el6allitdsa esetében a gézkrakkoldsi eljarast tekinti BAT-technikanak, igy a
gbzkrakkolasra vonatkozdan fogalmaz meg illusztrativ BAT ajanlasokat. A BREF dokumentum a 3.5.1
fejezetében megemliti a propilén elGallitdsanak alternativ, a metatézisreakcid alkalmazasaval torténd
el6allitasat, kiemelve a szelektivitasbol, illetve 60 %-ot is meghaladd butén konverzidbdl addédéd
koltséghatékonysdgat, azonban illusztrativ BAT ajanlasokat nem tesz.

A kapcsoldédd tevékenységekre (szennyviz- és véggaz-kezelés, tlizelGberendezések, hiit6rendszer)
vonatkozo horizontalis BAT ajanlasok kapcsan az alabbi dokumentumokat vizsgaltuk meg:

e Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas
Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW BREF), 2016., azaz a szennyviz- és
véggaz-kezelések a vegyipari dgazatban BAT Ref. Utmutatasai,
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e Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, 2017: Nagy
tlzel6berendezések BAT Ref. Utmutatasai.

e Reference Document on Best Available Techniques Industrial Cooling Systems 2001: Nagy
tlzel6berendezések BAT Ref. utmutatdsai.

Az ellen6rzésre az alabbi dokumentumban megfogalmazott horizontalis ajanlasokat vettiik figyelembe:

e Reference Document on General Principles of Monitoring (2003. julius): a monitoring altalanos
elvei.

Az OCU lzem terlletén nem kerilnek kiépitésre nagy tarolétartalyok, a technoldgiai alapanyagok, a
termékek és melléktermékek taroldsa az OCU lzem teriletén kivil taldlhaté lGzemeltetési engedéllyel
rendelkezé tartdlyokban (Olefingyari tartalypark, Etilén-propilén tarold) torténik, vagy kozvetleniil a
felhasznald Gzembe keriil cs6vezetéklen keresztil. Ennek megfeleléen az anyagtdroldsokndl a 2006-ban
megjelent "Emission from storage" c. BREF ajdnldsok nem relevdnsak.

Tovabba &ttekintettik az Utmutatd az elérhetd legjobb technika meghatdrozasanak az
energiahatékonysag terén" c. leirdst. Az ezzel vald Osszevetést azért itéljiik erdltetettnek, mert a
vegyiparban specialis hajtaslancokat kell alkalmazni (pl.: tomszelence nélkili szivattyuk), amelyek
kivalasztdsanal nem biztos, hogy az energiahatékonysagot kell a prioritdsnak tekinteni. A vegyiparban az
igények specialisak, a biztonsagtechnikai elGirasok kiemelten szigordak. A szivattyld példanal maradva a
Iényeg, hogy ne csepegjen, ne okozzon kdrnyezetszennyezést. Az sem szorul magyarazatra, hogy minden
Uzemeltetének elemi érdeke az energiahatékonysag, ezért kiilondsebb elSirdsok nélkiil is mindent
megtesz ennek teljesitése érdekében.

Az "Osszefoglald referenciadokumentum a gazdasag és kdrnyezeti elemek kdzott atvitt hatasokrol" és az
ennek alapjaul szolgald Reference Documentum on the Best Available Economics and Cross-Media Effects
(ECM BREF) elGirasai trividlisak, az elveket a technoldgia tervezGi magdatdl érthet6en, automatikusan
figyelembe veszik.

A kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrél sz6l6 314/2005.
(X11.25.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés olyan esetekre, amikor az elérheté legjobb technika-
kovetkeztetések a tevékenységre vonatkozéan nem tartalmaznak elGirdasokat, — azaz nem dll
rendelkezésre illusztrativ leirds — a kovetkez6képpen rendelkezik.

17.§(3) Ha a kérnyezetvédelmi hatdsdg az engedélyben foglalt feltételeket olyan elérheté legjobb technika
alapjén hatdrozza meg, amelyet a tevékenységre vonatkozd elérheté legjobb-technika kévetkeztetések
nem tartalmaznak, a tevékenység végzésének feltételeit ugy hatdrozza meg, hogy

a) az alkalmazandd technika megfeleljen a 9. szamu mellékletben meghatdrozott kritériumoknak,

b) az eldirt feltételek betartdsdval a tevékenységbdl szarmazo kibocsatdsok ne haladjék meg a vonatkozé
elérheté legjobb technika-kévetkeztetésekben foglalt elérheté legjobb technikdkhoz kapcsolédd
kibocsatdsi szinteket, valamint

¢) az alkalmazandd technika biztositson a vonatkozo elérhetd legjobb technika-kévetkeztetésekben leirt
elérheté legjobb technikdk dltal biztositott védelemmel legaldbb azonos szintii védelmet.

A 17. § (3) a) pontban foglaltak szerint mi is értékeltiik a tervezett technikat a 9. szamu mellékletben
meghatdrozott kritériumokhoz viszonyitva. A 17. § (3) b) és c) pedig tulajdonképp a horizontalis
referendumoknak valé megfelelést kivanja meg.

5.2 A TEVEKENYSEG FOBB KORNYEZETI HATASAI

A propilén elSallitdsa zart technoldgiai rendszerben torténik. Az (izemeltetés sordn sziikségessé valo
technoldgiai eredetli, szabdlyozott, vagy biztonsagi szelepeken keresztll torténé lefavatasok zart
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rendszerben torténnek, kizarva ezaltal a szennyez6 anyag kornyezetbe jutdasanak lehetGségét. A miikodés
biztonsagat folyamatosan égé 6rlang biztositja.

Az SHU és OCT reaktorok regenerdldsa sordn keletkez6 véggazt, annak keletkezési helyérdl torténd
elvezetését, gyljtését és artalmatlanitasat meg kell oldani. A vizsgdlt technoldgia esetében a gydjtott
véggaz az Uzem terlletén tervezett véggdz tisztitd berendezésre (RTO, Regenerative Thermal Oxidizer)
kerll ravezetésre és artalmatlanitasra.

A technoldgia hitési célu energiaigénye jelent8s, ezért egy 6nallé kétcellas hitbvizellaté rendszer kerdl
kiépitésre.
Az lizem szennyvizeit az alabbi szempontok szerint csoportosithatjuk:

o tisztitast igényl6 és nem igényl6 technoldgiai szennyviz,

e szennyez6dhet6 csapadékviz (technoldgiai teriletrél),

e nem szennyez6dd csapadékviz (pl. kozlekedési utak, épliletek teteje),
e hasznalt tlziviz.

Az lzem teriletén keletkez6 csapadék- és szennyvizek gylijtése szeparalt maddon, kilon
csatornahdlézatokon torténik, és szennyezettségtél fliggben az MPK SZVT-1 szennyvizkezelGjére kerdil
ataddsra, vagy a csapadékvizgylijt6 halézaton keresztil a befogadd Sajo csatornaba keriil bevezetésre.

A technoldgidk potencialis diffuz légszennyezd forrasok sokasagaval rendelkeznek (pl. szivattyuk,
kompresszorok, csGvezetékek, elzard és szabdlyozd szerelvények karimai, tomszelencéi, készilékkarimak,
mintavételi helyek). A tervezés, illetve létesités folyaman kiemelt feladat ezen teriileteken olyan mdszaki
megolddsokat alkalmazni, amelyek redukaljik a lehetséges emissziot.

A vizsgalt tevékenység egyben hulladékforras is. Hulladékot képeznek az elhasznalddott adszorberek és
katalizdtorok, az elhasznalédott kend-, szabdlyozd- és tomszelence-zdréolajok, a karbantartdsbol,
készlléktisztitasbdl szarmazd szennyez6dések. Ezek a hulladékok nagyszdmban veszélyesnek minGsilnek.

A még el nem szennyez6dott talajviz minGségének védelme érdekében az (izemek technoldgiai
berendezései alatti teriletet, az Un. technoldgiai blokkokat 6sszefligg6 vizzard térburkolattal 1atjak el,
ahonnan a csapadék és egyéb folyadékok csak a csatornahdlézaton és a szennyviztisztitén keresztil
megtisztitva kerlilnek a befogaddba.

A technoldgiahoz kapcsoléddan kiilon taroldtartalyok nem éplilnek. Az (izem teriletére beérkezé alap és
segédanyagok cs6vezetékeken érkeznek az MPK lzemegységekbdl (Olefin-1, Olefin-2, TVK Er6m(i, stb)
vagy az Olefingyari tartalypark kijelolt tartdlyaibdl. A vég- és melléktermékek Ugyszintén cs6vezetéken
tdvoznak az atvevd Uzemekbe, vagy az Olefingyari tartalypark és Propilén tarold kijel6lt tartdlyaiba. A
tarolas tzemelési engedéllyel rendelkezd, nem nyomadstarté tartalyokban torténik, melyeket részben
tlizvédelmi, részben pedig kornyezetvédelmi okokbdl szildrd, vizzard térburkolatd kdarmenték vesznek
koril. A tartdlyokat kialakitdsa olyan, hogy az esetleges szivargasok a tartalyfenéken is ellenérizhet6k
legyenek, tovabba a tartalyokat tultoltés elleni védelemmel vannak ellatva.

Az OCU lizem jelent6s potencialis zajforras is. Zaj keletkezik a kompresszorok, a szivattyuk, a
nagyteljesitmény( ventilatorok stb. miikddése soran, tovabba a faklyarendszerbe torténé lefuvatasok és
a faklya miikodése alkalmaval. Ezek a zajforrasok helyi zajvédé eszkdzokkel csokkentheték, de teljesen
nem kiszobolhetdk ki. Az izem a lakéteriiletektdl és kdzintézményektdl megfelel6 védétavolsagra lesz
telepitve, amit egyébként a hatdlyos levegbtisztasag-védelmi jogszabalyok is elGirnak.

5.2.1 A valasztott technoldgia el6nyei

A technoldgia kivalasztdsa, megvaldsitasa soran kdrnyezetvédelmi/kérnyezetterhelési szempontként lett
figyelembe véve az energia hatékonysag, a képz6dd hulladék mennyisége, és szennyez6 anyagok
hatastalanitasa.
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A metatézis eljarast alkalmazd olefin konverzid technolégia (OCT) a célzott propiléngyartas
leggazdasagosabb és kereskedelmi szempontbdl legjobban bevalt dtvonala, amely az energiasemleges
kémia jelleg miatt nagyon alacsony energiafogyasztdssal, a magas szelektivitasnak koszonhetéen, pedig
alacsony alapanyag felhasznalassal rendelkezik.

A kivalasztott, megvaldsitandé technoldgidban érvényesiinek a kévetkez8, kiemelt szempontok:

e energiahatékonysag,

e alacsony alapanyag felhasznalas,

e maximalis izembiztonsag,

e kornyezeti terhelés minimalizalasa.

5.2.2 Maximalis Gizembiztonsag

o Atechnolégiai folyamatok szabdlyozdsa egészében szamitdgépes irdnyitasi, biztonsagi rendszerrel
torténik (tehat nem fordulhat el ellenérizhetetlen megfutas).

e Atechnoldgia folyamatok biztonsagi felliigyeletét tovabba automatikus vészledllité rendszer latja
el. Egy gép, berendezés, vagy szélsGséges esetben egész (izem ledlldsat inditja el meghatdrozott
hibajelre a kiépitett rendszer.

e A technoldgiai folyamat zart rendszerd, a gyar mikodése koézben minden kérnyezetvédelmi
el6irasnak folyamatosan képes megfelelni. A teriiletén és a kornyezetében dolgozdk egészségét
nem veszélyezteti.

5.2.3 Termékek, visszavezetések

Az OCU lzemben a gyartds soran a lehet6 legnagyobb mértékl hasznositas, illetve uUjrafelhasznalas
torténik.

o végtermék: propilén

e visszavezetett melléktermékek: Iso C4 termék, C4 melléktermék, C5+ melléktermék, véggaz
termék

e minden termék, melléktermék vagy energia az lizemhataron méréssel kertl atadasra.

5.2.4 Energiahatékonysag

Mivel az MPK ipartelepen izemeld recirkulaciés h(tévizrendszerekben nem biztositott szabad kapacitas,
igy a tervezett OCU lizem technoldgia h(it6viz igényének biztositasara egy Uj recirkulacios hiitéviz rendszer
épitése valik sziikségessé. A rendszer tervezési, mikodési filozofidjanak kidolgozdsa soran a hatékonysagi,
energia hatékonysagi szempontok a lehet6 legnagyobb mértékben figyelembevételre keriiltek. Az energia
hatékonysag szempontjabdl figyelembe vett szempontok:

e viztakarékossag,
o akeletkez6 f6l0s hé lehetd legnagyobb mértékd visszanyerése.

5.2.5 Levegdtisztasag-védelem

e A technoldgiai folyamatot magas foki mlszerezéssel szerelik fel, automatikus szamitdgépes
folyamatiranyité rendszerrel mikodik.

e A technolégia soran keletkezd véggaz (hulladékgaz) egy véggaz kezel§ rendszerre kerdl
rdvezetésre, melynek eredményeként minimalizdldsra keril a légnem{ szennyezé anyag
kibocsatas.

e Uzemzavar esetén a felhasznélt anyagok zart cs6vezeték rendszeren keresztiil a Butadién lizem
faklyajara keriilnek, ahol az elGirasoknak megfelel6 mdédon égnek el. A korommentes égés az
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el6irasoknak megfelel6 mértékben biztositasra keril, mely megfelel az elérhet6 legjobb technika
szintjének.

5.2.6 Az uizem kialakitasa

e Valamennyi berendezés és cs6vezeték-rendszer Ugy van megtervezve, hogy minimalizaljdk az
illékony emissziét. Tomitésmentes, illetve kettés vagy tandem-tomités(i gépek és kis veszteségl
szeleptomitések alkalmazasa, spiralis tekercseléssel készitett tomit6 anyagok hasznalata
tervezett. Az ismert egészségligyi veszélyt jelenté anyagok kezelését végz6 berendezések ugy
lesznek kialakitva, hogy elfogadhatd szintre korlatozddjon a veszély kockazata. Ahol a m(iszaki
védelem nem megoldhatd ott egyéni védelem lesz biztositva.

o Az alkalmazott cs6vezeték rendszerek, valamint hozzajuk kapcsolddo és szivattyuk felszin felett
kerllnek elhelyezésre, igy az esetleges meghibdsoddasokbdl, folytonossdgi hibakbdl eredé
kibocsatds azonnal észlelhetS és megsziintethetd.

e Zart vezetékrendszer lesz alkalmazva az anyagaramok biztonsagos elvezetéséhez.

e A Butadién lzemi faklya lgy lesz atalakitva, hogy tokéletes égést és korommentes lizemelést
lehessen biztositani az el6irdsoknak megfelel6 mértékben.

e Elterjedten hasznalt automatikus rendszerek lehet6évé teszik az (izem biztonsagos ledllasat. Ezek
a rendszerek gyakran tobbszoros tartalékkal rendelkeznek.

e Normal izem mellett a technoldgiai folyamat soran nincs folyamatos hulladékképzédés. Azonban
id6szakos jelleggel az alapanyag el6kezel6 kimeriilt abszorbereinek, valamint a reaktorokban
haszndlt kimerilt katalizatorok cseréje sordn keletkeznek hulladékok. A keletkezett hulladékot
minden esetben megfelel$ jogosultsaggal rendelkezs, szerz6déses partner veszi at kezelésre, ill.
artalmatlanitasra.

e Elvdlasztd csatornarendszerek kialakitasa. Célja a kiilonb6z6 szennyezettségl vizek kiilon
gy(ijtése, valamint az egyébként szennyezetlen viz elszennyez6désének elkeriilése.

5.3 A TECHNOLOGIA ALTALANOS ERTEKELESE A 314/2005. (X11.25.) KORM. R. 17.§. SZERINT

A kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz616 314/2005.
(XI1.25.) Korm. r. 17.§ sorra veszi, hogy a "kérnyezethaszndlonak a kérnyezetszennyezés megelézése,
illetéleg a kérnyezet terhelésének csékkentése érdekében az elérhetd legjobb technika alkalmazdsdval”
milyen intézkedéseket kell hoznia. Az izemben tervezett megoldasok beleillenek a 314/2005. (XI1.25.)
Korm. rendeletnek az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljards altaldnos szabalyaiban
lefektetett elvarasok, kovetelmények rendszerébe.

Nevezetesen:

17. § (1) A kérnyezethaszndlénak a kérnyezetszennyezés megel6zése, illetve a kdrnyezet terhelésének
csbkkentése érdekében az elérhetd legjobb technika alkalmazdsdval intézkednie kell:

a) a tevékenység folytatdsdhoz sziikséges, kérnyezetterhelést okozé anyag felhaszndldsanak fajlagos
csOkkentésérdl;

b) a tevékenységhez sziikséges anyag és energia hatékony felhaszndldsarol;
c)a kibocsdtds megel6zésérdl, illetve az elérhetd legkisebb mértéklire térténd csékkentésérdl;

d) a hulladékképzbdés megelbzésérdl, illetve — a hulladékhierarchia elsébbségi sorrendjének megfelelGen
— a keletkezé hulladék mennyiségének és veszélyességének csékkentésérdl, a hulladék ujrahaszndlatra
valo el6készitésérdl, ujrafeldolgozdsardl, egyéb hasznositdsardl, dartalmatlanitdsarol;
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e) a kornyezeti hatdssal jaré balesetek megelézésérél, és ezek bekévetkezése esetén a kérnyezeti
kévetkezmények csékkentésérél;

A fenti rendelkezéseknek az OCU lizem az aldbbiak szerint felel meg:

a) A metatézis eljarast alkalmazd olefin konverzid technolégia (OCT) a célzott propiléngyartds
leggazdasagosabb (tja, amely az energiasemleges kémia jelleg miatt nagyon alacsony
energiafogyasztassal, a magas szelektivitasnak koszonhetéen, pedig alacsony alapanyag felhaszndlassal
rendelkezik.

b) Az anyag- és energiahatékonysagot szolgdld intézkedések:

[16. szamu Titkositott Anyagrész] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek kiilon dokumentdcioban
keriilnek kézlésre a (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20.§ (1) alapjdn.

Altaldnos intézkedések:

o A készilékek kivalasztasandl torekednek arra, hogy azok a leghatékonyabbak legyenek, és
alacsony energiafelhasznalassal rendelkezzenek. Ahol lehet h6cserél6ket alkalmazzanak.

e A héntartds szempontjdbdl fontos késziilékek szigetelését ugy tervezték, hogy azok minél
kevesebb hét adjanak le, csokkentve ezzel az energiafelhasznalast.

e Ahol a villamos hajtdsok valtozé teljesitményszintlek, frekvenciavaltoval vezérelt motorokat
alkalmaznak.

e Korszerl automata szabalyzérendszerrel a rendszer optimalis paraméterekkel Gzemeltethet6, igy
az Gzem energiaszintje optimalizalhato.

c) A berendezések tendereztetésekor alapvetd, hogy a kibocsatasokat csokkentsék, vagy megel6zzék. A
berendezések beszerzésekor olyan specifikaciok keriilnek kiirdsra, amelyekkel minden esetben tarthatok
a hazai jogszabalyokban el8irt kibocsatasok. Abban az esetben, ha valamely kibocsatas mar kiadott EU
Bizottsag végrehajtasi hatdrozat ald tartozna, akkor a palyazétdl az itt megadott BAT AEL szintek
teljesitését kovetelik meg.

d) A hulladékképz&dés minimalizalasara torekednek. Normadl iizem mellett a technoldgiai folyamat sordn
nincs folyamatos hulladékképzédés. Csupan idGszakos jelleggel az alapanyag el6kezel6 kimerlt
abszorbereinek, valamint a reaktorokban hasznalt kimerilt katalizatorok cseréje soran keletkeznek
hulladékok.

e) A MOL Nyrt. a teljes tevékenységi korére a veszélyforrdsok beazonositasatél a megfelel
részletességgel kidolgozott belsé vészhelyzeti tervekkel rendelkezik. A tarsasagnal a balesetek, tlizesetek,
rendkivili események megel6zése az egyik legfontosabb munkabiztonsagi feladat.
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5.4 Az LVOCBREF ALTALANOS BAT KRITERIUMAINAK VALO MEGFELELES

Az LVOC BREF 13. fejezet 13.1 pontja (13.1 General BAT conclusions) az altaldnos BAT-kdvetkeztetéseket tartalmazza. Itt ezekbdl azoknak a pontoknak valé megfelelést
vizsgaljuk, melyek a tervezett propilén gyartdsra alkalmazhatok.

BAT elGiras
Levegdbe térténd kibocsdatdsok monitoringja

BAT 1. A technoldgiai kemencékbél/f(itéberendezésekbdl
szarmazd, levegGbe torténd irdnyitott monitoringja

A BAT el6irds a 10 MWy, névleges bemend
hételjesitménynél nagyobb teljes bemend technoldgiai
kemencékbél/fit6berendezésekre vonatkozik

BAT 2. A technoldgiai
kemencéktdl/flit6berendezésektél eltérd
berendezésekbdl szarmazo, leveg6be torténd iranyitott
kibocsatasok EN-szabvanyok szerinti monitoringja

Lehetséges BAT technika

Legaldbb a BAT elGirasban megadott gyakorisaggal és

az EN-szabvanyoknak megfelelen térténé monitoring.

Amennyiben nem all rendelkezésre EN-szabvany, az
elérhet6 legjobb technika olyan ISO-, nemzeti vagy
egyéb nemzetkozi szabvanyok alkalmazasa, amelyek
tudomdnyos szempontbdl ezzel egyenértékd
mindségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

Legaldbb a BAT el6irasban megadott gyakorisaggal és

az EN-szabvanyoknak megfelelen térténé monitoring.

Amennyiben nem all rendelkezésre EN-szabvany, az
elérhet6 legjobb technika olyan ISO-, nemzeti vagy
egyéb nemzetkozi szabvanyok alkalmazasa, amelyek
tudomdnyos szempontbdl ezzel egyenértékd
mindségben tudjak biztositani az adatszolgaltatdst.

Tervezett megvaldsitas az OCU lizemre vonatkozéan

Nem relevans

Az OCU tzemben 2 db, az OCT reaktor alapanyag
el6melegit6 kemence (H-401) és a Regenerald gaz
elé6melegité kemence (H-501) fog tGizemelni. Mindkét
kemence bemend hételjesitménye 10 MWy, alatti

(<1 MW4p)

Ez esetlinkben a technoldgiaba integralt véggazkezeld
(PU-501) vonatkozik.

Az éget6 berendezés sajatossaga okan a kovetkezd
BAT 2 szerinti légszennyez8 komponenseket mérik
majd: CO, por, NOx, TVOC

Levegdbe térténd kibocsatdsok

BAT 3. A technoldgiai
kemencékbdl/flit6berendezésekbdl szarmazd CO és el
nem égetett anyagok levegbbe torténd kibocsatasanak
csokkentése.

Az optimalizalt égés biztositasa.

Az optimalizalt égés az OCT reaktor alapanyag
el6melegit6 kemence (H-401) és a Regenerald gaz
elé6melegité kemence (H-501) megfelel§ tervezésével
és hasznalatdval biztositott, amely magdban foglalja a
hémérséklet és az égési zdndban valo tartézkodasi idé
optimalizalasat, a tlizel6anyag és az égési levegd
hatékony keverését, illetve az égés ellenérzés alatt
tartasat.
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BAT elGiras

BAT 4. A technoldgiai
kemencékbdl/flit6berendezésekbdl szarmazd NOx
levegGbe torténd kibocsatasanak csokkentése.

Lehetséges BAT technika

a) TlzelGanyag valaszthatdsaga

b) Lépcsds tizelés

c) Flstgaz-visszavezetés (kils6)

Flistgdz-visszavezetés (belsd)

e) Alacsony NOx- kibocsatdsu égé (LNB) vagy
nagyon alacsony NOx-kibocsatasu égé (ULNB)

f)  Inert higitészerek hasznalata

g) Szelektiv katalitikus redukcié (SCR)

Szelektiv nem katalitikus redukcié (SNCR)

Tervezett megvaldsitas az OCU lizemre vonatkozéan

e Az OCT reaktor alapanyag el6melegité kemence
(H-401) és a Regenerald gaz elé6melegité kemence
(H-501) gaz halmazallapotu tiizel6anyaggal lesz
Gzemeltetve. A felhasznalt foldgazban kevés a
potencialisan szennyezd vegyilet (példaul alacsony
kén-, hamu-, nitrogén-, higany-, fluor- és klértartalmu
tlzelGanyag).

e  Mindkét kemence esetében alacsony
NOx-kibocsatasu égdk keriilnek beépitésre

BAT 5. A technoldgiai
kemencékbél/flit6berendezésekbdl szarmazé por
levegbbe torténd kibocsatasanak csokkentése.

BAT 6. A technoldgiai
kemencékbél/f(it6berendezésekbdl szarmazd SO2
levegGbe torténd kibocsatdasanak csokkentése.

a) TizelGanyag valaszthatdsaga
b) Folyékony tiizel6anyag porlasztasa (atomizalas)
c) Szovet-, keramia- vagy fémbetétes sz(ir6

a) TuzelGanyag valaszthatésaga
b) Lugos mosas

Az el6melegitd kemencék gaz halmazallapotu
tiizel6anyaggal Uzemeltetett berendezések lesznek

Az el6melegité kemencék gaz halmazallapotu
tiizel6anyaggal Uzemeltetett berendezések lesznek

BAT 7. A NOx-kibocsatds csokkentése céljabol
alkalmazott szelektiv katalitikus redukcié (SCR) vagy
szelektiv nem katalitikus redukcié (SNCR) hasznélatabdl
szarmazé ammonia levegbbe torténd kibocsatasanak
csokkentése

Az SCR vagy SNCR kialakitdsanak és/vagy m(ikodésének
optimalizalasa (pl. a reagens/NOx ardny optimalizalt
aranya, a reagens homogén eloszlasa és a
reagenscseppek optimalis mérete).

nem relevans

BAT 8. A végsé hulladékgaz-tisztitdhoz tovabbitott
szennyezG6 anyagok mennyiségének csokkentése, illetve
az er6forras-hatékonysag javitasa

A melléktermékgaz-dramokra vonatkozdan
alkalmazhaté technikak
a) Afelesleges vagy keletkezett hidrogén
visszanyerése és felhasznalasa
b) Szerves olddszerek és nem reagalt szerves
nyersanyagok visszanyerése és felhaszndldsa
c) Azelhasznalt levegd felhasznalasa

d) A HClvisszanyerése nedves mosassal tovabbi
felhaszndlas céljabal
e) A HaS visszanyerése regenerativaminos

mosdssal tovabbi felhasznalas céljabdl

A technoldgiai folyamat soran keletkezd véggaz termék
visszavezetésre keril az Olefin Gzemekhez.

A C4 alapanyag el6kezelG és az OCT reaktor alapanyag
el6kezel6 adszorberek regeneralasahoz metanban
gazdag regenerald gazt hasznalnak. Az elhasznalt
regeneraldgdzt ugyszintén visszavezetik az Olefin
tzemekbe, ahol a kemencék flitésére hasznaljak, igy
nem sziikséges a BAT technikak alkalmazasa.
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BAT elGiras

BAT 9. A végs6 hulladékgaz-tisztitéhoz tovabbitott
szennyezG6 anyagok mennyiségének csokkentése, illetve
az energiahatékonysag javitasa

Lehetséges BAT technika

f)  Aszilard és/vagy folyadékrészecskék
elragaddsdnak csokkentésére szolgald technikak
(pl. adszorpcid, kondenzacid, mosas stb.)

Megfelel§ fit6értékl melléktermékgdz- aramok
kildése a tlizel6berendezéshez

Tervezett megvaldsitas az OCU lizemre vonatkozéan

nem relevans

Az SHU és OCT reaktorok regenerdldsa soran keletkezd
véggaz nem tartalmaz jelent@s szerves anyagot, igy
annak flitGértéke elhanyagolhaté.

BAT 10. A szerves vegylletek levegGbe torténé
irdnyitott kibocsatasanak csdkkentése

a) Kondenzacid

b) Adszorpcid

c¢) Nedves mosas

Katalitikus oxidalo

e) Termikus oxidald berendezés (helyette
haszndlhato folyékony hulladékok és véggazok
egyuttes kezelésére alkalmas égetémi).

Az SHU reaktor és az OCT reaktor regeneraldsa soran
keletkezd véggdazokat az Uzem teriiletén létesitett
véggazkezel6 egységben (PU-501) elégetik. A tervezett
véggazkezel§ elsédleges feladata a véggaz CO
tartalmanak hatarérték ald csékkentése.

BAT:11. A levegGbe torténé iranyitott porkibocsatas
csokkentése érdekében elérheté legjobb technika az

alkalmazasa.

a) Porlevalaszto ciklon

b) Elektrosztatikus porlevélaszté
c) Szbvetbetétes szlir§
Kétlépcsbs porlevalasztd

e) Kerdmia/fémbetétes sz(ird

f)  Nedves porlevalaszté

nem relevans

BAT 12. A kén-dioxid és egyéb savas gazok (példaul HCI)
levegbbe torténd kibocsatasanak csokkentése

nedves mosas alkalmazasa

nem relevans

BAT 13. A termikus oxidalo berendezésekbdl szarmazé
NOx, CO és SO21evegbbe torténd kibocsatasnak
csokkentése

a) A magas NOx- prekurzormennyiség kivonasa a
melléktermékgdz- aramokbol

b) Kiegészité tiizel6anyag vélaszthatdsaga

c) Alacsony NOx- kibocsatasu égé (LNB)

d) Regenerativ termikus oxidalé berendezés (RTO)

e) Az égés optimalizalasa

f)  Szelektiv katalitikus redukcio (SCR)

g) Szelektiv nem katalitikus redukcié (SNCR)

Ez esetlinkben a technoldgiaba integralt
véggazkezeldre (PU-501) vonatkozik, amely estén
alacsony NOx kibocsatasu égé keril beépitésre.
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BAT elGiras
Vizbe torténd kibocsdtdsok

BAT 14. A szennyviz mennyiségének, a megfelel végsd
tisztitdba (altaldaban bioldgiai tisztitd) kuldott
szennyezG6 anyagok mennyiségének, illetve a vizbe
torténd kibocsatasok csdkkentése.

Eréforrds hatékonysdg

BAT 15. A katalizatort hasznalé miveletek eréforras-
hatékonysaganak javitasa.

Lehetséges BAT technika

Integralt szennyvizgazdalkodasi és -kezelési stratégia
alkalmazdasa, amely a folyamatintegralt technikak, a
szennyezG6 anyagok forrasnal torténd eltavolitasat célzo
technikadk, illetve az el6kezelési technikak megfeleld
kombinacidjat tartalmazza.

a) Katalizator szelekcio

b) Katalizator védelem

c) Folyamat optimalizacié

d) Katalizator teljesitményének nyomonkovetése

Tervezett megvaldsitas az OCU lizemre vonatkozéan

A technoldgiai folyamat soran csak szakaszos jelleggel
kis mennyiség(, 2005 kg/hd szennyviz keletkezik, amit
a technoldgiai szennyviz kigazosito tartalyban gydijtik
0ssze, ahonnan a potencidlisan oldott
szénhidrogéntartalmat nyomascsokkentéssel a faklyara
tovabbitjak. A maradék szennyvizet szakaszosan
tovabbitjak az MPK ipartelep szennyvizkezel6jére.

Ez a vizes kibocsatas a szokdsos szennyviztisztitd
|étesitményekkel kezelhetd, és nem igényel tovabbi
el6kezelési Iépéseket. A szennyviz 100%-ban viz,
nyomokban szénhidrogén-tartalommal (a maximalis
feltételezett C4-tartalom 61 ppm).

Mind az SHU, mind az OCT reaktor esetében katalizator
agyakat hasznalnak.

Az SHU reaktor katalizator védelmét a C4 alapanyag
el6kezels (A-201A/B) adszorberek, mig az OCT reaktor
katalizator védelmét az OCT reaktor alapanyag
el6kezelS (A-401A/B) adszorberek végzik.

A hémérséklet és a nyomas szabalyozdasaval
kontrollaljak a reaktorban zajlé kémiai folyamatokat,
valamint a reaktivitast a reaktorba beépitett
analizatorokkal kovetik nyomon.

BAT 16. ErGforras hatékonysag javitasa.

Szerves olddszerek visszanyerése és Ujrafelhasznalasa

nem relevans
A technoldgia sordan nem hasznalnak szerves olddszert

Maradékanyagok

BAT 17. A hulladéktermelés megel6zése vagy — ha ez nem
kivitelezhet8 — az artalmatlanitasra kildott hulladék
mennyiségének csdkkentése

a) Inhibitorok adagolasa a desztillald rendszerekbe

b) A magas forraspontu maradékanyagok
képz6désének minimalizalasa a desztillalo
rendszerekben

A C4 alapanyag el6kezel (A-201A/B) és az OCT reaktor
alapanyag el6kezel6 (A-401A/B) adszorbereket 48
oranként regeneraljak.
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BAT elGiras

Lehetséges BAT technika

¢) Anyagok visszanyerése (példaul desztillalassal,
krakkoldssal)

d) A katalizator és adszorbens regeneraldsa

e) A maradékanyagok felhasznaldsa
tlzelGanyagként

Tervezett megvaldsitas az OCU lizemre vonatkozéan

Mind a SHU, mind az OCT reaktor esetében katalizator
agyakat sziikséges id6k6zonként regeneraljak, amely
soran katalizatorokban lerakédott kokszot kiégetik
szabdlyozott nitrogén/levegd kozeggel. A katalizator
egység regeneraldsra akkor van sziikség, ha a bemend
anyag h6mérséklete elér egy, a tervezés sordn
meghatarozott kritikus pontot, ha a reaktorban nagy
nyomasesés kovetkezik be, vagy ha a szelektivitas
jelentGsen csokken.

A normdl lizemeltetési feltételektdl eltérd feltételek

BAT 18. A berendezések meghibdsodasa altal okozott
kibocsatas megel&zése vagy csdokkentése

a) A kritikus berendezések meghatarozasa

b) Kritikus berendezésekre vonatkozo
eszkdzmegbizhatdsagi program

c) Akritikus berendezések tartalékrendszerei

Az MOL PK Zrt. teljes tevékenységi korére a
veszélyforrasok beazonositasatol, a megfeleld
részletességgel kidolgozott bels6 vészhelyzeti terveken
at, a lakossag tajékoztatdsdra szolgald biztonsagi
jelentéssel rendelkezik. A terveket folyamatosan
korszerdsitik, és javitjak az infrastrukturat,
eszkdzrendszert, amely a veszélyekkel aranyos
felkésziiléshez és beavatkozashoz szikséges.

Az MOL PK Zrt. teljes mértékben elkotelezett annak
érdekében, hogy m(ikodése soran a vonatkozo
jogszabdlyok, biztonsagi szabalyzatok, a miikédésre
vonatkozé elGirasok betartasaval, hatékony
kockazatelemz6 mddszerek alkalmazasaval a sulyos
balesetek veszélyét folyamatosan csdkkentse.

A gyartas zart rendszerben valdsul meg, ami
elfogadhatdra csokkenti a karos anyagok kérnyezetbe
torténd kijutasanak kockazatat. A készilékek és
cs6vezetékek szerkezeti anyagait gondosan, a benniik
Iévé kozegek tulajdonsagainak és az lizemelési
paramétereknek megfelelGen vélasztjak. A
cs6kapcsolatok a lehet6 legfontosabb hegesztéssel
lesznek kivitelezve, a szelepeknek a legjobb tomitéssel
kell rendelkezniuk.
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BAT elGiras

BAT 19.A normal Gzemeltetési feltételektdl eltérs sordn
bekodvetkezd, levegGbe és vizbe torténé kibocsatasok
megel6zése vagy csokkentése

jelent&ségével aranyos intézkedések végrehajtasa az

Lehetséges BAT technika Tervezett megvaldsitas az OCU lizemre vonatkozéan

A lehetséges szennyez$ anyag-kibocsatasok A normal lizemi feltételektdl eltér6 események
kezelésére az MOL PK Zrt. részletes tervekkel
rendelkezik. A veszély nagysagaval aranyosan alakitotta
ki a karcsokkentés, karfelszamolas érdekében
mikaodtetett rendszereit, pl. tliziviz rendszer,
vészhelyzetben erGatviteli és vilagitasi célu haldzat,
illetve a miszeres irdnyitastechnika, valamint a
kommunikacié miikodtetéséhez villamos energiat
biztositd haldzatok.

alabbiakra vonatkozdan:
i inditdsi és ledllitasi mliveletek
ii. egyéb kortulmények (példaul az egységek és/vagy
a hulladékgaz-kezel6 rendszer rendszeres és
rendkivili karbantartasi és tisztitasi miveletei),
beleértve azokat is, amelyek hatassal lehetnek a
berendezés megfelel6 miikodésére

16. tablazat: Az LVOC BREF altalanos BAT kritériumoknak valé megfeleltetés

5.5 A TERVEZETT TECHNIKA MEGFELELESE A HORIZONTALIS BREF AJANLASAINAK

BAT elGiras

Tervezett megvaldsitas az OCU iizemre vonatkozoan

Vallalati kornyezeti stratégia kidolgozasa

Az MOL PK Zrt. a mar mikodtetett (1ISO 9001:2008, az ISO 14001:2004 és az OHSAS 18001:2007) Integralt
Irdnyitasi Rendszerébe fogja beilleszteni az Gj technoldgiai folyamatokat (1IR) annak érdekében, hogy biztositsa
a gazdasagos, hatékony mikodést és megfeleljen a tarsasagi és MOL-csoport szintli vezetdi nyilatkozatoknak
és az azok alapjan meghatdrozott céloknak.

Kornyezi szempontok érvényesilése a vallalati
dontéshozatalban

Az MOL PK Zrt. vezetGsége a csoport szintl iranyelvek, politikak figyelembevételével szabalyozza a kdrnyezeti
hatdst okozo tényez6k felmérését, értékelését és nyilvantartdsat. A jelent8s kdrnyezeti hatasokrdl naprakész
nyilvantartast, regisztert vezetnek. A kdrnyezeti hatasok kezelésénél figyelembe veszik a gyartasi
tapasztalatokat, azonositjak, megtervezik és dokumentalt eljarasokban (utasitasokban), mikodési kritériumok
segitségével szabdlyozzak a technoldgiai Iépéseket, munka-folyamatokat, tevékenységeket.

Belsé6 audit rendszer mikodtetése

Az MOL PK Zrt. vezetGsége a csoport szint( iranyelvek, politikak figyelembevételével belsé audit rendszert
Uzemeltet az esetleges eltérések, hibak feltarasa és kikiiszobolése érdekében.

A személyzet folyamatos tovabbképzése, a kornyezet-
tudatossag novelése

Rendszeres bels6 képzésekkel biztositjak, hogy az Gizem teriiletén dolgozdk tudatidban legyenek a csoport
Integralt Irdnyitasi Rendszerében, a vevéi kdvetelmények teljesitésében betoltott szerepének, valamint annak,
hogy hogyan jarulhatnak hozza a minGség-, a kdrnyezeti, az egészségvédelmi és biztonsagtechnikai célok
eléréséhez. Egyes kijelolt munkakorokben csak az adott tevékenységre eredményes posztvizsgat tett
munkavallalék dolgozhatnak.
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Képzést tartanak tovabba a m(ikddési, az irdnyitasi rendszer, a technoldgia, a hasznalt eszk6zok
modositasakor, fejlesztésekor.

Havdria tervek kidolgozasa

A tervezett lizemre vonatkozéan vizminGségi karelharitasi terv késziil, mely tartalmazza a havaria esetén
tervezett intézkedéseket-, valamint az épitési engedélyezési eljarashoz szlikséges Biztonsagi Jelentés.

Kibocsadtds csGkkentés, szennyezés megel6zés

Hulladék-csdkkents intézkedések

Az (izem az anyagok technoldgidba vald visszavezetésével csokkenti a keletkezé hulladék mennyiségét.

Faklyazads minimalizdlasa, keletkez8 véggaz maximalis
hatékonysagu kezelése

A faklyazas biztonsagi szempontbdl nem mellézhet6, azonban a mikodtetés sordn torekedni kell a keletkez6
anyagok minél nagyobb mértéki Ujrafelhasznalasara, valamint a keletkezd véggaz minél hatékonyabb
artalmatlanitasara.

Zart mintavevdk, rendszerbdl kijutd anyagok
mennyiségének csokkentése, tisztitasa, szlirése,
kezelése

Kialakitjak a zart rendszerd mintavételt, mellyel az ellenérzési pontokon a gydrtas folyamata kozvetlenil
mintazhatd, az emisszid és a keletkez6 hulladékok (elcsopogés stb.) csokkenthetd.

Tomszelencék kett8s zardsa biztositott.

Az izem elvalasztott rendszerd haldzata kiilon gydijti a tiszta csapadékvizet, illetve a potencialisan szennyezett
csapadékvizet és szennyvizet. A szennyez8dhet csapadékvizet az OCU lizem teriiletén kialakitott 300 m3
hasznos térfogati medencében, mig a szennyezettnek mingsiilé hasznalt oltdvizet a Butadién Gzem teriletén
taldlhatd 2500 m3 térfogatii medencében gy(ijtik majd tovabbitjak MPK SZVT-1 szennyviztisztito felé kezelésre.

A keletkez6 anyagok visszajuttatdsa a folyamatba,
Ujra-felhasznalas

A tervezett rendszerben a gyartas soran keletkezd melléktermék (pl. butén, etilén, regeneralé gaz recirkulacio)
lehet6 legnagyobb mennyiségben visszakeriilnek a gyartasi technoldgiaba.

Karbantartds monitoring

Folyamatos kérnyezeti monitoring

Féklya monitor mérés, kamerds figyel6rendszer, 3 db figyel6kat rendszeres mintazasa. Onellendrzési terv,
pontforrasra vonatkozé akkreditalt mérések elvégzése.

Szivargasérzékel rendszer mikodtetése

Az Gzemben gazérzékelG késziilékek az alsé robbandsi hatdr 20%-anal jeleznek. Gazérzékelbk: altaldban
metdnra kalibralt telepitett egységek, melyeket hordozhaté mérék egészitenek ki. Hasznalatuk szabalyozott
maodon torténik, pl. minden tlizveszélyes tevékenység végzésekor.

Berendezések rendszeres tisztitasa

Rendszeres, tervszerd, illetve eseti m(iszaki felllvizsgalatok: pl. szelepek, késziilékek vizsgalata (falvastagsag,
korrézio stb.).

Tervszer(d karbantartdsok, az észlelt jelenségek napi operativ megbeszélésen torténds felvetése, értékelése,
rangsorolasa és litemezése
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Kibocsatott anyagok mennyiségének és min&ségének A kibocsatott leveg6- és vizterhel8 anyagok, valamint a technolégiaban keletkezé hulladékok mennyiségérdl a
rendszeres ellenGrzése és nyilvantartdsa rendszeres naprakész nyilvantartas vezetése.

Eves jelentés formajaban dsszesitésre keriil a technoldgidban keletkez6 anyagok mennyiségére, minéségére

Rendszeres jelentések, 6sszefoglaldk , iy .. e s .
] g vonatkozd adatok, amelyek megkildésre kerilnek az illetékes Hatdsagnak.

Mol csoport altal megfogalmazott atfogd kockazatértékelési metodikdja, folyamatosan a munkahelyi és

A személyzet rendszeres munkavédelmi és technoldgiai folyamatokat értékeli, a szitkséges int. meghozza. igy pl. Egészségiigyi ellendrzés tobb elem,
egészségligyi kockazatanak (rovid és hosszu tavu) mely tartalmazza a dolgozdk félévenkénti orvosi vizsgalatat, a félévenkénti bioldgiai monitorozast és az adatok
felmérése, ellenérzése értékelését.

Folyamatokban szabalyozott médon egyéni védbeszkdzok biztositasa és haszndlatuk ellendrzése

Légszennyezés monitorozasa A RTO emisszidjanak ellenérzése. A faklyazasi tevékenységek minimalizaldsa, azok nyilvantartasa.

3 db figyel6kut rendszeres mintdzasaval biztositott a talajviz allapotdnak figyelemmel kisérése. A szennyviz

Kérnyezeti monitorin . s . . ‘s o yo s .
y & kibocsatas monitorozadsa az Az MOL PK Zrt. készitendd onellenérzési terve alapjan.

17. tablazat: Horizontdlis BREF ajanlasoknak valé megfeleltetés

,»A monitoring altalanos alapelvei” cim({ dokumentdcidval 6sszhangban az OCU (izem kialakitasra tervezett monitoring rendszere a kdvetkez6 elemekbél tevédik dssze:

Megfigyelt kozeg Altalanos jellemzé Emisszio jellege | Mért jellemzé | Mérési modszer | Egyéb Megjegyzés
Uzemszerd, N fol ¢ N e
rendkivili fférlrc;vez yamatos TPH, BTEX, PAH Osszesen 3 db, 8-10 m-es mélységl
. (s L L, 3 B figyel6kut kialakitasa, 110 mm-es
, o, Kibocsatds monitoring | Fugitiv allapot gyeloxt *aa e
Felszin alatti viz , . _y . L béléscsé atmérével, 2,0-7,5 m kodzotti
- kézi ellen6rzés kibocsatas Uzemszeri Y
’ sz(irGzéssel.
. Nem folyamatos | ; )
rendkivali _éves AVK A teriilet ENY, EK és DK pontjan.
allapot
Gazemisszid - | Kibocsatas monitoring | Elvezetett .. L
(. L & . s Uzemszerd Szakaszos CO, SOz, NOy, 02
VéggdazkezelSre - automata kibocsatds
Gazemisszid - Alapanyag | Kibocsatas monitoring | Elvezetett .. y
L " panyag & . s Uzemszerl Folyamatos CO, SOz, NOy, 02
elémelegit6 kemence - automata kibocsatas
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Megfigyelt kozeg Altalanos jellemzé Emisszio jellege | Mért jellemzé | Mérési modszer | Egyéb Megjegyzés
Gazemisszié - Regenerdld | Kibocsatds monitoring | Elvezetett . .
& & . L Uzemszerd Szakaszos CO, SOz, NOy, 02
kemence - automata kibocsatds
. " N e Koromképz&dés
. R, Kibocsatds monitoring | Diffuz . . ) ) P
Gazemisszid - Faklya . (s Uzemszerd Folyamatos figyelése
- automata kibocsatas .
kamerdval
A szennyezett csapadékviz csatornaba
Gazemisszid - Szennyezett | Kibocsatds monitoring | Diffuz .. . " esetlegesen kerll6 szénhidrogének
o, 4 g . . Uzemszerd Folyamatos ARH (Etilén) . g , . g, ,
csapadékviz - automata kibocsatas figyelésére. Ez a viz a szennyviztisztitora
keril elvezetésre minden esetben.
. " N e Szivargas va lyukadas esetén a
, L, e Kibocsatds monitoring | Diffuz .. ., o & _ ,gy y” P .
Gazemisszid - Hit6torony . (s Uzemszerd Folyamatos ARH (Etilén) technoldgiabdl a hiit6toronyba kerilé
- automata kibocsatas L B} . (4
szénhidrogén monitorozasara.
A teljes technoldgia terilete le lesz
Gazemisszidé - Technoldgia | Kibocsatdas monitoring | Diffuz Uzemszerd Folvamatos ARH (Etilén) fedve gazérzékel6kkel. Osszesen az
lefedése - automata kibocsatas ¥ ISBL teriileten 111 db gazérzékeld lesz
elhelyezve.
Gazemisszid - MUszeres és | Kibocsatds monitoring | Diffuz .. L, o i s
. . & . s Uzemszerd Folyamatos ARH (Etilén) 2 db gazérzékeld kerdl telepitésre.
elektromos aldllomas - automata kibocsatas

18. tablazat: Az OCU lizem tervezett monitoring rendszere
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5.6 Az OCU UzeMm KISZOLGALO LETESITMENYEIRE VONATKOZO HORIZONTALIS BREF AJANLASOKNAK VALO MEGFELELES

Ebben a fejezetben 6sszevetjik az OCU lizem kiszolgald |étesitményeinek (véggazkezel6, hlit6tornyok) tevékenységét az megfelel6 horizontalis BREF dokumentumokkal.

A vegyipari dgazatban hasznalt altalanos szennyviz- és hulladékgaz- tisztitasi/-kezelési rendszerekkel a Reference Document on Best Available Techniques in Common
Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW BREF), Sevilla, July 2016.) a dokumentum foglalkozik. Ennek a referendumnak
a BAT konkluzidi (CWW BATC) mar megjelentek EU végrehajtasi hatarozat (2016/902) formajaban.

BAT elGiras

Tervezett megvaldsitas az OCU lizemre vonatkozoan

1. Kérnyezetkédzpontu irdnyitdsi rendszerek (KIR)

1. BAT. Az atfogd kornyezeti teljesitmény javitasa
érdekében  alkalmazandé BAT egy olyan
kornyezetkdzpontu iranyitasi rendszer
(tovabbiakban: KIR) bevezetését és miikodtetését
jelenti, amely magdban foglalja a kovetkezéket: (a
felsorolast mell6zziik, MOL PK Zrt. mindenben
megfelel azoknak)

Az MOL PK Zrt. 2005 éta miikodteti a mindség-, kdrnyezetvédelmi iranyitasi rendszereit. Jelenleg 1ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, I1SO 45001:2018 és az I1SO 50001:2018 szabvanyoknak (MIR, KIR, MEBIR és EIR) megfeleld
rendszereket épitett ki. A vonatkozo kézikonyvekben rogzitették a minGség-, kornyezetvédelmi irdnyitasi rendszer
tevékenységeivel kapcsolatos feladatokat és felelGsségi viszonyokat is. A Kérnyezetvédelmi Iranyitasi Rendszer
(KIR) miikodtetésének egyik elemeként az MOL PK Zrt. rendszeresen értékeli kibocsatasainak kérnyezeti hatasait,
minden kornyezeti elemre mdas-mas maddszer szerint. A hatdsértékelés alapjan hatdrozzak meg azokat a
kibocsatasokat, amelyek jelentGs hatdssal birnak az illeté befogadd kérnyezeti elemre, jollehet, a kibocsatasok
hatarérték alattiak. A KIR-t rendszeresen auditaltatja fliggetlen (sok esetben nemzetkézi) auditor céggel, annak
eredményeit publikalja az éves jelentésében.

Az MOL PK Zrt. a kérnyezetvédelmi iranyitasi rendszerének szellemében folyamatosan torekszik a tisztabb
technoldgidk alkalmazasara, az energiahatékonysagra, a kibocsatdsok csokkentésére.

A KIR a kovetkez6 elemeket foglalja magaban:
e Kornyezeti politika fels6 vezetés altal torténé meghatarozasa az adott létesitményre
Az MOL PK Zrt. atfogé kérnyezetvédelmi irdanyitdsi rendszert dolgozott ki, vezetett be és miikodtet évtizedek Sta.
Az iranyitasi rendszert minden esetben bevezetik az Uj létesitményekre is. Mint ahogyan az Uj technoldgidkat
integrdljak a meglév6 gyartastechnoldgidk soraba, ugyanlgy, az uUjakra vonatkozd iranyitasi rendszereket
bevezetik és integréljak a meglévd és m(ikodé rendszerbe az Uj technoldgia bevezetésével egy idGben.
e Aszikséges folyamatleirdasok megtervezése és létrehozasa
Az MOL PK Zrt. Kérnyezetvédelmi Iranyitasi Rendszerének fontos elemei (a BAT elvarasban is felsoroltaknak
megfelelGen):
- szervezet és felelGsségi korok
- oktatdsok, tudatossag kialakitas, hatdskorok lehataroldsa
- kapcsolattartas az érdekelt felekkel
- dokumentacids rendszer
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Tervezett megvaldsitas az OCU lizemre vonatkozoan

- hatékony folyamatellenGrzés

- karbantartasi terv

- felkésziilés a vészhelyzetekre és az azokra adott valaszlehet8ségek kidolgozasa

- akornyezetvédelmi szabdlyozasoknak vald biztonsagos megfelelés

e Ellendrzések és a javitd intézkedések meghatarozasa

Az MOL PK Zrt. Kérnyezetvédelmi Iranyitasi Rendszerének elemét képezik a rendszeres ellenérzések, auditok, és
a feltart hidnyossagok kikliszobolésére iranyuld javitd intézkedések meghatarozasa és bevezetése, azok
hatékonysaganak visszaellenérzése. E folyamat fontos elemei, kiilonds szempontjai megegyeznek a BAT leirasban
megtalalhato elemekkel:

- monitoring rendszer és mérések

- javito intézkedések, megel6z6 intézkedések

- jelentések készitése

- flggetlen bels6 auditokat hajtanak végre annak meghatarozasara, hogy az irdnyitasi rendszer

megfelel-e a tervezetteknek, és hogy megfelel6en vezették-e be, és hogyan mikodtetik

A fels6 vezetés altal végzett ellenérzések (rendszeresen megtoérténnek)

2. BAT. A vizbe és leveglbe torténd kibocsatasok és a
vizfelhasznalas csokkentésének elésegitése
érdekében alkalmazandé BAT a szennyviz- és
hulladékgdzaramok nyilvdntartdsanak |étrehozasat és
vezetését jelenti, amelyet a KIR keretében kell
megvaldsitani (Iasd: 1. BAT), és amely a kovetkezd
elemeket foglalja magaban:
e avegyipari gyartasi folyamatokra vonatkozo
informaciok
e aszennyvizaramok jellemzginek a lehet6
legatfogdbb bemutatdsa
e ahulladékgazaramok jellemzéinek a lehetd
legatfogdbb bemutatdsa

Az MOL PK Zrt. a kornyezetvédelmi irdnyitasi rendszerének szellemében folyamatosan torekszik a tisztabb
technoldgidk alkalmazasara, az energiahatékonysagra, a kibocsatasok csokkentésére. Valamennyi kornyezeti
kibocsatast nyilvantartasba vesznek, értékelik azok kdrnyezeti hatasat és a jelentds hatasok esetében intézkedési
tervet, majd tényleges m(iszaki megoldasokat dolgoznak ki és vezetnek be a kérnyezet minél alacsonyabb szinti
terhelése érdekében. Az MOL PK Zrt. a 2. BAT minden elemét megvaldsitja a KIR keretében.
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2. Ellendrzés

3. BAT. A szennyvizaramok nyilvantartasaban (lasd: 2.
BAT) azonositott relevans kibocsatdsok esetében
alkalmazandd BAT a f6 technoldgiai paraméterek
ellenbrzését jelenti (beleértve a szennyvizaram, a pH-
érték és a h6mérséklet folyamatos ellenGrzését), amit
a kulcsfontossagu pontokon kell elvégezni (pl. ahol a
szennyviz belép az el8tisztitdsra és a végsé
tisztitasra).

A technoldgiai folyamat soran csak szakaszos jelleggel kis mennyiség(i, 2005 kg/hé szennyviz keletkezik, amit a
technoldgiai szennyviz kigazosito tartalyban gydjtenek 6ssze, majd az Olefin-2 meglév6 szennyviz gerincvezetékén
keresztll juttatjak az MPK ipartelep SZVT-1 szennyviztisztitdba.

A technoldgiai szennyviz semleges kémhatasu, kérnyezeti hlimérsékletd, igy a ezen paraméterek ellenérzése nem
szlikséges. A technoldgiai szennyviz szivattyl nyomoagan a szennyvizaram mérésére dedikalt muszer lesz kiépitve.
A 300 m3-es szennyezddhet8 csapadékvizgyijté medencében a feladdszivattylk nyomdagan a szennyvizaram
mérésére dedikalt atfolyasmérdk lesznek kiépitve.

4. BAT. A BAT a vizbe tortén6 kibocsatasok EN-
szabvanyoknak megfeleld, legalabb a kdvetkez6kben
megadott minimalis gyakorisaggal végzett
ellen6rzését jelenti. EN-szabvany hianyaban a BAT
olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi
szabvdnyok alkalmazdsat jelenti, amelyek az
adatszolgaltatast tudomanyos szempontbol
egyenérték(i minGségben tudjak biztositani.

Nem relevans

Az OCU tizem nem fog rendelkezik 6nallé szennyvizkezels egységgel.

A technoldgiai folyamat soran csak szakaszos jelleggel kis mennyiség(i, 2005 kg/h6 szennyviz keletkezik, amit a
technoldgiai szennyviz kigdzositd tartalyban gyljtenek 6ssze, majd az Olefin-2 meglévé szennyviz gerincvezetékén
keresztll juttatnak az MPK ipartelep SZVT-1 szennyviztisztitéjaba.

Az SZVT-1 szennyviztisztité 35500/4118-6/2018. alt., 35500/10531-16/2017.4lt., 35500/174-8/2015.4lt., 783-
2/2014/VH. sz., 1440-1/2012., 12138-4/2011., 8884-3/2010. és 19117-5/2009. szamu hatdrozatokkal mddositott
2764-3/2009. szamu vizjogi Uzemeltetési engedély alapjan tizemel.

A szennyviztisztito altal kezelt szennyvizek az M-4-0-0 f6gy(ijté csatornan keresztil keriilnek a Sajo-csatorna
befogaddba, ahol az Uzemeltetési engedélyben elGirt paraméterekre és gyakorisaggal végzik ez ellen6rzé
vizsgalatokat.

5. BAT. A BAT a relevans forrasokbdl szarmazé,
levegbbe torténd diffuz VOC-kibocsatasok rendszeres
ellenérzését foglalja magaban, amelyet az I-lIl.
technikdk megfelel6 kombinacidjaval vagy nagy
mennyiségli VOC kezelése esetén mindhdarom
technika egyuttes alkalmazasaval kell elvégezni.

i Gazmintavételi mddszerek (pl. az EN 15446
szabvdnynak megfelel6 hordozhaté
eszkozokkel) a legfontosabb berendezések
korrelacios gorbéivel 6sszefliggésben.

ii. Optikai gazérzékelési mdédszerek.

Kialakitjak a zart rendszerd mintavételt, mellyel az ellenérzési pontokon a gyartas folyamata kozvetlenill
mintazhatd, az emissziod és a keletkezd hulladékok (elcsopogés sth.) csokkenthetd.

Tomszelencék kett8s zarasa biztositott.

Az Gzemben szivargasérzékeld rendszert fognak mikodtetni. A gazérzékelS készilékek az alsé robbanasi hatar
20%-anal jeleznek. GazérzékeldSk: dltalaban metanra kalibralt telepitett egységek, melyeket hordozhatd mérék
egészitenek ki.
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iii. A kibocsatasok kiszamitasa a kibocsatdsi
faktorok alapjan rendszeres (pl. kétévente
torténd) mérésekkel aldtamasztva

6. BAT. A BAT a relevdns forrdsokbdl szarmazd
blzkibocsatasoknak az EN szabvanyoknak megfelel6
ellendrzését jelenti.

Nem relevans
Az OCU lzem propilén gyartasi tevékenységre blizkibocsatas nem jellemzd, a tervezett technoldgianak zavard
szaghatdsa nem varhato.

3. Vizbe torténd kibocsatdsok

7. BAT. A vizfelhaszndlds és a szennyvizképz&dés
csokkentése érdekében alkalmazandé BAT a
szennyvizaramok  mennyiségének  és/vagy a
szennyezGanyag-terhelésnek a csokkentését, a
szennyviz termelési folyamaton beldli
Ujrafelhasznaldsanak  fokozasat, valamint a
nyersanyagok visszanyerését és uUjrafelhasznaldsat
foglalja magdban.

A tervezett technoldgia mar eleve alacsony szennyvizkibocsatdssal jar. A technoldgiai szennyviz mennyisége 2005
kg/hé.

8. BAT. A nem szennyezett viz szennyez6désének
elkerlilése és a vizbe torténé kibocsatasok
csokkentése érdekében alkalmazandé BAT a nem
szennyezett szennyvizaramoknak a tisztitast igényl6
szennyvizadramoktdl vald elvdlasztasat jelenti.

Az OCU lGzem szennyezett és nem szennyezett ipari viz, ill. csapadékviz elvezetd haldzata elvalasztott rendszerd,
mely az tGzem terlletének jelentds részére kiterjed.

9. BAT. A vizbe torténé ellendrizetlen kibocsatasok
megelGzése érdekében alkalmazandé BAT a
kovetkezbket foglalja magdban: kockazatelemzés (pl.
a szennyezd anyag jellemz8inek, a tovabbi tisztitas
hatdsainak és a befogadd kdrnyezet tulajdonsagainak
figyelembevétele) alapjan megallapitott megfelel6
tdroldsi pufferkapacitds létrehozdsa a normal Gzemi
koralményektsl  eltér6  esetekben  keletkezd
szennyvizdramok fogadasara; és a tovabbi sziikséges
intézkedések meghozatala (pl. ellendrzés, tisztitas,
Ujrafelhasznalas).

Az OCU lzem technoldgiai teriletrdl elfolyd vizek (csapadékviz, illetve egy esetleges tlizoltas soran keletkez6
jelent6sebb mennyiségl hasznalt tliziviz) feltételesen szennyezettnek tekintendék, igy nem vezetheték a tiszta
csapadékviz gy(ijté rendszerbe. Azok gy(ijtésére egy 300 m? hasznos térfogati medence keriil kialakitasra.

A ht6torony ledritd, illetve tulfolyd vezetékein keresztil elfolyd vizek esetében lehet8ség van azokat a tiszta
csapadékcsatorndba, vagy vegyszeres tisztitasok, vagy passzivalasi eljarasok esetében a feltételesen szennyezett
vizek gy(ijtésére alkalmas medencébe bevezetni. Hogy mikor melyik irdnyba torténik az elfolyd viz kiaddasa, az a
WW:-01 j. aknaban elhelyezett kézi elzard szerelvények segitségével allithato be.

Egy esetleges tlizeset oltdsa soran keletkezd hasznalt tliziviz téroldsdra a 300 m3-es medence nem elegends, igy
ez esetben a tlizivizet el8sz6r a Butadién iizem teriiletén 1évé 2500 m3 térfogatl dtmeneti tarolé medencébe
tovabbitjak. Innen a vizet, a pillanatnyi fogaddkapacitast figyelembe véve, az MPK ipartelep SZVT-1
szennyvizkezeld telepre iranyitjak.
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10. BAT. A vizbe torténd kibocsatdsok csokkentése
érdekében alkalmazandé BAT egy olyan integrdlt
szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia alkalmazasat
foglalja magaban, amely az alabbi fontossagi
sorrendben felsorolt technikak megfelel6
kombinacidjat tartalmazza.

a) Folyamatintegralt technikak

b) A szennyez6 anyagok visszanyerése a

forrasnal
c) Aszennyviz elGtisztitasa
d) A szennyviz végsé tisztitasa

Nem relevans
Az OCU lizem nem fog rendelkezik 6nallé szennyvizkezel§ egységgel. Az lizemszerlien minimalisan képz8d8, 2005
kg/h6 mennyiségl technoldgiai szennyviz kezelése az MPK ipartelep SZVT-1 szennyvizkezelGben fog torténni.

11. BAT. A vizbe torténé kibocsatdsok csokkentése
érdekében alkalmazandd BAT a szennyviz végsé
tisztitdsa soran megfelel6 mdédon nem kezelhet6
szennyezG anyagokat tartalmazé szennyviz megfelel
technikakkal valé el6tisztitasat foglalja magaban.

A keletkezG6 szennyviz a szokasos szennyviztisztitd l1étesitményekkel kezelhetd, és nem igényel tovabbi elGkezelési
Iépéseket. A szennyviz 100%-ban viz, nyomokban szénhidrogén-tartalommal (a maximalis feltételezett C4-
tartalom 61 ppm).

12. BAT. A vizbe torténé kibocsatdsok csokkentése
érdekében alkalmazandoé BAT a végsd
szennyviztisztitasi technikak megfeleld
kombinacidjanak az alkalmazasa.

Nem relevans
Az OCU Gzem nem fog rendelkezik 6nalld szennyvizkezel6 egységgel. Az izemszer(ien minimalisan képz6dé, 2005
kg/h6 mennyiség(i technoldgiai szennyviz kezelése az MPK ipartelep SZVT-1 szennyvizkezel6ben fog térténni.

4. Hulladék

13. BAT. A hulladéktermelés megelGzése vagy — ha ez
nem Kkivitelezhet6 — az artalmatlanitasra kildott
hulladék mennyiségének csokkentése érdekében
alkalmazandé BAT olyan hulladékgazdalkodasi terv
kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a KIR (lasd: 1.
BAT) részeként, amely biztositia — fontossagi
sorrendben — a hulladékképz6dés megelbzését, a
hulladék ujrafelhaszndldsra torténd elGkészitését,
Ujrahasznositdsdt vagy mas moddon  vald
visszanyerését.

Normal Gzem mellett a technoldgiai folyamat soran nincs folyamatos hulladékképzddés. Csupan idGszakos
jelleggel az alapanyag el6kezel kimertlt abszorbereinek, valamint a reaktorokban hasznalt kimerilt katalizatorok
cseréje soran keletkeznek hulladékok.
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14. BAT. A tovabbi tisztitast vagy dartalmatlanitast
igényl6 szennyviziszap mennyiségének és lehetséges
kornyezeti  hatasanak csokkentése érdekében
alkalmazandd BAT az aldbbi technikdk egyikének vagy
kombinacidjanak alkalmazasat foglalja magdaban.

Nem relevans
A tervezett tevékenység soran nem keletkezik szennyviziszap.

5. Levegdbe térténd kibocsatdsok

15. BAT. A vegyiiletek visszanyerésének és a levegbbe
torténd kibocsatasok csokkentésének elGsegitése
érdekében alkalmazandd BAT a kibocsatasi forrasok
zartta tételét és amennyiben lehetséges, a
kibocsatasok kezelését jelenti.

A reaktor alapanyag el6kezel6 adszorberek rendszeres regenerdldsa soran keletkezd elhasznalt regenerdld
gdzokat zart rendszeren keresztil visszavezetik az Olefin Uzemek felé, ahol kemencék flit6anyagdhoz keverik.

Az alkalmazni kivant technikdban a reaktorok regeneraldsa soran keletkezd véggazokat zart rendszerben gydijtik
és véggazkezel berendezésben (PU-501) elégetik.

16. BAT. A levegbbe torténd kibocsatasok
csokkentése érdekében alkalmazandd BAT egy olyan
integralt hulladékgaz- kezelési és -tisztitasi stratégia
alkalmazdasat foglalja magaban, amely
folyamatintegralt és hulladékgaz-tisztitasi
technikakat is tartalmaz.

A leveg6be tortén6 kibocsatas csokkentésére a reaktorok regenerdldsa sordn keletkezd véggazokat zart
rendszerben elvezetve egy véggazkezel§ berendezésben (PU-501) elégetik.

17. BAT. A faklydzas nyoman a levegbbe torténd
kibocsatasok megel6zése érdekében alkalmazandd
BAT a faklyahasznalatnak a biztonsagi okokbdl
indokolt esetekre és a nem rutinszerl (izemi
feltételek (pl. belizemelés, leadllitas) esetére vald
korlatozasat jelenti az egyik vagy mindkét alabbi
technika alkalmazasaval.

a) Megfelel6 Gzemtervezés: a megfelel6
kapacitasu gazvisszanyers rendszer
biztositasat és a biztonsagi visszacsapd
szelepek alkalmazasa

b) Uzemirdnyitas: a f(it6gazrendszer
kiegyensulyozasat és fejlett
folyamatiranyitasi rendszer alkalmazasa

Normal Gizemvitel mellett rutinszer( faklydzds csak szakaszosan és kis mennyiségben lesz. A technoldgiai m(iveletbél
szarmazd Gsszes szennyvizet szakaszosan a technolégiai szennyviz kigazosito tartalyba (V-903) vezetik, ahonnan a kigazositott
szénhidrogéntartalom a meleg faklydra kerl. A technoldgiai szennyvizb6l kigazositott C, mennyisége 1 kg/ho

A faklyazas tulajdonképpen Ulzemzavar esetén, havaria helyzet kozben és annak megelGzésére végzett
vészleflvatdsok kezelésére sziikséges.
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18. BAT. Amennyiben a faklyahasznalat
elkertlhetetlen, a faklydk leveg6be torténd
kibocsatasainak csokkentése érdekében

alkalmazandé BAT az egyik vagy mindkét aldbbi
technikanak az alkalmazasat jelenti.
o A faklyak megfeleld kialakitasa
e Ellendrzés és nyilvantartas a faklyak
kezelése keretében

A flistmentes és megbizhaté miikodés, valamint a felesleges gdzok hatékony égésének biztositasa érdekében
optimalizalni kell a (zart vagy védett) faklyacsticsok magassagat, nyomasat, gbzzel, levegbvel vagy gazzal vald
ellatasat, tipusat stb.
A vészlefuvatasokat a Butadién lizem faklydjara tervezik vezetni. A Butadién és OCU lizemekben egyidejlileg
fellépd vészlefuvatasok kezelése céljabdl a meglévs Butadién faklyat atalakitasat tervezik, amely érinti az alabbi
alegységeket:

e faklyagerinc

o faklyafej

e cseppfogod
A lefuvatd rendszer egy tobblépcsGs ellenérz6 rendszerrel lesz ellatva, mely a hatétényez6k automata
analizalasaval, az OCU lizemben zajlé folyamatok megfigyelésével, a problémak egyiittes fennallasa esetén
aktivalja a lefuvatas és egyben a faklya elemeit. A faklyaterhelés kezelése kétszintli, mf(iszeres
megfigyel&/leallitorendszeren (SIS) alapul.

19. BAT. A levegbbe torténd diffuz VOC-kibocsatasok
megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhet§
— csokkentése érdekében alkalmazandd BAT az aldbbi
technikdk kombinaciéjanak hasznalatat foglalja
magaban.

e Uzemtervezéshez kapcsolddé technikak

e Uzemeltetéshez kapcsolddd technikak

A fugitiv kibocsatasok csokkentését mind a tervezési mind az Uzemeltetési szakaszban szem el6tt tartjak.

A tervezett technolégidban alkalmazandd szivattyuk szivargasmentesek. Az MOL PK Zrt.-nél altaldanosan
elterjedtek a zart mintavételi rendszerek és eljarasok, az Uj technoldgianal is ezt az elvet fogjak kdvetni.
Valamennyi anyag zart rendszerben aramlik, a szennyvizelvezetés is zart csatornarendszerben torténik.

A tervezett technoldgidban a véggazokat zart rendszerben vezetik a véggazkezelGre, és csak a kezelést kévetGen
torténik a kibocsatasuk.

20. BAT. A blizkibocsatas megel6zése vagy -
amennyiben ez nem Kkivitelezhet6 — csokkentése
érdekében alkalmazandd BAT egy szagkezelési terv
kidolgozasa, végrehajtasa és rendszeres
fellilvizsgalata a KIR (lasd: 1. BAT) részeként, amely
magaban foglalja az alabbi elemek mindegyikét:
i a megfelel6 intézkedéseket és hataridGket
magaban foglalé eljarasrend;
ii. a bliz ellendrzésére szolgald eljarasrend;
iii. iii. az azonositott, blzzel kapcsolatos
eseményekre adott reagalasok
eljarasrendje;

Nem relevéans
Az OCU lizem propilén gyartasi tevékenységre blizkibocsatds nem jellemzs, a tervezett technoldgianak zavaré
szaghatdsa nem varhato.
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iv. iv. blizmegel6zési és -csokkentési program,
melyet a forras(ok) beazonositdsara, a
blizexpozicié mérésére/becslésére, a
forrasok kibocsatasi jellemz&inek
azonositasara, valamint a megelGzést és
csokkentést szolgald eljarasok
végrehajtasara alakitottak ki.

21. BAT. A szennyviz gy(ijtésébdl és tisztitasabol,
valamint az iszap kezelésébdl szarmazé blizkibocsatas
megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhet§
— csokkentése terén a BAT az aldbbi technikak
egyikének, vagy valamilyen kombinacidjanak
alkalmazasat jelenti.

a) A tartdozkodasi id6 minimalizalasa

b) Vegyszeres kezelés

c) Az aerob tisztitds optimalizalasa

d) Zartta tétel

e) CsOvégi tisztitas

Nem relevans

Az OCU lizem teriiletén szennyvizkezelés nem térténik. A 2005 kg/hd mennyiségben keletkezd technoldgiai
szennyvizet gyUjté kigazositd tartdly az Olefin 2 szennyvizcsatorndjiba lesz bekotve. Az id&szakosan keletkezd
szennyezett csapadékvizet egy 300 m3 térfogati medencében gy(ijtik, majd a technoldgiai szennyviz szallitd
vezetéken keresztll az Olefin 2 lizem szennyvizelvezet6 csatornajaba tovabbitjak, ahonnan az MPK SZVT-1
szennyviztisztitojara kerdl.

A technoldgiai szennyvizgy(jt6 tartaly zart. A szennyez6dhet6 csapadékviz gyljtésbél addddan zavard szaghatas
nem varhato.

22. BAT. A zajkibocsatds megel6zése vagy -
amennyiben ez nem kivitelezhet6 — csokkentése
érdekében alkalmazandd BAT egy zajkezelési terv
kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a KIR (lasd: 1.
BAT) részeként, amely magdban foglalja az aldbbi
elemek mindegyikét:
i a megfelel6 intézkedéseket és hataridGket
magaban foglalé eljarasrend;
ii. a zaj ellenGrzésére szolgald eljarasrend;
iii. az azonositott, zajjal kapcsolatos
eseményekre adott valaszok eljarasrendje;
iv. zajmegelGzési és -csokkentési program a
forras(ok) azonositasa, a zajexpozicié
mérése/becslése, a forrasok kibocsatasi

A tervezett berendezések, technoldgiak oly médon keriilnek kivalasztasra és beépitésre, hogy azok a vonatkozd
zajkibocsatasi hatarértéket ne lépjék tul, melyek ellenérzésére zajmérési terv keril kidolgozasra.
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jellemzG6inek azonositasa, valamint a
megelGzést és/vagy csokkentést szolgald
intézkedések végrehajtasa érdekében.

23. BAT. A zajkibocsatds megel6zése vagy -— | Az zajkibocsatdsi hatarértéknek megfelelé (alacsony zajszint(i) eszkozok berendezések beszerzése, illetve
amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése | optimalizalt elhelyezése, a kiépitett technoldgia mikodtetése soran a zajszintek idGszakos ellenGrzése fog
érdekében alkalmazandé BAT az alabbi technikdak | megvaldsulni.
egyikének, vagy valamilyen kombinaciéjanak
hasznalatat foglalja magaban.

a) A berendezések és épliletek megfelel6

elhelyezése

b) Mdkodtetés sordan megtett intézkedések

c) Alacsony zajszint(i berendezések

d) A zajszabdlyozasara szolgald berendezések

e) Zajcsokkentés

19. tablazat: A vegyipari agazatban haszndlt dltalanos szennyviz- és hulladékgdz- tisztitds horizontalis BREF ajanlasoknak valé megfeleltetés

Az ipari hiit6érendszerekre vonatkozdan az Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on the application of Best Available Techniques to
Industrial Cooling Systems December 2001 dokumentum foglalkozik. Esetlinkben a tervezett h(it6éviz rendszer ventilatoros, nedves recirkulaciés hitétorony lesz, igy a
tovabbiakban csak az arra vonatkozd BAT megfelelGségeket vizsgaltuk.

Rendszer Feltétel ElsGdleges BAT szemlélet Megvaloésitas az OCU lizemre vonatkozéan

1. Energiafelhaszndlds csékkentése

nem relevans

_ o o . , , Helyszin kivalasztasa atfolyd A tervezett h(it6trendszer recirkuldcios rendszerd.
Nagy hit6kapacitds Altalanos energiahatékonysag _y o , . o .
rendszer szamdra A telepitési helyszin adott, az MPK ipartelep terilletén bell
barnamezds beruhazasként valésul meg
2 db (1 db Gizemi + 1 db tartalék) betonmedencés,
. o . , , Valtoztathatd miikodés lehetévé | szabalyozhatd fordulatszamu ventilatoros nedves hit6torony
Minden rendszer Altaldnos energiahatékonysag

tétele kerdl kiépitésre,
Cellak ledllitasa lehetséges egyesével.
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Rendszer

Feltétel

ElsGdleges BAT szemlélet

Megvalodsitas az OCU iizemre vonatkozéan

Minden rendszer

Valtoztathaté miikodés

Lég- és vizaramlas valtoztatasa

Szabalyozhat6 fordulatszamu ventilatorokkal a légszallitas
valtoztathatd a hiitéviz héfok fliggvényében

Minden nedves rendszer

Tiszta cs6- és hicserél6 feluletek

Optimalis vizkezelés és
feluletkezelés

Szakért6 vizkezel§ cég megbizdsa. A hiitéviz folyamatos
ellenérzése, amely a hdatadé felllet minGségérdl tajékoztat

Minden h(it6torony

Fajlagos energiafogyasztas
csokkentése

Csokkentett energiafogyasztasu
szivattyuk és ventilatorok
alkalmazasa

A hit6torony tervezése soran alapvet6 szempont volt az
alacsony energiafogyasztdsu szivattyuk és ventilatorok
alkalmazasa.

2. Vizigény csékkentése

Minden nedves hiitérendszer

Korlatozott forrasok
felhasznalasanak csdkkentése

Talajviz haszndlata nem BAT

A hit6tornyok ipari vizellatasat az MPK ipartelep rendszere
biztositja Tiszapalkonyardl a Tisza folydbal.

Minden nedves hiitérendszer

Vizfelhasznalas csokkentése

Recirkulacios rendszer
alkalmazasa

A tervezett hiit6vizrendszer recirkuldcids lesz.

Minden nedves hiitérendszer

Ha a viz (p6tviz) nem vagy
korlatozottan all rendelkezésre a
folyamat id6tartama (egy része)
alatt

Szaraz hiités alkalmazasa

nem relevans
A sziikséges mennyiség(i viz az MPK ipari vizellato
rendszerébdl rendelkezésre all.

Minden recirkulaciés nedves
és nedves/széraz
hiitérendszer

Vizfelhaszndlas csokkentése

Koncentracios ciklusok
szamdnak optimalizalasa

A koncentracios ciklusok optimdlis meghatarozasa megtortént,
ennek megfelelGen torténik a hlitétorony tervezése

A koncentracids ciklusok szamanak tervezési értéke: 2,5-4
kozotti. A MOL egyéb h(it6rendszereinek gyakorlata szerint ez
lizemeltetés soran a koncentracios ciklusok varhaté szama 3.

3. El6 szervezetek befogdsdnak csékkentése

Minden atfolyd rendszer vagy
felszini vizet hasznald
hltérendszer

A vizvételez berendezés helyes
megtervezése és elhelyezése, és a
megfeleld védGtechnoldgia
kivdlasztasa

Elshelyek vizsgalata
a felszini
vizforrasban

nem relevans
A tervezett rendszer recirkulacios lesz.
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Rendszer

Feltétel

ElsGdleges BAT szemlélet

Megvalodsitas az OCU iizemre vonatkozéan

Minden atfolyd rendszer vagy
felszini vizet hasznald
hlt6rendszer0

Vizvételez6 csatornak épitése

A viz sebességének
optimalizaldsa a csatornaban a
lelilepedés elkerilésére; a
szezonalis makroszennyez6dés
el6fordulasanak figyelése

nem relevans
A tervezett rendszer recirkulacios lesz.

4. Vizbe térténd kibocsatdsok cs

O6kkentése tervezés és karbantartds r

évén

Minden nedves hiitérendszer

Korrézidnak ellendllébb anyagok
hasznalata

A hitend6 anyag és a hiitbviz
korréziv hatdsdnak elemzése a
megfelel6 anyagok kivdlasztasa
érdekében

MOL standard gyakorlata szerint a korrdzié ellendlloképességet
a falvastagsag novelésével érik el.

Minden nedves hiit6rendszer

SzennyezGdés és
korrozid
csokkentése

Stagnaléd zéndk elkeriilése a
tervezés soran

A stagnald zénak elkeriilése végett a tervezés soran elGirt
h{téviz aramlasi sebesség 1 m/s.

Cs6koteges kdpenyes
h&cseréld

Konnyen tisztithatora tervezni

A h(téviz folyik a csévekben, az
erdsen szennyez6 anyag kivil

A tervezett hiitGrendszer esetében az emlitett BAT technika
szerint torténik a kialakitas.

Nyitott nedves hit6tornyok

Szennyez6dés csOkkentése
sosvizes kérnyezetben

Nyitott betét alkalmazasa, ami
kevéssé piszkolddik, és nagy
vizterhelést tesz lehet6vé

nem relevans
A felhaszndlt ipariviz a Tisza folyébdl szarmazik, igy nem
beszélhetiink a sésvizes kornyezetrél.

Nyitott nedves hiit6tornyok

Veszélyes anyagok
alkalmazasanak elkerllése a
szennyez6dést megel6z6 kezelés

soran

Faanyagok CCA kezelése, illetve a
TBTO tartalmu festékek
alkalmazdsa nem BAT

A h(t6torony vasbeton szerkezetli lesz, igy faanyagok

beépitésére nem keriil sor.

5. Vizbe térténd kibocsdtdsok cs

G6kkentése a hiitéviz optimdlis kezelése révén

Minden nedves hiitérendszer

Adalékanyagok alkalmazasanak

csokkentése

A h(tbéviz kémiai
tulajdonsagainak ellenGrzése és
szabalyozasa

A vegyszerek adagoldsa a h(itéviz korok folyamatosan analizalt
vizminGsége szerint torténik. Az analizishez a kivalasztott
beszallité fliggvényében a NALCO altal kifejlesztett 3D TRASAR
nevl vagy azzal egyenérték(i atfogd kémiai, monitoring és
ellenérzési csomagot fognak haszndlni. A 3D TRASAR
optimalizalja a vizrendszereket, igy minimalisra csokkenti az
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Rendszer Feltétel ElsGdleges BAT szemlélet Megvalodsitas az OCU iizemre vonatkozéan
Uzemeltetés Osszes koltségét és elejét veszi a mikodési
hibdknak kilonosen a valtozd terhelések okozta problémak
esetén.

A 3D TRASAR hat madsodpercenként méri a rendszer
vizkGlerakddassal, korrdézidval és bioaktivitassal kapcsolatos
legfontosabb paramétereit, észleli a megzavart feltételeket,
megfeleld kiigazitassal reagdl, valamint kommunikal a rendszer
kezelGivel.
Az aldbbiak hasznalata nem BAT:
e kromvegyiiletek
e higanyvegyiletek
. v Kevésbé  veszélyes  anyagok ’ szervesfenjvegyu!fetek Az lzemeltetés sordn kléros és hidrogén peroxidos kezelést
Minden nedves hitérendszer . (pl. szerves onvegyiilet) s
alkalmazasa terveznek hasznalni.

* merkapto-benzotiazol

e klor, brém, ézon és H202 —n
kivali biociddal tortén6 sokk-
kezelés

Atfolyo rendszerek és nedves
nyitott hlt6tornyok

Célzott biocid adagolas

Makroszennyezddés ellenGrzése
az optimalis biocidadagolas

A célzott biocid adagolast el6segitendd jellemzGen heti kétszer
baktérium és algaszdm mérést fognak végezni

érdekében
. L Hipoklorit mennyiségének | 7 < pH < 9 értékd h(it6vizzel | A hiitétorony tervezése sordn az hiitéviz pH-janak tervezési

Nyitott nedves h(it6tornyok p , vises .. ,p” . . _— y i P

csokkentése torténd Uzemeltetés értéke 8,3-8.6 kozotti.
Nyitott nedves h(itGtornyok Biocid mennyiségének " . s s . . .
¥ y - , y. & .| Mellékaramkord bioszlirés | A tervezett hit6viz rendszernek részeeként egy hagyomanyos

csOkkentése, leiszapolds , - (s P

. K alkalmazdasa BAT-nak mindsiil részaramszUrét alkalmaznak

csokkentése

Nyitott nedves hit6tornyok Gyorsan  hidrolizdl6  biocidok | Adagolas utdn a leiszapolds | Az Uzemeltetés soran a biocid sokkezelések esetében a

kibocsatasanak csdokkentése

atmeneti szlineteltetése

leiszapolas atmenetileg sziineteltetve lesz.

Nyitott nedves h(it6tornyok

Ozon alkalmazésa

Kezelés < 0,1 mg O3/I

nem relevans

6. Levegébe térténd kibocsdtdsok csékkentése
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Rendszer

Feltétel

ElsGdleges BAT szemlélet

Megvalodsitas az OCU iizemre vonatkozéan

Minden nedves hiitétorony

Faklya ne érje el a foldet

Faklya a magasban képzd6djon, és
a kibocsatott levegé sebessége
minimalis legyen

A h(it6torony a BAT szemléletnek megfelel8en lett tervezve.

. _p Kevésbé  veszélyes  anyagok | Azbeszt és CCA-val vagy TBTO-val .
Minden nedves hit6torony , , nem relevans
alkalmazasa kezelt fa hasznalata nem BAT
A kibocsatds  helyének és
modjanak helyes megtervezése e .. f e . [
" 9 s J , y, & A hitG6torony zemen belili elhelyezkedését gy hatdroztak
. " A bels6 leveg6 minGségének | annak érdekében, hogy a , Y (e «
Minden nedves hiit6torony , . . 9 meg, hogy a légkondiciondldval felszerelt elektromos épilettd|
védelme kibocsatott leveg6 ne

kertlhessen légkondicionald

berendezésbe

a lehetd legtdvolabb legyen.

Minden nedves hiit6torony

Cseppveszteség csokkentése

A teljes kering6 vizmennyiség
0,01%-anal kisebb veszteséggel
miikoddé csepplevalasztdk
alkalmazdsa

Avizeloszté rendszer fol6tt hatékony csepplevalasztdk keriilnek
elhelyezésre, amelyek meggatoljdk a levegbvel elragadott
cseppek kijutasat a kdrnyezetbe.

A maximalis cseppelragadds 0,002% lesz

7. Zajkibocsatdsok csGkkentése

Ventilatoros hiitétorony

Ventilatorok zajanak csokkentése

Halk ventilatorok alkalmazasa az
alabbiak szerint pl:

- nagyobb atméré

- csOkkentett keriileti sebesség (<
40 m/s)

A ventildtor az egyik f6 zajforrds a nedves h(it6toronyban, ezért
a zaj csokkentése érdekében csendes ventilator jarokereket
terveznek alkalmazni. A ventilator jarokereke széles és profilja
olyan kialakitasu, hogy minél kevesebb zajt generdljon a
hallhato tartomanyban. Tovabbi fontos intézkedés a ventilator
fordulatszamanak alacsonyan tartdsa, amely szintén csokkenti
a kibocsatott zajterhelést.

Ventilatoros hitétorony

ZajcsOkkentés

Hangtompitd intézkedések a
beeresztés és kibocsatas
helyénél

Kozvetleniil a medencébe esé vizcsepp szdmottevd zajt generdl,
amely csokkentheté, ha a normadl vizszint magassagara
cseppzajcsokkentd  réteget  helyeziink el. A réteg
megakadalyozza, hogy a leesé vizcsepp kozvetleniil a medence
vizfelliletére érkezve nagy zajt generdljon, ehelyett a
cseppzajcsokkentd rétegre érkezve sebessége lecsokken és a
rétegrél a medence vizébe lefolyik.
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Rendszer

Feltétel

ElsGdleges BAT szemlélet

Megvalodsitas az OCU iizemre vonatkozéan

7. Szivdrgds kockdzatdnak csékkentése

Cs6koteges kopenyes
h&cserélé

Tervezésnek megfeleld

lizemeltetés

Mkodés felligyelete

Belizemelés el6tt tdmorségi probakat végeznek. Uzem kézben
rendszeres vizudlis kontrol a kezel8i személyzet részérdl.

Cs6koteges kbpenyes
h&cseréld

A cs6/cs6kotegfal szerkezet meg
erésitése

Hegesztés alkalmazasa

A MOL standard gyakorlata alapjan a szerkezet erGsitést
megnovelt cs6falvastagsaggal (19 mm-rél 25,4 mm-re) érik el.

Minden recirkuldcios
hiitérendszer

Veszélyes anyagok hitése

Leiszapolas
ellenérzése

folyamatos

A leiszapolas folyamatos ellen6rzése mennyiségméréssel
torténik.

8. Bioldgiai kockdzat csékkentése

Minden recirkulaciés
hltérendszer

Algaképz8dés csokkentése

A hit6vizet ér6 fényenergia
csokkentése

Az alkalmazott csepplevalasztok egyben fénycsapdaként is
mikodnek, megakadalyozzak a napsugarzas behatoldsat a
torony belsejébe.

Minden recirkulaciés
hitérendszer

Bioldgiai ndvekedés csdkkentése

Stagnaléd zénak keriilése és

optimalis vegyi kezelés

A stagnald zéndk elkeriilése végett a tervezés soran elGirt
h{téviz aramlasi sebesség 1 m/s.

A kivalasztott vegyszer beszallitd heti rendszerességgel méri a
baktérium és algaszamot. Emellett a MOL havi rendszerességgel
vizminGségi  paramétereket (CaO, Osszes keménység,
elektromos vezet6képesség, KOI stb.) és heti két alkalommal
baktérium és algaszdm mérést végez. Az elvégzett vizsgalatok
eredményeinek alapjan a vegyszer beszallité hatdrozza meg a
sziikséges biocid kezelést.

Szlikség szerint hidrogén peroxidos sokk-kezelést alkalmaznak,

Minden recirkulaciés Tisztitas (korokozdk megjelenését | Mechanikai és vegyi tisztitds | . . 1o 2 . . L
o . s Otvozve a vegyszerbeszallitd szakcég altal javasolt biocid
hltérendszer kovetGen kombinacidja .
kezeléssel
. . . . L A MOL heti két alakalommal baktérium és algaszam
Minden recirkulacids Kérokozok periodikus &

hitérendszer

Korokozok ellenérzése

ellen6rzése

meghatarozast, valamint havonta egyszer legionella ellenérzé
vizsgalatot végez.

20. tablazat: Ipari hiit6tornyokra vonatkozd BAT elGirasoknak valé megfeleltetés

A tervezett propilén gyartasi technoldgiat tobb megkozelitésbdl is 6sszevetettiik az elérhetd legjobb technikara vonatkozé ajanlasokkal. Megdéllapithaté, hogy a tervezett
tevékenységet korszer( technoldgidval valdsitjak meg, amely megfelel a BAT ajanlasoknak.
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6 ATELEPITES KORNYEZETENEK TERMESZETFOLDRAJZI BEMUTATASA

6.1 TAJBESOROLAS, FOLDRAJZI ELHELYEZKEDES

Magyarorszag Kistdjainak Katasztere szerint a beruhdzasi terilet a Borsod-artér tertletén fekszik, Borsod-
Abauj-Zemplén megyében. A kistaj 88 és 94 mBf tengerszint feletti magassagu, északi részén armentes
részekkel tagolt, de Osszességében artéri szintd, tokéletes siksag. Az atlagos relativ relief kicsi, a felszin
egyhangu, melynek kdvetkeztében a gyenge lejtésviszonyok miatt jellemz6ek a rossz lefolyasu teriiletek.
A felszin valtozatossagat a leginkabb északon megjelend, sokszor egymasba nétt futéhomok formak,
valamint a Tisza, Sajé-Herndd és Hej6 vizfolyasok korabbi nyomvonalat jelz6 folydmedrek adjak.

A vizsgalt terllet kornyéke a Sajé és Tisza folydk széles, lapos térmelékkipjain fekszik 95-96 mBf
tengerszint feletti atlagmagassagban. A legkdzelebbi felszini vizfolyas a déli iranyban kb. 100 m-re 1évé
Sajo-csatorna, ami az iparteriletet kettészeli és a helyi kezelt szennyvizet és csapadékvizet vezeti a kb.
2,5 km-re lévéd Tisza folydba.

Ahogy azt kordbban mar leirtuk, a beruhazasi teriilet az MOL PK Zrt. iparteriiletén belll, Tiszaujvaros
Telepllésszerkezeti Terve szerint a kornyezetére jelentdés hatast gyakorld iparteriilet Ovezetben
helyezkedik el. Legtobb iranybdl ipari létesitmények, lzemek veszik koril, igy, mint nyugatrdl a Butadién
és Olefin-2 Gzemek, északrdl a PP4 (izem és raktarépiletek, keletrdl raktarépiletek veszik koril, valamint
ebben az iranyban kb. 300 m-re taldlhaté az Olefin-1 lGzem is, déli iranybdl egy kb. 100 m-es vasuti savot
kovetSen a Sajo-csatorna hatarolja. A terep teljesen sik, kdzel vizszintes, annak egyenetlenségei nem
haladjak meg a 10-50 cm-t. Megkozelithet6sége j6, jelenleg keleti és déli irdnybdl is kiépitett muut (K-6,
U-5) hatdrolja, a beruhazas keretében, tovabbi az Gzemet koriilvev és az azt keresztez6 utak is Iétesilnek.

A beruhdzéssal érintett teriilet f6ként beton burkolattal ellatott, kisebb részben zéldfelliletek boritjak.

6.2 EGHAILAT

Mérsékelten meleg szaraz kistaj. Evi mintegy 1850-1900 6ra napsiités a megszokott, nyaron 750-760 éra
kozott, télen 175-180 dra napfénytartam valdszind.

Az évi kdzéphSmérséklet sokévi atlaga 10 °C kériil van, a vegetacids id6szaké kevéssel 17,0 °C folotti. Apr.
1-3 és okt. 18-19. kozé esik az az id6szak, amikor a napi kozéphémérséklet 10 °C folé emelkedik. A
fagymenetes id6szak hossza 190-192 nap. Az évi abszolut h6mérsékleti maximumok és minimumok atlaga
34,0-34,5 °C, illetve -16,0 és -17,0 °C kozotti.

A csapadék évi 6sszege 530-550 mm, de E-on megkdzeliti az 560 mm-t. A tenyészidSszakban 320-330 mm
(E-on kevéssel 340 mm feletti) csapadékra szamithatunk.

Evente mintegy 36 hétakards nap valdszindi, az atlagos maximalis vastagsaga 16 cm. Az ariditasi index
1,30, E-on 1,25. Az uralkodé szélirdny az EK-i, jéval kisebb gyakorisagu a Ny-i és DNy-i. Az atlagos
szélsebesség 2,5 m/s feletti.

6.3 FOLDTANI KORNYEZET

A mezozods medencealjzatra eocén, vékony foltokban elterjedt mészké, valamint sziirke-voros agyag
telepilt. Ezt koveti a kb. 350 m vastag oligocén 6sszlet, mely agyagbdl, homokbdl és homokk&bdl tevédik
Ossze. Erre 400-500 m vastagsagban, miocén koru vulkani osszlet teleplil, mely Tiszaujvaros térségében
féleg athalmozott riolittufaként jelenik meg. A tufa folott alsé-pannon agyag, agyagmarga, homok,
homokké helyezkedik el, helyenként barnakdszenes agyagcsikokkal. Erre felsG-pannon homok, agyag,
marga telepiil. A felsé-pannon homokok jelentds viztarté réteget képeznek. A pleisztocén folyaman az Os-
Sajo és Os-Hernad hordalékkupjai durva folyévizi tiledékekbdl toltédtek fel. A Sajé és Hernad eltemetett
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hordalékkipja mintegy 1250 km? kiterjedésii, vastagsdga 80-320 m kodzodtt viéltozik. Tiszaudjvaros
vonaldban a hordalékkip mintegy 40 km széles, vastagsaga pedig eléri a 200 m-t. A hordalékkupok a
pannonvégi tektonizmus hatdsdra feldarabolddtak. A Sajé-Herndd-hordalékkup kavicsteraszaiba mintegy
15-20 ezer évvel ezel6tt ékel6dott be a Tisza medervonala, s a folyd lerakta a finomszer( iszap-homokliszt
hordalékat. A Tisza medrének folyamatos vandorldsa miatt a sekélyfoldtani felépités igen valtozatos,
gyakran az egyes képz6dmények néhdany tiz méter tavolsagon beliil kiékel6dnek. A teljes hordalékkup
vastagsag atlagosan 100-150 m, Tiszaujvdrosban 200 m vastagsagban jellemz8. A vizsgdlt teriletet
geoldgia értelemben teljes egészében a Nyékladhazi Kavics Formacid jellemzi, igy gyakorlatilag az egész
MOL PK Zrt. Ipartelep teriilete ezen a képz6dményen, a Sajé teraszan helyezkedik el.

Talajtani adottsagokat tekintve elmondhatd, hogy réti ontéstalajok, réti talajok, réti szolonyec és
sztyeppesedd réti szolonyec talajok egyarant el6fordulnak. A topogréfiailag kiemeltebb folydkanyarulatok
kozotti hatakon csernozjom barna erdétalaj is megtaldlhaté. A vizrendezést kovetSen egyes részeken —
kiilondsen ott, ahol a talajviz tikre a felszinhez kozel taldlhatd — antropogén hatasra szikes foltok is
kialakultak

6.4 VizFOLDTANI JELLEMZOK

A csapadék évi 6sszege 530-550 mm, de északon megkozeliti az 560 mm-t. A kistdj a Tisza artere a Sajé-
torkolat és Tiszaflred kozott. A Tisza e szakasza 62 km hosszu. Csak a jobb part iranyabdl kap
mellékvizeket, melyek a Sajoé (229 km, 12 708 km?), Hejé (44 km, 293 km?), Rigdsi-fécsatorna (39 km,
148 km?) és a Sulymosi-fécsatorna (17 km, 105 km?). Bal part fel6l érinti a kistajat a Kiraly-ér (35 km) —
Alséselypes-ér (89 km, 630 km?), vizrendszere is, amely a Hortobdgy-Berettyéhoz csatlakozik. Attél délre
pedig a Tiszafliredi-fécsatorna (28 km, 79 km?) kévetkezik. Altalanossagban szaraz, gyér lefolydsu teriilet.

A Tiszan az arvizek tavasszal, a kisvizek 6sszel gyakoriak. A Hej6 vizjarasat karsztforras teszi kiegyenlitetté.
A belvizelvezet6 csatornahdldzat hossza kb. 230 km. A viziiket 8 szivattyutelep emeli arvizkor a Tiszaba. A
Tisza hullamterét végig védgatak kisérik. A 13 alldviz kozil 9 holtag a Tisza mellett, 128 ha felszinnel
(legnagyobb TiszafiiredtSl ENy-ra, 32 ha-0s). 2 kis természetes tava 3,4 ha kiterjedésd. Tiszakeszi és
Tiszaflred mellett van 1-1 halastd is (48 ha, ill. 75 ha). A talajviz mélysége atlagosan 2-4 m kozott van.
Mennyisége csak a kistdj E-i felében szamottevd. Kémiai jellege kalciummagnézium-hidrogén karbonatos.
Keménysége 15-25nk° kozétt van, szulfittartalma nem haladja meg a 60-300 mg/I-t. A rétegviz
mennyisége csekély. Tiszakeszi vonaldtdl északra a kutak sekélyek, de bévizlek, attdl délre er6sen megné
a mélységiik, vizhozamuk azonban csékken, a vastartalmuk nagy.

A fentiekben részletezett foldtani viszonyoknak megfelel6en a kavicsos homok, homokos kavicsréteg
Osszefliggd, viztartd Osszletnek tekinthetd, mely jelentds vizkészletet tartalmaz. Utanpdtlasat féleg a
csapadékbdl nyeri, hiszen a csapadékkal kdzvetlen kapcsolatban 3ll a talajviz, melynek jardsa megfelel6
késleltetéssel a csapadékjaras éves periddusait kdveti. A Tisza — vizallastdl figgben — befolyasolhatja a
kavicsterasz talajvizszintjét. A talajviz azonban nem kiildnithetd el a kavicsterasz mélyrétegeiben tarolt
vizekt6l, melyek a Biikk-hegység, Taktakdz és Szerencsi-dombsag fel6l mélyaramldsok formajaban
mozognak a Tisza felé. A kavicsterasz szivargasi tényezGje Tiszaujvarosban kb. 13-15 m/nap, igen nagy
vizkészletet taroz és szintje — a kistdj atlagos talajvizszintjével 6sszhangban — atlagosan 2-3 m mélységben
taldlhato.

A talajviz dramlasi irdnyat dél-délkeletinek hatarozhatjuk meg, az dramlasanak irdnyat nagymértékben
befolyasolja a Tisza folyd és a Sajé csatorna pillanatnyi vizallasa. Lényegében elmondhatd, hogy azokban
az idGszakokban, amikor a Tisza alacsony vizallasq, a talajviz a Tisza iranyaba aramlik. Egy, a beruhazasi
teriilet kornyezetében elvégzett felmérés alapjan a talajvizszint esése alacsony (0,1 m szintesés 100 m
tavolsagon beliil), tehat pangdvizes allapotrél beszélhetlink. A regionalis talajvizallastdl figg6en, erésen
csapadékos években eléfordulhat nyomas alatti allapot kialakuldsa is, amikor a talajvizszint a fedé agyagos
rétegbe nyomul bele, ekkor a megilitott talajvizszinthez képest a nyugalmi vizszint 20-50 cm-rel
sekélyebben is elhelyezkedhet.
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7 HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK ES HATASVISELOK AZONOSITASA

A beruhazasok ,életét” a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. r. 6. § (2) szerint telepités, megvaldsitas és felhagyas
szakaszokra bonthatjuk. Az épitési szakasz egy megadott teriiletre korlatozédik, és viszonylag révid ideig
tart. Kérnyezeti hatdsai rovidséglk okdn is kétségteleniil kisebbek, mint magaé a gyartasi tevékenységé.
Afelhagyds idejét jelenleg még megbecsiilni sem lehet. Kijelenhetd, hogy az lizem majdani megsziintetése
nem jar semmilyen kiilénleges rekultivacios feladat megvaldsitasaval. Minden kénnyen, maradéktalanul
elbonthaté, igy az Ujbdli tajbeillesztés — ami itt nem is értelmezhetd —, mint megoldandd probléma sem

merdl fel.

A projekt hatétényezGit a vart, illetve tervezett hatasokat a kovetkez6 tablazatban mutatjuk be.

Kérnyezeti elem

Telepités

Uzemeltetés

Felhagyds

Az OCU lizem épitése az MPK ipartelepen beliil barnamezés

A terlilet varhatodan tartésan

Tdj beruhazdsként valdsul meg. Nagyobb |éptékben nézve a tdjipari|. (o
/ . i & 'gy’ ) P )P ipari rendeltetés(i marad
jellegében semmi valtozas nem lesz.
A szallitasi tevékenység A szallitasi tevékenység
jelenthet kozvetett Az lizem kozvetlen kdzelében |jelenthet kozvetett
Zaj zajterhelést. zajvédelmi szempontbdl zajterhelést.
Az épitési tevékenység ipari védendd objektum nincs. A bontdsi tevékenység ipari
kornyezetben torténik. kérnyezetben torténik.
Teherszallité gépjarmdvek , . Teherszallité gépjarmdvek
N , gep) Az (izemeltetés soran 2 darab . ) gep)
Levead kozlekedése. ontforras lesz ielen az kozlekedése.
g Diffuz por és kipufogdgaz P ,, J L Diffuz por és kipufogdgaz
. " el6zetes tervek alapjan. . s
kibocsatas. kibocsatas.
Alapozasi munkak kb. 4-13 m | Az Gizem normalis m(ikddése
mélységig. nem terheli a talajt, féldtani
Talaj és felszin|Az elGvizsgalatok alapjan a kozeget és a felszin alatti vizet

alatti viz

kitermelt talaj és foldtani
kozeg a beruhazasi teriileten
varhatéan nem szennyezett.

Nyomas alatti lizemelés
csOpogés-mentes
szerelvényekkel lesz biztositva.

Felszini viz

Kommunilis sziikségletek.
Terilet takaritasa.
Eszk6z6k munkagépek
tisztitasa.

Nyomasprobak.
Kézm(ivekkel ellatott
organizacios terilet.

Szakaszosan képz&dé ipari
szennyviz, szennyez6dhet6
csapadékviz gy(jtés.

A kis mennyiség( technoldgiai
szennyvizeket az MPK SZVT-1
szennyviztisztitdja megfelel6en
kezeli.

Epitési-, bontasi hulladékok
fold hulladékok.
Csomagolasi hulladékok.

A kimerult katalizatorok és
abszorberek id6szakos, 2-5

Epitési-, bontasi hulladékok.
Csomagolasi hulladékok.
Kommunalis hulladék.

Hulladék Kommundlis hulladék. , s f . .
. . évente torténd cseréjekor Olajos hulladékok.
Olajos hulladékok. . . . s oy
) s keletkezik hulladék Fémek alakitasabal,
Fémek megmunkalasabdl meemunkalasibél
szarmazo hulladékok. g '
(o ... | Az lzem meglévé ipari
A beruhazas egy mar mikodé g ..Z g" P I I
S . teruleten belil fog mikodni.
L s ipari Gizem részlegesen B} -
Elévilag A természeti kbrnyezetre az

beépitett teriiletén valdsul
meg.

lizem kibocsatasanak nem
varhato terhel6 hatésa.

21. tablazat: Hatotényez6k és hatasfolyamatok
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8 TERULETHASZNALAT. FOLDVEDELEM

Az OCU lzem épitése az MOL Petrolkémia ipartelepen beliil barnamezés beruhazasként valésul meg. A
jelenlegi teriilethasznaltot a 2.2.4. fejezetben mutattuk be részletesen.

A beruhdzésra igénybevett ingatlanok besoroldsa és a teleplilésrendezési tervben rogzitett hasznalati
maddja: m(ivelési ag aldl kivett ipari terilet (Gip), igy a beruhdzds nem érint terméféldet.

Az ipari terilet (Gip) besorolds vélhet6en tartdsan meg fog maradni. A beruhdzds a telepliléskaraktert
megvdltoztato hatdsdrdl nem beszélhetiink.

9 EPITETT KORNYEZET. TAJVEDELEM

Tiszaljvaros telepilés a Dovényi Zoltdn altal szerkesztett, ,,Magyarorszag kistajainak katasztere” c. kotet
alapjan az ,1.7.12 Borsodi-artér” nevd, Tisza folyd mentén hosszan elnyuld kistaj északi végén talalhato.
A kistdj foldtani, vizrajzi, domborzati, éghajlattani adottsagait, él6vildgat a tervezési terilet
relevancidjdban adott szakdgi fejezetben részletesebben bemutattuk.

Az él6vildgvédelmi fejezetben a természetvédelmi meghatdrozottsagu terileteket térképen és
szovegesen is felvazoltuk. Ennek emlitését azért tartjuk itt fontosnak, mert a kistdj igen hosszu idé éta és
jelentés mértékben antropogén hatasok alatt all, igy a tajra hajdan jellemz6, eredeti, vagy ahhoz hasonlé
tdji adottsdgokat mara csak ezek a teriletek mutatjak. A kistajnak megfelel6 domborzati és névénytani
jellemzdk az artéri helyzetbdl fakaddan artéri mocsarak, puhafas és keményfas ligeterd6k voltak. Ma mar
csak toredékiik figyelhet6 meg, mig a taj igen nagy része szant6féldi mivelés alatt all a folyamszabalyozas
Ota, illetve igen nagy a beépitett, burkolt tertletek ardnya. Tiszaujvaros esetében mindehhez hozzajasul
még az ipari tevékenység, olyannyira, hogy a telepiilés kozigazgatdsi teriiletének jelentds részét foglalja
el a vegyipari mult hagyatéka, annak kézepén a tervezési teriilet.

3 Gm.
Muhi 3 rom

Muhi Tiszadob

Girincs Kesznyéten

Kesznyéten

Tiszadada

Tiszadob

Nagycsécs
Nagycsecs

Tiszagyulahaza
Tiszagyulahdza

Sai ds iszavasvari
ajoszoge

Tiszaujvaros Ujtikos

Tiszaujvaros
zakald b

Ujtikos

Tiszaujvaros Ujtikos Ujtikos

Hejobaba
Hejobaba

Tiszaujvaros

- 8 Polgar Polgar
Nemeshikk Tinztpalkonya y
L4 Oszlar
He) Osziér Polgar
Nemesbikk . . D Tiszapalkonya
- Oszlar Polgar A - A
Hejokirt = A

3700 - HD72-/ EOV p Hejokiirt A, A
81.5158167245 Y:)291321.5679218821 <

/ ~ S — CH _ Polair 4

3. abra: A tervezési teriilet Tiszadjvaros kozigazgatési teriiletének kézepén helyezkedik el, a sziirke szinnel jelzett ipari
zéndkban taldlhaté. Amint mar az ilyen részletezettségli fellletszinezesésbdl is lathatd, a teleplilés teriletének tekintélyes
részét ipari terilet foglalja el. A t6le északra lév6, de mas Sajooros kozigazgatasi terliletének déli szélén |évé z6ld haromszog a
legkozelebbi nyilvantartott, nyilvanosan elérhet6 adatbazisban szerepl6 egyedi tajértéket mutatja. Ez egy régi lakdhaz, mely a
tervezési terilettdl kb. 3 km-re taldlhatd. Tovabbi egyedi tajértékek sokkal nagyobb tavolsagra vannak jelolve.
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A fenti abra alapjan egyedi tajérték nincs (vagy nem érheté el nyilvanosan) Tiszaljvaros kozigazgatasi
terliletén, biztos azonban, hogy a kiterjedt ipari 6vezetben egyedi tajérték nincs. A tervezési terilet
kozvetlen kozelében ebbe a kategdriaba sorolhaté lehet a Sajo-csatorna, hiszen — ha mesterséges is —vizes
élGhely.

A tervezési teriilet, illetve Tiszaujvaros kozigazgatasi terilete nem része az Orszadgos jelentdségl
tajképvédelmi dvezet teriiletének, amint az az aldbbi dbran bemutatdasra kerdl. A varossal kézvetlendl
szomszédos Kesznyéten, Oszlar és Tiszagyulahaza teleplilések azonban mar része az 6vezetnek.

\-.

4. dbra: TiszaUjvaros és a tervezési terilet elhelyezkedése az OTRT Orszdgos jelent&ségl tajképvédelmi dvezet teriilete cim(
térképén
Amint korabban emlitettlk, a tajat ért er6teljes tajatalakitds hatdsara az eredeti tdji jellemzék ma mar

csak nyomokban figyelhet6k meg. A jelenlegi allapothoz vezetd utat archiv térképek alapjan is vizsgaltuk
az arcanum.hu internetoldal segitségével.
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A tervezésiterilet helye az Els6 Katonai Felmérés idején (1782-1785 kozo6tt) szanté teriilt, a téle nyugatra
Iévé magasabb térszinekkel egyiitt, mig t6éle keletre, a Tisza mentén és a folydn tul, kiterjedt mocsaras
tdjak, tide legelSk, kaszaldk teriltek el. A legkdzelebbi telepiilés Szederkény volt. Tovabba egy artéri,
folydt kiséré erd8sav tagolta még a tajat. Osszességében mar tébb mint 200 éve (vagy joval korabban)
letermelték azokat az erd6ket, melyek a tervezési terilet helyén voltak.

Az 1819. és 1869. kozott készitett Masodik és az 1869-1887. kozott készilt Harmadik Katonai Felmérés
idején szintén szantéfold volt a kdrnyezetébdl kissé kiemelked§ teriilet hasznositasi formdja. S6t, még az
1941-ben késziilt katonai térképen is csak egy-két elszort tanya tarkitja a szantéfoldeket.

Az 1960-as években a CORONA kémmdhold altal készitett miholdfelvétel azonban mar épitési szakaszban
orokitette meg az ipari 6vezetet, melynek a tervezési terilet része. Ett6l az idGszaktdl kezdve tehat,
évtizedek alatt, tobb |épcs6ben egy 2-300 hektarosra bévils ipari terilet kozepén figyelhetjik meg a
teriiletet, mely jelenleg is ipari hasznositas alatt all. Az 6sszképet nézve valtozds nem fog beallni a terilet
tdjképi vonatkozdsaban, jelentségében, hiszen egy tobbszaz hektdros |étesitmény kozepén torténik
funkcidvaltas, ahol sem épitett, sem természeti érték nincs és a latképet a tobb tiz méter magas
létesitmények toltik ki. A kapott informacidk alapjan az egyébként most is beépiilt tervezési terilet
beépitési mddja valtozik: a jelenlegi épililetek foldszintesek, az itt végzett munka jellemzG6en deponalast
jelent. A tervezett dllapot szerint egy maximalisan 20 méter magas, kornyezetében lév6khoz hasonld ipari
|étesitményfog épiilni.

Az Uj lGzem kornyezetében |évé magas létesitmények miatt az a tajképbdl sem jellegében, sem
magassagaval nem fog kitlnni.
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10 A TERVEZETT BERUHAZAS KLIMAKOCKAZATANAK ERTEKELESE

10.1 A KLIMAVALTOZAS LEHETSEGES HATASAI

Alabb a 314/2005 (XIl. 25.) Korm. r. 6. szamu melléklet 3. d) pontjanak megfelel6en éghajlatvédelmi
szempontok szerint értékeljiik a tervezett beruhazast. Az értékelést a 6. szamu melléklet 3. d) pontja
szerint, annak sorrendjében adjuk meg.

A klimavaltozas utal az éghajlatban torténd barmilyen valtozasra, legyen az akdr természetes
valtozékonysag, akar emberi tevékenység eredménye. Hatdsai mar jelenleg is érzékelheték, és a jov6ben
varhatéan egyre érezhet6bbé valnak.

A hémérsékleti és csapadékviszonyok valtozasainak és e valtozasok kolcsénhatasainak készonhetben az
éghajlat valtozékonysaga varhatéan megné majd, aminek kovetkeztében gyakoribb és sulyosabb
természeti csapasok fordulhatnak el6: er6s viharok sok csapadékkal és nagy sebességl széllel, folyami és
villamarvizek, illetve belvizek, korai és kései fagyok, jéges6, er6sebb UV-B sugdrzas stb.

Az ENSEMBLES projekt keretében futtatott modellszimulaciék eredményei szerint Magyarorszag éghajlata
a XXI. szdzad soran O0sszességében:

o melegszik és szarazabba valik,

o ameleg szélséségek gyakorisaga erSteljesen névekszik, a hideg széls6ségek eléfordulasa kisebb
mértékben csokken,

e éves viszonylatban a nydri és a tavaszi csapadék csokkenése, valamint az 6szi csapadék
novekedése valdszin(,

o kevesebb csapadékos nap varhato, né a tartds szdrazsaggal jard idészakok hossza.

Osszefoglalva, az éghajlatvaltozas varhatd hatdsai Magyarorszagon az aldbbiak:

e acsapadék egyre inkdbb rovid ideig tartd, intenziv zdporok formajaban fog lehullani, ami
esetenként arvizi jelenségeket okozhat,

o fokozatos novekedés az éves atlaghémérsékletben, a legnagyobb novekedés a nyari évszakban
varhato,

o fokozatos ndvekedés a h6hullamok el6forduldsi valdszinliségében és tartdssagaban,

e hideg szélsGségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamdaban,

e az éves atlagos csapadékmennyiség csokkenése,

e az aszdlyos id6szakok hosszanak novekedése,

e acsapadék éves eloszldasanak valtozasa,

e acsapadékos események intenzitdsdnak novekedése,

¢ megnovekedett UV-sugdrzds, csokkent felh6képzbdés.

Az éves kozéphémérséklet 1-2,5 °C-kal emelkedik a 2021-2050 id6szakban, a felmelegedés mértéke a
2071-2100 idSszakra pedig eléri a 2-5 °C-ot a NES-2 szerint.

A varhatdé klimavaltozassal jard extrém idGjarasi jelenségek gyakorisdgdnak, valamint a valdszinUsitheté
karok nagysdganak novekedése varatlanul és sokoldalian hathat a tarsadalomra, a gazdasagra és a
természeti kornyezetre, amire fel kell készilni, hatdsuk csokkentésére szilkséges javaslatokat,
intézkedéseket tenni.

A tervezett tevékenység és az éghajlatvaltozds Osszefliggéseinek vizsgalta, a klimakockazatanak
értékelése a Miniszterelnokség megbizasabdl készitett ,Utmutaté projektek klimakockazatanak
értékeléséhez és csokkentéséhez” kiadvany alapjan készilt. Az atmutatd ellenérzé listdja alapjan a
tervezett OCU Uzem létesitése éghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt, ezért elvégeztiik a projekt
éghajlati szempontu kvalitativ elemzését is.
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1. Fizikai beruhdzas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt | igen/nem
tervezett mikodése legalabb 15 év?

2. A projekt megvaldsitdsanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl relevans | igen/nem
egyéb helyszinek az éghajlatvéltozasnak kitett helyszinek-e? (Id. 4. rész)

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb hémérséklet és | igen/nem
az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek felsoroldsahoz Id. a 3.1 -
3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzGket)? Az éghajlatvaltozds vezethet-e csokkent
termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?

4. Aviz szerves része-e a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal el&allitott | igen/nem
termékeknek vagy szolgdltatdsoknak? Ide tartoznak az Aarviz, belviz, es6vizelvezetés, ivoviz és
csatornaviz halézatok, h(itéviz stb. és ezekhez kapcsolddéd infrastruktira, valamint az ezektdl fliggd
termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek jelent8s szerepe van a projekt Gizemeltetésében (pl.
h(tbviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak
(pl. vizparti turizmus) tgy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az idGjarads viéltozékonysdga vagy az | igen/nem
éghajlatvéltozas? (pl. vezetékek karosoddsa extrém idGjarasi események kovetkeztében, viz, biomassza
vagy egyéb megujuld energia potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kdvetkeztében stb.)

6. A projekt dltal elGdllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét befolyasolja-e az | igen/nem
éghajlatvaltozas, illetve azok fliggenek-e mas kézbensé termékektdl vagy szolgdltatdsoktol, amelyek
aradt vagy mennyiségét befolyasolhatjdk éghajlati paraméterek vagy idGjarasi események? (pl.
élelmiszer feldolgozas, turizmus stb.)

7. A projekt szdllitdsi utvonalai kilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e id6jarasi | igen/nem
eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgdasok stb.)?

8. A projekt lizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kilonosképpen ki van-e téve hémérsékleti | igen/nem
stressznek vagy szélsGséges idGjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul szellz6
éplletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgéltatdsai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy éghajlat? | igen/nem
(pl. épliletek hiitése és flitése stb.)

22. tablazat: Ellendrz6 lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasa

Az ellen6rzé értékelés alapjan a UCU projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolydsolt, ezért a
projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése sziikséges.

10.2 A BERUHAZAS EGHAJLATVALTOZASAVAL SZEMBENI ERZEKENYSEGE

Az érzékenység vizsgdlat az éghajlatvaltozas els6dleges és masodlagos hatdsainak a beruhdzdasra és az
altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgdltatds inputjara és outputjara gyakorolt hatdsanak a
feltarasa.

A Klimakockdazati Utmutaté alapjan elsé [épésben meg kell hatarozni a projekt potencialis érzékenységét
az éghajlati paraméterek teljes skalajara (pl. es6, szél, h6mérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal
Osszefliggd hatasokra (pl. arviz, aszaly).

A projektek potencialis éghajlati veszélyekre vald érzékenysége az aldbbi 6 tényezd szerint vizsgalhatd:

I. A beruhdzas helyszinén talalhatd eszkozoket és folyamatokat befolyasolja e az éghajlatvaltozas
adott tényezGje?
II.  Atermelési tényez6k (viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek) mennyiségét,
minGségét és/vagy arat befolyasolja e az éghajlatvéaltozas adott tényez6je?
. A termékek (beleértve a sajat el6allitasi vagy vasarolt kozbensS termékeket) mennyiségét,
minGségét és/vagy arat befolyasolja e az éghajlatvaltozas adott tényezéje?
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IV. A kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek szallitdsanak megbizhatosagat
befolydsolja e az éghajlatvaltozas?

V. A projekt dltal elGallitott termékek vagy szolgaltatdsok irdnti keresletet befolydsolja e az
éghajlatvaltozas?

VI. A projekt helyszin kornyezetében talalhatd meglévé eszkdzok és infrastruktirak sérilékenységét
és adaptacios képességét befolyasolja e a projekt?

P

Az OCU lizemben el6allitott propilén termék a Poliol eszkdzcsoportban végzett poliolok gyartdsahoz
sziikséges propilén-oxid alapanyaga. A poliolokat a poliuretan anyagok el6allitdsara hasznaljak
elsGsorban. Mind a propilén alapanyag, mind a poliol termékek elGallitdsa és taroldsa korszerd, zart
technoldgiai rendszerekben torténik, ezért azok mennyiségét és mingségét az éghajlatvaltozasi tényezék
nem befolydsoljak.

Az el6allitott propilén termék teljes mennyiségét a MOL Petrolkémiai ipartelepen belil 1évé Poliol
Uzemben fogjak felhaszndlni, az elGallitdshoz sziikséges alap- és segédanyagok — a szazhalombattai ETBE
Uzembdl vasuton érkezé alapanyag kivételével — a Butadién, MTBE és Olefin Gzemekbdl érkezik

csGvezetéken.

Az lGzem terilletén normal mlkodés esetén allandd kezel6i személyzet nem tartdzkodik. Az Gzemben
Uzeminditds és leallitds esetén 2 kilsé kezel6 dolgozik. Normal lGizem soran, amennyiben a rendszerbe
vald beavatkozas sziikséges ideiglenesen 1 kiils6 kezel6 fog tartdzkodni.

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek
szdllitdsdnak megbizhatdsagat az éghajlatvaltozds nem befolydsolja.

A propilén termékbdl poliolokat, majd poliuretanokat gyartanak, amely anyagot egyarant hasznositjak az
épitSiparban, a butorgydrtasban, az autégyartasban, a textiliparban, de még a faiparban is. Jelenleg nagy
a kereslet a sokoldaltan felhasznalhatd poliuretdnra, és ezaltal kdzvetve a propilén termékre, amelyet az
éghajlatvaltozas valdszinileg nem fog csokkenteni.

A fentiek alapjan a beruhazas éghajlatvaltozadssal szembeni érzékenység vizsgalatat az 1., Il. és VI. szamu
relevans tényezG6k figyelembevételével végeztiik.

Az 23. tabldzatban bemutatott érzékenységi matrix alapjan azonositott relevans éghajlati kockazati
tényez6k az aldbbiak:
e hd@ségnapok szamanak névekedése (napi maximum 230 °C),
e hdhulldmos napok szamanak névekedése (napi kozéphémérséklet > 25 °C),
e 20 mm-t elérd csap. napok szdmanak novekedése (napok szama, amikor a napi
csapadékosszeg = 20 mm, nap),
o felh&szakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak és intenzitdsanak névekedése,
e arhulldmok gyakorisaganak és intenzitdsanak ndvekedése belviz kialakulasi gyakorisaganak
novekedése,
o vizkészletek csokkenése,
e tdmegmozgas gyakoribb el6fordulasa.
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Eghajlati paraméter valtozasa

Relevéans az adott
vizsgdlatban?

l. tényezd

A beruhdzas helyszinén
taldlhato eszkozoket és
folyamatokat befolyasolja-e
az éghajlatvaltozas?

Il. tényezd

A termelési tényez6k
(munkaerég, viz, energia,
nyersanyagok, félkész
termékek és alkatrészek)
mennyiségét, minGségét
és/vagy arat befolyésolja-e
az éghajlatvaltozas?

VI. tényez6

A projekt helyszin
kornyezetében taldlhaté
meglévé eszkdzok és
infrastrukturdk
sérlilékenységét és
adaptacios képességét
befolyasolja-e a projekt?

Felszini levegd atlagh6mérsékletének lassti novekedése igen nincs hatassal nincs hatassal nincs hatassal
Nyari napok szamanak novekedése (napi max. > 25 °C) igen nincs hatassal nincs hatassal nincs hatassal
Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. <0 °C) igen nincs hatassal nincs hatassal nincs hatassal
Héségnapok szamanak névekedése (napi maximum > 30 . e . . . . .
°C) gnap (nap igen kismértékd hatas nincs hatassal nincs hatassal
Trépusi éjszakdk szamanak névekedése (napi minimum > . . ; . . . .
20°C) igen nincs hatassal nincs hatassal nincs hatassal
H6hulldmos napok szdmanak novekedése (napi . NP . . . . .
L 2 P . (nap igen kismértékd hatas nincs hatassal nincs hatassal
kozéph6émérséklet > 25 °C)
Atlagos napi hdingds ndvekedése (napi maximum és . . . . . . .
. g p . ,g R (nap igen nincs hatassal nincs hatassal nincs hatassal
minimum kilénbsége, °C)
Eves csapadékmennyiség csdkkenése igen nincs hatassal nincs hatassal nincs hatassal
Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi . . } . . . .
i1 o igen nincs hatassal nincs hatassal nincs hatassal
csapadékosszeg =1 mm, %)
Atlagos napi csapadékossidg novekedése (csapadékos . . . . . . .
& i P P X & (csap igen nincs hatdssal nincs hatdssal nincs hatdssal
napok atlagos csapadéka, mm/nap)
Max. szaraz id6szak hosszdnak novekedése (leghosszabb . . } . . . .
iz . . ] s igen nincs hatdssal nincs hatdssal nincs hatassal
id6szak, amikor a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)
Max. nedves idGszak hosszanak valtozasa (leghosszabb . . , . , . .
igen nincs hatdssal nincs hatassal nincs hatassal

id&szak, amikor a napi csapadékosszeg = 1 mm, nap)
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Eghajlati paraméter véltozasa

Relevédns az adott
vizsgalatban?

l. tényez6

A beruhdzas helyszinén
taldlhato eszkozoket és
folyamatokat befolyasolja-e
az éghajlatvaltozas?

Il. tényezd

A termelési tényez6k
(munkaerég, viz, energia,
nyersanyagok, félkész
termékek és alkatrészek)
mennyiségét, minGségét
és/vagy éarat befolyésolja-e
az éghajlatvaltozas?

VI. tényez6

A projekt helyszin
kornyezetében taldlhato
meglévs eszkdzok és
infrastrukturak
sérilékenységét és
adaptacios képességét
befolyasolja-e a projekt?

e

20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése (napok

sz4ma, amikor a napi csapadékosszeg > 20 mm, nap) igen kismértékd hatas nincs hatassal kismértékd hatas
Felszini vizek dtlagh6mérsékletének lassu novekedése igen nincs hatassal nincs hatassal nincs hatassal
Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa igen nincs hatassal nincs hatassal nincs hatassal
Megndvekedett UV sugdrzas, csokkent felh6képz&dés igen nincs hatassal nincs hatassal nincs hatassal
Felh&szakadasi (viharos idGjarasi) események szdmanak igen kismértékd hatas nincs hatassal nincs hatéssal

és intenzitasanak névekedése

Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak

nem, a tertilet nem

novekedése érintett
Arhulldamok gyakorisagdnak és intenzitasanak . .. .. ..

. , .o , igen kozepes kozepes kozepes
novekedése (arvizveszély)
Belviz kialakuldsanak gyakorisaganak novekedése igen nincs hatassal nincs hatassal nincs hatassal
Vizkészletek csokkenése (vizfolydsok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak alacsony vizallasu . T . T . . ,
e . e s , .y, , igen kismértékd hatas kismértékd hatas nincs hatassal
id&szakainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek
csokkenése)
Aszdly gyakoribb el6forduldsa igen nincs hatassal nincs hatassal nincs hatassal
Tomegmozgas gyakoribb el6forduldsa igen kozepes kozepes kozepes

Erd6tiizek gyakorisaganak novekedése

nem, nem erdds tertlet

Szélerézio

igen

nincs hatdssal

nincs hatdssal

nincs hatassal

23. tablazat: Matrix a projekt érzékenységi vizsgalatdhoz
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10.3 A TELEPITESI HELY ES A FELTETELEZHET® HATASTERULET KITETTSEGENEK BEMUTATASA ES ERTEKELESE

Miutdn a tervezett tevékenység érzékenysége meghatdrozasra kerlt, a kdvetkezd 1épés annak eldontése,
hogy a tevékenység megvaldsitasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak.
A kitettség vizsgalatot azokndl a hatdsoknal kell elvégezni, melyek esetében az érzékenység vizsgdlat
jelent6s hatast allapitott meg.

A kitettség értékelésének két fazisa van, melyek soran a jelenlegi/multbeli éghajlati korilmények melletti
kitettség vizsgdlata a cél, ezt kovetGen pedig, amennyiben ide vonatkozdéan megfelel6 adatok allnak
rendelkezésre, a jov6beli, megvaltozott éghajlati koriilmények melletti kitettséget értékeljiik.

A Kkitettségi értékelés soran a természeti katasztrofak (foldrengés, arviz) lehetGségét, valamint a
beruhazasi helyszin és kornyezetében azonositott éghajlati kockazati tényez6k el6forduldsi valdszinliségét
vizsgaljuk meg.

10.3.1 A természeti katasztréfaknak (féldrengésnek, témegmozgas) valo kitettség bemutatasa

A foldrengés veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulas maximalis értéke hatarozza meg. Szamitasat
az érvényben lévé EUROCODE 8 foldrengés-biztonsagi szabvany rogziti. Magyarorszagon a foéldrengés
veszélyeztetettség szamitdsa valdszinlségi moddszerrel torténik. Ez annak kiszamitasat jelenti, hogy
valamely terlleten megadott méretii foldrengés hatas (altaldban gyorsulds vagy intenzitds) adott id&szak
alatt milyen valészinliséggel varhatd. llyen mdédon — bar a foldrengést elhdritani nem lehet — a
foldrengésveszély mértékének ismeretében, el6zetes felkésziiléssel a foldrengés altal okozott karok és
veszteségek jelentésen csokkentheték.

Tiszaujvaros teriletén 50 év alatt 10% meghaladasi valdszin(iséggel (475 évente egyszer) 1,02 m/s?
foldrengésbdl szarmazd vizszintes gyorsulds vérhatd. Ily médon az MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) szerint
definialt foldrengésbdl szarmazdé maximalis horizontalis gyorsuldsaz alapk&zeten [A tipusu talajon]

agr = 0,90m/s?

© Toch et al., 2006

5. abra: Magyarorszag foldrengés veszélyeztetettsége (forrds: MBFSZ térképszerver)

PGA = horizontalis gyorsulasi értékek 50 évre, 10% meghaladasi valdszinliség mellett (1/475 év gyakorisag)
az alapk&zeten, m/s? egységben

A bemutatott adatok alapjan az ingatlan féldrengés veszélynek vald kitettsége nagyon alacsony.
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10.3.2 A beruhazas arviz és belviz kitettségének bemutatasa

Az érintett terilet a Tisza mentén huzddd arvizveszélyes Délborsodi artéri 6blézethez tartozik. A Tisza
artere itt a Sajo-torkolat és Tiszafured kdzott fekszik. A Tiszanak e szakasza 62 km hosszu, csak jobbrdél kap
mellékvizeket, ezek: Sajo, Sajé-csatorna, Hej6, Rigdsi-f6éecsatorna és Sulymosi-fécsatorna.

Balrdl érinti a Kistdjat a Kiraly-ér — Alséselypes-ér vizrendszere is, amely a Hortobagy-Berettyéhoz
csatlakozik. A teriletnek kb. 55-65 %-a esik az arvizszint ala.

A Tisza hulldmtere végig védgatakkal kisért. A Tisza hulldmtere a folyd mentén 1-4 km szélesség(ire éplilt
ki azzal a feladattal, hogy levezesse az arvizeket. A Tiszdn az arvizek tavasszal, a kisvizek 6sszel gyakoriak.

A folydk vizjarasa legegyszerlibben a vizmércéken észlelt vizallasokkal jellemezhetd. A Tiszdn a vizsgalt
terilet kozelében Tiszapalkonya térségében talalhaté vizmérce.

A tiszapalkonyai vizmérce 1980-ban keriilt telepitésre (a vizmérce a Polgar térségében 1980-ig észlelt
vizmérce megsziintetése miatt kerilt telepitésre). A tiszapalkonyai vizmérce észlelési adatai alapjan a
Tisza-folydra a kovetkezd jellemzé értékek adédnak:

e Tavolsag a torkolattdl (fkm):  484,7

e Vizgydjté terilet (km?): 62.730

e 0" pont (mBf): 87,28

e EOVX(m): 285238

e EOVY(m): 800352

e LKV (cm): -66 (1983.12.16.)
e KOV (cm): 123

e LNV (cm): 806 (2000.04.12.)
e LKQ (m3/s): 31,7

e KOQ (m¥/s): 656

e LNQ (m?/s): 3430

Az egyes artéri 6blozetekre vonatkozé elontési térképek megmutatjak, hogy mely terlileteket veszélyeztet
a feltételezett gatszakaddsokbdl adddé elontés, illetve azt, hogy azokon a teriileteken milyen maximalis
vizmélységek alakulnak ki a hidroldgiai és hidraulikai kérijlmények kovetkeztében.

= | 3
( ‘L‘:ftiﬁos A Jelmagyarazat
/= Feltételezett szakadasi szelvények
Vizmélység (m)

0-05
; / 05-1
3 .15
; Bl 15-3
Polgar - -5

\ 5

| > - Cs

! Hej&m?sztuz N

,‘ ~\\ Szakald
Hojbszabma

6. dbra: Délborsodi artéri 6bldzet 1 %-os valdszinliségii potencidlis eléntési térképe

A potencialis elontés térkép alapjan az 1%-os valdszinliségi (100 éves) arviz esetében, az ingatlantdl 2 km
tdvolsdagra feltételezett gdtszakadast feltételezve 1 m-t meghaladd vizboritottsag alakul ki az ingatlanon.
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A Magyar Allamkincstar , MEPAR Portal” rendszerében a MOL Petrolkémia Ipartelep teriilete belvizzel nem
veszélyeztetett teriiletként vannak nyilvantartva.

A telepulések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasardl szolé 18/2003. (XII. 9.)
KvWM-BM egyiittes rendelet mellékletében Tiszaujvaros C kategéridban szerepel, azaz dr- és belviz
veszélyeztetettségi alapon enyhén veszélyeztetettnek szamit

Habar a bemutatott domborzati és arvizhidroldgiai adatok alapjan arvizveszélyes artéri 6blozet teriiletén
taldlhato a kiépitett védvonalak és belviz elvezet§ csatornahalézatnak kdszonhetéen a vizsgdlt teriilet
kitettsége az drvizi és belvizi eredet(i vizkdrok szempontjdbdl alacsony.

10.3.3 A beruhazas széls6séges homérsékleti mutatdk szerinti kitettségének bemutatasa

Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység vizsgdlata soran megadllapitasra kerllt, hogy a beruhazas a
héhulldmos napok és a héségnapok szamanak valtozdsara érzékeny, tekintettel arra, hogy a
technoldgianak jelentGs hiités igénye van.

A kitettség vizsgalatot az Orszagos Meteoroldgiai Szolgdlat altal alkalmazott, kozepesen optimista RCP4.5
és pesszimista RCP8.5 forgatdkdnyvekre alapozott, ALADIN-Climate regionalis klimamodell eredményei
alapjan végezziik, illetve a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszerben (NATER) megtalalhatd
eredménytérképekkel szemléltetjlik.

Az aldbbi dbra az adott foldrajzi helyen (jaras) adott klimamodellbl (CARPATCLIM-HU) szerzett hosszu
id6soros (1970-2010 kozotti) meteorolégiai adatok (napi kozéph6mérséklet) alapjan az éghajlatvaltozas
héhulldamokkal (legalabb 25 °C napi atlaghémérséklet(i napok szama) 6sszefliggé hatasait jelenti. A modell
alapjan a beruhdzas teriletének hShulldmokkal szembeni kitettsége kozepesnek értékelhetd.

Kitettség - H6hulldmokkal szembeni kitettség (jérés)
[] isménéka

mérsékelt

|1

|| kézepes

W eoss
[au]

nagyon erés

Timisoara

7. abra: Kitettség - H6hulldamos napok szdma

A széls6ségesen meleg hdségnapoknak (napi maximalis h6mérséklet eléri a 30 °C-t) vald kitettségre a
NATER-ben nem volt fellelhets informacid, ezért ez esetben a forrénapok (napi maximalis hémérséklet
eléri a 35 °C-t) gyakorisagara vonatkozdan kértiink le adatokat.

A beruhazasi terilet kbrnyezetére a forré napok tekintetében, az 1971-2000 id&szakra meghatarozott
kitettségi mutato értéke — a forrd napok évi szamainak a teljes id6szakra vett atlaga —0,4-0,6 nap kozotti,
tehat a kitettség alacsonynak tekinthetd.

Az ALADIN-Climate klimamodell 2021-2050 id6szakra vonatkozd projekcidja alapjan a beruhdzasi
terlileten ezen kitettségi mutaté novekedése varhato, a forré napok varhaté szama 5-10 kozotti lesz.
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Kitettség - A forré napok szdma Magyarorszégon az
1971-2000 idSszakban (napok széma)

Kitettség - A forré napok szémének vérhaté véltozésa &
2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate klimamodell
alapjén (napok szédma)

W 35-40
W 30-35
W 2-30
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8. abra: Kitettség - Forrd napok szdmanak vérhato véltozésa

A fent bemutatott hémérsékleti klimamodellek eredményei alapjdn, a héhulldémos és a hdségnapok

tekintetében a kitettséget kdzepesnek értékeljlik.

10.3.4 A beruhdazas a hirtelen lezidulé nagy mennyiségii csapadékvaltozassal osszefiiggd

kitettségének bemutatasa

A beruhazasi terilet kdrnyezetére a 30 mm-t meghaladd csapadékos napok szama tekintetében, az
1971-2000 idGszakra meghatarozott kitettségi mutatd értéke 0,0-0,5 nap kozotti, tehat a kitettség

alacsonynak tekinthet6.

Az ALADIN-Climate klimamodell 2021-2050 id6szakra vonatkozd projekcidja alapjan a beruhazasi
teriileten ezen kitettségi mutatd nem fog valtozni, a 30 mm-t meghaladd csapadékos napok szama

ugyszintén 0,0-0,5 kozotti lesz.

A klimamodellek eredményei alapjdn, 30 mm-t meghaladd csapadékos napok szdma tekintetében a

kitettséget alacsonynak értékeljiik.
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Kitettség - A 30 mm-t meghaladé csepadékos napok
széma Magyarorszégon az 1971-2000 iddszakban
(napok széma)
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Kitettség - A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok
széménak vérhaté véltozésa Magyarorszdgon &
2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate klimemodell
alapjén (napok széma)
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9. abra: Kitettség — 30mm-t meghaladé csapadékos napok szdmanak véltozasa

10.3.5 A beruhazas viharos idGjarasi eseményekkel 6sszefiiggo kitettségének bemutatasa

Az OCU lizem és a kapcsoldodd infrastruktira érzékeny a viharos id6jardsi események intenzitasanak
novekedésére, ezért vizsgaljuk a teriilet erre vonatkozo kitettségét. A viharos idGjardsi események varhato
gyakorisdga a szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladd széllokések) jelenséggel érintett
napok szdma, illetve az extrém id6jarasi helyzetre érvényes, 44 mm-t meghaladd csapadékos napok
gyakorisaga alapjan hatarozhaté meg.

Mindkét klimatikus tényez6t az RCA4 regionalis klimamodell adatai alapjan a kzepesen optimista RCP4,5-
0Os és a pesszimista RCP8,5-6s forgatokdnyvekre alapozva vizsgaljuk.

Mindkét forgatékonyv alapjan végzett klimamodell a viharos napok szamdanak névekedést jelzi el6re. Az
optimista el6rejelzés alapjan a beruhazas teriiletén varhatéan novekszik a heves széllokésekkel jard
viharos esemény(i napok szama és intenzitasa éves szinten 0,29 nappal. A pesszimista forgatdkonyv
szerint a valtozas mértéke 0,65 nap.

Az extrém id6jarasi helyzetre érvényes, 44 mm-t meghalado csapadékos napok tekintetében az optimista
forgatokonyv alapjan a beruhazasi teriilet Magyarorszag legalacsonyabb kitettség(i részét képezi, ahol a
varhatoé valtozas 0,5-0,9 nap kozotti. A pesszimista forgatokdnyv alapjan a kitettség mar kozepesnek
tekinthet6, mivel a varhato valtozas mértékel,1-1,5 nap kozotti.
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Kitettség - Szélvész, heves szélvész, orkén (85 km/h-t
meghaladé széllokések) jelenséggel érintett napok éves
étlagos szdmének véitozésa 2021-2050 iddszakra,
RCA4/CNRM-CMS/RCP4.5 kiimamodell elepjén (napok
széma)
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Kitettség - Szélvész, heves szélvész, orkén (85 km/h-t
meghaladé széllokések) jelenséggel érintett napok éves
étlagos szé k véltozésa 2021-2050 idé
RCA4/CNRM-CMS/RCP8.5 klimamodell alapjén (napok
széma)
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vérhat6 véitozésa 2021-2050 id6szakra, RCA4/CNRM-
CMS5/RCP4.5 klimamodell alapjén (referencia idGszak:
1971-2000)
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11. abra: Kitettség — 30mm-t meghaladd csapadékos napok szamanak valtozasa

A bemutatott elbrejelzések alapjan a teriilet viharos id6jdrdsi események szamdnak és intenzitds
névekedésnek vald kitettségét kbzepesnek értékeljiik.

10.3.6 A beruhazas csapadékvaltozassal 6sszefiiggd (felszini vizallas, vizhozam) kitettségének
értékelése

A vizkivétel okdn a csapadék mennyiségének valtozasat kozvetett hatétényez6ként vizsgaljuk meg. A
csapadékmennyiség éves valtozasa, illetve évszakos eloszlasanak valtozasa nincs direkt hatdssal a
beruhazdasra. A csapadékmennyiség ugyanakkor a Tisza folyd vizszintjét befolydsolja.

Az OCU lizem tervezett gyartasi tevékenysége soran a technoldgiai hiitérendszer (hiit6torony, hécseréldk,
csGvezetékek) feltoltésébdl, vizlagyitasbal, illetve a hiitévizrendszerben felléps parolgasi és leiszapolasi
veszteségek folyamatos podtldsabdl addédik az ipari vizfelhaszndlas, amelynek mértéke normadl lGzem
mellett 88,5 m3/h. Az MPK ipartelep a technoldgiai vizigényét a Tisza folyobdl fedezi a tiszapalkonyai
vizm(ivon keresztil. A Tisza-folyd jellemz6 vizhozam adatai a Tiszapalkonyai vizmérce szelvényében az
alabbiak:

LKQ: 31,7 m3/s KOQ: 656 m3/s LNQ: 3430 m3/s

A Tisza Site (MPK+TIFO ipari komplexumok) jelenlegi tevékenységéhez kapcsolddd vizigény 3126 m3/h, igy
a OCU uzem igényével ndvelt vizfelhasznalds 3214,5 m3/h, azaz 0,893 m3/s, ami a Tisza folyé legkisebb
hozamadnak 2,8%-a, tehat a teljes ipari vizkivétel nem jelentds mértékl a mederben athaladé volumenhez
viszonyitva.

-20 -10 0 10 20 30 50 70

12. abra: Eves csapadékosszeg %-os valtozasa 1901-2020 kézétt (OMSZ, www.met.hu)
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Az el6bbi dbran lathato, hogy bar 6sszességében Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége a vizsgalt
120 év alatt némileg csokken, de az Alfold nagy részén névekedést tapasztalunk. Az elmult negyven évben
pedig kiilonb6z6 mértékben, de az orszag egészén novekedés figyelheté meg.

Az el6rejelzések szerint 2021-2050 kozotti id6szakban a nyari csapadékdatlag varhatéan csokken, de az
éves csapadékmennyiség valtozatlan marad, igy az éghajlati valtozas el6reldthatéan nem okoz szignifikans
hatdst a Tisza folyd vizdlldsa és vizhozama tekintetében.

Figyelembe véve, hogy a tervezett OCU lzem vizigénye a Tisza legkisebb vizhozamanak 0,08%-a, a
beruhdzds alacsony kitettséglinek tekintheté a Tisza vizdlldsdnak és vizhozamdnak csékkenése
tekintetében.

10.3.7 Eghajlatvaltozashoz kothets tomegmozgasok kitettségének bemutatasa

A foldtani veszélyforrasok kozil a foldrengések és a vulkani tevékenységek Magyarorszagon nem
jelentenek gyakorlati kockazatot, tovabba bekovetkezésiik nem id6jaras, illetve klimafliggs. A harmadik
csoport, az un. sekély foldtani veszélyforrdsok azonban orszdgunkban sem elhanyagolhaté veszélyforrds
tipus, hiszen hazankban e probléma 942 telepiilést, a telepiilésallomany harmadat érinti.

A klimavdltozas hatdsaként, illetve a 44 mm-t meghaladd csapadékos napok gyakorisaganak valtozasara
bekovetkezd sekélyfoldtani veszélyforras aktivaléodasanak varhaté hatdsa csekély mértékli az
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell alapjan.

Foldtani_veszelyforras_aktivitas

par “'“\1' Hatés - A klimavéltozés vérhet hatése a folctan
¥ veszélyforrésok aktivélédéséra a 44 mm-t meghaladd
. 7 P i B XN csapadékos napok gyekoriséga és az RCA4/CNRM-
vizsgalt teriilet %o bn CMS5/RCP4.5 klimamodell elapjén, 2021-2050 idészakra
P o (referencie id&szek: 1971-2000)

Elhanyagolhaté vérhaté hatés

.
Csekély vérhaté hatés

| Mérsékelt vérhaté hatés

| Jelents vérhat6 hatés

Kiemelkedd vérhatd hatés

Timis6ara

13. abra: Hatas — Foldtani veszélyforras aktivitas

10.4 POTENCIALIS EGHAJLATI HATASOK AZONOSITASA

A potencidlis hatdsok a tervezett tevékenység éghajlatvédelmi érzékenységétdl, illetve a helyszin
éghajlatvaltozasnak vald kitettségétdl fliggnek. A tevékenységet érd potencialis fizikai hatdsok abban az
esetben fordulhatnak el6, ha a tervezett tevékenység érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel
egy id6ben a helyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek A két feltétel fenndlldsa esetén az
érzékenység, valamint a kitettség mértékének nagysagabdl a potencidlis hatas mértéke is meghatarozhatd
az alabbi tdblazatnak megfelel&en.
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Eghajlati paraméter Kitettség

potencialis hatasa Alacsony Kozepes Magas
S Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes
[=

Q o . -
%:) ‘g Kbzepes Alacsony Kbzepes
& Magas Kbzepes

24, tablazat: Potencidlis hatas kategorizalé matrix

Eghajlati paraméter Azonositott hatasok Erzékenység | Kitettség Hatas
H&ségnapok szamanak novekedése alacson kézepes | alacson
(napi maximum > 30 °C) a hiit6viz rendszer Y P y

hatasfokanak csékkenése miatt
Hohullamos  napok  szdménak | j termelési kapacitds dtmeneti
novekedése (napi kozéphdmérséklet csdkkentése alacsony koézepes | alacsony
> 25 °C)
20 mm-t elér csap. napok szamanak szennyez6dhetd csapadékviz
novekedése (napok szama, amikor a elvezetd csatornarendszer alacsony alacsony | alacsony
napi csapadékdsszeg > 20 mm, nap) atmeneti tulterheltsége
FelhGszakadasi (viharos idGjarasi) Viharos idGjaras, jégesé a
események szamanak és | kultéri miszereket, kiegészit6 alacsony koézepes | alacsony
intenzitasanak novekedése infrastruktdrat, karosithatja
extrém intenziv arhullam
< . L , okozta gatszakadas, az (izem
Arhullamok gyakorisaganak és .g .. .
. s . , teljes koérnyezetének .
intenzitasanak névekedése , (s N magas alacsony | kozepes
(o . elarasztasat és az tzem
(arvizveszély) L lieso 4
ideiglenes leallitdsat
eredményezheti

Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok
nyari kisvizi készletének csokkenése, h(t6viz pétlas kimaradas a
tavak alacsony vizallasu idGszakainak h(tdviz rendszer hatdsfokat kozepes alacsony | alacsony
gyakoribbd valdsa, felszin alatti csokkenti
vizkészletek csokkenése)
Tomegmozgas gyakoribb épuletek, infrastruktura ..

« . . . kézepes alacsony | alacsony
el6forduldsa karosodasa

25. tablazat: A potencialis hatasok értékelése

Osszességben megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzas az arhulldamok gyakorisaganak és intenzitas
novekedésének kovetkeztében esetleg bekovetkez6 arvizi boritottsag hatdsaival szemben tekinthetd
sérilékenynek.

10.5 POTENCIALIS EGHAJLATI HATASOK KOCKAZATELEMZESE

A kockadzat a potencidlis kar nagysaga és a kar bekovetkezési valdszinlségének szorzata. A
kockazatelemzést kbvetkezménycsoportokra bontva sziikséges elvégezni, az egyes kockazati tényezGket
kockazat kategorizald matrix alapjan kell értékelni.

A kockazatelemzést a mar megsz(irt, potencialis fizikai éghajlati hatasként azonositott tényezdkre
végezzik el. A kockazatelemzés a kovetkezmények és azok bekovetkezési gyakorisdganak korrelacidin
alapszik, amelyhez sziikséges a kockazat mértékének és eléfordulasi gyakorisdganak meghatarozasa.
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Kévetkezmény/hatas
Valészinliség
Katasztrofalis Jelentds Mérsékelt Kicsi Jelentéktelen

Majdnem bizonyos Magas Kozepes
Valészind Magas Magas Kozepes
Lehetséges Magas Kozepes Alacsony
Nem valészini Kozepes Alacsony Alacsony
Ritka Kozepes Alacsony _

26. tablazat: Kockdazat kategorizalé matrix

Arhullamok gyakorisaganak és - p PP
. s s .. . Hatas/kovetkezmény Valészinliség , L.
intenzitasanak névekedése . . P Kockazat kategéria
. i nagysagrendje értékelése
(arvizveszély)
Eszkdzokben keletkezett kar . o
. L L. mérsékelt valoszin( magas
(mszaki, Gzemeltetési
Biztonsag és egészség jelentéktelen ritka alacsony
Koérnyezet kicsi ritka alacsony
Tarsadalom Jelentéktelen ritka _
Gazdasag/penzigy mérsékelt valdszinl magas
Hirnév Jelentéktelen ritka _

27. tablazat: Kockazatok értékelése

A kockdazatelemzés és értékelés alapjan a potencidlis éghajlati hatdsok a beruhdzasra nem jelentenek
kockdzatot, a jov6beni éghajlati valtozasok legfeljebb alacsony kockazati kategdéridba sorolhatdk. A
hatdsokat és a kitettséget a biztonsag javara tulbecsiltik. A kockazat szintje alapjan nincs sziikség
éghajlatvaltozas-adaptacios intézkedések megfogalmazasara és annak a projektbe integralasara.

Az drvizhulldm gyakorisdag és intenzitds novekedése csak kozvetetten, egy esetleges gdatszakadas
bekovetkezésekor jelent magas kockazatot a beruhazasra, amely kockazat csokkentése csak az érintett
artéri 6blozet teljes védvonalan sziikséges arvizvédelmi feladatok elvégzésével lehet.

A vizsgalt ingatlan a Tisza folyd jobb parti 2.34 szdmu Délborsodi artéri 6blozetében, a Tisza folyd nagyvizi
medrén kivil, a 08.08. szamu Tiszakeszi-Sajoszoged arvizvédelmi févédvonal toltésének mentett oldalan
taldlhaté. Az érintett folydszakasz arvizvédelmi vonalai az Eszak-Magyarorszagi Viziigyi Igazgatdsag
kezelésébe tartoznak, igy az 6 feladata az allam tulajdonaban Iév6é védmlivek fenntartasa, fejlesztése,
rendszeres felligyelete, tovabba azokon a védekezési feladatok ellatasa.

Az arvizhullamok gyakorisaganak és intenzitdasanak novekedés kapcsan fennallé kockazat csokkentésére
nincs lehetdség éghajlatvaltozas-adaptacios intézkedések megfogalmazasara és annak a projektbe
integralasara.
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11 ZAJ- ES REZGESVEDELEM

11.1 ZAJ- €S REZGESVEDELMI BEVEZETES

A MOL Petrolkémia Zartkérlen MI(ikédé Részvénytarsasag (tovdbbiakban: MOL PK Zrt., Beruhdzo,
Engedélyes) az MOL PK Zrt. telephelyén beliil Gj, kiilénallé Olefin Konverziés Uzem/Olefin Conversion Unit
(tovdbbiakban: OCU) megvaldsitasat tervezi, melynek célja a Poliol eszkdzcsoport propilén igényének
helyileg torténd biztositdsa: az uj ldzem megvaldsuldsdval a Poliol eszkézcsoport egyik legnagyobb
mennyiségben felhaszndlt alapanyaga, a propilén, ipari teriileten beliil keriilhet el6dllitdsra. Az OCU
gyaregységben elSallitani kivant, megfelels tisztasagu propilén tervezett éves kapacitasa 100 000 tonna.

Az Uj Olefin Konverziés Uzem az aldbbi részegységekbél épiil fel:

e szelektiv hidrogénez6 reaktor (SHU),

e katalitikus desztillacids izobuténmentesitd kolonna (CD Hydro Deisobutenizer),
e olefin konverziés egység (OCU),

e OCU levalaszté egység.

A tervezett Uzemmel kapcsolatosan ElGzetes Konzultdcids Eljaras kerilt lefolytatdsra, melynek
eredményeként a Felligyel6ség BO/32/09463-19/2021. ligyiratszamon Véleményt adott ki.

A tervezett tevékenység végzéséhez sziikséges Uzemi berendezések, gépészeti egységek, kiszolgald
|étesitmények technoldgiai tervezése az ,ElGzetes konzultacids kérelem” benyujtasakor még folyamatban
volt, igy az akkori allapotoknak megfelelGen - a kiilsé kérnyezeti zajforrdsok alapadatainak hidnydban - a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. szamu melléklet 2. pontja szerint jartunk el, vagyis minden irdnyban
beazonositasra kerilltek a fejlesztési teriilet kornyezetében taldlhatd legkdzelebbi védendék, s a
vonatkozd rendezési tervek Ovezeti besoroldsa alapjan, a jogszabalyban meghatdrozott zajvédelmi
terhelési hatarértékekbdl kiindulva, figyelembe véve az azonos lizemi vagy szabadidds |étesitmények
zajhatasanak korrekcidjat, becsiltik a tervezett tevékenység megengedett ered6 zajkibocsatasanak
(Lw, max, ereds) mértékét.

Azéta az Uj lizem elSzetes miiszaki tervezése megtortént, a beruhazas jelenlegi fazisaban az Engedélyes
tervezési igényeinek megfelel6en a tevékenység végzéséhez sziikséges technoldgiai berendezések,
gépészeti egységek, kiszolgald Iétesitmények elhelyezése, azok varhatd kapacitdsa, illetve lGizemeltetési
ideje a Beruhdzé altal jévahagydsra kerilt. A telepiteni kivant berendezések, gépegységek tipusanak
kivalasztdsa azonban jelenleg még folyamatban van, igy a zajforrdsok pontos tipusa jelenleg még nem
kerilt véglegesitésre.

Az Engedélyes, illetve a Tervez6 jelen engedélyezési dokumentdcidhoz a , worst case scenario” elvét
kovetve, a lehetséges legkedvez6tlenebb (zemeltetési koriilményeket (berendezés-kapacitdsokat,
GizemidGket, zajkibocsatasokat) vette figyelembe a zajvédelmi adatszolgaltatds tekintetében.

A jelen zajvédelmi fejezet elkészitésének idején rendelkezésre all6 adatszolgdltatds alapjan
megallapithatd, hogy a tervezett Uj beruhdzdssal kapcsolatosan az aldbbi tipusl - kiils6 kérnyezeti
zajvédelmi szempontbdl meghatdrozo — lizemi zajforrasok telepitése tervezett:

e kompresszorok, fuvok,

e hitdk, chiller-ek,

o reaktorok keverdi (ejektorok, soros statikus keverdk),
e szivattyuk,

e |éghliték,

o tlzel6berendezések.
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A technolégiahoz szlikséges berendezések nagyrészt szabadtéren, tobbszintes, acél tarto-szerkezeteken
kerlilnek elhelyezésre. Az egyes Uzemrészek és technoldgiai egységek tervezési terileten beliili
elhelyezkedését a 12. sz. mellékletben csatolt részletes helyszinrajz szemlélteti.

Adatszolgaltatas alapjan a tervezett uj Gizem létesitése soran az alabbiak figyelembevétele sziikséges:

A tervezett fejlesztés barnamez6s beruhdzdsként, az MPK Zrt. nagy kiterjedés( ipartelepének kdzepén,
ipari-tzemi terileten belll kerlil megvaldsitasra. Az épitési munkat csak a nappali idészakban, 6.00-18.00
Ora kozotti idészakban tervezik végezni

Jelen zajvédelmi fejezet a kornyezetvédelmi hatdsagi eljaras masodik fazisaként benyujtandé KHV-IPPC
engedélyeztetési dokumentdciéhoz készilt zajvédelmi munkarész, melyben a Tervezd, illetve a Beruhazé
adatszolgaltatdsa alapjan, az elGzetes terveknek megfelel6en bemutatdsra keriilnek az 0j Gizemben
alkalmazni kivant kdrnyezeti zajforrasok, azok jelenleg rendelkezésre all6 tervezési alapadatai, valamint a
vonatkozd jogszabdlyi elGirasoknak valé megfelel6ség érdekében, a legkdzelebbi védend6k
elhelyezkedését, tavolsagat és a vonatkozd hatdrértékeket figyelembe véve, részletes szamitasok,
modellezések segitségével vizsgaltuk a kivitelezés zajhatdsat, illetve a megvaldsitani kivant lizem varhato
Uzemi zajkibocsatdsat, hatasteriletét.

A bizonytalansagok, illetve adathidnyok esetében alapvetéen a ,worst-case scenario” elvét kdvetve
mindig a legkedvez6tlenebb helyzetet feltételeztiik, mutattuk be és értékeltiik.

A tervezett tevékenység zajvédelmi szempontbdl védendé teriletektdl, létesitményektdl téavol
(> 1500 m-re) kertil megvaldsitasra, kivitelezése és lizemszer(i miikodése soran nem fognak tGzemeltetni
olyan meghatarozé (izemi, vagy kozuti kornyezeti rezgésforrast, mely szakmai megitélésiink szerint
hatassal lehetne a legkdzelebbi védendd teriiletekre, 1étesitményekre, ebbdl kifolydlag a folytatni kivant
tevékenység kornyezeti rezgésterhelésével a tovabbiakban nem sziikséges foglalkozni.

11.2 VIZSGALATAINK SORAN FIGYELEMBE VETT ELOIRASOK

e 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl

e MSZ 15036: 2002 - Hangterjedés a szabadban,

e 314/2005. (XIl. 25.) Kormanyrendelet a kbrnyezeti hatasvizsgélati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol.

e 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj-
és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjardl

e 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyuttes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl

e MSZ 18150/1-98. sz. "A kbrnyezeti zaj vizsgalat és értékelés " c. szabvany

e MSZEN 3744:2011 "Akusztika. Zajforrasok hangteljesitmény- és hangenergiaszintjének
meghatarozdsa hangnyomdsméréssel. M(iszaki médszer alapvetéen szabad térben, visszaverd
sik felett (ISO 3744:2010)" c. szabvany

e MSZEN 3746:2011 " Akusztika. Zajforrasok hangteljesitmény- és hangenergiaszintjének
meghatdrozdsa hangnyomasméréssel. Tajékoztatd mddszer visszaver sik feletti burkold
méréfelilettel (ISO 3746:2010)" c. szabvany

e MSZISO 1996:2020 szabvanysorozat (Akusztika. A kbrnyezeti zaj leirdsa, mérése és értékelése.)

e MSZ 18150/1-98. sz. "A kérnyezeti zaj vizsgalat és értékelés " c. szabvany

e MSZISO 1996:2009 szabvanysorozat (Akusztika. A kbrnyezeti zaj leirdsa és mérése)
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11.3 A TERVEZETT FEJLESZTES KORNYEZETENEK ZAJVEDELMI SZEMPONTU BEMUTATASA

Mivel a tervezési terilet, illetve annak kérnyezetében taldlhatd legkdzelebbi, zajvédelmi szempontbdl -
szakmai megitélésiink szerint - vizsgalandé teriiletek, létesitmények alapvet6en Tiszaljvaros kdzigazgatasi
hataran belllre esnek, igy az aldbbiakban bemutatdsra keriil a telephely koérnyezetének zajvédelmi
szempontu ismertetése:

- a,TISZAUJVAROS TELEPULESRENDEZESI ESZKOZEINEK FELULVIZSGALATA; TELEPULESSZERKEZETI
TERV, VALAMINT HELY! EPITESI SZABALYZAT - JOVAHAGYOTT ANYAG — 2018. junius h6” — cimd,
Tiszaujvaros Varos Onkormanyzata Képvisel8-Testiiletének 82/2018. (V1. 11.) KT. Hatérozataval
elfogadott, jelenleg érvényben 1évé helyi épitési szabdlyzat és teleplilésszerkezeti terv alapjan,
melynek aktudlis verzidjat a telepiilés honlapjardl toltottiink le:

http://www.varoshaza.tiszaujvaros.hu/index.php/telepulesfejlesztes-beruhazasok#

Az Uj Gizem, mint 6nallé technoldgiai egység, a Tiszaujvarostdl délre talalhaté nagy kiterjedési MOL PK
Zrt. Ipartelepen beliil keril megvaldsitasra, a rendezési terv szerinti ipari-gazdasagi terilet (Gip) kozepétdl
kissé DNy-ra, az OLEFIN-2 és a Butadién lGzemektdl keletre.

A telephelyre és kozvetlen kérnyezetére az ipari jellegli beépités és az ipari — kereskedelmi - gazdasagi
terilethasznalat jellemz6. A tervezési teriiletet kdzvetlentl, 700 m-en bellil minden irdnybdl az MOL PK
Zrt. bels6 iparteriletei veszik koriil, a tervezett beruhdzds barnamezésnek tekinthets az ipartelep
teriletén beldl.

A tagabb térségre szintén az ipari, valamint a gazdasagi- és mez6gazdasagi terllethasznalat a jellemz6:

E-ENy-Ny-DNy-D-DK-i irdnyokban az MOL PK Zrt. nagy kiterjedés(, 6sszefliggé iparteriiletein kiviil, ,Mko”
— korldtozott mez6gazdasdgi teriiletek talalhatéak, melyeken - az érvényben Iévé helyi épitési
szabdlyzatban leirtak alapjan - zajvédelmi szempontbdl védendd |étesitmények alapvetéen nem
alakithatok ki.

A tervezési terilet tagabb kornyezetében tovabbi jelentds ipari létesitmények is taldlhatok:

e D-re - kozvetleniil az ,,Mko” évezeti besoroldsu mezégazdasdgi teriileteken tul - a MOL Nyrt. Tiszai
Finomitéjanak nagy kiterjedésd, részben beépitett, részben beépitettlen iparteriilete,

e K-re - ajelenleg iizemen kiviil all6 - AES H6erém(i,

e EK-iirdnyban tavolabb, az AES Tisza Il. H6erémdi.

Az Uj beruhdzas lakott teriletektdl tavol valosul meg, a tervezési terlilet tavolsaga a legkozelebbi
telepilések belterileti hataratdl, a kilonb6z6 irdnyokban:

e E-EK-i irdnyban Tiszaujvaros belteriileti hatdra: >1500m

e K-DK-i irdnyban Tiszaujvaros Tiszapart varosrész
(Erémdi lakdtelep, illetve attdél DNy-ra, az AES

Héerémii kérnyezetében taldlhaté egyéb védenddk): >2400m
e DK-iirdnyban Tiszapalkonya belterileti hatara: ~2800m
e D-iirdnyban Oszlar belterileti hatara: ~3600m
e DNy-i iranyban Nemesbikk belterileti hatara: ~4000m
e ENy-i irdnyban Sajészoged belteriileti hatara: ~3550m

Itt megjegyzend6, hogy a tervezési terilettSl DNy-i irdnyban, ~ 1 560 m-re beépitésre nem szant ,Mko” —
korldtozott haszndlatu mezégazdasdgi teriilet 6vezetben lakéfunkcioval rendelkezd tanyaépiilet taldlhaté

(5).
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Mig a jelenleg hatalyos helyi épitési szabdlyzat elGirdsai alapjan az ,M3a” és ,Mk” Ovezeti besorolasu
(dltaldnos és kertes) mezdgazdasagi terileteken belil — az OTEK szerinti beépithetSségi korldtok
figyelembevételével - kialakithaté lakéfunkcio, az ,,Mko” teriileteken semmilyen épiilet, illetve pince nem
[étesithetd, az dvezet teriletén birtokkdzpont nem alakithatd ki:

45. Korlatozott hasznalati mezégazdasagi teriilet (Mko)

45. § (1) Az 6vezetben épiilet és pince nem létesitheto.
(2) Az 6vezet teriiletén birtokkdzpont nem alakithato ki. az 6vezet telkei birtoktest teriiletébe nem
szamithatdk be.

Bar Tiszaujvaros Helyi Epitési Szabalyzata alapjan az ,Mko” jel(i épitési Svezetben épiilet, pince,
birtokkdzpont (a fentiek alapjan) nem létesithetd — figyelembe véve a Kérnyezetvédelmi Hatdsdg kordbbi
dllasfoglaldsat - vizsgalataink sordn a biztonsag felé eltérve jelen tanyaéplilet esetében is vizsgdltuk a
vonatkozo zajvédelmi elGirasok teljestilésének feltételeit.

A tervezett Uj Gizem kornyezeti zajterhelésének hatasat - a legkézelebbi védendék elhelyezkedését, illetve
tdvolsdgdt figyelembevéve - szakmai megitélésiink szerint elegendé az E-EK-i, illetve K-DK-i, valamint a
DNy-i irdnyok esetében vizsgélni. Ennek megfelel6en az E-EK-i, K-DK-i és DNy-i iranyokban fellelhetd,
tervezési terlilet hatdrahoz legkodzelebbi, zajvédelmi szempontbdl védendd létesitmények az egyes
besorolasi 6vezetek figyelembevételével:

e E-i irdnyban ~ 2120 m-re, TiszaUjvaros belteriiletén, ,Vt” — Telepiiléskézpont, vegyes teriilet
Ovezetben, a Matyas kiraly ut déli oldalan létesult panzié (1/a),

e E-i irdnyban ~ 2080 m-re, Tiszaujvaros belteriiletén, ,Lntp” — Nagyvdrosias lakdtelep teriilet
Ovezetben, a Bartok Béla Uton létesiilt 9 szintes panelhazak (1/b),

e EK-i irdnyban ~ 2 120 m-re, Tiszatjvaros belteriiletén, ,Lntp” — Nagyvdrosias lakdtelep teriilet
Ovezetben, a Liszt Ferenc Ut déli oldalan létesuilt 4 szintes sorhazak (2/a),

e EK-i irdnyban ~ 2 010 m-re, Tiszaujvaros, Gksz” — gazdasdgi kereskedelmi-szolgdltatdi teriilet
Ovezetben, a Debreceni Ut és Szederkényi Ut taldlkozdsanal |étesult 2 szintes Veronika Hotel (2/b),

”

e K-i irdnyban ~ 2500 m-re, Tiszaujvdros Tiszapart varosrészének Er6mu lakdtelepén, ,Lke
kertvdrosias lakdteriilet 6vezetben, a Jedlik Anyos utca és a Banki Donat utca ENy-i végében
|étesuilt csaladi hazak (3),

e DK-iirdnyban > 2 480 m-re, Tiszaujvaros Tiszapart varosrészén, az AES H6erém(it6l D-re taldlhatd
,LK” — kisvdrosias lakdteriilet 6vezetben, a Tiszavirag utca 20/a szam alatti ingatlanon létesult
lakoépulet (4/a),

e DK-iirdnyban ~ 2 420 m-re, Tiszaujvaros Tiszapart varosrészén, az AES H6erém(it6l D-re taldlhatd
,Ge” — egyéb ipari gazdasdgi teriilet 6vezetben, a Honvéd Ut mentén létesilt - a terepbejdrds
sordn tapasztaltak alapjdn - vélhetSen lakofunkcidval rendelkezé épilet (4/b),

e DNy-iirdnyban ~ 1 560 m-re, Tiszaujvaros kiilterlletén, beépitésre nem szant ,Mko” — korldtozott
haszndlatu mezégazdasdgi teriilet dvezetben létesilt, lakdfunkcidval rendelkezd tanyaépiilet (5),

A tervezési terilettél tdvolabb elhelyezkedd egyéb védendGk esetében a helyszini tapasztalatok, a
tavolsag és a beépitettség szerint a tervezett létesitmény altal okozott zajterhelés nem lesz szamottevd,
valamint a zajvédelmi szempontu hatastertlet ezen védendé |étesitményeket varhatéan nem érinti.

Megjegyzendd, hogy a jelenlegi hazai szabalyozas szerint az ,Ma” és ,,Mk” Gvezeti besoroldsu (altalanos
és kertes) mez&gazdasagi teriileteken bellll — az OTEK szerinti beépithetSségi korldtok figyelembevételével
- alapvetéen kialakithaté zajvédelmi szempontbdl védendd helyiséggel/helyiségekkel rendelkezd
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lakéépiilet (lakéfunkcid). Az OTEK szerint - valamint a vonatkozd zajvédelmi jogszabdlyi elSirdsok alapjdn
- a mezGgazdasagi terlletek azonban (jogi értelmezésben) nem tartoznak egyértelmlien a gazdasagi
teriiletek kozé, a mezGgazdasagi teriileteken kialakitott védenddk esetében pedig a vonatkozo zajvédelmi
el6irasok nem hataroznak meg egyértelmdien zajvédelmi hatarértékeket (még azokon a teriileteken sem,
ahol az elbirdsok lakofunkcio kialakitdsdt is lehetévé teszik, vagyis indokolt lenne, mint pl.: ,Ma”, ill. ,Mk”
teriileteken). Szakmai megitélésiink szerint ez meghatarozé hianyossaga a jelenlegi hazai zajvédelmi
szabdlyozasnak, azonban jelen esetben ez sem indokolja egyértelmlien a zajvédelmi vizsgdlatok
szlikségességét egy olyan korlatozott haszndlati mezGgazdasagi terlileten belil (, Mko” évezetben), ahol

az épitésligyi elGirasok, illetve a helyi épitési szabdlyzat alapjan semmilyen épiilet, illetve pince nem
|étesithetd, birtokkdzpont nem alakithatd ki.

Bar a fentiek alapjan, a tervezett létesitmény tagabb kornyezetében, ,,Mko” — korldtozott hasznalatu
mezG6gazdasagi terileten létesitett tanyaépilet |étjogosultsdga megkérdbjelezhetd, illetve a hatalyos
zajvédelmi jogszabalyok az ilyen jellegli (nem beépitésre szdnt terlileteken [étesiilt, igy megfeleld
jogalappal nem rendelkez6) épitményekre vonatkozéan nem rendelkeznek egyértelm( elSirasokkal,
hatarértékekkel — figyelembe véve a Kérnyezetvédelmi Hatdsdg kordbbi dlldsfoglaldsdt - vizsgdlataink
soran a biztonsag felé eltérve jelen tanyaéplilet esetében is vizsgaltuk a vonatkozd zajvédelmi el6irdsok
teljestlésének feltételeit. A vizsgdlandd tanyaéplilet esetében korabbi gyakorlati tapasztalatok és

Kornyezetvédelmi Hatdsagi allasfoglalasok alapjan a gazdasdgi teriiletekre vonatkozo elGirdsokat vettiik
irdnyaddnak.

A fejlesztéssel érintett teriletet és tagabb kdrnyezetét, valamint a telephelyhez legktzelebbi védend&k
elhelyezkedését és tavolsagat a kiilonb6z6 irdnyokban az aldbbi atnézetes helyszinrajz szemlélteti:

Tiszapalkonya

14. abra: A beruhazassal érintett teriilet és tagabb kornyezete
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A fentiekben bemutatottak alapjan, a vonatkozod helyi épitési szabalyzat 6vezeti besorolasanak térképi
kivonatat, a legkozelebbi - zajvédelmi szempontbdl szakmai megitélésiink szerint vizsgdlando - védendG6k
feltlintetésével az aldbbi 15. dbra szemlélteti:

TISZAUJVAROS TELEPULESSZERKEZETI TERVE

TERULETFELHASZNALASI ELEMEK

BEEPITESRE SZANT TERULETEK

<4 00EQ-BE0

BEEEH

i

HEEE

Nagyvirosias lakotelep terillet
Kisvirosias lakéterilet

Kentvirosias lakbterilet

Falusias lakoteriilet

Telepiléskdzpont terilet

Kereskedelmi, szolgiliatd terilet

Egyéb ipari terilet

Komyezetére jelentas hatist gyakorld ipar terllet
Odiilohizas teriilet

Hétvégi hizas terillet

Autébusz pélyaudvar terilete

Bevasirlokzpont terilete

Csonakkikotd teriilete

Erdmil terillete

Kozmiteriilet

Mezogazdasigi izemi terilet

Rekredcios terilet

Sportteriilet

Termilstrand terillete

Szennyviztisztitd teriilete

Temetdteriilet

JELMAGYARAZAT

BEEPITESRE NEM SZANT TEROLETEK

Kézforgalom szimérs meguyitott maginit

Kootipalyds kzlekedési terilet (vasitteriler)
Kotottpélyés kizlekeddsi teralet (iparvasisi terilet)
Zoldtertilet (kbzkert)

Veédelmi rendeltetésa erddterillet

Gazdasigi rendeltetési erdteriilet

Kozjoléti rendeltetésd erdoterilet

Altalinos mezbgardasigi terillet

Vizgazdilkodisi terilet
Egyéh vizgazdilkodisi terilet

cljirs

Fisitot kozaér teriilete - killonleges teriilet

|étesitmények feltliintetésével
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A tervezési terilet lehataroldsat az alabbi részletes helyszinrajz mutatja be:
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16. dbra: Tervezési terilet jelenlegi részletes helyszinrajza

11.4 LETESITES ZAJITERHELESE

11.4.1 Kornyezeti zaj kovetelményértékek az épitkezés alatt

A kornyezeti zaj — és rezgésvédelem hatarértékeit a 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egylittes rendelet
tartalmazza. A rendelet 3. § épitési zajra vonatkozé elGirasait kell alkalmazni az aldbbiak szerint:

3. § (1) Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szdrmazo zaj terhelési hatdrértékeit a zajtél védendd

teriileteken a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az épitési kivitelezési tevékenység teljes idétartamdt a 2. melléklet szerinti szakaszokra kell
bontani, és azokra a hatdrértéket a 2. mellékletnek megfelelen kiilén-kiilén kell
meghatdrozni.
(3) A 2. melléklet hatdrértékei megitélési szintben kifejezett értékek, ahol a megitélési id6

a) nappal (6:00-22:00): a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos 8 dra,

b) éjjel (22:00-6:00): a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos fél ora.

Epitési kivitelezési tevékenységtdl szdrmazd zaj terhelési hatarértékei zajtdl védends teriileteken a
27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EUM egyuttes rendelet 2. szdmu melléklete alapjan:
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Hatdrérték (Ltn) az Lav megitélési szintre* (dB),
ha az épitési munka id6tartama:
Sor- a a a p
. Zajtél védends teriilet <1 hénap 1 hénap -1 év >1év
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
6-22 22-6 6-22 22-6 6-22 22-6
1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek kéziil az 60 45 55 40 50 35
egészséglgyi terilet
2. Lakdterulet (kisvarosias, kertvarosias, 65 50 60 45 55 40
falusias, telepszer( beépitésu), kiilonleges
teriiletek kozil az oktatasi létesitmények
teriiletei, a temetdk, a zoldterilet)
3. Lakdteriilet (nagyvarosias beépités), a 70 55 65 50 60 45
vegyes terilet
4. Gazdasagi tertlet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvény szerint

Atervezett fejlesztés barnamez8s beruhazasként, az MOL PK Zrt. nagy kiterjedés( ipartelepének kozepén,
ipari-lizemi tertleten belil kertil megvaldsitasra.

Az épitési munkat csak a nappali idGszakban, 6.00-18.00 éra kozotti idGszakban tervezik végezni, igy csak
a nappali hatdrértékek teljestilését sziikséges vizsgalni.

A kivitelezési munkalatok a rendelkezésre 4ll6 tervek szerint 2022. év marciusaban kezd6dnek és 2024. év
elsé félévében fejez6dnek be, az Uj létesitmény megvaldsitasanak varhatd teljes kivitelezési ideje
nagyjabdl 26-27 hénap. A kivitelezés munkalatai azonban feloszthatdk az aldbbi 1 hénapnal hosszabb, de
egy évnél rovidebb idejl rész-munkafolyamatokra:

Munkafolyamat megnevezése Részmunkafolyamatok tervezett id6tartama

Epitési engedélyhez nem kotott bontasi,

tereprendezési munkalatok 2022. marcius —mdjus (* 3 hénap)

Alapozas, kozmd kialakitasi munkalatok 2022 majus — 2022. november (~ 7 hénap)

Szerkezetépités, el6re gyartott tartalyok,
reaktorok, egyéb technoldgiai egységek 2022. november — 2023 oktéber (~ 12 hénap)
kaltéri telepitésének munkalatai

Szakipari munkdk, technoldgiai szerelések,

2023. oktd —2024.j ar (~ 4 ho
elektromos és gépészeti szerelések 023. oktéber —2024. janudr ( 6nap)

29. tablazat: A kivitelezés részmunkafolyamatai

Adatszolgdltatas alapjan a létesités soran kilonleges kivitelezési megoldasok nem merilnek fel. Az Uj
[étesitmény egyszerl, ismert, altaldnosan alkalmazott, a mindségi kovetelményeknek megfeleld
épitkezési technoldgiakkal fog megvaldsulni, az elézetes tervek szerint a kivitelezés soran mélyépitési
(résfalazdsi/furé-c6l6pézési) munkalatok is sziikségessé valhatnak.

A ,Szakipari munkdk, technoldgiai szerelések” varhatdan elsGsorban kézi szerszdmokkal térténik majd,
kiils6 kornyezeti zajhatdsuk a védend6k tavolsagat és elhelyezkedését figyelembe véve szakmai
megitélésiink szerint elhanyagolhatdnak tekinthetd, igy ezzel a tovabbiakban nem szdmoltunk.

Az ,Epitési engedélyhez nem kétott bontdsi, tereprendezési munkdlatok”, az ,,Alapozds, kézm(i kialakitdsi
munkdlatok” és a ,Szerkezetépités, el6re gydrtott tartdlyok, reaktorok, egyéb technoldgiai egységek
kiltéri telepitésének munkdlatai” 1 hdnapnal hosszabb, de 1 évnél rovidebb id6tartam alatt
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kivitelezhet6k. Ennek megfeleléen a legkozelebbi védend6k tekintetében a vonatkozd nappali
hatdrértékek az egyes rész-munkafolyamatok esetében:

e . Lntp” - nagyvdrosias lakdtelep dvezetben, valamint , Vt” — teleplilésk6zpont, vegyes teriilet
ovezetben létesiilt védendd homlokzatok el6tt 2 m-re,

Lv (nappal) = 65 dBA

e ,Lke” - kertvdrosias lakdteriilet ovezetben és ,Lk” — kisvdrosias lakoteriilet 6vezetben talalhato
védend6 homlokzatok el6tt 2 m-re:

Ltu (nappal) = 60 dBA

o ,Gksz” - gazdasdgi kereskedelmi, szolgdltatd teriilet 6vezetben, ,Ge” - eqyéb ipari gazdasdgi
teriilet 6vezetben létesilt védendd homlokzatok el6tt 2 m-re, valamint ,Mko” — korldtozott
haszndlatu mezégazdasdgi teriilet dvezetben, mint gazdasagi terlleten belili védendd
homlokzatok el6tt 2 m-re:

LtH (nappal) = 70 dBA

11.4.2 Vonatkozd hatarértékek teljesiilésének vizsgalata

Akivitelezés részletes (itemterve és a haszndlt munkagépek tipusa, szdma pontosan nem ismert a tervezés
jelenlegi szakaszaban. Korabbi gyakorlati tapasztalatok alapjan ezért altaldban haszndlt épitGipari gépeket
vettlink alapul a zajkibocsatasi szamitdsok elvégzéséhez, figyelembe véve, hogy az egyes kivitelezési
munkafolyamatokat egymastél fliggetlenil azonos id6ben is végezhetik. A kilénb6z6 munkafazisokban
varhatdan alkalmazott gépek tipusat az aldbbi Hiba! A hivatkozdsi forrds nem taldlhatd.ban foglaltuk 6
ssze, az egy id6ben egyltt miikodé feltételezett darabszammal egyiitt.

A tervezési
Zajforras . tsruleter’\’ e.gy” -
, idében miik6dé Munkafazis
megnevezése . .
gépek max. becsiilt
darabszama
Hidraulikus kotrégépre 1 — Epitési engedélyhez nem kotdtt bontasi,
flggesztett bontd kalapacs tereprendezési munkalatok
Betonvéss kézi 1 — Epitési engec!e.lyhez nfam kotott bontasi,
tereprendezési munkalatok
Faré colopozé 1 — Alapozas, kdzmd kialakitasi munkalatok

— Epitési engedélyhez nem kétott bontasi,
Hidraulikus forgokotro 2 tereprendezési munkalatok
— Alapozas, kézm( kialakitasi munkalatok

— Epitési munkakat megel6z8 bontasi
munkalatok

Homlokrakodé 2 — Alapozas, kozm(i kialakitasi munkalatok

— Szerkezetépités, technoldgiai egységek
kiltéri telepitése

— Alapozas, kozm( kialakitasi munkalatok
Vibracids tomorité lap 2 — Szerkezetépités, egyéb technoldgiai egységek
kiltéri telepitése

— Epitési engedélyhez nem kététt bontasi,
Tehergépkocsi (5 t) 3 tereprendezési munkalatok
— Alapozas, kozm( kialakitdsi munkalatok
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A tervezési
Zajforrés LI 7 i
. id6ben miik6d6 Munkafazis
megnevezese gépek max. becsiilt
darabszama
Szerkezetépités, egyéb technologiai egységek
kiltéri telepitése
Tehergépkocsi (40 t) ) S_z_er!<e.zetep|,t¢?s, egyéb technoldgiai egységek
kiltéri telepitése
Transzportbeton szallité 1 Alapozas, kozmii kialakitasi munkalatok
Betonszivattyu 1 Alapozas, kozm( kialakitasi munkalatok
Betontomorité vibrator 1 Alapozds, kozmii kialakitasi munkalatok
Autédaru ) S.z.er!«?zetepllte,:s, egyéb technoldgiai egységek
kiltéri telepitése
— Alapozas, kozm( kialakitasi munkalatok
Aggregator 2 — Szerkezetépités, egyéb technoldgiai egységek
kiltéri telepitése
— Alapozas, kozm( kialakitasi munkalatok
Kézi vago és furd szerszamok 5 — Szerkezetépités, egyéb technoldgiai egységek
kiltéri telepitése

30. tablazat: A kiilénb6z6 munkafazisokban varhatéan alkalmazott munkagépek

Bar az Osszes zajforras egy munkapontban torténd egylttmikodési tényezbje kizadrtnak tekinthetd, a
biztonsag felé eltérve, feltételezve, hogy az dsszes egylittm(ikods zajforrds minden iranyban a tervezési
terilet védend6khoz legkozelebbi szélénél egymashoz kozel dolgozik a megitélési id6 teljes
id6tartamdban, maximalis kapacitds mellett, vizsgaltuk a fentiekben bemutatott nappali hatarérték
teljestilését a védend6 homlokzatok el6tt.

A fenti tablazat alapjan az egy id6ben egyitt mikods gépek eredé maximalis hangteljesitményszintjét a
kiilonb6z6 munkafazisokban az aldbbi 31. tablazat mutatja be (az egyes zajforrdsok korabbi gyakorlati
tapasztalati, illetve irodalmi zajkibocsatasi adatai alapjan):

Az eredd zajteljesitményszint

Az épitkezés fazisai
i Lw, ereds (dBA)

Epitési engedélyhez nem kotott bontasi,

e . 110,4
tereprendezési munkalatok
Alapozas, kozmii kialakitasi munkalatok 115,4
Szerkezetépités, el6re gyartott tartalyok, reaktorok,
egyéb technoldgiai egységek kultéri telepitésének 112,8

munkalatai

31. tablazat: A kilonb6z6 munkafazisokban a munkagépek ered6 max. hangteljesitménye

A biztonsag felé eltérve a szamitasok sordn részben akadalymentes terjedést feltételeztiink minden
2007

iranyaban (egyedil a ,levegé” és a ,talaj és a talajkézeli meteoroldgia” csillapitd hatdsat vettik
figyelembe), igy a terjedési kbrilmények minden iranyban hasonldnak vehetdk.

A szadmitdsok sordn a levegé hémérsékletét 15°C-nak, a levegd relativ nedvességtartalmdat 60%-nak
feltételeztiik szélcsendes idGjaras mellett. A ,Km” - talaj- és meteoroldgiai viszonyok korrekcidja
esetében, a ,hm” - talajszint folotti kozepes magassagot 1,5 m-nek vettiik.
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Vizsgalati eredmények és értékelésik:

Mivel a fejlesztési teriilethez legkdzelebb esé zajvédelmi szempontbdl védendd létesitmények a
kivitelezéssel érintett munkaterilet hatdratél > 1500 m-re talalhatdak, a vonatkozé legszigoribb nappali
hatarérték (,Lke”, illetve ,,Lk” lakdbvezeteken beliili védendS homlokzatok elétt teljesitendd Lrtnappar = 60
dBA) pedig szamitasaink szerint, az emlitett peremfeltételek és szamitdsi alapadatok mellett, mar 140 m-
nél teljesil, a legnagyobb eredé zajteljesitményszint (Lw, ereds = 115,4 dBA) esetében is, igy biztonsaggal
megallapithatd, hogy:

A legkézelebbi védendd homlokzatok el6tt, részben akaddlymentes terjedést feltételezve, még abban az
esetben is biztonsdggal teljesiilni fog a nappali hatdrérték, ha az egyes munkafdzisokban, az 6sszes
egylittm(ikddé zajforrds a megitélési idé teljes idétartamdban, maximadlis kapacitds mellett folyamatosan
mlikédik és a gépek a védendbkhéz legkdzelebbi pontokon dolgoznak.

Az épitkezés dltal okozott kérnyezeti zajterhelés igy vdrhatoan megfelel a kérnyezeti zajvédelem
elGirdsainak.

11.4.3 Kozlekedés zajhatasa az épitkezés alatt

Adatszolgdltatas alapjan a létesitéssel kapcsolatos szallitasi tevékenység kizarélag kozdton torténik és csak
a nappali id6szakban (6.00-22.00 éra kozotti idGszakban) tervezett.

Megjegyzendd, hogy adatszolgaltatds alapjan két olyan technolégia egység telepitése tervezett, melyek
varhatdan tulméretes szallitmanyként érkeznek a teriiletre. Ezeket éjjeli idGszakban szallitjdk majd az
autépadlyakon, de az épitési teriletre napkodzben keriilnek beszallitasra, igy kornyezeti zajhatasuk a
védendd kornyezetre az éjjeli id6szakban elhanyagolhaténak tekinthet6.

Mivel a tervezési teriilet lakott terlleteken kivil akdr tdvolabbrdl is szinte minden iranybdl kdzvetlenil
megkozelithet6 (az egymdssal 6sszekapcsolodo nagyforgalmu MO autduton, illetve M1, M2, M5, M6, M7,
M3 jelli autdpdlydkon dt) az M3-as autdpdlya 164-es szelvényszamu (Hejékiirt-Tiszaujvdros) lehajtéjatol,
a 351 szamu - M3 autdpdlya-Tiszaujvdros mdsodrendii féut (0 km+000 m - 6km+340m szelvényszamu)
kiilteriileti utszakaszdn és az ipartelep belsé uthdldzatdn keresztiil, igy a |étesités soran - a nagyobb
volumen( szdllitmdnyok esetében - alapvet6en ezt az Utvonalat kivanjak hasznalni. Ennek megfelel6en a

,,,,,

A lehetséges megkodzelitési Utvonal térképi megjelenitését az aldbbi abra szemlélteti:
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A tervezett szallitdsi utvonal kézvetleniil lakdteriiletet nem fog érinteni.

Az épitkezés alatt fenndllo szdllitdsi igény adatszolgdltatds alapjdn vdrhatdan dtlagosan nem haladja meg
az egyes jarmikategdrigkban a 3-4 jarm(i/h mértéket, igy megdllapithatd, hogy az épitkezési munkdlatok
kézlekedésébdl fakadd kézuti szdllitds zajhatdsa jelentésen nem fogja mddositani az érintett
nagyforgalmu utszakaszok zajkibocsdtdsdt, valamint azok hatdsteriiletét.

Ejszakai munkdlatok nem lesznek, egyediil a 2 db tulméretes technoldgiai berendezés autdpdlydn térténd
szdllitdsa vdarhatd éjjeli idészakban. Ennek kérnyezeti zajhatdsa a védendd kérnyezetre azonban szakmai
megitélésiink szerint elhanyagolhatdnak tekintheté.

11.4.4 Osszefoglalas

Kordbbi gyakorlati tapasztalatok, irodalmi adatok felhaszndldsdval elvégzett részletes szamitdsok alapjan
megdllapithatdé, hogy az épitkezés dltal okozott kérnyezeti zajterhelés vdrhatéan megfelel majd a
kérnyezeti zajvédelem elGirdsainak.

11.5 A LETESITMENY VARHATO ZAJHATASA AZ UZEMELES SORAN

11.5.1 Jogszabalyi hattér, vonatkozo hatarértékek meghatarozasa

Az Uzemi létesitményektSl szdrmazd zaj terhelési hatarértékeit a kornyezeti zaj és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl szolé 27/2008 (XIl. 3.) KWWM — EiM egyiittes rendelet 1. melléklete
szabalyozza:

A B C
Hatarérték (L) az Lam Hatarérték (L) az Lam
1. |Zajtdl védendd teriilet megitélési szintre (dB) * megitélési szintre (dB) *
nappal 06-22 éra éjjel 22-06 ora
") u|// ..I k”I" | ..I k ku ..l
5 Ud,u ot’erg et., Hon eges teriletek kozil az 45 35
egészségligyi teriiletek
Lakoétertlet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
3 telepszerli beépitési), kulonleges tertletek 50 0
" |kozul az oktatdsi létesitmények terilete, a
temetdk, a zoldterilet
4 ak.c.)terulet (nagyvarosias beépitésti), a vegyes 55 45
terilet
5. |Gazdasagi terilet 60 50

* Az Lam megitélési szintet a zajkibocsatasi hatarérték megallapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének
modjardl szo6lé miniszteri rendeletben a zajforrds mérésére meghatdrozott modszerben megadottak szerint kell
értelmezni.

32. tablazat: Az lizemi és szabadid8s zajforrasok zajterhelési hatérértékei a 2. § (3)-(4) bekezdésben és a 2. pontban foglalt
kivételekkel

Zajvédelmi szempontbdl a legkdzelebbi védends létesitmények a tervezési teriilettdl E-EK-i, K-DK-i,
valamint DNy-i irdnyokban > 1560 m-re taldlhatéak kertvarosias, kisvarosias és nagyvdrosias
lakdovezetekben, tovabba vegyes telepiiléskdzponti Gvezetben, illetve beépitésre szant -, valamint
beépitésre nem szant gazdasagi teriileteken belil. Egyéb irdnyokban a tervezési terlilet hataratol 2500 m-
en belll zajvédelmi szempontbdl védendd terilet, illetve |étesitmény nem taldlhatd. A teriilet
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kornyezetének részletes leirdsa, valamint a helyi épitési szabalyzat szerinti teriileti besorolasok és a
zajvédelmi szempontbdl vizsgdlandd védendé terlletek, létesitmények elhelyezkedése , A tervezett
fejlesztés kornyezetének zajvédelmi szempontu bemutatdsa” - cim( fejezetben a korabbiakban
részletesen bemutatdsra kertltek.

Adatszolgaltatas alapjan az U] tevékenységet tobb miliszakos munkarendben, folyamatos lGzemben
tervezik végezni, igy mind az éjszakai, mind a nappali hatarértékek betartdsa kotelez6, ahol jogszabaly
szerint szlikséges. Ennek megfelel6en a vonatkozd nappali és éjjeli terhelési hatdrértékek a korabbiakban
részletesen bemutatott legkozelebbi védendé teriiletek, létesitmények esetében:

e Lk” —kisvdrosias és ,Lke” kertvdrosias lakddvezeten beliili védendd homlokzatok el6tt 2 m-re:
LTH (nappal) = 50 dBA
LTH (éjjel) = 40 dBA

e . Lntp” - nagyvdrosias lakotelep dvezetben, valamint , Vt” — teleplilésk6zpont, vegyes teriilet
ovezetben létesiilt védend6 homlokzatok el6tt 2 m-re,
LTH (nappal) = 55 dBA

Lt (sjje) = 45 dBA

o ,Gksz” - gazdasdgi kereskedelmi, szolgdltato teriilet ovezetben, ,,Ge” - egyéb ipari gazdasdgi
teriilet bvezetben létesilt védend6é homlokzatok el6tt 2 m-re, valamint ,,Mko” — korldtozott
haszndlatu mezégazdasdgi teriilet 6vezetben, mint gazdasagi terileten belili védendd
homlokzatok el6tt 2 m-re:

Ln (nappal) = 60 dBA

Lt (sjiery = 50 dBA

Mivel a tervezési terilet, illetve a legkdzelebbi védend6k kérnyezetében egyéb lGzemi, vagy szabadidés
|étesitmények is taldlhatdak, melyek zajkibocsatasi hatasterileteirdl jelen engedélyeztetési eljards soran
nem 3allt rendelkezéslinkre informdacid, ezért az elvégzett el6zetes szamitdsok soran a biztonsag felé
eltérve figyelembe vettik az azonos lizemi vagy szabadidGs létesitmények zajforrasainak hatdsat is, a
legszigorubb Ky = 5 dB értékkel. Vizsgdlataink soran igy a védend&éknél teljesitend6 legszigorubb
kibocsatdsi hatdrértékek a fent emlitett vonatkozd rendelet és az azonos lizemi vagy szabadidGs
[étesitmények zajhatdsanak figyelembevételével:

e , Lk” —kisvarosias és , Lke” kertvarosias lakdovezeten bellili védendd homlokzatok el6tt 2 m-re:
Lkn (nappal) = 50-5=45dBA

LkH gjjel) = 40 —5 = 35 dBA

e . Lntp” - nagyvarosias lakételep 6vezetben, valamint , Vt” — telepliléskdzpont, vegyes teriilet
ovezetben létesiilt védendd homlokzatok el6tt 2 m-re,
Lku (nappal) = 55-5=50dBA

LkH gjjel) = 45 —5 = 40 dBA

o ,Gksz” - gazdasagi kereskedelmi, szolgaltato terlilet Ovezetben, ,Ge” - egyéb ipari gazdasagi
teriilet 6vezetben létesilt védend6é homlokzatok el6tt 2 m-re, valamint ,,Mko” — korlatozott
haszndlati mez6gazdasagi teriilet 6vezetben, mint gazdasagi terlileten beliili védendé
homlokzatok el6tt 2 m-re:

Lk (nappal) = 60-5=55dBA

Lk éjieny = 50 — 5 = 45 dBA
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11.5.2 A tervezett létesitmény lizemi zajforrasainak bemutatasa
A tervezett Uj Olefin Konverziés Uzem f6bb m(ikédési egységei a kdvetkezék:

e szelektiv hidrogénez6 reaktor (SHU),

e katalitikus desztillacids izobuténmentesitd kolonna (CD Hydro Deisobutenizer),
e olefin konverziés egység (OCU),

e OCU levalaszté egység.

A beruhdzds jelenlegi fazisdban az Uj Gzem elGzetes mUszaki tervezése megtortént, az Engedélyes
tervezési igényeinek megfelel6en a tevékenység végzéséhez sziikséges technoldgiai berendezések,
gépészeti egységek, kiszolgald Iétesitmények elhelyezése, azok varhaté kapacitdsa, illetve Gzemeltetési
ideje a Beruhazo altal meghatarozdsra keriilt. A telepiteni kivant berendezések, gépegységek tipusanak
kivalasztdsa azonban jelenleg még folyamatban van, igy a zajforrasok pontos tipusa jelenleg még nem
kerilt véglegesitésre.

Az Engedélyes, illetve a Tervez6 jelen engedélyezési dokumentdciéhoz a ,,worst case scenario” elvét
kovetve, a lehetséges legkedvez6tlenebb Uzemeltetési korilményeket (berendezés-kapacitasokat,
Uzemiddket, zajkibocsatasokat) vette figyelembe a zajvédelmi adatszolgdltatds tekintetében.

A jelen zajvédelmi fejezet elkészitésének idején rendelkezésre 4llé6 adatszolgdltatds alapjan
megadllapithatd, hogy a tervezett Uj beruhdzassal kapcsolatosan az alabbi tipusu - kiils6 kérnyezeti
zajvédelmi szempontbdl meghatdrozo — lizemi zajforrasok telepitése tervezett:

e kompresszorok, fuvok,

e hiiték, chiller-ek,

e reaktorok keverdi (ejektorok, soros statikus keverék),
e szivattyuk,

o |égh(ték,

e tlzel6berendezések.

Az (j létesitményt a piacon elérhetS lehet6 legjobb mindségl anyagokbdl, és korszerl vezérléssel,
irdnyitastechnikai elemekkel ellatva tervezik megvaldsitani a BAT iranyelveknek megfelelGen. A
technoldgiahoz szilkséges berendezések nagyrészt szabadtéren, tobbszintes, acél tartd-szerkezeteken
kerllnek elhelyezésre.

Adatszolgaltatas alapjan a tevékenység végzéséhez nem lesz sziikség kozuti anyagbeszallitasra, illetve
anyagkiszallitasra, tovabba Uj munkavallalok felvételére sem. Ennek kdszonhetéen személy, illetve
tehergépjarmlivek teriileten beliili mozgdsdbdl fakado iizemi jellegii zajhatdsokkal kiilon nem kellett
szdmolnunk.

A vonatkozd lGizemi zajforrasok rendelkezésre all6 alapadatait az aldbbi 33. tablazatban foglaltuk 6ssze. A
zajforrasok Uzemi jeldlésében szerepld , A/B”-kifejezés egy lUzemi és egy tartalék berendezést jelent. A
zajforrasok ismertetésénél a tartalék berendezések zajkibocsatasaval kiilon nem szamoltunk (nem kaptak
kiilén zajforrds jelet sem), mivel ezek zajhatdsa nem pluszban adédik hozza az lizem zajkibocsatdsahoz,
csak csereként allitjdk &ket UGzembe esetleges karbantartaskor, meghibdsoddaskor, tipusuk és
zajkibocsatasuk pedig megegyezik a helyettesitett lizemi berendezésekével.
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Darabszam Uzemelési id6 Zajkibocsatas
Za.jfor:és Uzeml e e -(Ié}esitcindé’/eg’y Tipus Egységszém’, nappal éjjel (zajteljesitmény;
jele jelolés id6ben lGizemel6) elhelyezkedés 06-22 h 22-06 h Lw)
(db) (megitélési id6:8h) | (megitélési ids:1/2h) (dB(A))
ISBL: Szelektiv hidrogénezd reaktor (SHU)

201 P-201A/B SHU betap szivattyuk 2/1 200, szabadban lehet folyamatos lehet folyamatos 80

202 P-202A/B SHU reC|r.ku|aC|<,)s/k|Iepo 2/1 200, szabadban lehet folyamatos lehet folyamatos 80
szivattyuk

ISBL: Katalitikus desztillaciés izobuténmentesitd kolonna (CD Hydro Deisobutenizer)
203 C-301 lzobutilénmentesitd egység 1 300, csarnokban lehet folyamatos lehet folyamatos 88
kompresszor
Isobutilénmentesitd reflux

204 P-301A/B . , 2/1 300, szabadban lehet folyamatos lehet folyamatos 80
szivattyu

205 P-302A/B Izobut|Ienrr.1entes’|to termék 2/1 300, szabadban lehet folyamatos lehet folyamatos 80
szivattyuk

ISBL: Olefin konverziés egység (OCU)
206 H-401 OC,T reakt’ot’alapanyag 1 400, szabadban lehet folyamatos lehet folyamatos 80
elé6melegité kemence
207 P-401A/B Frlss/rearkul?aos C,4 2/1 400, szabadban lehet folyamatos lehet folyamatos 80
alapanyag szivattyu
T reak I -kezeld
208 P-402A/B oc rea' tor’a a!oanyafg ezelo 2/1 400, szabadban lehet folyamatos lehet folyamatos 80
kivoné szivattyuk
209 P-421A/B Etllienmler?t’esn? , 2/1 400, szabadban lehet folyamatos lehet folyamatos 80
reflux/recirkulacios szivattyuk

Z10 P-431A/B Propllenn)entes,lto reflux 2/1 400, szabadban lehet folyamatos lehet folyamatos 80

szivattyuk
Propilénmentesitd termék

Z11 P-432A/B ) , 2/1 400, szabadban lehet folyamatos lehet folyamatos 80
szivattyuk

212-713 PU-421 Propilénes h(it6egység 2/2 400, tetd alatt lehet folyamatos lehet folyamatos 80
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Uzemelési id6

Darabszam Zajkibocsatas
Za.jfor:a's Uzem| R -(Ié}esitcindé’/eg’y Tipus Egységsza’m’, nappal éjjel (zajteljesitmény;
jele jelolés id6ben lizemeld) elhelyezkedés 06-22 h 22-06 h Lw)
(db) (megitélési id3:8h) | (megitélési ids:1/2h) (dB(A))
ISBL: Regenerald egység
214 C-511 Regeneraldgaz kompresszor 1 500, csarnokban Szakaszos szakaszos 88
Z15 H-501 Regeneral6 gaz elomelegitd 1 500, szabadban Szakaszos szakaszos 80
kemence
Butén sztrippeld betap
Z16 P-541A/B . ) 2/1 500, szabadban Szakaszos szakaszos 80
szivattyu
217 PU-501 Véggaz kezeld 1 500, szabadban Szakaszos szakaszos 80
ISBL: Segédenergia rendszer
218 P-901 Kigazosito tartaly szivattyu 1 900, szabadban lehet folyamatos lehet folyamatos 80
Z219 P-931A/B Kondenz kiadd szivattyu 2/1 900, szabadban lehet folyamatos lehet folyamatos 80
220 P-932A/B Kazan tapviz szivattyu 2/1 900, szabadban lehet folyamatos lehet folyamatos 80
Kazdn taoviz cirkulacia
221 P-933A/B azan ta?"'z C'r, utacios 2/1 900, szabadban lehet folyamatos lehet folyamatos 80
szivattyu
OSBL: Hiit6torony
222 (T“eg H(it6viz keringtetd szivattyu 2/1 900', lehet folyamatos lehet folyamatos 80
nincs) medencében
(még o . 900,
Z23/A-B nincs) Hdt6torony ventilator 2/1 szabadban lehet folyamatos lehet folyamatos 80
224 :::sg) T(ziviz szivattyuk 2/1 900, épliletben szakaszos szakaszos 90
OSBL: Vizrendszer
e o . 900,
225 P-902 Hasznalt tlziviz szivattyu 1 ; szakaszos szakaszos 80
medencében
o . 900,
226 P-903 Csapadékviz szivattyu 1 , szakaszos szakaszos 80
medencében

* . azegyid6ben egyltt miikodd berendezések

33. tablazat: A tervezett (j [étesitmény domindns kornyezeti zajforrasai
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A fenti adatszolgaltatas alapjan kornyezeti zajvédelmi szempontbdl megallapithatd, hogy az éplletben
elhelyezett berendezések (Z03 és Z14 jelii kompresszorok) kiils6 kornyezeti zajhatasa (az épiilet
zajcsillapité hatdsdt is figyelembe véve) szakmai megitélésiink szerint varhatéan elhanyagolhaténak
tekinthet6 a fentiekben ismertetett egyéb, szabadban elhelyezett dominans kiilsé kérnyezeti zajforrasok
Uzemeltetése mellett, ezért ezek zajhatasaval a terjedés vizsgalatok soran nem szamoltunk.

Mivel a 224 és Z25 jelii t(iziviz szivattyik egyedil havéria/vésziizem esetén Iéphetnek mikodésbe (a ritka
révid idejii probaiizemeket leszamitva), igy kornyezeti zajhatasukkal normal izemi kérilmények kozott

szintén nem kell szamolni.
A fentiekben ismertetett Uj, domindns kils6é koérnyezeti zajforrasok terileti elhelyezkedését az alabbi

részletes helyszinrajz szemlélteti:
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18. abra: A tervezett Uj tizem domindns kiils6 kdrnyezeti zajforrasainak teriileti elhelyezkedése
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11.5.3 Vizsgalati modszer, dominans zajforrasok hatdsa a legk6zelebbi védendd teriileteken

A tervezett U] létesitmény kornyezeti zajterhelésével kapcsolatos zajvédelmi vizsgalatokat a 25/2004. (XII.
20.) KvWM rendelet alapjan, a szabadtéri terjedési szamitasok mddszerének segitségével végeztiik el, a
zajvédelmi munkarész elkészitésének idején rendelkezésre all6 tervezési adatok felhasznalasaval.

A kultéri zajforrasok zajemisszidjanak meghatarozasa s: tdvolsdgra esé terhelési ponton az aldbbi
Osszefliggés szerint szamithato, ha ismert a hangteljesitményszint:

Lt = (Lw + Kir + Ko) - (K¢ + ZK)

A fenti 6sszefliggésben az elsé zardjelben 1évé rész a forras zajkibocsatasi jellemzéit, a masodik zardjelben
|évé rész pedig a hangterjedés soran fellép6 korrekcids tényezéket tartalmazza, ahol:

K, : az irdnyitasi index, ami figyelembe veszi az egyes egyedi forrasok sajatos sugarzasi tulajdonsagait
minden irdnyban

Kq : az iranyitasi tényez6, ami a hangforrds kozelében 1évé visszaverd fellileteket - melyek a hangtér
egy-egy részében megnovekedett lesugarzashoz vezetnek — korrekciéjat jelenti

Kq : a tavolsagtdl fliggd tényezd, ami az akaddlytalanul és minden irdnyban (gombszerlen) terjedd,
pontszerlnek tekintett hangforrasbdl kibocsatott hanghulldm hangnyomadsszint-csékkenését
hatdrozza meg (6 dB minden tavolsdgkétszerez6dés esetén).

2K pedig magdaban foglalja az 6sszes hangnyomadsszint-csokkenést, amely széliranyu terjedés esetén
a veszteségmentes hangterjedéshez képest felléphet. A hangterjedés soran a kovetkezé
hatdsokat kell figyelembe venni:

° a leveg6 hangelnyel§ hatasat (Ky),

° a talaj és a talajkozeli meteoroldgia miatti csillapodast (Km),
° a névényzet csillapitd hatasat (K,),

. a beépitettség miatti szintcsdkkenést (Ks),

° és akadalyok hangarnyékolé hatdsat (Ke).

A bemutatott mddszer segitségével, az aldbbiakban vizsgaltuk a legktzelebbi védend6 homlokzatok elétt
a vonatkozd legszigoribb el6irdsok teljestlését a létesitendS zajforrasok elhelyezkedésének és
zajkibocsatasanak figyelembevételével.

Mivel az Uj létesitmény folyamatos lizem( lesz és a nappali, illetve az éjjeli Gzemallapot kozott
adatszolgaltatds szerint nem varhatd kilénbség, szamitasaink sordn elegendd a szigorubb éjszakai
hatarértékek teljesiilésének vizsgalatat elvégezni, ahol jogszabaly szerint sziikséges: amennyiben a teljes

///////

mellett a telephely éjszakai zajkibocsdtdsa megfelel az elSirdsoknak, a nappali enyhébb elbirdsok is
biztonsdggal teljesiilni fognak.

Vizsgalataink sordn az aldbbi egyszer(sitéseket, illetve Uzemviteli, vizsgalati peremfeltételeket
alkalmaztuk:

e Az épliletben elhelyezett berendezések zajhatasa (az éplilet zajcsillapité hatdsdt is figyelembe
véve) a nagy szamu, szabadban elhelyezett berendezések hatdasahoz képest, szakmai
megitélésiink szerint, kornyezeti zaj szempontjabdl nem tekinthet6 domindnsnak, ezért a
terjedés vizsgalatok soran csak a kiiltéren telepitendé dominans zajforrasok hatasat vizsgaltuk.

/////

hangteljesitményszintekkel szamoltunk, vagyis a legkedvezGtlenebb zajkibocsatast
feltételeztiik, amikor minden dominans kiilsé kérnyezeti zajforrds maximalis kapacitason a teljes
Uzemid6ben folyamatosan mikodik. A zajvédelmi vizsgdlatok soran csak az egy id6ben egyiitt
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m(ikod6 berendezések egylttes zajhatasat vizsgaltuk, a tartalék gépegységek hatdsat
értelemszerlen nem vettik figyelembe, mivel ezek zajhatdsa nem pluszban adddik hozza az
Uzem zajkibocsatdsdhoz, csak csereként allitjdk Sket UGzembe esetleges karbantartdskor,
meghibasodaskor.

e Az egyes iranyokban, ha toébb védend§ is talalhatd, elsésorban a szigorubb elbiras teljestilését

vizsgaltuk, illetve a kozelebbi homlokzatok el6tt végeztik el a szikséges zajvédelmi
szamitasokat. igy, ha a kdzelebbi pontokon mar teljesiilnek a hatarértékek a tavolabbi pontokon
is biztonsaggal tarthatdk lesznek.
Ovezetben épiilet, pince, birtokkdzpont nem létesithet6 — figyelembe véve a Kérnyezetvédelmi
Hatdsdg kordbbi dlldsfoglaldsdat - vizsgalataink soran a biztonsag felé eltérve, a tervezési
terilettSl DNy-i iranyban ~ 1560 m-re, Tiszaujvaros kiilterlletén, beépitésre nem szant ,,Mko” —
korldtozott haszndlatu mezégazdasdgi teriilet Gvezetben létesiilt, lakéfunkcidval rendelkezé
tanyaépiilet (5) esetében is vizsgaltuk a vonatkozé zajvédelmi elGirdsok teljestilését.

e A zajvédelmi szamitdsok soran, a biztonsag felé eltérve, nem vettik figyelembe a telephelyen
beliili beépitettséghdl esetlegesen varhatd csillapitasokat.

o Az egyszer(sités érdekében a kornyezeti zajterhelés vizsgalatakor - figyelembe véve a védenddék
domindns zajforrdsoktdél valé nagy tdvolsdgdt (>1500 m a telekhatdrtol) - Gsszegeztiik az
Gzemeltetni tervezett Uj dominans zajforrasok maximalis hangteljesitményszintjét (Lw max, ereds =
93,4 dBA), meghatadroztuk a hangteljesitmények szerinti sulyozott k6zéppontot, majd ebbdl a
pontbdl kiindulva vizsgaltuk a legkdzelebbi védend6 homlokzatok el6tt a vonatkozo elGirdsok
teljesiilését.

A dominans zajforrdsok kozelité sulyozott kozéppontjat a szabadban |étesitendd, fentiekben
bemutatott domindns zajforrasok zajkibocsatasa és elhelyezkedése alapjan hataroztuk meg.

Az Uj Gzem dominans zajforrasainak max. hangteljesitmények szerint sulyozott kdzéppontjat a
19. abra szemlélteti:
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19. abra: Az Uj lizem dominans zajforrasainak hangteljesitmények szerint sulyozott kézéppontja

Az Uj Gzem max. hangteljesitmények szerint sulyozott kozéppontjanak becsiilt EOV koordinatdja:

EOVx: 287 110
EOVy: 797 880

A biztonsag felé eltérve a szamitdsok soran részben akaddlymentes terjedést feltételeztliink minden
iranyaban (egyedil a ,levegd”, illetve a ,talaj és a talajkézeli meteoroldgia” csillapitd hatdsaval
szamoltunk). A szamitasok sordn a leveg6é hémérsékletét 15°C-nak, a levegd relativ nedvességtartalmat

60%-nak feltételeztiik szélcsendes idGjaras mellett.
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Az iranyonként elvégzett vizsgalatok alapadatait és eredményeit a figyelembe vett korrekcidkkal egyiitt a
kovetkez6 tablazatban 6sszegeztiik:

Zajforras Védendd Lw, max Zajszint
megnevezése | tivolsaga ereds b Ka+ Ko Ke Kie K Km Kn Ke dBA
EJJEL

E-i irdnyban, Tiszaujvaros belteriiletén, ,Lntp” — Nagyvdrosias lakételep teriilet dvezetben, a Bartok Béla tton létesiilt 9 szintes

panelhazak védendd homlokzata el6tt 2 m-re, az (1/b) vizsgalati pontban
Teljes OCU 2135 93,4 2 74,6 o | o | 412|477 0 0 9,9
lzem
Tervezett fejlesztés szamitott maximalis hatdsa, X Laeq (Lam), dBA <15

Vonatkozo éjjeli elGiras, az azonos Gzemi vagy szabadidés létesitmények

zajforrasainak korrekcidjat figyelembe véve (Lku (sjjery) dBA =

EK-i irdnyban, Tiszaljvaros belteriiletén, ,Lntp” — Nagyvdrosias lakételep teriilet Svezetben, a Liszt Ferenc ut déli oldalan létesiilt
4 szintes sorhazak védendé homlokzata el6tt 2 m-re, a (2/a) vizsgélati pontban

Teljes OCU

" 2185 93,4 2 74,8 0 0 -4,22 -4,77 0 0 9,6
uzem

Tervezett fejlesztés szamitott maximalis hatdsa, Z Laeq (Lam), dBA <15

Vonatkozo éjjeli elGirds, az azonos Uzemi vagy szabadidds |étesitmények

zajforrasainak korrekcidjat figyelembe véve (Lku (gjje) dBA 0

K-i irdnyban, Tiszaujvaros Tiszapart varosrészének Erém lakotelepén, ,Lke” - kertvdrosias lakéteriilet Gvezetben, a Jedlik Anyos
utca és a Banki Donat utca ENy-i végében létesiilt csaladi hazak védendd homlokzata el6tt 2 m-re, a (3) vizsgalati pontban

Teljes OCU

" 2550 93,4 2 76,1 0 0 -4,92 -4,77 0 0 7,6
uzem

Tervezett fejlesztés szamitott maximalis hatdsa, X Laeq (Lam), dBA <15

Vonatkozo éjjeli elGirds, az azonos Uzemi vagy szabadidds |étesitmények

zajforrdsainak korrekcidjat figyelembe véve (Lku (sjjey) dBA 35

DK-i iranyban, Tiszaljvaros Tiszapart varosrészén, az AES H6eré6m(itél D-re talalhatd ,Lk” — kisvdrosias lakotertilet 6vezetben, a
Tiszavirag utca 20/a szam alatti ingatlanon létesult lakdépulet védendé homlokzata el6tt 2 m-re, a (4/a) vizsgélati pontban

Teljes OCU 2545 93,4 2 76,1 o | o | 491|477 0 0 7,6
Uzem
Tervezett fejlesztés szamitott maximalis hatdsa, Z Laeq (Lam), dBA <15
Vonatkozo éjjeli elGiras, az azonos Gzemi vagy szabadidés létesitmények
. (o i o . 35
zajforrasainak korrekcidjat figyelembe véve (Lku (gjje) dBA
DNy-i iranyban, Tiszaljvaros kilteriiletén, beépitésre nem szant ,Mko” — korldtozott haszndlatu mezbégazdasdgi teriilet
Ovezetben létesiilt, lakdfunkcidval rendelkez6 tanyaépiilet védendd homlokzata el6tt 2 m-re, az (5) vizsgalati pontban
Teljes OCU 1655 93,4 2 72,4 o | o | 319 47| o 0 13,1
Uzem
Tervezett fejlesztés szamitott maximalis hatdsa, 2 Laeq (Lam), dBA <15
Vonatkozo éjjeli elGirds, az azonos Gizemi vagy szabadid&s létesitmények
. P i o . 45
zajforrdsainak korrekcidjat figyelembe véve (Lku (sjjey) dBA
ahol:  Kgq: a tdvolsagtol fliggd tényezd, K. : a leveg6 hangelnyel6 hatdsat,
Kg : az irdnyitasi tényez6, Km : a talaj és a talajkozeli meteoroldgia miatti csillapodas,
Ke : @ jarulékos arnyékolas (beiktatdsi veszteség) Kn a novényzet csillapitd hatdsa,
Ky : az irdnyitasi index, Kg : a beépitettség miatti szintcsokkenés

*.  az Uj dominans zajforrasok becsilt, maximalis hangteljesitmények szerint sulyozott kozéppontjatdl

34, tablazat: Ejjeli szamitott zajszintek a védendd objektumok el6tt

A kapott tervezési adatok felhaszndldsaval elvégzett részletes szamitdsok alapjan megdllapithatd, hogy a
legkézelebbi védends homlokzatok elétt, még az uj lzem dsszes zajforrdsdnak egylittes, maximdlis
kapacitdson térténd folyamatos miikddése mellett is teljesiilni fog mind a nappali, mind az éjjeli szigorubb
hatdrérték, igy a tervezett létesitmény zajterhelése vdrhatéan megfelel majd a kérnyezeti zaj- és
rezgésvédelem elGirdsainak.
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11.5.4 Kozlekedés zajhatasa az lizemelés alatt

Adatszolgdltatds alapjan a tevékenység végzéséhez nem lesz sziikség kozuti anyagbeszallitasra, illetve
anyagkiszallitasra, tovabba Uj munkavallalok felvételére sem.

Az Gizemelés sordn felhasznalni kivant alap - és segédanyagok egy része csévezetéken keresztiil érkezik a
helyi Butadién Uzembdl, MTBE Uzembdl, illetve Olefin-1, Olefin-2 lzemekbdl, madsik része a
szazhalombattai DUFI-bdl keriil beszallitdsra, szintén cs6vezetéken keresztill, illetve vasuti széllitas
keretében:

e Adatszolgaltatds alapjan a Szazhalombattardl érkezé ETBE raffinat vasuton 1000 t-s egységekben
érkezik, hetente két alkalommal és a TIFO oldalon létesld Gj tolt6 lefejt6 allomason torténik a
lefejtés, betdrolas felhasznalasig.

e FCC C4 alapanyagra csak 5 évente az ETBE lizem leallasa sordn lehet sziikség, melyet szintén a
szazhalombattai DUFI-bdl érkeztetnek, szintén csGvezetéken, illetve vasuton keresztil.

Kisebb mennyiségben felhasznalt egyéb vegyszerek, segédanyagok ugyancsak a helyi izemekbél keriilnek
atszdllitasra belsé lizemi targoncak, széllitéjarmivek segitségével. Megjegyzendd, hogy ezek terileten
belili kozlekedési zajhatasa tGzemi zajnak minGsil, azonban olyan kismértékd lesz, hogy kornyezeti zaj
tekintetében szakmai megitélésiink szerint elhanyagolhaténak tekinthetd.

Adszorberek, katalizdtorok beszallitasa-kiszallitdsa nagyjabdl 5 évente 1 alkalommal varhatd, a nagy
ledllasok idején. Kornyezeti zajvédelmi szempontbdl az ebbél fakadd, lizemi terileten kivili kdzlekedési
zajterhelés szintén nem tekintheté meghatarozénak.

A tervezett Gizem megvaldsitdsakor Uj munkavallalék felvétele nem tervezett, a meglévé létszam kerdil
atcsoportositasra. Az Uj lizem esetében normadl izemi tartdzkoddsra alkalmas kilonalld vezérl6-épiilet
nem kerdl kialakitasra, a jelenleg meglévs Butadién Gizem vezényl6termébdl latjak majd el az operdciét az
irdanyitokozpont fejlesztését kdvetben.

A fentiek alapjan kornyezeti zajvédelmi szempontbdl megdllapithatd, hogy adatszolgaltatas szerint az Uj
tevékenység lizemelése soran meghatdrozo kozuti szallitas sem a nappali, sem az éjjeli id6szakban nem
tervezett, igy a fejlesztés megvaldsuldsat kdvetSen, az lizem kozelében taldlhatd Utszakaszok esetében
plusz kozlekedési zajhatassal nem kell szamolni.

11.6 HATASTERULET MEGHATAROZASA

A vonatkozd 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet 1. § (1) bekezdése alapjan az Gizemi és szabadidGs zajforras
zajkibocsatasi hatarértékét a zajforras hatastertletére kell meghatarozni. A 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan a létesitmény zajvédelmi szempontu hatdasteriiletének (a kdrnyezeti
zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hdttérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatdrérték,

b) egyenlé a hdttérterheléssel, ha a hdttérterhelés kisebb a zajterhelési hatdrértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatdrértékkel, ha a hdttérterhelés nagyobb, mint a hatdrérték,

d) zajtél nem védenddé kérnyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenlé a zajforrdsra
vonatkozo, idiilGteriiletre megdllapitott zajterhelési hatdrértékkel,

e) gazdasdgi terliletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45
dB.

Esetiinkben az lzemhez legkozelebb taldlhato, ,Vt”, ,Lntp”, ,Gksz”, ,Lke”, ,Lk”, ,Ge” és ,Mko”
Ovezetekben taldlhaté védendd homlokzatok esetében (hdttérterhelési alapadatok hidnydban, a
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legnagyobb hatdsteriiletet feltételezve) az a), zajtél nem védendd kornyezetben a d), a kozelben 1évé
gazdasagi teriletek zajtél nem védendd részén pedig az e) pontban leirtakat vettiik iranyaddnak.

Mivel a tervezett Uj izemet az éjjeli és nappali id6szakban is folyamatosan kivanjak Gizemeltetni, illetve a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan: ,A kérnyezeti zajforrds hatdsteriiletének
lehatdroldsakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjdn a legnagyobb hatdsteriilet mérhetd,
illetve szamithato”, ezért a hatasterilet hataranak meghatdrozasakor az éjszakai (22:00-6:00) id&szakra
vonatkozo, szigorubb eléirdsokat vettiik figyelembe.

A hatdsterilet lehatarolasanak meghatarozasakor szintén a domindns kiilsé zajforrasok varhaté maximalis
eredd zajteljesitménye (Lwemaxcereds= 93,4 dBA) alapjan végeztik el a szamitasokat, s a zajforrdsok
hangteljesitmények szerint sulyozott kozéppontjdbdl kiindulva hatdroztuk meg a vonatkozd
hatasteriletek hatarat. A domindns zajforrasok max. hangteljesitmények szerint sulyozott kbzéppontja a
korabbiakban bemutatasra keriilt.

A szamitdsok soran a levegé hémérsékletét 15°C-nak, a leveg6 relativ nedvességtartalmat 60%-nak
feltételeztik szélcsendes idGjaras mellett. A ,,Km” - talaj- és meteoroldgiai viszonyok korrekcidja
esetében, a ,,hm” - talajszint folotti kozepes magassagot 3,0 m-nek vettiik.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan, a telephely kérnyezetében taldlhato
védends$ létesitmények, illetve Ovezeti besorolasok figyelembevételével elvégzett, éjjeli id6szakra
vonatkozo hatdsterileti lehatdrolasokat irdnyonként az alabbi tablazatban foglaltuk Gssze:

EJJELI idGszak

Védendg teriilet (méréfeliilet) B . B .
Lty Lan Hatasteriilet | Hatasteriilet
dB dB hatara (dB hatara (m)*
Iranya Helye/teriileti besorolasa Védendé (dB) | (dB) (dB) (m)
(1/a) vizsgdlati pont felé, ,Vt” — Telepiilésk6zpont, vegyes anzié
teriilet 6vezet P
45 <35 351 195
(1/b) vizsgdlati pont felé, ,Lntp” — Nagyvdrosias lakdtelep 9 szintes
3 teriilet 6vezet panelépiletek
E
Z . Il e ”kn K" ” K"k” 2 E 77
"Gth nem védendd kérnyezetben (,KOu”, ,KOk” és , Ev i i i 35 195
ovezetek)
Gazdasdgi teriiletek zajtol nem védendé részén (,Gip”, ) i ) 455 22%%
,Ge”, ,Mko” és ,,Gksz” teriiletek)
{2/(21) wzﬂsgalatl pont felé, ,Lntp” — Nagyvdrosias lakotelep 4 szn:1tes 45 <35 351 195
teriilet 6vezet sorhazak
(2/b) ] v:zslgalatl plon>t f.('ele “,,Gksz - kereskedelmi, Veronika 50 <40 a0t 117
3 szolgdltatd, gazdasdgi teriilet 6vezet Hotel
EK
Zajtél nem védendé kérnyezetben (,KOu”, ,,KOi”, ,,KOk”
” 4 ” o - - - 354 195
,Ksz” és ,Ev” bvezetek)
Gazdasdgi teriiletek zajtél nem védendd részén (,Gip”,
p P - - - 455 72
,Ge” és ,,Gksz” teriiletek)
izsgdlati 16, ,Lke” - ki jrosias lakdtertil
(:3) vizsgdlati pont felé, ,Lke ertvdrosias lakétertilet csaladi hazak | 20 <30 301 328
ovezet
K Zajtfl nirr,r vedin"do kérnyezetben (,KOu”, ,,KOk” ,Ke”, i i i 356 195
,Ve”, ,Z"” és ,,Ev” bvezetek)
Gazdasdgi teriiletek zajtél nem védendd részén (,Gip”, ) ) ) 455 72
,Ge”, ,Mko” és ,Gksz” teriiletek)
DK ({‘://ecz)el\‘//zsga/at/ pont felé, ,Lk” — kisvdrosias lakdtertilet lakoépilet 40 <30 301 328
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EJJELI idGszak

Védendé teriilet (méréfeliilet)

Lty Lau Hatasteriilet | Hatasteriilet
J et s J J B dB dB hatara (dB hatara (m)*
Iranya Helye/teriileti besorolasa Védendé (dB)| (dB) (dB) (m)
(4/[3) vifsgo'llati pont felé ,,Ge” - egyéb ipari gazdasdgi lakoépiilet 50 <40 a0 117
teriilet 6vezet
Zajtél nem védendd kérnyezetben (,KOu”, ,KOk” ,Ke”, i i i 350 195
Ve’ \Vg”,Ksp”,Z” és , Ev” 6vezetek)
Gazdasdgi teriiletek zajtol nem védendd részén (,Gip”, i i i 455 7
,Ge”, ,Mko” teriiletek)
Zajtol nem védendd kérnyezetben (,Vg” 6vezet) - - - 354 195
D Gazdasdgi teriiletek zajtol nem védendd részén (,Gip” és -
P - - - 455 72
,Mko” teriiletek)
izsgdlati lé, ,,Mko” — korld h ilatu
(5) v’llzsga atllpf)nt ]fe é, ,Mko orldtozott haszndlatu tanyaépilet | 50 <10 01 117
mezG6gazdasdgi teriilet
DNy | Zajtél nem védendd kérnyezetben (,Vg” 6vezet) - - - 354 195
Gazdasdgi teriiletek zajtol nem védendd részén (,Gip” és
P - - - 455 72%*
,Mko” teriiletek)
Ny Gazdcisdgi"teri]letek zajtél nem védendé részén (,Gip” és i ) i 455 -
,Mko” teriiletek)
ENy Gazdcisdgi"ter[]/etek zajtol nem védendé részén (,Gip” és i i i 455 7%
,Mko” teriiletek)
1 a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése a) pontja alapjan
2 a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése b) pontja alapjan
3 a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése c) pontja alapjan
4 a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése d) pontja alapjan
5 a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése e) pontja alapjan
*

a zajforrdsok becsiilt, hangteljesitmények szerint sulyozott kézéppontjatol

telekhatdron vagy telekhatdron beliil teljesiil

35, tablazat: Ejjeli id6szakra vonatkozé hatasterileti lehatarolasok

A kapott adatszolgdltatas alapjan, a maximalis eredd zajkibocsatasi adatok felhasznalasaval elvégzett
szamitdsok soran megdllapitast nyert, hogy az Uj létesitmény éjjeli id6szakra vonatkozé - jogszabdly
szerinti vdrhatd legnagyobb — zajvédelmi szempontu hatdsteriilete alapvet6en az MPK (izemi terlletére
korlatozddik és a fejlesztési terilettSl D-i irdnyban hazédé ,Vg” 6vezeti besoroldsu zajtdél nem védendé
kérnyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével, valamint az Uj Gizem K-i szomszédsagaban talalhato ,,Gip”
gazdasdgi teriiletek zajtdl nem védendd részén értelmezhetd, melyek teriiletén belll zajvédelmi
szempontbdl védendd létesitmények nem talalhatok.

A maximalis eredd zajkibocsatasi adatok felhasznalasaval meghatarozott - éjjeli id6szakra vonatkozo
legnagyobb - zajvédelmi szempontu hatdsteriilet térképi dbrazolasat a 20. abra szemlélteti:
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S
aaa:
Q/ Q.0

% ( Oo

&3

Zajvédelmi hatdsteriilet max. hatdra
gazdaségi teriiletek zajtol nem
védendo részén, éjjel

.,7‘- e D ey ey

/
__fl——~|

Zajvédelmi hatdsteriilet max.
hatdra zajtél nem védendo
kornyezetben, éjjel

m Tervezett Gj létesitmény varhatoé zajvédelmi hatasteriilete gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén, éjjel

20. abra: Zajvédelmi szempontu hatasterilet
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A hatasterilet lehatarolasa érdekében elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett Uj
létesitmény varhatd legnagyobb — éjjeli iddszakra vonatkozd - zajvédelmi szempontd hatasteriilete
tervezési teriileten kivili - MPK iizemi - terileteket (zajtél nem védendd kérnyezetben taldlhato ,Vg”
ovezeti besoroldsu vizgazddlkoddsi teriiletet, illetve ,Gip” besoroldsu gazdasdgi teriileteket) is érinteni
fog, ezeken belil azonban funkciéjukbdl és beépithet6séglikb6l fakaddan védendd |étesitmények nem
taldlhatok. Ennek megfelel6en az Uj lzem megvaldsitasat kovetéen varhatéan nem sziikséges
zajkibocsatdsi hatarérték megallapitasa irdnti kérelem benyujtasa a Kornyezetvédelmi Hatdsag felé.

11.7 A FELHAGYAS HATASA

A felhagyashoz kapcsolddd tevékenység hasonld a telepités idGszakahoz, melyet fent zajvédelmi
szempontbdl részletesen vizsgaltunk.

A felhagyasi munkalatok zajkibocsatdsa, a telepitési munkalatokhoz hasonldan, varhatéan szintén nem
fog hatarérték feletti zajterhelést okozni a védendé kornyezetben.

11.8 A VARHATO ZAJHELYZET ELOZETES ERTEKELESE A RENDELKEZESRE ALLO ADATOK ALAPJAN

Az irodalmi adatok és korabbi gyakorlati tapasztalatok alapjan elvégzett elGzetes vizsgalat szerint az Uj
|étesitmény kivitelezése sordn nem varhato zajvédelmi hatarérték tallépés.

A kapott tervezési adatok felhaszndlasaval elvégzett részletes szamitasok alapjan megadllapithatd, hogy a
legkozelebbi védend6 homlokzatok el6tt, még az Uj lGzem Osszes zajforrdsdanak egylttes, maximalis
kapacitason torténs folyamatos mikodése mellett is teljesiilni fog mind a nappali, mind az éjjeli szigorubb
hatdrérték, igy a tervezett létesitmény zajterhelése varhatéan megfelel majd a kornyezeti zaj- és
rezgésvédelem elGirdsainak.

Adatszolgdltatds szerint az Uj tevékenység lGizemelése sordn meghatarozé kozuti szallitds sem a nappali,
sem az éjjeli idészakban nem tervezett, igy a fejlesztés megvaldsulasat kovetéen, az lizem kozelében
talalhato uUtszakaszok esetében plusz kozlekedési zajhatdssal sem kell szamolni.

A hatasteriilet lehatarolasa érdekében elvégzett vizsgalatok alapjan megdllapithatd, hogy a tervezett Uj
[étesitmény varhatd legnagyobb — éjjeli id6szakra vonatkozo - zajvédelmi szempontu hatdsterilete
tervezési teriileten kiviili - MPK (izemi - terileteket (zajtél nem védendd kérnyezetben taldlhaté ,,Vg”
6vezeti besoroldsu vizgazddlkoddsi teriiletet, illetve ,Gip” besoroldsu gazdasdgi teriileteket) is érinteni
fog, ezeken beliil azonban funkcidjukbdl és beépithet&séglikbél fakaddan védendd létesitmények nem
taldlhatok. Ennek megfeleléen az Uj lizem megvaldsitasat kovetGen varhatéan nem szikséges
zajkibocsatasi hatarérték megallapitdsa iranti kérelem benyujtasa a Kérnyezetvédelmi Hatdsag felé.
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12 LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM
12.1 A LEVEGOKORNYEZET ALLAPOTA

12.1.1 A létesitmény kornyezetének légaramlasi viszonyai

Aterilet atszell6zése j6, felszini akadalyok nem gatoljak a légmozgdsokat. Huzamos anticiklonos, inverzids
id6jarasi helyzetekben évente néhanyszor el6fordulhat a szennyez6dés halmozddasa. Ilyen esetekben az
ipari diffuz forrasok és a kozlekedési- haztartasi forrasok kibocsatasai a kritikusak.

Az aldbbi dbran bemutatott szélrdzsa jellemzi a térség légaramlasi viszonyait. (Az adatok a térségre
vonatkozd, a terjedésszamitas alapjaul szolgdldé MMS5 adatbazisbdl szarmaznak. A kordbbi
tanulmanyokban szerepl6, mért meteoroldgiai paraméterekkel ezen adatbazisban levé adatok
megfelelen korreldlnak.)

WIND SPEED
(m/s)

>=11.1
8.8-11.1
5.7- 8.8
3.6- 57
21- 36
05- 2.1
Calms: 7.01%

HERENC

21. abra: A térség légaramlasi viszonyai

12.1.2 A térség jelenlegi levegémindsége

A térség levegémindségének allapotat egyrészt a légkori hattérszennyezettség (alapszennyezettség),
masrészt a kornyékbeli helyi forrdsokbdl szarmazé légszennyez6 anyagok légkorbe jutasa hatdrozza meg.
Legnagyobb terhelést a targyi telephely kozvetlen kérnyezetében taldlhaté MOL PK Zrt. (zemegységei,
illetve a MPK ipartelep tovabbi gyarté lizemei (pl.: Ecomissio Kft, TVK-Erém( Kft., Tiszai Columbian
koromgyartd Kft.), a MOL TIFO olajfinomitd és a varos tovabbi ipari terilletein talalhaté Gizemei és erémiuii
(pl. (pl. Jabil, Sinergy) okozzak. A térség légkori alapterheléséhez a nagyobb gyarak légszennyez§ hatdsan
tul hozzdadddik még tovabbi néhany kisebb termelSiizem és intézmény (iskolak, korhaz, hivatalok stb.)
technoldgiai, ill. héellatasi izemelésbdl eredd légszennyezd anyagok leveg6terhel6 hatasa is.

A térségben jelentGs a gépjarm(iforgalom (M3-as autdpalya, 35-0s sz. f6ut, a létesitmények miikodéséhez
kapcsolddo teher- és személyszallitas, a varosi kdzlekedés), igy a gépkocsik is szamottevéen hozzajarulnak
a leveg6kornyezet szennyezéséhez. Mivel a térség Uthaldzata jol kiépitett, pormentesitett Utrendszerbdl
all, ezért az innen szarmazod szallé por szerepe a helyi immisszid alakuldsaban jelentéktelen hatasu, dm a
gépjarmdforgalom szén-monoxid és nitrogén-oxid leveg6terhel§ hatdsa meghatdrozé jelentGségl. A
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lakossag altali flitésbGl eredd leveg6terhelés a varosban nem tekinthetd jelentésnek tekintettel a
tdvh@szolgdltatas kiterjedtségére.

Az alap légszennyezettség meghatarozdsa azért fontos, hogy eldonthetd legyen az, hogy terhelhet6-e, ha
igen, akkor milyen mértékig a térség kornyezeti levegbje, tovdbbd a légszennyez6 forrdsok
hatasteriletének megdllapitasdhoz is szikséges. A levegé védelmérsl szélé 306/2010. (XII.23.)
kormanyrendelet 4. §-a elbirja, hogy a levegémindségi kdvetelményeknek teljesilnilik kell. Tehat a
tevékenységhez tartozd légszennyez6 forrdsok hatdsa és a jelenlegi alap légszennyezettség egyiittesen
nem okozhat levegémindségi hatarérték tullépést.

Légszennyezettségi zonabesorolds

A légszennyezettségi agglomerdciok és zondk kijelblésérdl sz6l6 4/2002. (X. 7.) KwWM rendelet 1. sz.
melléklete, illetve 2. sz. melléklete szerint Tiszaujvaros kozigazgatasi teriilete a 8-as sorszamu ,,Sajo vélgye”
légszennyezettségi zéndba tartozik. A besorolas értelmében:

- Bcsoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a légszennyezettségi hatdrértéket és a tliréshatart meghaladja. Ha valamely
légszennyez anyagra tlréshatdr nincs megdllapitva, de a terileten e légszennyez6 anyag
tekintetében a légszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a teriiletet ebbe a csoportba
kell sorolni.

- C csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a légszennyezettségi hatarérték és a tliréshatdr kozott van.

- D _csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez§ anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a légszennyezettségi hatarérték kozott van.

- E csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez§ anyag
tekintetében a felsd és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

- Fcsoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség az alsd vizsgalati kiisz6bot nem haladja meg.

A besorolas szerint az 36. tablazatban feltiintetett Iégszennyez8 anyag koncentraciok jellemz&ek a jogi
szabalyozas értelmében.

Zonacsoport a Kén- Nitrogén- Szén- Szilard Benzol
szennyezGanyagok szerint dioxid dioxid monoxid (PM10)
3. Sajovolgye F C D B E
Tliréshatar (ug/m?3) 150 60 8000 75 48 10
Egészségligyi hatarérték
(ng/m?)
- 6ras 250 100 - 10000 - - -
- 24 6rés 125 85 - 5000 50 - 10
- éves 50 - 40 3000 - 40 5
Felsé vizsgalati 75 70 32 3500 35 28 3.5
kiisz6bérték (ug/md) (24h hé. (1h hé (éves (hé. 70%-a, | (24h hé (éves (éves hé.
60%-a) 70%-a) 80%-a) 8h) 70%-a) 70%-a) 70%-a)
Alsd vizsgalati kiiszobérték 50 50 26 2500 25 20 2
(ug/m3) (24h hé. (1h hé (éves (hé.50%-a, | (24h hé (éves (éves hé.
40%-a) 50%-a) 65%-a) 8h) 50%-a) 50%-a) 40%-a)
Csoportbesorolds szerinti 100-150 | 40-60 | 3500-5000 235
levegéterhelt-ségi szint a <50 - s o >75 >48 -
. .y kézott kézétt kézott kézott
tdrgyi agglomerdcioban

36. tablazat: A térség levegémindsége zdna besorolas alapjan
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Légszennyezettség mérési eredményei

A Tiszaujvarostol délre, a targyi telephelytdl kb. 4 km-re fekvé Oszlar teleplilés része az Orszagos
Légszennyezettségi MérShaldzatnak, a kozségben az aldbbi automata méréallomast miikodik:

¢ T1 Oszlar: Petéfi utca 2. (EMI-KTF, ipari)

Az orszagos halézat mérési eredményeinek 6sszefoglald értékelését az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat
(MFO LRK Adatkozpont) altal készitett, 2021. keltezés(, ,2020. évi Osszesité értékelés hazdnk
levegdmindségérél az automata méréhdldzat adatai alapjdn” jelentés tartalmazza. A részletes kiértékelés
mellett a légszennyezettség mértékérdl a légszennyezettségi index, illetve az éves atlagkoncentracio
tdjékoztat, melyeket az emlitett méréallomdsra, illetve 2019. és 2020. évekre vonatkozéan az alabbi
tartalmazza:

Oszlar Legma-
Mér6allomas neve gasabb
SO2 ‘ NO2 ‘ NOXx ‘ PM10 ‘ PM2.5 ‘ Benzol ‘ co ‘ 03 index
2020
Légszennyezettségi kivalo kivalé | kivald L, kivalo kivalé ., g
index (1) (1) 1 |1°@ (1) (1 | 1@ | 1)
Eves atlag- \ 65 | 102 | 129 | 19 - 15 374 49 -
koncentrécié [ug/m?3]
2019
Légszennyezettségi kivalo kivalé | kivald L, kivalo kivalé ., L,
index o | w | @ | @ o | @ | @ B
Eves atlag-
L s 3 5.1 11.3 14.1 21 - 1.9 411 54 -
koncentrécio [ug/m?3]

37. tablazat: A térség levegémindsége az oszlari méréallomas adatai alapjan

Az OLM honlapjan rendelkezésre allo, 2009. janudr 1. és 2021. december 31. kdzo6tti id6szakban mért
adatok alakuldsat foglaljak 6ssze az aldbbi abrak. Az oszlari monitoring allomdas mérési funkcidja ipari
eredet(i szennyezettség mérése, az M3-as szamu autépdlyatdl mintegy 1 km tavolsagban van.

Az immisszid6 mérési eredmények alapjan lathatd, hogy éves atlaghan a NO, légszennyez6anyag
koncentracidja viszonylag konstansnak tekinthetd, a jellemzé &atlagérték 11-12 pg/m3. A 2020-ban és
2021-ben tapasztalt kismértékben alacsonyabb dtlagkoncentracié (10.2, illetve 9.8 pug/m?) feltehetéen a
jarvanyhelyzethez kothet6 kibocsatas mérsékl6dés miatt mutatkozik. A napi (24 6ras) atlagok eredményei
alapjan megallapithatd, hogy hatéarérték-tallépések (> 85 pg/m3) nem fordulnak el§. A téli fiitési
szezonban egyértelm(ien ndvekednek az értékek.
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NO2 (pg/m?3)

PM10-szennyezettség vonatkozasdban az éves atlagok jellemz8en 19-28 pg/m? kdzotti értéket vesznek
fel, ami az éves egészségiigyi hatarérték 65-70%-a, igy a terheltség igen jelentGsnek tekinthetd.
Mindemellett az utdbbi 4 évben csdokkend tendencia mutatkozik. 2020 évben tapasztalt alacsonyabb
atlagkoncentracio (19 pg/m?3) feltehet8en a koronavirus veszélyhelyzet kévetkeztében alakulhatott ki. A
napi atlagkoncentrdcidk is arrél tanudskodnak, hogy évente — jellemz&en a téli fltési idészakban — kb. 15-
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Eves atlagolasu J

egészseégigyi
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22. &bra: Eves atlag NO; koncentracié alakuldsa Oszlaron (2009-2021)
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23. dbra: NO; szennyezettség napi atlagkoncentraciok alapjan T1 Oszlar

20 napon a mért értékek meghaladjdk a 24-6ras egészségligyi hatarértéket.
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24, 4bra: Eves atlag PM10 koncentracié alakuldsa Oszlaron (2009-2021)
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25, abra: Szallépor (PM10) szennyezettség napi atlagkoncentraciok alapjan T1 Oszlar

A szén-monoxid szennyezettség vonatkozdsaban az éves atlagok jellemz8en 400 pg/m3 korili értéket
vettek fel az utdbbi két évben, ami az éves egészségiigyi hatdrérték csupan ~15%-a. 2013. évet
megel&z8en, illetve 2017-2018-ban 600 pg/m?3 kdriili éves atlagok voltak jellemzéek, mig 2013-2014-ben
200, illetve 300 ug/m3 korili érték adddott. 2018 Sta folyamatosan csékkend tendencia tapasztalhaté. A
napi atlagok eredményei alapjan megallapithatd, hogy hatarérték-tullépések nem fordulnak eld, az éves
szezonalitds figyelembevételével is a maximalis CO koncentracidk (1000 pg/m3 kériil) a napi atlagoldsu

egészségligyi hatarérték csupan 20%-at jelentik.
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26. abra: Eves atlag CO koncentraci6 alakuldsa Oszlaron (2009-2021)

5000

4500 T1 Oszlar - napi atlag CO

=—Fil. hatarérték (24 dras)

4000

w
o
(=]
o

w
o
o
(=]

2500

CO koncentracio (ug/m?)
g
(=]

1500

1000

500 Ll

o4

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ oY= SO NN NN NN N NN
0000000000 Tr T~ 000000000 T - 000000000 TrO00000000T 000000000 ™«
ANNNENNNNNOOCNENNNNNNNNOOONNNNNNNNNODONNANNNNNNOOONNNNNNNNND O

AN IStk ISkl NN &

27. abra: Szén-monoxid (CO) szennyezettség napi atlagkoncentraciok alapjan T1 Oszlar

A benzol szennyezettség vonatkozdsaban kordbbi években az éves atlagok jellemz8en 2.5-3.5 pg/m3
kozotti értéket vettek fel, ami az éves egészségligyi hatdrérték ~60%-a, igy viszonylag magasnak
tekinthet6 a kornyezet benzol-terheltsége. Ehhez viszonyitva 2019-t6l kezd6d6en jelentds javulds volt
tapasztalhatd, mivel az éves atlagkoncentracio 2 pg/m?3 aléd csékkent, kb. 1,5 ug/m? értékre. A napi atlagok
esetében el6fordulnak hatdrérték tullépések, bar ezek szama csekély, évente atlagosan 1-5 alkalommal
fordult el6 a vizsgalt tobb mint egy évtized vonatkozasaban. A benzol koncentraciék esetében is
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megfigyelhetd a szezonalitds, miszerint a téli hdnapokban fordulnak el az atlag feletti értékek (3-5
ug/m?).

5.0
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28. abra: Eves atlag benzol koncentracié alakuldsa Oszlaron (2009-2021)
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29. abra: Benzol szennyezettség napi atlagkoncentracidk alapjan T1 Oszlar
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12.2 A LETESITESI SZAKASZ LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI VIZSGALATA

A kivitelezésnél fellép6 kornyezeti terhelések alapvetS jellemzdje, hogy atmeneti és viszonylag rovid
id6tartamu. Az épités befejeztével a nevezett kbrnyezeti hatds megsz(inik, ugyanakkor gyakran el6fordul,
hogy a terhelés és hatas mértéke jelentGsebb, mint a kés6bbi folyamatos (izemelés soran fellépé terhelés
és hatds. Mindemellett az épitési tevékenység jellemz&en (itemezetten valdsul meg, emiatt a
légszennyezb anyagok kibocsatdsa idGben és teriletileg egyarant eloszlik.

A kivitelezési munkak soran levegbkornyezeti szennyezd forrasnak mingsiilnek egyrészt a munkagépek és
tehergépkocsik belsé égésli motorjai, a talajmozgatas és egyéb porral szennyezett terlletekbdl ered6
kiporzds. A tervezés jelen fazisdban sem a kivitelez8, sem az altala alkalmazandd épitési technoldgia és
géppark nem ismert pontosan, igy az el6zetes becsléseink sordn a varhatd legkedvez6tlenebb esetet
vizsgaljuk.

12.2.1 Munkagépek kipufogo gazai altal okozott terhelés

A munkagépek mikodése sordn légszennyezd anyagok keriilnek a levegdbe. Kipufogdgazuk kiilonb6z6
koncentraciéban tartalmaz szén-monoxidot, nitrogén-oxidot, szilardanyagot és szénhidrogéneket. Az
épitési fazisban a mélyépités és magasépités sordn hasznalt gépek és berendezések jellemzéen a
kovetkez6k szoktak lenni: homlokrakodd, daru, betonpumpa, kompresszor, dizel aggregat, szivattyu. Az
alkalmazott gépek leadott teljesitménye jellemz&en a 70-140 kW tartomanyban esik.

A tervezés, illetve az engedélyeztetés jelenlegi fazisdban a kivitelezést végzé vallalkozasok
természetszer(ileg még nem keriiltek kivalasztasra, igy az épilet |étesitéséhez kapcsolédd miiveletek,
mint példaul az alapozdshoz hasznalt nagy munkagépek, a szerkezetépitéshez hasznalt daruk, valamint az
épités tobbi lépésében hasznalt eszkdzok, berendezések pontos tipusai, darabszamai, illetve ezek
kornyezetre gyakorolt hatdsai csak a szakmai tapasztalat alapjan becsléssel adhatdk meg.

Ugyanakkor a kivitelezési vallalkozdval szemben allitott kévetelmény, hogy a munkdk soran alkalmazott
tehergépjarmiivek (OBD - rendszerrel ellatott, Diesel-motoros tehergépjarmivek) és munkagépek
korszeri EURQO3, illetve EURO4 mindsitésli motorokkal felszerelt jarm(ivek legyenek, rendelkezzenek
érvényes miszaki vizsgaval, illetve z6ldkartyaval.

A tervezett telepitési terileten UlzemelS gépek légszennyez6 anyag kibocsatdasanak becsléséhez
szakirodalmi adatokat haszndlhatunk fel. A nem koziton mozgd gépek belséégésli motorjaira
vonatkozdéan megadllapitott fajlagos kibocsatasi értékeket tartalmaz ,a nem kézuti mozgd gépekbe
épitendé belsé égéslii motorok gdznemii és részecskékbdl dllo szennyezéanyag-kibocsdatdsdanak
korldtozdsardl” szél6 75/2005. (IX. 29.) GKM—-KvVM egytttes rendelet (a rendelet 2019-ben hatélyat
vesztette, azonban az abban szerepld adatok alkalmazdsa szakmailag elfogadhatd, tekintettel arra, hogy
varhatdan a ténylegeshez viszonyitva egy kedvez&tlenebb allapotot tiikroz), melynek 1. sz. Melléklete
alatt talalhatéak az aldbbi tablazatban megadott fajlagos kibocsatdsi értékek:

Leadott teljesitmény Szén-monoxid Szénhidrogének Nitrogén-oxidok Részecskék
(P; kw) (CO; g/kWh) (HC; g/kWh) (NOx; g/kWh) (PT; g/kWh)
A: 130 < P< 560 5,0 1,3 9,2 0,54
B:75<P<130 5,0 1,3 9,2 0,70
C:37<P<75 6,5 1,3 9,2 0,85
Tehergépkocsi alapjarat 154.1 95 379 47
(/h)

38. tablazat: A gépek fajlagos kibocsatasi értékei

A kibocsatasok becsléséhez azt feltételezzilk, hogy maximalisan 4 db 110 kW névleges teljesitményd
munkagép, illetve 4 db jard tehergépkocsi Gizemel egyidejlileg. A munkagépekkel torténé munkavégzés
soran természetesen nem a névleges teljesitményen m(ikédnek a gépek, a gyakorlatban az atlagos
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lzemmenet soran atlagosan 60%-os kihaszndltsag mellett mikddnek és a munkavégzés idGtartamanak
felében torténik ténylegesen erékifejtés a munkagép altal. A fenti fajlagos kibocsatasok és szempontok
alapjan a munkaterileten hasznalt munkagépekbdl az aldbbi tablazatban 6sszesitett atlagos légszennyezé
anyag emissziéra lehet szamitani.

Munkagép megnevezése co CH NOx Szilardanyag
4 db 110 kW névleges teljesitményd
munkagép 60 %-os kihasznaltsag 660 g/h 172 g/h 1214 g/h 92 g/h
mellett
4 db tehergépjarmu 616 g/h 38 g/h 152 g/h 19g/h
Osszesen 1276 g/h 210g/h 1366 g/h 111 g/h

39. tablazat: Az 4tlagosan egyidejlleg m(ik6d6 munkagépek légszennyez8 anyag kibocsatasa

A szakértGi tapasztalatunk alapjan a fentiek kozil a munkagépek NOx kibocsatasa hatdrozza meg
jellemzéen a levegGtisztasag-védelmi hatasteriletet a kivitelezés idészakaban. A mozgd forrasok (azaz a
munkavégzés) kozelében viszonylag magas szennyezettségi értékek is varhatdk a felszinhez kozeli
kibocsatasi szint miatt. Ugyanakkor az épitési terilet hataratdl szamitva maximalisan kb. 50 m-en beliilre
hatarolhato le a hatasteriilet, azaz jelen esetben egyértelm(ien megallapithatd, hogy kizardlag a telephely
teriiletére korlatozddik.

12.2.2 Epitési porterhelés

A tehergépkocsi forgalomtdl fliggetlenl, tartésan csapadékmentes és szaraz idszakokban 4-5 m/sec-nal
nagyobb szélsebességek esetén a ,kiporzas” jelentés mérték( lehet. A szildrdanyag tartalom a levegében
ilyen esetekben jelentésen megemelkedhet. A por legnagyobb része a telepitési teriileten bellil varhatdan
ki fog tlepedni, de a kisebb atmér6ji porszemcséket a szomszédos teriletekre szallithatja a szél.

A munkagépek porfelverédése, illetve az épitési id6szakban a szerkezeti anyagok (vasbeton) esetleges
torése, valamint a durva tereprendezéskor a talaj mozgatdsa soran kell szdmolni érzékelhetd, illetve
esetenként jelentds mértékl porkibocsatassal. A kiporzas mértéke nagyon valtozo — elsGsorban id6jarasi
viszonyoktdl fliggben — és emellett diffuz jellegébdl fakaddan nehezen szamszer(sithetd, ezért kizardlag
szakért6i becslés alapjan hatarozhatdé meg az emisszié mértéke.

Az épités sordn képz6d6 por jellemz6en a munkaterilet kdzelében killepszik normal meteoroldgiai
koriilmények kdzott. A por nagyobb tavolsagra vald elhorddsa csak erGs szél és szaraz id6jaras esetén
kovetkezhet be, illetve befolyasolja a terjedés mértékét a kiporzas magassagi szintje is.

A munkaterulet kérnyezetében 1évé burkolt utakat tisztan kell tartani locsolassal és/vagy specialis sepr(is
kocsival, amennyiben szlikséges, akkor kézi szerszamokkal. A szallitasi Utvonalak szennyez6désének
megel6zése érdekében a szallité jarmlivekr6l az épitési teriletek, vagy az ideiglenes telephelyek

elhagydsat megel6z6en a szennyez6déseket mosdssal, kézi tisztitassal kell eltavolitani. Amennyiben
szlikséges, vizes arkos sarrazot vagy ideiglenes kerékmosot lehet kiépiteni.

A szdllitasi terhelés csokkentése érdekében a lehetd legjobban kell kihaszndlni a szallitéjarmdvek
kapacitdsat, csokkentve igy a fuvarok szamdt, tovabba a jarmlveket ponyvas takardssal kell ellatni.
Amennyiben csapadékmentes, szaraz id6szakban torténik a kivitelezés, a kiporzds csdkkentése érdekében
szlikség lehet a poros és foldes felliletek nedvesitésére, eséztetésére.

Az épitési porterhelés diffuz Iégszennyez6 forrasként jelentkezik. A szilardanyag kibocsatdsra vonatkozdan
mérési adatok nem allnak rendelkezésre, tekintettel arra, hogy a diffuz forrdsok emisszids értékeinek
mérése nehezen, vagy egyaltalan nem kivitelezhet6. Ennek megfelel6en a kibocsatas mértékének
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becslésére és a becsllt hatasterilet lehatarolasara kizarélag szakmai és mszaki megfontoldsok allnak
rendelkezésre.

A kiporzas mennyiségi becsléséhez empirikus szakmai megkozelitések alapjan (egy porfelhében taldlhaté
szildrdanyag mennyiségének becslésével) egy adott talajtest, vagy bontéasi tormelék egy alkalommal
tortén6 megmozgatasa, illetve egy betonelem eltérése soran kb. 50-100 g por keriil a leveg6be.
Feltételezve, hogy egy-egy ilyen m(ivelet id6tartama kb. 3-4 perc, tehat a szamitds szerint tomegaramban
kifejezve 0,25 g/s kibocsatassal szamolhatunk kiporzasra hajlamos anyag mozgatasa, illetve torése soran.
Tovabba, azt feltételezziik, hogy az épitési teriileten atlagosan 2 egyidejl manipulaciés mivelet térténik,
tehat a szilardanyag tomegarama 6sszesen 0,5 g/s.

Az llepedé por esetében elmondhatd, hogy az épitési teriilettél eltavolodva jelent6s mértékben csokken
az lilepedd por mennyisége. Altalanossagban megallapithaté tovabba, hogy a kiporzas hatasteriilete nem
haladja meg a munkagépek kipufogd gdazai altal eredményezett levegbmindség-védelmi hatasteriiletet,
de nagysagrendileg hasonlé kiterjedés(. Ennek megfelel6en a porterhelés esetében is az épitési terllet
hatdratdl szamitott kb. 50 m-en belll marad a levegétisztasag-védelmi hatasterilet, ami kizardlag a targyi

telephelyet érinti.

12.2.3 Epitkezési jarmiiforgalom leveg6terhelése

Az épitési terileten belil mikods tehergépjarmivek és munkagépeken tulmenden tavolabbi
leveg6terhel6 hatdst jelent az épitkezés soran jelentkezd anyag ki- és beszallitast végz6 tehergépkocsi
forgalom. Jelent6s foldkitermelésre, illetve foldanyag beszéllitdsra nem kerll sor, ezért els6sorban az
épitési anyagok beszéllitdsa jar nagyobb kozuti épitési forgalommal. A szallitasi utvonalak mentén ily
modon érzékelhetdé lehet a leveg6mindség kisebb mértékd romldsa a kipufogdgdz komponensei
vonatkozasaban. A szdllitdshoz hasznalt kozutak, illetve belsé utak megfelel6 burkolattal rendelkeznek,
illetve kerilnek kialakitasra a kivitelezés megkezdése el6tt, igy a porképz6dés mértéke elhanyagolhaté.
Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az épitkezés sordn tgyelni kell az épitési terlletrél a kerekekre

/////

A tervezett szallitdsi atvonal lakéteriletet nem érinteni, mindemellett az épitkezés alatt fennalld szallitasi
igény véarhatéan nem haladja meg az egyes jarm(ikategéridkban a maximalis 2-3 jarm(/h mértékét.
Megdllapithatd, hogy az épitkezési munkalatok kozlekedésébdl fakadd kozuti szallitas levegbterheld
hatasa jelent8sen nem fogja mdédositani az érintett Utvonalak kibocsatasat, valamint azok hatastertletét.
A szallitd tehergépkocsi forgalom levegéminGségi hatasa tehat 6sszeségében nem tekinthetd jelentésnek,
ugyanis a maximalis forgalom id6szaka az épitkezési fazisban viszonylag rovid id6re korlatozodik.

12.2.4 Légszennyezés csokkentési intézkedések az épitkezés alatt

A fentiekben felsorolt kibocsatdsok csokkentése érdekében a kovetkezé szennyezés csokkentési
intézkedések bevezetése javasolt a kivitelezési munkalatok soran:

e Por megkot6 anyag felhasznalasa a foldmunkak (foldkitermelés, visszatéltés, tereprendezés)
soran fellépd kiporzds csokkentésére, ami egyszerlien megoldhatd a felliletek nedvesitésével
viz permetezése révén;

e Olyan esetekben amikor hosszabb idére nagyobb talaj mennyiség keril deponadlasra a
terlileten beliil, megfelel6 talajtomorités sziikséges, illetve visszahumuszolas is javasolt;

e Megfelel6 munkaszervezéssel és a tehergépkocsi forgalom itemezésével elkertilhet6k a
csucsforgalmi helyzetek kialakulasa;

e Biztositani kell a munkagépek és szallité tehergépkocsik megfelelé miiszaki allapotat,
karbantartdsat és rendelkeznilik kell a sziikséges kérnyezetvédelmi megfelel&ségi
engedélyekkel;

e Uresjaratban le kell llitani a munkagépeket és tehergépkocsikat;
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o El kell kertilni megfelel6 kialakitassal a gépkocsik kerekei altal kihordott szennyez6dések
kijutdsat a teriletrdl.

12.2.5 Osszefoglalas

A targyi létesitmény telepitéséhez kapcsoldddan jelentbs légszennyezd hatdsokkal nem kell szamolnunk
tekintettel az aldbbiakra:

e nagyobb volumendi, kiporzassal jaré foldmunkak és tereprendezés elvégzésére a kialakitott
telepitési helyszin jellege miatt varhatdan nincs sziikség,

e atelepités sordn a beszallitott alkatrészek technolégiai szerelése jelenti a legnagyobb
volumen( épitési munkat, igy nagyszamu és hosszan tartd, kipufogdgazok kibocsatasaval jard
munkagépes tevékenység nem merdl fel.

A targyi létesitmény épitésének levegéminbségre gyakorolt hatasa kismértékben érzékelhet§ lesz,
ugyanakkor az épités soran is varhatdan teljesiilni fognak a Iégszennyezettségi hatarértékek. A szakmai
becsléseken alapuld, legkedvezétlenebb esetet tiikr6z6 hatdsteriilet az épitési terlilet hataratél szamitott
kb. 50 m szélességl sav altal kijelolt terlileten belllre korlatozddik, ami jelen esetben kizardlag ipari
dvezetet érint, pontosabban az épitési telephely teriiletét. Osszességében megallapithatd, hogy az épitési
tevékenység levegGtisztasdg-védelmi hatdsainak terileti kiterjedése a telepitési helyszin ingatlanjara
korlatozddik.

12.3 A TEVEKENYSEG LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI HATASAI AZ UZEMELES IDOSZAKABAN

12.3.1 Légszennyez0 kibocsatasok bemutatdsa

Az Uzem tervezési, gyartdsi és szerelési munkdit nemzetkozi referencidkkal, tanusitvanyokkal,
mindsitésekkel rendelkezé cégek végzik, a mértékadd nemzetkdzi szabvdnyoknak megfelelGen. A
tervezett létesitmény alapadatait a 2. fejezet tartalmazza, mig a technoldgiai folyamat, valamint a
kiszolgalo létesitmények egységeit és miikodési paramétereit a 3. fejezet mutatja be.

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl relevans informacidt tartalmaz a 4.2.5. fejezet, ami a gyartasi
folyamat véggazkezelési paramétereit mutatja be részletesen. A regeneralasi szakasz soran elvezetett
légdramokat egy véggazkezel6 berendezésre vezetik ra, ami egy foldgaz tlizel6anyaggal Gzemeltetett
tlzel6berendezés (azaz termikus oxidacids gaztisztitd) és ezért a kibocsatasa alapvetden flistgazbdl all. A
regenerdlds soran elsGsorban a kokszbdél szdrmazd szén-monoxid tavozik a reaktorbdl, ezért a kezelt
véggdaz esetében nem vdrhatd el nem égetett szénhidrogének tdvozasa. A kezelt véggaz a OCU-P1 jeld
kibocsatdsi ponton keresztil tavozik a leveg6 kdrnyezetbe.

Ezen kivil fistgdz kibocsatassal jar a regenerdlds soran sziikséges h6energia el6allitdsahoz hasznalt 2 db
reaktor kemence, amelyek flistgdzai egy egyesitett, OCU-P2 jeli kéményen keresztil keriilnek
kibocsatdsra. A kéményhez kapcsolddd berendezések az alabbiak:

e H-401 - OCT reaktor alapanyag elémelegité kemence: H-401-es kemence, egy folyamatos
Gzemvitell berendezés, melynek feladata az alapanyag megfelel6 hémérsékletre vald
felmelegitése az Olefin Konverzids Reaktor el6tt, ahol a 2-buténbdl és etilénbdl metatézis
reakcidval propilént allit el§. HSteljesitmény: 4780 kW, 83151 kg/h anyagaram mellett

e H-501 - Regenerdlo gaz elémelegité kemence: H-501-es kemence, egy szakaszosan lizemeltetésui
kemence, melynek feladata a Szelektiv hidrogénezé reaktorok és az Olefin Konverzids reaktorok
regeneralasa sordn a regenerald kozeg megfelel6 h6mérsékletre torténé elémelegitését.
Hételjesitmény: 826 kW, 5 249 kg/h anyagaram mellett.
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A gyartasi technoldgiahoz tovabba kapcsolddik egy faklya, amelynek mikodési paramétereit a 3.7.1.
fejezet mutatja be részletesen. A targyi Uzemhez a meglévé butadién izem faklyaja kerl felhasznaldsra a
m{(iszaki felszereléseinek atalakitasat kovetéen. A meglévé faklya a butadién lizemi tevékenységre kiadott
egységes kornyezethaszndlati engedélyben kerllt engedélyezésre. A faklya alapvetéen nem rendszeres,
illetve vészhelyzeti leflvatasok esetén keriil hasznalatra.

A tervezett pontforrdsok elhelyezkedése és alapadatai

A targyi fejlesztés keretében a bemutatott légszennyez6 forrasok mdszaki paramétereinek pontos
meghatdrozasa jelenleg még folyamatban van, azonban a tervezett beszallitdk altal szolgaltatott tervezési
adatok alapjan a légszennyez6 pontforrdsok geometriai és muikodési paraméteri el6zetesen mar
megadhatok.

A pontforrasok tervezett elhelyezkedését a kapcsolédd technoldgiai lizemrészekkel 6sszhangban a
kovetkez6 abran bemutatott (valamint a 12. Mellékletként csatolt) elrendezési helyszinrajz szemlélteti.
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30. abra: A tervezett légszennyez6 pontforrasok elhelyezkedése az Uj lizemi terileten beliil

Az 0 légszennyezd forrdsok Osszesitett felsoroldsat és altaldnos jellemzGit az aldbbi 40. tablazat
tartalmazza.
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Jele Forras , Kapcsol6dé berendezések Miikodés jellege Legsze'nnyezolanyagok
megnevezése jellemzése
Id&szakos, regeneralas
soran (SHU reaktor
OCU-P1 Véggazkezeld PU-501 véggazkezel6 esetében kétévente, OCT | Fiistgaz (szerves anyag
kéménye berendezés, foldgaztiizelésl | reaktor esetében kb. tartalom nem varhatod)
kéthetente néhany
napos idGtartamban)
H-401 jeld, OCT reaktor
Reaktorf(its betaplalds f(it6 kemence, ol |
, 5ldosstiizelést olyamatos norma
OCU-P2 E;Z‘Z?;it foldgaz.tu,z,elesu o Uzem alatt, illetve Flstgaz
,V > H-501 jell regenerald gaz regeneralas soran
kémeénye flit6 kemence,
foldgaztizelés(
) Butadién  iizem Diffuz kibocsatas:
BD-FAKLYA | _, . - Id6szakos, vészhelyzeti égéstermék, maradvany
faklya (meglévg)
szerves anyagok

40. tablazat: A tervezett légszennyezd forrasok altalanos jellemzése

A tervezés jelenlegi allasa szerint a fenti varhatd kibocsatdsok (pontforrasok) mdszaki paraméterei még
nem allnak rendelkezésre, illetve csak el6zetes becslésként lehet veliik szdmolni. A beruhazéi gyakorlat
szerint a technoldgia és a létesitend6 berendezések tényleges és pontos miiszaki adatait a kés6bb
kivalasztasra kerilé beszallitd, kivitelez6 cég fogja meghatdrozni. A beszallitok altal el6zetesen
szolgaltatott adatok alapjan a pontforrdsok mfiszaki kialakitdsara és m(ikodésére vonatkozo, jelenleg

rendelkezésre all el6zetes tervezési adatait az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze.

Pontforras jele OCuU-P1 OCU-P2

Forras megnevezése Véggazkezels kéménye Reaktorf(it6 kemencék
egyesitett kéménye

Pontforras atmérgje (m) 0.9 1.05

Kibocsatasi magassag (m) 20 45

Térfogataram (m3/h) 6 840 24270

Térfogataram (Nm3/h, szamitott) 4168 14 790

Hémérséklet (°C) 175 175

LégszennyezG6 anyagok jellemzése Flstgdz Flstgdz

CO koncentracid. (mg/Nm3) 100 100

CO témegaram (kg/h) 0.4 1.5

NOx koncentrécié (mg/Nm3) 250 100

NOx tomegaram (kg/h) 1.0 1.5

41. tablazat: A légszennyezs pontforrasok varhaté miszaki adatai beszallitoi adatszolgaltatas alapjan
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12.3.2 A légszennyez6 forrasokra varhatéan vonatkozd kibocsatasi hatarértékek

A légszennyez6 forrdsokra vonatkozdéan az lizemi légszennyez8anyag kibocsatds szabdlyozasa tobb
rendelet hatdlya ala tartozik. A tervezett véggazkezel6 (OCU-P1) berendezéshez kapcsolédd pontforrasra
vonatkozdan a leveglterheltségi szint hatdrértékeir6l és a helyhez kétott légszennyezé pontforrdsok
kibocsdtdsi hatdrértékeirdl sz616 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 6. melléklete szerinti dltaldnos technoldgiai
kibocsatasi hatarértékeket kell varhatdan teljesiteni az alabbiak szerint. A szerves anyagokra vonatkozo
hatdrértékek csak feltételesen kerilnek megadasra, mivel terv szerint nem vdarhatdé ilyen jellegl
kibocsatas, azonban ennek igazolasdra a probailizemi kibocsatds vizsgalatok soran kertil sor.

Légszennyezs anyag

Hatérérték | Témegaram Jogszabalyi hivatkozas

Megnevezés
8 (mg/m*) | (ke/h)
kén-dioxid 500 >3 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet (Altalanos
nitrogén-oxidok 500 >5 te,chnolegiai kibocsatasi hatarerteke!<), 2.2. G6z- vagy
gdznem( szervetlen anyagok, D osztaly.
szén-monoxid 500 >5

4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet (Altalanos
Szilard anyag 150 >0.5 technolégiai kibocsatasi hatarértékek), 2.1.1. Szilard
anyag és por alaku szervetlen anyagok, O osztaly.

Szerves anyagok ,A”

osztély (3A) 20 -0 ,
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet (Altalanos

Szerves anyagok ,B” | 100 >2 technoldgiai kibocsatési hatarértékek), 2.3.1. Szerves

osztdly (3B) anyagok.

Szerves anyagok: ,C” | 150 >3

osztaly (3C)

42. tablazat: A OCU-P1 pontforras hatarértékei

A kemencék (OCU-P2) fiistgaz kibocsatdsaira vonatkozdan ,,a 140 kWth és anndl nagyobb, de 50 MWth-ndl
kisebb teljes névleges bemend hételjesitménydi tiizel6berendezések miikédési feltételeirdl és légszennyezd
anyagainak kibocsdtdsi hatdrértékeirél” szolé 53/2017. (X. 18.) FM rendelet elGirasait kell figyelembe
venni. Tekintettel arra, hogy a két tiizel6berendezés (kemence) égéstermékei egy egyesitett kéményen
keresztil keriilnek kibocsatasra, a berendezések Gsszesitett bemend hételjesitményét kell figyelembe
venni a hatarérték megallapitasahoz (annak ellenére, hogy az egyik berendezés teljesitménye 1 MWth
alatt marad). A tervezett létesitmény telepitési koriilményeit és Gtemezését figyelembevéve a targyi
tlzel6berendezések Il. kategdridju berendezésnek mindsiilnek, mivel 2018. december 20-ig nem kerilnek
telepitésre.

A rendelet 4 § (5) pontja szerint ,,az 1 MWth és anndl nagyobb teljes névleges bemend hételjesitményii |l.
mellékletben foglalt kibocsdtdsi hatdrértékeket nem haladhatja meg.” A Rendelet 5. Melléklete szerint az
1 MWth és anndl nagyobb teljes névleges bemend hételjesitményl Il. kategdriaju tiizel6berendezésekre
vonatkozd kibocsatasi hatarértékek foldgaz tilizel6anyaggal (izemeltetett tlizel6berendezések
technoldgiai kibocsatasi hatarértékei a kdovetkezok.
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Technoldgiai kibocsatasi hatarérték [mg/m3] (légszennyez6 anyag
koncentracio) *

Nitrogén-oxidok
szilard anyag (NO2-ben
kifejezve)

Szén-monoxid [Kén-dioxid és kén-trioxid
(CO) (SO2-ben kifejezve)

Foldgaz tlizel6anyaggal lizemeltetett

tlzel6berendezések > 100 100 35

* A mg/m3-ben kifejezett koncentracidk szaraz (vizmentes), 273 K h&mérsékleti, 101,3 kPa nyomdsu, 3%
oxigéntartalmu flistgazra vonatkoznak.

43. tablazat: Az OCU-P2 pontforras hatarértékei

Mindkét tervezett pontforras esetében a tervezési adatok alapjan a fentiekben megadott, relevans
kibocsatdsi hatarértékek varhatéan teljesilni fognak.

12.3.3 Becsiilt leveg6mindségi hatasteriilet meghatdrozasa az lizemelés soran

A hatasterilet szamszerUsitett becslése az terjedésszamitdsok eredményeinek felhasznalasaval végezhet6
el. A306/2010. Korm. Rendelet értelmezé részében a kévetkezd mddon definidlja a légszennyezd forrasok
hatasteriletét:

»12c. helyhez kotott diffuz forrds hatdsteriilete: a vizsgalt diffuz forrds koril lehatarolhatd
azon legnagyobb terilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek
hidnyaban jellemz6 Gizemallapot mellett kibocsatott — m(iszaki becsléssel meghatarozhatd —
légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forrds kdrnyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzSk mellett, a flstfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegGterheltség-valtozas;

14. helyhez kétott pontforrds hatdsteriilete: a vizsgalt pontforras koril lehatarolhaté azon
legnagyobb terllet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitdskihasznaldas mellett
kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforrds
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemz6k mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-
valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,

b) a terhelhetG6ség 20%-anal nagyobb,
c) az egyoras (PM10 esetében 24 6rds) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenlé
vagy annal nagyobb”

A hatasterilet a) és b) pont szerinti médon t6rténd meghatarozasahoz a 4/2011 (1.14.) VM Rendelet
szerinti, egészségligyi hatarértékeket, illetve tervezési kiiszobértékeket kell figyelembe venni.

A hatasterlllet meghatdrozasahoz az a) és b) pont szerinti mdédhoz a Rendelet alapjan az alabbi 44.
tablazatban megadott egészségiigyi, illetve tervezési hatdrértékeket kell figyelembe venni. igy pl. a NO,
egyoras imissziés hatdrértéke 100 pg/m3, ezért 10 ug/m? koncentracio feletti értékek el6fordulasa jeldli
ki a hatasteriiletet.
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Hatarérték [pg/m?3]
Légszennyez6 anyag
oras 24 6ras éves
[CAS szém] Hatar- Tlirés- Hatar- Tlirés- Hatar- Tlirés- | Veszély.
érték hatar érték hatar érték hatar fokozat

Egészségligyi hatarértékek (4/2011. VM Rendelet 1. sz. melléklet)

Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100 - 85 - 40 - I.
Szén-monoxid [630-08-0] 10 000 - 5000 - 3000 - I.
Kén-dioxid [7446-09-5] 250 - 125 - 50 - .
Sz3ll6 por (PM10) - - 50 - 40 - .

Tervezési iranyértékek (4/2011. VM Rendelet 2. sz. melléklet)

Nitrogén-oxidok (mint NO2) 200 - 150 - - - Il

44, tablazat: A levegGterheltségi szint egészséguigyi hatarértékei (4/2011 (1.14.) VM Rendelet 1. melléklet)

A b) pont szerint megallapitott hatasterilet kisebbnek adédna, mivel az immisszié mérési eredmények
alapjan megallapitott levegGSterheltség nitrogén-dioxid komponens vonatkozasaban kb. 15 pg/m? (a 95%-
os percentilishez tartozé érték), igy a terhelhet8ség e tekintetben 85 pg/m3, kovetkezésképpen a
hatdtavolsagra vonatkozd peremfeltétel 17 ug/m3 értéknek adddik. Tekintettel arra, hogy az adott
légszennyezd anyagokra vonatkozdan sok esetben (pl. szerves vegyliletek) terheltség nem allapithaté meg
a b) pont szerinti lehatarolas nem végezhet6 el.

A c) pont szerinti mod esetén a szamitdsi eredmények minden esetben meghataroznak egy jogszabaly
szerinti hatdasteriletet - a kdrnyezeti hatas tényleges jelentGségétdl alapvetben fliggetlendil.

A nitrogén-oxidok légszennyez6 esetében a nitrogén-dioxid ardnydnak hidnydban azt az elméleti,
legkedvezStlenebb esetet feltételeztilk, miszerint a teljes nitrogén-oxidok tartalom nitrogén-dioxid
formajaban van jelen. Ennek megfelel6en a nitrogén-oxidokra vonatkozo, enyhébb tervezési iranyérték
helyett a szigorubb egészségligyi hatarértéket vettiik alapul a hatasteriilet lehatdrolasa soran.

12.3.3.1 A terjedésvizsgdlat mdodszere és az alkalmazott diszperziés modell

A légszennyezd anyagok terjedésének vizsgdlatdhoz az amerikai kornyezetvédelmi hatdsagok altal
szabvanyositott és a hazai gyakorlatban is elfogadott diszperziés modellt hasznaltuk fel. Az AERMOD
terjedésszamitasi modell az aldbbi tényez6k és allapotok vizsgalatara alkalmas.

A leveg@szennyezettség diszperziés modellezéshez az ISC-AERMOD View program 10.2.1 verzidjat
haszndltuk. A levegGszennyezettség diszperzidés modellezésénél haszndlt programcsomag lokdlis és
regiondlis |éptékben, levegSkornyezeti tervezésekhez, kutatdsokhoz, komplex vizsgdlatokhoz
turbulens-diffuzids egyenletrendszerrel hatarozza meg az ipari paraméterek és a meteorolégiai tényezék
varhaté gyakorisaganak ismeretében.

Valamely adott forrds szennyezd hatdsanak felméréséhez rendelkezni kell a térség sok évi atlagos
klimaadataival, vagy legalabb egy éven keresztiil mérni kell a hely jellemz6 klimaadatait. A turbulens
diffazio ismeretében kvantitativ 6sszefliggések allapithatdk meg a kibocsatasok és a kialakuld immisszio
kozott.

A modellszamitasokhoz az un. MM5 globalis hosszlidésoros meteorolédgiai adatbazisabdl, az adott
tiszaujvarosi helyszinre vonatkoztatott 6rdas meteoroldgiai adatokat hasznaltuk fel. A felhasznalt 6ras
meteoroldgiai adatok beszerzésre keriltek a 2012. és 2013. évre vonatkozdan és mind felszin kozeli, mind
magassagi paraméterek rendelkezésre alltak.
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12.3.3.2 Terjedésszamitas feltételei és céljai

A szimuldcidval végzett terjedésszamitas lehet6vé teszi kiilonb6z6 atlagoldsi idejl imisszids
koncentrdciéértékek megdllapitdsat. A 10x10 km-es vizsgdlati terllet felosztdsdval |étrehozott hald
pontjaiban megallapithatd kiilonboz6 atlagoldsi id6tartamokra az adott komponens koncentracidja. A
hosszutavu (éves) atlagolasu értékek tikrozik a jellemz6 id6jarasi viszonyok hatasait, mig a révid (1 oras,
illetve 24 6ras) atlagolasi idejli koncentracidértékek a napi id6jarasi viszonyok hatdsat (azok
legkedvezGtlenebb allapotat) tikrozik és értékilk magasabbak, mint az éves értékek. A valdsagosan el6allo
légszennyezettséget az egydras id6tartamra atlagolt értékek adjak.

Az 6sszes id6jarasi viszonyok kozott elvégzett terjedésszamitas a legkedvezG6tlenebb helyzetrél szolgdltat
informdacidt. Ugyanakkor az egydras és 24-6rdas atlagolasok esetében kimend adatként vizsgaltuk a 98%-
os gyakorisaghoz (percentilishez) tartozé koncentracidértékeket is. Ezek az értékek azt jelentik, hogy egy
év (vagy hosszabb id6tartam) vizsgdlatakor az id6szak 98%-aban (azaz pl. egy adott év 358 napjan) a
varhato leveg6terhelés-valtozas mértékek az adott értékek alatt fordulnak el6, igy a széls6séges idjarasi
viszonyok kozott el6allé esetek nem kerilnek figyelembe vételre a jogszabalyi elGirdssal 6sszhangban. A
vizsgalat sordn a teljes meteoroldgiai adatsorral szamolt értékek mellett a hatasteriilet jogszabaly szerinti
meghatdrozasa érdekében szdmoltuk a leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok kozo6tt jellemzé allapotot is.
A hatasterilet jogszabaly szerinti lehatarolasahoz az egydras atlagolasu allapotokat tekintettiik.

A kibocsatasi szintek, illetve a kapcsolddd egészségligyi hatarértékek aranya alapjan egyértelmien
megallapithatd, hogy a nitrogén-dioxid légszennyez6 anyag fogja meghatdrozni a legnagyobb
leveg(6tisztasag-védelmi  hatdsteriilet kiterjedését, ezért kizardlag ezen szennyez6 anyag
terjedésvizsgalatat végeztik el.

12.3.3.3 Terjedésszamitds eredményei, hatdsteriilet lehatdroldsa

A terjedésszamitas eredményeit az alabbi dbrakon (31-34. sz. dbrak) mutatjuk be, amelyben a OCU-P1 és
OCU-P2 jell, pontforrdsokbdl szdrmazd légszennyez6anyagok dltal okozott leveglszennyezettség
tobbletkoncentracidk izokoncentracids vonalas térképei kertiltek bemutatdsra.

Az Osszes kibocsatasokra kilon-kiilon és egylittesen is bemutatjuk a vizsgdlt NO légszennyez6 anyag
vonatkozasaban a hatasterilet lehatarolasahoz figyelembe vett leggyakoribb meteoroldgiai viszonyokra
jellemz6 egydras Aatlagolasi eredményeket, valamint tajékoztatasképpen az éves datlag
leveg6szennyezettség koncentracidértékeit. A vizsgdlt NO, légszennyez6 anyag esetében az egydras
adatok a 98%-os percentilishez tartozé gyakorisagot szemléltetik, ami a szélséséges id6jarasi viszonyok
kizarasat jelenti.
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31. abra: Egydras atlagoldsi NO; koncentracio térbeli alakuldsa a OCU-P1 pontforras kibocsatédsa alapjan
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32. abra: Egydras atlagoldsi NO; koncentracio térbeli alakuldsa a OCU-P2 pontforras kibocsatdsa alapjan
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33. abra: Egydras atlagoldsu NO; koncentracio térbeli alakuldsa a vizsgalt tevékenység Gsszesitett kibocsatasa alapjan
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34, abra: Eves atlagoldst NO, koncentracié térbeli alakulasa a vizsgalt tevékenység 6sszesitett kibocsatasa alapjan

A kilénb6z6 atlagolasok esetében az aldbbi tdblazatban szereplé maximalis leveg6szennyezettség
novekményeket eredményezik a vizsgdlt pontforrasok, illetve azok Osszesitett hatdsa. Az eredmények
alapjan lathato, hogy a maximalis tobblet levegbterheltségi koncentraciok egyik esetben sem éri el az a),
illetve a b) mddszer szerint szamitott kiiszobértékeket (egészségiigyi hatarérték 10%-a, terhelhetdség
20%-a), ezért minden esetben a c) mddser alapjan keriilt kiszdmitasra a hatotavolsag (a pontforrastdl,
illetve a pontforrasok sulyozott kozéppontjatdl szamitott tavolsagok m-ben kifejezve).
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NO: légszennyez6 anyag

egyoras éves
Egészséqiigyi, ill. tervezési hatdrérték (ug/m?3) 100 40
Alapterheltség (ug/m3) 15 12
Koncentrdcid kiiszébérték a) szerinti szdmitdshoz (ug/m?) 10
Koncentrdcid kiisz6bérték b) szerinti szdmitdshoz (ug/m?3) 17

OCU-P1 (véggazéget6 kéménye)

Szamitott maximum koncentracié (ug/m?3) 6.31 0.56
Max. koncentracid a hatarérték aranyaban (%) 6% 14 %
Koncentracid kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (pg/m3) 5.05
Hatastavolsag (m) 238

OCU-P2 (kemencék egyesitett kéménye)

Szamitott maximum koncentracid (ug/m?3) 1.70 0.15
Max. koncentrdcid a hatarérték aranyaban 2% 0.4%
Koncentracid kiiszobérték c) szerinti szdmitashoz (ug/m3) 1.36
Hatastavolsag (m) 595

Osszes kibocsatas (P1+P2)

Szamitott maximum koncentracid (ug/m?3) 7.17 0.66
Max. koncentracid a hatarérték aranyaban 7% 1.7%
Koncentracio kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (ug/m3) 5.74
Hatastavolsag (m) 285

45, tablazat: A levegGtisztasag-védelmi hatasok értékelése és hatasteriiletek meghatarozasa

A terjedésszamitas fentiekben bemutatott eredményei alapjan megdllapithaté, hogy a pontforrasok altal
kibocsatott légszennyez6 anyag kornyezeti koncentracidja a vonatkozd egészségligyi hatarérték 10%-at
jelenté kiszobértéket egyik esetben sem éri el, ugyanakkor a c) mddszer szerint megtdrténhet a
vonatkozo hatasterilet lehatarolasa.

A pontforrasok egyenkénti vizsgalatanal a terjedésszamitas igazolta azt, hogy még nagyobb kibocsatasi
tomegaram mellett is a magasabb kibocsatasi szint (kéménymagassag) miatt alacsonyabb lesz a kialakuld
leveg6terheltségi koncentracié, azonban ez a maximalis koncentracid tdvolabb alakul ki. Ennek
megfelel6en adddik az a jogszabdlyi szamitasi mdédszer miatt [atszélag ellentmondasos helyzet, hogy a
kisebb levegGterheltségi koncentraciét eredményezé pontforrds (P2) hatdsteriilete jelentGsen nagyobb
(595 m), mint a nagyobb légszennyez6 anyag kibocsatasu pontforras hatasterilete (238 m).

Az egyoras leveg6, terheltségi koncentracidkhoz hasonldan az éves atlagoldsu eredmények esetében is
megallapithatd, hogy az Gsszesitett maximalis levegGterhel6 hatas a vonatkozd egészségligyi hatarérték
aranyaban elhanyagolhato mértékd (7% az 6ras atlagolasnal, illetve 1.7 % éves atlagolas esetén). Tovabba,
a térképi dbrazolds alapjan lathaté, hogy ezek a maximalis koncentraciok az MPK telephelyen belil
alakulnak ki. A legkozelebbi lakott terileteken (Tiszapalkonya) a varhaté maximalis tobblet légszennyezd
anyag mennyiség 0.5-1.0 ug/m?3 lesz egyéras atlagban és 0.1 ug/m? alatt marad éves viszonylatban, tehat
ezeken a terlleteken a hatarérték 1%-at sem éri el a leveg6terheltség mértéke.

Az engedélyezend6 tevékenység teljes (OCU-P1 és P2 pontforrdsok Osszesitett) hatdsa a szennyezd
pontforrasok sulyozott kozéppontjatdl (a két pontforras viszonylagos kdzelségébdl fakaddan alapvetéen
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a pontforrasoktdl) szamitott 285 m sugaru koron beldl jelentkezik, ami azt jelenti, hogy a jelentésebb
levegl szennyezettség a telephelyen beliilre korlatozddik.

Osszességében tehat megallapithatd, hogy a vizsgdlt gyartasi tevékenység lizemelésének
levegéminGségre gyakorolt hatdsa varhatdan kis mértékben lesz érzékelhetd, illetve a maximalis hatas a
telephely teriiletén belilre korlatozédik. A jogszabaly szerint kotelezéen lehatarolhatd hatasteriiletet a
pontforrasok sulypontjabdl induld, 285 m sugard kor hatarolja le, mig az OCU-P2 hatasteriletét a
pontforrasbdl kiinduldé 595 m sugaru kor hatarolja le.

A hatasterlet alabbi térképi dbrazolasa alapjan lathatd, hogy a mindkét hatasteriilet kiterjedése kizardlag
az MPK telephelyet érinti, lakott terlleteket egyaltalan nem érintenek.

Y-Direction [m]

‘| map data: © HERE.com:Map-contributors: -

797000 797200 797400 797600 797800 798000 798200 798400 798600 798800
X-Direction [m]

35. abra: A vizsgalt tevékenység, illetve OCU-P2 pontforras leveg6tisztasag-védelmi hatasterilete
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12.3.4 Az iizemeléshez kapcsolodd kézlekedési forgalom légszennyez6 hatdsa

Adatszolgaltatas alapjan a vizsgalt tevékenység végzéséhez nem lesz sziikség kozuti anyagbeszallitasra,
illetve anyagkiszallitasra, tovabba Uj munkavallalék felvételére nem kertl sor, igy tobblet személygépkocsi
forgalom sem jelentkezik az OCU lizem m(ikddése soran.

Az Gizemelés sordn felhasznalni kivant alap - és segédanyagok egy része csévezetéken keresztiil érkezik a
helyi Butadién Uzembdl, MTBE Uzembdl, illetve Olefin-1, Olefin-2 lzemekbdl, madsik része a
szdzhalombattai DUFI-bdl keril beszallitasra vasuton.

Kisebb mennyiségben felhaszndlt egyéb vegyszerek, segédanyagok ugyancsak a helyi izemekbdl keriilnek
atszallitdsra bels6 lizemi targoncdk, szallitdjarmdvek segitségével.
A kozati és vasuti kozlekedésbdl szarmazd légszennyezés mértéke a 4/2011. (1.14.) VM rendeletben

rogzitett hatarértékek alapjan mindsitheté. A gépkocsiforgalombdl eredé kipufogdgazok égéstermékeket
tartalmaz, illetve a dizel-lizem( gépkocsik esetében maradvany szénhidrogén komponenseket.

A kozuati forgalomnovekedés hidnya miatt egyértelmlien megallapithatd, hogy a targyi beruhazashoz
kapcsolédd kozuti kozlekedés levegbmindségre gyakorolt hatdsa nem lesz érzékelhetd, tovabb3a, ezzel
0sszhangban megallapithatd, hogy a telephelyhez kapcsolédd utszakaszok kérnyezeti hatasterilete a
meglévé allapothoz viszonyitva valtozatlan marad a targyi fejlesztést kovetéen.

13 FELSZIiNI ViZTESTEK VEDELME

13.1 VizELLATAS

13.1.1 Ivdviz ellatas

Az Gzem terlletén normal mikodés esetén allandd kezelGi személyzet nem tartdzkodik. Ivéviz
felhasznalds normal Gzemben nem varhatd. Az ivéviz bekotés csak a hiitéviz vegyszeradagold mellé
telepitendd szemmosdkhoz lesznek bekdtve. A varhatd ivévizigény kevesebb mint 1 m3/nap.

Az ivoviz elldtdsa a tervezett OCU Uzemt6l fliggetlendl, kilsé forrasbol fog megvaldsulni. Az izem
|étesitésével az MPK ipartelep rendszerének bdvitése nem sziikséges, a meglévS kapacitas mellett a
szlikséges mennyiség biztosithato.

Az alkalmazott ivoviz szolgaltatd rendszer két f6 egysége az MPK ipartelep teriletén kivil elhelyezkedd
Ivoviz Tisztitd Kuttelep, valamint az ipartelep fogyasztdinak ellatasat biztositd eloszté rendszer.

Az ivoviz kitermelésére az Ivéviz Kuttelep teriiletén elhelyezkedd 8 db mélyfurasu kat all rendelkezésre, a
kutakba beépitett blavarszivattyu segitségével.

13.1.2 lpari vizellatas

Az Gizem m(ikodése sordn ipari viz felhasznalas a h(itbviz és tliziviz rendszerek feltdltéséhez és pétldsahoz
szlikséges.

Az ipari vizelladtas szintén a tervezett OCU lizemtdl flggetleniil, kilsé forrasbdl fog megvaldsulni. A
szlikséges ipari vizet az MPK ipartelep rendszere biztositja Tiszapalkonydrdl a Tisza folydbdl -az
engedélyezett kivehet6 mennyiségébdl-, ahol az MOL PK Zrt. tulajdonaban és lzemeltetésében Iévé
vizkivételi m(i emeli ki a sziikséges mennyiség(i vizet (normal miikddés esetében 88,5 m3/h, tiizoltaskor
1 000 m3/h).

A h(it6viz el6allitd egység ipari viz ellatasat két irdnybdl biztositjak. Egyrészt a K6 ut fel6l, a meglévé DN600
acél ipari vizvezetékrdl, masrészt az U5 at felSl, a meglévé D315 KPE ipari vizvezetékrél. Az MPK ipartelep
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teriiletén az ipariviz-halézat korvezetékekbdl, hurkokbdl épil fel, igy biztositott minden pontban a
kétirdnyu betaplalas.

13.2 CSATORNAHALOZAT

13.2.1 Csapadékviz gy(ijté halézat (RW)

Az OCU lizem csapadékviz gy(ijt6 haldzata az utakrdl, az épitmények tetejérél szarmazd csapadékot vezeti
az MPK ipartelep csapadékviz és nem szennyezett hasznaltviz elvezeté gy(jtérendszer M2-0-0 jeld
fégylijt6 csatorndjaba, melynek befogaddja a Sajo-csatorna. Az M2-0-0 jelli fégydjté csatorna a
35500/4106/2018., illetve 35500/157-6/2017. szamon maodositott 2809-1/2012. szdmu vizjogi
Uzemeltetési engedély alapjan Gzemel.

Ugyanide keriilhetnek tovabba a h(itéviz egységbdl szarmazdé vizek, amennyiben mintavételezés soran
megallapitjak, hogy nem tartalmaz a Sajdéra nézve veszélyes szennyezést.

Az Gzemi csapadékvizgy(ijt6 rendszer az utak tengelyében futd, DN200 - DN315 mm méret(i KG-PVC (SN8)
anyagu csatornahdldzat. A gerincvezetékekbe folydkakbdl és viznyel6kbél keriil a csapadék DN160 mm
méretli csatornacsoveken at. DN200 mm méret( ledgazdsok vannak tovdbba az épitmények tetejérdl
szarmazo csapadék bevezetése céljabadl.

Az lizem csatornahdldzatat bemutatd helyszinrajz a 12. sz. mellékletben tekintheté meg.

13.2.2 Szennyvizgylijt6 rendszer

A szennyviz rendszer tobb részbdl all. Egyrészt ide értjuk az OCU lizem csapadékviz halézatabdl a
csapadékviz gy(ijt6 medencébe koté csatorna szakaszt. Mdsrészt a medencébdl az MPK SZVT-1
szennyviztisztitéja felé vezet6 nyomdvezetéket. Harmadrészt ide tartozik a hiit6viz egységhdl szarmazé
leliritd és tulfolyd vezeték bekotése a csapadékviz gy(ijté medencébe.

OCU lizembdl szarmazo szennyezddhet6 csapadékvizek elvezetése

Az OCU lzem technoldgiai teriletér6l lefolyd csapadékvizek gy(jtése acél csGvezetékeken, pipas
aknakon keresztiil torténik, a csatornacsévek mérete DN150 - DN700. Az 6sszegydijtott feltételesen
szennyezett csapadékvizet 2 db D500 mm méretl KPE (PE100, SDR17) anyagu csatorna vezeti az erre a
célra kialakitott gyljtémedencébe. A D500 csatornak tengelytdvolsdga 1 m.

Hiitéviz egységbdl szarmazo vizek elvezetése (WW-1-0, WW-1-1)

A h(it6viz egység tulfolyd és lelirit6 vezetéke két irdnyba vezethet6: a csapadékviz gy(ijté medencébe vagy
a csapadékviz csatorndba. A szabdlyozads a WW-01 jell akndban, kézi szerelvényekkel biztositott.

A WW-1-0 és WW-1-1 szakasz nincs nyomas alatt, tehdat gravitaciésan aramlik bennik a viz. A haldzat
D250 mm méret( KPE (PE100, SDR17) anyagu csévekbdl épiil fel, melyek a medence és az RW-04 jel(i
csapadékviz akna felé vezetik a hltétorony vizét a WW-01 jel( akna irdnyabdl.

A WW-1-0 jell szakasz hossza kb. 50 m. A WW-1-1 jel(i szakasz hossza kb. 23 m.

A hdldzat része 2 db tisztitd akna. A WW-02 jel(i aknaba lesz kothet6 a tliziviz géphdz zsompszivattydjanak
nyomaoédaga. A WW-03 jell aknaba a hiit6viz egység leiszapold vezetéke lesz kdthetd.

Szennyviz nyomodvezeték a medencétdl a cs6hid felé (WW-2-0)

A WW-2-0 jeli nyomodvezetékre a medencébe tervezett P-903 szivattyd nyomja a feltételesen szennyezett
csapadékvizet. A csapadékviz az OCU lzem déli oldalan a cs6hidra kertl feladdsra, ahonnan a SZVT-1
szennyviztisztitdba keril. A tervezett nyomdvezeték kb. 130 m hosszd, D110 mm méretd, KPE (PE100,
SDR11) anyagu cs6bdl épdil.

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnoldgiai és Vizgazddlkoddsi Kft.
1095 Budapest, Soroksdri ut 164.
135



OSSZEVONT KORNYEZETI HATASTANULMANY ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELYEZESI DOKUMENTACIO
MOL Petrolkémia Zrt. — Olefin Konverziés Uzem

13.2.3 Hasznalt tliziviz rendszer (UFW-1-0)

Tliz esetén a hasznalt tlziviz viz ideiglenes taroldsa a Butadién (izem 2500 m? térfogati medencéjében, az
OCU lizem csapadékviz medencéjében (300+350=650 m3) valdsithatdé meg, ahonnan a befogadd
kapacitdsnak megfelel6en szabalyozott itemben az MPK SZVT-1 szennyviztisztitoba juttathato.

Oltas esetén a P-902 jel( szivattyu biztositja a haszndlt tliziviz attaroldsat az OCU Gizem medencéjébdl a
BDEU medencébe. A két medencét 6sszekdtd nyomovezeték jele: UFW-1-0.

A nyomovezetéket D500 mm (PE100, SDR17) KPE csébdél épitik, elektrofuzios hegesztett kotésekkel kb.
450 m teljes hosszban.

A szennyviz és hasznalt tlziviz gy(jt6 és elvezetd rendszer, illetve az lizembdl kilépd vizaramok atadasi
pontjainak térképi abrazoldsa a 14. sz. mellékletben tekinthetd meg.

13.3 SZENNYVIiZKEZELES

Az MPK ipartelep kommunalis, ipari szennyvizelvezet§, tovabba a szennyezett és nem szennyezett
hasznaltviz, csapadékviz elvezets halézata elvalasztott rendszer(. Az ipartelep tertletén lév6 gazdalkodd
szervezetek erre a rendszerre vannak kotve.

A 4.2.3 és 4.2.4 fejezetekben részletesen bemutatdsra keriltek az OCU lizem teriletén keletkezd
csapadékviz és technoldgiai szennyviz dramok. A tisztitast nem igénylé csapadékvizek (utakrdl és
kiszolgalo éplilettet6krdl 6sszefolyd) és technoldgiai szennyvizek (h(itéviz leiszapolads) a csapadékviz
gylijt6 csatornarendszeren keresztll az MPK ipartelep M2-0-0 jelli csapadékviz fégydjt6csatorndjaba
kertilnek.

Az OCU (izem 300 m3-es gydijtémedencéjében gy(ijtdtt szennyez6dhets csapadékvizeket, az id8szakosan
keletkez6, tisztitdst igényl6 technolégiai szennyvizekkel egyesitve az Olefin-2 meglévé szennyviz
gerincvezetékén (WW-250-032B) keresztil juttatjdk az MPK ipartelep terlletén talalhatd, 35500/4118-
6/2018. alt.,, 35500/10531-16/2017.4lt., 35500/174-8/2015.4lt., 783-2/2014/VH. sz., 1440-1/2012,,
12138-4/2011., 8884-3/2010. és 19117-5/2009. szdmu hatarozatokkal mdédositott 2764-3/2009. szamu
vizjogi Uzemeltetési engedély alapjan Gzemel6 SZVT-1 szennyviztisztitoba.

A tlzoltds esetén keletkez6 haszndlt tlizivizet el6sz6r az OCU gyljt6medencéjébdl a Butadién lizem
hasznalt tlziviz gy(jt6 medencéjébe juttatjak at, ahonnan a befogadd kapacitdsanak fiiggvényében
tovabbitjak az MPK ipartelep SZVT-1 szennyviztisztitojaba.

13.4 KIBOCSATASI HATARERTEKEK

A tervezett OCU Ulizem teriletérél 0Osszegyll6 nem szennyezett csapadékviz az M2-0-0 jeld
fégydjt6esatornan  keresztlil keril a Sajo-csatorndba (végpont koordinatak: EOV X=286912,59;
EQV Y=797929,30). A 35500/4106/2018., illetve 35500/1575-6/2017. szamon mddositott 2809-1/2012.
szamu vizjogi lizemeltetési engedély alapjan az M2-0-0 f6gy(jté csatornan keresztiil a befogaddba
vezetett viznek az aldbbi hatarértékeknek kell megfelelni:

Paraméter Hatarérték
pH 6-9,5
KOl cr 100 mg/I
Osszes lebeg8 anyag 200 mg/I
SZOE 10 mg/I

46. tablazat: M2-0-0 fégy(jt6csatornara vonatkozd hatéarértékek

A vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozd hatarértékekrdl és alkalmazdsuk egyes szabalyairdl
sz616 28/2004. (X11.25.) KvWM rendelet 1. szamu melléklet IIl. részének 25. fejezete (,Szerves vegyipari
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termékek gyartasa”) D) pontja (,,Szennyvizmindségre vonatkozd kovetelmények mas szennyvizekkel vald
keveredés el6tt”) alapjan, valamint az MPK SZVT-1 szennyvizkezel§ befogadd nyilatkozatanak
(15. sz. melléklet) megfelel6en az OCU lizembdl az Olefin-2 meglévé szennyviz gerincvezetékébe torténé
kibocsajtasra vonatkozd vizminGségi hatarértékek a kovetkezbk:

Paraméter Hatarérték Mintavétel
AFIslzc{rbeélh:{té szerves 1 mg/!
kotési halogének (AOX)
Osszes higany 0,01 mg/I
Osszes kadmium 0,05 mg/I
Osszes réz 2 mg/| mindsitett pontminta vagy 2
Osszes nikkel 1 mg/l Oras atlagminta
Osszes 6lom 0,5 mg/|
Osszes kréom 1 mg/l
Osszes cink 10 mg/!
Osszes 6n 2 mg/l
Cr VI 0,3 mg/I pontminta
Osszes C4(SZVT-1 el6iras) 66 ppmw mmos':,)i; r;ct>|r::gr:1n|ir1nt:avagy 2

47. tablazat: Olefin-2 szennyvizcsatorndra torténé csatlakozasra vonatkozd hatarértékek
Az SZVT-1 szennyviztisztitdban megtisztitott szennyviz az M-4-0-0 jel( csapadék fégylijté csatorndn
keresztil keriil bevezetésre a Sajo-csatornaba.

Paraméter Hatarérték
pH 6-9,5
KOl ¢r 100 mg/I
Osszes lebeg6 anyag 35 mg/I
SZOE 10 mg/!
TPH 3 mg/l
BTEX 0,1 mg/!
BOlIs 25 mg/I
Osszes szervetlen nitrogén 20 mg/I
Ammonia-ammonium-N 10 mg/I
Osszes foszfor 1,5 mg/I
AOX 0,5 mg/I
PAH 0,03 mg/I
Fenolindex 0,15 mg/I
Szulfid 0,6 mg/I
Osszes kréom 1 mg/I

48. tablazat: M4-0-0 fégy(jt6csatornadra vonatkozo hatarértékek

13.5 TELEPITES SORAN VARHATO HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK ES HATASVISELOK

Atelepités id6szakaban nagymérték(i vizigénnyel nem kell szdmolni, az inkabb az (izemeltetési idszakban
jelentkezik.
A telephelyen beliil elvdlasztott (tiszta és esetlegesen szennyezédhetd) rendszer(, gravitacios tzemd,

vizzard kialakitdsi csatornahalézat keril kiépitésre. Az lzem |étesitése soran szamolni kell
vizfelhasznaldssal, valamint a szocidlis vizfelhasznalasbdl adédé kommundlis szennyviz keletkezésével. A
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telepités soran, a teriileten dolgozd munkagépek tisztitasa és javitasa nem a teriileten térténik, ezért ilyen
jellegli vizfelhasznalassal és szennyvizkeletkezéssel nem kell szamolni.

A kivitelezésen dolgozdk éltal varhatéan kevesebb mint 10 m3/nap kommundlis szennyviz keletkezhet. A
jelenlegi terveknek megfelel6en a helyszini munkavallaldk igényeinek kielégitésére mobil toaletteket,
illetve vizes blokkal elldtott mobil konténereket telepitenek, melyek a vizet tartalybdl nyerik, a
szennyezett vizet pedig tartalyban gy(jtik, ahonnan az 06sszegyl(jtott szennyvizet kommundlis
szennyviztisztitd telepre szdllitjdk. A tartalyok toltése, illetve Uritése szikség szerinti id6kozonként
torténik. A toltést és az Uiritést, a berendezéseket biztositd szolgaltato végzi.

Az Gzem beton alapjait készbeton felhaszndlasaval készitik el, ami a vizigényt jelentésen csokkenti,
teljesen azonban nem sziinteti meg. Vizre lehet szilkség a készbeton nedvességtartalmanak a helyszini
bedllitasahoz is, valamint a betonalapok 6ntéséhez is.

A telepités szakaszahoz kapcsoldddan hatdtényezd a vizfelhasznalds, melynek kdzvetlen hatasfolyamata
a viz, mint erdforrdas fogyasa. Kozvetett hatdsfolyamatként azonosithaté a viz elGallitdsa soran
bekodvetkezd kdrnyezetterhelés, mely hatasfolyamatnak a kérnyezet minden eleme hatasviselgje.

13.6 MEGVALOSITAST KOVETGEN VARHATO HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK ES HATASVISELOK

A megvaldsulast kovetben a telephely vizigénye (ivoviz, ipari viz, tlziviz) az MPK ipartelep halézatardl
torténik, a meglévd haldzatot bdviteni nem kell. A vizsgalt Gzemterlletre torténd bevezetés tervezett
nyomvonalai a tervezés jelenlegi fazisdban még nem ismertek.

13.6.1 Szocialis célu vizfelhasznalas

Az Uzem terlletén normal mikodés esetén allandd kezelSi személyzet nem tartdzkodik. Ivoéviz
felhaszndlds normél Gzemben kevesebb mint 1 m3/nap. Az ivdviz bekdtés csak a vegyszerek mellé
telepitendd szemmosodkhoz lesznek bekotve.

13.6.2 lpari jellegii vizfelhasznalas

A gyartasi tevékenység soran a technoldgiai h(itéviz és tliziviz rendszer feltoltésébdl, illetve a

hlt6évizrendszerben fellép6 pdrolgasi és leiszapolasi veszteségek folyamatos pétlasabdl addédik az ipari

vizfelhaszndlds. Az lizem 6sszes ipari vizigénye normal miikédés mellet 88,5 m3/h, tlizoltds esetén 1000
3

m3/h.

13.6.3 Gé6zfelhasznalas

A szlikséges kozepes nyomasu g6zmennyiség (15 186 kg/h) elGallitasahoz Uj gbzfejleszt egységre nem
lesz sziikség, mivel azt az TVK Eréma Kft. biztositani tudja. Az alacsony nyomasu g6zt a beérkezd kdzepes
nyomdsu g6z redukdlasaval az OCU izemen belil allitjak eld.

Az alacsony nyomdsu g6zrendszerhez sziikséges kazantapvizet a Vizldgyito teriiletérdl beérkezd
ionmentes vizbdl allitjdk el6 az Gzemen bellil gaztalanitdssal és vegyszeres kezeléssel.

13.6.4 Szennyvizek
Az OCU lizemben keletkez6 csapadék- és szennyvizek a kovetkez6k:

e Technoldgiai szennyviz: A keletkezé technoldgiai szennyviz mennyiségére, minGségére, illetve
tervezett kezelésére vonatkozo informacidk a 4.2.4. fejezetben részletesen bemutatdsra keriiltek.
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o SzennyezGdhets csapadékviz: gyljtése a 4.2.3. fejezetben részletezettek szerint torténik, majd az
MPK SZVT-1 szennyvizkezel6ben torténd kezelést kovetéen az M-4-0-0 jell f6csatornan keresztiil
bevezetésre keriil a Sajo-csatornaba.

o Kezelést nem igényld csapadékviz: A nem technoldgiai teriletrél gy(jtott, nem szennyezédhet§
csapadékviz elvezetése el6kezelés nélkiil az MPK ipartelep csapadékvizgy(ijté rendszer M-2-0-0
jell f6csatorndn keresztil a Sajo-csatorndba torténik. Ennek részletes leirdsa a 4.2.3. fejezetben
taldlhato.

e Kommundlis szennyviz: Mivel az lzem teriletén 3allandé személyzet nem tartézkodik ezért
kommundlis szennyviz keletkezésével nem kell szamolni.

13.7 FELHAGYAS SORAN VARHATO HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK ES HATASVISELOK

A vizsgdlt beruhdzas esetében a felhagydshoz kapcsolédd tevékenységek nem jarnak ipari
vizfelhasznalassal. A bontdsi munkak sordn csak kis mértéki kommunalis vizfelhasznalassal és
szennyvizkibocsatassal lehet szamolni, valamint a kiporzds megakadalyozdsara alkalmazott locsolassal.

A tevékenység felhagydsa soran megsziinik a vizfelhasznalds, igy az ezzel jard szennyviz keletkezése is. A
rekultivalt teriletre hullé csapadékviz, a jelenlegi dllapothoz hasonldan, a terileten belil elszikkad.

13.8 HAVARIA KOVETKEZTEBEN VARHATO HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK ES HATASVISELOK

A felszini vizekre els6sorban a munkagépek okozta kisebb olajszennyezések, illetve a betonozasi
munkalatok zsaluelemeinek olajozdsa jarhat karos hatdssal. Amennyiben a kivitelezési/bontasi
munkalatok soran alkalmazott gépek, berendezések altalanos mszaki allapota megfeleld, illetve
betartjak az érvényben |évS kornyezetvédelmi és technoldgiai el6irdsokat, ezek a karos hatdsok teljes
mértékben kikiiszobolhetbek.

14 TALAJ ES FELSZIN ALATTI ViZTESTEK VEDELME

A Tiszai Vegyi Kombinat 1970. 6ta folyd olefingyartasi és tarolasi tevékenységének kdvetkezményeként
jelent6s mértéki szénhidrogén jellegl talaj és talajviz szennyezés alakult ki az iparkomplexum teriletén.

Uzemeltet8i adatszolgaltatas alapjan az évtizedek dta végzett szénhidrogének atfejtése soran havaria
esemény nem tortént a beruhdzasi teriiletet érinté Kvencsolaj Lefejté Uzem teriiletén az olajszarmazékok
elfolyasabdl, illetve egyéb Gzemzavarbdl eredéen.

A TVK-TIFO ipari komplexum teriilet nagy részét érint6 szénhidrogén szennyezettséggel kapcsolatban
BO/32/06978-18/2021. szamon mddositott BO/32/06978-17/2021. szamu hatdsagi hatarozattal rogzitett
karmentesitési eljaras van folyamatban. A hatdrozat 2. melléklete alapjan az OCU lizem tervezett teriilete
(Tiszaujvaros 2059/1, 2059/2, 2061, és 2062/2 hrsz.) a szennyezettséggel érintett teriletek kozé tartozik.

A Kvencsolaj Lefejté lUzem teriiletére vonatkozdéan a BGT Hungaria Kft. végzett 2019-ben kiegészité
tényfeltarast, amelynek eredményei alapjan az érintett ingatlanokon pontszer(ien és a (B) szennyezettségi
hatarértéket csak enyhén meghaladdé mértékben volt kimutathatd szerves szennyezés.

A teriileten nagyobb kiterjedésben oldott nitrat és ammaonium szennyezés volt észlelhetd, amely azonban
nem kotheté a Kvencsolaj Lefejté (izem technoldgidjdhoz. A tényfeltaras részletes adatai a kdvetkezd
fejezetben kerilnek bemutatasra.

A koérnyezetvédelmi hatdsag a BO/32/06978-17/2021. szamU hatarozatban a teljes TVK-TIFO ipari
komplexumra vonatkozdéan a tényfeltdras folytatdsat, bdvitett monitoring rendszerrel végzett
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karmentesitési monitoringot, valamint azzal parhuzamosan a Kvencsolaj Lefejt6 teriletét nem érinté
karenyhit6 és kockazatcsokkent6 beavatkozdsok végzését irta eld.

A talajviz monitoring rendszer b8vitésének részletei még nem ismertek, mivel az arra vonatkozé terv
benyujtasanak hatarideje 2022. marcius 31., azonban a MOL Petrolkémiai Zrt. és a kdrnyezetvédelmi
szakértG6i feladatokat ellatdé BGT Hungdria Kft. képviselGivel tortént egyeztetés alapjan a Kvencsolaj Lefejt6
Uzem és a tervezett OCU lizem teriiletén nem tervezett Uj monitoring m(targyak kijel6lése a fentiekben
meghatdrozott eljards keretében.

Osszességében elmondhatd, hogy beruhazéssal érintett térrészre vonatkozdan a hatdsagi kdtelezés nem
ir el6 a tervezett beruhazast ellehetetlenité mUiszaki beavatkozasi elGirasokat.

14.1 A VIZSGALT TERULET SEKELYFOLDTANI FELEPITESE

A tervezett beruhazas teriletén 2020-ban a Golder Associates Magyarorszag Zrt. végzett el§zetes talaj-
és geotechnikai vizsgalatokat. A vizsgdlat soran 4 ponton (GBH-1...GBH-4) 20 m-es talpmélység(i furasos
feltarast, valamint 15 ponton CPT szondazast végeztek 20-30 m kozotti mélységig (16. sz. melléklet). A
CPT szonddzds sordn 2 méteres kézonként SCPTu mérések is torténtek.

A farasokbodl és az SCPT-vizsgalatokbdl szarmazd adatok alapjan a teriiletet altaldban egységes geoldgiai
viszonyok jellemzik, amelyekben nincsenek megfigyelhet6 markans valtozdsok. A felszin kozeli rétegeket
kiilonb6z6 plaszticitasu merev horizontok jellemzik. A felszin kozeli kotott talaj tulnyomaorészt kozepesen
merev agyagokbdl all, de helyenként merev agyagokat, iszapokat és lagy agyagokat is kimutattak. Mind a
furasok, mind az SCPT-mérések alapjan a felsé merev rétegek alatt szemcsés, kavicsos homok, homokos
kavics Uledékeket taldltak atlagosan 18,5 m mélységig. A homokos vizadd 6sszlet alatt a vizsgalt 20 m-es
mélységig jellemz6en homokos iszap, homokos agyag volt megfigyelhetd. A fels6 merev rétegek és az also
szemcsés rétegek kozotti hatdrokat a kovetkez6kben hatdroztak meg:

s | voux | covy | Mtmee | sk
GBH-1 287 093 797 919 3,2 18,7 4,2
GBH-2 287 039 797 861 3,8 18,6 3,5
GBH-3 287 102 797 855 3,4 18,4 3,9
GBH-4 286 798 797 742 4,7 18,3 2,7

49, tablazat: Talajmechanikai vizsgalati pontok paraméterei

14.2 A TERULET SZENNYEZETTSEGI ALLAPOTA

Az MOL PK Zrt. iparteriilet a felszin alatti vizek védelmérdl szélé 219/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet 2.
szamu mellékletének c) pontja — ,,azok a teriiletek, ahol a pordzus f6 vizadd képz6dmény teteje a felszin
alatt 100 m-en belul taldlhatd” — szerint a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriletnek
mingsdl.

Az OCU lzem teriiletén és annak kozvetlen kérnyezetében a BGT Hungaria Kérnyezettechnoldgiai Kft.
végzett 2109. év végén kiegészit6 tényfeltarasi vizsgalatokat.

Ugyanakkor a tervezett (izemmel nyugati irdnybdl szomszédos Butadién és Olefin-2 lGzemek teriiletén
céglink, az ELGOSCAR-2000 Kft. jelenleg is folytat a felszin alatti viztest szennyezettségi allapotanak
ellenérzését célzd6 monitoring tevékenységet, igy rendelkezésiinkre allnak adatok a kozelmultbeli
allapotra vonatkozdan.

A tényfeltarasok és az lizemi monitoringok mintavételi pontjainak f6bb paramétereit a kovetkez6 tablazat
Osszesiti, a tervezett OCU lGzemhez viszonyitott elhelyezkedésiiket a 16. sz. melléklet helyszinrajza
szemlélteti.
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Terilet Azonosito EOV X EOVY Hrsz
IF-330/1 287016,46 797806,26 2093/3
IF-331/1 287097,04 797775,72 2062/2

IF-332/1 287238,94 797778,59 2058
. o IF-333/1 287355,88 797828,26 2062/2
E‘Z’:::S"'aj lefejtd IF-334/1 287105,90 797881,40 2062/2
IF-335/1 286965,02 798129,41 2093/3
IF-336/1 286972,38 797963,08 2009/3
IF-414/1 287211,22 797813,50 2062/2
IF-415/1 287268,92 797818,80 2062/2
02-1 287056,84 797541,01 2116/11
Olefin-2 lizem 02-2 287098,37 797704,80 2116/11
Butadién Gzem 02-3 287243,53 797714,14 2116/11
BUD-1 287001,84 797712,22 2116/11

50. tablazat: Szennyezettség vizsgalati pontok paraméterei

Az elvégzett végzett akkreditalt mintavételek és laboratériumi vizsgalati eredmények szerint a teriilet

kérnyez

etének szennyezettsége az alabbiak szerint jellemezheté a foldtani kozeg és a felszin alatti viz

szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekr6l és a szennyezések mérésérdl szold

6/2009.

14.2.1

ABGTH
foldtani

14.2.2

(IV. 14.) KVvm-EUM-FVM egyiittes rendeletben foglaltaknak megfelel6en.

Foldtani kozeg szennyezettsége

ungaria Kft. altal végzett tényfeltdrasok vizsgalatai alapjan a kovetkezd megallapitasok tehetSk az
kozeg vonatkozasdban:

a BTEX és egyéb alkilbenzol komponensek kimutathatésagi hatdr alatti koncentraciéban voltak
jelen a vizsgalt talajmintakban.

az osszes alifas szénhidrogén (TPH) koncentracid csak az IF- 333/1/2,1m jel(i minta esetében lépte
tul a (B) szennyezettségi hatarértéket 546 mg/kg értékkel, minden tovabbi minta esetében
laboratériumi kimutatdsi hatdrérték alatti koncentracié értékek adédtak.

policiklikus aromas szénhidrogén (PAH) komponensek tekintetében az IF-344/1 pont kivételével
egyik vizsgdlt mintdban sem jelentkezett (B) szennyezettségi hatarértéket meghaladd
koncentracid. Az IF-344/1/2m jell mintaban az 6sszes PAH tartalom 1,13 mg/kg volt.

a talajmintak tobbségében a 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egylttes rendelet szerinti fémek
és félfémek komponenscsoport elemei jellemz6en kimutatdsi hatarérték alatti koncentracidban
voltak jelen. Kismértékl (B) szennyezettségi hatarérték tullépés a Ba, As, Co, Cr és Ni
komponensek esetében jelentkezett.

Az IF-344/1/4,5m jelli minta esetében 14/2005. (VI.28.) KvWM rendelet szerinti szlir6vizsgalat
elvégzésére, valamint peszticidek vizsgdlatara is sor kerilt. A vizsgalatok eredményeként a fent
felsorolt szennyezGéanyag tipusokon tul, alsdé kimutatasi hatarértéket meghaladd egyéb
szennyezBanyag nem ker(lt kimutatasra.

Felszin alatti viz szennyezettsége

A BGT Hungdria Kft. altal végzett tényfeltarasok vizsgalatai alapjan a felszin alatti viz szennyezettségi
allapota a kovetkezéképpen jellemezhet6:

e Az IF-344/1 jell minta esetében sor kerllt a 14/2005. (VI.28.) KWWM rendelet szerinti
szlir6vizsgalat, valamint peszticid vizsgdlat végzésére. A vizsgalatok eredményeként a

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnoldgiai és Vizgazddlkoddsi Kft.
1095 Budapest, Soroksdri ut 164.
141



OSSZEVONT KORNYEZETI HATASTANULMANY ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELYEZESI DOKUMENTACIO
MOL Petrolkémia Zrt. — Olefin Konverziés Uzem

tovabbiakban felsorolt szennyez8anyag tipusokon tul, alsd kimutatasi hatarértéket
meghaladd egyéb szennyez6anyag nem kerllt kimutatasra.

e A BTEX, TPH és PAH (naftalinok nélkil) komponensek minden vizsgdlt vizmintaban
kimutathatdsagi hatdr alatti koncentraciéban voltak jelen.

e A naftalinok koncentricidja csupan az IF-343/1 pont esetében haladta meg a (B)
szennyezettségi hatarértéket 2,1 pg/l értékkel.

e Az MTBE koncentracid a vizsgalt mintakban egy kivételével kimutathatdsagi hatar alatti, az
IF-336/1 jell ponton 1 ug/l volt.

e Azaltaldnos vizkémiai paraméterek kozll azammodnium és nitrat komponensek esetében volt
tapasztalhaté (B) szennyezettségi hatarérték tullépés a vizsgalatipontok dontd részénél.

A Butadién és az Olefin-2 izemek terlletén |évé monitoring kutakban 2020. évben végzett negyedéves
vizsgdlatok alapjan a felszin alatti vizben nem jelentkezett (B) szennyezettségi hatarértéket meghaladé
TPH (6sszes alifas szénhidrogén tartalom) és BTEX (benzol és alkilbenzolok) koncentracid.

A tényfeltaras laboratériumi vizsgdlati eredményeinek Osszefoglalé tablazata a 17. sz. mellékletben
tekinthet6 meg.

14.2.3 Tervezett monitoring rendszer

A tervezett OCU Uzem teriiletén a felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsok nyomon kdvetése érdekében
3 db figyel6 kutbdl alld6 monitoring rendszer lizemeltetését tervezik. A monitoring kutak tervezett
talpmélysége 8-10 m, béléscsé atmérGje 110 mm, szlir6zése 2,0-7,5 m kozotti. A kutakat szdrazfurdsos
technoldgiaval minimum 200 mm furasi atmérdvel kell kialakitani.

A monitoring kutak tervezett EOV koordinatait a kovetkezd tdblazat, a térképi abrazolasat a
18. sz. melléklet tartalmazza.

Azonosito EOV X EOVY
F-1 287 041 797 914
F-2 287 166 797 912
F-3 287 136 797 816

51. tablazat: Tervezett monitoring kutak koordinatai

A tervezett monitoring kutak kialakitasa az lizem kivitelezését kovetéen fog megtorténni, ugyanis nagy a
valdszinlsége, hogy az ezt megel6z6en kialakitott kutak sériilhetnek az épitési munkalatok soran. A
kivitelezést megel6z6en lefolytatasra kertil a hatdlyos 41/2017. (X11.29.) BM rendeletben megfogalmazott
tartalmi és formai kdvetelményeknek megfelel§ vizjogi |étesitési engedélyezési folyamat.

Az izem kiépitését és Uzembe helyezését kdvetben a kialakitott monitoring kutak Gzemeltetését, azaz
akkreditalt mintavételezését és az akkreditalt laboratoriumi vizsgdlatokat féléves, illetve éves
gyakorisaggal javasoljuk elvégezni. Az akkreditdlt mintavételezést kbvet6en — a helyszinen mért pH,
hémérséklet és fajlagos vezet6képesség rogzitése mellett — az aldbbi paraméterek vizsgalatat javasoljuk
elvégezni az akkreditalt laboratériumban.

Vizsgaland6 paraméterek EOV X
TPH, BTEX, PAH féléves
AvK éves

52. tablazat: Szennyezettség vizsgalati pontok paraméterei

Természetesen a monitoring rendszer Gizemeltetését —beleértve az akkreditalt laboratériumi vizsgalatok
elvégzését is- az arra jogosultsdggal rendelkezd szervezet fogja végezni, melynek kivalasztasat engedélyes
beszerzési eljdrasaban rogzitetteknek megfelel6en fogja kivalasztani.
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14.3 TELEPITES SORAN VARHATO HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK ES HATASVISELOK

A tervezett létesitményekbdl az épitési fazis soran a talajba szennyez6dés nem keriil, csak rendkivili
események folytan fordulhat el6 szennyez6dés. A telepités fazisaban eléreldthatdlag csak fizikai hatasok
varhatok, kémiai hatasokra nem szamitunk.

A fizikai hatdsok a létesitmények telepitési helyein és a felvonulasi terlleteken, illetve szallitasi
utvonalakon kévetkezhetnek be. A fizikai hatasok az alabbiakban foglalhatdk dssze:

e a terlileten mozgd munkagépek hatdsara a felszin kozeli talajrétegek kismérték( szerkezeti
modosuldsa kovetkezhet be (tomorodés),
o amegbontasra keril6 tertleteken (alapok, vezetékek nyomvonala) a talaj szerkezete megvaltozik.

A fizikai valtozasok a kés6bbi hasznositds szempontjabél nem jelentenek karos hatast, azonban a hatas
csokkentése érdekében a megbontott teriiletekre a talajt rétegenként kell tomoriteni és visszatolteni.

A tervezett épitési munkalatoknal igénybe vett gépi berendezések, szallitéjarmivek (zeme és
karbantartdsa soran gondoskodni kell arrél, hogy (izemanyag, ken6anyag ne keriilhessen a talaj felszinére.
A szennyezések megel6zése érdekében a gépek rendszeres ellendrzésérdl és a szikséges karbantartdsi
munkak elvégzésérdl e célra kialakitott, megfelel6 mUszaki védelemmel rendelkezd helyen — pl. ideiglenes
karbantarto részleg — gondoskodni kell.

A kivitelezési munkdalatok sordn az esetleges szennyez6dések tovabb terjedésének azonnali
megakaddlyozasara lokalizacids és karelharitasi eszk6zok (adszorpcids anyagok, mobil felitatd hurkak stb.)
biztositasa mindenképpen javasolt. A telepités és a technoldgiai szerelés soran potencidlisan fellépé
szennyezd hatdsok (pl. munkagép Uzemanyagdnak elcsepegése, elfolydsa) dltal érintett talajok
kitermelésér6l, a karelharitdé és lokalizaciés eszkozok megfelel6 artalmatlanitasarél a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szél6 225/2015. (VIII. 7.) Kormany
rendelet el6irdsai szerint kell gondoskodni.

A telepitési, szerelési munkalatok soran tobbféle, kiilonboz6 veszélyességi osztalyba sorolhatd hulladék
(épitési tormelék, fahulladék, festék- és mazoldanyagok stb.) keletkezik, melyek megfeleld
artalmatlanitasarol gondoskodni kell. A foldtani kozegeket kozvetleniil, tovabba a felszini- és felszin alatti
vizeket kdzvetve veszélyeztets, veszélyes hulladéknak mindsilé hulladék anyagokat a kornyezetvédelmi
el6irasok szerint elszallitdsukig atmeneti taroldban, megkiilonbdztetett, zart konténerekben kell tarolni.
Az elGirdsok betartasaval a kivitelezés soran keletkezé hulladékok képzddése a foldtani kdzegeket,
tovabba a felszini- és felszin alatti vizrendszereket kevéssé érintik, karos hatasuk gyakorlatilag kizarhato.

A telepités alatt a fel- és levonulds szakaszaban, a szallitas és az épités soran a veszélyes anyagok,
hulladékok tdroldsa, illetve a munkagépek lizemeltetése sordan esetlegesen elcsépogé veszélyes anyag,
hulladék veszélyeztetheti a talajt, illetve kdzvetetten a talajvizet és a felszini vizet, viszont a fenti
intézkedések betartasa mellett az épitési munkdlatok talaj- és vizmindség-védelmi szempontbdl nem
okozhatnak maradandd karos kornyezeti hatast.

Osszefoglaldan megallapithatd, hogy a kivitelezés foldtani kdzegre és felszin alatti vizre gyakorolt hatasa
a telephely teriletére, a szilard burkolattal nem ellatott szallitasi utvonalakra korlatozédik. Az Gzem
kornyezetében a kornyezetet jelentés mértékben karosito, irreverzibilis valtozas a talaj, illetve a felszin
alatti viz esetében nem varhaté.

14.4 MEGVALOSITAST KOVETOEN VARHATO HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK ES HATASVISELGK

A tervezett Olefin Konverziés Uzem megvaldsitdsa esetén normal iizemmenet mellett a talajba, felszin
alatti vizbe veszélyes anyag bevezetés kdozvetve vagy kozvetlenlil nem vdarhatd. A talaj és a felszin alatti viz
szennyezésére csak havaria esetén kerilhet sor. A szennyezés elkeriilése érdekében a potencidlis
veszélyforrasok oly maddon keriilnek kialakitasra, hogy az esetleges szennyezés mértékét, minimalis
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szintre csokkentsék. A koriltekintG tervezéssel, technoldgiai fegyelem betartasaval a tervezett
tevékenységnek nincs hatdsa a felszin alatti kozegekre.

Az alap- és segédanyagok, valamint a legyartott termékek mind a tervezett (izemen kiviil, az Olefingyari
tartalypark és az Etilén-propilén tarold kijeldlt tartalyaiban keriilnek elhelyezésre.

Normal Gizemvitel mellett a felszin alatti kozegbe és talajvizbe a zart technoldgiabdl szennyez6anyag nem
kerUl ki. A gyartasi technoldgia zartsdgat a cs6vezetékek, tomitések és szelepek alkalmazdasaval érik el, ami
gyakorlatilag az emissziét minimalizalja. A teljes technoldgia folyamategységei, illetve a csatlakozo Gzemi
és lUzemkozi vezetékek nyomdsanak nyomon kovetése, az anyagdramok hémérsékletének ellenérzése,
valamint a tartdlyok, technoldgiai berendezések tarolt anyagainak szintmérése on-line, automata
vezérlésli mUszerekkel valésul meg, amelyek a kritikus értékek elérése esetén riasztast végeznek. Az
Uzemben vészledllitasi rendszer fog létesiilni, amit vészhelyzetben, a biztonsagos lizemleallitas érdekében
alkalmaznak.

Az Gzem mikodtetése nem igényli a felszin alatti kbzeg és a talajviz igénybevételét. A felszin alatti kozegbe
és a talajvizbe nem torténik technoldgiai kibocsatas. A csapadékviz kontrollalt 6sszegy(ijtése kiépitésre
kerdl. A fentiekben részletesen bemutatottak alapjan megallapithatd, hogy a tervezett lzem
tevékenysége sem a foldtani kbzegre, sem pedig a felszin alatti vizekre nincs kimutathaté hatassal annak
folyamatos lizemelésekor, normal izemmenet mellett vertikdlisan az épitmények alapsikja, horizontalisan
az épllet és a kiszolgald utak felszini vetilete tekinthetd a tényleges hatasteriletnek.

14.5 FELHAGYAS SORAN VARHATO HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK ES HATASVISELOK

A felhagyds id8szakaban az Olefin Konverziés Uzem |étesitményei, majd a beton alapok is visszabontasra
kerllnek. A bontdsok soran keletkez6 godrok, mélyedések feltoltésre kerilnek, az eredeti terepfelszin
magassagdra. Megtorténik a felvonulasi utak azon szakaszainak az elbontdsa is, melyek a foldterileten
vald mozgas szempontjabdl sziikségtelenek. A terllet késSbbi hasznositasa valdszinlileg ipari lesz, ekkor
rekultivacidra nincs, vagy csak részben van sziikség.

A munkalatok soran a talaj kismértékd fizikai valtozdsdaval kell szdmolni, ami a nagysulyd munkagépek, és
a terlleten vald kozlekedés kovetkeztében a talaj tomorodését idézi eld.

A bontds id6szakaban a veszélyes anyagok, hulladékok tarolasa, illetve a munkagépek lizemeltetése sordn
kioml6 veszélyes anyag, hulladék veszélyeztetheti a talajt és foldtani kozeget. Tovabbi kdzvetlen veszélyt
jelenthetnek a talajra a foldmunkak sordn a kézmUvezetékek esetleges sériilései kbvetkeztében kiomld
anyagok. Osszességében elmondhatd, hogy a létesitmény felhagyasakor a tényleg hatasteriilet az (izem
teriiletén beliil taldlhato.

A bontasi munkak soran a kivitelez6t kotelezni kell arra, hogy a talajba szennyez8anyag ne keriljon ki,
illetve amennyiben erre mégis sor keriilne, vagy talajvizsgdlatok soran szennyez6dést mutatnanak ki,
akkor karmentesitést kell végezni a szennyezettség mértékétdl fiiggben.

14.6 HAVARIA KOVETKEZTEBEN VARHATO HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK ES HATASVISELOK

Az aldbbiakban a tevékenység folytatasa sordn a foldtani kozeg és felszin alatti vizek minGségét
veszélyeztetd havaria eseményeket értékeljik. A lehetséges havdria események a kovetkezék:

e a telephelyre torténd beszallitas soran baleset ér egy veszélyes anyagot szallité vasuti
tartalykocsit,

o szdllitovezetékek, tartdlyok, technoldgiai berendezések tomitetlensége, folytonossagi hibaja,
sériilése soran bekovetkez6 elfolyasok.

A felsorolt havaria események bekovetkezési valdszinlisége csekély.
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Havaria helyzetekben gondoskodni kell a kikerilt szennyez6anyag lokalizaciéjarél, majd annak
Osszegylijtésérél (veszélyes hulladékként), esetleges visszafejtésérél. A havaria események soran
végzendd lokalizacids és karelharitasi tevékenységekrdl, a részteles felel6sségi korokrdl sziikség esetén a
kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérél szélé 90/2007. (IV. 26.) Kormany

rendeletben elGirt Gzemi karelharitdsi tervben kell rendelkezni, figyelembe véve a prébalizem sordn nyert
tapasztalatokat.

A karelharitas soran alkalmazott felitaté anyagok és a szennyezett talajtomegek veszélyes hulladékként
kezelend6k, elszallittatasukrdl, illetve artalmatlanitdsukrdl a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl szélé6 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirasai szerint kell
gondoskodni.

Havariak kovetkeztében az esetleges bekovetkez6 szennyez6anyag elfolyasok a talaj felszinére jutva
beszivaroghatnak annak mélyebb rétegeibe, ezzel szennyezve a féldtani kozeget. A szennyezés terjedése
soran a talajon tul hatasvisel6ként azonosithato a felszin alatti viz, melyben oldott formdban vagy kilén
fazisként szétterlilve mobilizdlédhat akdr a szennyez6dés a mélyebb rétegekbe, vagy horizontalisan
szétterilve.

15 ELOVILAG VEDELME

Az Olefin Konverziés Uzem miikddésének az él8vildgra gyakorolt szdmottevd dkoldgiai hatdsa nincs, a
beruhazds meglévd, zart iparterileten belll, tertiletbdvités nélkil fog megvaldsulni. Az Gizemi terileten
és a szlik hatasterileten (euhemerdb és metahemerdb) erésen bolygatott, degradalt és mesterségesen
kialakitott, illetve kezelt élGhelyek talalhatok, melyek védett természeti és taji értéket nem képviselnek.
A legkozelebbi jogi védelem alatt all6 természetkozeli élGhely, a , Tiszaljvarosi artéri erd6k” megnevezésd,
HUBN22096 kédu Natura2000 terilet, a telephelytél K-re 2-2,5 km-re taldlhaté. (Az aldbbi abran

megfigyelhetd vildgos kék foltok jel6lik ezeket az erdGket.)
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szerepld, természetvédelmi meghatarozottsagu terlleteket kiilonboz6 fellletszinezés jeldli
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Okoldgiai halézathoz tartozd teriiletek — melyeket az aldbbi abran rézsaszin(i feliiletszinezés jeldl —
kozelebb is megtalalhatdk ugyan, de a még a legkdzelebbi teriileti egységlik is 1 km-nél messzebb fekszik.
Az alig 100 m-re délre, NYK-i irdnyban hizddé Sajé-csatorna a legkdzelebbi természetkozeli él6hely, mely
azonban nem all semmilyen jogi oltalom alatt, pl. nem is része az 6koldgiai folyosénak, de nem is helyi
védett terilet.

A vdrosban négy helyi védelem alatt allo tertilet van.

A gydrtds soran a létesitmény nem bocsat ki olyan folyékony vagy légnem( szennyez6dést, melynek az
élévilagra a jelenleg ismert mddszerekkel kimutathaté hatdsa lenne. Az lizemi terileten, ahol a légnem(
szennyez( forrdsok hatasa a leger6teljesebb lesz, sem lesz érzékelhet6 karos hatds.

Natura 2000 tertleti érintettség hidnyaban hatasbecslés elvégzése ugyan nem valt szilkségessé, ennek
ellenére igyekeztiink a legkdzelebbi természetmegGrzési teriileteket jelols élShelyeire, illetve ndvény- és
allatfajaira gyakorolt hatasokat szamba venni.

A természeti értékek vonatkozasaban figyelembe vettiik a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl
sz616 1995. évi LIlI. térvény vonatkozo altaldnos elSirasait is annak szem el6tt tartasaval, hogy a beruhazas
soran az altalanos természetvédelmi kovetelmények is értékelésre keriljenek.

15.1 A HATASTERULET KORNYEZETI ALLAPOTA

15.1.1 Kozvetlen hatasteriilet

Az Gzemi éplletek, utak és egyéb burkolt fellletek, deponaldteriletek kdzott egymastdl elszigetelt, kis
kiterjedés(i kezelt, taposott, hidnyos gyepteriiletek taldlhatok. Allomdnyalkoté féifajaik pl. az angolperje
(Lolium perenne), és a csillagpazsit (Cynodon dactylon), valamint a taposastlir6 madarkeser(ifd (Polygonum
avicalare) van még nagyobb mennyiségben. El6fordul még a fehér libatop (Chenopodium album), a
gyermeklancfl (Taraxacum officinale), a koézonséges cickafark (Achillea millefolium), az apré szulak
(Convolvulus arvensis), a pipacs (Papaver rhoeas). Egyetlen fasszaru faj egyetlen id6s, torott példanyat, egy
nemes nyarat (Populus x euramericana) figyeltiik meg a terileten, a portaépiilet mogott.

Madarvilagra féleg szarka (Pica pica) és feketerigd (Turdus merula) jelenléte jellemzS. A kornyezd
telephelyeken meg-megjelenik a roka (Vulpes vulpes) és az 6z (Capreolus capreolus).

15.1.2 Sz(ik kdrnyezet

Az ipartelep nagy része mesterséges felszinbgl all, illetve kisebb, egymastdl elszigetelt, taposott
gyepfeliletekbdl. A teljes iparteriiletet egy északi és egy déli részre osztja a Sajo-csatorna.

A tervezési terulett6l 100 méterre hiz6do csatorna partjan keskeny savban dus ndvényzet [athatd, egyik
oldaldn nad, majd parti fas névényzet, mint pl.: dié (Juglans regia), alma (Malus domestica), fehér akac
(Robinia pseudoacacia), rézsa (Rosa sp.), zold juhar (Acer negundo), kokény (Prunus spinosa). A vegetacio
vegyes fajkészlete azt jelzi, hogy a korabbi részlikaszalds felhagydsa utdn a kornyezd
propagulumforrasokbdl betelepilni képes fajok kolonizaltak a teriiletet. A terepszintben lévd, egyedil a
csatorna mentén osszefliggt és kiterjedtebb gyepeket részben a mar emlitett k6zonséges lagyszaru fajok
alkotjak.

Az allatvildg sajat terepi megfigyelések, helyi munkatarsak szdbeli kozlése alapjan: 6z (Capreolus
capreolus), roka (Vulpes vulpes), mezei nyul (Lepus europaeus), récefajok, a szarcsa (Fulica atra), a nagy
karékatona (Phalacrocorax carbo), a ponty (Cyprinus carpio), az ezlistkarasz (Carassius gibelio), a szlirkegém
(Ardea cinerea) és molnarfecske (Delichon urbicum) . Gerinctelenek kozil a katica, a poszméh (Bombus
sp.), kordcsiga és kilonboz6 szitakdtéfajok (Odonata sp.) taldlhatdak meg az iparterileten.
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E fajok jelenléte alapvetGen a Sajo-csatornanak készonhetd, valamint annak, hogy a csatorna az ipartelep
keleti és nyugati vége kdzotti 6koldgiai folyosdként funkcional, 6sszekotve a kiterjedt iparterilet kordili
szantdkat, gyepeket egymassal. Tovabba, a csatornatdl délre |évd iparteriileti egységek kevésbhé
intenziven beépitettek, azok kozott kiterjedt gyepek, allatok szdmdra atjarhatd teriletsdvok, foltok
talalhatok.

15.1.3 Tag kornyezet

A DOvényi Zoltan altal szerkesztett, ,Magyarorszag kistdjainak katasztere” c. kotet alapjan, a Borsodi-artér
nev( kistdj a Tisza egykori artere, annak hulldmtéri és mentett része. Potencidlisan ligeterdei, artéri
mocsari vegetacidval biré taj volt ez hajdan, meanderez6, morotvakat képz6 folyéval. A taj D-i része
tartésan mesterségesen eldrasztott artér (Tisza-td), gazdag természetkozeli hinar-, mocsari és részben
ldposodd kornyezetre jellemz6 ndvényzettel (sulyom — Trapa natans, tindérfatyol — Nymphoides peltata,
gyilkos csomorika — Cicuta virosa). Polgarig a Tisza menti artéri névényzet szegényesebb.

A hulldmtér erdei fliz-nyar ligeterddk, ill. zommel legfeljebb 150 éve telepitett, spontan regeneraldédo
flizesek, nyarasok, mindkét tipusban igen sok 6zénnévénnyel. Az erdGszéleken, mocsarak szegélyén
fajgazdag magaskdrdsok alakultak ki, ahol olyan védett fajok is el6fordulnak, mint pl. a debreceni torma
(Armoracia macrocarpa), a Tisza-parti margitvirdg (Chrysanthemum serotinum), a nydri t6zike (Leucojum
aestivum), a mocsari aggofli (Senecio paludosus). E tajban (Kesznyétennél) vannak a K6zép-Tisza-vidék
taldn legszebb mocsarrétjei. A Tiszabdbolna kornyéki rétek jellegtelenebbek, a tiszadorogmaiak részben
kiszaradtak (kornistarnics — Gentiana pneumonanthe, debreceni torma — Armoracia macrocarpa, buglyos
boglarka — Ranunculus polyphyllus). A kaszalas, legeltetés aldl felhagyott réteket a gyalogakac dllomanyai
nétték be, mint oly’ sok helyen a folyd arterében. Kesznyétennél laposodd morotvakban uszdélapok
alakultak ki sok lapi fajjal. Osi keményfas ligeterdd alig maradt, ugyanakkor vannak szép, sokfafajy,
telepitett allomanyok a taj E-i részén. Ez a taj Grzi az egyik legjobb allapotu hazai sziki tolgyes-kocsordos
rétsztyepmozaikot Ujszentmargita mellett (molyhos tolgy — Quercus pubescens, tatar juhar — Acer
tataricum, magyar zergevirag — Doronicum hungaricum, réti 6szirdzsa — Aster sedifolius, sziki kocsord —
Peucedanum officinale, sziki |brom — Rumex pseudonatronatus, 1api fajokkal: zsombéksas — Carex elata,
dardas nadtippan — Calamagrost is canescens).

A mentett oldalon artéri rétekbdl kiszaradt cickérés szikes pusztdk és maradvanymocsarak huzédnak. A
belvizes szantdkon fajgazdag a torpekakas iszapnodvényzet (latonyafajok — Elatine spp., iszapfl — Lindernia
procumbens).

Fajszam: 700-800; védett fajok szama: 30-40; 6zonfajok: zold juhar (Acer negundo) 4, gyalogakac
(Amorpha fruticosa) 5, selyemkdrd (Asclepias syriaca) 1, amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica) 4, akac
(Robinia pseudoacacia) 1, aranyvessz6-fajok (Solidago spp.).

Az ipartelep kornyezetében, de minden esetben legaldbb 2,5 km tavolsagra taldlhaté Natura 2000-es
teriiletek nevei és kddjai:

Kalénleges madarvédelmi teruletek

e Borsodi-sik (HUBN10002),
e Kesznyéten (HUBN10005),
e Hortobagy (HUHN10002).

Kiemelt jelent&ségli kiilonleges természet-megGrzési teriletek

e Tiszaujvarosi artéri erd6k (HUBN22096),
e Girincsi Nagy-erdé (HUBN20029),

e Hejémente (HUBN20030),

e Borsodi Mez6ség (HUBN20034),

e Kesznyéteni Sajo-6bol (HUBN20069),

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnoldgiai és Vizgazddlkoddsi Kft.
1095 Budapest, Soroksdri ut 164.
147



OSSZEVONT KORNYEZETI HATASTANULMANY ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELYEZESI DOKUMENTACIO
MOL Petrolkémia Zrt. — Olefin Konverziés Uzem

e Hortobagy (HUHN20002).

A legkdzelebbi orszagosan védett teriilet EK-i irdnyban 4 km-re taldlhaté. Ez a Kesznyéteni Tajvédelmi
Korzet, mely torzskonyvi szama 232/TK/90.

15.2 TELEPITES SORAN VARHATO HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK ES HATASVISELOK

A telepités fazisdban a terlilet-elGkészitéssel, alépitmények, kozuti kapcsolatok kiépitésével, a
technoldgiahoz sziikséges létesitmények kialakitasaval jaré gépi munkalatok a beruhdzas kozvetlen
helyszinén idéznek el6 valtozdsokat. Ezen tulmutatd kozvetlen terllethaszndlat (pl. depdnidk,
munkagépek taroldsa) nem lesz, igy a szomszédos terileteket is csak mérsékelt hatdsok érik (pl.
munkagépek minimalis Iégszennyezs hatdsa, forgalmi és épitési zaj, fényszennyezés, emberi zavaras stb.).
Tekintettel arra, hogy a beruhdazas kornyezete ipari telephely, a kdzuti és vasuti kozlekedés is meglévd
adottsag, igy az érintett terlileten viszonylag szerény életk6zdsségek alakulhattak ki.

Tekintettel arra, hogy a telephely jelentGs része burkolasra/beépitésre keriil és a fennmarado beépitetlen
terlilet nagy része is hosszi hodnapokig felvonulasi és épitési teriletté valik, igy a jelenlegi szerény
életkozosség részben megsemmisil, részben pedig a szomszédos teriletekre huzodik at. (A tervezési
teriileten legfeljebb 1-200 m2 kiterjedésben vannak olyan felszinen is romos talaju ,,gyepfoltok”, melyek

......

Az épitési munkalatokkal érintett terllet novény- és allatvildaga meglehetGsen szegényes, azon védett
allatfaj koltése nem varhatd. Az épitési teriilet szaporodd, illetve taplalkozd helyként jellemzéen nem
funkcional.

A szomszédos, illetve kozeli terliletek életkdzosségei tekintetében sem varhatdk szamottevébb hatasok,
hiszen vizsgalataink szerint e teriletek fajdiverzitasa és denzitdsa is meglehet6sen szerény.

15.3 MEGVALOSITAST KOVETGEN VARHATO HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK ES HATASVISELOK

A beépitettség novekedésével elsGsorban az aldbbi negativ hatasfolyamatok Iéphetnek fel az érintett
beruhazasi terileten, illetve az életk6zosségek viszonylataban:

e talajfelszin jelent6s mértékld beépitése, leburkoldsa — a jelenleg is fajszegény karakter fajai
tavolabb huzédnak,

e talajtomorodési folyamatok a beépitésre nem keriil6 felszineken is — talajlaké alacsonyabb rendd
fauna és néhany talajban él6 védett emlGsfaj (pl. kozonséges vakond, mezei cickany) helyi
dominanciaviszonyainak atrendez6dése,

e arendszeres és nagy tomegli szallitasi tevékenységgel jaro talajrezgések — a talajlaké alacsonyabb
rend(i fauna és eml8sok tdvolabb huzddasa,

e atevékenység zajhatasa kovetkeztében a kevésbé zavarastliré fajok tavolabb hizdédasa,

e a szildrd burkolatu felszinek és éplletek hdsugarzé hatdsa — a mikroklimatikus viszonyok
megvaltozasa.

A varhato negativ 6koldgiai folyamatok mellett pozitiv hatdsok is varhatok, ilyen példaul:

e acsapadékviz koncentralt elvezetése révén kedvez6bb vizhaztartasu éléhelymozaikok is
|étrejohetnek — a kisvizekhez kot6dé fajok jelenhetnek meg.

sz

természetvédelmi szempontbdl jelentGsebb élShelyek és fajok szempontjabdl az objektum mikddése
semleges hatdsu.
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A zavaro tényezbk tobbsége (pl. a zajhatas) az ingatlan hataraitél 200-400 méterre elenyészé mértékl(ire
csokken, illetve ennél nagyobb tdvolsagban a meglévS zajhatdsok dominalnak. Ennél jelentSsebb
tdvolsagban csak kivételesen jelentkezhetnek kedvezGtlen hatasok.

15.4 FELHAGYAS SORAN VARHATO HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK ES HATASVISELOK

A felhagyassal jaré bontasi munkdlatok a |étesitési fazisndl ismertetett (de tobbé-kevésbé ellentétes
»el6jeld”) hatasfolyamatokat indukalhatnak a teriileten és kozvetlen kérnyezetében. A viszonylag révid
(varhatéan néhdny hodnapig tartd), de intenziv munkafolyamatok révén jellemzéen az aldbbi
hatasfolyamatok |éphetnek fel:

e atalaj eredeti vizhaztartdsi és lefolyasi viszonyai tobbé-kevésbé helyreallnak,

e a talajfelszin jelentés mértékl beépitettsége, szilard burkolata megszilinik és a terilet ismét
természetes jelleget Olthet, az egykor tavolabb huzdédott populdciok ismét meghdditjak a
foldteriileteket,

e a talajtomorodési folyamatok varhatéan sokkal hosszabb tdvon allnak meg és ,fordulhatnak
vissza”, ezaltal a talajlako alacsonyabb rendi fauna és néhany talajban é16 védett emlGsfaj (pl.
kozonséges vakond, mezei cickany) helyi dominanciaviszonyai is lassan, varhatéan tobb évtized
alatt rendez6dhetnek vissza,

e a talajrezgések és egyéb fizikai hatdsok megsziintével ismét megindulhat a talajlaké fauna
térhdoditasa,

e a felépitmények elbontdsdval azok arnyékhatasa is megsz(inik, igy az eredeti mikroklimatikus
viszonyok is helyredllhatnak,

e a tevékenység zajhatdsanak megszlinésével a kornyezet zavartsdga jelentésen csokken és a
bontdsi munkak sordn fellép6 kdrnyezeti zaj ugyan a munkalatok idejére némileg fokozdédhat, de
ezt kovetGen a kevésbé zavarast(ir6 fajok ismét kozelebb huzdédnak és megtelepedhetnek a
teriileten,

e a szilard burkolatu felszinek és épliletek h&sugarzd hatdsa megsziinik és a mikroklimatikus
viszonyok helyreallnak,

e a csapadékviz koncentralt elvezetésével létesiilt kedvez6bb vizhaztartdsa él6helymozaikok
megszlinnek, ezaltal a kisvizekhez kot6d6 fajok ismét eltlinhetnek.

15.5 HAVARIA KOVETKEZTEBEN VARHATO HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK ES HATASVISELGK

Tekintettel arra, hogy az Olefin Konverziés Uzem olyan teriileten létesiilne, amely az esetleges havaridk
esetén a szennyez8 hatdsok helyben tartdsahoz, lokalizdldsahoz kedvez6 adottsagokkal rendelkezik, igy a
talaj, a levegé vagy a talajviz esetleges alkalmi elszennyez&dése jelent6sebb 6koldgiai-természetvédelmi
hatasokkal nem jar. A védett és Natura 2000 teriiletek biztonsagos tavolsagban helyezkednek el, igy
esetlikben kdrosodds vagy veszélyeztetés nem varhato.

16 A TERVEZETT UZEM HATASA A KULTURALIS OROKSEG ELEMEIRE

A beruhdzasi teriilet az 1960-as évektél tobbszori beépitésen esett at, igy er6sen bolygatott jelleg(,
részleges beépitettségl terilet.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Epitésiigyi és Orokségvédelmi FSosztaly
Orokségvédelmi Osztaly a BO/25/2786-2/2021. szamu feljegyzésében (5. sz. melléklet) foglaltak szerint
az lzem terllete nyilvantartott régészeti lel6helyet, régészeti véd6ovezetet, valamint mUemléket,
mdemléki terlletet nem érint
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A MOL PK illetékesei mindazondltal tisztaban vannak azzal, hogy a Iétesitmény megvaldsitasakor végzett
foldmunkdk sordn feltétlendl figyelembe kell venni a 2001. évi LXIV. torvény a kulturalis 6rokség
védelmérdl szold intézkedéseit, tobbek kozott a 19. és 24. §-ok rendelkezéseit.

»19. § (1) A féldmunkdval jaré beavatkozdsokkal, fejlesztésekkel, beruhdzdsokkal, beleértve az dsvanyi
vagyon kitermelését is (a tovdbbiakban egyiitt: beruhdzdsok), a nyilvantartott régészeti lelGhelyeket
jogszabdlyban meghatdrozott esetekben és modon el kell kerfiilni.

(2) A régészeti 6rokség elemei eredeti helyzetiikb6l csak régészeti feltdrds keretében mozdithatok el.

(3) A régészeti feltdrdsok kéltségeit — a menté feltdrds, valamint a 23/F. § (7) bekezdésében foglalt eset
kivételével — a 10. § (1) bekezdésére figyelemmel annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendd
féldmunka vagy a nyilvdantartott régészeti lel6hely bolygatdsa sziikségessé vdlt.

24. § (1) A régészeti emlékek és leletek elGkeriilése esetében is gondoskodni kell a régészeti 6rékség
elemeinek helyszini megG8rzésérél. Ha a helyszini megdrzésre nincs lehet6ség, ment6 feltdrdst kell végezni.
Menté feltdrds elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerinti intézmény jogosult.

(2) Ha régészeti feltdrds nélkiil régészeti emlék, lelet vagy annak tiiné tdrgy keriil el6, a felfedezé, a
tevékenyséq felelGs vezetdje, az ingatlan tulajdonosa, az épittets vagy a kivitelezé kételes

a) az dltala folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni,

b) a jegyzé utjan a hatdsdgnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arrdl haladéktalanul tdjékoztatja a
mentd feltdrds elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltdrdsra jogosult intézményt és a hatdsdgot,
valamint

c) a tevékenységet sziineteltetni, tovabbd a helyszin és a lelet 6rzésérél — a felelGs 6rzés szabdlyai szerint
—a feltdrdsra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.

Amennyiben az épités soran esetleg leletek keriilnének el6 akkor a MOL PK az épitkezést ledllitja, és a
vonatkozo térvény értelmében gondoskodik a leletmentésrdél.

17 A TERVEZETT UZEM HATASA AZ ERINTETT LAKOSSAG ALLAPOTARA

Az OCU lizem teriletén normal miikbdés esetén allandd kezelGi személyzet nem tartdzkodik. Az izemben
Uzeminditds és leallitds esetén 2 kilsé kezel6 dolgozik. Normal lizem soran, amennyiben a rendszerbe
vald beavatkozds sziikséges ideiglenesen 1 kilsé kezel6 fog tartézkodni. Az érintett dolgozdkat a
vonatkozo jogszabalyoknak megfelel6 egyéni véd6ruhdkkal, védéeszkdzokkel ellatjak.

Az egészséglgyrdl sz6l6 1997. évi CLIV. torvény alapgondolatai kdzott fogalmazta meg a lakossag, illetve
az egyének egészségének jelentfségét az életmindség és az 6nmegvaldsitas szempontjabdl, amely donté
hatdssal van a csalddra, a munkdra, és ezaltal az egész tarsadalomra. A torvény kilon kiemeli az
egészséges élet- és munkakorilmények feltételeinek meghatarozasat, a kozegészségligyi hatarértékek
rendszeres felllvizsgalatat, a kockdzatok becslését, illetve a szlikséges intézkedések megtételét.

Az lizem terlletén lzem-egyészségligyi szolgdlat fog m(kddni, amely az Gizem dolgozdinak rendszeres
orvosi vizsgalatat fogja végezni.

A legkozelebbi lakott telepiilés Tiszapalkonya, amelynek lakdépiiletei a tervezett lizemtél légvonalban EK-i
iranyban 2200 m-re taldlhatd. A hatotényez6k hatasteriiletei a lakott terlileteket nem érintik, ebbdl
kovetkezik, hogy a legkozelebb é16 tiszaujvarosi lakosok szdmara az Uzem mikodése semmiféle
kockazatot nem jelent. Az ismert és a rendelkezésre allé irodalmi adatok alapjan a levegébtisztasag
védelmében hozott rendeletekben, a krnyezetvédelmi torvényben meghatarozott emisszids és imisszids
hatarértékek folyamatos betartdsa, mérése, ellen6rzése mellett az (zem kornyezetében él6k
egészségkarosodasi kockazata nem nagyobb. mint amekkora, az atlag népességé. Az OCU lizem m(ikbdése
nem eredményezi a lakossag egészségi allapotanak kedvezGtlen valtozasat.
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18 A BERUHAZAS IPARBIZTONSAGI SZEMPONTIJAI

s

nyomdson és magas hémérsékleten. Ezek a technolégidk bonyolultak, az anyagdramok egy-egy
technoldgiai egységbdl tobb masik technoldgiai egységbe juthatnak el. Emiatt az egyes egységeknél
fellépd lGzemviteli nehézségek tébb kapcsolddd egységnél is rendellenességeket okozhatnak. Ezért a
tervkészitéstdl a kivitelezésen at az Gizemeltetésig fokozott figyelmet kell forditani a m(iveleti eljarasok és
utasitadsok megfelel6 szintl kidolgozadsdra, a technoldgia biztonsagos lzemeltetésére. Az élet- és
vagyonvédelemre — mind az Gzem, mind a gyartelep mas (zemeinek munkavallaléi, mind a kérnyezd
teleplilések tekintetében — a leghatékonyabb megolddsokat kell kidolgozni, a killénb6z6 kockazati szintek
legnagyobb mérték csokkentés érdekében.

A biztonsag szempontjabdl legfontosabbak a preventiv intézkedések, majd ezt kovetik a helyesbitd, végiil
a vészhelyzeti intézkedések. Altalanossagban elmondhatjuk, hogy az OCU iizem technoldgiait tervezék és
az Uizemeltet6k tobbszint(i biztonsagi intézkedésekkel (duplikalt mérések és beavatkozasok, szamitogépes
vezérlés és a vezérlésen belili vészledllitas, biztonsagi PLC, stb.) igyekeznek felkészlilni a normal
Uzemmenettdl valé eltérések kikliszobolésére, hogy a termelés folyamatossagat, a biztonsagos
munkavégzést, a kornyezet védelmét és a kornyezd lakossdg biztonsagat megfelel6 szinvonalon
fenntarthassak. Az esetleg kialakuld normal lGzemmenettdl vald eltérések korai észlelésére detektor
halézatokat, tliz- és flstérzékelGket, térfigyel6 kameradkat, stb. alkalmaznak. A karcsokkentd
beavatkozdshoz sziikséges eszkozok (tliziviz, stb.) készenlétben tartdsa a nem kivanatos események

. sz

Az MPK ipartelepen dolgozd kilsé munkavallalék — ilyenek, pl. a kivitelez6k, karbantartdsi és egyéb
feladatokat ellatok — évenkénti biztonsagtechnikai oktatdson, majd ezt kévet6en vizsgan kotelesek részt
venni. Csak sikeres vizsga utan kapnak belépési engedélyt. A munkavégzésre az arra rendszeresitett
formanyomtatvanyon az adott m(ivezet6tSl miiszakonként kell kérni a munkavégzési engedélyt. Rogzitik,
hogy melyek a sziikséges véddfelszerelések. A szabalytalankoddkat szankcionaljak, sulyos vétség esetén a
gyarteleprdl kitiltjak.

A tervezett propilén gyartasra, ugyanugy, mint mas, az MPK ipartelepen folytatott tevékenység minden
részteriiletére — az alapanyag elkészitésétSl a végtermékekig — részletesen kidolgozott, mindenre
kiterjedé mveleti utasitasokat dolgoznak ki.

A MOL PK teljes tevékenységi kérére a veszélyforrasok beazonositasatol, a megfelel6 részletességgel
kidolgozott bels6 vészhelyzeti tervekkel és Biztonsagi Jelentéssel rendelkezik.

A ,veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos balesetek elleni védekezésrél” sz6l6 219/2011. (X.20.) Korm.
rendelet 1. § 2. pontja alapjan az OCU lzem ,Felsé kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozd lizem”
besorolasu. Ennek megfelel6en a Korm. rendelet 3. melléklet 1.10. pontja alapjan elkészitendd biztonsagi
jelentés kiegészités, valamint belsé védelmi terv 6sszeadllitasra kerilt, melynek hatosagi engedélyeztetése
jelen eljarassal parhuzamosan, kiilon eljaras keretében zajlik. A biztonsagi jelentés kiegészitésének
elsédleges verzidja az 19. sz. mellékletben tekinthetd meg.

19 A KORNYEZETI HATASOK ERTEKELESE. A HATASTERULET KITERJEDESE

Az el6z6 fejezetekben (7-17. fejezet), sorra véve a kornyezeti elemeket, bemutatasra keriltek a tervezett
OCU iizem tevékenységének varhatd kérnyezetbefolydsold hatasai. Osszességében véve megallapithato,
hogy a kornyezet jelenlegi allapotat (ipari zona) alapulvéve:

e a hatétényez6k nem inditanak el olyan jellegli hatasfolyamatokat, hogy a tervezett |étesitmény
kornyezetének allapota, teriileti funkcidéja megvaltozzon,

e természeti, épitészeti érték nincs veszélyeztetve,

e természeti er6forrds nem kdrosodik, nem semmisil meg,
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e akornyezet-, természet- vagy tajvédelmi funkcidkban valtozas nem lesz,

e azipari kornyezetben tervezett tevékenység a tajra nézve semleges hatasu lesz,
o tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet nem valtozik,

e atevékenység a lakossag egészségi allapotdban valtozasokhoz nem vezet.

A kornyezeti hatdsokra vonatkozo el6rejelzéseket az MOL PK Zrt. képviselGi altal szolgaltatott leirasokbdl,
tervez8i szamitasokbdl, sajat tervezési tapasztalatainkbdl, irodalmi hivatkozasokra alapozva tettiik meg.
A rendelkezésre allé kiinduldsi adatok alapjan a varhatd kornyezeti hatasok megfelel6 pontossaggal
prognosztizdlhatok, becslésiink azokat a dontéshozatalhoz megfelel6 pontossaggal képezi le.

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendeletnek az egységes kérnyezethasznalati engedély iranti kérelem tartalmi
kovetelményeit megadd 8. szamu melléklet A) i) pontja elGirja ,a Iétesitményben folytatott tevékenység
hatasterlletének meghatarozasa a szaktertleti jogszabalyok figyelembevételével”.

A technolégia kibocsatott szennyvizeinek mennyisége és mindsége szintén mérhetd, de a telepitett
technoldgiara a szennyvizek keletkezése nem jellemzs, és azt egyébként sem kdzvetlen a befogaddba
bocsatjak ki, hanem el6bb az MPK ipartelep SZVT-1 szennyviztisztitd telepére vezetik. Ott elGirasosan
kezelik, és csak a tobbi gyartelepi technoldgia tisztitott szennyvizdramaival egyitt vezetik be a
befogaddba, a Sajé-csatorndba.

Az OCU lizemben folytatott tevékenységnek lizemszer( dllapotban a foldtani kézegbe és a talajvizbe a
felszin alatti vizek védelmérdl sz6ld 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. 3. § szerinti k6zvetlen, vagy kozvetett
kibocsatasa nem lesz. A technoldgia zart, a gyartdshoz sziikséges anyagokat zart rendszerben mozgatjak,
a talajra és a talajvizre negativ hatasuk nem prognosztizdlhaté. A tevékenység talaj- és talajviz-védelmi
hatdsterilete az izem OSBL teriletére, valamint a technolégiai és hasznalt tlziviz elvezets csatorndk 10 m
szélességl savjaként jelolthetd ki.

A beruhdzas az éldvilagra sem jelent komoly befolydsold hatdst, a teriilet ebben a megkozelitésben mar
jelenleg is erGsen leromlott. Az él6vilag szempontjabdl meghatdrozhatd hatdsteriilet maga az épitési
terilet.

A tervezett propilén gydrtasnak a zaj és a légtéri kibocsatasaira hatarozhaté meg a legnagyobb kiterjedésd
kozvetlen hatasterilet. A kett6 koziil az utdbbi a nagyobb — egyben lefedi a zajvédelmi hatdsteriiletet is —
amely a kibocsato légszennyezési pontok sulypontja koré rajzolt R=595 méter sugaru kor teriiletét jelenti.
Ezt a hatasterlletet a 20. melléklet térképe jeleniti meg. Az Osszegzett hatdasteriilet térképi dbrazolasa
alapjan lathatd, hogy a tevékenység hatasterilet kiterjedése kizardlag az MPK telephelyet érinti, lakott
terlileteket egyaltalan nem érintenek.
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20 MELLEKLETEK

1. sz. melléklet: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
BO/32/09463-19/2021. szdmu véleménye az el8zetes konzultacios kérelemrél

2. sz. melléklet: MOL Petrolkémia Zrt. cégkivonata
3. sz. melléklet: MMK altal kiadott szakértGi jogosultsagot igazolé dokumentumok
4. sz. melléklet: OKTVF altal kiadott jogosultsagot igazold dokumentum

5. sz. melléklet: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Epitésiigyi és Orokségvédelmi Féosztaly
Orokségvédelmi Osztaly BO/25/2786-2/2021. szamu feljegyzése a kulturalis 6rokség védelemre vonatkozdan

6. sz. melléklet: Attekintd helyszinrajz (M=1:10 000)

7. sz. melléklet: Részletes helyszinrajz (M=1:10 000)

8. sz. melléklet: Tulajdoni lapok és foldhivatali katasztertérkép

9. sz. melléklet: Tiszaujvaros Teleplilésszerkezeti Terve — térkép kivagat (M=1:20 000)

10. sz. melléklet: Referencialista az alkalmazott technoldgiara vonatkozéan

11. sz. melléklet: Olefin Konverziés Uzem technoldgiai folyamatabréi [17. szamu Titkositott Anyagrész]
12. sz. melléklet: Olefin konverzids Gizem részletes helyszinrajza [18. szamu Titkositott Anyagrész]

13. sz. melléklet: Az (izem f6 csatlakozasi pontjainak térképi abrazolasa

14. sz. melléklet: Uzembd| kilépd vizdramok atadasi pontjainak és a légszennyez8 pontforrasok helyszinrajza
[19. szamu Titkositott Anyagrész]

15. sz. melléklet: MPK SZVT-1 befogadd nyilatkozata

16. sz. melléklet: Talaj és talajviz szennyezettségi vizsgalati pontok helyszinrajza [20. szamu Titkositott Anyagrész]

17. sz. melléklet: A tényfeltaras laboratdriumi vizsgalati eredményeinek 6sszefoglalo tablazata
18. sz. melléklet: Tervezett talajviz monitoring rendszer [21. szamu Titkositott Anyagrész]
19. sz. melléklet: OCU lizem elGzetes biztonsagi jelentése [22. szamu Titkositott Anyagrész]

20. sz. melléklet: OCU lizem Osszegzett hatasterilete
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