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Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal

Miskolci Jarasi Hivatal

Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly

3530 Miskolc

Mindszent tér 4. Budapest, 2021. aprilis 22.

Targy: MOL Petrolkémia Zrt. Tiszaujvaros

Sajo-csatorna iszapjanak kezelése, 6sszevont kornyezeti hatasvizsgélati és egységes kornyezethasznalati
eljaras, valasz fizetési és adatpotlasi felhivasra
Hiv.sz.: BO/32/00077-25/2021.

Tisztelt Féosztaly!

MOL Petrolkémia Zrt. megbizasabdl BGT Hungaria Kft. 2020. december 31-én benyuijtotta az EPAPIR-20201231-351

szamu, a Sajo-csatorna iszapkezelésre vonatkoz6 beadvanyt a Féosztaly részére. A Borsod-Abalj-Zemplén Megyei

Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly BO/32/00077-25/2021. szamu

végzésben hianypotiast irt ki. A végzésben elbirtakra MOL Petrolkémia Zrt. megbizésabdl az alabbiakat kdzoljik.

1. A végzés |. pontjaban elGirt igazgatasi szolgéltatasi dij megfizetésérél MOL Petrolkémia Zrt. gondoskodott. A
befizetés tényét igazol6 dokumentum masolatat jelen beadvany mellékleteként kildjuk meg a Korményhivatal
részére.

2. Avégzés Il. pontjaban eldirt adatpétidsra az alabbiakban adjuk meg a vélaszokat.

2.1.111. pont:

A 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 6. szamUu mellékelt 2.a)-f), 3.d., valamint a 4. ah)-am), 4.d) és e) pontban
eléirtaknak valé megfeleltetés az aldbbiak szerint adhaté meg.

A kornyezeti hatastanulméany 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. szamu melléklet 2.a) pontjanak valo
megfeleltetés

2. A tervezett tevékenység — ideértve a kapcsolodo miveleteket és létesitményeket is — szdmba vett valtozatainak

részletes leirasa, kilonosen



a) az elézetes vizsgalathoz vagy az el6zetes konzultacidhoz benyuijtott dokumentacié szerinti alapadatok [4. szamd
melléklet 1. b) pontja] részletezése — megjeldlve azt, ha az ott leirtakhoz képest valtozas tortént —, valamint az
alapadatokon kivil a kovetkez6k bemutatasa:

A kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati eljaras Osszevontan keril lefolytatasra, ennek
megfeleléen sem elézetes vizsgalathoz, sem elézetes konzultaciohoz nem kerllt dokumentacié benyujtasra. Jelen
eljrashoz benyujtott dokumentacié elézetes dokumentumainak az alébbiak tekinthetéek:

o MOL Petrolkémia Zrt. Tiszaujvaros Sajo-csatorna fenntarthatd fejlesztése, Megvalésithatdsagi
tanulmany (Project No.: 518 065)

o MOL Petrolkémia Zrt. Tiszadjvaros, Sajo-csatorna fenntarthatd fejlesztése, A 2019. évi
megvalosithatésagi tanulmany kiegészitése (Project No.: 518 065)

aa) a telepitési hely koérnyezetében miikddé veszélyes anyagokkal foglalkozé (zemek tevékenységének
ismertetése, jellemzése, az ezekkel valé esetleges kapcsolatok bemutatasa (klldndsen technoldgiai, kézmdi-,
szolgaltatasi kapcsolat)

Tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység — Sajo-csatorna iszapjanak kezelése — a kotelezéssel érintett
terlilethez kotott, a beavatkozas tervezése szempontjabdl a helyet adottsadgként kell tekinteni — a beavatkozast a
Tiszai Finomito iparterilete-, illetve a MOL Petrolkémia Zrt. kérnyezetében és terliletén kell végrehaijtani

ab) a természeti katasztréfaknak (kilénosen foldrengések, vizkarok) valo kitettség bemutatasa.

A foldrengés veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulas maximalis értéke hatarozza meg, szamitasat a
hatélyos Eurocode 8 szabvany rogziti. A tervezett beavatkozas terillete 0,85 m/s2 vizszintes talajgyorsulds
maximalis értékével jellemezhetd, azaz az alacsony szeizmicitasu zonaba sorolhat a terilet.

A tervezett beavatkozas terilletéhez legkdzelebb esé felszini vizfolyas a Tisza, tavolsédga K-i iranyban a terllet
sulyponti kzéppontjatol szamitottan kb. 1,5 km. A vizsgalt terlletet geologia értelemben telies egészében a
Nyékladhazi Kavics Formacié jellemzi. Gyakorlatilag az egész tevékenység terillete ezen a képzédményen, ezen
belil a Sajé teraszan van. Vizfdldtani szempontbdl a talajviz a meghatarozé. A vizszint a terep alatt mar 2-4 m
kézott elérhetd. A kavics kifejezetten j6 vizvezetd és nagy vizkészleteket taroz. A vizsgalt terilet elhelyezkedése
miatt a beruhazas belvizi kitettsége igen alacsony.

Az OMSZ statisztikai adatai alapjan a teriileten a csapadékmennyiség valtozasa alacsony, de eloszlasa térben és
id6ben valtozékony. A hosszutavra tett el6rejelzések szerint a nyari csapadékatlag varhatéan 6-12%-kal csokkenni
fog, de az éves csapadékdsszeg valtozatlan marad. Ennek megfeleléen az éghajlati valtozas varhatéan nem okoz
szignifikans hatast a Tisza vizhozama, a levonulé arhullamok tekintetében. Mindezek alapjan megallapithato, hogy
a beavatkozas alacsony kitettséglinek tekinthetd a Tisza vizallasanak és vizhozamanak csékkenése tekintetében.

A beruhazas kitettsége a felszini viz, illetve a levegd hémérsékletére vonatkozdan alacsony.

A fentiekben leirtaknak megfeleléen a potencidlis éghajlati hatasok a beruhdzasra nem jelentenek kockazatot, a
jovBbeni éghaijlati valtozasok legfeljebb alacsony kockézati kategéridba sorolhatdk, még a hatasokat és a kitettséget
is a biztonsag javara tulbecsilve. A kockazat szintje alapjan nincs szikség éghajlatvaltozas-adaptacios

intézkedések megfogalmazésara és projektbe integralasara.



A kérnyezeti hatastanulmany 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 6. szami melléklet 2.b) pontjanak valo
megfeleltetés

b) az egyes hatotényezok részletezése

ba) a hatétényezé jellege, nagysaga, idébeli valtozasa, térbeli kiterjedése,

bb) a hat6tényez6 a tevékenység mely szakaszaban jelenik meg, s az adott szakaszon belill a tevékenység mely

részéhez rendelhetd hozza, mely kdrnyezeti elemeket érinti;

6.4. Megvalositasi ltemterv
8.1. Hatétényez6k és hatasterlletek
8.2. A hatasterlletek kiterjedése, térképi lehatarolasa

Foldtani kézeg, felszin alatti viz

9.1.3 Az épitési szakasz hatasainak bemutatasa
9.14. Az (izemelési szakasz hatasainak bemutatasa
9.1.5. A felhagyasi szakasz hatasainak bemutatasa
9.1.7. Hatastertlet

Felszini viz

9.2.3 Az épitési szakasz hatasainak bemutatasa
9.24. Az (izemelési szakasz hatasainak bemutatasa
9.25. A felhagyasi szakasz hatasainak bemutatasa
9.2.7. Hataster(let

Levegétisztasag védelem

9.3.5.1 Létesités

9.35.2 Uzemelés

9.3.5.3 Felhagyas

9.3.7. LevegGvédelmi hatasterilet

Zaj- és rezgésvédelem

944 Az Uzemelés soran vérhato zajterhelés
94.5. A széllitas soran varhato zajterhelés
94.7. Hatasterulet a zaj- és rezgés vonatkozasaban

Elbvilag védelem

9.5.3 Az épitési szakasz hatasainak bemutatasa
9.54. Az Uzemelési szakasz hatasainak bemutatésa
9.5.5. A felhagyasi szakasz hatasainak bemutatasa
9.5.7. Vérhat6 hatéstertlet lehatarolasa

Tajvédelem

9.6.4 Az épitési szakasz hatasainak bemutatasa
9.6.5. Az (izemelési szakasz hatasainak bemutatasa
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9.6.6. A felhagyasi szakasz hatasainak bemutatasa
9.6.8. Varhat6 hatasterilet lehatarolasa

Epitett krnyezet és kulturalis 6rokségvédelem

9.7.3 Az épitési szakasz hatasainak bemutatasa
9.74. Az (izemelési szakasz hatasainak bemutatasa
9.7.5. A felhagyasi szakasz hatasainak bemutatasa
9.7.7. Varhat6 hatésterilet lehatarolasa

Hulladék

9.8.3 Az épitési szakasz hatasainak bemutatasa
9.84. Az (izemelési szakasz hatasainak bemutatasa
9.8.5. A felhagyasi szakasz hatasainak bemutatasa
9.8.7. A hatasterilet megadasa

Tarsadalom, gazdasag

9.9.2. Az épitési szakasz hatasainak bemutatasa
9.9.3. Az (izemelési szakasz hatasainak bemutatasa
9.94. A felhagyasi szakasz hatasainak bemutatasa

A kornyezeti hatastanuimany 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. szamu melléklet 2.c) pontjanak val6
megfeleltetés
c) az esetlegesen kérnyezetterhelést okozd balesetek, meghibasodasok lehetéségei, az ebbll szarmazd
hat6tényezok

Foldtani kozeg, felszin alatti viz

9.1.6. Havaria események bekovetkeztében fellépd hatasok bemutatasa
Felszini viz
9.2.6. Havéria események bekdvetkeztében fellépd hatadsok bemutatésa

Levegétisztasag védelem

9.3.6. Hatasok havéria esetén

Zaj- és rezgésveédelem

9.4.6. Havaria események kovetkeztében fellép6 zajterhelés

Elbvilag védelem

9.5.6. Havaria események bekdvetkeztében fellépd hatdsok bemutatésa
Tajvédelem
9.6.7. Havéria események bekdvetkeztében fellépd hatasok bemutatésa

Epitett kdmyezet és kulturalis 6rokségvédelem

9.7.6. Havaria események bekbvetkeztekor fellépd hatdsok
Hulladék
9.8.6. Havaria események bekdvetkeztében fellépd hatdsok bemutatasa



d) a kornyezethasznald tevékenységétdl flggetlen, potencidlis kiilsé kivaltd okok és az ezekbll szarmazd
hatotényez6k bemutatasa, kilondsen:

da) a veszélyes anyagokkal foglalkozé izemekre visszavezethetd okok, amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjak a
hatotényezék kockazatat, illetve hatasait,

db) a természeti katasztréfékra (kulonosen foldrengések, vizkarok) visszavezethetd okok, amelyek kivalthatjak vagy
fokozhatjék a hatotényezdk kockazatét, illetve hatasait.

A kornyezeti hatastanulmany 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 6. szdmu melléklet 2.d) pontjanak val6
megfeleltetés

Tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység — Sajo-csatorna iszapjanak kezelése — a kotelezéssel érintett
terllethez kotott, a beavatkozas tervezése szempontjabol a helyet adottsagként kell tekinteni — a beavatkozast a
Tiszai Finomito iparteriilete-, illetve a MOL Petrolkémia Zrt. kdrnyezetében és terliletén kell végrehajtani.

A kérnyezeti hatastanulmany 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 6. szami melléklet 2.e) pontjanak valo
megfeleltetés

e) a telepités, miikddés és felhagyas soran keletkezé maradékok, hulladékok, a kérnyezeti elemeket érinté

kibocsatasok tipusa és mennyisége;

Hulladék

9.8.3 Az épitési szakasz hatasainak bemutatasa
9.84. Az (izemelési szakasz hatasainak bemutatasa
9.8.5. A felhagyasi szakasz hatasainak bemutatasa

f) a megalapozé informéaciok bemutatésa.

MOL Petrolkémia Zrt. Tiszaujvaros Sajo-csatorna fenntarthaté fejlesztése, Megvaldsithatdsagi tanulmany (Project
No.: 518 065)

MOL Petrolkémia Zrt. Tiszaujvaros, Sajo-csatorna fenntarthatd fejlesztése, A 2019. évi megvaldsithatésagi
tanulmany kiegészitése (Project No.: 518 065)

A kornyezeti hatéstanulmany 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 6. sz&mu melléklet 3.d) pontjanak val6
megfeleltetés

A hianypdtlas 11.2. pontjara adott valasz tartalmazza

A koérnyezeti hatastanulméany 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. szamu melléklet 4.a) pontjanak valo
megfeleltetés

4. A varhato kornyezeti hatasok becslése és értékelése

a) a bekdvetkezd kdrnyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kdrnyezeti elemek és rendszerek szerint,
kuldondsen az alébbi tényezdk figyelembevételével:

ah) a vizeket érd hatadsok kovetkeztében a vizek — a vizgyljté-gazdalkodas egyes szabalyairdl sz6l6
korményrendelet szerinti vizgy(jté-gazdalkodasi tervben meghatérozott — allapotdban bekdvetkez6 valtozas
értékelése, valamint a tervben az érintett viztestekre és védett terliletekre meghatarozott kérnyezeti célkitlizés

elérésének ltemezése;



ai) a kornyezetkarosodas, kornyezetterhelés hatasai elkertilésének, mérséklésének lehetéségei,

aj) a vizekbe t6rténdé beavatkozassal jar6 tevékenység esetén a koltség-haszon elemzéssel alatdmasztott,
kivalasztott legjobb kdrnyezeti megoldas bemutatasa,

ak) az (iveghazhatasu gazok varhatd kibocsatasanak — éves és tonnaban meghatarozott — bemutatasa
szamitasokkal alatdmasztva,

al) az olyan, lehetséges alkalmazkodési intézkedések, valamint az Uveghazhatési gazok kibocsatasanak
csokkentését, illetve ellentételezését szolgalo intézkedések bemutatasa, amelyek éghajlati, 6kologiai és kornyezeti
szempontbdl hasznosak, tovabba megvalositasuk nem jar aranytalanul magas koltséggel,

am) annak szamitasokkal alatdmasztott bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan érinti az liveghazhatasu
gazok megkotését vagy novényzet altali elnyelését;

Foldtani kdzeg, felszin alatti viz

9.1.3 Az épitési szakasz hatasainak bemutatasa
9.14. Az (izemelési szakasz hatasainak bemutatasa
9.1.5. A felhagyasi szakasz hatasainak bemutatasa
Felszini viz

9.2.3 Az épitési szakasz hatasainak bemutatasa
9.24. Az Uzemelési szakasz hatasainak bemutatésa
9.25. A felhagyasi szakasz hatasainak bemutatasa

Levegétisztasag védelem

9.3.5.1 Létesités

9.352 Uzemelés

9.3.5.3 Felhagyas

Zaj- és rezgésvédelem

9.4.4. Az (izemelés soran varhatd zajterhelés
9.4.5. A szallitas soran varhato zajterhelés

Eldvilag védelem

9.5.3 Az épitési szakasz hatasainak bemutatasa
9.54. Az (izemelési szakasz hatasainak bemutatasa
9.5.5. A felhagyasi szakasz hatésainak bemutatasa
Tajvédelem

9.6.4 Az épitési szakasz hatasainak bemutatasa
9.6.5. Az Uzemelési szakasz hatasainak bemutatésa
9.6.6. A felhagyasi szakasz hatasainak bemutatasa

Epitett kdmyezet és kulturalis 6rokségvédelem

9.7.3 Az épitési szakasz hatasainak bemutatésa
9.74. Az Uzemelési szakasz hatasainak bemutatésa
9.7.5. A felhagyasi szakasz hatésainak bemutatasa
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Hulladék

9.8.3 Az épitési szakasz hatasainak bemutatasa
9.84. Az Uzemelési szakasz hatésainak bemutatésa
9.8.5. A felhagyasi szakasz hatasainak bemutatasa

Tarsadalom, gazdasag

9.9.2. Az épitési szakasz hatasainak bemutatasa
9.9.3. Az (izemelési szakasz hatasainak bemutatasa
9.94. A felhagyasi szakasz hatasainak bemutatasa

11. Atervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

12. Kornyezeti hatasok becslése, értékelése

A tervezett tevékenység — kilonos tekintettel az iszap mederbdl torténd kitermelésére — kotelezés alapjan torténik,
igy a vizekbe val6 beavatkozasra vonatkozoan eléirt vizsgalatok nem tekinthetok relevansnak.

Az Uveghazhatdsu gazok kibocsatdsa a karmentesitési tevékenység végrehajtdsa soran alkalmazott
munkagépekhez kéthetbek és kizarblag az egyes munkafolyamatok beavatkozas sorén térténd végrehajtasanak
id6tartamara  korlatozodnak, igy ezen kibocsatasok ennek megfeleléen keriltek megadasra a 9.3.5.
Levegétisztasag-védelmi hatadsok pontban.

d) baleset-, Uzemzavar-kockdzat mértékének bemutatasa, kilonds tekintettel a felhasznalt anyagokra és az
alkalmazott technoldgiara;

e) az ipari baleseteknek és a természeti katasztréfaknak valo kitettségbdl eredd varhatéd hatasok bemutatasa

A foldrengés veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulas maximalis értéke hatarozza meg, szamitasat a
hatélyos Eurocode 8 szabvany rogziti. A tervezett beavatkozas terillete 0,85 m/s2 vizszintes talajgyorsulds
maximalis értékével jellemezhetd, azaz az alacsony szeizmicitdsu zonaba sorolhato a terilet.

A tervezett beavatkozas terilletéhez legkdzelebb esé felszini vizfolyas a Tisza, tavolsédga K-i iranyban a terllet
stlyponti kézéppontjatdl szamitottan kb. 1,5 km. A vizsgalt terlletet geologia értelemben telies egészében a
Nyékladhazi Kavics Formacié jellemzi. Gyakorlatilag az egész tevékenység terillete ezen a képzédményen, ezen
belll a Sajé teraszan van. Vizfoldtani szempontbdl a talajviz a meghatarozé. A vizszint a terep alatt mér 2-4 m
kozott elérhetd. A kavics kifejezetten j6 vizvezetd és nagy vizkészleteket taroz. A vizsgalt tertilet elhelyezkedése
miatt a beruhazas belvizi kitettsége igen alacsony.

Az OMSZ statisztikai adatai alapjan a terileten a csapadékmennyiség valtozasa alacsony, de eloszlasa térben és
id6ben valtozékony. A hosszutavra tett el6rejelzések szerint a nyari csapadékatlag varhatéan 6-12%-kal csokkenni
fog, de az éves csapadékdsszeg valtozatlan marad. Ennek megfeleléen az éghajlati valtozas varhatéan nem okoz
szignifikans hatast a Tisza vizhozama, a levonul6 arhullamok tekintetében. Mindezek alapjan megallapithato, hogy
a beavatkozas alacsony kitettséglinek tekinthetd a Tisza vizallasanak és vizhozamanak csékkenése tekintetében.

A beruhazas kitettsége a felszini viz, illetve a levegd hémérsékletére vonatkozdan alacsony.

A fentiekben leirtaknak megfeleléen a potenciélis éghajlati hatasok a beruhazasra nem jelentenek kockazatot, a

jovébeni éghaijlati valtozasok legfeljebb alacsony kockazati kategériaba sorolhatdk, még a hatasokat és a kitettséget
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is a biztonsag javara tllbecsilve. A kockazat szintje alapjan nincs szilkség éghajlatvaltozas-adaptacios
intézkedések megfogalmazasara és projektbe integralasara.

A tervezett beavatkozas soran nem keril veszély anyag felhasznélasra, ezért nem tartozik a ,veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sUlyos balesetek elleni védekezésrdl” szold 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet hatalya ala. A kérnyez6
ipari létesitményekben bekdvetkezd ipari baleseteknek vald kitettség toleralhatd, tekintve, hogy a tervezett

beavatkozas kdrnyezetvédelmi hatdsag kotelezés teljesitése érdekében valdsul meg az adott terileten.

2.2.11.2. pont:

Bevezetés az éghajlatvédelmi fejezethez
A MOL Petrolkémia Zrt. Tiszaujvaros Sajo-csatorna fenntarthatd fejlesztésének vizsgalt megvalésitasi valtozata

(9/b. véltozat) soran a vonatkozé megvalédsithatésagi tanulmanyban leirtak szerint a Sajé-csatornaban
felhalmozodott dkotoxikus iszap a csatorna Ipartelepen kivili szakaszan (6. és 7. medence) mechanikus- és
hidromechanizaciés kotras egyUttesével eltavolitasra keril a mederbdl.

A kotrasi munkalatok idétartamara a munkavégzéssel érintett csatornaszakaszok a meglévd atereszekhez
kiépitésre kerlld ideiglenes elzérd szerkezetetekkel mind felvizi, mind alvizi irdnybol kizarasra kerlnek. ldeiglenes
elzard szerkezetetek beépitésével szintén kizarasra kerilnek a munkavégzéssel érintett csatornaszakaszba torkolld
csapadék- és hasznaltviz elvezetd csatornak is.

Az Ipartelep folyamatos csapadék és hasznaltviz elvezetésének fenntartasa érdekében a kizarasokhoz ideiglenes
szivattyUs atemel6k kertlnek telepitésre, melyekkel biztosithat6 a felvizi iranybdl érkezé vizmennyiségek sziikség
szerinti elvezetése. Az ideiglenes atemeléktdl induld nyomdvezetékek a munkavégzéssel érintett csatornaszakaszt
megkerilve a csatorna iizemben |évé szakaszaba tovabbitjak a vizet.

A mechanikus kotrassal kitermelt iszap tehergépjarmiivel a gépi valogatéba kerll tovabbitasra, ahol az iszap
mosoOviz segitségével elvalasztasra kerll az azzal egy(tt kitermelt névényi tdrmelékektdl. A levalasztott ndvényi
térmelék tehergépjarmivel a zéldhulladék gy(ijtébe keril elszallitasra. A hidromechanizacidval kitermelt iszap
szintén a gépi valogatohoz kerll elvezetésre, ahol dsszekeveredik a mechanikus kotrasbol szarmazd lemosott
iszappal. A kevert vizes iszapok ezt kdvetben szivattyus szallitassal kerlinek tovabbitdsra a kezelGterileten
kialakitasra kerl6 viztelenité rendszerbe.

A vizsgalt megvalositasi valtozat szerint a kitermelt iszapok polimer adagolast és keverést kovetben gépi viztelenitd
berendezésen kerilnek viztelenitésre, majd a viztelenitett iszapok tovabbi kezelése szintén a kialakitott
kezelbteruleten, helyben torténik. A lefolytatott bioldgiai kezelést kovetden a kezelt iszap helyben kertil elhelyezésre,
hasznositasra.

A bemutatott tevékenységnek az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére vonatkoz6 elemzése
Sajo-csatorna fenntarthaté fejlesztése projekt az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység elemzését a NES-2, a

NATéR és az OMSz adatai alapjan adjuk meg.

Az érzékenység a varhatd éghajlatvaltozas (kitettség) figyelembe vételével hatarozhatd meg.



Hémérséklet varhaté valtozasai:
Az emberi tevékenység kovetkeztében az atlaghémérséklet kb. 1 0C-kal nétt az iparosodas ota, amennyiben a

melegedés a jelenlegi temben folytatddik, 2030-2050-ben elérheti a 1,5 fokot (globélis értékek). Az évszazad

végeig akar 3-5 fok ndvekedés varhatd, a bizonytalansagok és a cselekvés temezésétél fliggben.

i a PP Atlagos érték (nap) Varhat6 valtozas (nap)
Szélsdséges homérsékleti indexek 1961-1990 2021-2050- 2071-2100
Fagyos napok szama (Tmin<0°C) 93 -35 -54
Nyari napok szama (Tmax>25°C) 67 38 68
Héségnapok szama (Tmax>30°C) 14 34 65
Forré napok szama (Tma>35°C) 0,3 12 34
Héhulldmos napok szama (Tiez¢p>25°C) 4 30 59

Forrds: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat
Tiszaujvaros h6éhullamoknak val6 kitettsége (Forras: Natér):
Kitettségi érték: 213
Kitettség: kdzepes
Az érzékenységi és sérllékenységi térképen a besorolds kozepes, varhato tobblethaldlozas a besorolas alapjéan

mérsékelt.

Csapadék:
Csapadék éves dsszegének hosszutavu idésora 1901-t61 6 %-os csokkenést mutat, jelentés ingadozasok mellett.
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1. dbra Atlagos évi csapadékosszeg alakuldsa 1901-2020
Az atmeneti évszakok csapadékdsszege csokken: tavasszal 17 %-os, 6sszel 13 %-os csokkenés mutatkozik 1901-
tél.
Kevesebb napon hullik csapadék, mintegy kéthetes a csdkkenés 1901-tél szamitva. Hosszabbakkéa vélnak a szaraz
idészakok. Az orszag északi felén 1961-t6l helyenként 2 mm-t meghaladd napi intenzitasnévekedés jellemzé
nyaron, ami a heves csapadékesemények névekvd aranyat jelzi. Egyre inkabb a révid ideig tartd intenziv zaporok,
zivatarok soran érik el a felszint.
2021-2050-re éves atlagban csekély és bizonytalan valtozas varhato, a nyari novekedés latszik egyértelmiinek. A

nyari szaraz id6szakok az évszazad végére lesznek jellemzsek.



1961-1990 2021-2050 2071-2100
Eves 29 28-30 32
Tavasz 16 14-18 1719
Széraz id&szakok Nyar 15 16 2021
Gsz 24 23-24 25-26
Tél 20 18-21 19-21
Eves 3,4 4,0-4,2 45-5.4
Napi 20 mm-t Tavasz 0,6 0,708 0,91,0
- L Nyar 1,6 1,8-1,9 1,6
csapadékdsszegli o
események Gsz 0,9 1,2-1,4 1,5-1,8
Tél 03 0,4 0,5-0,9
Eves 6,1 6,3-6,4 6,5-6,8
Tavasz 55 56 5,8-59
Nysr 7.0 7,0-7,2 7,0-7,2
Osz 6,5 7,0-7,4 7,6-7,8
Tél 50 52-53 52-58

2. abra Csapadékkal kapcsolatos széls6ségindexek mért és a jovGben varhato éves és évszakos magyarorszagi értékei (nap,
az intenzitas esetében mm/nap) Forras. NES-2. AZ OMSZ mindkét modellje szerinti intenzitasnévekedést z6ld, a
szarazodast barna szin jeldli.

Csapadék varhato valtozasa 2021-2050 kozt a NATER térkép alapjan:

Réteginformaci X

Jelmagyardzat

A

4
; Meta Informécié |

! Kitettség - A csapadék varhaté =

A valtozasa Magyarorszagon a 2021-
2050 idészakra a RegCM klimamodell
alapjan (mm)

|
o

)

30. abra Csapadék varhato valtozasa 2021-2050 kozt, Forras NATER

A vérhato valtozas 6sszességében csokkenést mutat -20-0 mm mértékben.

Villamarviz veszélyeztetettség:
Tiszaujvaros nem jelolt, mint villdmarviz veszélyeztetett tertlet.

Erdétiiz veszélyeztetettség:

Magyarorszdag megyéinek
erditiizveszélyességi besoroldsa

Jelmagyanicar.

32. dbra Magyarorszag megyéinek erdéttiz veszélyességi besorolas (forras: BM-OKF honlap)

Teljes Borsod-Abauj-Zemplén megye teljes terlilete nagymértékben tlizveszélyes besorolast kapott.
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1. Felszini leveg6 atlaghémérsékletének lassu novekedése Alacsony Alacsony
2. Nyari napok szamanak névekedése (napi max. > 25 °C) Alacsony Alacsony
3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. < 0°C) Kozepes Alacsony
4. Héségnapok szdmanak ndvekedése (napi max. >30 °C) Magas Kozepes
5. Trépusi éjszakak szamanak ndévekedése (napi min.>20 °C) Alacsony Alacsony
6. H6hulldmos napok szamanak novekedése (napi kozépT > 25 °C) Alacsony Alacsony
7. Atlagos napi héingas novekedése (napi max. és min. kiilonbsége °C) Kozepes Alacsony
8. Eves csapadékmennyiség csdkkenése Alacsony Alacsony
9.Csapadékos napok szamanak csékkenése (napi csapadékosszeg > 1 mm) Alacsony Alacsony
10, Al - tKossaz ndvekede m K atl
0 talngos napi csapadékossag novekedése (csapadékos napok atlagos Kozepes Kozepes
csapadéka, mm/nap)
11.Max. szaraz idészak hosszanak novekedése (leghosszabb id&szak,
. L Alacsony Alacsony
amikor a csapadékosszeg < 1mm/nap)
12. Max. nedves id&szak hosszanak valtozasa (leghosszabb idGszak, amikor
) L Alacsony Alacsony
a napi csapadékosszeg 21 mm/nap)
13.20 mm-t elér6 csap. napok szamanak novekedése (napok szama,
. . P Alacsony Alacsony
amikor a napi csapadékdsszeg 220 mm)
14. Felszini vizek atlagh6mérsékletének lassui névekedése Alacsony Alacsony
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa Alacsony Alacsony
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felh6képz6dés Alacsony Alacsony
17. Felh@szakadasi (viharos id&jarasi) események szamanak és .
. o N . Magas Koézepes
intenzitdsanak névekedése
18. Villdmarviz el6forduldsi gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése Kozepes Kozepes
19. Arhulldmok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése Alacsony Alacsony
20. Belviz kialakuldsdnak gyakorisagnovekedése Alacsony Alacsony
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok, nyari kisvizi készletének Kézepes Alacson
csokkenése, felszin alatti vizkészletek csokkenése) P v
22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa Kozepes Alacsony
23. Tdmegmozgas gyakoribb el6forduldsa Alacsony Alacsony
24, Erd6tiizek gyakorisdganak novekedése Magas Magas
25. Szélerézio Kozepes Kozepes
26. Gyakoribb zizmaraképz6dés, fagyos esé és dnos esé Kozepes Kozepes

A telepitési hely és a feltételezhet6 hatasteriilet kitettségének értékelése
A kitettség értékelését azokra a sorokra végezzik el, ahol az alacsonytdl eltérd értékelést kapott a hatétényezé.

Eghajlati paraméterek valtozasa Teriilet kitettségének
értékelése

Fagyos napok szamanak csékkenése (napi min. < 0°C) kozepes
H&ségnapok szamanak névekedése (napi max. 230 °C) magas

Atlagos napi héingés névekedése (napi max. és min. kiilonbsége °C) kozepes
Atlagos napi csapadékossag névekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap) kézepes
Felh&szakadasi (viharos id&jarasi) események szamanak és intenzitasanak névekedése kézepes
Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése kozepes

Vizkészletek csokkenése (vizfolydsok, nyari kisvizi készletének csokkenése, felszin alatti

vizkészletek csokkenése) kézepes
Aszély gyakoribb el6forduldsa kdzepes
Erdétiizek gyakorisdgdnak ndvekedése magas

Szélerézio k('jzepes
Gyakoribb zizmaraképzédés, fagyos esé és 6nos esd kdzepes

Magasnak az infrastrukturaban a héségnapok miatt a kozuti szallitasra valé hatast vettik, mert az Uthélézatra a

magas hémérsékletben a tehergépkocsival torténd szallitds (iszapszallitds egy része és a ndvényi maradék
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teherautdval torténd szallitasa) miatt jelentds terhelés és sériilékenység (pl.: nyomvalylsodas) hathat. A kockazatot
jelentésen csokkentettik a szallitas jelentds részének szivattyls szallitassal valo kivaltasaval. (A kevert vizes
iszapok szivattyus szallitassal kertilnek tovabbitasra a kezel6teriileten kialakitasra keriil6 viztelenitd rendszerbe.)
Szintén magasnak az erdétlizek gyakorisaganak ndovekedését vettiik. A Sajo-csatorna kornyezetében fas ligetek
talalhatok, kirdndulé terlletekkel. Az orszagos adatok is Borsod-Abalj-Zemplén megye telies terlletét
nagymértékben tlizveszélyesnek itélték.

Az egyes éghajlati tényezékre vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzése

A potencialis hatdsok a tervezett tevékenység éghajlatvédelmi érzékenységétdl és a helyszin éghajlatvaltozastol
valo kitettségétdl fliggnek. A tevékenységet éré potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak elé, ha a
tervezett tevékenység érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egy idében a helyszin ki van téve az adott
éghajlati paraméternek. A két feltétel fennéllasa esetén az érzékenység, valamint a kitettség mértékének
nagysagabol a potencialis hatas mértéke adodik.

Fagyos napok szamanak csdkkenése: gyakoribb a nulla fok korlli hémérséklet, ezzel a kdzlekedési infrastruktira
(aszfaltozott utak) sérllékenysége nd, mert a fagyas és visszaolvadas gyakorisaga néni fog, ami végsé soron a
katyuk képzOdéesét seqiti eld.

Héségnapok szdmanak ndvekedése (napi max. =30 0C): a hatast azért vettilk magasnak, mert ebben a helyzetben
az aszfaltozott Ut hajlamosabbak a nyomvalyu képzddésre. Bér Tiszaujvarost kitettsége a héhulldmoknak
kismértéki, az ilyen tipust napok szama az idével folyamatosan néni fog.

Atlagos napi héingas ndvekedése (napi max. és min. killénbsége OC): szintén az thalézatra lesz kedvezétlen a
hatésa (fizikai aprdzddast segiti eld).

Felh@szakadasi (viharos idGjarasi) események szamanak és intenzitdsanak névekedése: A szallitasi folyamatot és a
majdani épuletek felszini elmeit érinti. Az erds viharok erds széllel jarnak, ez szélséséges helyzetben az épliletek
szé| altal tamadhato részeire, munkagépek, teherautok biztonségos kozlekedésére is hatassal van. Gyakoribbak
lehetnek az utra dél6 fak, intenziv csapadék idején lecsdkkend latasi tavolsag, az utak csiszéssa valhatnak.
Villamarviz el6forduldsi gyakorisdganak és intenzitdsédnak novekedése: A terllet a NATER térkép alapjan nem
villamarviz veszélyes, azonban a korabbi ilyen eseményekhez képest a hirtelen lezaduld csapadékvizek miatt ebbe
a kategoriaba eshet.

Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok, nyari kisvizi készletének csokkenése, felszin alatti vizkészletek csokkenése):
A csapadékmentes napok szdma fokozatosan né, a hirtelen lezUdulé, nagymennyiségl csapadékkal jard
események szama is néni fog. Ezért a lehullé csapadékot érdemes helyben tartani, amivel elésegithetd a lehull
csapadék helyben beszivargasa, vagy tartalyokban gydjtése (ez utdbbi a dragabb). Az igy 6sszegylijtott viz akar
zéldfellilet gondozasra is fordithatd, ami el6seqiti a terilet hlivosen tartdsat kildndsen, ha fakat telepitenek a
kezel6terulet koré. Az es6viz szirkevizként egyéb célokra is hasznalhato helyben.

Aszaly gyakoribb el6fordulésa: a gyakoribb, kilonésen nyéron varhatdé aszélyok ellen a lehulld csapadékvizek
helyben tartdsara hozott intézkedésekkel lehet jol reagaini.

Erdétiizek gyakorisaganak névekedése: A terlilet kdzvetlen szomszédsagaban (Sajo-csatorna mellett, Tisza parton)

kisebb erdésavok taldlhatok, ezért a hatassal szamolni kell. (Névekvd zivatar gyakorisag nagyobb mértéki
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villamtevékenységgel és szaraz teriileten okozott erdétiizekkel jarhat.) Az erd6térképen a terllet tlizveszélyessége
magas besorolast kapott.

Szélerézio: magasabb hémérséklet intenzivebb légmozgassal tarsul, ez a terliletre tervezett miiszaki
létesitményekre lesz els6sorban hatassal, de hatasa a be- és kiszallitast nehezit6é korliiménykeént is jelentkezhet.
Gyakoribb zUzmaraképzddés, fagyos esé és dnos esé: a telepitendd 1étesitmények esetében a be- és kiszallitast
nehezité korilmény, amely a légvezetékekre, fakra, telepitett ndvényekre is rongalé hatassal lehet.

A bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett kockazatértékelés
Potencialis hatas értékelésére alkalmazott kockazatértékelési szintek

Kitettség
Alacsony Kbzepes Magas
Magas Kbzepes
Erzékenység | Kozepes Alacsony Kbzepes
Alacsony Alacsony Alacsony | Kozepes
Ertékelés a fentiek alapjan:
Eghajlati paraméterek valtozasa Teriilet kitettségének
értékelése
Fagyos napok szamanak csékkenése (napi min. < 0°C) kozepes
Héségnapok szdmanak névekedése (napi max. =30 °C)
Atlagos napi h8ingas névekedése (napi max. és min. kiilénbsége °C) kozepes
Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap) kozepes
Felh&szakadasi (viharos id&jarasi) események szdmanak és intenzitdsanak névekedése kozepes
Villdmarviz eléforduldsi gyakorisdganak és intenzitdsanak ndvekedése kozepes

Vizkészletek csokkenése (vizfolydsok, nyari kisvizi készletének csokkenése, felszin alatti

vizkészletek csokkenése) kozepes
Aszaly gyakoribb eléfordulasa kozepes
ErdGtlizek gyakorisdganak novekedése _
Szélerézio kozepes
Gyakoribb zdzmaraképzGdés, fagyos esé és dnos esé kozepes

A tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodas bemutatasa
Adaptaciot segit6 lehetséges intézkedések

Adaptaciés intézkedés lehet az éghajlatvaltozast elsidézé UHG gazok emisszibjanak csokkentése megujuld
energiaforrasok hasznalataval (Kdzuti szallitas jelentds részének kivaltasa szivattyus szallitdssal (gazolaj kivaltasa
elektromos energiaval), aramellatés legaldbb részben napelemes biztositdsa, meleg viz ellatés legalébb részben
napkollektorral vald biztositasa).

Epiiletek telepitésénél a passziv rendszerek (arnyékolas, tajolas, hészigetelés) és zoldtetd alkalmazasa
tamogatando a légkondicionalo rendszerekkel szemben.

Szélviharokra az épiiletszerkezetek megerdsitésével (homlokzatok, tetdszerkezet) lehet felkésztlni.

Kozlekedésben a jovében varhatoan novekvl lehetéségekkel rendelkez6 alacsonyabb kibocsatasu munkagépek

hasznalata.
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Zoldfeliletek intenziv alkalmazasa a kezel6épiiletnél, mellyel a krnyezet a nyari nagy melegben hiivosebbé tehetd,
csokkenti a kdzvezetett UHG kibocsatast. Emellett a lez(duld nagymennyiségli csapadék lassabb lefolyasat is
segitik.

Vizek helyben tartasa: a csapadékviz helyben tartasat szolgalhatjak a tet6fellletekrdl 6sszegydjtott csapadékviz
tarolok, melyek felhasznalhatdk a zdldfelliletek 6ntdzésére, vagy szirke vizként a WC 6blitésre, ezzel megspérolva
a vezetékes ivoviz ilyen célu hasznalatat.

Villamérviz ellen a megfelelé magassagu épulet padlovonal megvélasztasaval lehet védekezni

Annak bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté hatasteriilet
éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére

Minden zéldfelilet veszteség rontja az éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodas képességét, mert a zold felliletek:

o novelik a csapadékviz lassu beszivargasat (klldndsen a faval boritottak), a vizek helyben tartasat

o  csOkkentik a felmelegedés mértékét a parologtatasukkal, amely a kdrnyezetébdl héelvonassal jar

o a fék ezen felul lombkoronajukkal az arnyékolast is szolgaljak, csokkentik a felszin, burkolatok, fellletek
felmelegedését, csdkkentik a hiitési igényt

o javitjak a helyi mikrokliméat

o javitjak a helyi levegémindséget (szennyezdanyagok kisz(irése)

o helyet adnak egyéb élélényeknek is, melyek a biodiverzitds megérzéséhez jarulnak hozza, ezaltal ndvelik a
terllet ellendllé képességét a valtozé korilmények kozt.

A zoldfellleti veszteségek a felsoroltakkal ellentétes irdnyu hatasokat idéznek el6.

A zoldfellleti veszteséget potolni kell:
o |ehetdleg 3 szintl zoldfellilet kialakitasaval a kezelééplletnél

o vizek helyben tartasat kell szorgalmazni
A megalapoz6 informaciok bemutatasa

A megalapozé informaciokat részben a NES-2 (,a 2017-2030 kdz6tti idészakra vonatkozd, 2050-ig tarté idészakra is
kitekintést nyGjtd masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégiarol” a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium altal 2017-ben
kiadott, az Orszéggylilés altal 23/2018. (X. 31.) OGY hatérozattal elfogadott dokumentécio), részben a NATéR
térképsorozata, és az OMSZ adatai alapjan készlilt.

Az egyes térképek, adatsorok alatt a forrast megjeléltiik. A szdveges részben leirtak forrasa a NES-2.

2.3. 11.3. pont:

A benyujtott dokumentacié 5.1. fejezet:

A tervezett iszapkezeld rendszer technoldgidja az iszapviztelenitést biztositd dekanterek szarazanyagra vetitett
kapacitasahoz kertilt optimalizalasra oly mddon, hogy a beépitett viztelenitd kapacitds — megfeleld tartalék megléte

mellett — 8 dra/nap tiszta lizemidGvel, maximum 185 nap alatt biztositsa az egy-egy medence kotrasabdl szarmazéd
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iszap viztelenitését. A kitermelésre keriild iszap mennyiségének, illetve annak tovabbitasahoz sziikséges
kapacitasok meghatarozasa ennek alapjan tortént.

Véarhat6 munkavallaloi létszam az egyes munkafolyamatoknak megfeleléen 3-15 6 nap

A munkavallalok szocidlis igényei a MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep meglévd létesitményeinek igénybevételével
kerilnek biztositasra. Az Ipartelepen kialakitott meglévé |étesitmények mind kommunélis szennyviz, mind

kommunélis hulladék vonatkozasaban alkalmasak a beavatkozas sorén varhato 1étszam igényeinek kielégitésére.

2.4, 11.4. pont:

A kezel6terilettel érintett teriilet kornyezetében jelentds szamd, jelenleg is vizsgalt, meglévé monitoring kat
biztositja a felszin alatti viz allapotanak megfigyelését. A meglévé monitoring kutak kozll az alabbiak kerlinek
bevonasra a biologiai kezelbterllet esetleges hatadsainak monitorozasara:

Monitoring kutak EQV koordinatai:

CSD24/1 jelli kut

EQV X: 798518,70

EOV Y: 286680,16

CSD22/1 jel(i kut

EOV X: 798827,99

EOVY: 286512,42

OF70 jelt kat

EQV X: 798684,54

EOV Y: 286490,29

OF72 jelii kat

EQV X: 798537,51

EOV Y: 286563,61

OF74 jelii kat

EQV X: 798669,46

EOV'Y: 286678,39

2.5.11.5. pont:

A biologiai kezeltér terllete ugy kerult meghatérozésra, hogy azon a telies beavatkozasbdl szarmazo
iszapmennyiség kezelése biztosithatd legyen. Amennyiben a tervezett kezelési id6tartam végén a TPH
koncentracid értéke a kezelt iszapban még meghaladna a még megengedhetd 409 mglkg értéket, a bioldgiai
kezelés id6tartama meghosszabbitésra keril. Tekintve a bioldgiai kezelétér tervezett teriiletét ez nem okoz zavart a

teljes beavatkozas tervezett lefolytatdsaban.

2.6. 11.6. pont:
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A benyujtott dokumentacié 9.2.4. fejezet:

Az iszap viztelenité rendszer, illetve az iszap kezel6 terliletén zart csapadékviz elvezetd és gyiijtd rendszer kerll
kialakitasra. A teriletrdl elvezetésre és dsszegylijtésre kerlild csapadékviz a bioldgiai kezelés soran a prizmak
nedvességtartalmanak biztositasara kertil felhasznalasra.

Az iszap viztelenitd kezelbteriileten a 2 éves visszatérési idejl, 10 perc intenzitdsu mértékadd csapadékbol
szarmaz6 vizmennyiség 44 m3, mely a biologiai kezel6terllettel kdzdés 2 x 200 m3 térfogatl csapadékviz
gy(ijtétartalyba kertil elvezetésre és dsszegylijtésre.

A biolégiai kezelbterlleten a 2 éves visszatérési ideji, 10 perc intenzitdsi mértékadd csapadékbdl szarmazéd
vizmennyiség 149 m3, mely az iszap viztelenitd kezelbterllettel kdzos 2 x 200 m3 térfogatl csapadékviz
gydjtotartalyba kerul elvezetésre és dsszegy(jtésre.

A 2 x 200 m3 térfogatl csapadékviz gyiijtétartalyba dsszegydijtétt vizmennyiség a biologiai kezelés soran a
depdniak locsolasara kerl felhasznalasra.

Amennyiben az 0sszegyljtott csapadékviz nem elegendé a bioldgiai kezeldterileten kialakitott depdniak
locsolaséra, a viztelenités soran keletkezé csurgalékviz is felhasznalhaté erre a célra, mivel mindsége a

viztelenitési vizsgalatok alapjén (Vizsgélati jegyz6konyv 5.1.1. mellékletben taldlhato) erre megfeleld.

2.7. 1.7 pont:

Az iszap viztelenitd kezelbterlleten a 2 éves visszatérési idejl, 10 perc intenzitdsu mértékadd csapadékbol
szarmazd vizmennyiség 44 m3, mely a biolégiai kezel6terilettel kdzds 2 x 200 m3 térfogatu csapadékviz
gydijtétartalyba kertl elvezetésre és 6sszegylijtésre.

A biolégiai kezelbterlleten a 2 éves visszatérési ideji, 10 perc intenzitdsu mértékadd csapadékbol szarmazo
vizmennyiség 149 m3, mely az iszap viztelenité kezelGterllettel koz6s 2 x 200 m3 térfogatu csapadékviz
gy(ijtétartalyba kertil elvezetésre és dsszegylijtésre.

A 2 x 200 m3 térfogatl csapadékviz gylijtétartalyba dsszegydijtétt vizmennyiség a biologiai kezelés soran a
depdnidk locsolasara kerll felhasznalasra. A locsoléviz kijuttatasa részben telepitett-, részben provizérikus

vezetékrendszeren keresztil szorofejek alkalmazésaval torténik.

2.8.11.8. pont:
Az Eszak-Magyarorszagi Kdryezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeléség altal 2936-1/2007. szamon
kiadott ,Tiszaujvaros Vérosi Vizmi véddidom és védoterlet kijelold hatarozat® targyu hatérozat szerint a

beavatkozas terllete védend6 vizbazist, illetve hidrogeoldgiai véddidomot nem érint.

2.9.11.9. pont:
A tervezett létesitmények alapadatainak dsszefoglald tablazatat jelen beadvany 9.1. melléklete, mig az atnézeti
helyszinrajzot a 10.1. melléklet tartalmazza. A mintatvételi és mérési pontok EOV koordinatai jelen beadvany 13.

pontjara adott valaszban keriiltek megadasra.
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2.10.11.10. pont:

Az attekintd helyszinrajzot jelen beadvany 10.1. melléklet tartalmazza.

2.11.11.11. pont:

A benyujtott dokumentacié 7.2.1. fejezet BAT 3 részét az alabbiakkal egészitjlk ki, illetve pontositjuk:

BAT 3. Viz- és levegbterhelés csdkkentése érdekében légszennyezés és technoldgiai szennyviz-mennyiség
nyilvantartasa kornyezetkdzpontu iranyitasi rendszer keretében a kovetkezd elemekkel:

o hulladék jellemz6i, hulladékkezelés informacioi: A kitermelésre kerllé és az iszap viztelenitd
kezelteriletre beérkez6 hulladékokrél a jogszabalyi eléirdsoknak megfelelé nyilvantartast vezetnek. A
kezeld létesitmények miikddeési jellemzdi (pl. energiafelhasznalas, vegyszerfelhasznalas, vizhasznalatok
és vizkibocsatasok) a beépitésre kerllé mennyiségmérdk altal mért alapjan Uzemnaploban keriilnek
dokumentélasra.

o technoldgiai szennyvizek adatai: a szennyvizaramok jellemzdinek bemutatasa, kitérve a kovetkezbkre:

o az aram atlagos értékei és valtozasai, pH-érték, hdmérséklet és vezetoképesség;

o arelevans szennyezd anyagok koncentraciojanak megadasa.
A kitermelt iszap viztelenitése soran keletkez6 csurgalékviz, valamint az dsszegyijtétt és
felnasznalasra (prizmak locsolésa) kertlé csapadékviz mennyiségi és mindségi jellemzéi az
uzemnapldban kerlInek rogzitésre.

e a hulladékgézaramok adatai: Nem alkalmazhato, mivel a tevékenység sorén diffuz gazkibocsatas torténik,
igy a gazaram adatai nem mérhetéek. A levegbbe torténd kibocséatas ellendrzésének madjat az EKHE
dokumentécid 7.2.2. fejezet BAT 8 része tartalmazza, a levegdbe t6rténé kibocsatasok megelézése, vagy
csokkentése érdekében alkalmazott intézkedéseket pedig az EKHE dokumentaci6 7.2.3. fejezet BAT 12,
BAT 13, BAT 34 és BAT 37 része tartalmazza.

A benyujtott dokumentacio 7.2.2. fejezet BAT 6 részét az alabbiakkal egészitjuk ki, illetve pontositjuk:

BAT 6. Vizbe torténd kibocsatasok fébb paramétereinek (pl. szennyvizdram, pH-érték, hémérséklet,
vezetOképesség, BOI) ellendrzése a technoldgiai pontokon

A viztelenitésbdl szarmazd csurgalékviz minésége a technoldgiabdl kilépve (zemviteli mérésekkel keril
ellenérzésre, melynek végrehajtasa a kezelési utasitasban kerlil szabalyozasra. Az el6kezelést (lamellas ilepitd)
kovetben a kibocsatasra kerild csurgalékviz a monitoring terv (hidnypétlas 13. pontja szerint dsszeéllitott terv)
szerinti mintavételekkel és mérésekkel keril ellenérzésre.

A felszini vizbe torténd kibocsatas, az dnellenérzésre vonatkozo szabalyok szerint, akkreditalt mintavételekkel és
mérésekkel keril ellenérzésre, melyet az dnellenérzési terv rogzit. Az EKHE dokumentécié 7.2.2. fejezet BAT 7
része tartalmazza a felszini vizbe torténd kibocsatas ellendrzését. Az ott megadott Osszes foszfor tartalom mérés
torlésre kerll, mert csak az iszap viztelenitésh6l szarmazé viz kerill a Sajo-csatornaba bevezetésre és ennél nem

szolgaltat relevans informaciét.
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A csapadékbol szarmazd, gydjtésre kerllé vizek mindsége a monitoring terv (hianypotlas 13. pontja szerint
Osszeallitott terv) szerinti mintavételekkel és mérésekkel kerll ellenérzésre. melynek végrehajtasa a kezelési

utasitasban kertil szabalyozasra.

2.12.11.12. pont:

A benyujtott dokumentécio 7.2. fejezete tartalmazza a viztelenitett iszap és zold hulladék kezelés el6tti atmeneti
gy(jtésére kialakitott kezel6terilet és az ott folytatott tevékenység BAT megfeleltetését, a technologia részeként
targyalva azt.

A BO/32/00077-25/2021. Ugyiratszamu végzés 11.12. pontja alapjan elvégeztik a targyi terllet és az ott folytatott
tevékenység, mint dnalld tarolasi tevékenység BAT szerinti értékelését az Eurdpai Bizottsag altal kiadott ,Integrated
Pollution Prevention and Control, Reference Document on Best Available Technikques on Emission from Storage
July 2006.” cim(i referencia anyag és a hatalyos jogszabalyok alapjan.

12.1. A viztelenitett iszap és zold hulladék atmeneti gy(ijtés megfeleltetése a BAT elvarasoknak

12.1.1. Folyadékok és folyékony gazok tarolasa

A tervezett tevékenység esetében ez nem értelmezhetd.

12.1.2. Folyadékok és folyékony gazok mozgatasa és kezelése

A tervezett tevékenység esetében ez nem értelmezhetd.

12.1.3. Szilard anyagok téarolasa

12.1.3.1. Nyitott térol6

Az EKHE dokumentacio6 6.1. fejezetében ismertetett kezelbterilleten végzik a csévezetéken beérkezd kevert iszap
viztelenitését 2 db iszapviztelenitd dekanterrel. A dekanterekrdl lekerlld viztelenitett iszap atmeneti gyujtését a
kezelbterilet beton tamfalakkal kijeldlt részén végzik. A kezelGteriletre beérkezd zdldhulladékot apritjak, atmeneti
gylijtését a kezelbterilet beton tdmfalakkal kijel6lt részén végzik. A viztelenitett iszap és az apritott zéldhulladékot
az atmeneti gydjtéhelyrdl napi gyakorisaggal kiszallitjak a biol6giai kezeld terlletre.

BAT a hosszU ideji nyitott taroléra: A tervezett tevékenység esetében ez nem értelmezheté.

BAT a rovid idejl nyitott taroléra.

o A felllet nedvesitése tartos pormegkétést eredményezé anyagokkal. A vizsgalt tevékenységnél nincs
porképzddés a nedves iszap és a zoldhulladék gy(jtése soran, pormegkotd anyag hasznélatéra nincs
szikség.

o A fellilet nedvesitése vizzel. A vizsgalt tevékenységnél nincs porképzGdés a nedves iszap és a
z6ldhulladék gydjtése soran, vizpermetezés alkalmazésara nincs szikség.

o A fellllet letakarasa pl. ponyvakkal. A vizsgalt tevékenységnél nincs porképzédés a nedves iszap és a
z6ldhulladék gydijtése soran, a feluletek letakarasara nincs sziikség.

Tovéabbi intézkedések a por emisszid csokkentésére:
e A halmok hosszanti tengelyének az uralkod6 szélirany szerinti kialakitasa: A vizsgalt tevékenységnél nem

szlkséges ez az intézkedés a gylijtétt anyagok nedvességtartalma miatt.
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Véddfasor, szélvédd kerités, vagy halom a szélsebesség csokkentésére. A vizsgalt tevékenységnél nem
szlkséges ez az intézkedés a gy(ijtott anyagok nedvességtartalma miatt.

Szabad felszin csokkentése egy nagy halom alkalmazasaval tobb kicsi halom helyett. A vizsgalt
tevékenységnél ez nem relevans.

Tamfalak alkalmazasa a taroloterilleten a szabad felszin és a szélsebesség csokkentése érdekében. A
vizsgalt tevékenységnél a gy(jtott anyagok viztartalma miatt nem relevans, viszont a homlokrakodéval
végzett gépi anyagmozgatas megkdnnyitse érdekében a viztelenitett iszap és a zdldhulladék
gy(ijtéhelyeket tamfalakkal hataroljak.

Egyméshoz kozel elhelyezett tdmfalak alkalmazasa. A vizsgélt tevékenységnél ez nem relevans.

12.1.3.2. Zéart tarolok

A tervezett tevékenység esetében ez nem értelmezhetd.

12.1.3.3. Csomagolt veszélyes szilardanyag taroldk

A tervezett tevékenység esetében ez nem értelmezhetd.

12.1.3.4. Balesetek és események megel6zése.

A tervezett tevékenység esetében az ideiglenesen gylijtott viztelenitett iszap és a zOldhulladék nem tartozik a
SEVESO iranyelv hatalya ala.

12.1.4. Szilard anyagok mozgatasa és kezelése

12.1.4.1. Altalanos iranyelvek a szallitasbél &s anyagmozgatasbdl szarmazo porképz6dsé megelézésére.

A tervezett tevékenység esetében az ideiglenesen gyijtétt anyagok magas viztartalma miatt ez nem relevans.

12.1.4.2. Anyagmozgatasi irdnyelvek.
Markolok

Nem relevans, mert a tervezett tevékenység esetében az ideiglenesen gyijtétt anyagok mozgatasara

homlokrakodot alkalmaznak.

Szallitészalagok és surrantok

Nem relevans, mert a tervezett tevékenység esetében az ideiglenesen gyjtétt anyagok mozgatasara

homlokrakod6t alkalmaznak.

2.13.11.13. pont:

Az ipari monitoringnak harom f6 tipusat ismerjuk:

Kibocsatas monitoring: ipari kibocsatasok forrasnal térténé monitoringja, azaz az lizembdl a kérnyezetbe
juté kibocsatasok monitoringja

Folyamatmonitoring: a folyamat fizikai és kémiai paramétereinek (pl. nyomas, hémérséklet, gézaramlas)
figyelése, annak érdekében, hogy folyamatiranyitasi és optimalizaldsi technikdk alkalmazasaval,
megerGsitsuk, hogy a cég teljesitménye a helyes Uzemeléshez tartozé tartomanyon belul van.
Hatasmonitoring: az lGzem kornyékének és hatasterlletének szennyezGanyagszintjének figyelése, illetve

az Okoszisztémakra gyakorolt hatas monitoringja.
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Megfigyelt kozeg | Altalanos Emisszio Meért Mérési Egyéb Megjegyzés
jellemzd jellege jellemz6 modszer
Felszin alatti viz Kibocsatas Fugitiv Uzemszerii Idészakos | Hathavonta Monitoring kutak
monitoring / | kibocsatas egyszer EOV koordinatai:
Kézi TPH CSD24/1 jelii kit
ellendrzés PAH EOV X: 798518,70
Cink (Zn) EOV Y: 286680,16
CSD22/1 jelii kit
EOV X: 798827,99
EOV Y: 286512,42
OF70 jelii kit
EOV X: 798684,54
EOV Y: 286490,29
OF72 jelii kit
EOV X: 798537,51
EOV Y: 286563,61
OF74 jelii kit
EQOV X: 798669,46
EQV Y: 286678,39
Csapadékviz Folyamat - Uzemszerti Id6szakos | Havonta egyszer Mintavételi pont
(gyiijtott) monitoring / Kémiai EOV koordinatai:
Kézi oxigénigény KOI | EOV X: 798 672
ellendrzés pH EOV Y: 286 630
Cink (Zn)
Csurgalékviz Kibocsatas Elvezetett Uzemszerii Id6szakos | Havonta egyszer Mintavételi pont
(kibocsatott) monitoring / | kibocsatas Kémiai EOV koordinatai:
Kézi oxigénigény KOI EOV X: 798 591
ellendrzés perflouroktansav- | EOV Y: 286 626
perfluor oktan
szulfonsav
Teljes
szervesszén-
tartalom (TOC)
Osszes lebegd
szilard részecske
(TSS)
Cink (Zn)
Iszapkitermeléssel | Folyamat - Uzemszert Id6szakos | Az 25 m-ként felvett
érintett monitoring / iszapkitermelés keresztszelvényben,
mederszakaszok Kézi elérehaladasanak szelvényenként 3
ellendrzés fliggvényében ponton torténd
havonta egyszer mintavétel
TPH
PAH
Cink (Zn)
Kitermelt, kevert | Folyamat - Uzemszert Id6szakos | Havonta egyszer Mintavételi pont
iszap monitoring / TPH EOV koordinatai:
Kézi PAH EOV X: 798 583
cllendrzés Cink (Zn) EOV Y: 286.629
Viztelenitett iszap | Folyamat - Uzemszer(i Idészakos | Havonta egyszer Mintavételi pont
monitoring / TPH EOV koordinatai:
Kézi PAH EOV X: 798 614
ellendrzés Cink (Zn) EOV Y: 286 632
Osszes nitrogén
Teljes
szervesszén-
tartalom (TOC)
Hulladékprizma Folyamat - Uzemszerii Idészakos | Hetente eqyszer Mintavételi hely:
(bioldgiai kezelés | monitoring / hémérséklet Biologiai  kezel6tér
soran) Kézi nedvesség teriilete
ellen6rzés tartalom
pH

Havonta egyszer
TPH

PAH
Cink (Zn)
Osszes nitrogén
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Megfigyelt kozeg | Altalanos Emisszio Meért Mérési Egyéb Megjegyzés
jellemzé jellege jellemzé médszer
Teljes
szervesszén-
tartalom (TOC)
Biologiailag Kibocsatas - Uzemszerti Iddszakos | Kiszallitast Mintavételi hely:
kezelt hulladék monitoring / megeldz6en Bioldgiai  kezel6tér
Kézi TPH teriilete
ellendrzés PAH
Cink (Zn)
Gazemisszio Kibocsatas Diffaz Uzemszerii Idészakos | Hathavonta Mintavételi pontok
(biologiai monitoring / | kibocsatas eqyszer EOV koordinatai:
kezelStér) Kézi NH3 EOV X: 798 759
ellendrzés H2S EOV Y: 286 664
EOV X: 798 704
EOV Y: 286 551
EOV X: 798 769
EOV Y: 286 402
EOV X: 798 810
EOV Y: 286 556
2.14.11.14. pont:

A benyujtott dokumentaci6é 288. oldalan talalhaté 9.8.3.1. tablazat masodik oszlopanak elsé cellajaban az ,EWC

kod” megnevezés helyébe az ,Azonositd kdd” megnevezés lép.

Hulladék megnevezése Azonosito kéd Becsu::)tomeg
kitermelt talaj 17 0504 300*
kitermelt névényzet 020103 50*
beton 170101 50*

vas és acel 17 04 05 10*
mianyag hulladék 17 02 03 2*
aszfalt térmelék 17 03 02 5*
k?\{.ert ?p|tkeze5| és bontasi huIIadt-?kok, amelyelf 17 09 04 30*
kulénbbéznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tdl

9.8.3.1. tablazat: Epitési szakaszban keletkez6 épitési-bontasi hulladékok

A benyujtott dokumentacio 289. oldalén talalhaté 9.8.4.1. tdblazat masodik oszlopanak elsé celldjaban az ,EWC

kod” megnevezés helyébe az ,Azonositd kod” megnevezés lép.

Hulladék megnevezése Azonosité koéd Becsij(l: ;ameg
veszélyes anyagokat tartalmazé kotrasi meddé 17 05 05* 30000
kitermelt névényzet 020103 1556
beton 170101 50
hulladékka valt gumiabroncsok 16 01 03 10
vas és acél 17 04 05 10
mianyag hulladék 17 02 03 2

9.8.4.1. tablazat: Az iszapkitermelés soran keletkezé épitési-bontasi hulladékok
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A benyuijtott dokumentacio 290. oldalén talalhatd 9.8.4.2. tablazat masodik oszlopanak elsé cellajaban az ,EWC

kod” megnevezés helyébe az ,Azonositd kod” megnevezés Iép.

Hulladék megnevezése

Azonosité kod

Becsiilt tomeg

(t)
Veszélyes anyagokat tartalmazo kotrasi meddd 17 05 05* 30000
Kitermelt ndévényzet 020103 1300

9.8.4.2. tablazat: Az iszapkezelési technoldgiaba belép6 hulladékok

A benyujtott dokumentacio 292. oldalan talalhaté 9.8.4.4. tablazat masodik oszlopanak elsd cellajaban az ,EWC

kod” megnevezés helyébe az ,Azonositd kod” megnevezés Iép.

Hulladék megnevezése

Azonosito kod

Becsiilt tomeg

(1)
El6irastoél eltéré minéségli komposzt 190503 30000
Milanyag csomagolasi hulladék 150102 0,01

9.8.4.4. tablazat: Az iszapkezelési technolégiabdl kilépd hulladékok

A benyujtott dokumentacié 292. oldalan talalhaté 9.8.5.1. tablazat masodik oszlopanak elsd cellajaban az ,EWC

kod” megnevezés helyébe az ,Azonositd kdd” megnevezés lép.

Becsiilt tomeg
t)
30000

Hulladék megnevezése Azonosité kod

el6irastol eltérd minéségl komposzt 19 0503

9.8.5.1. tablazat: Hasznositasra kerul6 hulladékok

2.15.11.15. pont:
A biolégiai kezelés ismertetését a benyujtott dokumentécio 5.1. fejezete és 6. fejezeten tartalmazza. Ennél
részletesebb technoldgiai leirdshoz jelen tervezési fazis idészakaban nem all rendelkezésre informéacio.
A biologiai kezelés célallapotanak kockazati alapu meghatarozasat a benyuijtott dokumentacidé 9.1.5. fejezete
tartalmazza.
A bioldgiai kezelés fébb paraméterei:
Hémérséklet: indikator paraméter a bioldgiai folyamatok beinduldsat és intenzitdsat jelzi. A prizmak
maghdémérsékletét napi gyakorisdggal besziré homérével mérik és az Uzemnaploba rogzitk a levegd
hémérsékletével egyutt. A kdryezeti héfoknal magasabb prizma hémérséklet a biologiai folyamat beindulasat jelzi,
minél nagyobb a kérnyezeti hdmérséklettdl az eltérés, annal intenzivebb a folyamat.
pH: A cink oldhatésagara vonatkozo indikator. A prizma csurgalékvizébdl, vagy a prizma anyaganak 1:2 aranyu
desztillélt vizes oldatabol hetente mért érték. A kezelt iszap cink tartalma nem vizoldhaté forméban van jelen. A
bioldgiai kezelés soran ennek fenntartasa érdekében mészkbpor liszt adagolasa torténik és a pH érték figyelésével
térténik a nyomon kdvetése. Savasodas esetén (pH<6,5) potldlagos mészkdliszt adagolasa és bekeverése torténik
a prizmaba.
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Nedvesség tartalom: A kivant bioldgiai folyamatok szamara a 40-60% nedvesség tartalom az optimalis. A prizma
nedvességtartalmat hetente mérik és az lizemnapldban rogzitik. Alacsony (<40%) nedvességtartalom esetén a
prizmét locsolassal és atforgatassal kezelik, 60%-ot meghaladd nedvességtartalom esetén szeles, csapadékmentes
id6jaras soran végzett atforgatassal, vagy szalma pétldlagos bekeverésével kezelik.

Csurgalékviz cink tartalom: A cink vizoldhatosédganak valtozasanak nyomon kovetésére havonta a prizma
csurgalékvizébdl cink tartalom vizsgalatot végeznek.

Oltéanyag cink kompatibilitas: A tervezett beavatkozas megvaldsitasara a tenderkiiras soran a kritériumok kozott
szerepel, hogy az oltdanyagnak a kezelésre ker(ilé iszapban mért dsszes cink, valamint vizoldhaté cink tartalom
mellett is hatasosnak kell lennie (toxicitas vizsgalat elvégzése az adott oltbanyag torzsre).

Szagkibocsatas: A bioldgiai kezelés soran jelentkezd szaghatas nem relevansinem zavaré (meghatarozé
komponensek nem illékonyak, petrolkémiai ipartelep terlletén helyezkedik el a tervezett biologiai kezelés). A
legkOzelebbi lakott terilet ~1600 m-re keleti iranyban talalhat6. A bioldgiai kezelés sordn nem varhatd erds
szaghatas, mert a kezelésre keriilé anyagban a nitrogén és foszfor tartalom alacsony. A prizmaban a biologiailag
inaktiv anyagok nagy arénya miatt a biologiai aktivitds sebessége sem lesz magas, nagy prizma maghémérséklet
varhatéan nem fog emiatt kialakulni.

A kivalasztott megvalositasi valtozat Gtemtervét a benyuijtott dokumentécio 6.4.1. melléklete tartalmazza. Ennél

részletesebb Utemterv készitéséhez jelen tervezési fazis idészakaban nem all rendelkezésre informécio.

2.16.11.16. pont:
A benyuijtott dokumentacié 213. oldaléan a 9.4.4.2.2. tablazat 39 azonositdszamu részében kerllt bemutatasra az
alabbiak szerint:
Eszkoz Feldolgozandd/ Feldolgozas/ Feldolgozando/
Résztevékenység Eszkéz kapacitasa Me. beépitendd/ beépités/ beépitendd/ Atlagos (izemidd
szallitand6 széllitas szallitando
azon. jele mennyiség Yo idétartama [nap] | atlagos kapacitas Yo fhnap]
39 ﬁ:;::;zﬁ:ga Kotré-rakodégép [gumikerekes] - Doosan DL300 180[m¥h 16900 t 150 180,27 m3nap 01
Tehergépkocsi Kamaz 654 81|t/h 16900 t 150 112,67 t/nap 0,14
Foldtolé LIEBHERR PR716 200|m*/h 16900 t 150 62,59 mnap 0,03
217.11.17. pont:

A bioldgiailag kezelt iszappal elvégzett hulladékhasznositas célja a TVK Ipartelep Sajo-csatornatél délre esé un.
,Vésztarozoi terilet” (Tiszaljvaros 2121/13. hrsz-U ingatlanon) roncsolt felszinén egy tavlati hasznositasi hely
kialakitasa. A hulladék hasznositas céltertileten helyezkedik el a mésziszap kitermelés utan visszamaradt roncsolt
egykori nyugati mésziszap medence és az egykori Olefingyari Vésztarozo terllete. A hulladékhasznositassal érintett
terlilet foldtani-vizfdldtani jellemzését, a foldtani kozeg és felszin alatti viz szennyezettségének ismertetését a
benyujtott dokumentacié 3.1., 4.4. és a 9.1.2. fejezete tartalmazza.
A kezelt iszap hasznositds helyszinei és szlikebb kornyezetében a foldtani felépités az alébbiak szerint adhat6
meg.

o Hulladékhasznosito tertilet 1: A terlileten a jelenlegi felszintdl 1,5-3 m vastagsagban agyagos kdzetliszt,

kézetliszt, finomhomokos kdzetliszt és épitési-bontasi tormelék anyagu feltéltés talalhaté. Ez alatt 1-2 m
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vastagsagban természetes kifejlédésl agyag, kézetlisztes agyag, agyagos kdzetliszt liledékes kdzet réteg
huzodik. Az egykori mésziszaptarozd medence teriiletén a feltoltés és a finomszemcsés fedd réteg
vastagsaga 2,5-4,5 méter A természetes kifejlédési finomszemcsés 6sszlet fekii felszine altalaban 90,5 -
91,5 mBf értékek kozott ingadozva kismértékii valtozatossagot mutat, regionalisan D-DK felé lejt. A
talajmechanikai vizsgalatok alapjan megallapithato, hogy a finomszemcsés rétegben az iszap az uralkodd
frakcio, szivargasi tényezéje 107 — 10 m/s. Az egykori nyugati mésziszaptaroz6 medencében sériilt
agyagréteget 2015. els§ félévében a TVK Nyrt. megbizasadbdl a Repét Kft. 91,5 mBf fels§ szintig
helyreallitotta 108-10-° m/s szivargasi tényezGji agyagszigeteléssel. A furasok a finomszemcsés fedd
Osszlet alatt durvaszemcsés képzédményeket (kavics, homokos kavics) tartak fel. A durvatormelékes
viztartd 10 — 104 m/s szivargasi tényezdvel jellemezhetd, homok-kavics frakcidbdl felépilé dsszlet. A
durvaszemcsés j6 hidraulikai vezetéképességli 0sszletek heterogének, rétegzettek, valtozatos vastagsagu
és szemcsedsszetételli rétegekbdl allnak.

Hulladékhasznositd terllet 2: A teriileten a jelenlegi felszintél 3,0-3,5 m vastagsagban agyag, kézetlisztes
agyag, agyagos kozetliszt ledékes kézet réteg talalhatd. A természetes kifejlddésii finomszemcsés
Osszlet feku felszine altalaban 90,5 — 91,5 mBf értékek kdzott ingadozva kismértéki valtozatossagot mutat,
regiondlisan D-DK felé lejt. A talajmechanikai vizsgélatok alapjan megallapithatd, hogy a finomszemcsés
rétegben az iszap az uralkodo frakcio, szivargasi tényezéje 107 — 10 m/s. A flirasok a finomszemcsés
fed6 Osszlet alatt durvaszemcsés képz6dményeket (kavics, homokos kavics) tartak fel. A durvatérmelékes
viztartd 10 — 104 m/s szivargasi tényezdvel jellemezhetd, homok-kavics frakcidbol felépilé dsszlet. A
durvaszemcsés jo hidraulikai vezetbképességil 6sszletek heterogének, rétegzettek, valtozatos vastagsagu

és szemcsedsszetételll rétegekbdl allnak.

A fentiek alapjan megéllapithatd, hogy mindkét terlileten megtalalhatd egy minimalisan 2,5-3,5 m vastagsagu,

o0sszefliggd finomszemcsés Osszlet, melynek szivargasi tényezéje 107 — 108 m/s, ami — a tobbi relevans tényezével

egyltt — biztositja, hogy a kezelt iszap ,biztonsagosan” elhelyezhetd legyen a terlileten.

A kezelt iszap hasznositas helyszinei és szlikebb kornyezetében a foldtani kézeg és felszin alatti viz

szennyezettségérdl az alabbi dsszefoglald megallapitas teheté:

A Tiszaujvaros 2121/13. hrsz-0 ingatlanon a féldtani kézeg nagymérték(i szennyezettsége (t6bb szaz, tébb
ezer mg/kg koncentrécidban) mutathaté ki elsésorban TPH, BTEX, PAH komponensek vonatkozésaban,
de (B) hatarérték feletti koncentracioban arzén, barium és nikkel tovabba (B) érték alatti koncentracioban
cink, kobalt, dlom, réz, higany, antimon, szelén és 6n is kimutathatd. Néhany mintavételi pontban kis
koncentracioban fenolok 6sszesen komponens is azonosithatd. A foldtani kdzeg szennyezettsége a
felszint6l 15-16 m mélységig, az elsé viztartd fekiszintjéig mutathatd ki. Az érintett terlleten jelentds
mennyiségli és kiterjedésli viznél konnyebb és viznél nehezebb 06nall6 fazisi szénhidrogén
szennyezettség is kimutathatd (benyujtott dokumentacié 9.1.2.2.1. abra).

Az Un. Vésztarozoi terileten (Tiszaujvaros 2121/13. hrsz-U ingatlan) a szénhidrogén eredetli vegyi
anyagok (PAH, TPH, BTEX) talalhatéak meg a legmagasabb koncentracioban (jellemzéen >1.000 —

10.000 ug/l nagysagrend) az elsé viztarté felsé és alsd szintjgn egyarant. Szervetlen szennyezdk
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(amménium és szulfat) egyarant magas koncentracioban vannak jelen mind az els vizadd felsé (0-12 m)
és als6 részének (12-20 m) egyes terlletein. (B) szennyezettségi hatarérték folotti koncentracioban
mutathat6 ki tovabbd MTBE, tetrahidrofurén, fenolok dsszesen a terilet egyes részein, valamint néhéany
mintavételi pontban pentaklorfenol kerllt kimutatésra kismértékl hatarérték meghaladas mellett. Fémek
kozil 9 db komponens mutathato ki a terilleten (B) szennyezettségi hatarértéket meghalado
koncentracioban (molibdén, nikkel, szelén, aluminium, barium, arzén, 6lom, higany és krém).

Az els viztarté felsd szintjében a felszin alatti vizben oldott PAH, naftalinok és TPH szennyezettségrdl
nyUjtanak tajékoztatést az érintett teriiletre vonatkozdéan az alabbi abrak. Az abrak a 2017-2020. kozott

mért legmagasabb értékek felhasznalasaval készlltek.

Atérkép az dllami alapadatok
PAH koncentracié ! felhaszndldsdval készult.
! feltételezett izovonalai (ug/dm3)

2006 - 2011 k626tt a monitoring kutakban & : K 1 o 2ugiams (@ nat)

mintavételi furatokban mért legutolss konce | i B 10 pgrdm3

Aviznél kbnnyebb 5nalls fazisi szennyezetiség i [} | BE ft_a harmadik fél aital
feltételozett maximalis horizontalis alterisdése | 1001000 100 volam3 | felnasznalia
Ingatian hatarihrsz

1000 - 10000 § B 1000 poidm3 :
> 10000 i Il 70000 pgidm3 | adatokon alapuld barmilyen
Kkovetkeztetésért nem vallal feleldeéget.

Oldott PAH szennyezettség legnagyobb valdszinsitett elterjedése az elsé viztartd felsé szintjén
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Jelmagyarazat
() Z17-2020 ko251l a monitoring kutakban és deiglenes
mintavételi furatokban mért legmagasabb koncentra cié

. 2012-2016 koz0tt a moritoring kutakban és ideiglenes.
£ mintavételi furatokban mért legmagasabb kencentracié

2006 - 2011 ks25tt a monitoring kutakban és ideiglenes
mintavétel furatokban mért lequtolsé koncentrécia

Viznél konnyebb, Gnlld fazisis szennyezetiség
feltStelezett mauimalis horizontilis slterjedése

&

Ingatian hatérfhrsz.

MNaftalin

Kkoncentrcié (ug/dm3)

nd.

o
<
[
@ 100-1000
[
L]

= 10000

PH
5 (gldm3)

Maftalin konce:

10 pgram3
100 pgldm3
1000 ug/dm3

]
]
M 10000 pgidm:

TPH koncentricid
i {pg/dm3)

i
feltételezett izovonalai (i

gl

2 ug/dm3 (8 hat)

3

6
dm3)

Atérkép az dllami alapadatok
felhasznalasaval készilt.

Atérkép nem eqyideil méréseket tartaimaz,
az izokoncentracios vonalak a terletre
leginkabi jellemz5 valbszindsitett
szennyezaanyag eloszlist reprezentéinak.

BGT Hungaria Kft. a harmadik &l aital
szolgéltatott adatokat fehasznalta

de azok mindségéén, illetve az ezen
adatokon alapuld bamilyen
Kovetkeztetésert nem vallal felelGséget.

felnasznalésaval keszal

2012-2016 kozott a monitoring kutakban és ideiglenes
mintavétel furatokban mért legmagasabb koncentracis
£ 2008 -2011 Kozt a monitoring kutakban és ideiglenes
mintavétel furatokban mért isgutolss koncentracio
Viznél kénnyebb, 6nalls fazisi szennyezetiség
feltételezett maximalis horizontalis elterjedése

(B) izovonalinak feltételezett elhelyezkedése
Ingatian hatarhrsz.

es000

7% 100 woidm3 B hat)
B 1000 pgidm3
B 10000 pgidm3

é o me tartaimaz,
a2 izokoncentraciss vonalak a teriletre
. .

leginkibb
szennyezdanyag closzlast reprezentainak

f

BGT Hungaria Kft. harmadik 18 éital
szolgiltatott adatokat fehaszndita

de azok mindség: azezen
‘adatokon alapulé bamilyen
kbvetkeztetésért nem valal feleldséget.

Oldott TPH szennyezettség legnagyobb valdszinlsitett elterjedése az elsd viztartd felsd szintjén
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A biologiailag kezelt iszap hasznositasanak vizsgalatat, a biolégiai kezelés célallapotanak kockazati alapu
meghatarozasat a benyujtott dokumentacié 9.1.5. fejezete tartalmazza. Ebben a fejezetben kerlilt bemutatasra,
hogy a bicldgiailag kezelt iszap tervezett hulladékhasznositasa a 2012. évi CLXXXV. térvény

o § (1) bekezdés 12. pontja: ,feltdltés: olyan hasznositasi miivelet, amely soran
a) a célokra alkalmas nem veszélyes hulladékot hasznalnak,
b

C

)
) talajkiemeléssel érintett teruletek helyredllitasara, vagy mérnoki tajrendezési célokra,

) a feltoltéshez hasznélt hulladékkal hulladéknak nem mingsuld anyagot helyettesitve, valamint

d) szigortan a célok eléréséhez sziikséges mennyiségben;”

o §(1) bekezdés 20. pontja: ,hasznositas: barmely kezelési miivelet - ideértve a valogatast is -, amelynek 6
eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgal annak révén, hogy olyan méas anyagok helyébe 1ép,
amelyeket egyébként valamely konkrét funkcidé betdltésére hasznéltak volna, vagy amelynek
eredményeként a hulladékot oly modon készitik eld, hogy ezt a funkciét akar az Gzemben, akar a
szélesebb korl gazdasagban betdlthesse;”

e valaminta 7. § (1) bekezdés d) pontja: ,A hulladékképzddés megelézése és a hulladékgazdalkodas soran
az alabbi tevékenységek elsébbségi sorrendkeént torténd alkalmazasara kell torekedni:

d) a hulladék egyéb hasznositasa,”
jogszabalyhelyek alapjan terveztik.
A kezelt iszap hasznositasanak kockazatait a 219/2004. (VII. 21.) Korményrendelet — tovabbiakban FAV rendelet —
13. § (1). bekezdése alapjan értékeltik. Ez a tevékenység a jogszabaly szerint olyan engedély kételes tevékenység,
ahol szennyez6anyag foldtani kdzegre torténé elhelyezése miatt szennyezéanyag kdzvetett bevezetése torténik a
felszin alatti vizbe. A jogszabaly szerint az engedélykételes tevékenység folytatéjanak az engedély megszerzése
celjabdl elévizsgalatot kell végeznie. Az engedélykérelemhez pedig a FAV rendelet 4. szamu melléklete szerinti
kérelmet kell dsszedllitani.
A benyuijtott dokumentacié 9.1.5. fejezetét a FAV rendelet 4. melléklet Il. bekezdésében (Kiegészitd adatok)
szerepl6 eldirasokat teljesiti. A FAV rendelet 4. melléklet Il. bekezdésében eldirt koncepcionalis modell, a felszin
alatti viz és a foldtani kdzeg jelenlegi allapota, a varhato terhelés hatésterillete, a hatas elérejelzése, illetve az
emberi egészség-, valamint kornyezeti kockazatok is az EKHE dokumentacié 9.1.2. és 9.1.5. fejezetében kertiltek
ismertetésre és értékelésre. A kockazatfelmérés alapjanak az elméleti kockazati modellt tekintettik, amelyben
Osszefoglalasra kertiltek a kockazat kialakuldsanak lehetséges elemei, igymint a szennyezé forras, a lehetséges
szennyezBanyag terjedési és expozicios utak, valamint a potencidlis hatasvisel6k.
Az elvégzett vizsgalatok, kockazatértékelés alapjan a kezelt iszap a hasznositasra kijelolt terlleten nem okoz a
toleralhatonal nagyobb mértéki kockazatot, azaz ,biztonsédgosan” elhelyezhetd, ezzel megvalosul a karmentesitési
cél, miszerint a Sajo-csatorna 6. és 7. medencéjében kockazatot jelentd szennyezett iszap eltvolitasra kerll, igy
azon a terlleten jelentés kornyezetminGség javulas kovetkezik be, megsziintetésre kerlinek az azonositott
kockazatok, mig a kezelést kdvetben a kezelt iszap olyan helyen kerill hasznositasra, ahol nem jelent a

toleralhaténal nagyobb mértéki kockazatot mikdzben a tavlati hasznositasi hely kialakitasat is megteremti.
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2.18.11.18. pont:

A biolégiailag kezelt iszap tervezett hulladék hasznositasanak célja a TVK Ipartelep Sajé-csatornatol délre esd un.
,Vésztarozoi teriilet” roncsolt felszinén egy tavlati hasznositasi hely kialakitasa. Jelen beadvany 2.17. pontban
hatérérték ala csokkentése. A ,feltoltés hulladék hasznositassal” tevékenységre a FAV rendelet 4. szamu melléklete
szerinti kérelemben (benyujtott dokumentécié 9.1.5. fejezete) kerult bemutatésra, hogy a kezelt iszap a megadott
szennyezbanyag koncentraciokkal elhelyezhetd a hasznositasra kijelolt tertleten anélkll, hogy az a kornyezetre

tobblet kockazatot jelentene.

2.19.11.19. pont:

A hatésterileteken beldl meg lehet kiilonboztetni nagymértéki és kismértéki terheléssel érintett hatasterileteket. A
benyujtott dokumentacidban a nagymértékii terhelés alatt a hatarérték feletti terheléseket, mig a kismértéki terhelés
alatt a hatarérték alatti terheléseket értettiik. A benyujtott dokumentacidban a 8.1.1.1. fejezet roviden ismerteti a
hatasteriiletek kijelélésének metodikajat. A dokumentacidban késébb azért nem jelenik meg a nagymértékdi terhelés

szbhasznalat, mert minden hatés kismértékiinek tekinthetd (helyreallito, javitd, semleges, elviselhetd).

2.20.11.20. pont:
A Sajo-csatorna szennyezett iszapjanak in situ kezelése a Sajo-csatorna Ipartelepen bellli szakaszan tervezett (1-
5. medencékben). Az in situ beavatkozas nem kapcsolddik a Sajo-csatorna Ipartelepen kiviili szakaszan, a 6. és 7.

medence iszapeltavolitas és kezelés tevékenységhez, attol elkllondlten valdsul meg.

2.21.11.21. pont:
A tervezett bioldgiai kezelés sordn elémi kivant célallapotot és az azt alatdmasztd koncepciét a benyujtott

dokumentéci6 9.1.5. fejezete tartalmazza.

2.22.11.22. pont:

A Sajo-csatorna Ipartelepen kivili szakaszan a 6. és 7. medencékbdl a szennyezett iszap eltavolitasa a 6/2009. (IV.
14.) KWWM-EUM-FVM egyittes rendelet szerinti (B) szennyezettségi hatarértékig tervezett. A szennyezett iszap
eltdvolitas hatékonysdganak visszaellenrzése mederiledék mintavétellel tervezett, 25 méterenként felvett
keresztszelvényekben, szelvényenként 3 ponton torténi kiszurt pontminta kémiai analitikai vizsgalataval a relevans

szennyez6 komponensek vonatkozasaban.

2.23.11.23. pont:
Megfigyelt kézeg Altaldnos Emisszio Mért Mérési Egyéb Megjegyzés
jellemzé jellege jellemzé modszer

Felszin alatti viz Kibocsatds Fugitiv Uzemszerdi Id6szakos | Hathavonta Monitoring kutak
monitoring / | kibocsatas egyszer EOV koordinatai:

Kézi TPH CSD24/1 jelii kat

ellenérzés PAH EOV X: 798518,70

Cink (Zn) EOV Y: 286680,16

28




Megfigyelt kézeg Altalanos Emisszio Mért Meérési Egyéb Megjegyzés
jellemzé jellege jellemzé maddszer
€SD22/1 jelii kut
EOV X: 798827,99
EOVY: 286512,42
OF70 jelii kat
EOV X: 798684,54
EOV Y: 286490,29
OF72 jelii kat
EOV X: 798537,51
EOVY: 286563,61
OF74 jelii kat
EQV X: 798669,46
EOV Y: 286678,39
Csapadékviz Folyamat - Uzemszer(i Id6szakos | Havonta egyszer Mintavételi pont
(gydjtott) monitoring / Kémiai EQV koordinatai:
Kézi oxigénigény KOI EOV X: 798 672
ellendrzés pH EOVY: 286 630
Cink (Zn)
Csurgalékviz Kibocsatas Elvezetett Uzemszer(i Id6szakos | Havonta egyszer Mintavételi pont
(kibocsatott) monitoring / | kibocsatas Kémiai EQV koordinatai:
Kézi oxigénigény KOI EOV X: 798 591
ellendrzés perflouroktansav- | EOV Y: 286 626
perfluor oktan
szulfonsav
Teljes
szervesszén-
tartalom (TOC)
Osszes lebeg6
szilard részecske
(TSS)
Cink (Zn)
Iszapkitermeléssel | Folyamat - Uzemszeri Id6szakos | Az iszapkitermelés | 25 m-ként felvett
érintett monitoring / elérehaladdsanak keresztszelvényben,
mederszakaszok Kézi flggvényében szelvényenként 3
ellendrzés havonta egyszer ponton torténd
TPH mintavétel
PAH
Cink (Zn)
Kitermelt, kevert | Folyamat - Uzemszer(i Id&szakos Havonta egyszer Mintavételi pont
iszap monitoring / TPH EOV koordinatai:
Kézi PAH EOV X: 798 583
ellenérzés Cink (Zn) EOVY: 286.629
Viztelenitett iszap | Folyamat - Uzemszeri Id6szakos | Havonta egyszer Mintavételi pont
monitoring / TPH EOV koordinatai:
Kézi PAH EOV X: 798 614
ellendrzés Cink (zn) EOV Y: 286 632
Osszes nitrogén
Teljes
szervesszén-
tartalom (TOC)
Hulladékprizma Folyamat - Uzemszer(i Id&szakos | Hetente egyszer Mintavételi hely:

(biologiai  kezelés
sordn)

monitoring /
Kézi
ellenérzés

hémérséklet
nedvesség
tartalom

pH

Havonta egyszer
TPH

PAH

Cink (zZn)

Osszes nitrogén
Teljes
szervesszén-

Biologiai kezel6tér

terilete
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Megfigyelt kézeg Altalanos Emisszio Mért Meérési Egyéb Megjegyzés
jellemzé jellege jellemzé maddszer
tartalom (TOC)
Bioldgiailag kezelt | Kibocsatas Uzemszer(i Id6szakos | Kiszallitast Mintavételi hely:
hulladék monitoring / megel6z6en Bioldgiai kezelGtér
Kézi TPH terilete
ellen6rzés PAH
Cink (zZn)
Gazemisszio Kibocsatds Diffuz Uzemszer(i Id6szakos | Hathavonta Mintavételi pontok
(bioldgiai monitoring / | kibocsatas egyszer EOV koordinatai:
kezelGtér) Kézi NH3 EOV X: 798 759
ellen6rzés H.S EOV Y: 286 664
EOV X: 798 704
EOV Y: 286 551
EOV X: 798 769
EOV Y: 286 402
EOV X: 798 810
EOVY: 286 556
2.24.11.24. pont:
A beavatkozashoz kapcsolddd monitoring tervezett létesitményeinek helyszinrajzat jelen beadvany 24.1. térképe
szemlélteti.
2.25.11.25. pont:

Az iszapkezelési technoldgiahoz tartozo diffuz Iégszennyezd forrasok felsorolasa

Szabadban tarolt ndvényi tormelék

Sulyponti koordinata

EOV X EOVY
798 603,98 286 669,09
Sarokponti koordinatak

EQOV X EQVY
798 579,21 286 674,32
798 629,15 286 671,86
798 628,75 286 663,87
798 578,82 286 666,33

Viztelenitése utan szabadban térolt iszap

Sulyponti koordinata

EQOV X EQVY

798 614,35 286 632,32
Sarokponti koordinatak

EOV X EOVY
798 604,70 286 642,66
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798 624,69 286 641,97
798 624,00 286 621,98
798 604,01 286 622,68

A biolégiai kezel6tertleten felrakott prizmak

Sulyponti koordinata

EOV X EQVY

798 750,05 286 533,81
Sarokponti koordinatak

EOV X EOVY
798 707,70 286 668,67
798 810,27 286 663,40
798 825,81 286 401,81
798 689,83 286 404,23

Viztelenit6 géphaz

Sulyponti koordinata

EOV X EOVY

798 590,86 286 633,14

Sarokponti koordinatak

EOV X EOVY

798 577,72 286 643,60

798 604,70 286 642,66

798 604,01 286 622,68

798 577,02 286 623,62
2.26.11.26. pont:

A Sajo-csatorna iszapjanak a kérnyezeti hatastanulmény 3.1.2.4. pontjaban ismertetett minésége szerint a 6. és 7.
medence iszapja nem tartalmaz illékony komponenseket. A jellemzd szennyezdanyagok (PAH, TPH, cink) nem
illékonyak.

Az esetleges kiparolgas megakadalyozasa, illetve mértékének csokkentése érdekében a kitermelés, szallitas és
viztelenités soran, ahol lehetséges zart technolégia (csévezetékes szallitas, zart géphaz) hasznalata tervezett.

A kérnyezeti hatéstanulmany 9.3.5.2. pontjaban szakirodalmi adatokra alapozottan megvizsgaltunk és bemutattuk a
szabadban térolt viztelenitett iszap és ndvényi térmelék, valamint a bioldgiai kezeléshez dsszedllitott prizma
levegémindségre gyakorolt hatasait. Tekintve, hogy az iszap alacsony szervesanyag tartalmu, a kezelése nyoman

varhatdéan megjelené hatasterllet jellemz6en az ipari teriiletekre korlatozadik.
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A szakirodalmi adatok alapjan meghatarozott hatasok a technolégia (zembe helyezését kdvetben a tervezett
monitoring elvégzésével és az abbol szarmazo eredmények kiértékelésével visszaellendrzésre keriinek.

A BIZOTTSAG (EU) 2018/1147 VEGREHAJTASI HATAROZATA a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi
iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetésekben foglalt, relevans médszereket,

illetve eljarasokat a tervezett rendszerben alkalmaztuk, az azoknak valé megfelelést bemutattuk.

Udvozlettel,

BGT Hungaria Kérnyezettechnolégiai Kft.

Finta Béla

projektvezetd

32



