A lent bemutatott adatsor a vizsgalt telephely zajvédelmi hatdsteriiletének és a zajvédelmi kritikus
pontok kitettségének szamitdsdahoz alkalmazott NOISEMOD 3.0 szoftver bemeneti és kimeneti
paramétereit tartalmazza.

Az input adatok kozott megtaldlhatok a modellezett zajforras (Gzemi éplilet) feliileti forrasként
értelmezett paraméterei, a vizsgalati pontok elhelyezkedése, a receptorhaldra vonatkozé
informacidk, illetve a ,talaj és talajkozeli meteoroldgia korrekcid” és ,leveg6 hangelnyelése
korrekcié” funkcidk kivalasztasa. A kimeneti adatok kozo6tt leolvashaté az egyes homlokzati elemek
egyedi zajterhelése a vizsgdlati pontokra, illetve azok 6sszegzett értéke egyarant.

ZTAM -> igen

ZLEV ->igen

ZREC -> OK

ZEPT -> #1 Plant -> OK

ZVIP -> #1 Miskolc.-Repiil6téri-u.-11. -> OK
ZVIP -> #2 Szirmabesenyd.-Kodaly-Zoltan-u.-8. -> OK
ZVIP -> #3 Szirmabesenyd.-Pazsit-u.-31. -> OK
ZVIP -> #4 Szirmabesenydi-koztemets -> OK
ZFFF->#11->0K

ZFFF -> #2 2 -> OK

ZFFF ->#3 3 -> OK

ZFFF -> #4 4 -> OK

Forrasok szama: 4

Falak/épuletek szama: 1

Vizszintes visszaver6 fellletek szama: 0
Vizsgalati pontok szama: 4

Receptorpontok szama: 228483

Viszgalati pont zajszamitashoz minden adat rendelkezésre all. OK

A feldolgozott bemeneti f3jl:

Forrasok:

felllet 1 éplleten=Plant oldal=1 homIX=0.0m homl|Y=0.0m szel.=204.00m
mag.=16.70m Ldiff=100.0dB R=28.0dB



felllet 2 éplleten=Plant oldal=2 homIX=0.0m homl|Y=0.0m szel.=123.80m
mag.=16.70m Ldiff=100.0dB R=28.0dB

felllet 3 éplleten=Plant oldal=3 homIX=0.0m homlY=0.0m szel.=203.50m
mag.=16.70m Ldiff=100.0dB R=28.0dB

felilet 4 éplleten=Plant oldal=4 homIX=0.0m homlY=0.0m szel.=123.20m
mag.=16.70m Ldiff=100.0dB R=28.0dB

Falak és épiiletek:
épllet Plant mag.=16.7m sarokszam=4db
X1=780299.7m Y1=311751.3m
X2=780096.8m Y2=311729.9m
X3=780114.7m Y3=311607.3m
X4=780317.0m Y4=311629.3m
Vizsgalati pontok:
Miskolc.-Repil6téri-u.-11. X=780077.4m Y=311117.0m észl.mag.=2.0m
Szirmabesenyd.-Kodaly-Zoltan-u.-8. X=779655.7m Y=312841.0m észl.mag.=2.0m
Szirmabeseny§.-Pazsit-u.-31.  X=780421.4m Y=312706.9m észl.mag.=2.0m
SzirmabesenyGi-kdztemetd X=780751.2m Y=312101.6m észl.mag.=2.0m
Receptorhaldzat:

2388mx2379m dx=5.0m dy=5.0m észl.mag.=2.0m

Talaj és talajkozeli meteoroldgia korrekcid szlikséges-e: igen

Leveg6 hangelnyelése korrekcio sziikséges-e: igen

RECEPTORHALO KOZEPPONT

Receptorhaldzat kozéppontja: 779958.0m 312055.0m

ZAJSZAMITAS VIZSGALATI PONTOKRA

Miskolc.-RepulStéri-u.-11. (2.0m):
forras: 1 Lp=12.6 dB(A)

forras: 2 Lp = 30.8 dB(A)



forras: 3 Lp = 33.5 dB(A)

forras: 4 Lp = 13.5 dB(A)

Szirmabeseny6.-Kodaly-Zoltan-u.-8. (2.0m) :

forras: 1 Lp =24.5 dB(A)
forras: 2 Lp =22.1 dB(A)
forras: 3 Lp =5.8 dB(A)
forrds: 4 Lp =9.9 dB(A)

Szirmabeseny§.-Pazsit-u.-31.  (2.0m):

forras: 1 Lp = 26.9 dB(A)
forras: 2 Lp = 10.0 dB(A)
forras: 3 Lp =7.6 dB(A)

forras: 4 Lp = 24.4 dB(A)

SzirmabesenyGi-k6ztemet6 (2.0m):

forras: 1 Lp =31.2 dB(A)
forras: 2 Lp =9.0 dB(A)

forras: 3 Lp =12.8 dB(A)
forras: 4 Lp = 29.8 dB(A)

Szamitott zajterhelési értékek:
Miskolc.-Repil6téri-u.-11. : Lp = 35.4 dB(A)
Szirmabeseny6.-Kodaly-Zoltan-u.-8.: Lp = 26.6 dB(A)
Szirmabeseny6.-Pazsit-u.-31. : Lp = 28.9 dB(A)

SzirmabesenyGi-koztemet6:  Lp =33.7 dB(A)
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