Hatastavolsag szamitas a
Chevron

légszennyezo forrasaira
(pontforras engedélykérelemhez)

Osszeallitotta: Deloitte Uzletviteli Zrt.
az Imaginécié Mérnokiroda Kft altal 1étrehozott
ON-LINE Hatasteriilet Modellezé Rendszer segitségével
https://modellezo.imagmernok.hu

Forrasok és Kibocsatasi adatok

Forras Forras Kilépési ) Fiistgaz Fiistgaz
jele magassaga atméré Kibocsitott légszennyez6 Atl. emisszié érték  homérséklet térfogatairam
[m] [m] [mg/Nm’] (& [Nm*/h]
NITROGEN-OXIDOK 30
Pl 15 0.8 SZALLOPOR-PM10 9 50 30000
’ KEN-DIOXID 3 (gaztiizelés)
NITROGEN-OXIDOK 9
) | 0 SZALLOPOR-PM10 2,1 s 480
P 5 ; KEN-DIOXID 3 (géaztiizelés)
SZALLOPOR-PM10 9 18000
P3 15 0,6 30 (nem
tiizeléstechn.)
NITROGEN-OXIDOK 25,41
SZALLOPOR-PM10 1,69 20000
P4 15 0.6 KEN-DIOXID 1,69 >0 (ghztiizelés)
AMMONIA 0,2

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzd szélsebesség 2,5 m/s-nak vehetd. A
jellemzd rovid tava vizsgalatoknal a leggyakoribb DDK-i elszallitodési iranyt vettiink figyelembe. A
vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650 méternek vettik, az évi
kozéphémérsékletet pedig 9,9 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, szélirany, atlaghdmérséklet és 1égkori
stabilitdsi érték meghatarozasa az OMSZ altal 1993-2015 kozott mért meteoroldgiai adatok
felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitdsi jellemzdk a
kovetkezOk szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D)
. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitdsi kategoria tekinthetd, a vizsgalati
ponton a légkdri stabilitds jellemzd értéke 0,336.
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Kornyez6 teriilet felszini paraméterei

Az elszallitddas irdnyaban a felszini érdesség értéke 1, mivel tobbnyire varosias épiilet boritast a
foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabdl a tagabb kornyezet dombosnak tekinthetd, a
domborzati szigma korrekcio értéke 4,64.

Levegémindség és hatarértékek

A jelenlegi levegdmindség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat automata
immisszios mérdallomasainak és manualis méréseinek felhasznalasaval a vizsgélati teriiletre interpolalt
2005-2016. évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontden a legkozelebbi
mérdallomasok adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték ¢s a hattérterhelés kiilonbsége.

Levegdszennyezé anyag Hatarérték (ug/m?) Hattérterhelés (ng/m*)  Terhelhet6ség (ug/m?)
NITROGEN-OXIDOK 200,0 41 159,0
SZALLOPOR-PM10 50,0%* 33 17,0
KEN-DIOXID 250,0 9 241,0
AMMONIA 200,0 0 200,0

* 24 6ras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo pornal erre kell, hogy vonatkozzon).

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegdmindségi hatasteriilet hatdranak meghatarozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet
eloirasait vettiik figyelembe az alabbi hdrom meghatarozas szerint, melyek koziil mindig az adott
legnagyobb teriilet az érintett hatastertilet:
a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMio esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték és az alap
légszennyezettség kiilonbsége),
c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-andl nagyobb koncentracioértékek
altal meghatarozott teriilet

A hatasteriiletet a legnagyobb hatdstavolsaggal megrajzolhatd kornek vettilk. A hatésteriilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmisszids modellezd szoftver segitségével végeztiik el, mely az MSZ
21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szamu szabvanyok alapjan szamolta a koncentraciot egy
orés atlagolasi idotartamra (PMo esetén 24 6rasra).

Szamitasi eredmények

Szamitds NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forras: P1

vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-t6l K felé

Héaram: 374,8 kW
Atlagos sz¢lsebesség: 3,40 m/s
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Szélsebesség a kilépésnél: 2,86 m/s
ledramlés nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 16,6m/s
Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigalt magassag: 15,0 m

Jarulékos magassag: 20,9 m

Effektiv magassag: 35,9 m

Kivalasztott 1égszennyez6: NITROGEN-OXIDOK=0,900 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 33,390 m
szigma-z: 25,037 m
konc.: 10,035 pg/m3
tavolsadg: 31 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 49,848 m
szigma-z: 35,711 m
konc.: 7,939 pg/m3
tavolsag: 53 m

"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 31,800 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 8,028 pg/m3

P1 forras hatastavolsaiga NITROGEN-OXIDOK esetén: 53 m

P1 atlagos 1 oras koncentracio a hatasteriileten: 6,660 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 159,0

P1 forras védétavolsaga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P2
vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-t6l K felé

Héaram: 6,0 kW

Atlagos szélsebesség: 2,86 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,86 m/s
ledramlés van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 0,5m/s
Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigalt magassag: 13,4 m

Jarulékos magassag: 3,0 m

Effektiv magassag: 16,4 m

Kivalasztott 1égszennyez6: NITROGEN-OXIDOK=0,004 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 éras

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 19,778 m
szigma-z: 11,821 m
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konc.: 0,219 pg/m3
tavolsag: 8§ m

"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracio:
szigma-y: 29,674 m
szigma-z: 16,935 m
konc.: 0,166 pg/m3

tavolsag: 15 m

"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 31,800 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,175 pg/m3

P2 forras hatastavolsaiga NITROGEN-OXIDOK esetén: 15 m

P2 atlagos 1 oréas koncentracio a hatasteriileten: 0,151 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 159,0

P2 forras védoétavolsaga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P4
vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-t6l K felé

Ho6aram: 249,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,32 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,86 m/s
ledramlés nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 19,6m/s
Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigalt magassag: 15,0 m

Jarulékos magassag: 17,3 m

Effektiv magassag: 32,3 m

Kivalasztott 1égszennyez6: NITROGEN-OXIDOK=0,508 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 29,703 m
szigma-z: 22,666 m
konc.: 7,265 pg/m3
tavolsag: 26 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 43,776 m
szigma-z: 31,962 m
konc.: 5,793 pg/m3
tavolsag: 44 m

"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 31,800 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 5,812 pg/m3

P4 forras hatastavolsaiga NITROGEN-OXIDOK esetén: 44 m
P4 atlagos 1 oréas koncentracio a hatasteriileten: 4,823 pg/m3
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NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 159,0
P4 forras védoétavolsaga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forrds: P1 53m

NITROGEN-OXIDOK 2§(14/a) feltétel — 28§(14/b) feltétel — 28§(14/c) feltétel
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A forrastol meért tavolsag [m]

Szamitas SZALLOPOR-PM10 komponensre:
Vizsgalt forras: P1
vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-tol K felé

Héaram: 374,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,40 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,86 m/s
ledramlés nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 16,6m/s
Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigalt magassag: 15,0 m

Jarulékos magassag: 20,9 m

Effektiv magassag: 35,9 m

Kivalasztott 1égszennyez6: SZALLOPOR-PM10=0,270 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 6ras

Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 33,390 m
szigma-z: 25,037 m
konc.: 0,720 pg/m3
tavolsadg: 31 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
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szigma-y: 49,848 m
szigma-z: 35,711 m
konc.: 0,570 pg/m3
tavolsag: 53 m

"A" feltétel szerinti 24 d6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 3,400 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,576 pg/m3

P1 forras hatastavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: 53 m

P1 atlagos 24 6ras koncentraci6 a hatésteriileten: 0,478 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 17,0

P1 forras védotavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P2
vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-t6l K felé

Héaram: 6,0 kW

Atlagos szélsebesség: 2,86 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,86 m/s
ledramlés van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 0,5m/s
Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigalt magassag: 13,4 m

Jarulékos magassag: 3,0 m

Effektiv magassag: 16,4 m

Kivalasztott 1égszennyez6: SZALLOPOR-PM10=0,001 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 6ras

Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 19,778 m
szigma-z: 11,821 m
konc.: 0,012 pg/m3
tavolsag: 8§ m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 29,674 m
szigma-z: 16,935 m
konc.: 0,009 pg/m3
tavolsag: 15 m

"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 3,400 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,010 pg/m3

P2 forras hatastavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: 15 m

P2 atlagos 24 6ras koncentraci6 a hatésteriileten: 0,008 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 17,0

P2 forras védotavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras: P3
vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-t6l K felé

Ho6aram: 114,4 kW

Atlagos szélsebesség: 3,04 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,86 m/s
ledramlés nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 17,7m/s
Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigalt magassag: 15,0 m

Jarulékos magassag: 5,7 m

Effektiv magassag: 20,7 m

Kivalasztott 1égszennyez6: SZALLOPOR-PM10=0,162 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 6ras

Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 17,887 m
szigma-z: 14,705 m
konc.: 1,590 pg/m3
tavolsadg: 12 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 26,178 m
szigma-z: 20,608 m
konc.: 1,262 pg/m3
tavolsadg: 21 m

"A" feltétel szerinti 24 oras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 3,400 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 1,272 pg/m3

P3 forras hatastavolsaga SZALLOPOR-PMI10 esetén: 21 m

P3 atlagos 24 6ras koncentraci6 a hatésteriileten: 1,074 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 17,0

P3 forras védotavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P4
vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-t6l K felé

Ho6aram: 249,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,32 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,86 m/s
ledramlés nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 19,6m/s
Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigalt magassag: 15,0 m

Jarulékos magassag: 17,3 m

Effektiv magassag: 32,3 m
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Kivalasztott 1égszennyez6: SZALLOPOR-PM10=0,034 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 6ras

Maximalis 24 6ras koncentréacio:
szigma-y: 29,703 m
szigma-z: 22,666 m
konc.: 0,116 pg/m3
tavolsag: 26 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 43,776 m
szigma-z: 31,962 m
konc.: 0,092 pg/m3
tavolsag: 44 m

"A" feltétel szerinti 24 oras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 3,400 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,092 pg/m3

P4 forras hatastavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: 44 m

P4 atlagos 24 6ras koncentraci6 a hatésteriileten: 0,077 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 17,0

P4 forras védotavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forrds: P1 53m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

| 1 ' 1 |

Pl [P>SSSSSSSSSSSESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS>>> max. kone. = 3,022 pg/m3
P2 [P>SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS>>> max. kone. = 3,024 pg/m3
P3 [P>SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS>>> max. kone. = 6,780 pg/m3
P4 [P>SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS>>> max. kone. = 6,820 pg/m3
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SZALLOPOR-PM10 2§(14/a) feltétel — 2§(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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A forrastol meért tavolsag [m]

Szamitas KEN-DIOXID komponensre:
Vizsgalt forras: P1
vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-tol K felé

Héaram: 374,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,40 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,86 m/s
ledramlés nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 16,6m/s
Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigalt magassag: 15,0 m

Jarulékos magassag: 20,9 m

Effektiv magassag: 35,9 m

Kivalasztott 1égszennyez6: KEN-DIOXID=0,090 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 33,390 m
szigma-z: 25,037 m
konc.: 1,004 pg/m3
tavolsag: 31 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 49,848 m
szigma-z: 35,711 m
konc.: 0,794 pg/m3
tavolsag: 53 m
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"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 48,200 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,803 pg/m3

P1 forras hatastavolsaga KEN-DIOXID esetén: 53 m

P1 atlagos 1 oréas koncentracio a hatasteriileten: 0,666 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetéség: 241,0

P1 forras védoétavolsaga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P2
vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-t6l K felé

Héaram: 6,0 kW

Atlagos szélsebesség: 2,86 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,86 m/s
ledramlés van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 0,5m/s
Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigalt magassag: 13,4 m

Jarulékos magassag: 3,0 m

Effektiv magassag: 16,4 m

Kivalasztott 1égszennyez6: KEN-DIOXID=0,001 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 19,778 m
szigma-z: 11,821 m
konc.: 0,073 pg/m3
tavolsag: 8§ m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 29,674 m
szigma-z: 16,935 m
konc.: 0,055 pg/m3
tavolsag: 15 m

"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 48,200 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,058 pg/m3
P2 forréas hatastavolsaga KEN-DIOXID esetén: 15 m
P2 atlagos 1 oréas koncentracio a hatasteriileten: 0,050 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetéség: 241,0
P2 forras védoétavolsaga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd
Vizsgalt forras: P4
vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-t6l K felé

Héaram: 249,9 kW
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Atlagos szélsebesség: 3,32 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,86 m/s
ledramlés nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 19,6m/s
Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigalt magassag: 15,0 m

Jarulékos magassag: 17,3 m

Effektiv magassag: 32,3 m

Kivalasztott 1égszennyez6: KEN-DIOXID=0,034 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 29,703 m
szigma-z: 22,666 m
konc.: 0,483 pg/m3
tavolsadg: 26 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 43,776 m
szigma-z: 31,962 m
konc.: 0,385 pg/m3
tavolsag: 44 m

"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 48,200 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,387 pg/m3

P4 forras hatastavolsaga KEN-DIOXID esetén: 44 m

P4 atlagos 1 oréas koncentracio a hatasteriileten: 0,321 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetéség: 241,0

P4 forras védoétavolsaga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forrds: P1 53m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

| 1 ' 1 |

Pl [P>SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS>>> max. kone. = 1,007 pg/m3
P2 [P>SSSSSSSSSSSESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS>>> max. kone. = 1,010 pg/m3
P4 [P>SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS>>> max. kone. = 1,012 pg/m3
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KEN-DIOXID 2§(14/a) feltétel — 2§(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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A forrastol meért tavolsag [m]

Szamitas AMMONIA komponensre:
Vizsgalt forras: P4
vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-tol K felé

Héaram: 249,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,32 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,86 m/s
ledramlés nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 19,6m/s
Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigalt magassag: 15,0 m

Jarulékos magassag: 17,3 m

Effektiv magassag: 32,3 m

Kivalasztott 1égszennyez6: AMMONIA=0,004 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 29,703 m
szigma-z: 22,666 m
konc.: 0,057 pg/m3
tavolsag: 26 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 43,776 m
szigma-z: 31,962 m
konc.: 0,046 pg/m3
tavolsag: 44 m

12/14



"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 20,000 png/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 40,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,046 pg/m3

P4 forrés hatastdvolsaga AMMONIA esetén: 44 m

P4 atlagos 1 oréas koncentracio a hatasteriileten: 0,038 pg/m3
AMMONIA terhelhetéség: 200,0

P4 forras védotavolsaga AMMONIA esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P4 44m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

0.070

o
(=]
(=)}
o

o
w
o

Koncentracico[pg/m3]
b 2
o o

o
N
o

0.010

0.000

P4 [P>SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS>>> max. kone. = 0,057 pg/m3

AMMONIA 2§(14/a) feltétel — 28§(14/b) feltétel — 28§(14/c) feltétel

9 18 27 36 45 54 63 72 81
A forrastol meért tavolsag [m]

Osszefoglalas

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis
hatastavolsag (m)
P1 (pont) 53
P2 (pont) 15
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P3 (pont) 21
P4 (pont) 44

A hatastertileteket korokként abrazoltuk a mellékletben talalhato térképen.

ON-LINE Hatasteriilet Modellez6 Rendszer, 2021.08.19.
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