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Vezetdi osszefoglalo

A Chervon Auté Preciziés Technolégia (Eurdpa) Kft. (tovabbiakban: ,,Chervon”)
autoipari tevékenység céljat szolgald gépelem gyartod lGzemet kivan létesiteni. Az
Gzemben aluminium dntvényekbdl gépjarmualkatrészek és tartozékok gyartdsat,
présontést és esztergalast fog végezni. A Iétesitmény tervezett olvasztdsi kapacitasa
50,000 tonna/év, amely atlagosan tébb, mint 136 tonnds napi olvasztandd
mennyiséget jelent.

A kornyezeti hatasvizsgélatrol sz616 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet (a
tovabbiakban KHVR) 3. szamu melléklet 61. pontja alapjan a tervezett tevékenység
,nemvas fémek olvasztasa, 6tvozése, visszanyerése, finomitasa 2 t/nap kapacitastél”
el6zetes vizsgalat (EV) koteles tevékenységnek mingsdl.

E mellett a KHVR 2. szamu melléklet 2.5. b) pontja az egyéb nemvas fémek olvasztasa
20 tonna/nap olvasztasi kapacitas felett cimen Ugy rendelkezik, hogy egységes
kdrnyezethasznalati engedélykérelmi dokumentacio készitése is sziikséges.

A fenti alapadatok alapjan a Chervon eziton is kérelmezi a kdrnyezeti hatasvizsgdlati és
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras 6sszevonasat. Az 6sszevont
kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarast nem
el6zte meg el6zetes vizsgalat vagy konzultacio.

Az aluminium olvasztds és aluminium ontvények el8allitdsdnak engedélykérelme

Jelen dokumentdcio tartalmazza a Chervon tevékenységének altalanos leirasat,
ismerteti a gépjarm alkatrész el6allitdsahoz végzett aluminium olvasztds és
aluminium ontvények el&allitasa esetén szlikséges tartalmi kdvetelményeknek
megfelel§ specialis informacidkat, valamint az alkalmazott technoldgia megfelelését az
elérhetd legjobb technikanak (BAT). Az engedélykérelmi dokumentacio részletesen
térgyalja a telephely jelenlegi kornyezeti dllapotat, annak vizsgalatara elvégzett
felméréseket, valamint a telephely szennyez6 forrasait.

A Chervon a miskolci Mechatronikai Ipari Park terlletén egy gépjarm( alkatrész
elGallitd Gzem létesitését tervezi. A tervezett termelési tevékenységnek része lesz
aluminium olvasztds és aluminium dntvények el8allitdsa is. A Chervon magyarorszagi
terjeszkedésének célja, hogy a véllalat foldrajzilag kdzelebb kerlljon meglévé —
jellemz&en kozép kelet eurdpai — Ugyfeleihez, valamint Uj lehet8ségeket tarjon fel a
gyorsan novekvd eurdpai elektromos és hibrid gépjarmd piacon. A kérnyezethasznald
a gyartott termékek illetve technoldgia tekintetében az altala mas orszagokban mar
alkalmazott és bevalt technoldgiat telepit.

A technoldgiai eljaras keretében az aluminium olvasztasara és formdzasara kerdl sor,
amely zart rendszerben torténik. Az aluminiumot foldgaz Gzem
olvasztékemencékben olvasztjak, ahonnan az olvadék kihorddtégelybe csapoladsa
torténik. A kihorddtégelybdl az olvadékot elektromos flitésl héntartd kemencékbe
toltik, majd a fémet dntéshez el6készitik. A gyartas soran nyomasos ontési
technikaval, présonté gépek hasznalataval kerdl sor az olvasztott aluminium
feldolgozasara. A présont6 gépbdl kikertld ontott elégyartmanyok a sorjazé gépekbe
kertlnek, ahol megtorténik az 6ntécsonkok és nagyobb 6ntési sorjak mechanikus
levalasztasa. Ezt kovetSen a lesorjazott munkadarabokrol sorétezési eljarassal torténik
meg a maradék sorja eltavolitdsa és felllettisztitds. Az dntvények ezutan foldgaz
tlzelésl hékezel6 kemencében hékezelésen esnek at, amelynek elsédleges célja a
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feszlltségmentesités és a mechanikai tulajdonsagok javitdsa. Az 6ntvények készre
munkaldsa CNC forgdcsold gépekkel torténik. A készre munkalt alkatrészek
masodlagos h6kezelésen, majd zsirtalanitason esnek at, a megmunkalas soran a
hit6folyadékbdl lerakodo olajszennyez6dések eltavolitasara.

A kornyezetre varhatdan gyakorolt hatdsok

A tervezett Gzem megvaldsitdsanak tervezésekor a Beruhazé torekszik a
kérnyezetvédelmi teljesitmény javitdsara. Az tervezett tevékenység megfelel az
elérhetd legjobb technika elveinek, a kornyezeti elemek terhelésére és a kornyezet
igénybevételére vonatkozdan elvégzett vizsgalatok és szamitdsok szintén a
megfelelést igazoltdk. Az egyes fejezetekben megfogalmazott, védelmi intézkedésekre
vonatkozd javaslatok betartdsdval megel6zhetd, elharithatd vagy csokkenthetd az
esetleges szennyezés és a kdrnyezeti elemek karositasa.

A jelen dokumentumban elvégzett vizsgalatokkal igazolhaté volt, hogy az lizem
Iétesitésének és a tervezett tevékenységnek nincs olyan kérnyezeti hatdsa, ami miatt a
kérelem ne lenne teljesithetd. Kérjik ezért a Tisztelt Hatésagot, hogy a jelen
dokumentumban bemutatottak alapjan engedélyezze a kért (j tevékenységet.
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Felel6sségvallalas

A Chervon Auté Preciziés Technoldgia (Eurdpa) Kft. (tovabbiakban:”Chervon”)
megbizta a Deloitte Zrt.-t (a tovabbiakban: “Tanacsadd”), hogy készitse el a miskolci
Mechatronikai lpari Park tertletén, a 12995/8 hrsz.-U ingatlanon megvaldsuld
Gzemére vonatkozd 6sszevont kornyezeti hatdsvizsgalati és egységes
kérnyezethasznalati engedély kérelmét (tovabbiakban: “Jelentés”).

A megbizas targyat képezb Jelentést a Tandcsado a hatdlyos jogszabalyok szerint, a
jogszabalyok tartalmi kbvetelményeit kdvetve, valamint a megbizasban szereplé
valamennyi feltétel kielégitésével készitette el. A Tanacsadd a Jelentés elvégzésére
jogositvannyal rendelkezik. A Jelentésben szerepl& adatok gy(ijtésénél, értékelésénél,
illetve a megbizas egésze soran az elismert szakmai szabalyok és normak szerint, a
szokasos figyelemmel és gondossaggal jart el. A Tanacsadd a Jelentés elkészitése soran
jéhiszemen feltételezte, hogy a Tanacsado kérésére a Chervon rendelkezésére
bocsatotta, illetve betekintést engedett valamennyi a Chervon szakmai megitélése
alapjan a munka elvégzéséhez szikséges adatba, dokumentdcidba, hatarozatba,
nyilvantartasi rendszerbe, informaciéba. A Tanacsadé a munka folyaman jelezte, ha
tobbletinformaciora volt szliksége.

A Jelentés elkészitése sordn a Tanacsad¢ feltételezte, hogy a Chervon altal a
Tandacsado részére atadott dokumentumok az eredeti dokumentumok hiteles
masolatai, a legfrissebb allapotnak megfelelnek, és egyebekben is igazak és
helytdlldak. A Tandcsado kilon ellenérzés nélkil elfogadta a kapott adatok
helytdllosagat, azok eredetét, megalapozottsagat nem vizsgalta. Nem vizsgalta
tovabba azt sem, hogy a Chervon éltal dtadott adatok a Chervon koézponti
adatbazisaival, forrdsaival egyeznek-e, elfogadta a Chervon altal atadott adatok
helytdllosagat. A Chervon altal szolgaltatott adatokért a Tandcsadot semmilyen
felel6sség nem terheli.

A Tanacsado a Jelentés készitése soran felhasznalt meglévé adatokat a Jelentésben
megjeldlt helyrél - pl. engedélyezési, izemeltetési iratok, technoldgiai leirdsok,
kornyezetvédelmi dokumentumok - vette at. Amint az nyilvanvald, a Tanacsadd nem
végezte el azon adatok, informaciok ellenérzését, amelyeket nem kapott meg, ezéltal
ezeket a Jelentés sem tartalmazza. A Jelentés nem tartalmazza azon informaciokat,
adatokat és azok ellenérzését sem, melyeket a helyszini szemléken nem latott a
Tanacsado.

A Tanacsado kijelenti, hogy az 6sszegyjtott adatok értékelése alapjan redlis jelentés
készilt.Szakért8i elemzésiink elkészitése soran a kapott iratok attekintésekor,
valamint a projektre vonatkozé rendelkezések értelmezése soran az elismert szakmai
szabalyok és normak szerint, a szokdsos gondossaggal jartunk el. Nem zarhatjuk ki
azonban, hogy a hazai vagy Eurdpai Unid hatdsdgai a hazai és unids szabalyozas
értelmezésekor a Tandcsadotol eltérd allaspontra helyezkednek. Javasoljuk tehat a
Megbizéonak, hogy gondosan tanulmanyozza a Tandcsado altal benyujtott
dokumentumot, és amennyiben valamely hibat vagy ellentmondast vélnek felfedezni,
a lehet6 leghamarabb vegyék fel a kapcsolatot Tandcsaddval annak érdekében, hogy
felUlvizsgalja, és sziikség esetén kijavitsa barmely ilyen el6forduld hibat. Az ennek
elmulasztdasabol eredd esetleges karért a felel6sség Megbizot terheli.
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A Jelentés csak teljes egészében és kizarolag a Jelentésben megfogalmazott célra
hasznalhatd.

Bevezetés, el6zmények

A dokumentacio elkészitésének hattere

A Chervon Auté Preciziés Technoldgia (Eurdpa) Kft. (tovabbiakban: ,,Chervon”) a
miskolci Mechatronikai Ipari Park tertletén egy gépjarm alkatrész el8allitd Gzem
|étesitését tervezi. A tervezett termelési tevékenységnek része lesz aluminium
olvasztas és aluminium dntvények eldallitasa is.

A létesitmény tervezett olvasztasi kapacitdsa 50,000 tonna/év, amely atlagosan tobb,
mint 136 tonnds napi olvasztandd mennyiséget jelent.

A kornyezeti hatasvizsgalatrol szélé 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet (a
tovabbiakban KHVR) 3. szamu melléklet 61. pontja alapjan a tervezett tevékenység
,nemvas fémek olvasztasa, 6tvozése, visszanyerése, finomitasa 2 t/nap kapacitastéd
el6zetes vizsgalat (EV) koteles tevékenységnek mingsdl.

I//

E mellett a KHVR 2. szamu melléklet 2.5. b) pontja az egyéb nemvas fémek olvasztasa
20 tonna/nap olvasztasi kapacitds felett cimen Ugy rendelkezik, hogy egységes
kdrnyezethaszndlati engedélykérelmi dokumentacio készitése is sziikséges.

A fenti alapadatok alapjan a Chervon ezuton is kérelmezi a kornyezeti hatdsvizsgalati
és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljards 6sszevondsat. Az dsszevont
kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarast nem
el6zte meg el6zetes vizsgalat vagy konzultacio.

A 141/2018. (VII. 27.) Kormany rendelet az egyes gazdasagfejlesztési célu és
munkahelyteremté beruhazasokkal 6sszefliggd kozigazgatdsi hatdsagi tgyek
nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelent&ségl Uiggyé nyilvanitasardl, valamint
egyes nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelent&ségl tggyé nyilvanitasrol szold
kormanyrendeletek mddositasardl, 2. melléklet 57. sora értelmében a jelen
dokumentacidval érintett beruhdzas nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt
jelent8ségli beruhazasként kezelendd. A megvaldsitas sordn A nemzetgazdasagi
szempontbol kiemelt jelent8ségl beruhdzasok megvaldsitasanak gyorsitasardl és
egyszer(sitésérdl sz6ld 2006. évi Llll. térvény (Ngtv.) szerinti szabalyok érvényesilnek.

A Chervon a Deloitte Zrt.-t (a tovabbiakban: “Tanacsadd”) bizta meg, hogy dsszevont
eljaras kerestében készitse el a magyarorszagi gépelem gyartd tizemének
létesitéséhez sziikséges kornyezetvédelmi hatasvizsgalati és egységes
kornyezethasznalati engedélyezési dokumentéciojat.

A kornyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznalati

engedély iranti kérelem kidolgozasanak menete

A kérelem a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szold KHVR 6-9. szamu mellékleteiben elirt tartalmi
kovetelmények alapjan kerdlt kidolgozasra.

A kérelem elkészitéséhez a technoldgiai adatokat, folyamatleirast, a varhaté
kibocsatdsok mértékét és tipusat, a telepitésre vonatkozd alapadatokat, mar meglévé
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hatdsagi iratokat, valamint egyéb dokumentacidkat (pl. korabbi talaj és
talajvizvizsgalatok, talajmechanikai vizsgalatok adatai stb.), a Chervon biztositotta a
Tandacsado szamara. Ezen felll, a dokumentacio elkészitéséhez egyéb nyilvanosan
hozzaférhetd adatok is felhasznalasra kerlltek. A felhasznalt dokumentumok listdjat A
felhaszndlt adatok forrdsa cim( fejezet tartalmazza. A dokumentdcio a jogszabalyi
el6rirdsok mellett a vonatkozo szabvanyoknak, valamint miszaki irdnyelveknek
megfelelGen kerilt 6sszedllitasra.

A kornyezethasznalo altal korabban szamba vett f6 valtozatok

A kornyezethasznald a gyartott termékek illetve technoldgia tekintetében nem szamol
kilonboz6 valtozatokkal, az dltala mas orszagokban mar alkalmazott és bevalt
technologiat telepit, azonban a magyarorszagi telephelyének kialakitdsara és
Uzemének létrehozasara tobb helyszint is megvizsgalt.

A Chervon magyarorszagi terjeszkedésének célja, hogy a vallalat foldrajzilag kdzelebb
kertljon meglévé — jellemz8en kdzép-kelet eurdpai — tUgyfeleihez, valamint Uj
lehetGségeket tarjon fel a gyorsan novekvd eurdpai elektromos és hibrid gépjarmi
piacon.

A Chervon lehetséges telepitési helyszinként két telephelyet vizsgdlt meg: a miskolci
Mechatronikai Park és Déli Ipari Park tertletén fekvé egy-egy ingatlant, amelyek kozdl
végll a Mechatronikai Park terlletén fekvd teriletre esett a valasztasa. Ennek egyik
oka, hogy a Déli Ipari Park tertletén fekvé ingatlan a vizsgalat id6pontjdban nem volt
elérhetd a foldhivatali nyilvantartdsban. A benyujtott telekalakitasi rajz szerint az
értékesitésre szant teriiletet egy masik, a miskolci Onkormdnyzat tulajdonédban 1évé
ingatlanbdl tervezték levalasztani. Mivel a telekalakitasi eljaras idétartama nehezen
el6rejelezhetd, masrészrdl az dnkormanyzati tulajdon esetében az adas-vételre
kozbeszerzési eljaras keretében kerllhetett volna sor, ez potencidlis kockazatot
jelentett a Chervon szamara. A masik ok, hogy a nyilvanosan elérhet6 adatok szerint
az ingatlan nyilvantartott régészeti lelShely puffer tertletén helyezkedik el, vagyis az
épités hatdssal lehetett volna régészeti értékekre, amely esetlegesen nem
megjosolhato id6tartamu régészeti feltdras elvégzését tette volna szlikségessé.

Az engedélykéro alapadatai
Megnevezés: Chervon Autd Precizids Technoldgia (Eurdpa) Kft.

Székhely: 1027 Budapest, Varsanyi Irén utca 21. fszt. 1.
Addszédm: 28822727-2-41

Cégjegyzékszam: 01 09 375447

E-mail: tuijian@chervonauto.com

Telefonszam: +8613585572274

Az engedélykérs TEAOR szamok szerinti tevékenységi kore:

e 4531 - GépjarmuUalkatrész-nagykereskedelem

e 2740 - Villamos vilagitoeszkoz gyartasa

e 2931 -Jarmdvillamossagi, -elektronikai készllékek gyartasa
e 2932 -Kodzuti jarmd, jarmldmotor alkatrészeinek gyartasa

A tervezett tevékenység célja
Gépjarmdialkatrészek és tartozékok (gépalkatrészek) gyartasara szolgald, gyartd izem
létesitése.
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A vizsgalatot végzo szerv
A vizsgélatot végz§ szerv adatai:

Megnevezés: Deloitte Uzletviteli és Vezetési Tandcsadd Zrt.
Székhely: 1068 Budapest, Ddozsa Gyorgy Ut 84/c
Telefonszam: +36 1 428 6800

Fax: +36 1428 6801

E-mail: deloitteinhungary@deloittece.com

Kornyezetvédelmi szakértdi tevékenység végzésére jogosult személyek és engedélyek
szama:

Szakért§ neve Kamarai szama SzakértGi jogosultsaga
Reiniger Robert 01-12687 Hulladékgazdalkodas

LevegGtisztasag-védelem
Viz- és foldtani kozeg védelem
Zaj- és rezgésvédelem

Rajnai Tamas Robert 01-16490 Hulladékgazdalkodas
Leveg6tisztasag-védelem
Viz- és foldtani kozeg védelem

A dokumentacié elkészitésére vald jogosultsagok igazoldsa az 1. Mellékletben
taladlhatd.
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A tervezett
tevékenyseg
ismertetése

A telephely

A |étesitmény telepitési helyének és a tevékenység
adatai

Telephely KTJ: igénylése folyamtban

Cim: Mechatronikai Ipari Park, Miskolc, Petéfi Sandor u. 1, 3530

Helyrajzi szam: 12995/8

Az Eurdpai Bizottsdg hatdrozata a kdrnyezetszennyezés integralt megel&zésérdl és
csokkentésérdl (IPPC) sz6lé tobbszér mddositott 96/61/EK tandcsi iranyelve az eurdpai
szennyez8anyag-kibocsatasi nyilvantartds (EPER) kialakitasardl, A3. szamu melléklete
alapjan, a vizsgalt izemben folytatott tevékenység NOSE-P besoroldsa:

e 105.12 - Jellemzd eljardsok a fémek és fémtermékek gyartasdban (fémipar)

A kiépitett termelési kapacitds 50,000 tonna/év mennyiség(i aluminium olvasztasa.

Az épitési tevékenység helye, tertletigénye,
tertlethasznalatok

A vizsgalt terilet Miskolc véros északkeleti peremén, a Mechatronikai Ipari Park
tertletén talalhaté amelyet:

e  a Miskolc-Banréve vasutvonal,

e aZsarnai-telep,

e aSajofolyd és

e Szirmabeseny6 kdzséghatar hatdrol

A miskolci Mechatronikai Ipari Park elhelyezkedését az alabbi Abra 1 mutatja be.

10



Chervon Auté Preciziés Technoldgia (Eurdpa) Kft. kdrnyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélykérelmi
dokumentdacid | A tervezett tevékenység ismertetése

Abra 1: A miskolci Mechatronikai Ipari Park elhelyezkedése

!

T LSTAVONE VATYIOLAV 0EN

Forras: Miskolc Mechatronikai Ipari Park

Az igénybe veendd terllet hasznalatanak jelenlegi és

a telepUlésrendezési tervben rogzitett modja

A tervezési teriilet a Miskolc, Mechatronikai Ipari Park 12995/2 hrsz.-U ingatlan
telekmegosztasaval létrejott 12995/8 ingatlan terdlete. Az ingatlanon tervezett
beruhazasokat a 635/2020. (XII. 22) Korm. rendelet az egyes gazdasagfejlesztési célu
és munkahelyteremt& beruhazasokkal 6sszefliggé kozigazgatdasi hatdsagi tgyek
nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelent&ségl Uggyé nyilvanitasardl, valamint
egyes nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelent8ségl Uggyé nyilvanitasrol szolé
kormanyrendeletek médositasardl sz616 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet
modositasarol (2. melléklet 57. sora) nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt Gggyé
nyilvanitotta. Ennek kapcsdn, a telepulésrendezési eszkdz mddositdsara volt szikség
ahhoz, hogy az épitési terllet szabalyozasi hattere biztositottd valjon.

A 20/2021. (V.6.) 6nkormanyzati rendelet Miskolc Megyei Jogui Varos Epitési
Szabalyzatardl - (MESZ) sz6l6 21/2004. (VI1.6.) dnkormanyzati rendelet médositasardl
megteremti a Miskolc Megyei Jogu Ipari Varos iparpolitikai céljainak megfeleld
szabalyozds kialakitasat. A szabdlyozas értelmében, a korabbi Gk-611977—-
Kereskedelmi, szolgaltatd, gazdasagi zona helyébe GE-61197A(ME): egyéb ipari
gazdasagi zona besorolas 1ép. A médositott szabalyozasi tervlapot az alabbi Abra 2,
valamit a jobb olvashatésag érdekében, a 2. Melléklet tartalmazza.
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Abra 2: Miskolc Telepiilésrendezési Terve — mddositott szabélyozasi terviap

MISKOLC TELEPULESRENDEZESI TERVE - SZABALYOZASI TERVLAP M = 1:4000 9-2 | 101
10-3

A Si—— | B T

Forras: 20/2021. (V.6.) 6nkorményzati rendelet

Az Uj szabalyozasi terv egyéb ipari gazdasagi zonara vonatkozo el8irdsai a kovetkezbk:

e  GE-61197A(ME): egyéb ipari gazdasagi zéna

e  GE-61197A(ME): vegyes épitészeti karakterbe tartozik

e  GE-61197A(ME): épitési bvezet

e GE-61197A(ME): szabadondllé-telepszer( beépitési mod alkalmazhatd

e  GE-61197A(ME): a megengedett legkisebb épitési telek nagysaga: 4000 m?

e GE-61197A(ME): megengedett legnagyobb beépitettség mértéke: 60%

e  GE-61197A(ME): megengedett épitménymagassag: 20 méter

e GE-61197A(ME): Mechatronikai Ipari Park terlletére vonatkozd sajatos elGirasok

A Mechatronikai Ipari Park terlletére vonatkozo sajatos el8irdsok:

a) A sajatos elGirdsok hatalya a 12995/2, 12995/3, 12995/6, 12995/7, 12995/8,
12995/9 hrsz.-U és ezekbdl tovabbi telekalakitas eredményeként létrejott ingatlanok
terlletére terjed ki.

b) A terlleten |évd ingatlant érintd épitész és kertépitészeti tevékenységet, valamint
az ingatlanon épitési tevékenységet, foldmunkat, a természetes gyep ndvényzet
megvaltoztatdsat, kaszaldst, ragcsalo irtast végezni:

e ba) a Bukki Nemzeti Park Igazgatdsaggal valamint,

e bb) a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztallyal torténd el6zetes egyeztetést
kovetben lehet.

c)A terlleten el6forduld fokozottan védett Grge védelme érdekében az alabbi
természetvédelmi elGirdsokat be kell tartani:

e ca) Az ingatlanon beliil az OTEK el8irdsai szerint meghatarozott, kételezd
legkisebb zoldfeluletként kijelolt terileteket - lehetSleg 6sszefliggd - gyepes
fellletként szikséges fenntartani, amelyeken épitmény nem helyezhet§ el
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e cb) A zoldfelllet minGségét a terlletek évi kétszeres, tavaszi és Gszi id6szakban
elvégzett kaszalasaval szikséges fenntartani

e cc) A zoldfelllet kialakitasa — a fokozottan védett Girge megdvasa szempontjabol
elényds magaslatok megtartasaval, képzésével — kertépitészeti terv alapjan
szlikséges

e cb) A zoldfellleteken, a telekhatarokon kizardlag az Grgék szamdra is atjarhato
attort keritések létesitendék

e cd) Az 4ltaldnos ragcsaloirtas kizarélag november végétél kovetkezd év februar
elejéig végezhetd, ugy, hogy a kihelyezett anyagok maradvdanyai februarban mar
ne legyenek felvehet§ allapotban az Grgék szamara

ce) A terlleten kizarélag olyan vizelvezet rendszer épithet6 ki, amelybdl az trgék
akadalytalanul ki tudnak maszni.

Az (izem a szabalyozasi tervben foglalt kdvetelményeknek (ahogyan a jelen
dokumentum késébbi részeiben is igazolt) megfelel, igy a tervezési teriileten a tervezett
tevékenység megvaldsithato.
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A létesitmény altal igénybe vett terllet helyszinrajza a
|étesitmény szennyez forrasainak egységes orszagos
vetlleti rendszer (EOV) koordinataival

A vizsgalt izem atnézeti helyszinrajzat az alabbi Abra 3, az egyes szennyez§ forrasok
tervezett elhelyezésik szerinti EOV koordinatait Tablazat 1 tartalmazza.

Abra 3: A vizsgélt lizem atnézeti helyszinrajza

Szirmabesenyo Patec Precision Kft @
\'}?9 Miskolci DHJ [‘;nmn .

<\ o
Ano™e Replil6tér

I |
Mechatronikai Ipari V’mk\.‘

nm
- -
§0 \l Biwak Kit @
rs . (i ] B HR
)| lr . ll !fJ
s Y
/ ; ;m‘yfﬁ./‘un:» Miskolc &

Arnot

|
» TETEMVAR X T ; ./-\IUChaf]Qf

Vologda U X

Misko

Forras: Google Maps

Tablazat 1: Az egyes szennyezd forrasok tervezett elhelyezésik szerinti EQV
koordinatai

Pontforras megnevezése EQOV koordinatai
X: 311746

P1 pontforras
Y: 780306
X:311720

P2 pontforras
Y: 780146
X: 311606

P3 pontforras
Y: 780146
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X:311731

P4 pontforras
Y: 780065

A létesitmény részletes helyszinrajzat, mely bemutatja az egyes Uzemegységek
elhelyezkedését a jobb olvashatdsag érdekében a 3. Melléklethez csatoltuk.

A tevékenység és volumenének ismertetése

A Chervon autdipari tevékenység céljat szolgdld gépelem gyartd Gzemet kivan
létesiteni. Az Gzemben aluminium 6ntvényekbdl gépjarmualkatrészek és tartozékok
gyartdsat, présontést és esztergalast fog végezni. A |étesitmény tervezett kapacitasa
50,000 tonna/év mennyiségl aluminium olvasztasa.

A technoldgia ismertetése

A beérkezd nyersanyag O6sszetétel vizsgalat utan felhasznalasig zart térben
(nyersanyag raktar) kerul tarolasra. A gyartasi folyamathoz felhasznalt szilard
halmazallapotu aluminium k&nnyen tarolhatd. A technoldgiai eljaras keretében az
aluminium olvasztdsara és formdzasara kerdl sor, amely zart rendszerben toérténik.
Otvozésre, dsszetétel megvaltoztatdsira nem keriil sor.

Az aluminiumot foldgaz Gzem olvasztokemencékbe adagoljak. Az olvasztotérben az
aluminium megolvad, innen torténik az olvadék kihordotégelybe csapolasa. A
kihordotégelybdl az olvadékot elektromos flitésld héntartd kemencékbe toltik, majd a
fémet dntéshez elékészitik. Osszesen 8 db, kiilénb6z8 kapacitast olvasztdkemence,
illetve 1 db billend kemence telepitésére keril sor.

A gyartas sordn nyomasos dntési technikaval 6sszesen 16 db présontd gép
hasznalataval keril feldolgozdsra az olvasztott aluminium. A présonté berendezések
hiitése zart h(itési rendszer hasznalatdval torténik. Az 6nt6 gépek hiitéséhez sziikséges
viz hiitését a tervek szerint 2 db h{t&torony latja el, amelyekhez egy 144 m?3 viz
térolasara alkalmas puffertartaly csatlakozik. A tartaly és a h(itStornyok egyittesen
biztositjak a présontéshez sziikséges viz megfelel6 hémérsékletét. A hlitétornyokban
leh(tott viz a présontd gépekhez jut, majd a hiitési folyamat sordn felmelegedett viz
visszajut a tornyokba és a tartalyba, ahol visszah(l. A rendszerbe visszapotolt friss viz
mennyisége a hatékony visszaforgatasnak kdszénhetéen naponta kb. 1 m3. A vizpétlds
igénye évente hozzdvetdbleg 312 m? (napi 1 m® -el szdmolva 6 napos munkahetet és 52
hétet véve alapul, azaz évi 312 munkanapra vetitve). Szennyviz keletkezésével itt nem
kell szamolni.

A présontd gépbdl kikerll6 ontott el6gyartmanyok a sorjdzd gépekbe kerilnek, ahol
megtorténik az 6ntécsonkok és nagyobb dntési sorjak mechanikus levalasztasa.

Ezt kovetben a lesorjazott munkadarabok a szemcseszoérdba kertlnek ahol
sorétezéssel megtorténik a maradék sorja eltavolitasa és felllettisztitas. A lesorjazott,
megtisztitott munkadarabokat |ézeres gravirozassal azonosité jelekkel 1atjak el.

Az dntvények ezutan foldgdz tlzelésl hékezels kemencébe kerlilnek, ahol T5 oregitd
hékezelésen esnek at, amely elsédleges célja a feszlltségmentesités és a mechanikai
tulajdonsagok javitasa.

Az ontvények készre munkaldsra atkerilnek a megmunkald kozpontokra. A

megmunkalds CNC forgacsolo gépekkel torténik. A gépek a miszaki dokumentaciéban
el6irt kész paraméterekre munkalast végzik.
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A készre munkalt alkatrészek el6sz6r masodlagos hékezelésen, majd zsirtalanitason
esnek at, a megmunkalas sordn a h(téfolyadékbdl lerakddd olajszennyezédések

eltdvolitasara.

A megmunkalt termékeket tesztelik, tomorségvizsgalatot, végellenbrzést végeznek
majd csomagolds utdn a szallitasig a csarnokon belll erre a célra kialakitott
késztermék taroldban taroljak.

A teljes technoldgia folyamatabrajat az alabbi Abra 4 mutatja be.

Abra 4: A technoldgiai folyamat épései

Aluminium elégyartmany " Sorjazas és 6ntécsonk
ellendrzés Olvasztas Présontés eltavolitas
. | e | r 1
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Héntarté kemence
Mindségellendrzés T5 Hokezelés Lézeres jeldlés Sorétezés
//A\\ :‘ | |
& L L L J
- XS . X
Hokezeld kemence Lézeres 1 | Szemcseszéro
kédnyomtatd
P Forgacsolas/ Masodlagos
Lézeres jeldlés megmunkalés hékezelés Tisztitas, széritas
[ \ [ ! | ‘
= 3 | L . e |
N Ny . N :
Lézeres CNC | | Hokezeld kemence 1 | Zsirtalanité gép
kédnyomtaté
Terméktarolas Végellendrzés Szivérgas vizsgalat
A\ P SRS
ST\ - ™ ~ .
V 45 <’ «r
£ B 7 >

Szivargasvizsgald

Epités varhaté iddintervalluma és iizembe helyezés varhaté

idépontja

Tekintettel arra, hogy a beruhdzas kiemelt beruhazas, az engedélyezés és épités
varhatdan a megszokottnal révidebb id§ alatt zajlik le. Ezt a nemzetgazdasagi
szempontbdl kiemelt jelent8ségl beruhdzasok megvaldsitasanak gyorsitasarol és
egyszer(sitésérdl sz6ld 2006. évi LIll. Torvény szabalyozza.

Uj beruhdzas 1évén, az épitési tevékenység 6 részét a termelési egységek kialakitasa

képezi. Ide tartozik az 6nt6lzem kiépitése, a megmunkald és hékezelési gyartosor és
az egyéb gyartassal kapcsolatos Uzemrészek megépitése. Emellett a projekt részként a
kiegészitd egységek, az irodai munkahoz szikséges infrastruktira, a raktarozashoz és
szallitashoz szlikséges infrastrukturak (nyersanyag raktar, termékraktar), a kozmUvek
(villamosenergia-, gaz-, vizellatds és -elvezetés) és kornyezetvédelmi mérnoki
infrastruktdrak (szennyvizkezelés, szilard hulladékkezelés stb.) is kialakitasra kerdl.
Osszességében 30 515 m? lizemi teriilet ker(l kialakitasra.

Az izem épitése 2021 Gszén kezd6dik meg, és varhatdan, mintegy 7 hénapos épitési

periddust koveten, 2022. harmadik negyedévében fejezédik be és térténik meg az
Gzembe helyezés.
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Az épités megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények és
tevékenységek bemutatasa
A projekt soran kialakitasra keruld [étesitmények

A beruhdazds a miskolci Mechatronikai Ipari Parkban valésul meg z6ldmez6s
beruhazasként. A terlleten épitmény jelenleg nem talalhato.

A projekt megvaldsitdsa soran egy nagy csarnoképulet kertl kialakitdsra, amely
magaban foglalja a gyartdsort, raktarozashoz szikséges létesitményeket, illetve iroda
helységeket és éttermet. Az épitmény eléregyartott betonelemekbdl [étesdl,
kialakitasa colopozést és egyszer( alapozast igényel, az épllet nem alapincézett, az
irodahelységek kivételével, egy szintes kialakitasu.

A tervekhez készilt 6sszefoglald rajz alapjan a terlletigények az aldbbiak szerint
alakulnak:

Ingatlan teljes terilete: 80 018m?

Teljes beépitettség: 30 515 m? — 38,1% (< 60% maximalisan megegedett)
Zoldfellileti ardny: 32 883m? — 41% (> 25% legkisebb zdldfeliileti ardny)
Parkoldszam: 190 db (4 db mozgassérilt) > 180 db min

Kerékpartarold: 24 db

Tervezett éplletmagassag az épllet nagy részén: 18,40 m / a csarnok legmagasabb
pontjan (magaspolcos raktdr): 27,40 m, mig az éplilet oldalan elhelyezett
irodahelységeknél az épllet magassaga: 11,4 m. A tervezett éplletmagassagokat a
légligyi hatdsag jovahagyta.

A kapcsolddo miiveletek ismertetése

Kapcsolddo miiveletek alatt a KHVR definicidja szerint a telepitéshez, tizemeléshez

szlkséges szallitdsi, energiaellatasi, hulladékkezelési és egyéb mUveleteket értjik.

Az ipari parkba beteleptld cégek szamara valamennyi kozm{ rendelkezésre all, amely
az Uj betelepld vallalkozasok igényeihez igazodva folyamatosan bdévithetd.

Aipari parkban rendelkezésre allo kozmUveket és jellemzGit az aldbbi Tablazat 2
foglalja 6ssze:

Tablazat 2: A Mechatronikai Ipari Parkban rendelkezésre allo kozmUvek

Elektromos aram

Szolgaltatd ELMU-EMASZ Haldzati Kft.

Mdszaki jellemzd6k 20 kV | 120/20 kV-os Traféallomas + 2x20 kV-os
kabel kiépitésével

Rovid tavu elérhetd kapacitas 8,9 MVA

Kozép- és hosszutavu elérhetd kapacitas 20 MVA

Legkozelebbi aramelldtoé dllomdshoz vald 1,5 km

tavolsag

Kett8s betaplalas Lehetséges

Gaz
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Szolgdltatd

TIGAZ Zrt.

M(szaki jellemz&k

DN 200, illetve DN 110 atmér6jl gazeloszto
vezeték
DN 63 atmérdjl leagazé vezeték

Rovid tavu elérhetd kapacitas

380 m3/éra

Maximalis kapacitas

3000 m3/6ra

Nyomas 6 bar

Viz

Szolgdltatd MIVIZ Miskolci VizmUvek Kft.

Mdszaki jellemz6k D 315 KPE

Kapacitds 6000 |/min

Nyomas Statikus haldzati nyomds tzemallapottdl figgben:
min. 5,0 bar —max. 6,1 bar

Szennyviz

Szolgaltatd

MIVIZ Miskolci VizmUvek Kft.

Mdszaki jellemzdék

D 300 KGPVC

Kapacitas

3 %o lejtés, k= 1 mm mellett ~ 56 I/s
A szennyvizdtemel6 kapacitasa jelenleg 7,2 I/s,
mely tobblet igény esetén bévithetd

A jelenlegi szennyviztisztito telep
elérhetdsége és neve, elhelyezkedése

Miskolci Kézponti Szennyviztisztitd telep

Szennyviz elhelyezési és kezelési
madszerek, technoldgiak

Jelenleg mechanikai és bioldgiai tisztitas all
rendelkezésre, melynek kapacitdsa 70.000
m3/nap. A 3. tisztitasi fokozat megvaldsitdsa és
rothasztd kiépitése folyamatban van. Folyékony
hulladék fogadésara alkalmas kiépitettség
rendelkezésre all.

Szennyviz atvétel maximuma (per m3)

Nincs felsé korlat

Ut

Terlletet feltaro Utpalya és jarda

2246 m hosszusagban (2x1 sdvos, 7 m
palyaszélesség, kiemelt szegélyes és zart
vizelvezetés()

Teherbiras

,A” (kamionforgalomra alkalmas)

Utburkolat

Aszfalt

Telekommunikacid

M(szaki jellemz&k

2 db PVC-T cs6 | 3 db LPE béléscsé

Az ipari park kozm(itérképét az alabbi Abra 5 tartalmazza.
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Abra 5: A Mechatronikai Ipari Park kézm(itérképe

Jelmagyarazat

Csapadékcsatomna
Vizvezeték
£ Szennyviz
Tavkozlési kabel
£ Villamoshaiézat

MECHATRONIKAI

‘, IPARI P

S \ MISKOLC

Forras: Miskolc Mechatronikai Ipari Park

Energiaellatas

Atelep elektromos energia ellatasa az Ipari Parkban kiépitett EMASZ Zrt. elektromos
halézatardl foldalatti kabeleken keresztil megoldott. Elektromos energia ellatast
igényld berendezések és létesitmények a kovetkezbk:

e  Ontdde munkagépei, elektromos eszkdzei

e Acsarnok h(tése és f(itése elektromos arammal mikodtetett hszivattyu
segitségével (kapacitdasa 1600 KWh) torténik, amelyben a présonték hulladékhéjét
is felhasznaljak.

e lroda elektromos eszkozei, berendezései és gépei, belsd vilagitas

e Uzemikonyha berendezései

e  Térvilagitds, porta épulet és az onnan iranyithato terilet zard (sorompo, kapu)
berendezése

A csarnokf(tés- és hiités miikodését az aladbbi Abra 6 szemlélteti.
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Abra 6: A csarnokf(ité- és hiit6 rendszer m(ikodési elve

A kozponti hiité- és fiité rendszer
miikdodése

Hatote vix (7°C)

Hoszivattya Visszaforgatott hitéviz 37°C

I
1
?
1

Hatott viz (12°C) ~

»
:
3

o

N Hitbviz 32°C
"717'7"4":

Vizlevhlasztd

oo o4

5 Fan colt
—e e e (Nocsarétd berendazés)

T ——

T —_

Gazellatas

Az Ipari Park gazellatd haldzatat a TIGAZ Zrt. Gzemelteti. A tervezett létesitményben
gazt a gazizemdU olvasztd berendezések és a hékezeld berendezések flitéséhez, illetve
hasznalati melegviz el6allitasara hasznalnak. A telephelyen egyéb gazellatast igényeld
berendezés nincs.

Vizellatas

Az ipari park vizellatasat az ERV Eszak-magyarorszagi Regiondlis Vizm(ivek Zrt.
biztositja. A tervezett létesitmény a vizellatd haldzatrol torténd lecsatlakozasa
biztositott. A vezetékes vizellatas biztositja a technoldgiai, az ivé és szocidlis vizigények
kielégitését, valamint a kilsé terlleteken és ipari csarnokba telepitett tlizcsapokkal a
tlziviz ellatast.

Szennyvizkezelés

A tevékenység soran a szocialis létesitményekben keletkezik szennyviz, mely az ipari
park szennyvizcsatorna halézatara valo rakotéssel keril elvezetésre. Az ipari parkban a
szennyvizcsatorna halézat tizemeltetSje a MIVIZ Miskolci Vizmiivek Kft. Az étteremben
keletkez6 szennyvizbdél zsirfogd berendezés segitségével torténik a zsirok és olajok
valamint nehezebb darabos szennyez&dések levalasztasa, miel6tt a szennyviz a
csatornahdldzatba kerdl.

A technoldgia soran keletkez6 szennyvizek, illetve az Gzemi terilet tisztan tartdsa
soran keletkezd szennyviz kezelés utan szintén a szennyvizcsatorna haldzatba kerdl
bevezetésre. Errdl részletek A létesitmény kibocsdtdsainak forrdsai fejezetben
taldlhatok.

Csapadékviz elvezetés
A telephely csapadékviz elvezetése az éplleteknél és burkolt fellleteknél zart,
csapadék osszefolydkkal ellatott csapadékviz elvezets csatornakkal megoldott. A
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csapadékvizek a létesitmény terlletérdl az ipari park csapadékcsatorna halézatéra
kertlnek. A telek beépitetlen zoldfellleteire hulld csapadékviz a talajba szivarog.

Raktarozas

Az alapanyagok, késztermékek taroldsa a gyartécsarnokban talalhatd magas raktarban
torténik. A veszélyes anyagokat, készitményeket az elSirdsoknak megfelel
csomagoldeszkdzben elkuldnitetten taroljak — megfeleld feliratozassal — a veszélyes
anyag taroldhelyen.

Munkahelyi hulladék gydjtéhely

A létesitmény terlletén zart, fedett veszélyes és nem veszélyes hulladéktarold
(munkahelyi gy(jt6hely) létesil, amely megfelel az egyes hulladékgazdalkodasi
létesitmények kialakitdsanak és Gzemeltetésének szabdlyairdl szol6 246/2014. (IX. 29.)
Korm. rendelet el6irdsainak, azaz megvaldsul a keletkez§ veszélyes hulladékok
kdrnyezetszennyezést, illetve kdrositast kizaré médon térténd ideiglenes taroldsara. A
munkahelyi gy(jt6helyen a veszélyes hulladék legfeljebb fél évig tarthaté. Az Gzemi
gyljtéhelyen a hulladékokat szelektiven, az adott hulladéknak megfeleld, annak
kornyezetbe jutdsat megakadalyozé edényzetben, felirattal ellatva taroljak.

Az épités és lizemeltetés fobb munkafazisai

A beruhazas Uj csarnoképilet valamint kiszolgalé egységek, utak és parkolok
kialakitasdval kezd6dik és a gépek, berendezések, technoldgia szerelésével fejez6dik
be. Mindezeket megel8zik az el6készitési munkak (fold- és sziklamunka,
tereprendezés, termdfoldleszedés, irtas), alapozasi munkak (alaparkok és
munkagodrok asasa) és kozmUvek elhelyezése/kiépitése, amely talajmozgatéssal
illetve talajkitermeléssel jar.

Az épiilet tervezett padlészintje 117,30 mBf. A padldszint meghatdrozasanal az ENy-i
oldalon megépitésre keril§ kamion dokkoldéba torténd beallds lehetdsége, a
lejtésviszonyok és szintkilonbségek lettek figyelembe véve.

A terilet K-i irdnybol Ny-i irdnyba emelkedik. A két kapubejaro szintje kozott kdzel egy
méter a szintkllonbség. A padldszinthez viszonyitva a rampa alja 1,2 méterrel lejebb
kerll elhelyezésre, 2,0 %-os lejtéssel. A foldtomeg szamitdsa 0,25 méter vastagsagu
humuszréteg figyelembevételével tortént a teljes épitési teriletre vonatkozdan. A
letermelt humusz a parkositasnal figyelembe vehet, azt mas anyaggal azonban
keverni nem lehet és elkllonitve kell térolni.

A tereprendezés megtervezése a teriileten belil egymastdl 20 méterre fekvd, E — D
irdanyu keresztszelvények mentén tortént, ahol az egyes keresztszelvényekben az
épulet padldszintje alatt -0,60 m-ig, mig az utak esetében -0,50 m-ig keril kialakitasra
bevagas vagy feltdltés. gy a foldegyenleg szamitasok alapjan a teriiletre 1169 m3
foldmennyiséget kell beszallitani. Ebbdl a jelen dokumentacio szempontjabol két
kovetkeztetés adddik:

e Az épités soran nem keletkezik fold felesleg igy a felesleges talaj elhelyezésérdl,
kezelésérél nem kell gondoskodni

o Aszallitds kérnyezeti hatdsainak elemzésekor az 1169 m3 fold beszallitdsanak
hatdsaival szdmolunk

Az épités fébb munkafazisai a kdvetkezdk:

o Tereprendezés és-el6készitési munkak
e  Foldmunkak
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e Alapozas

e El6re gyartott szerkezetek gyartasa és telepitése

o  Kozmlivek elhelyezése/kiépitése telken belll

e  Utak és kulsd burkolt felszinek kialakitasa

e Tet6 és homlokzat, jarulékos acélszerkezetek telepitése

e Atet@viztelenitd rendszer kiépitése

e Bels6 betonmunkdk és ipari padlé kialakitasa

e Berendezések telepitése - kapuk, rdmpakiegyenliték, emel&daruk

e T(zoltd rendszerek, gépészet, elektromos rendszerek kiépitése, belsé beépitési
munkak

e  (Gyartdésorok és berendezések telepitése

A létesitmény kibocsatasainak forrasai

Légszennyezd forrasok

Az épitési szakasz légszennyez6 forrasai

Az épitési fazisban egyrészt maga az épitési munkalatok, masrészt az azokhoz
kapcsolddd szallitds jar légszennyez6 anyag kibocsatassal. Az épités soran tehat
ezekkel a légszennyez6 forrasokkal szamolunk.

Az épitési munkak soran a kornyezet porterhelésének atmeneti névekedésével kell
szamolni a tereprendezéssel, foldmozgatdssal jard munkak miatt. Ennek mértéke
nehezen becsllhetd, és jelentésen befolydsoljdk a talaj pillanatnyi tulajdonsagai
(szerkezete, nedvességtartalma), valamint a mindenkori meteoroldgiai viszonyok.
Tekintettel arra, hogy konny(szerkezetes, nem alapincézett csarnoképllet épitésérdl
van sz6, amely kevesebb alapozast igényel, a tapasztalatok alapjan szamottevd
poremissziéval nem kell szamolni.

Légszennyezd anyag kibocsatdssal jar a szallitdjarmivek mikodése; kipufogdgazuk
szamottevd koncentracidéban tartalmaz nitrogén-oxidokat, szénmonoxidot, kormot.

Az lizemelési szakasz légszennyez6 forrasai
Légszennyezés két forrdsbol szarmazik a tevékenység soran, amelyek:

o kozlekedés, szallitas
e  gyartasbol szarmazo, kéményen kibocsatott szennyezés — pontforras

A gyartas sordn kibocsatott légszennyezd anyagok esetében az alabbi 4 pontforrassal
szamolunk:

1. P1.szamu pontforras: olvasztasbdl szarmazoé fustgaz (ideértve a gaz égésébdl
és aluminiumontvény olvasztdsbol szarmazo flstgazt is), amelyet zart
rendszerben vakuum segitségével gyljtenek dssze, majd a gazok tisztitasa
céljabdl nedves porelevalasztd egységbe vezetnek (6sszesen 3 berendezés,
9000m?3/h, 9000 m3/h, illetve 2000 m3/h kapacitdssal). A kezelés utédn 1 db,
15 m magas kéményen keresztil torténik a kivezetés.

2. P2.szamu pontforras: TS h6kezelésbdl szarmazdé fustgaz, melynek kezeléshez
elszivd ernyét és elektrosztatikus levalaszté berendezést hasznélnak és
kezelés utan kozvetlendl kivezetnek.

3. P3.szamu pontforras: sorétezés soran a felllettisztitasbol szarmazo por,
amelyet tisztitas és nedves porlevalaszté berendezéssel torténd kezelés utan
egy 15 m magas kéményen vezetnek ki.

4. P4.szamu pontforras: készremunkalt darabok h6kezelése soran keletkezé
flstgdz, melyet elszivo ernydvel gyljtenek dssze, majd elektrosztatikus
tisztitd és adszorpcios aktiv szénsz(irén torténd tisztitas utan (fistgazgydjté
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és -kezel8 rendszer 4000m3/h fustgaz kezelésére) egy 15 m magas kéményen
vezetnek ki.

A légszennyez§ forrasok adatait, a pontforrdsok vizsgalatainak eredményét a
Levegdtisztasdg-védelem fejezetben foglaltuk dssze.

Zajkibocsatas

Az épités sordn a kovetkez8k f6 zajforrasokkal kell szamolni:

e  7aj- ésrezgésterhelés a foldmunkak ideje alatt, pl. hidraulikus kotrék, bulddzerek,
rakodok és kalonféle szallitd jarmdvek

e Alapozasi munkalatok zaj- és rezgésterhelése; colop alapozas furt cdlopok
készitésével a pillér alapok ala (980 db 80-100 atmérgjl colop elhelyezésére kerdl
sor 8-10 méter mélységben)

e Szerkezetépités soran kilonb6z6 berendezéskbdl szarmazo zaj pl. vibracios
gépek, daru, betonmixer stb.

e Aberendezések telepitésekor keletkez§ zaj, pl. daru

e  Megndvekedett forgalom dltal okozta zajterhelés

Az Uzemelés soran az aldbbi zajforrasok lesznek:

e Az Uzemelés soran a gyartasi tevékenységekbdl adddé zajterhelés (a termelés) a
csarnokon belil zajlik le, igy ebbél addddan kornyezeti zajterhelésre a tervez§
szamitasai szerint nem kell szamitani

e Aforgalombdl adddé zajterhelés

e [égtechnikai berendezések zajterhelése

A zajforrdsok adatait, a forrasok vizsgalatainak eredményeit a Zaj- és rezgésvédelem
fejezetben foglaltuk 6ssze.

Szennyviz kibocsatas

Technologiai szennyviz
A technoldgia mikoddése soran keletkezd szennyvizek a kdvetkez§ technoldgiai
|épések soran keletkeznek:

Az Gzemben a tervek szerint éves szinten 6sszesen mintegy 25,312 m3 vizet
hasznalnak fel. Ebbdl:

e 312 m?3(kb. napi 1 m3) a présénts gépek hiitésére hasznalt rendszerbdl
elparolog (tehat itt nem keletkezik szennyviz)

e 15,000 m3 a technoldgiai folyamatok illetve egyéb Gzemi tevékenység soran
(pl 6nt6formak mosasa, készre munkalas vagy szerszamok feldjitasa, Gzemi
terilet tisztantartasa stb.) keletkezik

e 10,000 m*kommunalis célokra keriil felhasznalasra

A keletkezett technoldgiai szennyviz elGtisztitast kdvetéen a varosi szennyvizcsatorna
halézatba kerll, mig a kommunalis szennyviz — kivéve az izemi konyaban keletkez8
szennyviz, amely a szennyvizcsatorna haldzatba bocsatés el6tt zsirfogd berendezésbe
kertl — kozvetlenll a szennyvizcsatorna haldzatba jut.

A présontd gépek hiitéséhez szilkséges napi kb 1m3 viz, napi szinten pétlasra kerdil.
Szennyviz Ujrafelhaszndlasra nem kerl sor.
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Az zem déli oldalan egy szennyviz el6kezel§ allomast létesitenek, amely a gyartas
soran termel8dé szennyvizet tisztitjia meg. A szennyvizkezeld tervezett kapacitasa 50
m3/nap. A tervezett, éves szinten 15,000 m3/év technoldgiai viz felhaszndlds mellett az
50 m3/nap tisztitdkapacitds elegendének latszik.

A technoldgidban kétféle szennyviz keletkezik, kezelésik az aldbbi médon torténik:

A présontdk, a kokillak, illetve a kész termékek elsédleges mosasanal keletkezd, nagy
koncentrécioju, szerves anyagokat tartalmazé technoldgiai szennyviz az
Gzemcsarnokbodl egy kulon csatornan egy gy(ljt6tartalyba jut, ahonnan egy szivattyd
segitségével egy parologtatd berendezésbe kerdl. Innen a keletkezd kondenzatum egy
kezel6 medencébe keril, ahol a (kisebb sirlségik kovetkeztében) fellliszd anyagokat
valasztjak el a szennyviztdl. A szennyvizbdl killepedett és sdritett szennyviziszapot
Osszegy(jtik és ideiglenesen, veszélyes hulladékként taroljak, majd biztonsagos
artalmatlanitas céljabol atadjak megfelel§ engedéllyel rendelkez6 hulladékkezel&nek.

Az alacsony koncentracidju szennyviz az Gzemcsarnokbdl szintén egy kilon csatornan
egy kezelé medencébe, majd innen egy szabalyozd tartalyba kerll. A szennyvizet a
szabdlyozd tartalybdl egy szivattyl emeli be a flokkulaciés medencébe, ahol a
szennyez8 anyagok levalasztdsdra koaguldld és flokkuldldszer hozzdaddasa torténik.
Innen egy UlepitGtartalyba kerll az iszap és a viz elvalasztasdra. Az Glepedett iszap egy
iszaptdroldba Urul. Az Glepités utdn a tiszta folyadék bejut a flotacids eszkdzbe, ahol a
lebeg8 anyagok eltdvolitdsa torténik, ezutan pedig az anaerob tartalyba, ahol a
nitrogén eltavolitasat végzik. A szennyviz ezutan belép az aerob tartalyba, amely
mikroszervezetek irdnyitott tevékenységét haszndlja fel a szerves anyag lebontasara.

A szennyviz ezt kdvetSen az utdllepitGbe kerdil, az aktiv iszapot gravitacios eljarassal
vdlasztjak el, majd egy iszaptartdlyba vezetik. Az iszaptartdlybdl az iszap lemezes
Ulepit6be kerll, majd keretes szlr6préssel viztelenitik. Ezt kdvetSen iszapszaritd
készllékben szaritjak. A szaritott iszapot ezutan artalmatlanitasra dtadjak megfeleld
engedéllyel rendelkez8 hulladékkezelSnek. Az utdilepitében keletkez6 el&tisztitott
szennyviz mindsége alkalmas a varosi kdzcsatornahaldhatba torténd bevezetésre.

A szennyviz elSkezelés folyamatat az aldbbi Abra 7 mutatja be.
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Abra 7: szennyviz el6kezelés folyamata
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Csapadékviz elvezetés

A csapadékviz a technoldgiai és a kommunalis szennyviztél elkilonitett médon kerl
elvezetésre. A Chervon teriletérdl csapadékviz az ipari park csapadékviz elvezetd
rendszerébe keril bevezetésre a kiépitésre kertld csatlakozo halézaton keresztl.

Kommunalis szennyviz, konyhai szennyviz

Amint fentebb kifejtettik, a kommunalis szennyviz csatlakozni fog az ipari park
halézatahoz, és azon keresztil a varosi haldzatba, onnan pedig a varosi
szennyviztisztité telepre kerdl.
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Az izemi konyhabol szarmazo szennyviz a zsirfogd berendezésbe jut, ahol a zsirok és
olajok valamint nehezebb darabos szennyez6dések levalasztasa utan, a szennyviz a
helyi szennyvizcsatorna haldzatba keril bevezetésre.

A szallitasi tevékenységek bemutatdasa

Az épitési szakaszhoz kapcsolddod szallitasi
tevékenység bemutatasa

A kivitelezési fazis sordn, egyrészt az el6zetesen szamitott foldegyenleg alapjan
szlkségessé valo talaj beszallitdsa, masrészt az épitéanyagok beszéllitasa a 26. sz.
f6kozlekedési Uton és a 306 sz. kozuton torténik.

A széllitasi tevékenység az épitési fazis 7 hdnapos idétartamabdl maximum néhany
hetet vesz igénybe. Varhatdan az alabbi teherforgalommal kell szamolni.

Tablazat 3: Az épitéshez kapcsolddo széllitasi tevékenység

Jarm(itipus Darabszam/nap
Foldszallitd tehergépjarm 3 (2 hénapos id6tartam alatt)
EpitSanyag szallité tehergépjdrm 6

A felsorolt jarmdvek 6sszesen napi 23 egységjarmdinyi forgalmat jelentenek. Az épitési
id6szak alatt keletkezd tobbletforgalom elenyészének tekinthet§ az érintett
Utszakaszok forgalmahoz mérten.

Az Gzemelés soran szikséges szallitasi tevékenység
Az anyagok beszallitdsa és a késztermék illetve a hulladékok kiszallitasa szintén a 26.
sz. f6kozlekedési Ut és a 306 sz. kozut igénybevételével torténik, amely esetében az
alabbi jarmdforgalommal szamolunk.

Tablazat 4: Az lzemeléshez kapcsolddd szallitasi tevékenység

Jarmitipus Darabszam/nap
Anyag be és késztermék kiszallitd tehergépjarm 30
Személygépjarm 150

Az izemben a termelésben dolgozdok maximalis |étszama 107 f6 miszakonként, ami 3
miszakban 6sszesen 320 6t jelent. Ezen felll hozzavet6leg 50 f6 végez irodai munkat,
amely Iétszam 3 mUszakra oszlik el. Az Gzemben tehat 370 f6 fordul meg napi szinten.

Feltételezhetd, hogy a termelésben dolgozok tobbsége a kbzdsségi kozlekedést
részesiti el6nyben, valamint az irodai dolgozdk egy része is kozosségi kozlekedést
hasznal majd. Tekintettel arra, hogy az alkalmazottak nagy tobbsége (tobb mint 85%)
a termelésben dolgozik, a személygépjarm forgalom becslésénél a termelésben
dolgozdk egynegyedét és irodai dolgozok kétharmadat vettik alapul, amely 6sszesen
mintegy 113 személygépjarmivet jelent naponta, ami kiegészil a szerz6d6 partnerek,
vendégek gépjarmdiveivel, igy 6sszesen napi 150 személygépjarm( forgalommal
szamolunk.

A telephely kornyezetében miikodo egyéb lizemek

Az ipari park 130 hektaros beépitett tertletén tdébb, mint 50 vallalkozas talalhat,
melyek kozil nagysdguk alapjan kiemelkedik két autdipari beszallitd. Egyikik a Bosch
cégcsoport, melynek tagja a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft., amely
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jarmdipari alkatrészek és elektromos hajtasok gyartasaval foglalkozik, illetve Robert
Bosch Power Tool Elektromos Szerszamgyarté Kft., amely elektromos kéziszerszamok,
kertigépek, valamint az ezekhez tartozd akkumulatorok, illetve famegmunkald
professzionalis elektromos szerszamok dsszeszerelésével, eBike-akkumuldtorok
fejlesztésével és gyartasaval foglalkozik. A masik jelentds autdipari beszallité a Remy
Automotive, amely inditdmotorok, generatorok, elektromagneses berendezések
gyartdsat, Ujra gyartasat végzi.

A létesitendd Gzem szomszédségéban taldlhato a Lufthansa csoport tagja, a Lufthansa
Technik Miskolc Kft., amely azonban a vilagjarvany légikozlekedésre gyakorolt tartds
hatdsa miatt felszamolja a hajtém{ivek alkatrészeit javité bazisat Miskolcon.

Az lizem kornyezetében m(ikodd egyéb vallalkozasok az aldbbiak:

e  WET WIPE Kereskedelmi és Szolgdltatd Kft. — tevékenység: higiéniai torl6kendd
gyartds

e Toolstyle Kft. — tevékenység: szerszamgyartas, alkatrészgyartds, szerelt egység
gyartds

e Pallér Ingatlanfejlesztd Kft. — tevékenység: sajat tulajdonu, bérelt ingatlan
bérbeadasa, Uzemeltetése

e Aventis Consult Uzleti Tandcsadd Kft. — tevékenység: Uzletviteli tandcsadas

e  SeM-KER Kereskedelmi Kft. — tevékenység: élelmiszer, ital, dohdnyaru vegyes
nagykereskedelme

e  Gustav Wolf Miskolci Drétgydr Kft. — tevékenység: huzaltermék gyartasa

e VIZI & CO. EpitGipari és Kereskedelmi Kft. — tevékenység: melegburkolatok
nagykereskedelme és kivitelezése, gépi féldmunka

szallitmanyozas

Az aldbbi, Abra 8 mutatja be a telephely kérnyezetében mikédd lizemeket és azok
elhelyezedését a tervezési terllet viszonylatdban.

Abra 8: A telephely kdrnyezetében miikads egyéb lizemek és |étesitmények.
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Forras: Miskolc Mechatronikai Ipari Park

A természeti katasztrofaknak valo kitettség bemutatasa
Arvizek

Miskolc a Tarnodai-Dombsag nevd kistérséghez tartozik, melynek éghajlata
mérsékelten hlvds, mérsékelten szaraz. Az évi kdzéphémérséklet 8-9 °C, az éves

atlagos csapadékmennyiség 550-600 mm kozotti. A legtobb, 24 éra alatt lehullott
csapadék mennyisége 94 mm volt.

A kistérség domborzatardl elmondhatd, hogy EK-i kitettségl és leejtés iranyu.
Tengerszint feletti magassdga kb. 350 méter, felszinére jellemz6 az intenziv
lejt6formaldodas. A K-i részén nagymeérték(, egyébként kdzepes a talajerdzié mértéke.
A felszin kb. 60%-at als6-miocén homok, kavics és agyag fedi. A nyugati részek
jellemz6 képz6dménye a fels6-miocén andezittufa, a keleti és északnyugati peremekre
vastag pleisztocén, szoliflukcidval athalmozott anyag és nyirok boritottsag jellemzé.

A kistdj a Szinva, valamint a Sajéba folyd Tardona-, Harica-, Ny6g6- és Babonyi-patak
vizgy(jt6jére terjed ki. A vizfolyasok esetében a vizjarast és a vizhozamot irdnyito
tényezdSk ismerete alapjan mérsékelt karsztos kiegyenlité hatassal, tehat fokozott
szélséségekkel kell szamolni. Az elmult 300 évben és a kézelmultban is volt példa
villdm- és karsztarvizet okozé arhulldamokra. Ennek ismeretében karsztarviz elérejelzési
rendszer kerilt kiépitésre. Karsztarviz ritkan alakul ki egyetlen felh&szakadas
kovetkeztében, azonban egy hosszabb aktiv csapadékos periodus, vagy nagy
mennyiségl ho fokozatos elolvadasa és az azt kdvets intenziv csapadék tevékenység
hatasara magas ,alap karsztvizszint” alakulhat ki, amelyre egy heves es6zés soran
lezidulé csapadék komoly arvizet tud okozni. Korabbi tapasztalatok alapjan
elmondhato, hogy 4-6 évenként ér el a vizszint rekord értékeket, de a karsztarviz
el6rejelzési rendszerrel dllandd informacidkat kaphatunk a vizgyljtére hullott
csapadék mennyiségérdl, a karsztban lefutd arviz tetézésérél és a forrdsokban varhato
megjelenési idejérdl. A beérkezd adatok alapjan id6ben megtehetdk a sziikséges
védelmi lépések.

A vizsgalt ingatlan a Sajé folyd jobb parti 2.32 szamu miskolci mentesitett artéri
Oblozetében, a Sajd folyd nagyvizi medrén kivil, a 08.07. szamu Miskolc-sajépuspoki
arvizvédelmi szakasz toltésének mentett oldalan taldlhatd. A Sajé jobb parti
arvizvédelmi toltés megfeleld arvizi biztonsaggal rendelkezik, mind magassagi, mind
keresztmetszeti kialakitasa megfelel az érvényben lévé jogszabalyokban foglalt
mdszaki elGirdsoknak (10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet, 30/2008 (XII. 31.) KvwWM
rendelet).

Az Eszak Magyarorszagi Viziigyi Igazgatésag 2012. augusztusaban, az ipari park
léteszitése kapcsan, a terllet drvizmentesitettségének igazoldsa caljabdl kiadott
szakvéleménye alapjan, a Sajo vizrendszerében levonuld rendkivili arvizek soran az
arvizvédelmi toltés meghagasa elleni védekezésre, annak magasitasara és az arvizi
terhelés hatdsara a mentett oldalon jelentkezd kdros jelenségek elleni védekezésre
nem volt szlikség, a mentett oldali tertleteken elontések nem keletkeztek.

Tekintettel a Sajé volgyén végighlzdd kavicsteraszra, és a folyd vizallasait gyorsan
kdvetd talajvizre, arvizi levonulds iddszakaban, a vizsgalt terllet vonatkozdsaban
szamolni kell a talajvizszint esetleges megemelkedésével, melyet az érintett
ingatlanon megvaldsuld beruhazas tervezésénél figyelembe kell venni (a 21/2006 (1.
31.) Korm. rendelet a nagyvizi medrek, a parti savok, a vizjarta, valamint a fakadé vizek
altal veszélyeztetett teriletek haszndlatardl és hasznositasardl, valamint a nyari gatak
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altal védett teriletek értékének csokkenésével kapcsolatos eljarasrél szabalyainak
megfelel&en).

Az ingatlan a nagyvizi mederrel érintett ingatlanok el6zetes listajaban nem szerepel,
nem része a Sajo nagyvizi medrének, a folyd arvizeitél megfelel§ biztonsagu vonalas
létesitmények (Sajo jobb parti |. rendd arvizvédelmi toltés, M30 autdpalya) nyudjtanak
védelmet.

Foldrengés

A Kdrpat-medence a szeizmikusan aktiv mediterrdn térség és a gyakorlatilag
foldrengésmentes Kelet-Eurdpai-tabla kozott helyezkedik el. Szeizmicitasa
Osszességében kozepesnek tekinthetd. A foldrengések eloszldsa nem homogén,
jelentds eltérést taldlunk a kbrnyez6 orogén terlletek és a Pannon-medence
belsejének foldrengés-tevékenysége kozott. A térség szeizmikus szempontbol
legaktivabb teriiletei az Alpok déli és a Dinaridak északnyugati része, valamint a
Karpatkanyar (Vrancea-zona). A felszint borité laza Gledékek és a magas talajvizszint
jelentdsen felnagyithatjak a gyorsuldsokat és igy a foldrengések altal okozott kdrokat.
Ezt helyi modositd hatasnak nevezik, amelyet a terlleten elvégzett geofizikai mérések
utan, az altalaj rugalmas hulldm sebességeinek, slrlségének és csillapitasi
jellemzG&inek ismeretében lehet szamitani (forras: Kévesligethy Radd Szeizmoldgiai
Obszervatorium).

Magyarorszag foldrengés-veszélyeztetettségi térképe alapjan (Id. Abra 9), a tervezési
terillet 2. zéndba, vagyis alacsony szeizmicitasu kategoriaba sorolhato.

Abra 9: A vizsgélati teriilet foldrengés-veszélyeztetettség szempontl besoroldsa

A Chervor  Kit.
telephelye

g
PGA (g)

5.z6na 0.15

4.zéna 0.14

3.z6na 0,12
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1.2z6na
© Téth et al., 2006 0 50 100

Forras: http://www.foldrenges.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=94:magyarorszag-foeldrenges-

veszelyeztetettsege&catid=5:geofizika&ltemid=7

Az alkalmazott legjobb technika (BAT) illetve BAT

kovetkeztetések jellemz6i

A nemvas fémiparra vonatkozé elérhet6 legjobb technika kovetkeztetések
alkalmazasanak vizsgalata az aldbbi vonatkozd dokumentum kévetelményei alapjan
készilt el:
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e ABizottsag (EU) 2016/1032. sz. végrehajtasi utasitdsa nemvas fémek elsédleges
és masodlagos elGallitasa kortilményeinek szabdlyozasara

Az alkalmazott legjobb technika értékelése, az egyes tevékenység-tipusok esetében
azokra a szempontokra terjed ki, amelyek a vizsgalt Gzemre vonatkoznak. Az elemzés a

hivatkozott utasitds pontjainak megfelel§ sorrendben és szdmozassal készilt.

A BAT és BAT kovetkeztetés megfelelés értékelését az alabbi Tablazat 5 és Tablazat 6
folgaljak ossze.
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Tablazat 5: BAT kovetkeztetések a nemvas fémipar (Non-ferrous metals industries) a Bizottsag (EU) 2016/1032. sz. végrehajtasi utasitdsa alapjan

Az Elérhetd Legjobb Technika (BAT) kritérium Tevékenység BAT megfelelés Javaslatok
Altalanos BAT kovetkeztetések
Kérnyezetiranyitdsi rendszerek
BAT 1 —Kornyezetiranyitasi rendszer a) a vezetdség, koztik a fels6 vezetés Megvalosul az alkalmazni tervezett ISO Megfelel
bevezetése és mikddtetése az atfogd kotelezettségvallalasa 14001 koérnyezetiradnyitdsi rendszer
kornyezeti teljesitmény javitasa keretében
érdekében B . . - -
b) olyan kérnyezetvédelmi politika Megvaldsul az alkalmazni tervezett 1ISO Megfelel
meghatdrozasa, amely a vezet&ség részérdl a 14001 kornyezetiranyitasi rendszer
|étesitmény folyamatos fejlesztését magaban keretében
foglalja
c) a sziikséges eljarasok, célkitlizések és célok Megvalodsul az alkalmazni tervezett ISO Megfelel
tervezése és megvaldsitdsa a pénzlgyi tervezéssel 14001 kornyezetiranyitasi rendszer
és beruhdzassal 6sszhangban keretében
d) eljarasok megvaldsitasa, kulonos figyelmet Megvaldsul az alkalmazni tervezett 1ISO Megfelel

forditva az alabbiakra:

o felépités és felelGsség

e toborzas, képzés, tudatossag és kompetencia

e kommunikacio

e alkalmazottak bevondasa; dokumentacio

e hatékony folyamatiranyitds

e  karbantartdsi programok

o készlltség és reagdlas vészhelyzet esetén

e akornyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak
biztositasa

14001 koérnyezetirdnyitasi rendszer
keretében
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e) teljesitmény ellendrzése és korrekcios Megvalosul az alkalmazni tervezett ISO Megfelel
intézkedések, kilonos figyelmet forditva az 14001 kornyezetiranyitasi rendszer
aldbbiakra: keretében
e monitoring és mérés
e korrekcids és megel6z6 intézkedés;
e nyilvantartas vezetése;
e (ahol lehet) fuggetlen belsd vagy kilsé
auditalds annak érdekében, hogy
meghatarozzak, vajon a kornyezetvédelmi
iranyitasi rendszer megfelel-e a tervezett
tevékenységeknek és értékeknek, és
megfeleld volt-e a bevezetés és a karbantartds
f) az EMS és alkalmassaganak, megfelelségének A felsGvezetés idészakosan felllvizsgalja a Megfelel
és hatékonysaganak folyamatos felllvizsgélata a kornyezetiranyitasi rendszert és annak
fels6vezetés részérdl alkalmassagat
g) tisztabb technoldgidk fejlédésének kovetése Tisztdbb technoldgiak fejlédésének kovetése Megfelel

és alkalmazasi lehetdségeinek szem el6tt
tartdsa a Tarsasagi politika része

h) felhagyas esetén a kornyezeti hatasok
figyelembevétele Uj Gzem tervezési fazisaban és
teljes izemi élettartama soran

Az lizem hosszU tavi mikodése tervezett, a
felhagyasra beldthato id6tavon beltl nem
fog sor kerdlni.

Nem relevéns

i) agazati referenciaértékelés rendszeres
alkalmazasa

Megvaldsul az alkalmazni tervezett ISO
14001 kérnyezetiranyitdsi rendszer
keretében

Megfelel
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Az Elérhetd Legjobb Technika (BAT) kritérium Tevékenység BAT megfelelés Javaslatok
Energiagazddlkodds
BAT 2 —Hatékony energiafelhasznalds  a) energiahatékonysag-irdnyitasi rendszer (példdul 1SO 50001 energiahatékonysag-iranyitasi Megfelel
(A megfelelés feltétele a megadott ISO 50001) bevezetése rendszer kerUl kiépitésre
technikdk kombindciojanak i . i - - - . i
b) regenerativ vagy rekuperativ égék hasznalata Nincsenek hasznalatban ilyen égék Alkalmazasa

alkalmazadsa)

jelenlegnem tervezett

c¢) hulladékhé hasznositasa (példaul g6z, melegviz,

meleg leveg6 formajaban)

A termeléshez hasznalt hiitéviz h6jének
felhasznaldsa épulet ftésére és hiitésre
hészivattyu segitségével

Megfelel

d) regenerativ termikus oxidalé berendezés
hasznalata

Regenerativ termikus oxidalé berendezés
nem része a technoldgianak

(akkor alkalmazando ha illékony szerves
vegyuletetek (VOCs) vagy veszélyes
légszennyez§ anyagok (HAPs) elégetésére
kerdl sor, amit a technoldgia nem bocsat ki)

Nem relevans a
technolégia
szempontjabol

e) a kemencetoltet, az égési levegs vagy a
tlzel6anyag el6melegitése az olvasztasi fazisbol
szarmazé forrd gazokbdl visszanyert hé
hasznalataval

Nem torténik, mivel nincs pirometallurgiai
eljaras

Nem relevans a
technolégia
szempontjabdl

f) a feltart oldat hémérsékletének novelése a
hulladékhd hasznositasabdl szarmazd gbz vagy
forrd viz hasznalatdval

Nem torténik, mivel nincs hidrometallurgiai
eljaras

Nem relevans a
technoldégia
szempontjabdl

g) az atfolydcsatornabol szarmazé forrd gazok
hasznalata el6melegitett égési levegdként

Nem torténik, mivel nincs pirometallurgiai
eljaras

Nem relevans a
technolégia
szempontjabol
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h) oxigénnel dusitott levegd vagy tiszta oxigén
hasznalata az égékben az energiafogyasztas
csokkentése érdekében az autogén olvasztasnak
vagy a széntartalmu anyagok teljes égésének
lehet&vé tételével

Nem torténik, mivel nincsenek kén- és
széntartalmu nyersanyagok

(olyan kemencék esetében alkalmazandd,
amelyekben kén- vagy széntartalmu
nyersanyagokat hasznalnak)

Nem relevans a
technolégia
szempontjabdl

i) szaraz koncentratumok és nedves nyersanyagok
alacsony h6mérsékleten

Nincs

j) elektromos kemencében vagy
akndskemencében/nagyolvasztoban képz8dott
szén-monoxid kémiai reakcidkban felszabaduld
energiatartalmanak hasznositdsa a fustgazok
tlzel6anyagként torténd felhasznalasaval, a
fémek eltavolitasat kovetben, egyéb elGallitasi
folyamatok sordn, illetve géz/forrd viz vagy
elektromos dram el@allitasara

Nem torténik, mivel nincs 10
térfogatszazalékot meghaladd CO- tartalmu
flstgaz kibocsétas (csak a 10
térfogatszazalékot meghaladé CO tartalmu
fustgazok esetében alkalmazandd)

Nem relevans a
technoldgia
szempontjabdl

k) a fustgaz oxigénes égdn keresztll torténé
visszajdratdsa a jelen lév6 Gsszes szerves
szénben taldlhato6 energia hasznositdsara

Nem torténik

[) megfeleld szigetelés olyan magas
hémérsékletl berendezések esetében, mint
példaul a gézvezetékek vagy melegviz-vezetékek

Alkalmazéasa nem tervezett

m) a kén-dioxidbdl torténd kénsav-elballitas

Nem torténik, mivel nincs kénsav és

Nem relevans a

sordn keletkezd hé felhaszndldsa a kénsav- folyékony SO, el&allitas technoldégia
lizembe szallitott gz el6melegitésére vagy gbz szempontjabol
és/vagy forro viz elGallitdséra

n) frekvenciavaltoval rendelkez§, nagy Frekvenciavéltéval rendelkezd, nagy Megfelel

hatékonysagu villanymotorok hasznalata olyan

hatékonysagu villanymotorok hasznalata
ventildtorok esetében
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berendezések esetében, mint példaul a
ventilatorok

0) a mindenkori kibocsatas alapjan a légelszivo Nincs

rendszert automatikusan aktivalé vagy az elszivas

mértékét automatikusan modosité ellendrzési

rendszer hasznélata
Az Elérhetd Legjobb Technika (BAT) kritérium Tevékenység BAT megfelelés Javaslatok
Folyamatiranyitds
BAT 3 — Az altaldnos kornyezeti a) a kiindulasi anyagok vizsgalata és kivalasztasa az A kiindulasi anyagok vizsgalata és Megfelel

teljesitmény javitdsa céljabdl stabil
folyamatok biztositasa,
folyamatirdnyitasi rendszer és egyéb
technikak alkalmazasaval

(A megfelelés feltétele a megadott

alkalmazadsa)

alkalmazott eljarasnak és kibocsatascsokkents
technikaknak megfelelGen

kivalasztdsa a termelési folyamatok soran
torténd optimalis felhasznalds érdekében

b) a betdpldlandd anyagok megfelel§ keverése az
optimalis konverzio elérésére, valamint a
kibocsatasok és selejt anyagok csokkentésére

Nem torténik keverés az optimalizalas
érdekében

Nem relevéans

c) a betaplalandd anyagok mennyiségét méré A betdplalé anyagok mennyiségének Megfelel
rendszerek mérésére hidmérleget fognak alkalmazni
d) processzorok a betapldlandd anyagok adagoldsi A kritikus folyamatjellemzéket érzékel6 és Megfelel
sebességének, valamint a kritikus szabdlyozd vezérld rendszer kerdl
folyamatjellemzdéknek és korilményeknek a beépitésre
szabalyozasdra, beleértve a riasztokat, az égés
kortlményeit és a gazbevezetést
e) a kemencében uralkod6 hémérséklet és Az olvasztokemence hémérsékletét Megfelel
nyomas, valamint a gazaram online monitoringja folyamatosan figyelik és sziikség esetén

beavatkoznak
f) a légkori kibocsatast csokkents tizem kritikus Az 6sszes folyamat elektronikusan Megfelel

folyamatjellemzd8inek —ilyen példaul a gdzok

ellenérzott lesz.
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hémérséklete, a reagensek mérése, a
nyomascsokkenés, az aram és a fesziltség az
elektrosztatikus porlevalasztoban, a gdzmosd
folyadék drama, a pH és gaz-halmazallapotu
osszetevék (példaul 02, CO, VOC) — monitoringja

g) a fustgaz

por- és higanytartalmanak ellenérzése a
kénsaviizembe torténd széllitdst megeléz6en a
kénsavat vagy folyékony SO2-t elGallitd tzemek
esetében

Nem torténik kénsav vagy folyékony SO,
el&allitas

Nem relevans a
technolégia
szempontjabdl

h) a rezgések online monitoringja a
boltozéddsok/anyagberagadasok és a
berendezések esetleges lizemzavaranak
észlelésére

Nem szikséges az alkalmazni a tervezett
technoldgiahoz

Nem relevans

i) az aram, a feszlltség és az elektromos
érintkezés hémérsékletének online monitoringja
az elektrolitikus eljarasok esetében

Nem szikséges az alkalmazni a tervezett
technoldgidhoz

Nem relevans

j) az olvaszto- és kohdsitdkemencék A kemencét h6mérséklet-ellendrzé rendszer Megfelel
h&mérsékletének monitoringja és vezérlése a figyeli, igy a fit6rendszer a vart
fémgd6zok és a fémoxid flstok tulhevilés miatti hémérséklet elérése utdn automatikusan
képz&désének megeldzésére ledll; a folyamat legkritikusabb része a

hémérséklet monitoringja, amelynek

érdekében az égéstérben is elhelyezésre

keril egy érzékels, amely rendellenes égés

érzékelése esetén automatikusan ledllitja a

rendszert.
k) processzor a reagensek betdplalasanak és a A szennyviztisztitasi folyamat teljesen Megfelel

szennyviztisztitd Gzem teljesitményének
szabdlyozasara

automatizalt lesz
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Az Elérhetd Legjobb Technika (BAT) kritérium

Tevékenység

BAT megfelelés

Javaslatok

Diffuz kibocsdtdsok

BAT 4 — Az elvezetett légkori por- és fémkibocsatas csokkentése céljabol egy olyan
karbantartas-iranyitdsi rendszer alkalmazasa, amely elsésorban a kornyezetiranyitasi
rendszer részét képez8 porcsokkentési rendszerek teljesitményével foglalkozik

A tervezett technoldgidhoz, tarolashoz nem
tartozik diffuz kibocsatds

Nem relevans

BAT 5 — A diffuz kibocsatasoknak a forrdshoz lehet6 legkozelebbi begydjtése, valamint
kezelése a légkori és a vizbe torténd diffuz kibocsatasok megel6zése vagy —amennyiben ez
nem kivitelezhet6 — csokkentése céljabol

A tervezett technoldgidhoz, tarolashoz nem
tartozik diffuz kibocsatas

Nem relevans

BAT 6 — Diffuz porkibocsatasokra vonatkozo cselekvési program kidolgozdsa és végrehajtasa
a kérnyezetirdnyitasi rendszer részeként, a légkori diffuz porkibocsatasok megel&zése vagy
—amennyiben ez nem kivitelezhet6 — csokkentése céljabdl

A tervezett technoldgidhoz, taroldshoz nem
tartozik diffuz kibocsatas

Nem relevéans

BAT 7 — A nyersanyagok tarolasabdl szarmazé diffuz kibocsatasok megel&zése

A tervezett technolégidhoz, tdroldshoz nem
tartozik diffuz kibocsatds

Nem relevéns
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Az Elérhetd Legjobb Technika (BAT) kritérium

Tevékenység BAT megfelelés

Javaslatok

BAT 8 — A nyersanyagok kezelésébdl és szallitasabdl szarmazé diffuz kibocsatasok

megel6zése

A nyersanyagok szallitdsabdl, tarolasabdl Nem relevans

nem keletkeznek diffuz forrasok

BAT 9 — A flstgazbegylijtés és -kezelés hatékonysagdnak optimalizaldsa a fémgyartasbol
szarmazé diffuz kibocsatasok megel6zése vagy —amennyiben ez nem kivitelezhetd —

csokkentése céljabol

A tervezett technoldgidbol nem szarmaznak  Nem relevans
diffuz kibocsatasok

Légkéri kibocsdtdsok ellendrzése

BAT 10 — A kéményeken keresztll torténd légkori kibocsatdsok monitoringja legalabb a
megadott gyakorisaggal és az EN-szabvanyoknak megfeleléen. Amennyiben nem all
rendelkezésre EN-szabvany, az elérhetd legjobb technika olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb

nemzetkoézi szabvanyok alkalmazasa, amelyek tudomanyos szempontbdl ezzel egyenértéki

mindségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

Vizbe térténd kibocsdtdsok és ellenbrzésiik

BAT 14 — A szennyviz keletkezésének
megel&zése vagy csokkentése

(A megfelelés feltétele a megadott

alkalmazadsa)

a) a felhasznalt friss viz és a kibocsatott szennyviz

mennyiségének mérése

Jogszabalyi el&irdsoknak és hatdsagi Megfelel
kotelezésnek megfelel6en akkreditalt

laboratériummal végeztetnek emisszio

méréseket

A felhasznalt viz mérése torténik. A Megfelel

termelési folyamatokbdl keletkezé
szennyviz, szennyviztisztitd allomason
torténd elSkezelés utan keril bevezetésre a
helyi szennyvizcsatorna hélézatba. Ennek
mennyisége szintén mérhets. A kommundlis
szennyvizek mennyiségének mérése az
elfogyasztott vizmennyiség alapjan torténik.

b) a tisztitasi mUveletekbdl szarmazd szennyviz
(tobbek kozott az andd- és katddoblits viz) és a
kiomlott viz Ujrafelhaszndldsa ugyanazon eljards
soran

A telepiteni tervezett technolégiaban nincs ~ Nem relevans

ilyen
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c) a nedves elektrosztatikus porlevalasztéban és a
nedvesmosdban keletkezd gyenge sav
Ujrafelhasznaldsa

A telepiteni tervezett technoldgidban nincs
ilyen

Nem relevans

d) a salakgranuldlas soran keletkezd szennyviz
Ujrafelhasznaldsa

A telepiteni tervezett technoldgiaban nincs
ilyen

Nem relevéans

e) felszini lefolyasok Ujrafelhasznalasa

A telepiteni tervezett technoldgiaban nincs
ilyen

Nem relevéans

f) zart hiitési rendszer hasznalata

Zart h(tési rendszert alkalmaznak

Megfelel

g) a szennyviztisztitd Gzembdl szarmazo kezelt viz
Ujrafelhasznaldsa

A telepiteni tervezett technoldgidban nincs
ilyen

Nem relevans

BAT 15 — A nem szennyezett szennyviz és a kezelést igényl6 szennyviz elkilonitése a viz
szennyez6désének megel&zése és a vizbe torténd kibocsatasok csokkentése céljabdl

A csapadékviz, kommundlis és a
technoldgiai szennyviz egymastol
elkildnitett moédon kerdl elvezetésre. A
csapadékviz a helyi elvezetd rendszerbe
kerdl, a kiépitésre kerilé es6viz-elvezets
hélézaton keresztil. A szocialis
|étesitményekben keletkezd kommunalis
szennyviz, a szennyvizcsatorna halézatara
vald rakotéssel keril elvezetésre. Az
étteremben keletkezd szennyvizb6l zsirfogd
berendezés segitségével torténik a zsirok és
olajok valamint nehezebb darabos
szennyezGdések levalasztasa, mielStt a
szennyviz a csatornahaldzatba kerdl.

A termelési folyamatokbol keletkezd
szennyviz, szennyviztisztitd allomason torténd
kezelés utdn kertl bevezetésre a helyi
szennyvizcsatorna haldzatba.

Megfelel
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BAT 16 — Az ISO 5667 hasznélata a viz
mintavitelezésére és a vizbe torténd
kibocsatasok ellenérzésére azon a
helyen, ahol a kibocsatés elhagyja a
|étesitményt, legaldbb havonta
egyszer, az EN-szabvanyoknak
megfelel6en. Amennyiben nem all
rendelkezésre EN-szabvany, az
elérhetd legjobb technika olyan ISO-,
nemzeti vagy egyéb nemzetkozi
szabvéanyok alkalmazasa, amelyek
tudomanyos szempontbdl ezzel
egyenérték( minGségben tudjak
biztositani az adatszolgéltatast.

Aluminium (Al) - nincs szabvany

Egyéb fémek, ha relevéns - EN ISO 11885, EN ISO

15586, EN ISO 17294-2 szabvany

Fluorid (F-) - primer aluminium gyartasra
vonatkozodan - EN ISO 10304-1 szabvany

Osszes lebeg6 szilard részecske (TSS) - EN 872

szabvéany

A termelési folyamatokbodl keletkezd Megfelel
szennyvizet, szennyviztisztitd allomason

kezelik, majd ezutdn kerll bevezetésre a helyi
szennyvizcsatorna hélézatba. A

szennyviztisztitd allomas ugy van

megtervezve, hogy a csatornahalézatba

torténd bevezetéskor a szennyviz minésége
megfeleljen a jogszabalyban elirt kibocsatasi
hatarértékeknek.

Zaj

BAT 18 — Zajkibocsatas csokkentése

(A megfelelés feltétele a megadott

alkalmazadsa)

a) zajgatlo falak hasznélata a zajforrésok
arnyékolasdra

A zajgatlast/zajarnyékolast egyrészt a Megfelel
beltérben elhelyezett passziv zajvédelmi

eszkdzok, masrészt maga a csarnoképllet

fogja végezni (megfelel6 hangszigeteléssel).

b) a zajos Uzemek vagy részegységek korilzarasa

hangelnyel§ szerkezetekkel

A zajos részegységeket hangelnyel6 Megfelel
szerkezetekkel fogjak korilzéarni

c) rezgéscsillapité felfliggesztések és
csatlakozasok hasznélata a berendezéseknél

Nem szikséges az alkalmazni a tervezett Nem relevéans
technolégiahoz

d) a zajkibocsato gépek elhelyezése

Fixen telepitett zajos gépi berendezések Megfelel
elhelyezése zart épileten beldl
fog torténni

e) a hang frekvencidjanak médositasa

A telepiteni tervezett technoldgidaban nincs Nem relevéans
ilyen
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Szag

BAT 19 — Szagkibocsatas csokkentése

(A megfelelés feltétele a megadott

alkalmazadsa)

a) a szagos anyagok megfelel& tarolasa és Oldészerek tarolasa megfeleld, zart Megfelel
kezelése csomagolasaban, kilon tarold helységben

torténik. A felhasznalds zart rendszerben

torténik, a berendezések sz(ir6 rendszerrel

vannak ellatva a szaganyagok eltavolitaséra.

Szaganyagot tartalmazé hulladékok tarolasa

fedett konténerben torténik.
b) a szagos anyagok hasznélatanak A szaghatds csak a gépek tisztitasa soran Megfelel
minimalizaldsa keletkezik szerves oldészerek hasznalatakor
) a szagkibocsatas elSidézésére képes A szagkibocsatas a szerves olddszerek Megfelel
berendezések gondos tervezése, Uzemeltetése hasznalatabdl szdrmaznak, a berendezések
és karbantartasa beépitett elszivérendszerrel vannak ellatva
d) utdégetési vagy szlrési technikak, tobbek Utdégetés vagy egyéb sz(rési- levalasztasi Megfelel

kozott
bioszlrék

technikak nem alkalmazhatok az alacsony
szervesanyag tartalom és a magas
térfogataramok miatt
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Tablazat 6: Az aluminium masodlagos el@allitdsdra vonatkozo BAT elGirdsok

Az Elérhetd Legjobb Technika (BAT) kritérium

Tevékenység

BAT megfelelés

Javaslatok

Az aluminium mésodlagos elSallitdsdra vonatkozd BAT elGirdsok

Energia

BAT 75 — Hatékony energiafelhasznalas a) a kemencetoltet flistgdzzal torténé el6melegitése

A telepiteni tervezett technoldgiaban nincs
ilyen

Nem relevéans

(A megfelelés feltétele legalabb egy

technika alkalmazésa) b) az el nem égett szénhidrogéneket tartalmazé

gazok visszajuttatasa az ég6rendszerbe

A telepiteni tervezett technoldgiaban nincs
ilyen

Nem relevéans

c) folyékony fém széllitasa kozvetlen ontés céljabdl

Folyékony fém szallitasa az olvasztékemence
és az ontégép kozott kozvetlendl, egy

automatizalt folyamat részekent valosul meg.

Nem torténik fizikai szallitas

Megfelel. Mivel a
folyékony fém szallitas
kozvetlendl torténik az
olvasztékemence és
ontégépek kozott, igy
hatékony
energiafelhasznalas
torténik.

Légkori kibocsatdsok

BAT 76 — Az olaj és a szerves vegyiletek eltavolitasa a forgacsbdl az olvasztast megel&zéen
centrifugaldssal és/vagy szaritassal a légkori kibocsatasok megel&zésére vagy csokkentésére

Olajjal vagy szerves anyaggal szennyezett
forgacs olvasztds nem torténik, emiatt a
szerves anyag légkorbe kerilésével nem kell
szamolni.

Nem relevans a
technoldgia
szempontjabdl

Diffuz kibocsdtdsok

BAT 77 — A hulladék el6kezelésébdl
szarmazé diffuz kibocsatasok megel&zése
vagy csokkentése

a) zart vagy pneumatikus szallitdszalag lég- elszivo
rendszerrel

Nincs, mivel nincs hulladék el6kezelés

Nem relevans a
technoldgia
szempontjabdl
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b) burkolatok vagy gyUjtéernyével elldtott elszivd

Nincs, mivel nincs hulladék elGkezelés

Nem relevans a

rendszer az adagolasi és kivezetési pontoknal technolégia
szempontjabdl
BAT 78 — Az olvasztokemencék a) elszivé erny6 elhelyezése a kemence ajtajanak Szlir6rendszerhez csatlakoztatott elszivd Megfelel

adagoldsabal és lritésébbl/csapolasabal
szarmazé diffuz kibocsatasok megel6zése
vagy csokkentése

(A megfelelés feltétele legaldbb egy
technika alkalmazdsa)

tetején és a csapold nyildsnal, a szlrérendszerhez
csatlakoztatott fistgazelvezetéssel

erny6 alkalmazasa a kemence ajtajanak
tetején a présontés és hékezelés soran

b) az adagolasi és a csapolasi teriileteket is fedd
flstgazgyUijt6 burkolat

A telepiteni tervezett technoldgidban nincs
ilyen

Nem relevans

c) tomitett kemenceajtéd

Tomitett kemenceajtot fognak hasznalni

Megfelel

d) tomitett adagoléberendezés

A telepiteni tervezett technoldgiaban nincs
ilyen

Nem relevéns

e) leveg&beflvasos elszivorendszer, amely a
szlikséges eljarasnak megfelel6en mddosithatéd

A telepiteni tervezett technoldgiaban nincs
ilyen

Nem relevéans

BAT 79 — A salakkezelésbdl szarmazé
kibocsatasok csokkentése

(A megfelelés feltétele legaldbb egy
technika alkalmazdsa)

a) a salak hitése kozvetlenll a kemence lefélozését
kovetben, tomitett tartdlyban, inert gdzréteg alatt

A salak hiitése kozvetlenll a kemence
lefolozését kovetben, tomitett tartalyban,
inert gazréteg alatatt att fog megtorténni

Megfelel

b) a salak nedvesedésének megakaddlyozasa

A telepiteni tervezett technoldgiaban nincs
ilyen

Nem relevans

c) a salak préselése légelszivo és por- csokkentd
rendszerrel

A telepiteni tervezett technoldgidban nincs
ilyen

Nem relevéans

Elvezetett porkibocsdtdasok

BAT 80 — Zsaksz(r6 hasznalata a forgacs
szaritasabdl, az olaj és a szerves
vegyUletek forgacsbol torténd
eltavolitasabodl, a nem fémtartalmu
Osszetevék és az aluminium kivételével a

Por
BAT-AEL <5 mg/Nm3
(A mintavételi idészak alatti atlag)

Nem térténik forgdcs szaritasa, olaj és a
szerves vegylletek forgdcsbol torténé
eltdvolitasa, a nem fémtartalmu 6sszetevék
és az aluminium kivételével a fémek
zUz4sabdl, Griésébdl és szaraz

Nem relevans a
technolégia
szempontjabdl
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fémek zUzasabdl, 6rlésébdl és széraz szétvalasztasabol, valamint tarolasbdl,
szétvélasztasabdl, valamint az aluminium kezelésbdl és szallitasbdl szarmazo por- és
masodlagos el8allitdsa sordn torténé fémkibocsatas.

tarolasbol, kezelésbdl és szallitasbol
szarmazd por- és fémkibocsatasok
csokkentése céljabol

BAT 81 — Zséksz(ir6 hasznalata az Por Zsdksz(ir6 alkalmazédsa nem torténik. Nedves  Megfelel mivel a BAT-AEL
aluminium masodlagos el&éllitasa sordn a BAT-AEL 2-5 mg/Nm? porlevalasztét haszndlnak amivel teljesdl a hatarérték teljesal.
kemencékkel végzett miveletekbdl, (Napi atlag vagy a mintavételi id6szak alatti atlag) BAT-AEL hatarérték

példaul az adagolasbdl, olvasztasbal,
csapolasbol és az olvasztott fém
kezelésébdl szarmazo légkori por- és
fémkibocsatasok csdkkentése céljabdl

BAT 82 — Az aluminium masodlagos a) nem szennyezett aluminium, azaz olyan anyagoktdl Nem szennyezett aluminium Ujra Megfelel

el6allitdsa soran az Ujraolvasztasbdl mentes szilard anyag hasznalata, mint a festék, a felhaszndldsa torténik

szarmazd légkori por- és fém ki- manyag vagy az olaj (példaul bugak)

bocsatasok csokkentése . . . . .

A csak nem szennyezett nyersanyagok b) az'egeS{ klorulljwenyekloptlmallzalasa a Ned\{es polrltlevalglszto halszlnalata a

haszndlatdra tervezett és az ilyen porkibocsatas csokkentésére porkibocsatas csokkentésére.

nyersanyagokat haszndlé kemencék c) zsaksz(ird Nem alkalmazott, helyette nedves Megfelel. Hatérértékeknek
esetében,amelyek porkibocsdtdsa nem porlevalasztdt hasznélnak megfelelés biztosithato
haladja meg az 1 kg/h értéket, az ezzel

értéktartomdny felsé hatdra 25 mg/Nm?3
az egy év alatt vett mintdk dtlagaként.

(A megfelelés feltétele legaldbb egy
technika alkalmazdsa)

Hulladék
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BAT 85 — Az aluminium masodlagos
el6allitasabdl szarmazd, lerakdsra szant
hulladék mennyiségének csokkentése
céljabol a telephelyi miveletek oly
maddon torténé megszervezése, hogy
megkonnyitsék az eljaras soran keletkezé
maradvanyanyagok Ujrafelhasznalasat,
vagy ennek hidnyaban Ujrahasznositasat

a) a begyjtott por Ujrafelhasznalasa az eljaras sordn
a sotakarot alkalmazé olvasztokemencék vagy a
sosalak-visszanyerési eljaras esetében

Nem torténik sosalak-visszanyerési eljaras /
nincsenek sotakarot alkalmazo
olvasztékemencék

Nem relevans a
technolégia
szempontjabdl

b) a sosalak teljes ujrafeldolgozasa

Nem torténik sésalak ujrafeldolgozas

Nem relevans a
technoldgia
szempontjabol

c) salakkezelés az aluminium visszanyerésére a
sotakardt nem hasznéld kemencék esetében

Nem torténik salakkezelés

Nem relevans a
technolégia
szempontjabdl

BAT 86 — Az aluminium masodlagos
elGallitasa soran keletkez§ sdsalak
mennyiségének csokkentése

(A megfelelés feltétele legaldbb egy
technika alkalmazdsa)

a) a nyersanyag min&ségének javitasa a nem
fémtartalmu 6sszetevék és az aluminium kivételével a
fémek szétvalasztdsaval olyan hulladék esetében,
amelyben az aluminium mas Osszetevékkel keveredik

Aluminium mas 6sszetevSkkel nem keveredik

Nem relevéans

b) az olaj és a szerves Osszetevdk eltdvolitdsa a
szennyezett forgacsbol olvasztas el6tt

Nem torténik szennyezett forgacs
Ujraolvasztas

Nem relevéns

c) fém pumpaldsa vagy keverése

Nem torténik

Nem relevans

d) billenthetd forgddobos kemence

Billen6 kemence alkalmazasa

Megfelel
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Az alapadatok bizonytalansaga, el6rejelzések valdszinlisége

A gyartasi tevékenységhez kapcsolddo anyag és energiafelhasznélasokra a beruhazotdl
kapott adatok allnak rendelkezésre. Az adatok az egységes kornyezethasznalati
engedély megszerzéséig kis mértékben véltozhatnak, azonban tekintettel arra, hogy az
engedélyes Kindban mar tdbb hasonld Gzemet mikodtet, az ismertetett technoldgiai
elemekben lényeges valtozasra nem kell szamitani.

Az altaldnosan is jol ismert technoldgia és a mar mkodd berendezések adatai alapjan
az alapadatok bizonytalansaga alacsony kockdzatunak tekintendd.
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A kornyezetre
varhatoan gyakorolt
hatasok becslése és
ertekelese

Hatdtényez6k, hatasteriilet, hatasfolyamatok
A 314/200005 (XI1.25.) kormanyrendelet 7. sz. melléklete szerint haromféle
hatdsteriletet lehet megkulénbdztetni:

1) kbzvetlen hatdsok teriiletei: az egyes hatétényez6khoz hozzarendelhet§ teriletek,
amelyek lehetnek:

a) a foldbe, vizbe, levegébe vald egyes anyag- vagy energiakibocsatasok terjedési
teriletei az érintett kornyezeti elemben, valamint

b) a fold, viz, él6vildg, épitett kdrnyezet kdzvetlen igénybevételének, a tdjban
varhato valtozasok teriletei

2) A kézvetett hatdsok tertiletei: a kozvetlen hatasok teriletein bekovetkezd kérnyezeti
allapotvaltozdsok miatt tovabbterjedd hatasfolyamatok terjedési terilete azon
kornyezeti elemek és rendszerek szerint, amelyeket valamely, hatasfolyamat érint.

3) A teljes hatdsteriilet: a kdzvetlen és kozvetett hatdsok terlleteinek egyittese.

A vizsgélatunk soran mind a kozvetlen, mind a kozvetett, mind pedig a teljes
hatdsteriletet az aldbbiakban értékeltik.

Az épités soran az alabbi hatasfolyamatok indithatnak el kozvetlen hatdsokat:
e |égszennyezés: por és jarm(ivek/gépek hasznélatabdl adoddan

e  zajterhelés: jarmU forgalom és gépek hasznalatdbdl adoddan

e talajkitermelés: éplletek alapozdasa és a tereprendezés soran

e talaj terhelése: az épitési tertileten hasznalt gépek/jarmivek altal

o  &l@vilag: épitési tertileten megszlng élettér

Az épités soran bekdvetkezhetd esetleges havaridk negativ hatasai:

o felszini és felszin alatti vizek: gépek okozta lokalis olajszennyezés
e hulladék: atmeneti jelleggel épitési hulladék szérédhat szét a tertleten

Az épitési szakasz hatdsainak szdmbavétele:
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A vizsgélataink szerint a talajra és él@vilagra gyakorolt hatas elhanyagolhatd, mivel a
talaj esetében az értékes talajrész —amennyiben a helyben kinyert talaj feltoltésre
alkalmasnak mingsitheté — teljes mértékben a terlleten kertl hasznositasra.

Aterilet él6vildga szegényes, novényvilaga jellemz8en invaziv vagy nem honos
novényekbdl tevédik dssze. A hatasterilet élévilag-védelmi szempontbdl a
telekhataron belll marad. Az ingatlan zéldfelllet kialakitasaval az élévilagra gyakorolt
negativ hatds ellensulyozhato.

Az épités soran a f6 szennyezések:

o |égszennyezés: a kozlekedéshdl és a hasznalt gépekbdl szarmazo légszennyezé
kibocsatas és az épitési teriileten felvert por adja. F6 szennyezd anyagai:
szénmonoxid, nitrogén oxidok, PM10 por szennyezés. Varhatd mértékét Id. a
Levegdtisztatsag-védelem fejezetben

e zajterhelés: az épités soran jelentds zajterhelés varhatd mind a szallitdsbol adddd
kozuti forgalom, mind pedig az épitési teriileten hasznalt gépek zajabdl addddan.
A zajterhelés minden esetben az el8irt hatarértékeken beldl varhatd. Véarhato
mértékét |d. a Zaj- és rezgésvédelem fejezetben

Az épités legnagyobb hatasteriilete megegyezik az épitési zajterhelés hatasteriletével
(Id. Abra 19).

Az Gzemelés sordn az aldbbi hatdsfolyamatok indithatnak el kdzvetlen hatdsokat:

e |égszennyezés: légszennyezd anyag kibocsatds az egyes tlizel6berendezésekbdl
valamint jarmdvek hasznalatdbdl adéddan

e  zajterhelés: a jarmU forgalom és gépek, berendezések hasznalatdbdl adoddan

e hulladék keletkezés: a termelésbdl és a személyek altal keletkeztetett hulladékbal
adoddan

Az Uzemelés soran bekdvetkezhet6 esetleges havaridk negativ hatasai:

o felszini és felszin alatti vizek: gépek okozta lokdlis olajszennyezés
e hulladék: nem megfelel6 kezelésbdl addddan hulladék szorddhat szét a tertleten

Az Uzemelési szakasz hatasainak szambavétele:

Az aluminium ontvények gyartasa zart csarnoképuletben torténik. A [étesitmény
tervezett olvasztasi kapacitasa 50,000 tonna/év. A munkavégzés 3 miiszakban
osszesen 370 alkalmazottal torténik.

A gyartas sordn az alapanyagok mellett nagy mennyiségi energia (foldgaz és
villamosenergia) és viz keril felhasznalasra.

Tekintettel arra, hogy a gydrtds zart csarnokban toérténik, jelentésen csokken a
kornyezetre gyakorolt hatas. ElsGsorban a zajterhelést csokkenti a csarnok, igy a
megfelel§ zajvédelem alkalmazasa munkavédelmi feladat. A hatdsterileten zajtdl
védendd objektum nem taldlhatd, ennek megfelel6en a zajterhelés ndvekedésének a
tevékenység kornyezetre gyakorolt hatdsa elfogadhatd mértékd, hatarértékeket nem
lép tul.

A zart csarnoknak és a kiépitett kdzmiveknek koszonhetden a talajra és felszini-
felszinalatti vizekre gyakorlatilag nincs hatdssal az Gzemelés. Ehhez hozzajarul:

e szennyvizek kezelése a kozcsatornaba vald beengedés mértékéig
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e csapadékvizek dsszegy(jtése és kezelése, elsGsorban a térbeton fellletekrdl
lefolyd csapadékviz kezelésével

A gyartas sordn keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok megfelel§ taroldsardl
kell gondoskodni, a hulladékok elszallitasat és kezelését pedig az arra engedéllyel
rendelkez6 szolgdltato kivalasztasaval kell végeztetni.

Havaria események esetében varhato talaj/talajviz szennyezés, légszennyezés (t(iz
esetében). Megfelel6 munkavédelmi és kornyezetvédelmi elSirdsok mellett a havaria
események bekovetkezésének valdszinlisége is minimalisra csokkenthetd.

Az izemelés Osszesitett hatasterilete megegyezik a levegbtisztasag-védelmi
hatasterilettel (Id. Abra 18).

A varhatd hatdsok szamitassal aldtdmasztott becslése a késébbi fejezetekben
olvashato.

Foldtani kozeg, talaj
Foldrajzi adottsagok, geomorfolégia

A terilet tajbesorolasi adatai az alabbiak:

e Nagytdj (Makrorégio): Alfold

o Kozéptdj (Mezorégid): Eszak-Alfoldi hordalékkup-siksag
e  Kistajcsoport (Szubrégid): Borsod-Zempléni-sikvidék

e  Kistaj (Mikrorégid): Sajo-Hernad-sik

A Sajo-Herndad-sik Borsod-Abauj-Zemplén megye teriiletén helyezkedik el. 600 km?-nyi
terlletén legnagyobbrészt szanto (76,7 %), belterllet (8,4 %), rét, legel (7,2 %)
taldlhatd. A kistdj 90- 161 m kozotti tengerszint feletti magassagu hordalékkup siksag.
Dél feldl lejtd felszinének északi része kdrnyezeténél alacsonyabban fekszik, mig
kdzépsé és déli alacsonyodd része 8-10 m-re kiemelkedik. Az egykori felszin a folydk
erdzidja hatdséra alacsony volgykozi hatakkal tagolt, 5 m/km?-es atlagos relativ relief(
domblabi hatak, lejték orografiai domborzattipusba sorolhato teriletté valt. A terilet
a Sajo artéri teraszai el6tt helyezkedik el, délrél Sajé holtaggal érintve. LejtShajldsa 5
alatti, tehat gyakorlatilag sik.

A vizsgalt terllet a Mechatronikai Ipari Park, a Miskolci Ipari Park b&vitéseként kerdl
kialakitasra. A vizsgalt tertlet Miskolc északi részén helyezkedik el Szirmabeseny§
kozségtdl délre. A terlletet nyugati iranyban a Miskolc- Kazincbarcika vasutvonal, mig
keleti irdnyban a Sajo és annak arvizvédelmi toltése hatarolja. A terllet a
folydszabdlyozas el6tti id6kben a Sajo artere volt. A kozel sik, jelenleg beépitetlen
terllet atlagos terepszintje 116,0-118,5 mBf szintek kdzott valtozik.

Talajviszonyok

A terilet talajrétegtani helyzete a kovetkez6képpen jellemezhetd (Forras:
Koérnyezetvédelmi allapotvizsgdlat a miskolci Mechatronikai Ipari Park tertletén
(Miskolc 12995 hrsz.) talaj és talajviz vonatkozasaban, Mendikas Mérnoki
Kornyezetvédelmi Kft., 2011. februdr):

Panndniai rétegek

A Sajé-Herndad negyedkori kavicstakaroja alatt [évé panndniai rétegekrél féleg a
szénhidrogén- és lignitkutatd furdsok, valamint kutak rétegsorai tdjékoztatnak. Ezek
szerint az alsé-pannon rétegek felett el6bb §smaradvanyokkal is igazolt fels6-pannon,
majd 250-300 m vastagsagu tarkaagyag betelepllésekben gazdag homokos, kavicsos
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Osszlet kovetkezik, amelynek levantei emeletbe soroldsat nem tekintik bizonyitottnak.
Legfelsé rétegei agyagos homokos képz&dmények. A pleisztocén rétegek fekije
altaldban DNy-i esés(.

A vizsgalt terllet kdrnyezetében a felsé-pannon rétegek a felszintél 8-15 m
mélységben taldlhatdak. K6zettani dsszetételére a homok, agyag és iszap, valamint

atmeneti képzédményeik jellemz&ek.

Holocén-pleisztocén rétegek

A hordalékkdp medence kialakuldsa még a panndniai tenger fennallasa idején
megkezd8dott. A felsG-panndniai rétegekre atmenet nélkil telepll a pleisztocén durva
tormeléke. A hordalékkup kialakuldsa még a pannon végén kezd6dott meg az alfoldi
terllet stllyedésével és a hegységkeret kiemelkedésével. Az Gledékanyag
felhalmozddas a kezdeti id6szakban leginkabb a helyi sillyedékekben zajlott, ami az
Alfold erés beslllyedése utdn tevédott at az alféldi tertletekre. Ezutdn a hordalékkup
képzddése az egész negyedkor sordn folyamatos volt. A lepusztulds és felhalmozddas
mértékét elsGsorban a klima befolydsolta. A durva tledékek felhalmozodasi idGszakai
az interglacidlisok, a finom szem(i Gledékek pedig a glacialisokban képz&dtek. A durva
Uledékek felhalmozddasa a hordalékkupon a pleisztocén végéig tartott. Anyaga a
Sajétol Ny-ra kavicsos, K-re inkdbb finom tledékekbdl &ll.

A folydk teraszai Miskolcnadl és Szikszo felett végz&dnek, illetve simulnak bele a
hordalékkupba. Az 6 és Ujholocénban 2-8 m vastagsdgu kevert dntéstalajok
képzddtek. A holocénban a Sajo-Hernad sajat hordalékklpjaba vésédott. A felszin
legelterjedtebb képz&dménye a folydvizi kavics.

A vizsgalt terilet kornyezetében a holocén-pleisztocén rétegek vastagsaga 8-15 m. Az
also részén sargasbarna agyagos kavicsos homok, agyagos homokos kavicsot talalunk.
Ez a felszintél kb. 3,0 m-es mélységig tart. E felett sargassziirke, sarga homok
taldlhatd. Kb. 1,5 — 3,0 m-ig barna homokos agyag, agyag teleptl. Ezt kb. 0,5 m
vastagsagban talaj boritja.

Kornyezetvédelmi allapotfelmérés

Kornyezetvédelmi dllapotvizsgalat keretében, 2011. 02.21-én helyszini furasos
mintavételre kerilt sor a miskolci Mechatronikai Ipari Park terlletén amely soran talaj
mintavételezés tortént (Kérnyezetvédelmi dllapotvizsgdlat a miskolci Mechatronikai
Ipari Park tertletén (Miskolc 12995 hrsz.) talaj és talajviz vonatkozdsaban, Mendikas
Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft., 2011. februar).

Az 5. Mellékletben csatolt jegyz&konyvben bemutatott furasi pontokon 5,00 m
mélységl furdsok mélyitését végezték el gépi furdssal, teljes szelvénnyel, szdrazon
mélydlt, 120 mm atmérdjd spiral furdval. A mintavételi slirliség 1,0 m volt, 6sszesen
15 db talajminta vételére kerilt sor. A talajmintak megvétele soran az MSZ 21470-
1:1980 szamu ,Kornyezetvédelmi talajvizsgalat. Mintavétel” cimU szabvany szerint
jartak el. A mintak egyszer hasznalatos inert taroléedényekben lettek tarolva és
felcimkézve, kozaluk 9 (furasonként 3 — 3 ) db kerllt beszallitasra a Mez6gazdasagi
Szakigazgatdsi hivatal Novény-, Talaj és Agrarkdrnyezet-védelmi Igazgatdsag Miskolci
Novényvéddszermaradék-analitikai laboratoriumaba (Akkreditalasi szam: NAT-1-
1596/2009). A mintak az atfurt rétegsor aljardl, kozepérdl és a tetejérdl kerultek
megvételre. A talajmintdk vizsgalata a TPH (Cs-Cao) (szénhidrogén) jelenlétére irdnyult.
A megyvizsgalt paraméterek koncentracidi (B) hatarérték alattiak voltak.

Tekintettel arra, hogy a 2011-ben elkészitett talajvizsgalat kell6képpen igazolja a
terllet szennyezésmentességét, és azt kdvetéen nem volt a teriileten szennyezé
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tevékenység, a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 20/B § altal el6irt alapallapot
értékelésnek megfelel, illetve tovabbi alapallapot vizsgdlat elvégzése mell6zhetd.

A terllet talajmechanikai jellemzéit

A terilet talajmechanikai viszonyait féleg a Sajo folyd hatdrozza meg. A terllet felszin
kozeli rétegei, amely a miskolci kapu feletti enyhe bevagddas felszinkozeli rétegei, két
alapvetd@en eltéré talajtipusra oszthatok. Féleg a Sajé és kisebb részben az Os-Bddva
altal lerakott valtozé vastagsdgu kavicshordalék, valamint az erre telepult kilonb6z8
fed&rétegek.

A 12995 helyrajzi szamdu terileten, amelybdl a vizsgélt tertlet (hrsz: 12995/8) kés6ébb
levalasztdsra kerdlt, 2011.01.04-én 4 db kisatmérdgjl talajmechanikai furast (F),
valamint 4 db nehéz dinamikus verdszondazast (SZ) végeztek (Talajvizsgalati jelentés a
Miskolc Ipari Park hrsz.: 12995 és 12998 beruhazashoz, Petrik és Tarsai Mérnoki
Szolgaltatd Kft., 2011 januar). A talajtani mintavételezések helyét Abra 10, a feltarasok
jellemz6 adatait Tablazat 7 foglalja 6ssze.

Tablazat 7: A talajtani feltarasok jellemzé adatai

Feltaras jele EOV koordinata Feltaras terepszintje
2F 780225 311475 116,18 mBf
4F 780015 311465 117,13 mBf
12F 780323 311616 116,39 mBf
22F 779988 311669 117,83 mBf
1Sz 780098 311429 116,35 mBf
108z 780045 311558 117,43 mBf
185z 780228 311673 116,42 mBf
2357 780144 311750 117,13mBf

1 Forras: Talajvizsgalati jelentés a Miskolc Ipari Park hrsz.: 12995 és 12998 beruhazashoz, Petrik és Tarsai
Mérnoki Szolgaltatd Kft., 2011 januar
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Abra 10: A talajtani mintavételezések helye

Forras: Talajvizsgélati jelentés a Miskolc Ipari Park hrsz.: 12995 és 12998 beruhazashoz, Petrik és Tarsai Mérnoki Szolgéltato

Kft., 2011 januar (csak a 12995 hrsz-ra vonatkozd adatok megjelenitésével)

A furasok a terepszinttél szamitott 0,2-0,4 méter vastagsagu feddréteg alatt 3,1-3,4
méteres mélységig kovér agyagot harantoltak. A feltart agyag jellemz&en a nagyon
plasztikus, finomszemcséjl talajok csoportjdba tartozik, plaszticitdsi indexe IP=25-52 %
kozotti. A réteget vizsgaltak szervesanyag tartalom szempontjabdl is. A vizsgélatok
177=9,0-9,4 % kozotti eredményeket mutattak, ami alapjan a réteg szervesnek
mindsil. Az agyag réteg alatt a furdsok talpaig bezdrdan iszapos, kavicsos homok
jelentkezett, ami a Sajo altal lerakott kavicshordalék fels, jellemz6en még tobb
finomabb szemcsét tartalmazo rétege. A rétegnek a mélységgel lefelé haladva egyre
kevesebb az iszap-agyag tartalma.

A lemélyitett dinamikus verészondak jol mutatjak a kedvezébb teherbirasi
tulajdonsaggal rendelkezd iszapos, kavicsos homok réteg felszinét, amely alapjan a
réteg igy kozepesen tomornek tekinthetd.

A furasbdl vett talajmintak vizsgdlatdra a Farkas Geotechnikai Kft. (1221 Bp.,
Honfoglalds Ut 114.) laboratériumaban kerdlt sor. Az elvégzett vizsgalatok, valamint
korabbi tapasztalatok alapjan az egyes rétegek jellemzéit az aldbbi Tablazat 8 és
Tablazat 9 foglaljak 6ssze. A tdblazatban lévé adatok kézul a geotechnikai paraméterek
karakterisztikus értékkel kertilnek megadasra.
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Tablazat 8: Kovér agyagos réteg jellemzdi

KOVER AGYAG (Cl)

Természetes térfogatsiiriség 0n=2,0-2,1t/m3
Viztartalom w=22-33%
Belsé surlddasi szog ®=15°
Kohézié c=40 kPa
Folyasi hatar w=48-80 %
Plasztikus hatar Wp=23-28 %
Plasztikus index 1p=25-52 %
Osszenyomaédasi modulus Es=7 MN/m?
Fajlagos térfogatvaltozas Bmax=63-66 %
Fajlagos duzzadas 64=0,17-0,19
Linedris zsugorodas 75=15-16 %

Forras: Talajvizsgalati jelentés a Miskolc Ipari Park hrsz.: 12995 és 12998 beruhdzéshoz

Egy talaj térfogatvéltozas szempontjabdl akkor tekinthetd veszélyesnek, ha Zs, (lineéaris
zsugorodas) >5% és 64 (fajlagos duzzadas) >0,04. Jelen esetben a vizsgalt kbvér agyag
térfogatvaltozas szempontjabdl veszélyesnek mondhatd, amelynek az alapozas és
egyéb szerkezetek kialakitdsa szempontjabdl van jelent6sége (Id. Javasolt
talajmechanikai szempontok alkalmazdsa fejezet), kbrnyezetvédelmi szempontu
jelentdsége nincs.

Tabldzat 9: Iszapos kavicsos homokréteg jellemzéi

ISZAPOS KAVICSOS HOMOK (sigrSa)

Nedves térfogats(irliség pn=1,8-1,9 t/m3
Telitett térfogats(irliség p=1,9-2,0 t/m3
Bels§ surlddasi szog $=29°
Kohézio c=0 kPa
Témegszazalékos Kavics 4-17 %
Osszetétel Homok 147-84%

Iszap 7-31%

Agyag 0-4%
Egyenl6tlenségi mutatd Cy=7-145
Gorbuleti mutato Cc=0,2-1,3
Osszenyomddasi modulus Es=30 MN/m?

Az elvégzett feltarasok a terlletre jellemz§, vart eredményeket mutattak, mind a
talajrétegzédés, mind a feltart talajok jellemzdit illetéen megegyeznek a kbrnyezet
talajadottsagaival.

53



Chervon Auté Preciziés Technoldgia (Eurdpa) Kft. kdrnyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélykérelmi
dokumentécid | A kornyezetre varhatdan gyakorolt hatdsok becslése és értékelése

Javasolt talajmechanikai szempontok alkalmazasa

A vizsgaélati tertleten daruzott vasbeton csarnokokat és hozza tartozé kiszolgald iroda
épuleteket terveznek kialakitani, terepszint alatti épuletrészek nélkil. A fent
hivatkozott talajvizsgalati jelentés javaslatokat tartalmaz az alapozas, szerkezetek
valamint a terileten lévé belsé utak, parkolok talajmechanikai szempontu
kialakitasara, amelyek az aldbbiakban kertlnek 6sszegzésre.

Alapozas és egyéb szerkezetek kialakitdsa talajmechanikai szempontbdl

A kovér agyag rétegnek a teherbirasa korlatozott, valamint térfogatvaltozo hajlama
miatt bizonyos szempontok betartasaval vehet§ csak figyelembe. A térfogatvaltozasi
hajlam miatt alapozas tekintetében az aldbbiakat kell szem el6tt tartani:

e azalapozasi sik min. 2-2,5 méterrel legyen a terepszint alatt, mivel ott a talaj éves
vizhaztartasa mar allanddsul

e atalaj teherbirdsat minél jobban ki kell hasznalni

o azépllet f6 egységébdl kilégd kevéshé terhelt éplletrészeket lehetGség szerint
kerllni kell

e azépllet kdzelében kerulni kell a nagy vizigényl novényeket

e akozmlvezeték kapcsolatok kialakitasanal biztositani kell a relativ elmozdulas
lehetGségét

o afelszini és tetd vizek elvezetést korultekintéen kell megtervezni

Az egyes éplletek, szerkezetek alapozasat sikalapozassal, felszerkezettél figgéen
pont, vagy savalapozassal javasolt megoldani. Az alapozasi sik felvehetd a kovér agyag
rétegben, valamint az alatta |év6 — jelent&sen kedvezébb teherbirasi és siillyedési
tulajdonsagokkal rendelkez& — iszapos, kavicsos homokban.

Mivel a terilet talajviz viszonyai jelentdsen korreldlnak a Sajo vizszintjével, ezért a
kivitelezés id6pontjanak megvalasztasakor a varhatd és jelent&sebb arvizek idejére
nem javasolt a mélyépitési munkarészek id6zitése.

Tekintettel a térfogatvaltozd altalajra a padldlemez kialakitasat javasolt rugalmas
dilatacidval elvalasztani a tehervisel6 vasbeton pillérektél, valamint a padlélemezt a
statikailag szUkségesnél ,,er6sebbre” méretezni, tekintettel a mindenképp varhatd
mozgdasokra.

Teruleten |évd belsd utak, parkoldk kialakitdsa talajmechanikai szempontbdl

A terUleten feltart, annak altalajat jelentds részben alkoté kovér agyag fagyérzékeny
kategdridba tartozik, emiatt Utalapozas ala fagyvédd réteg beépitése sziikséges.
Tekintettel a térfogatvaltozd altalajra a felszini vizek elvezetését koriltekintéen kell
megtervezni és kivitelezni, elkertlendd az ebbdl adddd nem kivant mozgasokat.

A készUl6 agyazati rétegek részeként, mind az utak, parkolok, épuletek padldlemezek
esetében javasolt megfontolni a meszes talajstabilizalas alkalmazdsa. Ez a talaj mésszel
vald Osszekeverését és betomoritését jelenti, amelynek célja a felhasznalt talaj
nyirészildrdsaganak novelése, teherbird képességének fokozdsa, tomorithetdségének
javitdsa és id6beni dllanddsitdsa. Alkalmazasa leginkdbb a kdzepesen és erésen kotott
talajokndl a legel6nydsebb. Figyelembe véve a vizsgdlt teriilet felszin kdzeli részén
telepllt kdvér agyagot, megallapithato hogy a meszes stabilizalas alkalmazhatdsaga
nagyfoku. A technoldgia a végleges szerkezeteken felll ideiglenes épités kdzbeni
kozlekedési ut készitésére, valamint eldzott, gyenge mindségl munkateriletek
jarhatéva tételére is hasznalhato.
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Tekintve, hogy az épllet nem aldpincézett, egyszerd kivitel(, az ebben a fejezetben
bemutatott talajmechanikai vonatkozasoknak és javaslatoknak nincs kornyezetvédelmi
relevanciajuk.

Régészet

Az egykori Miskolc —RepulStér tertleten (Miskolc hrsz 01428/9), a Mechatronikai Ipari
Park létesitését megel6z8en, 2007. novemberétsl — 2008 marciusaig, a Kulturalis
Orokségvédelmi Hivatal altal el6irt régészeti probafeltarast végeztek (Dr. Lovasz
Emese, Miskolc-RepUlStér szonddzo dsatas, 2008). A mintegy 30 hektaros terileten
168 db kutatddrok gépi kibontdsa tortént meg, amelyek alja, metszetei ezt kdvetben
kézi foldmunkaval kerdiltek tisztazasra. Els§ Gtemben az utak nyomvonalat vizsgaltak
meg 2,5 méter széles kutatdarkokkal, gépi foldmunkaval, folyamatos megfigyeléssel.
Ezt kovetBen az utak altal hatarolt tertiletek megkutatasa tortént, ugyancsak gépi
arokasas modszerével, elére kit(izott, 15 méter hosszU hosszanti- és keresztarkokkal.
Az arokszakaszok kozotti tavolag 20 méter volt. A terilet kutatoarkokkal torténé
atvizsgdldsa sordn régészeti jelenség nem volt észlelhetd.

A foldtani kozeg és talaj védelme az épités ideje alatt
Az épités ideja alatt a foldtani kdzeg és talaj tekintetében elsésorban a
munkagépekbdl és szallitdjarmvekbdl kifolyd hidraulika olaj, vagy az esetlegesen
elfolyé Gzemanyag jelenthet kockazatot. Ezek elkerllése a kivitelezd felel6ssége.

Amennyiben az elfolyas havaria esemény kovetkeztében mégis megvaldsul, ugy ezek a
szennyezBdések felitatd anyaggal jol lokalizalhatdk, esetlegesen az elszennyezddott kis
mennyiségU talaj konnyen kitermelhet és a kezelShelyre szallithato.

A foldtani kozeg és talaj védelme az Gzemelés ideje
alatt

Az izemelés soran normal Gzemi korilmények kozott a foldtani kozeget, talajt nem
érhetik kdzvetlen hatdsok.

A talajt érhet6 szennyez6dések a csatornahaldzat szivargasabdl, a keletkez6
hulladékok nem megfelel§ gy(ijtésébdl, taroldsabdl, illetve a szallitd gépjarmdlvekbdl
esetlegesen elfolyod szénhidrogén szennyezésbél adédhatnak. A Chervon Ugy tervezi
meg az Uzemet, hogy ezek a kockazatok a lehetd legnagyobb mértékben elkerilheték
legyenek.

Javaslat a foldtani kozeg és talajvédelmi intézkedések

megtételére

Javaslatok az épités id6szakara
e A munkagépek és a munkagépek Gzemanyagai 6sszefolydval-zsomppal
ellatott ideiglenesen lebetonozott terlleten tarolanddk
e Az épitési bontasi hulladék elkulonitett gydjtésére, téarolasara megfeleléen
kialakitott 6sszefolydval-zsomppal lebetonzott tertletet kell kialakitani
e Akeletkez6 kommunalis hulladék szamara megfelel§ gyUjt6edényzetet kell
biztositani

Javaslatok az lizemelés id6szakara

o Aszdllitojarmiveket csatornazott burkolt felileten kell tarolni (az esetleges
elfolyasok kozcsatornaba jutdsat olajfogd beiktatasaval kell megakadalyozni)
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A hulladékok munkahelyi és Gzemi gy(jtését a 246/2014 (1X.29.) kormanyrendelet az
egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitdsdnak és izemeltetésének
szabalyairdl elGirdsai szerint kell kialakitani.

Felszini vizek
Felszini viz viszonyok

A Kozép-Tisza Ny-i oldaldn a Sajo és a Hernad kozos hordalékkup-siksaga, amelyhez a
Saj6 (229 km, 12.708 km?) Sajészentpéter alatti szakasza (64 km, 7.782 km?), a Hernad
(282 km, 5.436 km?) Alsddobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?) tartozik. A Sajé ezen
a szakaszon veszi fel a Hernadon kiviil a Bodvat (111 km, 1.727 km?) balrdl, tovabbd a
Kis- Sajot (21 km, 86 km?), jobbrdl pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km2). A Herndd
mellékvize jobbrél a Vaddsz-patak (33,5 km, 211 km?) és a Kisherndd — Barsonyos -
malomcsatorna (68 km, 267 km?). A Sajoval parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hej& (44
km, 243 km?), amelynek mellékvize a Kulcsar —vélgyi - patak (26 km, 70 km?), tovabbd
a Rigdsi - fécsatorna (39 km, 148 km?). Széraz, gyér lefolydsu, vizhidnyos terilet.

A Sajén és a Hernadon a tavasz, a Hején a kora nydr az arvizek id8szaka. Az év masodik
fele dltaldban kisvizd. A karsztforrasbdl eredd Hején jellegzetes a karsztos vizgyUjtd
kiegyenlit6, tdrozo6 hatdsa. A folydk mentén csak helyenként vannak véddégatak. A
belvizlevezet§ csatornahaldzat hossza kb. 100 km.

A Sajé hordalékkupjaba Nyékladhaza és Malyi kornyékén tébb kavicsbanya tavat
mélyitettek, felsziniik valtozd, dsszesen kb. 4 km? - re tehetd.

Vizrajzi szempontok alapjan a vizsgalt terulet a Sajo folyd vizgyUjt6jének részét képezi.
A Sajé vizjarasi adatai, a centeri vizmérce értékei alapjan a kovetkezd:

e  Vizszint adatok
— Legkisebb vizszint: 92cm
— Legnagyobb vizszint:520cm

e Vizhozam adatok
— Kisvizihozam: 9,5m3/s
- Koézépvizi hozam: 63,1 m3/s
- Nagyvizihozam: 710m3/s

Az ingatlan a Sajo legkdzelebbi pontjatél mintegy 350 méterre taldlhato.

A 2011 februarjaban elvégzett mintavételezés soran a talajviz a felszintdl 4,5 méterre
volt megtalalhatd (Kornyezetvédelmi allapotvizsgalat a miskolci Mechatronikai lpari
Park teriletén (Miskolc 12995 hrsz.) talaj és talajviz vonatkozdsaban), mig a Miskolc
Ipari Park hrsz. 12995 és 12998 beruhazasokhoz elvégzett talajvizsgalati furasokban
(2011.01.04.) ~2 méteres talajvizszintet mértek. A Miskolc RepilGtéri Ipartertlet
(jelenlegi Mechatronikai Ipari Park) feltard utjainak és kozmUveinek
tanulmanytervéhez készitett talajmechanikai szakvélemény (készitette: Koleszar
Karoly, okleveles geolégus mérndk, 2006) szerint a terilet atlagos talajvizszintje
szintén 4-5 méterre tehetd. A Sajé kozelsége és a talajviztartd magas szivargasi
tényez8je miatt a talajvizszint a Sajé mindenkori vizszintjével van kapcsolatban.

A vizsgalt terlleten allandd vagy iddszakos felszini vizfolyas nem talalhatd.

A felszini viz védelme az épités ideje alatt

Az épités ideje alatt kisebb kdresemények (pl. munkagépek, stb. izemanyagéanak,
hidraulika olajanak elcsopogése) esetén juthat a foldtani kbzeghdl és talajvizbdl
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szennyezés a felszini vizekbe. Ennek valdszinlisége azonban rendkivil alacsony és az
épitési szabalyok betartdsa esetén gyakorlatilag elkertlhetd.

A felszini viz védelme az Gzemelés ideje alatt

Az izemelés soran a jarmUvek hasznalatabodl, azok meghibdsodasabdl eredd, pl. olaj
kifolyas, benzin szivargas lehet hatdssal a felszini vizek allapotara. A jarmUvek
jellemzd6en a betonozott fellleteken kerllnek haszndlatra, igy a szennyezd anyagok
talajvizbe —tekintettel arra hogy a talajviz jellemz&en 4-5 méteres mélységben
taldlhatd — és onnan felszini vizbe jutdsanak esélye minimalis. Arvizi id&szakokban,
magas talajvizallads esetén, illetve a szennyezés mértékétdl fliiggben, csapadékos
id6jaras esetén megnovekedhet a szennyezd anyagok talajvizbe és onnan a telephely
hataratol mintegy 350 méterre talalhato Sajéba kerllésének esélye. A megfeleld
védelmi intézkedések betartdsaval ennek bekovetkezése elkerilhetd, illetve balesetek
esetén az karelharitasi intézkedések (pl. kiomlott szennyez&anyagok azonnali
felitatdsa) eszkdzolésével hatasuk minimalisra csokkenthetd.

Tekintettel arra, hogy a tevékenység zart Uzemcsarnokban valdésul meg, illetve a
megfelel§ védelmi intézkedések és karmentd eszkdzok rendelekezésre allnak az
esetleges karesemények elharitdsara, a vizsgalt tertleten dllandd vagy idGszakos
felszini vizfolyds nem, és a legktzelebbi felszini viz a telephely hataratol mintegy 350
méterre taldlhato, az Gzemelés sordn a felszini vizek kozvetlen elszennyzésének
bekovetkezése alacsonynak tekinthetd.

Javaslat a felszini vizek védelmi intézkedéseinek
megtételére

e Atevékenység végzése soran szennyezl6 anyag (olajszarmazék) haszndlata esetén
megfelel§ mUszaki védelmet kell alkalmazni (pl. rendkivili helyszini karbantartds
esetén olajfogd talca alkalmazasa)

e A beruhdzds soran GUzemeld gépek Gzemanyag feltoltését tartdlyautokbol
karment6 télca alkalmazdasaval kell végezni, az esetleges olajcsopogés felfogdsa és
talajfelszinre jutas, felszin alatti vizbe kerllés megakadalyozasa érdekében

e Atevékenységet csak megfelel6 miszaki allapotu, korszer(i gépekkel szabad
végezni. Az Uzemeld gépeket rendszeresen ellendrizni, karbantartani kell

e A munkalatokhoz kapcsolddd gépek karbantartdasat nem a munkaterileten,
hanem a kivitelez& telephelyén kell végezni. igy a munkateriileten nem keriil sor
veszélyes hulladék (pl. faradt olaj) tarolasara sem

e Gondoskodni kell, hogy az Gzembdl szennyviz csak megfeleld tisztitas utan
keriljon a kdzcsatorndba, a szabdlytalan szennyvizbevezetésbdl eredd karok
(befogadd szennyviztelep, Sajo) elkerllése érdekében

Felszin alatti vizek
Talajviz viszonyok

A vizsgalt terllet talajviz viszonyait a Sajo folyd vizjarasa hatdrozza meg elsésorban. A
talajvizdramlds alacsony Sajé vizszint esetén a folyo felé torténik, mig magas vizallas
esetén azzal ellentétesen. A talajvizdramlas a kotott fedéréteg alatti szemcsés
Osszletben torténik. Magasabb Sajo vizallas esetén a jo vizzardsu agyag réteg alatti
talajviz nyomas ald is kerilhet és lokalisan megjelenhet az agyagréteg vizateresztébb,
szemcsésebb ereiben is, akar a terepszinthez igen kozel is.

A Miskolc Ipari Park hrsz. 12995 és 12998 beruhazasokhoz elvégzett (Talajvizsgalati
jelentés a Miskolc Ipari Park hrsz.: 12995 és 12998 beruhdzashoz, Petrik és Tarsai
Mérnoki Szolgaltatd Kft., 2011 januar), a talajvizszint megallapitaséra szolgalo
talajvizvizsgalati furasok idején (2011.01.04.) kb. 200 cm-es vizszintet mértek, ami a
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vizmérce adatok (LKV: -13 cm, LNV:512 cm) szerint egy kdzepes vizszintnek felel meg a
Sajé folydn. A lemélyitett furdsok kozul kettSben jelent meg talajviz, igen eltéré
abszolUt magassagban (Id. Tablazat 10).

Tablazat 10: A lemélyitett furdsokban észlelt talajviz és azok vizszintje

Faras jele Vizszint
4F 113,93 mBf
12F 112.09 mBf

A terileten a mértékadd talajvizszint megaddsakor a Sajo mindenkori arvizszintjére
lehet hagyatkozni, ami ezen a szakaszon az elérhet6 informéaciok szerint nagyjabol
116,0 mBf szinten taldlhatd. A terlletre a mértékado talajvizszint a Sajo arvizszintjének
bizonytalan adatai miatt 116,2 mBf szinten adhaté meg.

2011. 02.21-én, a Mechatronikai Ipari Park teriletén végzett kdrnyezetvédelmi
allapotvizsgalat keretében (Kornyezetvédelmi dllapotvizsgalat a miskolci
Mechatronikai Ipari Park tertletén (Miskolc 12995 hrsz.) talaj és talajviz
vonatkozasaban, Mendikas Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft., 2011. februar), helyszini
furasos mintavétel soran talajviz mintavételezés tortént. Talajviz mintavételezés 3 db
— talajtani mintavételezésre is szolgald — furasbdl tortént.

A talajviz mintavételezés helyeit Abra 11 tartalmazza.

Abra 11: Talajviz mintavételezési pontok

Forras: Kornyezetvédelmi allapotvizsgélat a miskolci Mechatronikai Ipari Park tertletén (Miskolc 12995 hrsz.) talaj és

talajviz vonatkozasaban, Mendikds Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft., 2011. februdr

A mintavételezés sordn a talajviz a felszint6l 4,5 méterre volt megtalalhatd. A
mintdzast az MSZ 21464-1198 szamu ,,Mintavétel a felszin alatti vizekbdl” cimd
szabvany alapjan végezték. A mintavételt megel8z&en perisztaltika szivattyuval kerlt
sor a furat tisztitasara. A talajviz minta altalanos vizkémiai paraméterekre mianyag
palackban, TPH vonatkozdsaban az egylttm(kodd vizsgald laboratorium altal
biztositott mintavételi edényzetben, felcimkézve kerilt beszallitasra a vizsgalatot
végz8, Borsodviz Zrt. Vizsgald Laboratériumba (Akkreditdlasi szam: NAT-1-1641/2010).

Talajvizmintak vizsgdlati eredményeit Tablazat 11 foglalja 6ssze. A vizsgalati
eredményeket a A 4. Mellékletben csatolt jegyz6konyv tartalmazza részletesen.
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Tablazat 11: Talajvizmintak vizsgalati eredményei

%& = g g % =
T g E 3§ - @¥ - E E I 3 8 E B
wa §% = 32 E S £ 5 < 2 & £ a— g =
TS 2 £ E V- %D = = O \S —_ O - 7 o £ g £
u o .= 3> cZ © £ © = Qo = 5 = a a5 2

r SHE o & ®w s w 3 £ § EwE T S =35 2
Firisjle & 3 E 88 8 SE © g & & > ZE Z z 2 gz 2 g
1. 7,33 75 281 130 344 20 104 283 1598 0,13 003 002 213 285 1088 932 36
2. 7,47 58 266 135 253 15 1,13 126 1229 017 <002 002 97 161 805 229 19
3. 7,25 71 362 188 322 13 062 268 1299 016 009 002 137 205 992 196 1,7

(B) szenny. 6,50 — 250 250 1000 050 0,50 50,0 2500 200

hatdrérték 9,00

A laboratoériumi vizsgalatok eredményei alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt tertlet
talajvizkészletének TPH és szulfat tartalma, minimalis mértékben a (B) hatarérték
feletti. A talajviz viszonylag magas szulfattartalma a Sajé-Hernad-sik teriiletén
altaldnos, ami beavatkozast ugyan nem igényel, viszont az alapozdsok tervezésénél
lényeges informacid. A talajvizkészlet mért TPH koncentracidi nem jelentések,
kdrnyezeti kockazatot nem hordoznak. A tervezett létesitményben a talajviz nem kerl
hasznositasra sem kommundlis, sem technoldgiai célokbdl. A talajviz mindségének
jelenlegi (2011-ben meghatdrozott) allapotat kornyezetvédelmi szempontbdl nem kell
kockazatosnak tekinteni.

A 2011-ben elkészitett talajviz vizsgélat kell6képpen igazolja a teriilet
szennyezésmentességét. Tekintettel arra, hogy a vizsgalatot kbvetéen nem volt a
tertleten szennyezd tevékenység, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/B § altal
el6irt alapallapot értékelésnek megfelel, illetve tovabbi alapallapot vizsgalat elvégzése
mell6zhetd.

A felszin alatti viz védelme az épités ideje alatt

A létesitmény épitésének ideje alatt olyan szennyezéforras nem varhatd, amely a
felszin alatti vizeket veszélyeztethetné, karosithatna. Ugyanakkor kisebb
karesemények (pl. munkagépek, stb. Gzemanyaganak, hidraulika olajanak
elcsopogése) esetén bekovetkezhet a felszin, a foldtani kozeg szennyezédése, igy
kozvetetten (beszivargds Utjan) adott a lehetdség a felszin alatti vizek esetleges
szennyezBdésére. Ennek valdszinlisége azonban rendkivil alacsony, és az épitési
szabalyok betartasa esetén gyakorlatilag elkertlhetd.

A felszini alatti viz védelme az Gzemelés ideje alatt
Ahogy azt a Szennyviz kibocsdtds fejezetben ismertettik, az izemben dsszesen évente
25,312 m3 vizet haszndlnak fel, amelyb8l 312 m3 a présdnt8 gépek h(itésére hasznalt
és elpdrolgott viz pétlasara szolgal, 15,000 m3-t a technoldgiai folyamatok illetve
egyéb Gzemi tevékenység soran, illetve 10,000 m3-t kommunalis célokra hasznalnak.
Ennek nagy része a varosi szennyvizcsatorna haldzatba kerul. A keletkezett
technoldgiai szennyvizet a csatornahaldzatba bocsatas feltételeinek torténd
megfelelés érdekében elbtisztitjdk. Az Gzemelési szakaszban minimalis a
szennyvizkibocsatasbol eredd esetleges szennyezédések, terhelések esélye. Az
esetleges kdreseményekbdl adédd szennyezés (vegyszer kiomlés, berendezésekbdl
szivargo vagy kiomld olaj) a megfelel6 védelmi intézkedések mellett — mint pl.
tartdlyok alatt elhelyezett talcak, felitatd anyagok hasznalata, veszélyes anyagok
megfelel6 tarolasa — minimalisra csokkenthetd.
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Javaslat a felszin alatti vizek védelmi intézkedéseinek
megtételére

e Az Gzemelés soran fokozott figyelmet kell forditani arra, hogy szennyez& anyag ne
kertlhessen a talajra és ezaltal a felszin alatti vizbe

o Atevékenység végzése soran szennyez$ anyag (olajszarmazék, veszélyes anyagok)
hasznalata esetén megfelel§ mUiszaki védelmet kell alkalmazni, illetve esetleges
kiomlésiik esetén az azonnali felitatasukrol gondoskodni kell

e Aberuhdzds soran Gzemeld gépek karbantartdsdt az zemen belll, kdrmentd
tdlca alkalmazdsaval kell végezni, az esetleges olajcsopogés felfogdsa és
talajfelszinre jutds, felszin alatti vizbe kerllés megakaddlyozasa érdekében

e Az Uizemcsarnokon kiviil nem kertlhet sor veszélyes anyagok vagy hulladék (pl.
vegyszeres flakonok, faradt olaj) taroldsara.

LevegGtisztasag-védelem
Eghajlati viszonyok

A vizsgalt terlleten a tobb éves dtlagadatok alapjan a jellemzé szélsebesség 2,5 m/s. A
jellemz6 rovid tavu vizsgalatoknal a leggyakoribb DDK-i elszallitddasi irdny
figyelembevétele tortént. A vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag
atlagos értékét 650 méternek, az évi kdzéphdmérsékletet pedig 9,9 C°-nak
tekintettlik. Az atlagos szélsebesség, szélirany, atlaghémeérséklet és légkori stabilitasi
érték meghatédrozasa az OMSZ altal 1993-2015 kozott mért meteoroldgiai adatok
felhasznalasaval készilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténdé
interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teruletének jelent8s részén a légkori stabilitasi
jellemz6k a kovetkezdk szerint alakulnak:

e labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
e semleges 64 % ( Pasquill D)
e stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb dllapotnak a semleges stabilitdsi kategdria
tekinthet6, a vizsgalati ponton a légkori stabilitas jellemzé értéke 0,336.

Kornyezd terllet felszini paraméterei

Az elszallitdédas iranydban a felszini érdesség értéke 1, mivel tébbnyire varosias épllet
boritas a jellemz6. Domborzati valtozékonysag szempontjabdl a tagabb kornyezet
dombosnak tekinthetd, a domborzati szigma korrekcié értéke 4,64.

Levegdmindség és hatarértékek

A jelenlegi levegémin&ség meghatdrozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi
Méréhaldzat automata immisszids méréallomasainak és manudlis méréseinek
felhasznalasaval a vizsgdlati teriletre interpolalt 2005-2016. évi adatait hasznaltuk fel.
A hattérszennyezettséget igy dontden a legkdzelebbi méréallomasok adatai alapjan
hataroztuk meg.

A kornyezeti levegé megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (1. 14.)
VM rendelet a levegGterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott légszennyezd
pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeirdl szerint vettik figyelembe. A terhelhetdség a
hatarérték és a hattérterhelés kilonbsége.
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Tablazat 12: Légszennyez§ pontforrasok kibocsatasi hatarértékei

Légszennyez§ anyag Hatarérték (ug/m3)  Hattérterhelés (ug/m3) Terhelhet8ség (ug/m?3)

Nitorgén-oxidok 200,0 41 159,0
Széllépor-PMyg 50,0* 33 17,0
Kén-dioxid 250,0 9 241,0
Ammonia 200,0 0 200,0

* 24 6rds hatdrérték (a hatdstdvolsdg értékelése szdllo porndl erre kell, hogy vonatkozzon).

Az épitéshdbl szarmazd varhato kibocsatas
meghatarozasa

Az épitési fazis alatt a kibocsatdsok féleg a munkalatok sordn keletkezd porterhelésbdl
és az Uzemanyaggal mikods gépek, berendezések és szallitdjarmdivek altal kibocsatott
kipufogd gazbdl szarmazik.

Az épités soran keletkez6 porterhelés
Az épitéshez sordn a porkibocsatashoz hozzajaruld tevékenységekhez az aldbbiak
sorolhatok:

e tereprendezési munkalatok

o foldmunkak, foldkiemelés és colopfurasi folyamatok

o gépek és eszk6zok mozgasa

o  szallitas gépjarmivel (anyagok fel- és lerakodasa, vontatasa, sarnyom hagyasa
betonutakon, majd ezt kdvetSen annak Ujabb felkavarasa)

o terllet el6készitéd munkalatok

o  épitkezési munkalatok, mint beton, malter és gipsz keverése, furas, apritas,
csiszolas, hegesztés stb.

e szabadon maradt épitkezési tertletek és burkolatlan foldutakrol szél éltal
felkavart por

Az épités idGszaka alatt keletkezd por mennyiségét elsGsorban az épités maédja, az
anyagok felhasznalasa és taroldsa és a szélviszonyok hatdrozzdk meg, amelyek kozil a
szélviszonyok gyakoroljak a legnagyobb hatdst. A porkibocsatas szempontjabol fontos
a szélsebesség erGssége. A szélerd§ nagysaga mellett a por keletkezése mas
meteoroldgiai viszonyokkal is 6sszefligg. Ezen a projektterlleten viszonylag b&séges a
csapadék, amely bizonyos mértékben gatolja a por képzddését is.

A szilard burkolaton torténd szallitas a levegd porszennyez6désének nagysagat is
csokkenti.

Tekintettel arra, hogy az épitési teriilet messze van a lakott terllettdl, az onnan
szarmazo por valdszinlsithetéen nem befolydsolja a kérnyezd lakosok életét.

Az épitési soran keletkezo6 kipufogogazok kérnyezeti hatasa

A munkagépek mikodtetésével levegdszennyezés jon |étre a kipufogdgazban lévs
karosanyag-kibocsatds miatt. A dizelmotoroknal és az Otto-motoroknal alkalmazott
Gzemanyag nem azonos, am mindkét motortipus kipufogdgdza tartalmaz egészségre
karos 6sszetevéket, pl. szén-monoxidot, kén-dioxidot, telitett és telitetlen
szénhidrogéneket. Az égéstermék-kibocsatas mértéke és Gsszetétele fligg az
Uzemanyag-fogyasztastdl, az Gzemanyag mindségétdl, az izemanyag elégetésének
maodjatdl, illetve a tisztitasi eljarasoktol. A benzinmotoros munkagépeknél a szén-
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monoxid kibocsatast kell mérsékelni, a dizellizem gépjarmvek, munkagépek f6
problémdja pedig a kipufogdgdzok magasabb koromtartalma.

Az épitési munkagépekbdl szarmazhato kipufogd gazok mértéke az ipari tertletre
tekintettel nem tekinthetéek jelent8snek.

Az Uzemelésbdl szarmazo varhato kibocsatas

meghatarozasa

Kozlekedésbdl szarmazo kibocsatasok

Avizsgalt tertlet kdzelében taldlhatd a 306. szamu kozut és 26. szamu fékozlekedési
at (Id. Abra 12), melyek légszennyez6 anyag kibocsatasai hozzaadddhatnak az tizem
kibocsadtdsaihoz, igy hatassal lehetnek a levegémindGségre.

Abra 12: A vizsgélt terillet kdzelében talalhatd autdutak

Miskolci
Repuloteér

1‘

-"\..Mechatromkal Ipari Park /

Forras: Google maps

Figyelembe véve A szdllitdsi tevékenységek bemutatdsa fejezetben mar bemutatott, a
termeléshez kapcsoldddan varhaté 30 db anyagmozgatd és termékszallitd
tehergépjarmivet, 6sszesen 225 egységjarmd mérték( forgalom ndvekmény
prognosztizalhato az érintett Utszakaszokon a mindennapos Uzemeltetés idészakaban.

Tablazat 13 a gépjarmUforgalom novekedését mutatja be a 26. sz. f6kozlekedési Ut és
a 306 sz. kozut érintett szakaszain.

Tablazat 13: A tehergépjarmi forgalom varhaté névekedése

Jelenlegi Novekmény No6vekmény utani
Eves Napi Eves Napi Eves Napi
2652 . Egységjarm(ivek szama 8 158 845 22 353 82 125 225 8240970 22578
fékozlekedési ut
306 sz. kozut Egységjarmlvek szama 3754025 10 285 82 125 225 3836150 10510

A megnovekedett forgalom vonatkozdsaban szlkséges a kibocsatds kiszamitdsa,
melyhez a kovetkez§ egységnyi kibocsatasok kerdiltek felhaszndldsra (Id. Tablazat 14).
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Tablazat 14: Egységnyi kibocsatasi értékek

co CH NO

[km/h] [g/km]
10 21.8 2.58 1.08
20 121 1.64 1.09
30 8.4 1.24 1.13
40 6.3 1.03 1.20
50 4.9 0.89 1.28

A megnovekedett jarmiszam miatti megvaltozott levegémindségi helyzet

megitéléséhez szlikséges a kozut jelenlegi forgalmi adatainak figyelembevétele és a

névekményen alapuld korrekcidja. Az egyes kozlekedési utak megvaltozott

jarmforgalmat a Tablazat 15 mutatja be.

Tabldzat 15: A megvaltozott jdrmdforgalom

A kozut neve és a
szamlaléallomas kédja

Kapacitas [E/6]

Kapacitas-
kihasznaltsag [%]

Osszes forgalom

No6vekmény utani érték

Egységjarmii [%]
26 1908 5600 22578 36,36%
306 6830 2 000 10510 47,00%

A gépjarm(iforgalom novekedésének kovetkeztében kialakuld emisszids értékeket

Tablazat 16 és
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Tablazat 17 tartalmazza.

Tablazat 16: A megvaltozott jarmUforgalom kovetkeztében kialakuld emisszids értékek
a 26. sz. f6kozlekedési Ut érintett szakaszan

26. sz. f6kozlekedési ut Szamitott emisszid

Osszes forgalom Sebesség co CH NO

[egységjarmii /nap] [km/h] [kg/km*nap] [kg/km*nap] [kg/km*nap]

Jelenlegi érték: 10 487.30 57.67 24.14

22,353
20 270.47 36.66 24.36
30 187.77 27.72 25.26
40 140.82 23.02 26.82
50 109.53 19.89 28.61

Normal tzemmenetkor 10 492.20 58.25 24.38

varhatd érték:

22,578 20 273.19 37.03 24.61
30 189.66 28.00 25.51
40 142.24 23.26 27.09
50 110.63 20.09 28.90
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Tablazat 17: A megvaltozott jarmUforgalom kévetkeztében kialakuld emisszios értékek
a 306 sz. kdzut érintett szakaszan

306 sz. kozut Szamitott emisszid

Osszes forgalom Sebesség co CH NO

[egységjarmii /nap] [km/h] [kg/km*nap] [kg/km*nap] [kg/km*nap]

Jelenlegi érték: 10 22421 26.54 11.11

10,285
20 124.45 16.87 11.21
30 86.39 12.75 11.62
40 64.80 10.59 12.34
50 50.40 9.15 13.16

Normal izemmenetkor 10 229.12 27.12 11.35

varhaté érték:

10,510 20 127.17 17.24 11.46
30 88.28 13.03 11.88
40 66.21 10.83 12.61
50 51.50 9.35 13.45

A bemutatott szamitasok alapjan elmondhatd, hogy az érintett Utszakaszokon
tapasztalhaté kornyezeti terhelés varhatdan elhanyagolhaté mértékben fog valtozni a
telephely Uzemeltetésének hatdsara. Az egyes légszennyezd anyagok kibocsatdsa
varhatdan a 26. sz. f6kozlekedési Ut érintett szakaszan 1,0 %, mig a 306 sz. kozut
érintett szakaszan 2,18 %-kal emelkedhet.

Az Gzemeltetés kovetkeztében jelentkez§ tobblet egységjarm forgalom elenyészé a
jelenleg ezeken az Utszakaszokon tapasztalhatd forgalomhoz képest. A ndvekmény
kétharmada kis zajterhelésl személyautékbodl tevédik 6ssze, mig a tovabbi jarmUvek a
26. sz. f6kozlekedési Ut érintett szakaszan 1,54 %, mig a 306 sz. kdzut érintett
szakaszan 1,61 %-kal emelik naponta elhaladd nehéz tehergépjarmlvek szamat.
Mindezek miatt a kdzlekedési zajterhelés varhaté névekedése elhanyagolhatdnak
tekinthetd.

Osszességében kijelenthets, hogy a telephely lizemeltetése soran jelentkezé tébblet
jarmiforgalom kornyezetre gyakorolt hatasa elenyész§ a jelenleg fennallé terheléshez
képest.

Termelésbdl szarmazo kibocsatasok

A gyartas sordn kibocsatott szennyez6anyagok esetében az alabbi 4 pontforrassal
szamolunk:

e P1.szamu pontforras: olvasztdshol szarmazo flustgdz
e  P2.szamu pontforrds: T5 6regité h6kezelésbdl szarmazo flstgaz
e P3.szamu pontforras: sorétezés sordn a felllettisztitasbol szarmazé por

e P4 szamu pontforras: készremunkalt darabok hékezelése soradn keletkezd fustgdz

A pontforrasok adatait Tablazat 18 foglalja 6ssze.
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Tablazat 18: A pontforrasok adatai

P1. szdma pontforras: az aluminium olvasztasbél szarmazoé flistgdz

Teljesitmény 75 kw

Az olvasztds soran keletkez§
flistgaz kibocsdatasara szolgald
Tervezett foldgaz fogyasztds 700,000m3/év kémény az irodahelységek felett
keril elhelyezésre. Az eljaras

TlzelSanyag Foldgaz

Keémeny magassag 5m soran a keletkez fustgaz

Kémény atméré 80 cm Osszegy(jtésre torténik. El6szor a
finomszemcsés anyagok

Fistgaz kibocsatas 30,000 m*/h levalasztasara keril sor, majd a

kibocsatasi hatarértékek elérését
célzd kezelés utan a fustgazt a
NOy 30 mg/m? kéménybe vezetik ahonnan a
kibocsatas torténik.

Tervezett kibocsdtdsok (fiistgdz kezelés utdn)

SO, 3 mg/m3

Por 9 mg/m3

P2 szamu pontforras: T5 6regité hGkezelésbél szarmazé fiistgaz

Tlzel6anyag Foldgaz

Tervezett foldgaz fogyasztés 95,000m3/év

Kémény magassag 15m

Kémény atméré 60 cm A hékezelésbdl szarmazé fustgaz
Fustgaz kibocsatas 480 m3/h I;ﬁ?g;ii?; zz;gna;lfniglnétforrés
Tervezett kibocsatdsok mUhelynél keril elhelyezésre.
NO, 9 mg/m?

SO, 3 mg/m?

Por 2.1 mg/m3

P3. szamu pontforras: sdrétezés soran keletkezd por

Teljesitmény 50 kWh

TuzelSanyag elektromos aram

Kémény magassag 15m A sorétez8 berendezések nedves

Kémény Atmérd 60 cm porlevélasztoval lesznek ellatva.
y A kéményen keresztil torténik a

Fustgdz kibocsatas 18,000 m3/h kibocsatas.

Tervezett kibocsdtdsok (flstgdz kezelés utdn)

Por 9 mg/m3

P4. szamu pontforras: készremunkalt darabok hékezelése soran keletkezd flistgaz

Tlzel6anyag Foldgaz

Tervezett foldgaz fogyasztas 20,000m3/év

Kémény magassag 15m

Kémény atmérs 60 cm A készremunkalt darabok
h&kezelése sordn keletkez8

Flstgaz kibocsatas 4000 m3/h

flstgaz kivezetésére szolgdlo
pontforras az épulet tetejének
bal felsé sarkdban kerdl

Tervezett kibocsatdsok (fiistgdz kezelés elétt)

NOy 25.41 mg/m?3 elhelyezésre.
SO, 1.69 mg/m?

Por 1.69 mg/m?3

Ammonia 0,2 mg/m?
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A pontforrasok elhelyezkedését az izemben az Abra 13 tartalmazza.

Abra 13: Pontforrasok elhelyezkedése
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A vérhaté kibocsatasok terjedésének elérejelzésére az IMMAGINACIO Mérnokiroda
AIRCALC szoftverjét hasznaltuk, minden pontforrasra kilon kalon.

HatasteruUlet hataranak feltételei

A levegémin@ségi hatastertlet hataranak meghatarozasénal a 306/2010. (XI1.23.)
Korm. rendelet a levegd védelmérdl eldirasait vettik figyelembe az aldbbi harom
meghatdrozas szerint, melyek kdzil mindig az adott legnagyobb terilet az érintett
hatésterdlet:

a) az egyodras légszennyezettségi hatdrérték (PMio esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb

b) a terhelhet8ség 20%-anal nagyobb (terhelhetbség: a légszennyezettségi hatarérték
és az alap légszennyezettség kilonbsége)

c) az egydras (PMio esetében 24 éras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
koncentracioértékek altal meghatarozott terilet

A hatdsterUletet a legnagyobb hatédstavolsaggal megrajzolhato kornek vettik. A
hatasterilet meghatarozasat az AIRCALC transzmissziés modellezd szoftver
segitségével végeztik el, mely segitségével az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az
MSZ 21457/4 szamU szabvanyok alapjan tortént a koncentracio szamitasa egy éras
atlagolasi id6tartamra (PM1g esetén 24 orasra).
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Hatastavolsagok
Hatastavolsagok nitrogén-oxidok komponensre

Tablazat 19: Hatdstavolsag nitrogen-oxidok esetén

Forras Hatastavolsag nitrogen-  Atlagos 1 éras koncentracié  Nitrogen-oxidok
oxidok esetén (m) a hatastertileten (ug/m3) terhelhetéség

P1 (pont) 53 6,660 159,0

P2 (pont) 15 0,151 159,0

P4 (pont) 44 4,823 159,0

A Maximalis hatastdvolsaggal rendelkezd forrds: P1 53m

Abra 14: Nitrogén-oxidok koncentracié véltozasa a forrastél mért tavolsag alapjan

| NITROGEN-OXIDOK 25(14/a) feltétel — 285(14/b) feltétel — 25(14;c}feltétel|
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Hatastavolsagok szallopor (PM1o) komponensre

Tablazat 20: Hatastavolsag szallépor (PM1o) esetén

Forras Hatéstavolsag nitrogen-  Atlagos 24 éras Szallépor-PM10
oxidok esetén (m) koncentracid a terhelhet6ség

hatésterileten (ug/m3)

P1 (pont) 53 0,478 17,0
P2 (pont) 15 0,008 17,0
P3 (pont) 21 1,074 17,0
P4 (pont) 44 0,077 17,0

A maximalis hatastavolsaggal rendelkezd forras: P1 53m

68



Chervon Auté Preciziés Technoldgia (Eurdpa) Kft. kdrnyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélykérelmi
dokumentdacid | A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatdsok becslése és értékelése

Abra 15: Szallépor (PM1o) koncentracié véltozésa a forrastdl mért tavolsag alapjan

| SZALLOPOR-PM10 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 2§(14fc)feltéte||
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Hatastavolsagok kén-dioxid komponensre

Tablazat 21: Hatdstavolsag kén-dioxid esetén

Forras Hatastavolsag nitrogen-  Atlagos 1 éras koncentracié  kén-dioxid terhelhetdség
oxidok esetén (m) a hatastertileten (ug/m3)

P1 (pont) 53 0,666 241,0

P2 (pont) 15 0,050 241,0

P4 (pont) 44 0,321 241,0

A maximalis hatdstavolsaggal rendelkez6 forras: P1 53m

Abra 16: Kén-dioxid koncentracié valtozésa a forrastdl mért tavolsag alapjan

| KEN-DIOXID 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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Hatastavolsagok ammonia komponensre

Tablazat 22: Hatdstavolsag ammaonia esetén

Forras Hatéstavolsag nitrogen-  Atlagos 1 6rés koncentraci6 Ammonia terhelhetdség
oxidok esetén (m) a hatésteriileten (ug/m3)
P4 (pont) 44 0,038 200,0

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezd forrds: P4 44m

Abra 17: Amménia koncentrécié véltozasa a forrastdl mért tavolsag alapjan

| AMMONIA 25(14/a) feltétel — 285(14/b) feltétel — 28(14/c) feltétel
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A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerinti a hatastavolsagokat az aldbbi
tablazat foglalja 6ssze.

Tablazat 23: Az egyes pontforrasok maximalis hatastavolsagai

Forras Maximalis hatastavolsag (m)
P1 (pont) 53
P2 (pont) 15
P3 (pont) 21
P4 (pont) 44

A részletes szamitasokat a 5. Melléklet tartalmazza.

A leveg6tisztasag-védelmi hatésteriiletek lehatarolasat az aldbbi Abra 18 tartalmazza.
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Abra 18: Levegétisztasag-védelmi hatasteriletek

A leirtak alapjan megdllapithatd, hogy az egységes kdrnyezethasznalati engedély
megadasanak levegbtisztasag-védelmi szempontbdl nincs akadalya.

Javaslat a levegbtisztasag-védelmi intézkedések

megtételére
Porszennyezést megel6z6 intézkedések az épités soran

71

Az épités soran az elérhetd legjobb technikan alapuld miszaki intézkedések
végrehajtasaval az épittet6nek megfeleld intézkedéseket kell tennie a diffuz
levegbterhelés minimalizélasa érdekében (porfogd hald alkalmazdsa, szikség
esetén locsolas)

Porképz6 vagy konnyen lesodrodo anyagokat csak rogzitett ponyvaval,
nedvesitett allapotban szabad szallitani

Az épitési és bontasi hulladék elszallitasat zart konténerben vagy kiporzast és
kiszorodast megakadalyozé szallitéjarmvel, levegbterhelést kizaré modon kell
végezni

A munkatertlet, illetve a szallitasi Utvonalak rendszeres tisztantartasarol
gondoskodni kell

Locsolas alkalmazasa a kozlekedési Ut fellletén és az épitkezésen a por
mennyiségének csokkentésére. Szaraz, szeles id6szakban novelhetd a locsolas
mértéke

A por képzédésének megakadalyozasa érdekében torekedni kell arra, hogy minél
kevesebb legyen a fedetlen talajterilet; ez a ndvényzettel boritott tertletek minél
nagyobb aranyld meghagydasaval érheté el

Szélfogd keritések elhelyezése a tertleten, mivel a fizikai gdtak megtorik az erds
szeleket, igy csdkkentik a szél altal felkavart por keletkezését

A gépjarmlivek kerekeinek letakaritasa miel6tt azok elhagyjak az épitkezési
teriletet, a szennyezés széthordasanak megakaddlyozasara
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e Ajarmlivek sebességének korlatozasa az épitése tertleten. A sebesség nem
haladhatja meg a 10 km/h-t, és a szallitasi dtvonalakat is megfeleléen szabalyozni
kell az porképzddés csokkentése érdekében

Megel6zési és ellendrzési intézkedések kipufogogazok esetében
az épités soran
Az épités soran kibocsatott kipufogdgazok altal okozott szennyezés minimalizélasa és

annak az épitGipari személyzetre és az épitési terllet kdrnyezetére gyakorolt
hatdsainak csokkentése érdekében a kovetkez§ intézkedéseket kell tenni:

e Az épit8ipari jarmUvek mUszaki dllapotanak fokozott ellen6rzése és rendszeres
karbantartasuk

e Meg kell tiltani a lejart mdszaki vizsgaval és nem megfeleld kipufogdgaz-
kibocsdtdssal rendelkezé jarmdvek hasznalatat

e Az épitési Utemterv és az lzembe irdnyuld forgalom észszer(i megtervezése, az
épitkezési terllet tulzott forgalmanak megakadalyozdsa érdekében

o  Megfelel§ min&ségl izemanyag hasznalata a gépek és jarmUvek karos
gazkibocsatasanak csokkentése érdekében

Javaslat a levegétisztasag-védelmi intézkedések megtételére az

lizemelés soran

A prébatizem sordn mérésekkel kell igazolni hogy a kibocsatasok megfelelnek a
hatarértékeknek. Az lizemeltetés id6szakaban tovabbi, évenkénti akkreditalt
laboratoriummal torténd ellenérzés elvégeztetése tekinthetd indokoltnak.

Hulladékkezelés, hulladék-elhelyezés
Az épités soran keletkezd hulladékok

A tervezett beruhazashoz kapcsoloddan egy csarnoképllet és kapcsolodd
infrastruktura (belsé utak, parkoldk, kozm(ivek elhelyezése/kiépitése) torténik. A
tervezett |étesitmény épitése soran az el6készité munkdkhoz (pl. terep el6készitése,
foldmunkak, kis mértékben névényzet eltavolitasa), valamint az épitési
tevékenységhez kapcsoldddan keletkeznek hulladékok.

Az épités soran keletkezd hulladékokat elsGsorban épitési hulladékok, csomagolasi
hulladékok, vegyes telepilési hulladék és kisebb mértékben a teriletrdl eltdvolitott
novényzet teszik ki. Tekintettel arra, hogy a beruhdzas z6ldmezds tertleten valdsul
meg, igy bontasi munkakbdl szarmazé hulladékok (pl. beton, tégla, bontott aszfalt,
bitumen- hulladékok és tormelékek) keletkezésére nem kell szamitani. A keletkez§
épitési hulladék legnagyobb mérték Gjrafelhasznalasardl, a nem felhasznalhatd
anyagok Ujrahasznositasarél kell gondoskodni.

A kitermelt tiszta fold, nem mindsil hulladéknak. A beruhazas tertletén multbéli, ill.
jelenlegi szennyezéforrasrdl nincs tudomasunk, ezért épités soran veszélyes
anyagokat tartalmazoé folddel nem kell szamolnunk. Az épités el6készitése soran
szennyezett talaj és elhagyott hulladék elszallitdsara varhatdéan nem lesz szilkség. A
kitermelt foldet teriletfeltoltésre hasznaljak, illetve az elézetes foldegyenleg
szamitasok szerint tiszta fold beszallitasara lesz szikség a tereprendezésez.

Az épitémunkasok jelenlétének kovetkeztében kevert telepullési hulladék keletkezik,
amely szabvanyos, fedett konténerben gy(jthetd, és a helyi kommundlis szolgéltato
részére atadhatd. Mennyisége attol fliggben valtozik, hogy az épitkezésen milyen

létszammal és munkaidd beosztassal fognak dolgozni. A becslések szerint egyszerre
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max. 50 f6 fog az épitkezésen dolgozni. 7 hénap alatt ez (a Magyarorszagon atlagos
400 kg/f6 értékkel becsulve) legfeljebb 11-12 tonna lesz.

Epités ideje alatt keletkez8 hulladékok gy(jtése, tarolasa a jogszabalyi el8irasoknak
megfelelGen kell, hogy térténjen. A vonatkozd 2012. évi CLXXXV. Torvény a hulladékrél
értelmében, a hulladékok kezelésénél elényben kell részesiteni az Ujrahasznositasi
lehetGséget. Ennek érdekében a kivitelezés soran keletkez6 hulladékokat fajtanként
elkilonitetten kell gy(jteni és szdllitasra alkalmas konténerekben tarolni. A bioldgiailag
lebom|d hulladékoknak lehet&ség szerint komposztaldsra kell kertlnitk, a
csomagoldanyagok szelektiv gyljtését és kezelését biztositani kell. A felvonulasi
terlleteken keletkezd ipari, nem veszélyes hulladékokat, a hulladék jellegének
megfelel6en elklldnitetten kell gydjteni, a nem hasznosithatd hulladékokat lerakdba
kell szallitani. Az épités befejeztével az épitési terlletet — beleértve az ideiglenesen
hasznalt terlleteket is — meg kell tisztitani a hulladékoktdl, épitési tormelékektdl,
felesleges épitési anyagoktdl és el kell szallittatni azokat.

A létesités soran varhatoan Tabldzat 24 szerinti nem veszélyes hulladéktipusokkal és
mennyiséglkkel kell szdmolni.

Tablazat 24: Az épités sordn varhatdan keletkezd nem veszélyes hulladékok tipusai és
mennyiséglk

HAK kod Hulladék tipusa Varhaté mennyiség
(tonna/év)
120113 hegesztési hulladék 0,5
170101 Beton 20
17 04 05 vas és acél 25
csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan gy(jtott
1501 telepllési csomagolasi hulladékot) 15
200301 egyéb telepulési hulladék, ideértve a vegyes telepllési 12
hulladékot is

A hulladékok varhato hasznositoja, kezelGje és artalmatlanitdja a kozelben évé és a
jelen esetben relevans hulladékokra érvényes engedéllyel rendelkez6 NHSZ Miskolc
Koérnyezetvédelmi és Hulladékgazddalkodasi Kft. lesz.

Az épités soran keletkezé veszélyes hulladékok

Az épitési munkalatokkal 6sszefliggésben az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval
csak kis mennyiség(i veszélyes hulladék keletkezhet. A keletkezd veszélyes hulladékok
dokumentaldsat, bejelentését a vonatkozd 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a
hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatdsi kotelezettségekrdl elGirdsai
szerint (veszélyes hulladékok esetén a jogszabaly 1. melléklet 2. pontja szerinti
adattartalommal) kell végezni. A veszélyes hulladékokat csak engedéllyel rendelkez§
szallitonak lehet dtadni.

A létesités tevékenység soran esetlegesen keletkezé veszélyes hulladékok tipusat a
HAK kodok feltiintetésével Tablazat 25 tartalmazza.
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Tablazat 25: Az épités sordn varhatdan keletkezd veszélyes hulladékok

Technolégia / Hulladék tipusa HAK kod Varhaté
tevékenység mennyiség
(tonna)
Munkagépek Motor-, hajtdom és kenGolajok (klor 13 02 05* 0,5
Uzemeltetése, vegylleteket nem tartalmazo
karbantartdsa asvanyolaj alapu)
Veszélyes anyagot maradékként 1501 10* 3,5

tartalmazd vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladékok

Szerves olddszereket vagy mas 08 01 2,5
veszélyes anyagokat tartalmazo 11*
festék- és lakk-hulladék

Veszélyes anyagokkal szennyezett 1502 02* 3,5
abszorbensek, torl6kendsk,

védBruhazat

Olajszirsk 1601 07* 0,5

Az Uzemelés sordan keletkez hulladékok

Az Uzem hasznalatba vételét kdvetSen az Gzemelés, illetve Gizemeltetés soran az
alabbi tevékenységekbdl keletkezhet hulladék:

e Technoldgiai eljaras

e Alapanyagok csomagolasa (alapanyag be- és kiszallitas)

o  Gépek, berendezések és gépjarmivek karbantartdsa, javitasa (olaj, olajos rongy
stb.)

e Az Uzemépulet karbantartasa, festése

e lrodahelysiségekben, étteremben és 6ltoz6kben keletkezd hulladékok

Az zemelés soran keletkez6 hulladékok megfelel§ elhelyezésérdl gondoskodni kell.

A létesitmény lzemelése sordn veszélyes és nem veszélyes hulladékok egyarant
keletkeznek. A hulladékok gydjtése hulladék fajtanként elkllonitve torténik.

A beérkezd ontddei alapanyag raklapokon egységcsomagokban papir,- karton,
mdanyag csomagold anyagban érkezik. Az alapanyag felhasznalasat kovet&en a
csomagold anyagot egy erre a célra kijelolt konténerben gydijtik.

A szennyezddésmentes aluminium reszeléket és forgacsot az alapanyaggal egytt
Ujraolvasztjak. A szennyez8dott aluminium reszeléket és forgacsot, darabos részeket
kalon konténerben gydijtik. Az olvasztds soran, ha az olvasztékba aluminium reszeléket
és forgacsot is adagoltak, az olvasztd edényben az olvadt aluminium tetején salak valik
ki, melyet lefoloznek. A folozéket lehlilést kbvetSen szintén konténerben taroljak.

A kilénb6z6 konténerekben gy(jtott hulladékokat az izem megrendelése alapjan
megfelel§ engedéllyel rendelkez6 hulladékkezel§ szallitja el.

Az Gzemelés sordn varhatéan Tabldzat 26 szerinti hulladéktipusokkal és
mennyiségekkel kell szamolni.
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Tablazat 26: Az Gzemelés soran varhatdan keletkez6 hulladéktipusok és varhato
mennyiséglk

HAK koéd Hulladék tipusa Varhaté mennyiség
(tonna/év)
100316 Folozék és salak, amely kilonbozik a 10 03 15-t6l 3,5
1101 11* veszélyes anyagokat tartalmazo 6blits- és mosoviz 2.6
150101 papir és karton csomagoldsi hulladék 120
150102 mUanyag csomagolasi hulladék 50
150103 fa csomagolasi hulladék 10

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy
1501 10* azokkal szennyezett csomagolasi hulladék 30

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szlirGanyagok (ideértve a kdzelebbrél meg nem

1502 02* hatdrozott olajszliréket), torl6kendék, védéruhazat 10

17 04 02 aluminium 220

17 04 05 vas és acél 240
ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazo iszap, amely

1908 14 kilonbozik a 19 08 13-tol 50

2001 13* oldodszerek 2.6

2001 21* fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladék 3

egyéb telepulési hulladék, ideértve a vegyes telepulési
200301 hulladékot is 300

Kommunialis szilard hulladékok
Az izem tevékenysége soran keletkez6 telepilési szilard hulladékok az Gzemi
gyartdegységben és irodai egységekben dolgozoktdl szarmaznak.

A kommunalis szilard hulladék gydjtése, erre a célra kijel6lt konténerben billend tetés
mdanyag konténerekben torténik. Az irodai és kozosségi terekben keletkezé
hasznosithaté hulladékok (csomagold anyagok, papir, stb.) gyUjtése fajtanként
elkdlonitve torténik. Mind a kommundlis, mind az elkilonitetten gy(jtott hulladékokat
az NHSZ Miskolc Kérnyezetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Kft. heti egy alkalommal,
kozszolgaltatds keretén beldl szallitja el.

Varhaté éves mennyisége a teljes |étszam és a fajlagos 400 kg/f6/év értékkel becsilve
120-150 tonna kozott varhato.

Javaslat a hulladékgazdalkodasi intézkedések
megtételére

e Az épités soran keletkezd épitési hulladékokat szlikség szerint osztalyozni és
elkilonitetten kell gy(Ujteni. Az Ujrahasznosithatd hulladékok Ujrafeldolgozasa
érdekében a nem hasznosithato épitési hulladékokat le kell valasztani és specidlis
épitési hulladéklerako helyre kell széllitani, elkerilve ezzel az 6nkényes lerakast,
amely masodlagos szennyezést okoz.

e Afdldmunka soran kitermelt foldet, az épitési szakasz soran keletkezett
hasznosithaté épitési hulladékot a lehetd legnagyobb mértékben fel kell
hasznalni, a hulladékelszallitas és -lerakas mértékének csdkkentése érdekében

e Az kommunalis szilard hulladékot kiilon erre a célra kijeldlt konténerben kell
gy(ljteni és a rendszeres elszallitdsardl gondoskodni kell.
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e Akulonb6zd konténerekben gy(jtott hulladékok rendszeres elszallitasarol
gondoskodni kell.

e Akeletkezett hulladékok csak megfelel hulladékgazdalkodasi engedéllyel
rendelkez6 véllalkozdsnak adhatok at.

e Aveszélyes hulladékok elszallitasig torténé megfeleld, zart taroldban térténd
tarolasarol gondoskodni kell.

o Aveszélyes hulladék tarolast és elszallitast a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl
el6irdsainak betartdsa mellett kell végezni annak érdekében, hogy a veszélyes
hulladékok kdrnyezetbe jutdsa és kdrnyezetkarositds elkertlhetd legyen.

e Atevékenység soran keletkezett veszélyes hulladékokat kdzvetlentl a keletkezés
helyén, munkahelyi gy(jt8helyen kell gy(jteni a tevékenység zavartalan végzését
nem akaddlyozé mennyiségben és id6tartamra, a kdrnyezet szennyezését kizard
edényzetben, a fent hivatkozott rendelet altal elSirt médon.

e Aveszélyes hulladékok munkaterileten Iévé atmeneti taroldjanak kijelolésekor
megfelel6 védelmi intézkedések betartdsa (pl. szigetel§ félia alkalmazasa,
rendszeresitett karment&vel ellatott zarhatd konténer) szikséges a talaj-, talajviz
esetleges szennyezése elkerilése érdekében.

e Aveszélyes hulladékok csapadékvizzel vald érintkezését, keveredését miszaki
megoldassal meg kell akadalyozni.

Zaj- és rezgésvédelem
A vizsgalt terllet kornyezetének zaj- és
rezgéshelyzete

A beruhazdssal érintett terileten jelenleg nem folyik semmilyen tGzemi tevékenység. A
,GE” egyéb ipari gazdasagi zéna besoroldsu ingatlan mez6gazdasagi mivelésbdl
kivont, ipari parkka atmingsitett tertlet amely jelenleg beépitettelen. A vizsgalt terilet
kozelében szintén ipari gazdasagi zona besorolasu teriletek talalhatdk, amelyeken
kilonboz6 konnydipari és logisztikai tevékenységet folytatnak (Id. A telephely
kérnyezetében miikdd egyéb lizemek fejezet).

A legkdzelebbi lakdhazas dvezet a telephelytél, 1,3 km-re (Szirmabesnyé), és 1,5 km-re
(Miskolc) talalhatd. A terilet jelenlegi zajterhelését 306. szamu kozut és 26. szamu
fokozlekedési ut kozlekedési eredetd zajkibocsatdsa valamint a terilet
szomszédsagaban m(ikodé egyéb vallalkozdsok okozzak.

Kornyezeti zaj- és rezgésveédelmi kovetelmények
Miskolc Megyei Jogu Varos helyi épitési szabalyzata értelmében a zaj elleni védelem
z6n&i (HESZ — 29. §): (1) A varos igazgatasi teriiletén csak olyan tevékenységek
folytathatok, olyan létesitmények Gzemeltethetdk, épithet6k, amelyek altal okozott

zajterhelés mértéke nem haladja meg a telek hataran a jelen rendelettel el6irt
kornyezetvédelmi zénakra vonatkozé hatarértékeket.”

A vizsgalt terilet zaj és rezgésvédelem szempontjbdl ,,nem érzékeny zéna (gazdasagi
terlletek és egyes kulonleges teriletek)” besorolas ala esik, vagyis az zonara
vonatkozo hatarértékek betartdsa szikséges.

A helyi épitési szabdlyzat szerinti, épitési kivitelezési tevékenységhdl szarmazd
zajterhelés hatarértékeit a zajtol védendd tertleteken (amely megegyezik a 27/2008.
(XI1. 3.) KWM-EUM egyttes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitdsardl szerinti hatarértékeknek) Tablazat 27 foglalja dssze.
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Tablazat 27: Az épitési munkatdl szarmazo zaj megengedett egyenérték( A-
hangnyomasszintje a zajtél védendd terileteken

Ovezet Megengedett A-hangnyomas-szint Laeq, dB

Az épitési munka id6tartama 1 Az épitési munka id6tartama 1 honap Az épitési munka id6tartama 1 évnél
hénap vagy kevesebb felett 1 évig tobb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
6-22 éraig 22-6 oraig 6-22 6raig 22-6 6raig 6-22 éraig 22-6 oraig

- érzékeny csendes zona 60 45 55 40 50 35

- dtlagos érzékenységl ,A” 65 50 60 45 55 40

- dtlagos érzékenység(l ,B” 65 55 65 50 60 45

- nem érzékeny zéna 70 55 70 55 65 50

Tablazat 28 tartalmazza a MESZ szerinti izemi létesitményekben folytatott
tevékenységbdl szarmazo zajterhelési hatarértékeket.

Téblazat 28: Uzemi létesitményekben folytatott tevékenységtdl szarmazo zajterhelési
hatarértékek (megengedett egyenértékl A-hangnyomas-szintjei)

Zdna neve Megengedett egyenérték({ A-hangnyomas-szint Laeq, dB
nappal 6-22 éraig éjjel 22-6 oraig
érzékeny, pihend csendes zéna 45 35

(uduléterulet, gyogyhely, egészséglgyi
terilet, védett természeti tertlet)

atlagos érzékenységl ,A” zdna 50 40
(kisvarosias, kertvarosias, telepszer(
lakéterilet)

atlagos érzékenységi ,B” zéna 55 45
(nagyvarosias lakoterilet, vegyes

teriletek)

nem érzékeny zéna 60 50

(gazdasagi tertiletek és egyes
kilonleges tertletek)

egyéb (zajsemleges) zdna 65 55

Forrés: Miskolc Megyei Jogti Varos Onkormanyzatanak 21/2004. (VII. 6.) sz. Rendelete Miskolc Megyei Jogti Varos Epitési
Szabalyzatardl - (MESZ)

A beruhazashoz kapcsolodo épitési munkalatok esetében egy honapnal hosszabb de

egy évnél rovidebb id6tartamra, a nem érzékeny zoénara vonatkozé nappali (70 dB) és
éjszakai (55 dB) zajkibocsatasi hatdrértékeket kell figyelembe venni, mig az Gzemelés
soran ugyanezen zénara vonatkozdan a zajterhelési hatarérték nappal 60 dB, éjjel 50
dB.

Az épités ideje alatt keletkez§ zaj- és rezgésterhelés

Zaj- és rezgésterhelés a foldmunkak ideje alatt

A f6 zajforrasok a hidraulikus kotrok, a bulddzerek, a rakoddk és a kilonféle szallitd
jarmuvek. Az ilyen tipusu épitGipari gépek nagy része mobil hangforras, de az
elmozduldsi tertletik kicsi. A zajkibocsatas id6szakosnak tekinthetd, és nincs
egyértelmlien meghatdrozhato irdnya.
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Szerkezetépités szakasza

A szerkezetépités soran sokféle berendezést hasznalnak, mint példaul pl. colopfardk,
vibracids gépek, daru stb., illetve a szerkezetépitéséhez sziikséges altalanos kiegészit6é
berendezéseket, pl. lancflirész, betonmixer stb. A zaj tipusa tobbnyire mechanikus
Gt6hang.

A berendezések telepitési szakasza
A teljes épitési id6 hosszabb részét veszi igénybe, de a zajforrasok szama kicsi. A f6
zajforras a daru.

Zajszint el6rejelzése az épités soran

Az épités id6tartama alatt fellépé hatas idészakos hatds, de nagyobb terlleten
befejeztével megszinik. Az épités sordn varhatd zajszint elérejelzése az értékelési
pont zajszintjének kiszamitdsa alapjan torténik, a berendezések ismert zajszintje
alapjan az az épitési id6szakra vonatkozdan. Tekintettel az épitési zaj Osszetettségére,
valamint lokalis és szakaszos hatasara, a kiilonb6z6 épitSipari gépek zajszennyezési
tartomanyat kilénbo6z6 épitési szakaszokra szamitjak. A zaj-elérejelzési modell a nem
irdnyitott pontu hangforrds geometriai divergencia-csillapitasanak alapvet6 képletét
hasznalja:

LA (r) = LA (rO) -20Ig (r / r0)
A képletben LA (r) és LA (rO) az A készllék hangszintje r, illetve rO értéknél.

A projekt épitési folyamata soran egyszerre tobb berendezés is miikodik majd. A zaj
el6rejelzése a kovetkez§ szamitasi képlet hasznalataval torténik:

1
_ 101g(?:r,.10°“'~ )

A képletben:

e leqg - az épitési projekt hangforrasanak egyenérték( zajszint-hozzéjarulasi értéke
az el6rejelzési pontban, dB(A)

e LA — Azihangforrds altal el8allitott zajszint a megjdsolt pontban, dB(A)

e T- aszamitds id6tartamat jelzi

e ti-azihangforrds mikodésiideje a T, so id6szakban

Az aldbbi Téblazat 29 ismerteti a teljes terheléssel, kilonbdz6 tavolsdgokban mikods
kilonboz6 berendezések zajszintjeit az épitési folyamat soran.

Tablazat 29: A kilonb6z4 tavolsagban tGzemeld 6 épitipari gépek és berendezések
zajszintjei

Epitsipari gépek A munkgép megnevezése Zajszint/tavolsig [dB(A)/m] Zaj hatarérték dB(A)

osztalyozasa

Téavolsag (m)

Foldmunkagépek buldézer 88/5 nappali éjszakai nappali éjszakai
hidraulikus kotrégép 86/5 70 55 40 Ejszaka nem
koddgé 89/5 70 55 32 végeznek
rakadégep / épitési
henger 90/5 70 55 45 tevékenységet
Alapozas gépei statikus colopprés 80/5 70 55 30
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EpitSipari gépek betonkeveré 87/5 70 55 35

mobil daru 90/5 70 55 50

vibraciés munkagépek 88/5 70 55 40

lancflrész 99/5 70 55 141
Berendezések hidraulikus daru
telepitésére szolgald 88/5 70 55 40
gépek
Tablazat 30 mutatja be az el6rejelzett rajszinteket, amennyiben egyidejlileg tobb
berendezés lizemel.
Tablazat 30: El6rejelzett zajszintek tobb eszkdz egyidejli mikodtetése esetén (dB(A))
Tavolsag (m) 10 20 40 60 80 100 150 200 300
Foldmunkagépek 85.5 79.5 73.5 69.9 67.4 65.5 62.0 59.5 56.0
Alapozashoz hasznalt 78 74.0 68.0 64.4 62.9 61.0 57.5 55.0 51.5
gépek
EpitSipari gépek 91 85.0 79.0 75.4 72.9 71.0 67.5 65.0 61.5
Berendezések telepitésére 79 73.0 67.0 63.4 60.9 59.0 55.5 53.0 49.5

szolgald gépek

Az épitési terlilet 150 méteres kdrzetében a zajterhelés 70 dB(A) alatt marad, amely

esetében egy hénapndl hosszabb de egy évnél rovidebb idétartamra, a nem érzékeny

zondra vonatkozo zajkibocsatasi hatarértéknek. Az épitéshez kapcsoldoddan éjszakai

munkavégzés nem varhatd. A legkdzelebbi lakdodvezet a telephelytdl 1,3 km-re
talalhato, igy a lakéterileteken az épitkezés zajterhelése nem lesz érzékelhetd.

Abra 19 mutatja be a teljes hatasteriiletet, ahol az épitési zajterhelés meghaladja

70dB(A) feletti értéket, amely azonban nem érint lakoterlletet.
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Abra 19: Az épitésbdl szarmazo hatarérték feletti zajterhelés hatésteriilete
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Az épitéshez kapcsolddo szallitds a megkozelitési utak forgalmat is novelik, igy a
beszallitasi Utvonalak mentén id6szakosan tobblet zajterhelésre kell szamitani az
épités idGszaka alatt. Az épitéshez kapcsolddd jarmiforgalom 6sszesen napi 23
egységjarm(inyi forgalmat jelent. Az épitési id6szak alatt keletkez6 tobbletforgalom
elenyészének tekinthetd az érintett Utszakaszok forgalmahoz mérten, ezért nem
feltételezlink szdamottevd tobblet kornyezeti terhelést zajszennyezés tekintetében.

Az Uzemeltetés soran keletkezd zaj-és rezgésterhelés

Az izemelés soran a telephelyen az aldbbi zajforrdsokkal kell szamolni:

e Szdllitéjarmuvek forgalmi zaja, valamint a rakodashoz hasznalt gépek zaja
e  (Gyartashoz hasznalt gépek zaja
e  Hit6tornyok, ventillatorok és egyéb kiegészitd létesitmények zaja

A tevékenységek jelent8s része, a gyartas és rakodas csarnokon belll zajlik, ahonnan a
kornyezetet jelentdsen terheld zajkibocsatds nem varhato.

A f6 zajkibocsatd berendezéseknél pl. présontégép, sorétez6 gép, kilonféle
megmunkalé esztergagépek, kompresszorok, vagdgép, fustgaz elszivé ventildtor stb., a
gépek és berendezések egyittes becsilt zajkibocsatdsa az izemcsarnokon beldl
105dB(A). A tervezett passziv zajcsokkentd intézkedések mellett, az épuleten kivili
zajszint nappal 55-60 dB(A), éjszaka 45-50 dB(A) koril becsllhetd (a becslés a Chervon
egy hasonld Gzemének zajmérési értékein alapul).

Miskolc Megyei Jogu Varos Onkorményzatanak 21/2004. (VII. 6.) sz. Rendelete (MESZ)
alapjan az Gzemelés soran a nem érzékeny zénara vonatkozd zajterhelési hatarérték
nappal 60dB, éjszaka 50dB. A csarnoképllet zajcsokkentés megvaldsitdsa utdn az
épuleten kivili maximalis zajszint nem Iépi tul a hatarértéket. Ennek igazolasara a
probalizem sordn zajmérést kell végeztetni.

Az épités és Uzemelés sordn keletkez zaj varhaté mértéke alapjan megallapithatd, hogy
az egységes kornyezethasznalati engedély magadasanak nincs akadalya.
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Javaslat a zaj-és rezgésvedelmi intézkedések
megtételére

o Aszdllitojarmivek sebességének korlatozdsa a munkatertleten belil

e  Csokkentett zajszint(i jarm(vek és berendezések hasznélata az épités soran

e Amennyiben lehetséges kerilni kell tobb, nagy zajkibocsatdsu berendezés
egyidejl hasznalatat

e A haszndlaton kivili gépek és berendezések ledllitdsa, kikapcsoldsa (pl. jarmdvek
motorjanak leallitasa)

e  Zajgatld burkolatok elhelyezése kilonosen zajkeltd berendezések/gépek, példaul
f(it6, szell6ztetd és légkondicionald berendezések esetén

e Uzemcsarnok és zajos berendezéseket koriilvevs szerkezetek hangelnyeld
boritassal torténd ellatasa

e Hangarnyékold falak, térelvalasztok alkalmazasa az Gzemcsarnokon belil a
zajhatas csokkentése érdekében

e Rezgésszigetel alapozas, rezgéscsillapitd gépalatétek elhelyezése

Epitett kérnyezet, taj

A természet védelmérdl szold 1996. évi LIIl. Torvény 7. §- a elGirja a mesterséges
létesitmények tdjba illesztését. A taj jellege, a természeti értékek, az egyedi
tdjértékek és esztétikai adottsdgok megdvdsa érdekében gondoskodni kell az
épuletek, épitmények, nyomvonalas létesitmények, berendezések kiilterileti
elhelyezése soran azoknak a természeti értékek, a mesterséges kornyezet funkcionalis
és esztétikai 6sszehangolasaval torténd tajba illesztésérdl.”

A beruhazas az ipari park erre a célra kijelolt tertletén valdsul meg. A tdj jellegét
alapvet@en a telepilési kornyezet, illetve egyéb gazdasagi teriiletek hatdrozzak meg,
igy a létesitmény a hozzd hasonld épulletek kozt kap helyet. Az Gzem tajba illesztését, a
kialakitasra keral6 zoldterilettel biztositjak.

Védett tdjakra a beruhazas nincs hatdssal, az érintett ingatlan az OTrT-ben
meghatdrozott orszagos tajképvédelmi dvezetnek nem képezi részét.

Az izemelés soran az engedélyes gondoskodik a terilet megfeleld tisztan tartasarol és
karbantartasarol, beleértve a be nem épitett tertletek parlagflimentesitését,
Ontozést, a zoldfellletek karbantartdsat, természetvédelmi elGirdsokat a
Mechatronikai Ipari Park terlletére vonatkozo sajatos el6irdsoknak megfeleléen.

Tarsadalom
Jelenlegi tarsadalmi helyzet bemutatasa

Miskolc az Eszak-Magyarorszagi régié kdzigazgatasi, gazdasagi, oktatasi, tudomanyos
és innovacios kdzpontja, Borsod-Abauj-Zemplén megye székhelye, az orszag negyedik
legnagyobb lélekszamU varosa. A véaros agglomeraciojat 13 telepulés alkotja (4 véros, 2
nagykozség és 7 kdzség), az agglomeridcidban 205,626 ember él.2

Miskolc Magyarorszag egyik legjelentdsebb ipari kézpontja. A hagyomanyos
nehézipari és élelmiszeripari dgazatok mellett ma mar jelent8s szerephez jutnak a
modern elektronikai, jarmUipari és vegyipari cégek is a varos gazdasagaban. Szamos
innovacios klaszter is mdkddik a varosban.

Részben az ipari fejlédés eredménye volt Miskolc, Didsgybr és tobb kdrnyezd teleplilés
egyesitésével Nagy-Miskolc létrejotte (1945, illetve 1950). Ez csak az elsé l1épés volt a

2 Miskolc Megyei Jogu Véros honlapja
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varos szocialista nehézipari kozpontta fejl6désében, amely az 1980-as években
tet6zott, a tobb mint 18,000 f6t foglalkoztatd vasgyar létesitésével. A varos lakossaga
ekkor érte el a rekordot, tobb mint 200,000 lakost; a munkaképes koruak tébb mint
kétharmaddnak a nehézipari vallalatok adtak munkat.

A rendszervéltas utdni gazdasdgi visszaesés Eszak-Magyarorszag iparvarosait érintette
a legsulyosabban, a munkanélkiliségi rata az egyik legmagasabb lett az orszagban.
Miskolc lakossaga drasztikusan csokkent, bar erre nemcsak a munkanélkiliség, hanem
a korszakra egyébként is jellemz6 szuburbanizacids folyamat is hatassal volt. A varos
gazdasagi szerkezete atalakult, a nagy allami cégek tulsulya helyett a kis- és
kdzépvallalkozasok lettek jelentések. A 2000-es évek elejére az atalakulds nagyjabal
befejez6dott, és a varos tuljutott a gazdasagi mélyponton. N6tt a szolgaltatdszektor
jelent8sége, nemzetkozi nagyvallalatok, hipermarketek jelentek meg a térségben. A
varosvezetés tudatosan igyekszik erésiteni Miskolc sokaig elhanyagolt idegenforgalmi
és kulturdlis szerepét, amiben nagy lehet&ségek rejlenek.

Az (izem létesitése kb. 370 Uj munkahely |étrehozédsaval jar. Tekintettel arra, hogy
Miskolcon és kérnyékén egykor az ipari termelés volt a meghatarozé, a térségben
elérhetd a szakképzett munkaerd. Az zemben dolgozdk tébbnyire Miskolcon és a
kérnyékbeli kisebb teleplléseken él6k kozul kerllnek ki, amely hozzéjarul a helyi
foglalkoztatas ndveléséhez, valamint a foglalkoztatas mellett az ipari tevékenység
révén is hozzajarul Miskolc és a régio gazdasagi fejl6déséhez.

4 7

Az egeszsegi allapotra gyakorolt rovid és hosszu tavu
hatasok

Az épités kornyezeti hatdsai az el6irasok betartdsa mellett minden esetben az elGirt
egészséglgyi hatarértékeken belll maradnak. Megfelel6 munkavédelmi és
kdrnyezetvédelmi el8irdsok mellett a havdria események bekovetkezésének
valdszinlsége is minimalisra csokkenthetd. A létesitésnek sem rovid sem hosszu tavon
nem varhatodak a kdrnyéken él6k egészségligyi dllapotdra gyakorolt negativ hatasa. A
mikodésbél nem vérhatd egészségkarosito hatads, illetve a lakossagra hatassal 1évé
negativ kornyezetterhelés.

A kornyezet allapotanak valtozasa miatt varhato
kdzvetlen gazdasagi és tarsadalmi kovetkezmények

A mUkodés soran illetve kdvetkezményeként nem vérhaté a kornyezet allapotdban
bekovetkez§ olyan véltozads, amely negativ gazdasagi és tarsadalmi
kovetkezményekkel jarna.

A telephelyen folytatott gyartasi tevékenység a telephely terlletére és kornyezé
el6irdsok betartdsdval a havaria események bekovetkezésének valdszinlsége
minimalisra csdkkentheté. Amennyiben egy esetleges kdresemény mégis
bekovetkezik, a megfelel§ vészhelyzeti intézkedések végrehajtasaval hatasuk
lokalizalatd. A mikodés vagy esetleges havaria események kovetkeztében bedlld
életmindség és életmddbeli valtozdsokra nem kell szamitani.

Ugyanakkor itt is kiemelendd, hogy a beruhdzas munkahelyteremtd és a Beruhdzo a
helyi adok fizetésével hozzdjarul a térség fejlédéséhez.

82



Chervon Auté Preciziés Technoldgia (Eurdpa) Kft. kdrnyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélykérelmi
dokumentéacid | A kérnyezetre varhatdan gyakorolt hatdsok becslése és értékelése

El6vilag

Jelenlegi allapot bemutatasa

Novényfoldrajzilag a teriilet az Eszaki-kozéphegység fléravidékének (Matricum) Biikk-
hegység florajarasdhoz (Borsodense) tartozik. A tervezett beruhazas teriilete jelentés
antropogén hatasnak volt kitéve. A kozvetlen hatdasterileten a mez6gazdasag, a
vizsgalt terllettdl déli, délnyugati iranyban a beépitések valtoztattak meg a taj
szerkezetét ill. sziintették meg a természetes éléhelyeket. A korabbi mez6égazdasagi
terlleteket lako, ipari és kereskedelmi funkciéju teriletek valtottak illetve valtjak fel.

A tervezési terllet dllando vizfolydst nem érint, de a terilettdl keletre taldlhaté a Sajo
folyo.

Eredeti novénytakardja mezofil 16szgyepek és tdlgy-kéris-szil ligeterd6k lehettek.
Jelenlegi boritdsat leginkdbb szaraz, félruderalis-ruderalis szarmazéktarsulasok
alkotjak, amelybe 6zongyomnovények és a korabbi mezégazdasagi kulturak
gyomnovényei keverednek, néhany, a terlletre jellemz§ zavarast(iré fajjal.

A tervezési terllet orszagos jelentdségli védett természeti terlletet, kozosségi
jelent8ségli Natura 2000 terUletet, az orszagos 6koldgiai haldzat és a tajképvédelmi
terllet Ovezeteit nem érinti. A legkozelebbi védelmi terlletek a kovetkezek:

e HUAN20006 Sajé-volgy Kilonleges Természetmeg6rzési Terdlet (350 m
tavolsagra)

e HUBNZ10003 Bikk-hegység és peremteriletei Kiemelt Jelent&ségli Madarvédelmi
Terdlet (4,7 km tdvolsagra)

A Natura2000 teriileteket és a tervezési teriiletts| mért tavolsagunkat az alabbi Abra
20 szemlélteti.

Abra 20: A tervezési terllethez legkdzelebb esd védelmi teriiletek

Szirmabesenyb

Bikk-hegység és peremteriletei
(HUBN10003)
66,198.67 ha

Sajé-vélgy (HUAN20006)
4,7 km Area: 2,074.29 ha

0,35 km

Forras: http://natura2000.eea.europa.eu/
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A Sajé—Hernad-sikon, FelsGzsolca tertletén talalhatdak az ex lege védett ,Zsolcai
halmok”, amely Magyarorszag legfontosabb kunhalomparja. A Zsolcai-halmok
kunhalmok (6rhalmok), foldbsl emelt mesterséges dombok, népvandorlaskori
temetkezési emlékhelyek. A kunhalmok a tervezési terilettél kb. 6,7 km-tavolsagra
talalhatok, vagyis a beruhdzas ezeket semmilyen formdban nem értinti.

A védett terlletek, a HUAN20006 Sajo-volgy Kulonleges Természetmegérzési Terllet
(Natura2000 terdlet) kivételével, tobb kilométer tavolsagban fekszenek az Gzemtdl,
amely egy Ipari Parkban kerdl telepitésre.

A tervezési terlleten egyedi tajérték és természeti emlék jelenlétérdl nincs
tudomasunk. A rendelkezésére 4llé adatok szerint a Miskolc 12995/8 hrsz.-U tervezési
tertleten fokozottan védett lrge (Spermophilus citellus) dllomanya kerilt korabban
rogzitésre. A Pest Megyei Kormdnyhivatal Orszagos Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi F6osztalya PE-KTFO/1302-11/2021. szamu ,természetvédelemi
engedély fokozottan védett Uirge egyedeinek befogdsara, ideiglenes birtokban
tartdsara és betelepitésére” targyl (2021. marcius 16-ai keltezés() hatarozatdban
engedélyt adott a Bikki EmIGstani Kutatocsoport Egyesilet (tovabbiakban: BEKE)
részére a 12995/8 hrsz.-u terlleten él6 fokozottan védett lrge példanyainak
befogasara és a hatdrozatban rogzitett feltételeknek megfelel§ attelepitésére. A BEKE
részére a Miskolc Holding Zrt. adott megbizast a Miskolc 12995/8 hrsz.-U (8 ha
nagysagu) ingatlanon Iévé Urgepopulacié felmérésére és attelepitésére.

Az ellenGrzés célja az érintett ingatlan, mint korabban trgék él6helyéil szolgald
gyepes terllet felmérése volt. A faj Uregeinek felmérése a Nemzeti Biodiverzitas-
monitorozo Rendszer (NBmR) protokolnak megfelel6 transzekt (savok) bejarasaval
tortént. A felmérés megerd@sitette a Bukki Eml&stani Kutatécsoport Egyesilet néhany
héttel kordbbi vizsgdlatanak eredményét, miszerint a tertlet aktudlisan nem szolgal a
fokozottan védett Urge él6helyédl.

Az ,Urgedllomany felmérés a miskolci 12995/8 hrsz.-U ingatlanon — Zarojelentés”
alapjan a BEKE a fenti ingatlan Grgeallomanyanak részletes felmérését 2021. marcius
20-4n és aprilis 2-an elvégezte (a jelentést a 6. Melléklet tartalmazza). A
zarojelentésben foglaltak szerint a bejaras soran aktiv Grgelyuk nem volt fellelhetd. A
BEKE zardjelentése alapjan a felmért 12995/8 hrsz.-( ingatlanon jelenleg nem élnek
Urgék, igy az engedélyezett befogasuk, kimentésik nem tudott megvaldsulni.

Az épités hatasainak bemutatasa

terlleten az aldbbi hatdsokat eredményezik:

o él6hely-atalakitas

o terlletfoglalds, bioldgiailag aktiv fellletek csdkkenése

e  aszallitasi Utvonalak kozelében a forgalom (zavards) novekedése
e  por- és zajterhelés, taposas

A természeti értékeket éré hatasok dontéen a telepités id6szakdaban varhatok, mivel a
terlleten nagymérték( mozgas, zavards varhato. Jelent6s mértékd fakivagas,
cserjeirtds a munkalatok soran a terilet jellegébdl adéddan nem lesz. A beruhazas
terlletének él6helyei a mez6gazdasagi teriiletek (felhagyott szantd), amelyek
természetvédelmi értéke mérsékelt. A terlleten természetvédelmi szempontbdl
értékesebb novény- és dllatfajok pusztuldsaval a kivitelezés id6tartama alatt nem kell
szamolni, mivel a kdzvetlen hatdsterilet él6helyein ilyen fajok nem taldlhatok. A
tevékenység érdemi él6helyvesztéssel nem jar, védett ndvényegyedek hidnyaban azok
atultetésérél nem kell gondoskodni.
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A kivitelezés id&szakdban megnovekedett légszennyezd hatdsa (por, kipufogdgazok) és
zajhatdsa lesz a tervezett beruhazasnak, amelyet a széllitasban és épitési
munkdlatokban résztvevd jarmivek és munkagépek okoznak. Ez a leveg6- és
zajterhelés azonban kisebb volumene és a meglévé — gépjarmforgalombdl szarmazoé
—szennyezések figyelembevételével varhatéan nem jelent szdmottevd véltozast az
allat- és ndévényvildg szamara.

A természeti értékeket éré hatasok a megfeleld intézkedésekkel az ingatlanhatarokon
belll maradnak.

Az Uzemelési szakasz hatasainak bemutatasa

Az (izemelés soran szintén a szallitasbdl adodo levegbszennyezés és az izemelés
zajkibocsatdsa van hatassal az elévilagra. Az alapanyagok és késztermék ki- és
beszallitas meglévs utakok torténik, igy annak az élévilag szempontjabol nem lesz
érzékelhetd hatdsa, illetve a tevékenység zart térben torténd végzése és megfelel§
zajvédelmi intézkedések alkalmazasa kovetkeztében, az Gizemen kivil [ényeges
zajhatdsra nem kell szamitani.

A leirtak alapjan megallapithatd, hogy az egységes kdrnyezethasznalati engedély
megadasanak élévilag-védelmi szempontbdl nincs akadalya.

Javaslat az él8vilag-vedelmi intézkedések megtételére

e  Aberuhdzas kivitelezési munkalatai semmilyen formaban sem érinthetik a kdzeli
HUBN10003 Natura2000 terlletet

o Agyepterllet ndvényzettel boritott felsd rétegének miel6bbi eltavolitdsa javasolt
az ingatlan kozelében taldlhato jelent8s Urgedllomany megtelepedésének
megakadalyozasdra, amelynek egyedei nem megfelel6 kezelés esetén a
szaporodasi-utédnevelési id6szakot kdvetéen néhany hdnapon beldl
megtelepedhetnek (Id. Bikki Nemzeti Park Igazgatdsag tajékozatasa)

e Az egyidSben bioldgiailag inaktiv fellletek ardnyat minimalizalni kell

e Agyomfajok és 6z6nfajok (pl. parlagf(, aranyvesszd, akac) tulzott
elszaporodasanak megakadalyozasara a gyomosodo zoldfellleteket (Utszéleket,
depdniak felszinét stb.) szikség esetén kaszalni kell

e A zoldfellletek parkositdsa soran torekedni kell az 6shonos fa- és cserjefajok
alkalmazasara; a fasitas soran akac nem ultethetd

e Javasolt a Természetmeg@rzési Terllet iranyaba véderdé savot telepiteni

Uveghdazhatasu gazok varhaté kibocsatasanak bemutatasa

A 410/2012. (XIl. 28.) Korm. rendelet az Gveghazhatdsi gazok kozosségi kereskedelmi
rendszerében és az er6feszités-megosztasi hatdrozat végrehajtasaban vald
részvételrél sz6ld 2012. évi CCXVIL. torvény végrehajtasanak egyes szabalyairdl 2.
szamu melléklete tartalmazza a kibocsatdsi engedélyhez kotott tevékenységi
kategdriakat és Gveghdzhatdsu gazokat. A rendelet (26. pontja) vonatkozik azokra a
létesitményekre, ahol nem vasfémek el6allitasa vagy feldolgozasa torténik, beleértve
az 6tvozetek el@allitasat, a finomitdst, az ontést stb., ha (a redukalo-anyagokként
alkalmazott tizelGanyagokat is beleszamitva) 20 MW-ot meghaladé teljes bemend
hételjesitményl tizelGegységeket mikodtetnek. Az Gizemben a tlizel6egységek
(kemencék) hételjesitménye nem éri el a 20 MW-ot.

A gyartas sordn hasznalt haszndlt tlzelSegységeket és a felhasznalt tlizel6anyagokat
az aldbbi Tablazat 31 foglalja 6ssze.
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Tablazat 31: Az Gzemben hasznalt tlizel6egységek és darabszamuk

Sorszam  TizelGegység Tlzel6anyag
1 Olvaszté kemence - 1.5 t/h Foldgaz
2 Olvaszté kemence — 2 t/h Foldgaz
3 Olvaszté kemence — 3 t/h Foldgaz
4 Billend kemence — 0,8 t/h Foldgaz
5 Hékezel6 kemence Foldgaz

A kornyezeti hatasvizsgalatrol szélé 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet 1. szamu
mellékletbe tartozo tevékenységek esetén szamszerlien be kell mutatni az egyes
Uveghdazhatdsu gazok varhatd éves kibocsatasat tonnaban kifejezve, azonban nevezett
tevékenység a rendelet 1. szamu mellékletében nem szerepel, igy a kibocsatasok
szamitasdra ebben az esetben nincs szlkség.

A tevékenység soran az aldbbi médokon keletkeznek Gveghatasu gazok:
a) technoldgia soran felhasznalt energia: kemencék, gépek lizemeltetése
b) éplletizemeltetéshez felhaszndlt villamos energia

c) szallitasbol adddo szennyezés, jarmivek kibocsatasa

A kivitelezési tevékenység klimavaltozasra gyakorolt kozvetlen hatasa nem jelentés, a
munkagépek Gzemelése és épitéanyagok beszallitdsakor fosszilis tlizel6anyagok
felhasznalasa soran szabadulnak fel Gveghaz hatdsu gazok. A tevékenység
klimavédelmi szempontbdl okozott hatasai kis mértéklinek tekintheték.

Beruhazo minden esetben térekszik a modern, energiahatékony, alacsony karos anyag
kibocsatdsu technologiak alkalmazasara, igy a kibocsatott szennyezé anyagok és
Uveghazhatdsu gazok kibocsatasa is megfeleld, klimavédelmi szempontbdl a
lehet8ségekhez mérten kedvezd mértékd.

Az esetleges havaria események alatt betartandé

kornyezetvédelmi intézkedések bemutatasa

Havéria események bekdvetkezése esetében talaj/talajviz szennyezéssel,
légszennyezéssel (tliz esetében) kell szamolni. Megfelel6 munkavédelmi és
kornyezetvédelmi el8irdsok betartasaval a havaria események bekovetkezésének
valdszinlsége minimalisra csokkenthet6. Amennyiben a karesemény mégis
bekovetkezik, a kornyezeti karok és egészségligyi kockazat csokkentése érdekében a
megfelel§ vészhelyzeti intézkedéseket végre kell hajtani.

Intézkedések foldgazszivargas és tlz esetén

Gdzszivargas, szelep leesés és egyéb tlzveszélyt okozo balesetek esetén azonnal meg
kell szakitani az aramellatdst. A hegesztést és egyéb tlizveszélyes miveletet azonnal
be kell sziintetni. Foldgdzszivargas esetén el6szor a tlz- és robbanasveszély
elhdritasardél majd ezt kdvetben a szivargas megszintetésérdl kell gondoskodni. A
mentési munkalatokat csak ezutdn szabad megkezdeni. A szivargassal vagy tlzesettel
érintett Uzemegységet le kell hatarolni, a személyzet ki-és belépést ellendrizni kell.
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Kis tlizesetek oltasa szdraz poroltd hasznélataval, nagy tlzesetek oltasa vizsugar vagy
vizpermet alkalmazasaval torténik.

A fenti havdria esemény megel&zésére tlizvédelmi rendszerek telepitése torténik a
Katasztréfavédelmi Hatosdggal egyeztetve, az el6irdsoknak megfelel8en. Ezen kivil
tlizvédelmi terv keril kidolgozdsra valamint gondoskodnak a dolgozok rendszeres
munkavédelmi és tlzvédelmi oktatasarol.

Intézkedések egyéb veszélyes anyagok szivargasa /
kiomlése esetén

A kdrmentesités soran a veszélyes anyag artalmai ellen hatékony védelmet biztositd
védofelszerelés viselése kotelezd. A biztonsagi adatlap ismerete fontos eléfeltétel. A
vegyi anyagok nagy része tlzveszélyes tulajdonsagu, amelyre fokozott figyelemmel
kell lenni.

A kdresemany felmérése utdna a karmentést azonnal meg kell kezdeni. A kozeli
aknafedeleket, elfolyokat azonnal le kell zarni a folyadék csatorndba jutasanak
megakadalyozdasara. A szétteriilést meg kell akadalyozni, a kiomlott anyagot fel kell
itatni, vagy nagy mennyiség esetében szivattylzni, ezutdn az 6sszegydjtott veszélyes
anyagot el kell helyezni a veszélyes hulladék tizemi gydjtShelyen.

A esemény észlelésekor az illetékes munkavédelmi vezet6t értesiteni kell. A esemény
kornyezetkarositd hatdsatol fliggéen a munkavédelemért felelés munkatars értesiti az

illetékes hatosagot.

Munkavédelmi, kornyezetvédelmi és a tlizvédelmi elGirasok betartdsa szikséges a
fenti havaria esemény megel&zésére.
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Orszaghataron
atterjedd kornyezeti
hatasok

A Chervon gépjarmdalkatrészek és tartozékok gyartasara szolgalo telephelyének
létesitése nem jar orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatasokkal.

A tevékenységgel érintett terilet Miskolcon, Magyarorszag északkeleti részén, Borsod-
Abauj-Zemplén megyében taldlhatd. A legkdzelebbi orszag, E-i iranyban Szlovakia. Az
orszaghatdr légvonalban kb. 38 km-re taldlhatd, igy orszaghatdron atterjedd
kornyezeti hatasokkal nem kell szamolni.
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Kornyezetvédelmi
intézkedések

Szennyezettséget és karositast megel6z6, csokkento,

kompenzalg, illetve elharité intézkedések

A tervezett lizem megvaldsitdsanak tervezésekor a Beruhazo torekszik a
kornyezetvédelmi teljesitmény javitdsara. Az tervezett tevékenység megfelel az
elérhetd legjobb technika (BAT) elveinek, a kornyezeti elemek terhelésére és a
kornyezet igénybevételére vonatkozdan elvégzett vizsgdlatok és szamitasok szintén a
megfelelést igazoltdk. Az egyes fejezetekben megfogalmazott, védelmi intézkedésekre
vonatkozd javaslatok betartdsdval megel6zhetd, elharithatd vagy csokkenthetd az
esetleges szennyezés és a kdrnyezeti elemek karositasa.

Rendszeres kdrnyezetvédelmi ellenérzésre, beleértve méré-, megfigyels-, ellendrzé
rendszerek kialakitasdra van sziikség a hatarértékek betartdsanak biztositdsa, illetve a
karesemények bekdvetkezésének megel6zésére érdekében.

A lehetséges kornyezeti igénybevételt megel$z6, csokkentd intézkedések kozé tartozik
a megfelel mUszaki dllapotu gépek, berendezések hasznalata. A gépek és
berendezések lizemeltetésének vagy hasznalatuk megkezdése el6tt, ellenérzé
felllvizsgalatot kell végezni. A gydrtdsorok és munkaeszkdzok szerelését kovetben és
az Uzemeltetés megkezdését megel6z&en az egészséget nem veszélyeztet és
biztonsagos korilmények meglétét ellendrizni kell.

Hatasok mérése

A prébatizem id6szaka alatt vizsgalatokkal illetve mérésekkel (Iégszennyezd anyag
kibocsatds, zajmérés, szennyvizkibocsatas vizsgalat) kell igazolni a technoldgia és a
kibocsatdsok megfelelGségét. A hatasok mérésére az alabbiak elvégézése javasolt.

Kornyezeti zaj

A probalzem soran mérésekkel kell igazolni hogy az (izemeltetés soran — a szamitott
zajterhelési értékekkel megegyezéen — nem keletkezik a hatarértéket meghaladd
zajterhelés, illetve teljestl a zajkibocsatasi hatarértékeknek vald megfelelés.

Szennyviz

A szennyviz csatornahaldzatba torténd kibocsatas feltételeinek —a kozm
szolgéltatéval (MIVIZ Kft.) torténd megallapodasnak megfeleléen — teljesiilésének
igazolasara el8szor a prébalizem ideje alatt, majd az Gzemelés soran dnellenérzés
keretében negyedéves gyakorisagu mérés elvégzése javasolt.

Leveg&mindség

A probalizem sordan mérésekkel kell igazolni, a tervezett hatarértékek betartdsat.
Tekintettek arra hogy nincsenek olyan komponensek amelyek terjedése soran
barmilyen kornyezeti kockazat alina fent, az Gzemeltetés id6szakaban évenkénti,
akkreditalt laboratoriummal torténd ellenérzés elvégeztetése tekinthetd indokoltnak.
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Hulladek

Szlkséges annak igazolasa, hogy a hulladék dtaddsa kizarélag megfelel§ engedéllyel
rendelkez6 hulladékkezel6nek torténik.

Felszin alatti viz védelme

Felszin alatti viz monitoringjdra monitoring kit Iétesitése a bemutatottak alapjan nem
latszik indokoltnak.

Utdellendrzés

A felhagyads ideje, vagyis a gyar felszamolasanak id6pontja nem becsilhetd. A
tevékenység felhagyasa el6tt legkésébb 60 nappal a Chervon értesiti a Hatésagot errdl
a szandékardl. A tevékenység felhagyasa soran elsGsorban a keletkezett hulladék
kezelése jelent feladatot. Gondoskodni kell a tevékenység soran keletkezett és
hatramaradt, illetve az esetleges bontasi hulladékokrol, azok elszéllitasarol, melynek
hatarideje a felhagyas befejezé id6pontja. A szlikséges utdellenbrzés mddja a
felhagyas idején fenndlld kornyezeti allapot fliggvénye.
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Kornyezeti hatasmatrix

A megyvizsgalt dllapotoknak az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatésai, illetve
azok mértéke egyszerUsitett hatadsmatrixban foglalhatdk 6ssze. A hatasok
mindsitésére felhasznalt kategoridkat és kdrnyezeti hatdsmatrixban a hatasok
szemléltetésére szolgdld szinkddokat az alabbi Tabldzat 32 tartalmazza.

Tablazat 32: A hatdsok mindsitésére felhasznalt kategdriak

Hatas tipusa

Megszintet§

Karosito

Elviselhetd

Hatas jellemzése

A kategdria azokat a valtozdsokat foglalja magéba, ahol egy kornyezeti elem vagy rendszer valamilyen 6néllénak tekintett mingsitési
egysége vagy az elem és rendszer egésze vagy az elem/rendszer valamilyen 6nallé 6sszetevdje (pl. karsztviz-készlet, egy adott faj,
populdcid, folydszakasz) megszlnik létezni. Szintén ide tartozik, ha az elemnek vagy rendszernek megsz(innek azok a jellemzéi,
amelyek a besorolast meghatéaroztak. (Pl. a term6fold beépités soran megszlinik terméfoldként funkcionalni.).

A kategdria két tényez§ egylttes megjelenését tételezi fel. Az egyik a vonatkozd hatarérték, elGiras stb. meghaladasa és ezzel az
illet6 elemnek egy rosszabb minéségi osztalyba kerllése. Itt nem feltétlenil jogi formaba 6ntott hatarpontok meghaladédsardl van
sz6. A masodik feltétel a valtozas visszafordithatatlansaga vagyis, hogy a valtozas kovetkezményeit csak emberi beavatkozds
korrigdlhatja. (Az adott kornyezeti elem belsé folyamatai, dntisztuldsi, regenerdcids képessége ezt mar nem teszi lehetévé.)
Visszafordithatatlannak tekintjik és igy a karosito kategoériaban soroljuk azokat a valtozasokat is, melyek ideiglenesek ugyan, de
periodikusan ismétlédéek (pl. napi terhelési cstcsok).

A kategoridba soroldskor két vildgosan megkllonboztethet6 esetet veszink figyelembe. Az els6nél az el6zéekben leirt
irreverzibilitds fennall ugyan, de a valtozds nem jelenti semmilyen hatarérték vagy mas mindgsitési korlat atlépését. (Pl. a befogadd
mindségi besoroldsdban valtozast nem okozd olyan szennyvizbevezetések, amelyek meghaladjdk a kibocsatdsi hatarértékeket.) A
masodiknal a korlattullépés megtorténik, de a hatas erre irdnyuld beavatkozas nélkil visszafordithatd. (Vagy azért, mert a
hatotényez6k egyszeri, megszing jellegliek vagy azért, mert a hatasok folyamatosan jelentkeznek, de intenzitasuk elhanyagolhato.
Pl. egy tertlet felvonulasi tertletként vald ideiglenes felhasznélasa akkor, ha a felhasznélas el6tti helyzet 6nmagatdl helyreallhat
belathatd id6n beldl.)

Amennyiben kimutathaték nem kivanatos valtozdsok, de ezek nem befolydsoljdk az adott vizsgalati egység semmilyen lényeges
tulajdonsagat. Itt nem lehet sz6 tartds vagy gyakori hatarérték tullépésérél. Emellett ilyenkor altalaban kis terlletre korlatozédnak
a hatasok. (PI. jelentéktelen mérték( szennyvizbevezetések, szolgalmi utak ideiglenes hasznalatai.)

Semleges

Ertékteremtd

Az a hatas tartozik ide, melynek léte igazolhatd, de az okozott valtozas olyan kicsi, hogy nem érzékelhetd. (Ide sorolhatdk azok a
normal miikodésnél jelentéktelen hatasok is, amelyek egy havéria esetén akar stlyos kévetkezménylek is lehetnek.)

A javito hatasok kozé azokat a véltozasokat soroljuk, amelyek egy kornyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy min6ségi
jellemzgjét pozitiv irdnyba mozditjak el. Minden olyan javuldst ide sorolunk, amikor Uj érték nem keletkezik, hanem a meglévé
értékek novekednek. (Példaul egy adott vizkincs min6sége, egy dkoszisztéma allapota javul.

Uj kérnyezeti elem vagy rendszer jelenik meg a teriileten, amely értékes, vagy a meglévéek tulajdonsagai valtoznak meg tgy hogy
azok értéke megnovekszik.

Forras: Magyar Em&ke - Tombacz Endre - Szildgyi Péter: Hatasvizsgalat, felulvizsgalat, Kornyezetvédelmi Kiskdnyvtar 4.

Kozgazdasagi és Jogi Kiadd Budapest, 1997
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P

Az értékelést a vizsgalat sordn alkalmazott mindsitési kategoridk alapjan Tablazat 33
mutatja be.

Téblazat 33: Osszefoglalé hatasmatrix

A tervezett tevékenység

Elmaradasa Telepitése Megvaldsulasa Felhagyasa* Uzemzavara
LevegGtisztasag-védelem semleges elviselhetd elviselhetd semlegess
Zaj- és rezgésvédelem semleges elviselhetd semleges semleges
Felszini vizek semleges semleges semleges semleges
Talajvédelem, felszin alatti . "
vizek semleges elviselhetd semleges semleges
Hulladékgazdalkodas semleges elviselheté elviselhetd semleges elviselheté
Taj és okologia semleges semleges semleges semleges elviselhetd
Kozegészségligy semleges semleges semleges semleges
Tarsadalom értékteremtd elviselhetd
Gazdasag értékteremté
Klimavaltozas semleges elviselheté elviselhetd semleges

Megallapithato tehat, hogy az Gzem telepitésének és megvaldsuldsanak kornyezeti
hatdsai 0sszességében semlegesek vagy elviselhet6ek. Kivételt képeznek ezaldl a
tdrsadalmi és gazdasagi hatdsok, amelyek szempontjabdl a beruhazas telepitése javito,
megvaldsuldsa értékteremtének tekinthetd. Az Gzem felhagydsa semleges hatasként
jelentkezik a legtobb elem tekintetében, azonban terheld gazdasagi és tarsadalmi
szempontbdl (a pozitiv hatasok gy mint gazdasagfejlesztés és munkahelyteremtés
megszlinése miatt). Hasonld hatasokkal szamolhatunk a beruhdzas elmaradasa
esetén. Egy esetleges izemzavar hulladék-gazdalkodasi, taj és 6koldgiai valamint
tarsadalmi szempontok kivételével, melyek esetében elviselhetd hatasokkal
szamolunk, terhelének tekinthetd.
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Egyéeb adatok

A felhasznalt adatok forrasa

Bikki Nemzeti Park Igazgatdsag, Miskolc telepilésrendezési eszkozeinek mddositasa,
Mechatronikai Ipari Park (12995/8 hrsz) részterllete — Grgefelméréssel kapcsolatos
tajékoztatas, 2021. aprilis 29.

Foldrengéskutato Intézet, Magyarorszag Foldrengés Informacids Rendszere
(http://www.foldrenges.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=94:mag
yarorszag-foeldrenges-veszelyeztetettsege&catid=5:geofizika&Itemid=7)

Dr. Lovdsz Emese, Miskolc-Repiil6tér szonddzo asatds, Fényképes dokumentdcid, 2008
Koleszar Karoly, okleveles geoldgus mérnok, A Miskolc RepulGtéri Iparterilet feltard
Utjainak és kozmUveinek tanulmanytervéhez készitett talajmechanikai szakvélemény,

2006

Magyar Emd&ke - Tombacz Endre - Szilagyi Péter: Hatdsvizsgalat, felllvizsgalat,
Kornyezetvédelmi Kiskonyvtdr 4. Kozgazdasagi és Jogi Kiado Budapest, 1997

Mendikds Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft., Kornyezetvédelmi allapotvizsgalat a
miskolci Mechatronikai Ipari Park teriletén (Miskolc 12995 hrsz.) talaj és talajviz

vonatkozasaban, 2011. februar

Miskolc Megyei Jog Varos honalpja (https://www.miskolc.hu/)

Miskolc Mechatronikai Ipari Park holnapja (http://mechapark.hu/mechatronikai-ipari-
park

Natura2000 adatbazis (http://natura2000.eea.europa.eu/)

Petrik és Tarsai Mérndki Szolgaltaté Kft., Talajvizsgdlati jelentés a Miskolc Ipari Park
hrsz.: 12995 és 12998 beruhdzashoz, 2011 januar

Wikipédia — Miskolc (https://hu.wikipedia.org/wiki/Miskolc)

Allam- vagy szolgélati titoknak minésiilé, illetve vagy az lizleti

titkot képez6 adatok kore
A dokumentum allami vagy szolgalati titkot valamint Uzleti titkot képezd adatokat nem
tartalmaz.

Szellemi alkotas védelme
Jelen dokumentum a Chervon Auté Precizids Technoldgia (Eurdpa) Kft. tulajdonat
képezi.

Biztositékadasi és céltartalék képzéssel kapcsolatos adatok

A tervezett tevékenység nem tartozik a kilonosen veszélyes tizemek (pl.: nuklearis
erémiivek, vagy olajfinomitdk, stb.) sordba, am a magas hémérsékleten folyatott
folyamatos munkavégzés (olvasztas, 6ntés) magaban hordozza a kdresemény
kockdazatat.
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A kotelez6 céltartalék képzésre és biztositaak adasra vonatkozd kormanyrendelet
megalkotdsa (melyet a kornyezetvédelmi torvény (1995.évi 53. torvény) 101. § 5.
bekezdés rendelt el) tobb mint 25 éve varat magara. Erre a hidtusra legutdbb 2017-
ben hivta fel a figyelmet az Allampolgéari Jogok Biztosanak a jové nemzedékek érdekei
védelmét ellatd biztoshelyettes:
http://www.ajbh.hu/documents/10180/2776705/INBH_jogszabalyi_javaslat.pdf
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Kozérthetd dsszefoglalo

A dokumentacio elkészitésének hattere

Chervon Autd Precizios Technoldgia (Eurdpa) Kft. (tovabbiakban: ,Chervon”) autdipari
tevékenység céljat szolgald gépelem gyartd lizemet kivan létesiteni. Az Gzemben
aluminium ontvényekbdl gépjarmualkatrészek és tartozékok gyartasat, présontést és
esztergalast fog végezni. A [étesitmény tervezett olvasztdsi kapacitdsa 50,000
tonna/év, amely atlagosan tébb, mint 136 tonnas napi olvasztand6 mennyiséget
jelent.

A kornyezeti hatasvizsgalatrol szélé 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet (a
tovabbiakban KHVR) 3. szamu melléklet 61. pontja alapjan a tervezett tevékenység
,nemvas fémek olvasztasa, 6tvozése, visszanyerése, finomitasa 2 t/nap kapacitastd
elézetes vizsgalat (EV) koteles tevékenységnek mindsiil.

|/I

E mellett a KHVR 2. szamu melléklet 2.5. b) pontja az egyéb nemvas fémek olvasztdsa
20 tonna/nap olvasztasi kapacitas felett cimen gy rendelkezik, hogy egységes
kornyezethasznalati engedélykérelmi dokumentacid készitése is sziikséges.

A fenti alapadatok alapjan a Chervon ezuton is kérelmezi a kdrnyezeti hatdsvizsgalati
és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljards 6sszevondsat. Az dsszevont
kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarast nem
el6zte meg el6zetes vizsgalat vagy konzultacio.

A 141/2018. (VII. 27.) Kormany rendelet az egyes gazdasagfejlesztési célu és
munkahelyteremté beruhazasokkal 6sszefliggd kozigazgatdsi hatdsagi tgyek
nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelent&ségl Uggyé nyilvanitasardl, valamint
egyes nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelent&ségl Gggyé nyilvanitasrol szold
kormanyrendeletek mddositasardl, 2. melléklet 57. sora értelmében a jelen
dokumentacidval érintett beruhdzas nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt
jelentdség(i beruhazdsként kezelendé.

A Chervon a Deloitte Zrt.-t bizta meg, hogy 0sszevont eljaras kerestében készitse el a
magyarorszagi gépelem gyartd Gzemének létesitéséhez sziikséges kdrnyezetvédelmi
hatdsvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentaciojat.

Az engedélykérelemhez kapcsolodo tevékenység ismertetése

A Chervon a miskolci Mechatronikai Ipari Park terlletén egy gépjarmu alkatrész
elGallitd Gzem létesitését tervezi. A tervezett termelési tevékenységnek része lesz
aluminium olvasztds és aluminium ontvények el8allitdsa is. A Chervon magyarorszagi
terjeszkedésének célja, hogy a vallalat féldrajzilag kdzelebb kerlljon meglévd —
jellemzdéen kozép kelet eurdpai — Ugyfeleihez, valamint Uj lehet8ségeket tarjon fel a
gyorsan novekvd eurdpai elektromos és hibrid gépjarmd piacon. A kérnyezethasznalé
a gyartott termékek illetve technoldgia tekintetében az dltala mas orszagokban mar
alkalmazott és bevalt technologiat telepit.

A technoldgiai eljaras keretében az aluminium olvasztasdara és formdzasara kerdl sor,
amely zart rendszerben torténik. Az aluminiumot foldgaz Gzemd
olvasztékemencékben olvasztjak, ahonnan az olvadék kihorddtégelybe csapoladsa
torténik. A kihorddtégelybdl az olvadékot elektromos flitésl héntartd kemencékbe
toltik, majd a fémet 6ntéshez el6készitik. A gyartds soran nyomasos ontési
technikaval, présonté gépek hasznalataval keril sor az olvasztott aluminium
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feldolgozasara. A présont6 gépbdl kikertld ontott elégyartmanyok a sorjazé gépekbe
kertlnek, ahol megtorténik az 6ntécsonkok és nagyobb ontési sorjak mechanikus
levalasztdsa. Ezt kdvetben a lesorjazott munkadarabokrél sorétezési eljardssal torténik
meg a maradék sorja eltdvolitdsa és felllettisztitas. Az dntvények ezutdn foldgdz
tlzelésd h6kezel6 kemencében hékezelésen esnek at, amely elsédleges célja a
feszlltségmentesités és a mechanikai tulajdonsagok javitasa. Az dntvények készre
munkaldsra CNC forgdcsold gépekkel torténik. A készre munkalt alkatrészek
masodlagos h6kezelésen, majd zsirtalanitason esnek at, a megmunkalas soran a
hit6folyadékbdl lerakodo olajszennyezédések eltdvolitasara.

Epités varhaté idGintervalluma és iizembe helyezés varhaté
idopontja

Tekintettel arra, hogy a beruhdzas kiemelt beruhazas, az engedélyezés és épités
varhatdan a megszokottnal révidebb id8 alatt zajlik le. Uj beruhdzas 1évén, az épitési
tevékenység f6 részét a termelési egységek kialakitasa képezi. Ide tartozik az
ontéuzem kiépitése, a megmunkald és hékezelési gyartdsor és az egyéb gyartdssal
kapcsolatos Uzemrészek megépitése. Emellett a projekt részként a kiegészité
egységek, az irodai munkahoz sziikséges infrastruktura, a raktadrozashoz és szallitashoz
szlikséges infrastrukturak (nyersanyag raktar, termékraktar), a kozmdvek
(villamosenergia-, gaz-, vizellatds és -elvezetés) és kornyezetvédelmi mérnoki
infrastruktdrak (szennyvizkezelés, szilard hulladékkezelés stb.) is kialakitasra kerul.
Osszességében 30 515 m? lizemi teriilet ker(l kialakitasra.

Az Uzem épitése 2021 8szén kezd8dik meg, és varhatdan 2022. harmadik
negyedévében fejezddik be és torténik meg az izembe helyezés.

Az elérhet6 legjobb technika (BAT) alkalmazasanak ismertetése
A nemvas fémiparra vonatkozo elérhetd legjobb technika kdvetkeztetések
alkalmazdasanak vizsgalata a Bizottsag (EU) 2016/1032. sz. végrehajtasi utasitasa
nemvas fémek elsédleges és masodlagos el6allitasa korilményeinek szabalyozasara
alapjan készult.

Az alkalmazott legjobb technika értékelése, az egyes tevékenység-tipusok esetében
azokra a szempontokra terjedt ki, amelyek a vizsgalt Gzemre vonatkoznak. A BAT
kovetkeztetéseket és az Gzemre vonatkozd megfelelés értékelését az alabbi
tablazatokbanfoglaljuk &ssze.

Az Elérhetd Legjobb Technika (BAT) kritérium Tevékenység BAT megfelelés

Altalanos BAT kévetkeztetések

Kérnyezetiranyitdsi rendszerek

BAT 1 —Kornyezetiranyitasi rendszer bevezetése és mikodtetése Megvaldsul az alkalmazni tervezett I1SO 10014 Megfelel

az atfogd koérnyezeti teljesitmény javitasa érdekében koérnyezetiranyitasi rendszer keretében

Energiagazddlkodds

BAT 2 — Hatékony energiafelhasznalas e |SO 50001 energiahatékonysag-iranyitasi rendszer Megfelel
kiépitése

o Atermeléshez hasznalt h(itéviz héjének
felhaszndldsa épllet f(itésére és h(itésre
hészivattyu segitségével

e Frekvenciavaltoval rendelkez§, nagy
hatékonysagu villanymotorok hasznélata
ventilatorok esetében

Folyamatirdnyitds
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BAT 3 — Az altaldnos kornyezeti teljesitmény javitdsa céljabdl stabil
folyamatok biztositasa, folyamatiranyitasi rendszer és egyéb
technikdk alkalmazasaval

e Akiindulasi anyagok vizsgalata és kivalasztdsa a
termelési folyamatok sordn torténd optimalis
felhaszndlas érdekében

o Abetapldld anyagok mennyiségének mérése

o Akritikus folyamatjellemz6éket érzékeld és
szabalyozo vezérld rendszer kerll beépitésre

e Akemencét hémérséklet-ellendrzé rendszer
figyeli, a flit6rendszer a vart hémérséklet elérése
utdn automatikusan leall

o Az 0sszes folyamat elektronikusan ellenérzott

Megfelel

Diffuz kibocsdtdsok

BAT 4-9

A tervezett technoldgidhoz, taroldshoz nem tartozik
diffuz kibocsatas

Nem relevans

Légkori kibocsdtdsok ellenérzése

BAT 10 — A kéményeken keresztil torténd légkori kibocsatasok Jogszabalyi elGirasoknak és hatdsagi kotelezésnek Megfelel
monitoringja legalabb a megadott gyakorisaggal és az EN- megfelelGen akkreditélt laboratoriummal végeztetnek
szabvanyoknak megfelel&en. emisszié méréseket
Vizbe térténd kibocsdtdsok és ellenbrzésiik s
BAT 14 — A szennyviz keletkezésének megel6zése vagy csokkentése A felhaszndlt viz mérése torténik. A termelési Megfelel
folyamatokbol keletkez8 szennyviz, szennyviztisztitd
allomason torténd elékezelés utan keril bevezetésre
a helyi szennyvizcsatorna halézatba. Ennek
mennyisége szintén mérhetd. A kommunialis
szennyvizek mennyiségének mérése az elfogyasztott
vizmennyiség alapjan torténik.
BAT 15 — A nem szennyezett szennyviz és a kezelést igényl6 A csapadékviz, kommunalis és a technoldgiai Megfelel
szennyviz elkllonitése a viz szennyez6désének megel&zése és a szennyviz egymastdl elkilonitett médon kerdl
vizbe torténd kibocsatdsok csokkentése céljabdl elvezetésre. A csapadékviz a helyi elvezeté
rendszerbe kerl, a kiépitésre keril§ es6viz-elvezetd
hélozaton keresztil. A szocidlis létesitményekben
keletkezé kommunalis szennyviz, a szennyvizcsatorna
hdlozatdra vald rakotéssel kerll elvezetésre. Az
étteremben keletkezd szennyvizb6l zsirfogd
berendezés segitségével torténik a zsirok és olajok
valamint nehezebb darabos szennyez&dések
levélasztasa, miel6tt a szennyviz a csatornahdlozatba
kerdl.
BAT 16 — Az ISO 5667 hasznalata a viz mintavitelezésére és a vizbe A termelési folyamatokbdl keletkezd szennyvizet, Megfelel
torténd kibocsatdsok ellenérzésére azon a helyen, ahol a kibocsdtds  szennyviztisztitd allomason kezelik, majd ezutan kerdl
elhagyja a létesitményt, legaldbb havonta egyszer, az EN- bevezetésre a helyi szennyvizcsatorna héldzatba. A
szabvanyoknak megfelel&en. Amennyiben nem &ll rendelkezésre szennyviztisztito allomds ugy van megtervezve, hogy a
EN-szabvény, olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi csatornahaldzatba torténd bevezetéskor a szennyviz
szabvanyok alkalmazésa, amelyek tudomdanyos szempontbdl ezzel mindsége megfeleljen a jogszabdlyban el&irt
egyenértékd mindségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast. kibocsatasi hatarértékeknek.
Zaj
BAT 18 — Zajkibocsatas csokkentése e Azajgdtlast/zajarnyékoldst a beltérben Megfelel
elhelyezett passziv zajvédelmi eszkdzok és maga a
csarnoképllet biztositja
e Azajos részegységek hangelnyel6 szerkezetekkel
torténd korulzarasa
e Fixen telepitett zajos gépi berendezések
elhelyezése zért éplleten belll fog torténni
Szag
BAT 19 — Szagkibocsatas csokkentése e Olddszerek tarolasa megfeleld, zart Megfelel

csomagolasaban, kilon tarold helységben
torténik. A felhasznalas zart rendszerben torténik,
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a berendezések szlir6 rendszerrel vannak elldtva
a szaganyagok eltavolitasara

e Szaganyagot tartalmazo hulladékok tarolasa
fedett konténerben torténik

e Aszagkibocsatas a szerves olddszerek
hasznalatabdl szarmaznak, a berendezések
beépitett elszivérendszerrel vannak ellatva

Szag
BAT 19 — Szagkibocsatas csokkentése e Olddszerek tarolasa megfeleld, zart Megfelel
csomagolasaban, kilon tarold helységben
torténik. A felhasznalds zart rendszerben torténik,
a berendezések szlr6 rendszerrel vannak ellatva
a szaganyagok eltavolitasara
e Szaganyagot tartalmazo hulladékok tarolasa
fedett konténerben torténik
e Aszagkibocsatds a szerves olddszerek
hasznalatabdl szarmaznak, a berendezések
beépitett elszivérendszerrel vannak ellatva
Az Elérhetd Legjobb Technika (BAT) kritérium Tevékenység BAT megfelelés
Az aluminium mésodlagos elGallitdsdra vonatkozd BAT elGirdsok
Energia
BAT 75 — Hatékony energiafelhasznalas Folyékony fém szallitasa az olvasztékemence és az Megfelel
ontégép kozott kozvetlendl, egy automatizalt
folyamat részekent valosul meg. Nem torténik fizikai
szallitas.
Légkori kibocsatdsok
BAT 76 — Az olaj és a szerves vegylletek eltavolitasa a forgacsbdl az  Olajjal vagy szerves anyaggal szennyezett forgacs Megfelel
olvasztast megel&z6en centrifugalassal és/vagy szaritassal a légkori  olvasztds nem torténik, emiatt a szerves anyag
kibocsatasok megel6zésére vagy csokkentésére légkorbe kertlésével nem kell szamolni.
Diffuz kibocsatdasok
BAT 78 — Az olvasztokemencék adagoldsabdl és e Szlir6rendszerhez csatlakoztatott elszivd ernyd Megfelel
Uritésébdl/csapolasabdl szarmazo diffuz kibocsatasok megelézése alkalmazasa a kemence ajtajanak tetején a
vagy csokkentése présontés és hékezelés sordn
e Tomitett kemenceajtd hasznalata
BAT 79 — A salakkezelésbdl szarmazo kibocsatasok csokkentése A salak hiitése kozvetlenil a kemence lefolozését Megfelel
kovetden, tomitett tartalyban, inert gazréteg alatatt
att
Elvezetett porkibocsdtdsok
BAT 81 — Zsaksz(r6 haszndlata az aluminium masodlagos el&éllitdsa  Nedves porlevalasztot alkalmazasa amivel teljesil a Megfelel
sordn a kemencékkel végzett miveletekbdl, példaul az adagolasbdl,  BAT-AEL hatarérték (BAT-AEL 2-5 mg/Nm?3)
olvasztdsbdl, csapoldsbdl és az olvasztott fém kezelésébdl szarmazd
|égkori por- és fémkibocsatdsok csokkentése céljabdl
BAT 82 — Az aluminium masodlagos el&allitdsa sordn az e Nem szennyezett aluminium ujra felhasznaldsa Megfelel
Ujraolvasztdsbol szarmazo légkori por- és fém ki- bocsatdsok torténik
csokkentése e Nedves porlevalasztd hasznélata a porkibocsatas
csokkentésére
Hulladék
BAT 82 — Az aluminium masodlagos el&allitdsa soran az e Aluminium mas ¢sszetevSkkel nem keveredik Megfelel

Ujraolvasztasbol szarmazo légkori por- és fém ki- bocsatasok
csokkentése

e Nem torténik szennyezett forgacs Ujraolvasztas
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A hatasteriilet bemutatasa
A beruhdzas a miskolci Mechatronikai Ipari Parkban valdsul meg zoldmez6s
beruhazasként. A terlleten épitmény jelenleg nem talalhato.

Az zem elhelyezkedésének helyszinrajzat az alabbi abra mutatja be.
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A 314/200005 (XI1.25.) kormanyrendelet 7. sz. melléklete szerint haromféle
hatasteriletet lehet megkllonboztetni:

1) kbzvetlen hatdsok teriiletei: az egyes hatétényez6khoz hozzarendelhet6 teriletek,
amelyek lehetnek:

a) a foldbe, vizbe, levegdbe vald egyes anyag- vagy energiakibocsatasok terjedési
teriletei az érintett kornyezeti elemben, valamint

b) a fold, viz, élévilag, épitett kornyezet kdzvetlen igénybevételének, a tajban
varhato valtozasok teriletei

2) A kbzvetett hatadsok teriletei: a kozvetlen hatasok tertletein bekovetkezd
kornyezeti allapotvaltozasok miatt tovabbterjedd hatasfolyamatok terjedési terilete
azon kornyezeti elemek és rendszerek szerint, amelyeket valamely, hatadsfolyamat
érint.

3) A teljes hatasterilet: a kozvetlen és kozvetett hatdsok terileteinek egyittese.

A vizsgdlatunk sordan mind a kozvetlen, mind a kozvetett, mind pedig a teljes

hatastertletet értékeltik.
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Az épités soran az alabbi hatasfolyamatok indithatnak el kozvetlen hatdsokat:

e |égszennyezés: por és jarm(ivek/gépek hasznélatdbdl adoddan

e  zajterhelés: jarmU forgalom és gépek haszndlatdbdl adoddan

e talajkitermelés: éplletek alapozdasa és a tereprendezés soran

e talaj terhelése: az épitési tertileten hasznalt gépek/jarmivek altal
o  él@vilag: épitési terlileten megsz(inG élettér

Az épités sordn bekdvetkezhet§ esetleges havaridk negativ hatdsai:

o felszini és felszin alatti vizek: gépek okozta lokalis olajszennyezés
e hulladék: atmeneti jelleggel épitési hulladék szorddhat szét a terlleten

Az épitési szakasz hatasainak szdmbavétele

A vizsgélataink szerint a talajra, talajvizre és felszini vizre gyakorolt hatdsa
elhanyagolhatd. A talaj esetében az értékes talajrész —amennyiben a helyben kinyert
talaj feltoltésre alkalmasnak mindsithetd — teljes mértékben a terileten kerdl
hasznositdsra.

A 2011-ben elkészitett talaj és talajviz vizsgalatok kell6képpen igazoljdk a tertlet
szennyezésmentességét, és azt kdvetéen nem volt a teriileten szennyezd
tevékenység, 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/B paragrafusa altal el&irt
alapallapot értékelésnek megfelel, igy tovabbi alapallapot vizsgalat elvégzése nem
indokolt.

Aterilet él6vildga szegényes, novényvilaga jellemzden invaziv vagy nem honos
novényekbdl tevadik 6ssze. Az ingatlan zoldfelllet kialakitdsaval az él6vilagra
gyakorolt negativ hatds ellensulyozhatd.

A hatasterUlet talaj, talajviz, felszini viz és él6vildg-védelmi szempontbdl a
telekhataron belll marad.

Az épités soran a f§ szennyezések:

o |égszennyezés: a kozlekedéshdl és a hasznalt gépekbdl szarmazo légszennyezé
kibocsatds és az épitési teriileten felvert por adja. F6 szennyezd anyagai:
szénmonoxid, nitrogén oxidok, PM10 por szennyezés.

e zajterhelés: az épités soran jelentds zajterhelés varhatd mind a szallitasbol adddo
kozuti forgalom, mind pedig az épitési terlleten hasznalt gépek zajabol adddodan.
A zajterhelés minden esetben az el8irt hatarértékeken belll varhato.

Tekintettel arra, hogy az épitési terilet tavol van a legkozelebbi lakott tertlettdl, a
kozlekedésbdl és a hasznalt gépekbdl szarmazd légszennyez6 kibocsatds és por nem
befolyasolja a kdrnyez§ lakosok életét. A legkozelebbi lakdovezet a telephelytdl 1,3
km-re talalhato, igy a lakoterileteken az épitkezés zajterhelése nem lesz érzékelhet6.

Az épités sordn az osszesitett legnagyobb hatasteriilet megegyezik a zajvédelmi
hatasterilettel, melyet az alabbi dbra szemléltet.
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Az Gzemelés sordn az aldbbi hatdsfolyamatok indithatnak el kdzvetlen hatdsokat:

e |égszennyezés: légszennyezd anyag kibocsatas az egyes tizel6berendezésekbdl
valamint jarm(ivek hasznélatdbdl addoddan

e zajterhelés: a jarm(i forgalom és gépek, berendezések hasznalatdbdl adoddan

e hulladék keletkezés: a termelésbdl és a személyek altal keletkeztetett hulladékbal
addddan

Az zemelés soran bekovetkezhetd esetleges havariak negativ hatasai:

o felszini és felszin alatti vizek: gépek okozta lokalis olajszennyezés
e hulladék: nem megfelel§ kezelésbdl adddoan hulladék szorddhat szét a tertleten

Az (izemelési szakasz hatasainak szambavétele

Az aluminium 6ntvények gyartasa zart csarnoképuletben torténik. A gyartas soran az
alapanyagok mellett nagy mennyiségl energia (foldgaz és villamosenergia) és viz kerdl
felhasznalasra.

Tekintettel arra, hogy a gyartds zart csarnokban torténik, jelentésen csokken a
kornyezetre gyakorolt hatas. ElsGsorban a zajterhelést csokkenti a csarnok, igy a
megfelel§ zajvédelem alkalmazasa munkavédelmi feladat. A hatasterileten zajtdl
védend§ objektum nem talalhato, ennek megfelel6en a zajterhelés novekedésének a
tevékenység kornyezetre gyakorolt hatdsa elfogadhatéd mértékd, hatarértékeket nem
lép tul.

A zart csarnoknak és a kiépitett kozmiveknek koszonhetben a talajra és felszini-
felszinalatti vizekre gyakorlatilag nincs hatdssal az izemelés. Ehhez hozzdjarul:

e szennyvizek kezelése a kozcsatornaba vald beengedés mértékéig
e csapadékvizek dsszegyl(jtése és kezelése, elsGsorban a térbeton fellletekrdl
lefolyd csapadékviz kezelésével

A gyartds soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok megfelel tarolasardl

kell gondoskodni, a hulladékok elszallitasat és kezelését pedig az arra engedéllyel
rendelkez6 szolgaltatd kivalasztasaval kell végeztetni.
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Havaria események esetében varhatd talaj/talajviz szennyezés, légszennyezés (t(z
esetében). Megfelel6 munkavédelmi és kornyezetvédelmi elGirdsok mellett a havaria
események bekdvetkezésének valdszinlisége is minimalisra csokkenthetd.

A leveg6védelmi hatdsterllet elsésorban az ipari park valamint a kozut terlletére
terjed ki, lakott tertletet nem érint. A maximalis hatdstdvolsag pontforrasok
tekintetében 53 méter. A telephely Gzemeltetése soran jelentkezd tobblet
jarmUforgalom kérnyezetre gyakorolt hatasa elenyészé a jelenleg fennalld terheléshez
képest.

Az (zemelés Osszesitett hatasterllete megegyezik levegétisztasag-védelmi
hatasterilettel, melyet az aldbbi dbra szemléltet:

A tevékenység varhato kibocsatasainak és ezek kdrnyezetre,

emberi egészségre gyakorolt hatasai

Az épités és zemelés kornyezeti hatasai az el6irdsok betartdsa mellett minden
esetben az eldirt egészségligyi hatarértékeken beltl maradnak. Megfeleld
munkavédelmi és kornyezetvédelmi elGirdsok mellett a havéria események
bekovetkezésének valdszinlisége is minimalisra csokkenthetd. A |étesitésnek és
Gzemelésnek sem rovid sem hosszu tavon nem varhato a kornyéken élék egészséglgyi
allapotéra gyakorolt negativ hatdsa.

A tevékenység kovetkeztében nem varhatd az emberek egészségi allapotaban,
életmindségében és életmddjdban véltozas.

A kornyezet és az emberi egészség védelmére szolgalo

intézkedések

A Chervon mindennem( tevékenységének kialakitasakor elsédleges szempont a
jogszabalyoknak valé teljeskorl megfelelés, valamint a kbrnyezet és az emberi
egészség védelme érdekében az elérhetd legjobb technikak alkalmazasa. A
tevékenység folyamatos nyomon kovetése lehetévé teszi az esetleges nem-
megfelel6ségek id6ben vald észlelését és kijavitasat, igy csokkenthetd az esetleges
kdrnyezetszennyezést vagy egészségkarosoddast okozd helyzetek kialakulasanak
valdszinlisége.
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A szennyezés megel6zésére, a terhelés csokkentésére alkalmas

intézkedések

A tervezett Uzem megvaldsitdsanak tervezésekor a Beruhazo torekszik a
kérnyezetvédelmi teljesitmény javitdsara. Az tervezett tevékenység megfelel az
elérhetd legjobb technika (BAT) elveinek, a kérnyezeti elemek terhelésére és a
kdrnyezet igénybevételére vonatkozdan elvégzett vizsgdlatok és szamitasok szintén a
megfelelést igazoltdk. A védelmi intézkedések betartasaval megel&zhetd, elhdrithato
vagy csokkenthet az esetleges szennyezés és a kornyezeti elemek karositdsa.

Rendszeres kornyezetvédelmi ellen6rzés, beleértve méré-, megfigyels-, ellenérzé
rendszerek kialakitasara kerUl sor a hatarértékek betartasanak biztositasa, illetve a
karesemények bekovetkezésének megelSzésére érdekében.

A lehetséges kornyezeti igénybevételt megel$z6, csokkentd intézkedések kozé tartozik
a megfelel mUszaki dllapotu gépek, berendezések hasznalata; a gépek és
berendezések lizemeltetésének vagy hasznalatuk megkezdése el6tt, ellenérz6
felllvizsgalat elvégzése; a gyartdsorok és munkaeszkdzok szerelését kdvetben és az
Uzemeltetés megkezdését megel6z8en az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsagos kdrilmények meglétének ellenbrzése.

A kibocsatasok ellendrzésének maodszerei
A prébatizem id6szaka alatt vizsgalatokkal illetve mérésekkel kell igazolni a
technoldgia és a kibocsatasok megfelel§ségét.

A prébatizem sordn mérésekkel kell igazolni hogy az Gzemeltetés sordn — a szamitott
zajterhelési értékekkel megegyezéen — nem keletkezik a hatarértéket meghaladd
zajterhelés, illetve teljesil a zajkibocsatasi hatarértékeknek valé megfelelés.

A szennyviz csatornahaldzatba torténd kibocsatas feltételeinek —a kozm(
szolgaltatdval torténd megallapoddsnak megfelelGen — teljesiilésének igazolasara
el6szor a probalizem ideje alatt, majd az Gzemelés sordn onellendrzés keretében
negyedéves gyakorisagl mérés elvégzése javasolt.

A prébatizem sordn mérésekkel kell igazolni, a tervezett levegstisztasag-védelmi
hatarértékek betartdsat. Tekintettek arra hogy nincsenek olyan komponensek amelyek
terjedése sordn barmilyen kornyezeti kockdzat allna fent, az Uzemeltetés id6szakaban
évenkénti, akkreditalt laboratoriummal torténd ellenérzés elvégeztetése tekinthetd
indokoltnak.

A hulladék atadasa kizarolag megfelel6 engedéllyel rendelkez6 hulladékkezel&nek
torténik.

Felszin alatti viz monitoringjara monitoring kit Iétesitése a bemutatottak alapjan nem
latszik indokoltnak.

A kornyezeti hatassal jaro balesetek megel6zésére, ezek
bekovetkezése esetén a kornyezeti kovetkezményeinek

csokkentésére iranyuld intézkedések

Havéria események bekdvetkezése esetében talaj/talajviz szennyezéssel,
légszennyezéssel (tliz esetében) kell szamolni. Megfelel6 munkavédelmi és
kornyezetvédelmi eldirdsok betartdsaval a havaria események bekdvetkezésének
valdszinlsége minimalisra csokkenthet6. Amennyiben a karesemény mégis
bekovetkezik, a kornyezeti karok és egészségligyi kockazat csokkentése érdekében a
megfelel6 vészhelyzeti intézkedéseket végre kell hajtani.
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Intézkedések féldgazszivargas és tliz esetén

Gdzszivargas, szelep leesés és egyéb tlzveszléyt okozo balesetek esetén azonnal meg
kell szakitani az daramelldtdst. A hegesztést és egyéb tlizveszélyes miveletet azonnal
be kell sziintetni. Foldgdzszivargds esetén el6szor a tliz- és robbanasveszély
elharitdsardl majd ezt kovetben a szivargds megsziintetésérdl kell gondoskodni. A
mentési munkalatokat csak ezutdn szabad megkezdeni. A szivargéssal vagy tlzesettel
érintett Uzemegységet le kell hatdrolni, a személyzet ki-és belépést ellendrizni kell.

Kis tlizesetek oltasa szdraz poroltd hasznélataval, nagy tlzesetek oltasa vizsugar vagy
vizpermet alkalmazasaval torténik.

A fenti havdria esemény megel8zésére tlzvédelmi rendszerek telepitése térténik a
Katasztréfavédelmi Hatosdggal egyeztetve, az el6irdsoknak megfelel8en. Ezen kivil
tlizvédelmi terv keril kidolgozdsra valamint gondoskodnak a dolgozok rendszeres
munkavédelmi és tlzvédelmi oktatasardl.

Intézkedések egyéb veszélyes anyagok szivargasa / kidmlése esetén

A kdrmentesités soran a veszélyes anyag artalmai ellen hatékony védelmet biztositd
véddfelszerelés viselése kotelezd. A biztonsagi adatlap ismerete fontos eléfeltétel. A
vegyi anyagok nagy része tlzveszélyes tulajdonsagu, amelyre fokozott figyelemmel
kell lenni.

A kdresemdny felmérése utdna a kdrmentést azonnal meg kell kezdeni. A kozeli
aknafedeleket, elfolydkat azonnal le kell zarni a folyadék csatorndba jutasanak
megakadalyozdasara. A szétteriilést meg kell akadalyozni, a kiomlott anyagot fel kell
itatni, vagy nagy mennyiség esetében szivattylzni, ezutan az 6sszegyljtott veszélyes
anyagot el kell helyezni a veszélyes hulladék tGzemi gydjtGhelyen. A esemény
észlelésekor az illetékes munkavédelmi vezet6t értesiteni kell. A esemény
kornyezetkarositd hatdsatol fliggéen a munkavédelemért felel6s munkatars értesiti az
illetékes hatosagot.

Munkavédelmi, kérnyezetvédelmi és a tlizvédelmi el6irdsok betartasa sziikséges egy
esetleges havdria esemény megel6zésére.

Osszegzés

A jelen dokumentumban elvégzett vizsgalatokkal igazolhato volt, hogy az tizem
|étesitésének és a tervezett tevékenységnek nincs olyan kornyezeti hatdsa, amely az
egységes kornyezethasznalati engedély megadasanak akadalyat jelenthetné.
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1. Melléklet: A dokumentaciét készit6k szakértdi
jogosultsaganak igazolasa

Budapesti és Pest Megyei Mérndki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60 Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keritlet 1094 Angyal utca 1-3.

Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszdm: 936/2/01/2018
Ugyintézé neve: Hujbert-Biré Olga
Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakértd tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Reiniger Rébert

Lakcim: 1052 Budapest Aranykéz utca 7.
Végzettségek:

okl. gépészmérnik (szdma: 91/1977, kelte: 1977/07/07)
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-12687

szamdra az aldbbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsdgot a
Magyar Mémdoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

0 KRR toderol 1

A hatdrozatot a tervezd- és szakérté mérnokok, i kamardirol szolé
1996. évi LVIIL. torvény 42. §-aban biztositott hataskéromben és a kérnyezetvédelmi,
lenné:zet‘édehm wzgazdalkoda.ﬂ es ra_/‘edc:lmt szakértSi tevékenységrél sz6l6 297/2009.(XI1.
21.) kor manyr a és a hatarozat tartalmira vonatkozd

dell

T ései szerint h

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltaldnos kézigazgatdsi rendtartdsrol sz616
2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdé lapjan a hatér ban csak az azt megalapozd
jogszabélyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrdl s2016 tAjé) 116

Kelt: 2018. dprilis 17.

p.h.
Kapjik:
1. Reiniger Rébert (1052 Budapest Aranykéz utca 7.)
2. Irattar
Kelt: 2018. dprilis 17. 1/ 1. oldal Ugyszam: 936/2/01/2018
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Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keritlet 1094 Angyal utca 1-3.

Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszém: 935/2/01/2018
Ugyintézd neve: Hujbert-Bir6 Olga
Térgy: Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Reiniger Robert

Lakcim: 1052 Budapest Aranykéz utca 7.
Végzettségek:

okl. gépészmérndk (szama: 91/1977, kelte: 1977/07/07)
Kamarai nyilvintartasi szam: 01-12687

szdmdra az aldbbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsigot a
Magyar Mémoki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kizeg védelem szakértd

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezé- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirél sz616
1996. évi LVIII rorveny 42. §-dban biztositott hatiskdromben és a kdornyezetvédelmi,
természetvédelmi, dalkodési és tdjvédelmi szakértoi tevékenységrol szolo 297/2009.(XII.
21,) kormanyrendelemek a kérelem elbirdlasira és a hatdrozat tartalméra vonatkozo
rendelkezései szerint hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltalanos kozigazgatasi rendtartésrol sz616
2016, évi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjan a hatérozatban csak az azt megalapozé
Jjogszabalyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrol szolo ﬁjékomtést mcllﬁztem.

Kelt: 2018. dprilis 17.

Kapjik:
1. Reiniger Robert (1052 Budapest Aranykéz utca 7.)
2. Irattdr

Kelt: 2018. éprilis 17, 171. oldal Ugyszém: 935/2/01/2018
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Telefon: (1) 455-88-60 Fax: (1) 455-88-69
Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.
Honlap: http://www.bpmk.hu

% Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara

Ugyszém: 934/2/01/2018
Ugyintézd neve: Hujbert-Bird Olga
Targy: Levegdtisztasig-védelem szakért tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Reiniger Rébert

Lakcim: 1052 Budapest Aranykéz utca 7.
Végzettségek:

okl. gépészmérndk (szama: 91/1977, kelte: 1977/07/07)
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-12687

szaméra az aldbbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mémoki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegdtisztasig-védelem szakértd

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezé- és szakérté mérnckok, valamint épitészek szakmai kamardiré! szolo
1996. évi LVIII rorveny 42. §aban biztositott hatdskérémben és a kornyezetvédelmi,
természet dalkodasi és tajvédelmi szakérti tevékenységrél sz616 297/2009.(XI1.
21) konnanyrendelemek a kérelem elbirdlasira és a hatdrozat tartalméira vonatkozd

rendelkezései szerint hoztam,

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért az ditaldnos kézigazgatasi rendtartisrél sz6lé
2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjan a hatdrozatban csak az azt megalapozo

jogszabélyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrél sz616 téjékoztatést melléztem.

Kelt: 2018. dprilis 17.

ph.
Kanidk:
1. Reiniger Rébert (1052 Budapest Aranykéz utca 7.)
2. Irattdr
Kelt: 2018, dprilis 17. 1/1. oldal Ugyszam: 934/2/01/2018
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Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keritlet 1094 Angyal utca 1-3.

Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 933/2/01/2018
Ugyintézé neve: Hujbert-Biré Olga
Térgy: Hulladékgazdilkodisi szakértd tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Reiniger Rébert

Lakcim: 1052 Budapest Aranykéz utca 7.
Végzettségek:

okl gépészmérnok (szdma: 91/1977, kelte: 1977/07/07)
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-12687

szdmara az aldbbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mémaoki Kamara éltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdilkodasi szakértd

Az engedély hatérozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezd- és szakérté mérnckck, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz616
1996. évi LVIIL torvény 42. §-dban biztositott hatdskéromben és a kornyezetvédelmi,
természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakértoi tevékenységrol szolo 297/2009.(XII.
21.) kormanyrendeletnek a kérelem eclbirdlisira és a hatdrozat tartalmira vonatkozd
rendelkezései szerint hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltalanos kizigazgatdsi rendtartasrol sz6l6
2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjan a hatarozatban csak az azt megalapozé
jogszabalyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrdl sz616 téjékoztatast melloztem.

Kelt: 2018. aprilis 17.

p.h.

Kapjak:
1. Reiniger Rébert (1052 Budapest Aranykéz utca 7.)
2. Irattir

Kelt: 2018. dprilis 17. 1/1. oldal Ugyszim: 933/2/01/2018
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Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.

gy g Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszém: 1532/2/01/2018
Ugyintézé neve: Tréfa Judit

Targy: Hulladékgazdilkodadsi szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT
Név:  Rajnai Tamas Rébert

Lakcim: 1013 Budapest I. keriilet Pauler utca 20.

Végzettségek:
okl. kérnyezetmérnok (szama: BME-1428/2013, kelte: 2013/01/23)

Kamarai nyilvantartasi szam: 01-16490

szamdra az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsdgot a
Magyar Mérnoki Kamara éltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a ftervezd- és szakérté mérnékok, valamint épil k szakmai kamardirél sz6lé
1996. évi LVIIL. torvény 42. §aban biztositott hamskdrbmben és a kornyezetvédelmi,
természetvédelmi, vizgazddlkoddsi és tdjvédelmi szakéri6i tevékenységrél szolé 297/2009.(XIL.
21.) kormdnyrendeletnek a kérelem elbirdlasira és a hatdrozat tartalmara vonatkozd
rendelkezései szerint hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltaldnos kozigazgatdsi rendtartdsrol szolo
2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjéan a hatdrozatban csak az azt megalapozo
je balyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrél sz616 tajékoztatast melloztem.

-4

Kelt: 2018. julius 4.

¥3 Df/,Ronkay Ferenc

& "J‘ ar
p-h. &
1. Rajnai Tamés Robert (1013 Budapest 1. keriilet Pauler utca 20.) oo
2. Irattar =
Kelt: 2018. julius 4. 1/1. oldal Ugyszam: 1532/2/01/2018
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. Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69
Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.

o

Ugyszém: 1533/2/01/2018
Ugyintézd neve: Tréfa Judit

Térgy: Levegotisztasag-védelem szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Rajnai Tamas Rébert

Lakcim: 1013 Budapest L. keriilet Pauler utca 20.

Végzettségek:

okl. kérnyezetmérnék (szama: BME-1428/2013, kelte: 2013/01/23)
Kamarai nyilvantartasi szdm: 01-16490

szdmdra az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérndki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegétisztasig-védelem szakért6

Az engedély hatérozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a fervezé- és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirél szol6
1996. évi LVIIL torvény 42. §-dban biztositott hataskdromben és a kornyezetvédelmi,
természetvédelmi, vizgazddlkoddsi és tdjvédelmi szakértéi tevékenységrél szolo 297/2009.(XIL
21.) kormdnyrendeletnek a kérelem elbirdldséra és a hatrozat tartalméra vonatkozé
rendelkezései szerint hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért az ditaldnos kézigazgatdsi rendtartdsrol szolé
2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjin a hatdrozatban csak az azt megalapozd
jogszabalyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrél sz616 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2018. jalius 4.

S

Dr) Ronkay Ferenc
titkdr

> |

Kapidk:
1. Rajnai Tamds Rébert (1013 Budapest I. keriilet Pauler utca 20.)
2. Irattar

Kelt: 2018. julius 4. 1/1. oldal Ugyszam: 1533/2/01/2018
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Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69
!“ Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.
[

Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 1534/2/01/2018
Ugyintézd neve: Tréfa Judit

Targy: Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név: Rajnai Tamas Rébert

Lakcim: 1013 Budapest L keriilet Pauler utca 20.

Végzettségek:

okl. kérny érnok (szama: BME-1428/2013, kelte: 2013/01/23)
Kamarai nyilvéntartasi szam: 01-16490

szamara az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultségot a
Magyar Mérnoki Kamara éltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezd- és szakérté mérnékok, valamint épitészek szakmai kamardirél sz6l6
1996. évi LVIIL torvény 42. §-dban biztositott hatiskéromben és a kornyezetvédelmi,
természetvédelmi, vizgazddlkoddsi és tdjvédelmi szakértdi tevékenységrol szolo 297/2009. (X1
21.) kormdnyrendeletnek a kérelem elbirdlasira és a hatdrozat tartalmara vonatkozd
rendelkezései szerint hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltaldnos kézigazgatdsi rendtartdsrol szolé
2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjan a hatdrozatban csak az azt megalapozo
jogszabélyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrél sz6l6 tdjékoztatast melléztem.

Kelt: 2018. julius 4.

(9 Dr. Ronkay Ferenc

= - titkdr
p-h. % N

Kapjak:

1. Rajnai Tamés Rébert (1013 Budapest I. keriilet Pauler utca 20.)

2. Irattér

Kelt: 2018. julius 4. 1/1. oldal Ugyszam: 1534/2/01/2018
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2. Melléklet: Miskolc telepiilésrendezési terve - Szabalyozasi
tervlap (mddositas)
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3. Melléklet: A létesitmény részletes helyszinrajza az egyes
lizemegységek elhelyezkedésével
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4. Melléklet: Talaj és talajviz mintavételi jegyz6konyv
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