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Bevezetés, elozmények

A MOL Petrolkémia Zrt. 2121/16 hrsz-u teriiletén talalhat6 a 4 ha 8325 m? teriilet{i Salak- és
pernyelerakd. Veszélyes hulladék lerakasra vonatkozoan az elsd miikodési engedélyét 1999.
juliusdban kapta meg a Vallalat. A tobbszor modositott, hosszabbitott engedély (2317-1/2013)
2018. augusztus 31-¢ig érvényes.

A veszélyes hulladéklerako alapvetd rendeltetése szerint az Ecomissio Kft. telephelyein, az
lizemeltetés sordn keletkezett égetési maradékanyag(ok) elhelyezésére szolgalt. Az érvényben
1évé miikodési engedély szerint a lerako tulajdonosa a MOL Petrolkémia Zrt., lizemeltetdje
pedig az Ecomissio Kft.

A salak- és pernyeleraké iizemeltetését az Ecomissio Kft. 2009. december 31-ével befejezte.

2012-ben a lerako tovabb lizemeltetése és bovitése kapcsan a korabbi tulajdonos TVK Nyrt. a
Hargitai Mérnokiroda Kft.-tdl a lerakd teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalatat. A
dokumentaci6t az FEszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi —és
Kornyezetvédelmi Feliigyeldség2317-1/2013 hatarozataban elfogadta és kornyezetvédelmi
miikddési engedélyt adott a lerakd tovabb lizemeltetésére.

Az lizemeltetés tovabbra sem indult el, hulladékbeszallitds a telephelyre azdta sem tortént.
MOL Petrolkémia Zrt. 2017. évi dontése értelmében a lerakot a tovabbiakban nem kivanjak
tizemeltetni. 2018. februarban a MOL Petrolkémia Zrt. megbizta az FTR 2000
Kornyezetvédelmi Tervezd és Kivitelezd Kft-t a lerakora vonatkozd kornyezetvédelmi
feliilvizsgalat elvégzésével, rekultivacios terv készitésével.

Jelen dokumentécié a Salak és pernyeleraké teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalatat
tartalmazza.

Felelosségvallalas

A dokumentéci6 elkészitéséhez szolgaltatott adatokért, informéciokért és a rendelkezésre
bocsatott egyéb tervek hitelességéért a MOL Petrolkémia Zrt., mig a rendelkezésre 4allo
adatok alapjan az abbdl szdrmazd megallapitasok, kornyezeti hatdsok valdsagtartalméaért az
FTR 2000 Kft. vallalja a felelosséget.

1 Altalanos adatok
1.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzé adatai

Cégnév: FTR 2000 Kornyezetvédelmi Tervezo €s Kivitelezé Kft.
Székhely: 2071 Paty, Moricz Zsigmond u. 1.
Iroda: 1125 Budapest, Zirzen Janka u. 7.
Tel/fax: 06-1-200-6200 / 06-1-391-0282
Cégjegyzékszam:13-09-090567
KSH azonosit6:12807244-7112-113-13
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A teljes kort feliilvizsgalatot készitette:
Flanek Zoltan: okl. geofizikus, huméandkolégus, MMK 01-6172
Nagyné Dombay Kriszta: okl. biologus, kdrnyezetvéd. szakmérnok, MMK 13-8330

A jogosultsdgokat a 1.1 melléklet tartalmazza.

1.2 Engedélykéro azonosité adatai

— Név: MOL Petrolkémia Zrt., roviden MPK.

— KSH torzsszam: 10725759-2016-114

— Cégbirdsag és cégjegyzék szama: Cg. 05-10-000065
— Székhely: 3581 Tiszatjvaros, TVK-Ipartelep

— Levelezési cim: 3581 Pf.: 20.

— KUJ: 1002851001

— KTIJ: 100299316

A technolégia, telephely jellemzdi:
— Telephely megnevezése: Salak és pernyelerakd
— Létesitmény KTJ: 100299316

— Tevékenység TEAOR’08 szama (=NACE kod): 3822 veszélyes hulladék kezelés,
artalmatlanitas

— Lerako teriilete: 4,8 ha

— A létesitmény sarokponti EOV koordinatai:

Pontszam EOVY EOV X
1 797658 286685
2 797905 286679
3 797847 286550
4 797654 286500

Adatszolgaltatasért, kapcsolattartasért felelds személy:
Erdsné Hernadi Aniké kornyezetvédelmi szakértd
Telefon: 06-70/333-7807, email: ahernadi@mol.hu

A telephelyre vonatkoz6 4tnézeti helyszinrajzot az 1.2 mellékletben, a Salakdepdnia
helyszinrajzat az 3.1 mellékletben csatoljuk.
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1.3 A telephelyre vonatkozo fobb engedélyek, hatarozatok

HATAROZAT |TARGYA MEGJEGYZES
SZAMA
2317-1/2013 Salak és pernyelerakd tovabb iizemeltetésre [ Erv. 2018. 08.31.

vonatkozd kornyezetvédelmi miikddési engedély

6189-6/2008 Hulladék végleges lerakassal torténd | Erv. 2013.09.30.

artalmatlanitas engedélye

4357-28/2001 Salak és pernyeleraké talajviz figyelokutak vizjogi [ Erv. 2020.12.31.

lizemeltetési engedélye, modositotta a 3261-1/2005
sz. hatarozat

4666-12/2000 Salak és pernyeleraké csapadékviz elvezetés [ Erv. 2025.12.31.

vizjogi lzemeltetési engedélye, modositotta a
3337-1/2005 sz. hatarozat

38066-8/2000 Salak és pernyelerak6 hasznalatbavételi engedélye

1916-26/1999 Lerakohely kornyezetvédelmi engedélye

A tevékenységgel kapcsolatos fobb engedélyeket az 1.3 mellékletben csatoljuk.

1.4 A teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgalat menete, alkalmazott modszerek,

jogszabalyok

A teljes kort kornyezetvédelmi feliilvizsgélat készitése soran a vonatkozo jogszabdlyokra, a
MOL Petrolkémia Zrt., mint Megbizo altal kozolt adatokra és rendelkezésre bocsatott
dokumentumokra tamaszkodtunk.

Eldirasok és alkalmazott jogszabalyok:

12/1996 (VIL.4.) KTM rendelet: A kornyezetvédelmi feliilvizsgélat végzéséhez
sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositds mddjarol, valamint a feliilvizsgélati
dokumentécidjanak tartalmi kdvetelményeirdl

314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet a kornyezeti hatdsvizsgéalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

96/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet: A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez
sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositas modjarol, valamint a feliilvizsgélat
dokumentécidjanak tartalmi kdvetelményeirdl sz6l6 12/1996. (VIL. 4.) KTM rendelet,
valamint a kornyezeti allapotvizsgald szakértdi tevékenységrdl szolo 15/1997. (V. 28.)
KTM rendelet modositasardl

219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet: A felszin alatti vizek védelmérol

6/2009 (1V.14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet: a felszin alatti viz és a foldtani
kozeg mindségi védelméhez sziikséges hatarértékekrdl sz6lo 10/2000. (VI. 2.) KoM—
EiM-FVM-KHVM egyiittes rendelet médositasarol

7/2005 (III.1.) KvVM rendelet: A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
teriileteken levd telepiilések besorolasarol szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
modositasarol
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93/2007. (IV. 26.) Korm. Rendelet: a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl
sz616 220/2004. (VIL. 21.) Korm. Rendelet modositasarol

45/2006 (XI1.08) KvVM rendelet: Natura 2000 teriiletek magyarorszagi listaja -
284/2007 (X.29) Korm. Rendelet: A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyair6l

140/2001 (VIIL8.) Korm. Rendelet: Az egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatéasi
kovetelményeirdl és megfeleldségiik tantisitasarol

27/2008 (XIL.3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet: A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

93/2007 (XII18.) KvVM rendelet: A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

306/2010 (X1I1.23.) Korm. rendelet ,,A levegd védelmérdl”.

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet ,a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésérol”.

4/2011. (I.14.) VM rendelet ,,a levegdterhelési szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatéasi hatarértékeirdl”.

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezd
forrdsok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol

2012. évi 185. évi torvény a hulladékrol

72/2013 (VIL.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

Megbizo altal rendelkezésre bocsatott dokumentumok:

Hargitai Mérnokiroda Kft:
TVK salak és pernyelerako tovabb lizemeltetése €s bovitése (2121/16 hrsz) teljes kort
feliilvizsgalati dokumentacié 2012

Osszefoglalé jelentés: Ecomissio Kft. lizemeltetésében 1év6 salak- és pernyelerakorol,
2009
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2 A telephely alapadatai

2.1 Korabban folytatott tevékenység bemutatasa

A lerakott hulladékok az Ecomissio Kft. altal {izemeltetett hulladékégetok masodlagosan
keletkezett hulladékai (égetési maradékanyag), nevezetesen veszélyes anyagokat tartalmazo
salak (EWC 190111%*) és a flistgazok kezelésébdl szdrmazd pernye vagy filterpor (EWC
190107*)

A hulladékok lerakéasa folyamatos volt és az lizemeltetési utasitdsnak megfeleléen zajlott. A
salak kiszallitdsa 8 m3-es konténerben dmlesztve, a pernye kiporzas mentes lagyfala big-bag
zsdkokban az Ecomissio Kft. sajat tulajdonat képezd lancos kontéremeldvel, valamint platos
tehergépjarmiivel tortént.

A kornyezetvédelmi miikodési engedély 2009. december 31-én lejart, az ECOMSSIO Kft. a
veszélyes hulladékok lerakora torténd kiszallitasat befejezte, azonban az iizemeltetéssel
kapcsolatos feladatokat tovabbra is e tarsasadg latta/latja el, az lizemeltetésre vonatkozd
megbizast nem vontak vissza.

A kornyezetvédelmi mitkddési engedély (10988-5/2009.). 2009. december 31-én lejart, az
ECOMISSIO Kft. a veszélyes hulladékok lerakdra torténd ki- szallitasat befejezte.

2012-ben a TVK Nyrt. a lerakohely tovabb lizemeltetése és bovitése mellett dontdtt. A tovabb
lizemeltetés kapcsan készitett kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot a EMI KTVF elfogadta, és
2317-1/2013 szamu hatdrozatdban a tovabb iizemeltetésre vonatkozd kornyezetvédelmi
milkddési engedélyt megadta.

Ezt kovetden hulladék beszallitas a telephelyre nem tortént. Az tlizemeltetés ideje alatt
kornyezetet érintd rendkiviili esemény nem tortént.

2.2 Elhelyezkedésének rovid bemutatasa
Tiszaujvaros Magyarorszag EK-i részén az Alfoldon taldlhaté, kozigazgatasilag Borsod-
Abatj-Zemplén megyéhez tartozik. A TVK Nyrt. a varostol D-re helyezkedik el.

Tiszaujvaros térségét és azon beliill a TVK Nyrt. teriiletét Magyarorszag kistajainak katasztere
(Magyar Tudomanyos Akadémia, Foldrajztudomdnyi Kutaté Intézet: Magyarorszag
kistdjainak katasztere I-II. Budapest, 1990) a kdvetkezd régidokba sorolja:

Nagytdj (makrorégio): Alfold

Ko6zéptaj (mezorégio): Kozép-Tiszavidék

Kistdj (mikrorégio): Borsodi-artér

A kistdj Borsod- Abatj-Zemplén, Hajdu —Bihar, Heves és Jasz-Nagykun-Szolnok megye
teriiletén helyezkedik el. Teriilete 500 km?, Tiszawjvéros a kistaj E-i részén talalhato.
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Jelenlegi teriilethasznalatok

A vizsgalt teriilet mintegy 50 éve iparteriilet, a salaklerakot 2000-ben Iétesitették az
ipartelepen beliil.

A lakoteriiletek az deponiatol kb. 1,5 km-re talalhatok.

2.3 Természetfoldrajzi viszonyok

Morfolégia

A Kkistaj 88 és 93 m kozotti tszf-i magassagli, E-i részén drmentes részekkel tagolt, de
egészében artéri szintli tokéletes siksag. Kis atlagos relativ reliefii, egyhangt felszinti. A
gyenge lejtésviszonyok miatt gyakoriak a rossz lefolyasu teriiletek, uralkoddéak a nagy
kiterjedésti laposok. Felszini megjelenésébe valtozatossagot a max. 5-6 m-re kiemelkedd,
gyakran egymasba nétt futohomok-formak (az E-i részen), valamint a Tisza, Sajo-Hernad és
Hej6 folyok korabbi futasiranyat jelzd elhagyott folydmeder-generaciok visznek.

Foldtani adottsagok

A Borsodi-artéren a kavicsos, ill. homokos hordalékkup-felszint a Ny-i részen vékony (1-1,5
m-es) 10sz0s homok takarja. A korabbi lefolyast jelzd, gyengébben kiemelkedd részek kozti
mélyedésben Ontésiszap talalhatd, a nagyobb kiterjedésti mocsaras laposokra tézeges-kotus
talajok a jellemzdek. K felé a felszin kozelében finomabb, elsésorban 16sz0s, iszapos anyagok
az uralkoddak. Ezek fedik be az egykori biikki hordalékkup D-i, homokosabb részét. Az
anyagok széttelepitésében a holocénban megjelend Tisza is részt vett. A pleisztocén végén a
korabbi hordalékkup-felszinen a kavicsos jelleg miatt kevés helyen futohomok-formék is
keletkeztek; ezeket gyakran 16sz6s homok fedi. Potencidlis szeizmicitdsa 7° MS.

Eghajlat

Mérsékleten meleg kistdj, E-i része mérsékelten szaraz, mashol inkabb szaraz. Az évi
kozéphémérséklet sokévi atlaga 9,8-9,9 °C. A csapadék évi 6sszege 570 mm koriili, de E-on
megkozeliti a 600 mm-t. A tenyészidészakban 330-340 mm (E-on kevéssel 350 mm feletti)
csapadékra szamithatunk. Tiszadorogman esett a legtobb esé egy nap alatt (69 mm). Evente
mintegy 36 hotakaros nap valdszinti, az atlagos maximalis vastagsaga 16 cm

Az ariditasi index 1,23, E-on 1,17.

Az uralkodd szélirany az EK-i, joval kisebb gyakorisagd a Ny-i és DNy-i. Az étlagos
sz¢lsebesség kevéssel 2,5 m/s feletti.

Vizrajz
A Tisza artere a Sajo-torkolat és Tiszaflired kozotti szakasz. A Tiszanak e szakasza 62 km

hosszli. Csak jobbroél kap mellékvizeket. Ezek: Sajé (229 km, 12 708 km?), Hej6 (44 km, 293
km?), Rigdsi-fécsatorna (39 km, 148 km?) és Sulymosi-f8csatorna (17 km, 105 km?).

Balr6l érinti a kistajat a Kiraly-ér (35 km) - Alsoselypes-ér (89 km, 630 km?) vizrendszere is,
amely a Hortobagy-Berettyohoz csatlakozik. Attol D-re pedig Tiszafiiredi-focsatorna (28 km,
79 km?) kovetkezik. Széaraz, gyér lefolyasu teriilet.
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A Tiszén az arvizek tavasszal, a kisvizek Osszel gyakoriak. A Hejé vizjarasat karsztforras
teszi kiegyenlitetté. A Sajo III. osztilyu vize a Tiszat is IIl. osztdlyGva rontja ezen a
szakaszon. A belvizlevezetd csatornahalozat hossza kb. 230 km. Viziiket nyolc szivattyutelep
emeli arvizkor a Tiszaba (227 m®/s kapacitassal). A Tisza hullimterét végig védgatak kisérik.

A 13 alloviz koziil 9 holtag a Tisza mellett, 128 ha felszinnel (legnagyobb Tiszafiiredtl ENy-
ra, 32 ha-os). 2 kis természetes tava 3,4 ha. Tiszakeszi ¢s Tiszafiired mellett van egy-egy
halasto is (48 ha, ill. 75 ha).

A talajviz mélysége 2-4 m kozott van. Mennyisége csak a kistaj E-i felében szamottevd (3,5
I/s.km?). Kémiai jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége 15-25 nk®
kozott van. Szulfattartalma a 60-300 mg/I-t nem haladja meg.

A rétegviz mennyisége 1 I/s km? alatt marad. Kb. Tiszakeszi vonalatol E-ra a kutak sekélyek,
de bdviziiek. Attdl D-re erdsen megnd a mélységiik, vizhozamuk azonban csokken. Nagy a
viz vastartalma. A 14 telepiilésbdl csak 3-nak hidnyzik a koziizemi vizellatdsa, csatornazas
azonban csak Tiszaujvarosban épiilt. Ez veszélyezteti a felszin alatti rétegek vizének
mindségét. Tiszatjvaros strandkutja 62 °C hévizet ad, mint Tiszakeszi¢ is, Tiszacsegéé
viszont 72 °C-os.

Novényzet

A Tiszantuli florajarasba (Crisicum) tartozo kistdj elterjedtebb potencidlis erddtarsuldsai a
bokorflizesek (Salicetum triandrae), a fliz-nyar-égerligetek (salicetum albae-fragilis), a koris-
mézgaséger laperdok (Fraxino pannonicae-Alnetum hungaricum) és a tolgy-koris-szil
ligeterd6k (Querco-Ulmetum). Jellemzéek a mocsarrétek (Alopecuretum pratenis) és az
iszaptarsulasok (Dichotyli-Gnaphalietum uliginosi), de a szikes puszta (Achilleeto-
Festucetum pseudovinae) is megjelenik. Gyakori a kakaslabfi (Echinochloa crus-galli), a
kétélti kesertifi (Polygonum amphibium), az édesgyokér (Glycyrrhiza echinata).

Talajok

Az artéri kistdj talajai részben a Tisza alliviumain, részben 16sz0s iiledéken alakultak ki. A
réti Ontés, réti és nyers talajok dominalnak. A Tiszat szegélyezd, valyog mechanikai
Osszetételi, mészmentes, kis szerves anyag tartalmu nyers ontések 10% teriiletet boritanak.
Az alluvidlis anyagokon vagy 10szos iiledéken képzddott, agyagos valyog-agyag mechanikai
Osszetételll réti talajok kiterjedése 30%. A Hortobagy felé esd teriileteken sztyeppesedd réti
szolonyecek, a borsodi Mezdség felé pedig a réti szolonyec talajok dvezik az arteret, 10-12%-
nyi teriileti részarannyal. A szolonyeces réti talajok kisebb foltokban az &sszteriiletnek csupan
2%-at foglaljak el.
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3 A felillvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok

A hulladéklerako telep 2000. tavaszan késziilt el és 2000. 8szén kapta meg a hasznalatbavételi
engedélyt. A hulladéklerakét az Ecomissio Kft. ilizemeltette a TVK Nyrt.-vel kotott
egylittmiikodési megallapodas, majd a bérleti szerzddés keretén beliil. A lerakdé a TVK Nyrt.
telephelyén Iétestilt, az -olefingyari EP tarolotol 500 méterre nyugati iranyban, 30-30 m széles
erddsavval védett teriileten beliil helyezkedik el. A Sajo-csatorna déli partjan futd lizemi uttal
szilard burkolati bekotéut koti ossze. Alapvetd rendeltetése szerint az Ecomissio Kit.
telephelyein, az iizemeltetés soran keletkezett égetési maradékanyag(ok) elhelyezésére
szolgal.

Jelenleg a lerak6 nem tizemel.

3.1 A lerakotelep létesitményei

3.1.1 Salak és pernyetarold

A depodnia harmas szigetelésii toltéssel korbevett foldmii. A depdnia toltés magassagaban mért
belsé mérete 80,0 m x 150,0 m, azaz 12;000 m? feliiletii. A belsd rézst 1:2 kialakitast, a kiilsé
rézsi meredeksége 1:1,5. A depdnia feneke lejtds kialakitdsu, hossziranyban 3%o,
keresztiranyban 4 %.. Keresztiranyban a kozépvonal felé két iranybol lejt. A toltés atlagos
magassaga a 2018. marcius 25-1 geodéziai felmérés alapjan 96,2 mBf.

A geodéziai felmérés alapjan késziilt helyszinrajzot és a szerkesztett szelvényeket a 3.1 és 3.2
mellékletekben csatoltuk. A jelenlegi felmérés dokumentumai mogott a jobb dsszehasonlitas
miatt csatoltuk a 2012-ben elvégzett bemérés kapcsan szerkesztett szelvényeket. A felmérés
eredményeit dsszehasonlitva a korabban végzett geodéziai felméréssel megéllapithato, hogy a
hulladéktest magassaga az eltelt 6 év sordn nem valtozott, a hulladék nem tomorodott.

A szigetelési rétegrend az alabbiak szerint keriilt kialakitdsra:

Altalaj

- -altalaj 3,1-4;2. m kozott az-ateresztoképességi egyiitthato értéke 10-8 <k <2,8*10-7 m/s
Epitett szigetelés:

- 15 cm Consolid szigetelés k < 0,5*10° m/s (kiegészitd szigetelés)
- 30 cm Consolid szigetelés k < 0,5*10° m/s (épitett szigetelés)

2. szivargo

- 2,5 mm vastag HDPE milanyaglemez
- geotextilia 600 g/m’

- D 80 PE P6 dréncsd

- 30 cm osztalyozott homokos kavics k < 10 m/s

1. szivargd
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- Sensor DDS Long

- 2,5 mm vastag HDPE milanyaglemez

- geotextilia 600 g/m’

- D 125 PE P6 dréncs6

- 30 cm osztalyozott homokos kavics k<10 m/s

- 20 cm salak {szliréréteg)

A HDPE miianyaglemezek a lerako aljan és a rézsi teljes feliiletén lefektetésre keriiltek, a
lemezek atfedéssel és kettdés varrattal lettek egymdshoz hegesztve. A szigeteldréteg
meghibasodasanak ellendrzésére Sensor DDS érzékeld rendszer keriilt beépitésre, aminek a
segitségével a szigetel6folian torténd sériilések helye pontosan meghatarozhatd. Igy a-hiba
kijavitasara hamarabb sor keriilhet, mint ahogyan a szennyezddés a megfigyeld kutakban
megjelenne.

A feliilvizsgalathoz kapcsolédoan a KBFI-TRIASZ elvégezte a szigeteld folia vizsgélatat.
Nyilatkozatuk alapjan a szigeteld folia hibatlan, a beépitett geofizikai rendszer értékelhetdnek
mindsitett érzékeldin végrehajtott teljes korti vizsgdlat eredménye alapjan. A szakértdi
jelentést a 3.3 mellékletben csatoltuk.

3.1.2 Csurgalékviz kezelés, tarozo

A deponia feliiletére hullott csapadék egy része a szivargd mezdében visszamarad, mig a masik
része a drénen (D 125 PE drén) keresztiil 6sszegytilik a depdnia legmélyebb pontjan és zart
csatornan kifolyik egy csurgalékviz atemeld- be. Innen szivattyl emeli at a csurgalékviz
tarozoba. A bevezetéssel atellenes oldalon van elhelyezve a csurgalékviz ontdzd-atemeld,
melynek feladata, hogy a felgyiilemlett csurgalékvizet visszajuttassa a depdnia feliiletére a
tlizcsaphoz csatlakoztathato tomlok segitségével. A csurgalékviz-tarozo oldalan a toltéskorona
szintje alatt 40 cm-rel beépitett tulfolyd biztositja, hogy a csurgalékviz a kdrnyezetbe nem
kertilhet. A vissza nem forgathatd mennyiség szippant6 kocsival elszallitasra/artalmatlanitasra
kertil.

A helyszini bejaras soran megallapitottuk, hogy a lerakotér keleti oldalan a csurgalékviz
talcsordult, a lemosddas a rézsiin szemrevételezhetd.

A csurgalékviz tarozo a terepbdl kiemelten, a tdrozéd észak-keleti oldalan a deponiaval kdzos
toltéssel keriilt kiépitésre. A tarozo feneke és oldal rézslije 2,5 mm vastag folidval burkolt. A
folia lekotése a deponia szigeteléséhez hasonldoan késziilt. A depdnia és a tarozd kozos
toltésénél a tdrozo szigetelése hozzdhegesztésre keriilt a deponia szigeteléséhez.

A csurgalékviz dtemeld Mediker gyartmanyt ¥900*2000 mm méretli milanyag akna, amely
hegesztett kivitelben PP lemezbdl kéziilt, igy ellenallo mindenféle luggal, savval szemben. A
milanyag akna 15 cm vastag aljzat betonon helyezkedik el. Az akna csonkakup alaku, alul
nagyobb, feliil kisebb atmérdji.

Az 4temel6 a depodnia kiilsd toltés oldalaban kialakitott rézstis foldtoltésbe keriilt elhelyezésre.
Az atemeldbe buvar szivattyu keriilt beépitésre Q= 10 I/s, H= 11m emeldmagassaggal. Az
atemel6hdz tartozik még egy vezérldszekrény. A vezérlés automatikusan torténik vizszint
¢szlelovel, de lehetdség van kézi vezérlésre is.
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A szivattyl nyomovezetéke D 90 KPE P6 csd, amely 1,20 m fektetési mélységben a
depodniaval parhuzamosan halad E-i irdnyba, és bekot a csurgalékviz tdrozoba a K-i oldalon.

A csurgalékviz ont6z6 atemeld szintén Mediker gyartmanyt, @900*3000 mm méretli
milanyag akna. Kialakitdsa a csurgalékviz atemeldvel megegyezd. A bekotd vezeték D 200
KPE csd, amely a tarozo fenekén 1évo folidhoz vizzardan keriilt hozzdhegesztésre.

Az atemeld a -depénia kiilsé toltés oldalaban kialakitott rézslis foldtoltésbe keriilt
elhelyezésre. Az atemeldbe buvar szivattya keriilt beépitésre Q=SO I's, H= 10m
emeldmagassaggal. Az atemel6hoz tartozik még a vezérld szekrény, a vezérlés kézi inditassal
torténik. A szivattyl nyomoévezetéke D 90 KPE P6 mindségli amely foldfeletti tlizcsapban
végzodik. A tlizcsap mérete D 80. A tlizcsap beépitési helye a toltés korona.

Az ellendrzé drén depdnian kiviil talalhatdo befogadd akndja az ellendrzé akna. Az akna
szintén Mediker gyartmanyu ©@900*1000 mm-es milanyag akna, melyhez vizzaréan
csatlakozik a D 90 KPE kivezetd csatorna.

3.1.3 Bekotout, térburkolat

A lerakéd telep bekotd utja csatlakozik a MOL Petrolkémia Zrt. teriiletén 1évd belsd
uthalozathoz. A bekotéut a kornyezd terepbdl kiemelve épiilt, 3,0 m széles szilard burkolattal,
mindkét oldali 1,50 m széles padkaval.

Az utalap 20 cm vastag. kohokd, rajta 4 cm vastag. JU-35 és 2 cm vastag. AB 12. j aszfalt
burkolat.

3.1.4 Iroda és raktarépiilet

A telep irdnyitasat végzd személyek tartozkodésara szolgald létesitmény az iroda helyiség.
Az iroda Containex gyartmanyu konténer épiilet, amiben szocialis rész, WC és kézmosod
helyezkedik el. A konténer fiitéssel, vilagitassal, vizellatassal, csatornazassal kialakitott
létesitmény.

Ehhez csatlakozik a raktarhelyiség.

elektromos ellatasa a belsO elektromos haldzatrol biztositott.

A szennyviz gylijtésére 15 m’-es vizzaré akna szolgal melynek iiritése szippantd kocsival
lehetséges.

3.1.5 Gépjarmiimoséd

A bejarati szakaszon a depdnian beliil mosoallas keriilt kialakitdsra, ahol a szallito
gépjarmiivek kerekeinek a lemosasat lehet elvégezni. A mosashoz sziikséges viz a deponia
eldtt telepitett kerti csaprdl biztositott a magasnyomasu tisztitd berendezéshez. A mosoviz a
deponia feliiletérdl a csurgalék drénekbe szivarog és graviticidsan az dtemeldbe jut.

3.1.6 Kerités és kapu

A deponia koriil 5-10 m széles sav talalhaté a fenntartdsi munkak elvégzéséhez. Ezen beliil
keriiltek elhelyezésre a megfigyeld kutak is. A lerako koriil 1,5 m magas, felette hdromszoros
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szogesdrotbol allo kerités keriilt kialakitasra. A kétnyilasu bejarati kapu a leraké E-i oldalan
éplt ki.

3.1.7 Védderdbsav

A keritésen kiviil 30 m széles védderddsav épiilt, hogy a nyitott teriileten a sz¢ljaras erdsségét
a deponia felett csendesitse, ezaltal megakadalyozza a deponidban 1évé salak kiporzasat.

3.1.8 Csapadékviz elvezetés

A salak, pernye lerakd nem szennyezett felszini vizeit a lerakd hatdran létesiilt ovarok
rendszer gyljti 0ssze, melynek mértékadd vizhozama 59 1/sec. Az arok fenékszélessége 1,0
m; rézsiihajlasa 1:1,5; atlagos mélysége 50-70 cm.

Az 6varoktol 179 m hossza zart csapadékcsatorna épiilt ki, mely a Sajo- csatorna jobb parti
rézslijébe kot be. A csatorna D 300 LPE milanyagcsébol késziilt, iranytorés nélkiil 5 %o-es
eséssel. A csatorna 50 m-es szakaszainadl egy 080 cm-es beton aknat épitettek be. A
csatlakozasnal D 300-as tolozar épiilt, amellyel szabdlyozni lehet az 6varok vizének
elvezetését. A csapadékcsatorna ¢€s az arok taldlkozasanal az arok 5,0 m hosszon teljes
szelvényében betonlap burkolatot kapott. A Sajo-csatornaba csatlakozds a mederrézsiin
torténik. A becsatlakozasndl a mederrézsiit 5 m hosszon betonba rakott kéburkolat fedi.

3.1.9 Talajviz megfigyeld kutak (T1, T2, T3)

A lerakd kornyezetre gyakorolt hatasanak ellendrzése érdekében a deponia harom oldala
mellé 3 talajviz megfigyeld kuat keriilt kiépitésre. A figyel6kutak haszndlatbavételéhez,
lizemeltetéséhez és fenntartasihoz az Eszak- magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag H-4357-
28/2001. szamon vizjogi lizemeltetési engedélyt adott (modositotta a EM KTVF 3261-1/2005.
hatarozata).

A kutak EOV koordinatai, miiszaki paraméterei:

EOV X EOVY Csoéperem mBf | Talpmélység Sziir6zés
T-1. | 286 617,55 797 859,43 95,99 6,8 m -2,5--6,0
T-2. | 286 545,55 797 773,13 95,60 7,0 m -2,5--6,2
T-3 286 607,90 797 695,39 95,80 7,2 m -2,5--6,4
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4 A tevékenység és a technologia részletes ismertetése

A depodnian 20009. 6ta, illetve a 2012.-ben végzett feliilvizsgalat 6ta lerakasi tevékenység nem
tortént. Az alabbi leirds a korabbi ilizemeltetésre vonatkozik, az Ecomissio Kft. MU 7.2.2-
10TG Munkautasitasa alapjan foglaltuk dssze.

4.1 A hulladék Kiszallitasa és lerakasa

A szallitas soran alkalmazott/alkalmazandé gépek:
Szallitojarmii max. terhelése 5 tonna

Tol6 lapos kisgép max. 2,5 méter lapszélességgel (Komatsu WA-65)

A veszélyes hulladék lerakoba csak az égetd miivi salak és pernye keriilt elhelyezésre,
amelyek nem tlizveszélyesek, sem dnmagukkal, sem egymassal nem képesek reakcioba 1épni
¢s nem tartalmaznak kémiailag vagy bioldgiailag lebomlé komponenseket.

Az égetdmiiben keletkezd salakot hidegvizes medencébdl forgokapards szerkezet emeli ki és
a salak egy acél (8 m*-es in. salakos) konténerbe keriil. A konténerek lancos konténeremelds
hulladékszallité gépjarmiivel keriiltek ki a veszélyes hulladék lerakéra. A veszélyes
hulladékot szallité gépjarmii a hulladékégetd telephelyérdl torténd kihajtaskor hidmérlegen
mérlegelésre keriilt.

A salak konténerben, a pernye- és filterpor porzdsmentes, 1m’-es PP anyagi Big-Bag
zsédkokban keriilt kiszallitdsra. A kiszallitds konténeremelds teherautoval tortént. A salak
kiboritasat kovetéen (depdnia feliiletére) toldlapos homlokrakodd gép elteregette és
tomoritette az anyagot.

A Big-Bag zsakok egymas mellé rendezve, két-hdrom sorban egymas tetejére rakva keriiltek
lerakasra. A zsadkok kozotti iires teret folyamatosan olyan anyaggal toltotték ki, hogy az diffuz
légszennyezést ne okozzon. Erre a célra kivaldan alkalmas volt a vizet megfeleléen ateresztd
salak, melyet kézi lapatolassal vagy gépi betdltéssel lehetett eljuttatni a sziikséges helyre. A
zsékokban levd pernye és filterpor mindig meglévd adalékanyaga (40 - 60 °/0-a mészhidrat) a
levegd pératartalma, valamint a csapadékviz hatdsdra cementalodott, megkotddott. Ezaltal
lehetdvé valt a kdvetkezd sor lerakasa.

A lerako szigetelési rendszere €s a lerakas tervezett zart technologidja biztositja a teriilet alatti
viztest védelmét. A beépitett SENSOR DOS Long rendszer ellenérzi a beépitett HDPE
lemeznek a lerak6 miikodtetése sordn keletkezett esetleges sériiléseit.

A deponiara lehullott csapadék egy része a szivargd mezOben visszamarad, mig a masik része
a drénen keresztiil 6sszegyiilik a deponia legmélyebb pontjan, és zart csatorndn kifolyik a
csurgalékviz atemelébe. Innen szivattyl nyomja at a csurgalékviz tarozoba. A bevezetéssel
atellenes oldalon van elhelyezve a csurgalékviz ontoz6-atemeld, melynek feladata, hogy a
felgyiilemlett csurgalékvizet visszajuttassa a depdnia feliiletére, a tlizcsaphoz csatlakoztathatd
tomlok segitségével. A csurgalékviz-tdrozo oldalan a toltéskorona szintje alatt 40 cm-rel
beépitett tulfolyd biztositja, hogy a csurgalékviz a kornyezetbe nem keriilhet, ¢és
kornyezetszennyezést nem okoz.
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A szivattyak megfeleld miikddésére hetente mikodési probat kell tartani, melynek
eredményét jegyzokonyvben kell rogziteni. Miikodésképtelenség vagy nem megfeleld
mitkodés esetén haladéktalanul intézkedni kell a hiba kijavitasara.

A csurgalékviz medence vizmindségi vizsgélatit évente