
1.1 melléklet 

 

Szakmai jogosultság igazolása, Megbízólevél 

  





 

 





1.2 melléklet 

 
Áttekintő helyszínrajz 
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1.3 melléklet 

 
Engedélyek, határozatok 

 
 

Veszélyes hulladék lerakó továbbüzemeltetésére vonatkozó 
környezetvédelmi működési engedély - ÉM KTVF 2317-1/2013 
 
Ecomissio Kft. részére hulladékok végleges lerakással történő 
ártalmatlanításának engedélyezése - ÉM KTVF 6189-6/2008 
 
Figyelőkutak vízjogi üzemeltetési engedélye - ÉM KTVF 3261-1/2005 
 
Csapadékvíz elvezetés vízjogi üzemeltetési engedélye – ÉMKTVF 3337-
1/2005 

  













































































3.1 melléklet 

 

Geodéziai bemérés helyszínrajza 

  







3.2 melléklet 

 

Szelvények 

  







3.3 melléklet 

 

Szigetelőfólia megfelelőségi vizsgálata 

  



 
 

 
Megbízó: 

FTR 2000 Környezetvédelmi 
Tervező és Kivitelező Kft 
2071 Páty, Móricz Zsigmond u. 1. 
 

Msz: 18/1508. 
 

KBFI-Triász Kft. 

1155 Budapest, Vág utca 31. 

 

 

2018. március 14. 

 

 
TVK ipartelep Tiszaújváros 

Veszélyes  Hulladéklerakó Telep 
 

"TRIÁSZ MONITORING" ELNEVEZÉSŰ MŰSZAKI BERENDEZÉSSEL 
VÉGZETT SZIGETELŐ FÓLIA INTEGRITÁS ELLENŐRZÉS 

 
GEOELEKTROMOS MÉRÉSEK 
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Megbízó:  FTR 2000 Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft 
  2071 Páty, Móricz Zsigmond u. 1. 

 
 
 
 
 

TVK ipartelep Tiszaújváros 
 

Veszélyes  Hulladéklerakó Telep 
 

 szigetelő fóliájának vizsgálata 
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1. SZAKVÉLEMÉNY 

 
 
 

TVK ipartelep Tiszaújváros 
 

Veszélyes  Hulladéklerakó Telep 
 

 szigetelő fóliájának vizsgálata 
 
 
 

Az FTR 2000 Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft (2071 Páty, Móricz 
Zsigmond u. 1.) megbízására, a KBFI-TRIÁSZ Kft. (1155 Budapest, Vág utca 31.) 
mint vállalkozó a társaságok között fennálló megegyezésnek megfelelően 2018. év 
március 8-án Tiszaújvárosban elvégezte a TVK ipartelepen található Veszélyes 
Hulladéklerakó Telep (salak és pernye) szigetelő fóliájának vizsgálatát a beépített 
geoelektromos monitoring érzékelő rendszer felhasználásával. 

 
A mérési eljárás összefoglaló kivonatát a jelentésünkhöz az „A” FÜGGELÉK-

ben mellékeljük. 
 

A műszaki berendezés földművek, gátak, csatornák, tározók, hulladéklerakók 
szigetelő fóliájának az épségének ellenőrzésére szolgál. Használata „non invázív”, 
azaz a műanyag fóliát nem sérti meg, a mérési eljárással a fólián mechanikai sérülés 
nem jön létre. 
A berendezés alkalmazásával a fólián lévő anyagfolytonossági, illetve 
szigetelőképességi hiányok, úgymint lyukak, beégések, repedések, hegesztési 
varrathibák kijelölhetők, helyük a védőtakarás felszínén azonosítható. 
A hibák pontos helyét geoelektromos monitoring ellenőrző mérésekkel határozzuk 
meg. 
 

 
A HDPE fóliák és egyéb szigetelő lemezek vizsgálatára szolgáló 

geoelektromos elven működő geofizikai monitoring rendszer kiépítése, üzemeltetése 
egyik alapvető tevékenysége a társaságunknak.  

 
A fólia vizsgálat végzésére feljogosító hatósági engedéllyel Társaságunk 1999. óta 
folyamatosan rendelkezik. 

1. 1999-2006. Országos Vízügyi Főigazgatóság által kiadott Alkalmazási 
engedély, törzskönyvi száma: F-152 

2. 2006-2016. „VITUKI” Környezetvédelmi És Vízgazdálkodási Kutató Intézet 
Nonprofit Közhasznú Kft. mint hatóság által nyilvántartott Építőipari 
Műszaki Engedély (ÉME), száma: É-04/2011 

3. 2015.09.30-tól a jelenlegi előírásoknak megfelelő Nemzeti Műszaki 
Értékelés, száma: A-183/2015  
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A szigetelő fólián található hiba helyének kimutatása a fólián átfolyó áram 
hatására keletkező potenciál tér kimérésén alapszik. A monitoring rendszer elméleti 
alapjait az alábbi sematikus ábrán mutatjuk be. Amennyiben nincs hiba a fólián 
akkor a piros színnel jelölt áramkörben nem folyik áram, ennek megfelelően 
potenciál sem mérhető a beépített jeladókon. Amennyiben van hiba, akkor az áram a 
hibahelyen kifolyik és a beépített jeladókon mérhető potenciál jelentkezik, amely 
potenciál mért értéke a hibahelytől távolodva, az attól mért távolsággal arányosan, 
szigorú monoton módon, folyamatosan csökken. A hibahely környékén a potenciál 
vonalak horizontális metszetei koncentrikus körök, tehát ha hibahelyet keresünk, 
akkor koncentrikus köröket kell keresni a potenciáleloszlás rajzokon. 

 

 
 
 
Elsőként a geofizikai monitoring rendszer érzékelőit vizsgáltuk meg. A 

kapcsolószekrény megvizsgálása alapján megállapítottuk, hogy 180 db érzékelő van 
beépítve a monitoring rendszerbe. 

Az érzékelők elhelyezkedését a fólia alatt speciális sokcsatornás 
geoelektromos mérőrendszerrel állapítottuk meg 2005. év december 7-én. A 2005. 
évi eredmények alapján megállapítottuk, hogy az érzékelők jelölése sorfolytonos, a 
számozásuk a kapcsolószekrényekkel ellentétes oldalon kezdődik és egy sorban 18 
db érzékelő van, a sorszám a szekrények felé közeledve növekszik. 

A fólia alatti érzékelők szám szerinti elhelyezkedését a következő oldali ábrán 
mutatjuk be. 
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 Az érzékelők megbízhatóságát a korábbi mérések elvégzésénél állapítottuk 
meg, a kiértékelés során csak a 75%-nál megbízhatóbb érzékelők eredményeit 
vettük figyelembe. A következő oldali ábrán mutatjuk be a monitoring rendszeren 
2018. március 8-án történt teljeskörű mérés eredményeit.  

 
A rajzon, az érzékelőkön mért potenciál eloszlás izo térképeit ábrázoltuk mV 

egységekben. Az izovonalak lefutásában hibahelyre utaló anomália nem látható. 
 
A potenciál értékének növekedése mutatja az áramkifolyás helyét.  
Az előző 2013. évi mérésekhez képest jelentős eltérést nem tapasztaltunk. 

Kisebb emelkedés látható a fólia szélén a bejárattól balra eső végén a lerakónak.  
Ez az anomália azt mutatja, hogy a fólián belüli belső tér érintkezik a fólián 

kívüli külső térrel, tehát a méréshez használt tápegység áramköre kicsi átmeneti 
ellenálláson keresztül tudott záródni, de ez nem hibára utaló anomália, mivel a 
potenciál értékek a fólia széléhez közeledve szigorú monoton módon növekednek, a 
legszélső érzékelők adják a legnagyobb értéket. A kifolyó áram a fóliát megkerülve 
k1vülről gerjeszti a monitoring rendszer érzékelőit 

 
A potenciál eloszlás értékei a fólia hibátlan állapotát jelentik.  
 

 
 

NYILATKOZAT 
 

A KBFI-TRIÁSZ Kft. e nyilatkozatban rögzíti, hogy a   
TVK iparterület Tiszaújváros 

Veszélyes  Hulladéklerakó Telep 
  

szigetelő fóliája hibátlan a beépített geofizikai monitoring 
rendszer értékelhetőnek minősített érzékelőin 2018. 
március 8-án végrehajtott teljeskörű vizsgálat eredménye 
alapján. 

 
 
 
Budapest, 2018. március 14. 

  
 .......................................... 

       Kovács András 
           geofizikai szakértő Fsz-8/2011 
 geofizikai vezető tervező 13-10888-Gte2-1 
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2. „A” FÜGGELÉK 
 
 

SZIGETELŐ-FÓLIA INTEGRITÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
 

A SZIGETELŐ-FÓLIA VIZSGÁLATA GEOELEKTROMOS MÉRÉSEKEN ALAPULÓ 
MONITORING RENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL 

 
 
 
A monitoring rendszer működésének elve: 
 
  A különböző hulladéklerakó helyeken alkalmazott szigetelő-fólia hibáinak 
vizsgálatára már több mint tíz éve alkalmaznak geofizikai méréseket. 

A monitoring rendszereknél használt geoelektromos módszer azt használja ki, 
hogy a szigetelő fólia elektromosan tökéletes szigetelőnek tekinthető, ezért a fólia 
két oldalára (alá és fölé) elhelyezett árambevezető elektróda-pár esetében a hibátlan 
szigetelő-fólián keresztül nem folyhat áram. Ehhez az kell, hogy az egyik 
árambevezető elektróda a  szigetelő-fóliával a környezetétől  teljesen elzárt térrész 
fölé kerüljön, a másik pedig azon kívülre. Ebben az elrendezésben hibátlan fólia 
esetén nem tud záródni az áramkör, ezért nem folyik áram, tehát a mindig mérhető, 
különböző intenzitású zajon kívül potenciálkülönbség nem mérhető a szigetelő fólia 
alatt vagy felett elhelyezkedő (pontszerű vagy vonal) mérőelektródák között. 
 Amennyiben hiba van a fólián, akkor folyik áram az árambevezető elektróda-
pár között és ennek megfelelően a mérőelektródákon az átfolyó áram nagyságának 
és a mérőelektródának a hibahelytől mért távolságának megfelelő potenciál-
különbséget mérünk. Amennyiben a fólia alá beépítünk egy, az egész területet 
lefedő elektróda rendszert, akkor a rendszeresen elvégzett mérésekkel a fólián 
jelentkező hibahelyet detektálni tudjuk.  

 
A hibahely meghatározásán túl a rendszeresen elvégzett mérések adataiból a 

környezetvédelmi geofizikában használt értelmezési eljárások felhasználásával 
meghatározható a szennyeződés terjedésének iránya és sebessége. Ennek azért is 
nagy jelentősége van, mert a lerakók üzemelése során egy több méter vastagságú 
hulladék alatt a mai ismereteink szerint nehezen vagy egyáltalán nem javíthatók a 
fólián az üzemeltetés során keletkezett sérülések, még akkor sem ha a hiba helye 
pontosan ismert. Ilyen esetben kis terjedési sebesség esetén, vagy veszélytelen 
irányba történő áramlás esetén, hosszú évekig nem jelent veszélyt a fólia 
meghibásodása. Veszélyes irányban történő áramlás estében pedig időben meg 
lehet tenni a szükséges óvintézkedéseket. 

Mind a fólia, mindpedig a fólia alatti talaj állapotának a vizsgálatához 
speciális, szigorú technológiai szabályok betartása mellett telepített érzékelő 
rendszerre, pontos, gyors, számítógéppel vezérelt mérőberendezésre és a 
mérési adatok értelmezéséhez, interpretálásához egyedi fejlesztésű hatékony 
számítógépes programokra van szükség. 
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A monitoring rendszer az alábbi elemekből áll: 
 
 

1. A mérést vezérlő és az adatgyűjtést végző számítógép. 
2. A két kiválasztott elektróda közé áramot kibocsátó és az áram hatására 

kialakult potenciáltér két másik kiválasztott elektróda közötti mérését végző 
egyenáramú geoelektromos mérőműszer. 

3. A mérőműszer és az elektródák közötti kapcsolatot biztosító kapcsolórendszer 
és szekrény. 

4. A különböző helyeken elhelyezkedő pont és vonalelektródák. 
 
 

1. A mérést vezérlő számítógép 
 

A mérésekhez egy hordozható IBM kompatibilis számítógépre van szükség. A 
mérést vezérlő szofter segítségével beállítható az összes mérési paraméter, 
elindítható a mérés és eltárolásra kerülnek a mérési adatok.  

A mérésvezérlő program felhasználja az elektródák geodéziai koordinátáit, 
amelyek megfelelő nevű  és szerkezetű filékben vannak eltárolva. Az összegyűjtött 
adatok olyan formában vannak eltárolva, hogy a további feldolgozást végző ill. a 
grafikus megjelenítéshez szükséges filéket előállító programok használni tudják 
azokat. 
 
 

2. Az egyenáramú mérőműszer 
 

A mérésekhez egy a geofizikai mérések során rutinszerűen használt 
egyenáramú műszernek e speciális célra átalakított változatát használjuk. A műszer 
az A- és B-csatlakozópontjához kapcsolódó két elektróda közé áramot bocsát ki 
négy, a műszeren beállítható hosszúságú, váltakozó előjelű impulzus formájában. 
Külső tápegység (BOOSTER) segítségével 4 Amperig növelhető a kibocsátott áram 
erőssége, azonban mérési tapasztalataink szerint a 100 mA körüli áramerősség 
elegendő a hibahelyek 10-30 cm pontosságú meghatározásához szükséges 
mérések végrehajtására. E csekély áramerősség érintésvédelmi szempontból nem 
kíván semmilyen előírást, a vezetékek közvetlen megfogása is csak „csípés-szerű” 
érzést okoz, élettani hatása nincs. Az M- és N-csatlakozópontokhoz kapcsolódó két 
elektróda között méri a műszer a potenciálkülönbséget. A mért jel nagyságát az 
erősítés megfelelő állításával szabályozhatjuk. A műszer folyamatosan kompenzálja 
a természetben mindig jelenlevő un. sajátpotenciált (SP-t). A kompenzáláshoz 
használt feszültség és a mért feszültségkülönbség értékét láthatjuk is a műszeren 
található két LCD kijelzőn. A mérőműszer az RS-232 porton keresztül csatlakozik a 
számítógéphez és a következő mérési eredményeket küldi a számítógép részére: 

· természetes és mesterséges eredetű zajok (SP)  kikompenzáláshoz használt 
feszültség értéke [mV],  

· a mérőelektródák között mért potenciálkülönbség [mV],  
· az árambevezető elektródákon kibocsájtott áram [mA], 
· az erősítés értéke. 
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3. Kapcsolótábla és szekrény 
 

A pontelektródákhoz vezető és a vonalelektródák egy-egy végéhez forrasztott 
szigetelt vezetékek egy vagy több a lerakó szélén elhelyezkedő kapcsolószekrénybe 
vannak bekötve sáv-csatlakozókhoz. E csatlakozókat azután sok-eres kábel köti 
össze egy kapcsolórendszerrel, amelyen ki lehet választani az aktuális méréshez 
szükséges elektródákat. A kapcsolórendszer lehet egy egyszerű kapcsolótábla vagy 
egy a számítógép által vezérelt kapcsolódoboz. A kapcsolórendszer vezérlését a 
számítógép párhuzamos portján keresztül oldottuk meg. 
 
 

4. A monitoring rendszerhez használt elektródák 
 

A mérésekhez a monitoring rendszer kiépítése során különböző állandó 
helyekre pont- ill. vonalelektródákat kell telepíteni és az üzembe helyezés előtt 
végzett fóliavizsgálatok során ideiglenesen telepített pontelektródákat is 
használhatunk a regisztrált hiba helyének néhány 10 cm nagyságrendbe eső 
pontosításához. A méréshez szükséges elektródák száma és helye függ attól, hogy 
egy vagy két fólia állapotát kell vizsgálni. 
 
 

 
 
 

A fóliavizsgáló geoelektromos mérések kivitelezése 
 
 
A mérésekhez össze kell kapcsolni a monitoring rendszer egyes elemeit. A 

kapcsolószekrény csatlakozóit sok-eres kábelek segítségével csatlakoztatjuk a 
kapcsolótáblához vagy a kapcsolódobozhoz. Kapcsolótábla használata esetén a 
kiválasztott elektródák már közvetlenül a mérőműszerbe vannak csatlakoztatva, míg 
kapcsolódoboz használata esetén  ezen doboz és a mérőműszer kapcsolata egy un. 
Interface-boxon keresztül valósul meg. A mérőműszer a soros porton keresztül 
csatlakozik a vezérlő számítógéphez, azaz a soros porton keresztül történik a mérés 
indítása és a mért adatoknak a számítógépbe történő átvitele. Kapcsolódoboz 
használata esetén az aktuális méréshez használt elektródák bekapcsolása a 
számítógép párhuzamos portján keresztül történik és a számítógép e portja 
ugyancsak az interface-boxon keresztül csatlakozik a kapcsolódobozhoz. 
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3. ENGEDÉLY MÁSOLATOK  
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Szennyvíztisztító befogadó nyilatkozata 
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érvényesség 
ellenőrzés. 

 

 
 
 
 
 

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 
 

Megrendelő: MOL Petrolkémia Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

3581 Tiszaújváros, Pf.20. 
Munka azonosító jele: TVK salaktároló 

(2018/K/02393)  
 

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 455912/1 
A NAH által NAH-1-1398/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 

 
 
 
 

Analitika kezdete: 2018.04.06 
Analitika vége: 2018.04.12 

 
 
 
 

A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére 
bocsátott mintákra vonatkoznak.  

A WESSLING Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes 
terjedelmében sokszorosítható.  
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Általános vízkémiai paraméterek 

Minta jellege: Felszín alatti víz 
  

(1) MSZ EN ISO 10523:2012 
(2) MSZ EN 27888:1998 

(3) MSZ EN ISO 8467:1998 
(4) MSZ EN ISO 9963-1:1998 
(5) MSZ EN ISO 10304-1:2009 

(6) MSZ EN ISO 6878:2004 4. fejezet 
(7) MSZ ISO 7150-1:1992 
(8) MSZ EN 26777:1998 

(9) MSZ 448-21:1986 4., 5. fejezet és Függelék 

Komponens Mértékegység 
Minta jele 

T/1 T/2 T/3 
pH 1  7,26 7,39 7,33 
Vezetőképesség 20 °C-on 2 S/cm 1310 1310 1420 
KOIps 3 mgO2/dm3 2,1 1,2 1,3 
p-lúgosság 4 mmol/dm3 <0,1 <0,1 <0,1 
m-lúgosság 4 mmol/dm3 6,9 7,6 7,7 
Hidrogén-karbonát 4 mg/dm3 421 464 470 
Karbonát 4 mg/dm3 <6 <6 <6 
Hidroxid 4 mg/dm3 <2 <2 <2 
Fluorid 5 mg/dm3 <0,5 0,7 <0,5 
Klorid 5 mg/dm3 196 66 105 
Bromid 5 mg/dm3 3,6 <0,5 <0,5 
Ortofoszfát 6 mg/dm3 <0,06 0,12 0,09 
Szulfát 5 mg/dm3 120 350 340 
Ammónium 7 mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 
Nitrit 8 mg/dm3 <0,01 0,04 0,03 
Nitrát 5 mg/dm3 <5 9 <5 
Összes keménység 9 mgCaO/dm3 306 349 299 

 
A vizsgálatok során használt készülékek: Metrohm 850 Professional IC; Metrohm 905 titrátor; PE Optima 8300 
ICP-OES 01; UV/VIS Evolution300; UV/VIS Evolution300 (2) 
   

Oldott elemtartalom 
Minta jellege: Felszín alatti víz 

  
(1) MSZ EN ISO 11885:2009 

Komponens Mértékegység 
Minta jele 

T/1 T/2 T/3 
Vas (oldott) 1 g/dm3 20 <10 40 
Mangán (oldott) 1 g/dm3 40 20 280 
Nátrium (oldott) 1 mg/dm3 108 108 167 
Kálium (oldott) 1 mg/dm3 2,1 1,6 2,5 
Kalcium (oldott) 1 mg/dm3 124 117 117 
Magnézium (oldott) 1 mg/dm3 57,6 80,3 58,4 

 
A vizsgálatok során használt készülékek: PE Optima 8300 ICP-OES 01 
 
 
2018. április 13. 

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles. 

 Filep Zoltán 
 Laboratóriumvezető 
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap:  https://niszavdh.gov.hu      E-mail:  ekozig@1818.hu


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
http://niszavdh.gov.hu.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum NAGYNÉ DOMBAY KRISZTA ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2018.05.17. 09.24.55


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: dombay@ftr2000.hu


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



http://niszavdh.gov.hu
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