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E-E METSZET   M=1:100

3711 Szirmabesenyő
külterület

HRSZ:0129/96

ügyvezető:

Cordys Capital Ingatlankezelő
és Vagyonkezelő Kft

3526 Miskolc Repülőtéri út 4
Számel Zoltán

ÉPÍTÉSI HELY:

DÁTUM:

LÉPTÉK:

RAJZSZÁM:

TERVFAJTA:

TERV MEGNEVEZÉSE:

TERVLAP:

M=1:100

2019. augusztus hó

E - 14

E-E Metszet

Kárpi Attila
építészmérnök

TERVEZŐ:

Kiss Csaba
Okl. Tervező építészmérnök

É-05-0484

ÉPÍTETTŐ:

Engedélyezési terv

Meglévő logisztikai
csarnok bővítése autóipari
alkatrész gyártó üzemmel.
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1

Ipari kapu szürke színben

KINGSPAN homlokzati falpanel piros színben

2

4 Műanyag nyílászáró szürke színben

Beton lábazat szürke színben

Homlokzati anyagok:

6
7
8 Horganyzott acél hágcsó

Fém takarószegés szürke/piros színben

9
Trapézlemez tetőfedés10
Attika fedőlemez szürke színben

KINGSPAN  falpanel világos szürke színben

ACO kupola

11
12
13 Dokkoló ponyva fekete színben

14 Acél oszlop szürke színben

KINGSPAN  falpanel sötét szürke színben

Horganyzott acél lépcső

15 Acél korlát szürke színben

0 KINGSPAN  falpanel szürke színben

16 Fém nyílászáró szürke színben

19
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8, Térkő burkolat:
-8cm térkő burkolat+besöpő homok
-2cm homokterítés
-20cm CKT beton
-Min. 50cm rétegesen tömörített zúzottkő
-termett talaj

1A, Iroda földszinti padló(hidegburk):
-1,0cm kerámia lap + ragasztó
-0,5cm aljzatkiegyenlítő
-20cm acélhaj erősítésű VB lemez
   acélhaj:25kg/m3
-2rtg párazáró pvc fólia
-12cm XPS30 hőszigetelő tábla
-Min. 50 cm rétegesen
  tömörített zúzottkő feltöltés
-Termett talaj

11, Belső iroda fal-KNAUF W112/100:
-glettelés, festés
-2 rtg. gipszkarton lemez
-100mm CW vázprofil között
-8cm 40kg/m3 kőzetgyapot szigetelés
-2 rtg. gipszkarton lemez (tűzszakasz határon
                                        fireboard szükséges)
-glettelés, festés

7, Iroda külső határoló fal:
-10cm vtg. Kingspan hőszigetelt falpanel
mikrobordás látszó rögzítésű
KS1150 TS100 IPN N/I
-1 rtg. párazáró fólia
-CW50 profil között 5cm hőszig.
-2 rtg. gipszkarton lemez
-glettelés, festés

6, Tetőfödém:
-1,5mm PVC szigetelés
-24cm Rockwool hardrock hőszigetelés
-1 rtg. párazáró fólia
-15cm trapézlemez Arcelor 153
          1,00 mm vtg.
-Előregyártott VB. tetőgerendák

10, Csarnoktér Ipari padló
-20cm acélhaj erősítésű VB lemez
  durotop kéregerősítővel tárcsásan simítva
   acélhaj:25kg/m3
-2 rtg párazáró fólia
-Min. 50cm rétegesen tömörített zúzottkő
-1 rtg geotextília
-termett talaj

9, Csarnoktér gyanta padló
-Műgyanta burkolat
-20cm acélhaj erősítésű VB lemez
   acélhaj:25kg/m3
-2 rtg párazáró fólia
-Min. 50cm rétegesen tömörített zúzottkő
-termett talaj

12, Attika
-10cm vtg. Kingspan hőszigetelt falpanel
mikrobordás látszó rögzítésű
KS1150 TS100 IPN N/I
-100x100/3-as attika tartó váz
 (zártszelvényből összeállított keret)
-2cm OSB lap
-1,5mm PVC szigetelés

3, II.emelet padló rétegrend :
-8cm vasalt felbeton háló:4,2mm 15x15
-1 rtg techn. szigetelő fólia
-4cm Austrotherm EPS AT-L4
   lépéshang szigetelés
-26,5cm előregyártott vb. födémpalló

2A, Emelet padló rétegrend (hidegburk):
-1,0cm kerámia lap + ragasztó
-0,5cm aljzatkiegyenlítő
-8cm vasalt felbeton háló:4,2mm 15x15
-1 rtg techn. szigetelő fólia
-4cm Austrotherm EPS AT-L4
   lépéshang szigetelés
-26,5cm előregyártott vb. födémpalló

2C, Emelet padló rétegrend (műgyanta):
-műgyanta burkolat
-0,5cm aljzatkiegyenlítő
-8cm vasalt felbeton háló:4,2mm 15x15
-1 rtg techn. szigetelő fólia
-4cm Austrotherm EPS AT-L4
   lépéshang szigetelés
-26,5cm előregyártott vb. födémpalló

2B, Emelet padló rétegrend (PVC burk):
-1 rtg ragasztott pvc burkolat
-0,5cm aljzatkiegyenlítő
-8cm vasalt felbeton háló:4,2mm 15x15
-1 rtg techn. szigetelő fólia
-4cm Austrotherm EPS AT-L4
   lépéshang szigetelés
-26,5cm előregyártott vb. födémpalló

4, Tetőfödém (gépésztér padozata):
-22,5cm VB. tetőpanel+vasalt felbeton
-Előregyártott VB. tetőgerendák

5, Tetőfödém (változó vastagság):
-1,5mm PVC szigetelés
-5-41cm Rockwool hardrock hőszigetelés
-1 rtg. párazáró fólia
-15cm trapézlemez Arcelor 153
          1,00 mm vtg.
-Előregyártott VB. tetőgerendák

1B, Iroda földszinti padló(PVC burk):
-1,0cm kerámia lap + ragasztó
-0,5cm aljzatkiegyenlítő
-20cm acélhaj erősítésű VB lemez
   acélhaj:25kg/m3
-2rtg párazáró pvc fólia
-12cm XPS30 hőszigetelő tábla
-Min. 50 cm rétegesen
  tömörített zúzottkő feltöltés
-Termett talaj

1C, Iroda földszinti padló(műgyanta):
-1,0cm kerámia lap + ragasztó
-0,5cm aljzatkiegyenlítő
-20cm acélhaj erősítésű VB lemez
   acélhaj:25kg/m3
-2rtg párazáró pvc fólia
-12cm XPS30 hőszigetelő tábla
-Min. 50 cm rétegesen
  tömörített zúzottkő feltöltés
-Termett talaj

13, Térbeton burkolat:
-20cm műanyagszál erősítéses térbeton
            6x6m-es dilatációs vágásokkal
             durotop kéregerősítéssel.
-Min. 50cm rétegesen tömörített zúzottkő
-termett talaj

14, Belső iroda tetőszerkezet:
-10cm Rockwool multirock hőszigetelés
-1 rtg. párazáró fólia
-15cm trapézlemez Arcelor 153
          1,00 mm vtg.

15, Belső függőfolyosó tetőszerkezet:
-10cm Rockwool multirock hőszigetelés
-1 rtg. párazáró fólia
-8,5cm trapézlemez Arcelor 153
          1,00 mm vtg.
16, Belső lépcső:
-1,0cm kerámia lap + ragasztó
-0,5cm aljzatkiegyenlítő
-15cm előregyártott VB lépcsőkar/pihenő
-glettelés, festés
17, Lift fenéklemez
-30cm Mon. VB fenéklemez
-5cm szig. védő beton
-2 rtg ICOPAL E-G4 F/K szig. lemez
-5cm szerelőbeton

18, Lift fejlemez
-1,5mm PVC szigetelés
-24cm Rockwool hardrock hőszigetelés
-1 rtg. párazáró fólia
-25cm Mon. VB lemez
-fehér tisztasági festés

17

6 6

66

LIFTAKNA

GÉPÉSZ TÉR IV.

LIFTAKNA

BEÉPÍTÉS NÉLKÜLI TERÜLET

CsarnoktérCsarnoktérCsarnoktérCsarnoktér

TESZTLABOR TESZTLABOR

KÖZLEKEDŐ

KÖZLEKEDŐ

LÉPCSŐTÉR

TESZTLABOR TESZTLABOR

KÖZLEKEDŐ

109109109

11
11

11 3

1C

2A

3

2A2C 2C

1C1A1A

12

12

Tervmódosítás: 2019 december

66666





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap:  https://niszavdh.gov.hu      E-mail:  ekozig@1818.hu


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
http://niszavdh.gov.hu.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOVÁCS
KORNÉL ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2020.02.10. 19.29.16


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: KOVÁCS KORNÉL
Születési hely: MISKOLC I
Születési dátum: 1977.07.01.
Anyja neve: ZELMAN ANNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



http://niszavdh.gov.hu
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