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1995, évi LI t6rvény a kérnyezet védelmének altaldnos szabalyairdl
1996. évi LIIL t6rvény a természet védelmérd!

2003, évi XX V1. torvény az Orszégos Teriiletrendezési Tervrl
314/2005. (X11. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatdsvizsgélati &s az
egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol

123/1997. (VIL18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivavizellatast szolgal6 vizilétesitmények védelmérdl

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol
220/2004. (VII1.21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairdl

2772004, (XI1. 25)) KvVM rendelet a felszin alatti viz 4llapota
szempontjabol érzékeny teriiieteken levd teleplilések besorolasarol
6/2009, (IV. 14.) KvWM-EiiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kbzeg
és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez szitkséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérél

306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeir6l és
a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatési hatarértékeir6i

6/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint és a helyhez
kotott  légszennyez0  forrasok  kibocsatasdnak  vizsgalataval,
ellendrzésével, értékelésével kapcesolatos szabalyokrél

284/2007 (X.29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgésvédelem
egyes szabélyairol

2972001, (XII. 23.) KoM-GM egyilttes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatdsanak korlatozasarol és a zajkibocsatas
mérési modszerérol

140/2001. (VIIL 8.) Korm. rendelet az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasi kdvetelményeir6l és megfeleldségiik tansitasarol
27/2008. (XIL. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet a kérnyezeti zaj- €s
rezgésterhelési hatirértékek megéallapitbsarol

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurépai kozdsségi jelentdségil
természetvédelmi rendeltetésii teritletekro!

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eur6pai kozisségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetési teriiletekkel érintett foldrészletekrol
2012. évi CVXXXV. torvény a hulladékrél

213/2001. (X1.14.) Korm. rendelet a telepiilési hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl

98/2001. (V1.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirsl

72/2013. (VL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékro]
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Felelosségvallalasi Nyilatkozat

A Miskolc-Tapolca 08/2 hrsz-i ingatlanon létesitendé ,,Erdei Szabadidé Park”, eldzetes
vizsgalati dokumentacidjaban szereplé tervezési alapadatokat a PEKA BAU 2000 Epitéipari
Kft. (3530 Miskolc, Széchenyi u. 37.) szolgaltatta.

A dokumentumban kozolt szamitasok és értékelések helyessége a Harom Kor Delta
Kornyezetgazdalkodasi Kft. (3530 Miskolc, Foldes F. u. 6.) felel6sségi korébe tartozik.

Miskolc, 2014. junius 18.
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1 BEVEZETES

A HELL ENERGY MAGYARORSZAG Kft. Miskolc-Tapolca, Igloi tti 08/2 hrsz-t ingatlann
,Erdei Szabadid6 Park” megvalositasat tervezi.

Ez a tertlilet a kordbban Szikszd varos tulajdonaban 1év0, jelenleg hasznalaton kiviili autds
camping. Az ingatlanon a szabadidds tevékenységhez kapcsolodd tobbé-kevésbé leromlott
allapott épitmények és kozmiivek talalhatok. A folyamatos Orzésnek, valamint a feltétleniil
sziikséges allagmegévasi munkak elvégzésének koszonhetden a teriilet nem elhanyagolt,
rendezett.

A tulajdonos az eredeti funkcid megtartasaval és bdvitésével kivanja hasznositani a jelenleg
elhagyatott 1étesitményt.

A tervezett tevékenység egyes elemei a vonatkozo 314/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet 3. sz.
melléklete 92. pontja:
[Ondlléan létesitett felszini vagy felszin alatti autéparkolo, beleértve a parkoléhdzat is
a) 300 parkolohelytol,
b) védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang védoovezetén 100
parkolohelytol;]

valamint 112. pontja:
[Szabadido eltoltésére szolgalo dllando szabadteri létesitmények
a) 5000 fo egyidejii befogadoképességtol vagy 3 ha teriiletfoglalastol vagy 300 db
parkolohelytol,
b) védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang véddovezetén 1 ha-tol;]

alapjan a kornyezetvédelmi feliigyeléség dontésétdl fliggden hatasvizsgalat koteles
tevékenyseég.

A koncepci6 kidolgozasa soran az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi  Feliigyeloséggel kezdeményezett egyeztetés alapjdn a  tobb
résztevékenységet is magaba foglald tervezett fejlesztés hatdsait egységes szerkezetben
dokumentalt elozetes vizsgdlatban kell 6sszefoglalni, tekintettel arra, hogy az ingatlan része a
"Biikk hegység ¢és peremteriiletei" elnevezési HUBNI10003 kodszamu  kiilonleges
madarvédelmi Natura 2000 teriiletnek. A jel6ld fajokra gyakorolt hatasokat a 275/2004. (X.8.)
Korm. rendelet 14. sz. melléklete szerint elkészitett hatasbecslési dokumentacioban kell
Osszefoglalni.

A tervez6 PEKA BAU 2000 Kft. (3525 Miskolc, Széchenyi u. 37.) eldzetes allasfoglalast kért
az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Hatosagtol is, mivel a létesitmény Miskolc varos
ivovizellatasaba kapcsolt Tapolcai Vizmii Olasz-katjanak és Uj-katjanak EMI-KTVF 4672-
32/2012. szam hatarozataval kijeldlt belsé védddvezetén, azon beliil a 20 nap elérési id6hoz
tartozo védotertilet belsd védoteriileten kiviil helyezkedik el.

A Hatosag allasfoglalasa alapjan ez a koriilmény is indokolja a 1étesitmény hatasainak részletes
vizsgalatat.

A szabadiddpark kornyezeti hatdsait 6sszefoglalo elézetes vizsgalat elkészitésére a Harom Kor
Delta Kft. (3530 Miskolc, Foldes F. u. 6.) kapott megbizast. A tervezési és a korabban
megszerzett irodalmi adatokra, valamint a helyszini vizsgélatokra alapozott dokumentacid
2014. aprilis 30-an keriilt benyujtasra.
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Miskolc-Tapolca 08/2 hrsz.
»Erdei szabadidépark” Elézetes vizsgalat

Az eldzetes vizsgalat attanulmanyozasat kovetden az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Hatosag
2178-2/2014. szama végzésében-, az Eszak-magyarorszagi Koryezetvédelmi  és
Természetvédelmi Feliigyeldség 10291-24/2014. szami végzésében a dokumentacio
kiegészitését irta eld.

Tekintettel a végzésekben felsorolt kérdések nagy szamara, a kiegészitéseket nem kiilonallo
anyagban tessziik meg, hanem az eredeti el0zetes vizsgalat anyagéba szerkesztjiik.
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2 A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA

Miskolc-Tapolca kiilteriiletén, a Nagy-Kdmazsa mészkdbanya felé vezetd ut mellett talalhato
08/2 hrsz-1 ingatlanon az 1960-as években épiilt meg a miikodési ideje alatt végig kdzkedvelt
autos camping.

A létesitmény tobb alkalommal is otthont adott nagyobb 1étszdmu rendezvényeknek is (pl.
EFOTT).

A teriilet jelenleg nincs hasznositva, az épitmények, belsé uthalozat, kozmiivek gyenge
mindségliek, allapotuk — a legsziikségesebb fenntartasi tevékenység ellenére — folyamatosan
romlik.

A teriilet jelenlegi tulajdonosa az eredeti funkcio korszeri koriilmények kozotti megljitasat,
valamint egyéb, szabadidos tevékenységre alkalmas feltételek megteremtését tervezi.
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3 A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI
3.1 A tevékenység volumene

A tervezett tevékenyég nem terjed tal a 08/2 hrsz-u ingatlan teriiletén. A teriilet nagysagat, a
1étesitmények szamat €s méreteit, az épités €s az lizemelés soran varhato forgalom nagysagat a
kovetkezo fejezetek tartalmazzak.

3.2 A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idépontja és
idotartama, a kapacitas-kihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

A szabadidOpark Iétesitményeinek megvalositasa (€pités) a kornyezetvédelmi, ill. épitési

engedélyezési eljaras lezarasanak idépontjatol fiigg. Eldzetes varakozasok alapjan ez 2014
nyarara teheto.

Tekintettel a tervezett {6 tevékenység — satras és autés camping — szezonalis jellegére a teljes
tizembe helyezés 2015 tavaszan esedékes.

A nyari — udilési — szezonon

kiviil, tavasztol Oszig
miukodhetnek a  kiegészitd
létesitmények, ugymint a

vendéghaz, az elektromosgokart-
palya, a jatszopark ¢és a
konferenciateremmel kiegészitett
étterem.

Ezen kiviil kell megemliteniink a
nagyobb tomegeket megmozgatod
rendezvényeket, melyek szintén
csak kedvezd iddjarasi feltételek
mellett, a nyari félévben
valosithatok meg. Ezek szama ¢€s
iddépontja jelenleg nem
hatarozhat6 meg pontosan.

3.3 A tevékenység helye és
terilletigénye, az igénybe veendo
teriilet hasznalatanak jelenlegi
és a telepiilés-rendezési
eszkozokben rogzitett modja

A tervezett tevékenység helye
Miskolc-Tapolca, Igloi ut
folytatasaban talalhaté 08/2 hrsz-
u ingatlan.

A fejlesztés nem terjed tal az 1. Abra: A szabadidépark helyszinrajza
egykori autds camping 4,7406 ha teriiletén.
A tervezési teriilet sarokponti koordinatait a Friggelékben csatolt helyszinrajzon tlintettiik fel.
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|\

4. abra: Kivagat Miskolc varos telepiilésszerkezeti tervébol

A szabadiddpark tertilete Miskolc varos telepiilésszerkezeti terve alapjan kiilonleges intézményi
zona [Kiz] dvezeti besorolasu.

Kozvetlen kornyezetében védelmi, egészségiigyi rendeltetésti, ill. gazdasagi jellegii
erdoteriiletek talalhatok.

Miskolc-Tapolca lako-iidiild zoénaja, kozponti, telepiiléskozponti teriiletének legkisebb
tavolsaga légvonalban ~300 m, a vizmi védteriiletének légvonalbeli tdvolsaga ~900 m.

A térképeket, légifelvételt és helyszinrajzot a Fiiggelékben attekinthetobb formatumban is
mellékeltiik.

3.4 A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

3.4.1 Telken beliili létesitmények

A beruhazas soran a teriileten 1évo Osszes épiilet, épitmény, kozmii és belsd ithaldzat elbontédsra
kertil. Ezek helyett késziil 15 db apartman héaz, egy vendéghaz terepszint alatti autoparkolédval,
egy étterem melegkonyhdval és konferenciateremmel, sorkert, irodaépiilet, portaépiilet, a
jatszoparkot kiszolgalo épiilet, a gokartpalya épiilete és a satras kempingezdk szocidlis épiilete,
valamint egy autdéskemping €s egy satras kemping.

A teriileten megvalosul egy jatszopark, egy diszkert szabadtéri szinpaddal, egy gokartpélya,
egy mufiives futsalpalya és egy kerékpartarolo is.

A teljes park 1) bels6 ut- €s kozmiihaldzatot kap.

Az autos kemping jelenleg érvényben 1évo engedélye alapjan a park engedélyezett kapacitasa:
- 500 fo,
- 140 gépkocsi,
- 170 sator.
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A tervezett szabadidOpark ennél kisebb kapacitasu. A létesitmények altal elfoglalt teriilet, ill.
befogadoképességiik, kapacitasuk az alabbi tablazatban lathato.

1. tablazat
Megnevezés T?;‘;E:tfgﬂgias Kapacitas

Porta és iroda épiilet 154,25
Vendéghaz 30 szoba — 60 f0

. o 1129,99 136 gépkocsi
Terepszint alatti autotarold 16 kerékpar
Apartman haz (15 db) 772,20 4+2 £6 x 15 =90 f6
. 80 {0 — étterem
Etterem 610,30 100 6 — konferenciaterem
Jatszotéri épiilet 38,50
Diszkert szabadtéri szinpaddal 4384.00 200 6 — nézOotér
Sorkert 110,47 20+48 16
Kemping szocidlis épiilet 240,48
Aut6s kemping 4407,62 50 féréhely
Satras kemping 1435,00 100 satorhely
Uj belsd ut- és kozmithalozat 8537,73
Gokartépiilet 483,97

, 3x11 db gokart,
Gokartpalya 4200,00 a palyan egyszer%e max. 16 db
Futsalpalya 800,00 5+5 jatékos + nézok
Kerékpartarold 65,07

A kiszolgalo és ellendrzd személyzet létszama ~50 6. Rendezvények alkalmaval (évente max.
10 alkalommal) 1-2 nap alatt max. 2000 {6 fordulhat meg a szabadiddparkban.

Az aldbbiakban részletesen ismertetjiik a tervezett létesitményeket. Az egyes épiiletek
tervrajzait az €pitési engedélyezési terv tartalmazza, mely mar benyujtasra keriilt az Eszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeldségre.

Epﬁletek

A tervezett erdei park épiiletei hasonlo szerkezettel késziilnek. Az egységes ronkfal szerkezeti,
burkolataikon hagyomanyos anyagokat felvonultatd hdzak erdei hangulatot, rusztikus hatast
keltenek.

Meglévo épiiletek:

Az aldbbi leirasok mellett a képek egyszerre szemléltetik az elbontésra vard létesitmények
jelenlegi allapotat, ill. a helyilikon tervezett 0j épiiletek latvanytervét.

A tervezett 4+2 f6s apartman hazak (15 db) a telek észak-nyugati részén, 2 sorban, a
telekhatdrhoz kozel keriilnek elhelyezésre. Téjolasuk kozel azonos iranyd, enyhén lejtds
terepen azonos tavolsdgban elhelyezve. Az alsé szinten nagy nappalival, vizesblokkal és
gardrobbal rendelkeznek, a felsd szinten az alvo helyiségek kaptak helyet. Itt talalhato tovabba
egy kisebb loggia, mely a bejarat eldtti teraszra nyujt kilatasi lehetdséget.
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1. kép: Apartman hazak jelenleg és a tervek szerint

A tervezett 30 szobas, 4 csillagos vendéghaz a telek északi végében, a telekhatar kdzelében fog
elhelyezkedni. Az épiiletben reggeliztetés, mosoda, felvond és 24 6ras recepcio lizemel majd,
¢s fedett parkolohely kapcsolodik hozzé a pinceszinten.

3. kép: Tervezett vendéghaz
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A teriiletre érkezd latogatok jarmuveinek elhelyezésére a vendéghédz déli oldalan egy 136
férdhelyes, részben siillyesztett, teljes teriiletében fedett parkolo keriil kialakitasra. A parkold
belmagassaga 2,7 m. A keleti bejarat térségében az aljzat kialakitasdhoz ~1 m-es bevagas
sziikséges. A terepviszonyokbol kdvetkezden a nyugati zonaban tervezett legnagyobb bevagas
értéke 4,65 m.

%%!!!l!!!'?E

5. dbra: A tervezett vendéghaz és a pinceszinti parkolé metszetrajza

-35¢cm VB lemez
-2rtg villas lemez

4 < -10cm szereldbeton
/Sygw -50cm zuzottks
-termett talaj
/ 7

-75cm talajfeltoités :
2rg gyokeralio saigetles ANV,

-25¢cm VB lemez

6. abra: A parkol6 fodémjének rétegrendje 7. abra: A parkolé aljzatianak rétegrendje

rom o

A tervezett 80 férOhelyes, f6zOkonyhds étterem a fObejarattal szemben, a vendéghéztol
délnyugati irdnyban helyezkedik majd el. Az épiilet gazdasidgi és vendégterei kiilon
¢épiiletszarnyakban kapnak helyet, a fogyaszto tér elkiiloniil a szintén ebben az épiiletben helyet
kap6 100 féréhelyes konferenciateremtol.

4. kép: Jelenlegi étteremépiilet
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5. kép: Tervezett étterem

A tervezett sorkert 20 beltéri és 48 kiiltéri féréhellyel rendelkezik, részben fedett terasszal
ellatott. Az épiilet kiilon nemii vizesblokkot tartalmaz. A sorkert a park kozepén helyezkedik
majd el, az apartman hazak és az autds kemping kozott.

7. kép: Tervezett sorkert
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A telek északi részén elhelyezkedd iroda és portaépiilet a park egyik hangsulyos eleme, mivel
érkezéskor ezt latjuk eldszor. Az épiilet portarészén az ide latogatdk informaldsa torténik, a
masik egységben az iroda kap helyet, ahol az adminisztrativ feladatokat 1atjak el, és elsOsegély
nyujto pont is miitkddik. A porta rész sajat szocidlis blokkal rendelkezik, 24 6rds munkavégzésre
alkalmas kialakitasu. Az iroda részlegben targyald, szocialis blokk, iroda, els6segélyhely és a
gépészeti berendezésnek helyet biztositd egység talalhato.

9. kép: Tervezett kapu (porta és iroda)

Uj épitmények:

A Biikkot latogatd bakancsos turistdk szamara 100 férdhelyes satras kemping biztosit
szallaslehetoséget. Emellett 1étestil az 50 férdhelyes, szilard burkolattal ellatott autés kemping
a lakoautoval vagy lakokocsival érkezOk szamara. A kempingezd vendégek szocialis igényeit

o

elégiti ki a kemping szocialis épiilet (wc-k, mosdok, f6zékonyhak, mosoda).
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10. kép: Kemping szocialis épiilet

A vendéghdz alatt, az étterem mellett tervezett jatszotérhez csatlakozik a jatszohaz, melynek
tényleges funkcioja a jatéktarolas és a szocialis blokk (fia és lany WC, pelenkézo).

A telek déli also részére tervezett a gokartépiilet ¢s a palya.

Markans bejarati rész vezet majd az épiilet fogado, ill. varakozd részeibe, ahol LCD tv-n
keresztiil nyomon kdvethetd a palyan folyd verseny, egy nagyméretii iivegfalon keresztiil pedig
a gokart toltéallomas lathato. Az épiilet déli részében kertil kialakitasra a miihely rész, ahol az
elektromos gokartokat szerelik, ez a rész szocidlis helyiséget is tartalmaz. A vendégek szamara
kiilon szocidlis blokk 4ll rendelkezésre.
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12. kép: Gokartépiilet

A korabbi hasznalati viszonyokhoz képest 0j elemként jelenik meg az elektromos hajtasu
gokartok versenypalyaja. A palya vonalvezetésénél fontos szempont volt a terep nyujtotta
¢lmény kihasznéldsa. A palyat kerités veszi majd korbe, hogy illetéktelenek véletleniil se
1éphessenek lizemelés kozben a palydra. Versenyek rendezését nem tervezik, a gokartok csak
rekredcios 1dotoltésre szolgalnak majd.

13. kép: Elektromos gokart

A gokartpalya szerkezete:
5 cm AC-11 koporéteg
7 cm AC-22 kotoréteg
20 cm CKT alap
20 cm homokos-kavics alapréteg
52 cm Ossz palyaszerkezet vastagsag
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Tovabbi létesitmények

Az ¢étterem ¢éplilet mellett, déli irdnyban keriil kialakitasra egy tajegységre jellemzo
ndvényzetbdl allo diszkert, éveld és egynyari disznovényekkel kiegészitve, valamint egy 200
fos nézotérrel rendelkez6 szabadtéri szinpad.

A park déli végén miifiives, 20x40 m-es befoglaldo méretii futsalpalya telepitését tervezik. Az
alépitmény perforalt dréncsdves kialakitasu. A palya alapja kerti szegély kozé toltott fagyallo,
vizateresztd sziiroréteg, a burkolata 4 cm-es mifli kvarchomok kitoltéssel. A palyat fém
vazszerkezetli, 1,25 m magas OSB lapbdl készitett palank veszi korbe, amelyben reteszes
zarasu kiskapuk keriilnek elhelyezésre. A palya a kapuk mogott 5 m magas labdafogd haloval
készil.

A tervezett kerékpartarolo fedett, szimmetrikus elrendezésben diszkd burkolatra rogzitett,
kereskedelmi forgalomban beszerezhetd acélcsdbdl hajlitott tarold szerkezet. Faszerkezetli
fedéssel nyeregteté megjelenésii, de a kerékpartarold feliileteknél cserépfedéssel rendelkezik.

Kozmivek

Utak

A bels6 uthalozat felhasznalja a meglévo aszfalt burkolati ut nyomvonalat. Palyaszerkezete:
10 cm vastag beton térkd
20 cm CKT alap
20 cm homokos-kavics alapréteg
52 cm Ossz palyaszerkezet vastagsag

A tomoritett altalajra, a burkolt feliiletek ala geotextilia réteg teritése torténik.
A burkolt feliilet dsszesitett kiterjedése ~8.000 m.

Vizellatas

A vizigény-szamités alapjan a létesitmény vizellatasa 30,8 m?/d. A tervezési teriilet jelenleg két
vizbetap vezetékkel rendelkezik. A fejlesztések sordn a két csatlakozasi pont megmarad, de a
telken beliil a vezeték korositésre keriil. A telek hatardn beliill, mindkét helyen uj
fogyasztasmérd csomoOpont ¢épiil, melyen keresztiill a kiils6 gerincvezeték megfeleld
mennyiségben ¢és koziizemi mindségii ivovizzel tudja ellatni a tervezett létesitmény-egylittest,
tovabba biztositja az oltoviz kivételét is.

A tervezési teriileten beliil a halozatot dgvezetéki kialakitassal tervezik D200 / D160 / D125
KPE méretben, korszerti, foldbe épitett szerelvényekkel, foldfeletti tlizcsapokkal, tovabba
szlikség szerint {ritd/1égtelenitd szerelvényaknak telepitésével. A vizvezeték nyomvonala
koveti a bels6 tthaldzat vonalvezetését és a befoglalja a tervezett épiileteket. A vezetékek felett
min. 1,2 m foldtakaras késziil.

A vizellatas részletes tervei a kozmii létesitésére vonatkozé vizjogi engedélyezési eljaras
soran keriilnek benyujtasra.

Szennyviz-elvezetés

A keletkez6 szennyviz mennyiségét azonosnak fogadjuk el a vizigénnyel, mely ~30,8 m%/d.

A tervezett 1étesitmények teriiletén beliil tobbségében kommunalis (fekaliaval szennyezett) és
kisebb részben konyhatechnoldgiai szennyvizek elvezetését kell megoldani. A konyhai
kicsatlakozéasok zsirfogd mutargyon keresztiil csatlakoznak a gytijtéhalozatra.
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A szennyvizcsatorna-halozatot milanyag ¢€s elOregyartott beton tisztitoakndkkal, miianyag
zsirfogoval és D200 / D250 KGPVC cs6anyaggal tervezik kialakitani.

A kornyezet védelme érdekében a mlianyag haszoncsovek koriil kiilon védéceso €piil, melyen
helyenként szivargas jelzd keriil elhelyezésre. Amennyiben a vezetéken szivargas keletkezik,
akkor a vezeték helyreallitasat azonnal el kell végezni.

A tervezd 2014 juniusdban elvégeztette a varosi szennyvizcsatorna-halozat Igloi atra esd, az
eldzetes vizsgalat, ill. a védendd karszt szempontjabol fontos szakaszanak mosatasat és kameras
vizsgalatat. A vizsgalatok tantiisaga szerint a csatorna (2200 azbesztcement) szinte teljes
egészében megfeleld allapotban van. Ez alol kivételt csak a vizsgalt park teriiletérdl kivezetd
két szennyvizcsatorna csatlakozésai jelentenek kivételt, ezeken a helyeken nem megfeleldek a
kapcsolatok. E csatlakozasokat a beruhdzas soran kijavitjak az elézdéekben foglaltaknak
megfelelden, igy ebbdl a szempontbol biztonsadgban lehet tudni a védend? karsztot, karsztvizet.

A szennyvizelvezetés részletes tervei vizjogi létesitési engedélyezési eljaras keretében
keriilnek elkészitésre.

Csapadékviz-elvezetés
A teriileten keletkez6 csapadékviz elvezetését komplex modon oldjak meg.

Zoldteriiletek

A burkolatlan — z6ld — feliiletekre hulld csapadék kezelését alapvetden szikkasztdssal oldjak
meg. Extrém méretli csapadék idején a felszinen esetlegesen elfolyd vizet a kozlekedési
utvonalak mentén kialakitando nyilt arkok vezetik el.

Epiiletek

Az épiiletekre hulld és a felszinen elfolyd szennyezetlen csapadékvizeket kisebb részben a
meglévé — feljitasra keriild — burkolt arokrendszer gyiijti 6ssze. A tervezési teriilet keleti
oldalan egy nagyszelvényli csapadékviz-elvezeté arok taldlhatd, amelynek végpontja a
telekhataron kiviil hiz6do vizmosés. A csatlakozasi ponton energiatord keriil beépitésre

A szennyezetlen csapadékvizek befogadasara az Igloi ut mellett vezeté J600-as csatorna is
rendelkezésre all.

Utak, autobeallok

A kozlekedési feliiletekre valamint a lakokocsik és lakdautok bealldo helyeinek burkolt
feliiletére hulld, potencidlisan szennyezett csapadékvizeket az Igloi Gt és a beruhazasi teriilet
kozott futdo D300 beton csapadékcsatornara valo csatlakozassal vezetik be a varosi haldzatba.

A csapadékviz-elvezetés tervei a kozmii engedélyezésére vonatkozo vizjogi eljaras soran
keriilnek részletes kidolgozasra.

3.4.2  Telken kiviili létesitmenyek

A telek szennyviz-elvezetése a varosi csatornahalézaton keresztiil torténik. A telken beliili
korszerusités eredményeként a szabadiddpark teriiletén biztositott a szennyvizek zart rendszert,
artalommentes kezelése. A csatlakoz6 gerincvezeték allapotanak felmérését, az esetlegesen
sziikséges védelmi intézkedések megtételét az iizemeltetd MIVIZ Kft. bevonasaval tervezik.
Ennek elsd 1épése a kameras allapotfelvétel. Az esetlegesen sziikséges beavatkozasokat a belsd
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létesitmények lizembe helyezésének idOpontjaig elvégezik. Az lizemeltetd befogadoi
nyilatkozatat mellékeltiik.

Az egyes rendezvények nagyobb létszamu kozonsége szdmara a varosi tomegkozlekedés
utvonaldnak meghosszabbitasa teremthet idedlis feltételeket. A Park megkdzelitésére szolgalo
kozht-, ill. annak kdrnyezetében elegendd szabad tertilet 4ll rendelkezésre egy autdobusz-fordulo
kiépitésére.

3.5 A tervezett tevékenység megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas
fobb mutatoinak megadasat

A szabadidOpark kialakitasanak elsé iitemében a meglévo épiiletek, kozmiivek bontasa torténik.

A teriileten talalhato 1étesitmények zommel konnytiszerkezetes elemekbdl késziiltek.

A felszin folotti elemek konnyen bonthatdk, az egyes hulladékkomponensek elkiilonitése
megoldhato.

Az épiiletek alaptestjeinek beton szerkezete keriil kiemelésre, az ez alatt esetlegesen meglévo
fagyvédo réteget, ill. az altalajt nem bolygatjak meg.

A bontasi munkdk iddtartama varhatéan két honap. Ez alatt két munkagép (kotrd/rakodo)
tartozkodik a teriileten. A szallitast napi legfoljebb 10 tehergépjarmii-forduléval oldjak meg.

2. tablazat

Szallit6 tgk.
(20 1)

Ssz. | Megnevezés db Teriilet Anyagmennyiség

150 m*® beton

30 m® faanyag

10 m® azbesztpala
1 Fahazak + portaépiilet 10 db 500 m? 0,5 m? iivegtabla 30 db
belsd burkolatok
butorok

szaniter

30 m? beton

6 m? faanyag

2 m? azbesztpala
2 Biifé 1 db 100 m? 1 m?® {ivegtabla 6 db
bels6 burkolatok
butorok

szaniter

200 m* beton

100 m? tégla

10 m® faanyag

12 m? azbesztpala
1,5 m? iivegtabla
bels6 burkolatok
butorok

szaniter

4 Bels6 uthalozat + parkolok 1500 m? 450 m? 45 db
~50 tonna mtianyag csovek,
vezetékek, fém szerelvények
~50 tonna lampaoszlopok,
nyomokutak, stb.

Osszesen: 126 db

3 Nagyobb épiiletek 2 db 600 m? 35db

5 Ko6zmiihalozatok 10 db
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A kivitelezés masodik fazisaban épitik meg a tervezett épiileteket és kapcsolodo infrastruktarat.
Az Uj épiiletek a meglévd alapteriiletek felhasznalasaval, valtozatlan teriiletfoglalassal és
méretben, modern anyagokbol valosulnak meg, valtozatlan teriilethasznositasi céllal, az
infrastruktira felgjitasaval.

A kivitelezés varhat6 idétartama 6 honap. A munkagépek szama 2-3, a teherszallitds intenzitasa
atlag 10 tgk/nap (max. 20 jarmiifordulé/nap).

3. tablazat

Ssz. | Megnevezés db Teriilet Anyagmennyiség (SZZ(? ltl)l t6 tgk.
240 m? beton
160 m? kavics
600 m?® faanyag 35db

1 Apartman hazak 15 db 772.,2 m? 0,5 m® iiveg +50 db
bels6 burkolatok . .
bitorok mixerkocsi
szaniter
390 m? beton
260 m? kavics
770 m® faanyag 60 db

2 Vendéghiz 1 db 1129,99 m*> | 1 m? iiveg
bels6 burkolatok +SO db .
bltorok mixerkocsi
szaniter
200 m? beton
130 m® kavics

Etterem 490 m’ faanyag 35db
3 . 1db 610,3 m? 0,5 m* iiveg
+ konferenciaterem " +40 db

bels6 burkolatok . .
bltorok mixerkocsi
szaniter
30 m> beton
20 m? kavics
70 m® faanyag > db

4 Sorkert 1db 110,47 m? 0,1 m? iiveg +6 db
bels6 burkolatok . .
batorok mixerkocsi
szaniter
48 m’ beton
32 m? kavics
120 m® faanyag 12.db

5 Porta és iroda 1db 154,25 m? 0,2 m® iiveg 12 db
bels6 burkolatok . .
bltorok mixerkocsi
szaniter
14 m> beton
9 m? kavics
35 m’® faanyag 3db

6 Jatszotéri épiilet 1db 38,5 m? 0,05 m? iiveg 43 db
belso burkolatok . .
batorok mixerkocsi
szaniter
150 m? beton
100 m? kavics 25db

7 Gokart épiilet 1 db 483,97 m? 370 m® faanyag 430 db
0.5 m’ iiveg mixerkocsi
bels6 burkolatok
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Ssz. | Megnevezés db Teriilet Anyagmennyiség (SZZ(;‘ ltl)l t6 tgk.
butorok
szaniter
75 m® beton
48 m® kavics 16 db
. e 200 m?® faanyag
2
8 Kemping szocialis épiilet 1db 240,48 m 0,16 m’ fiveg +16 db
belsd burkolatok mixerkocsi
szaniter
9 Jatszotér 1 db 2500 m? jatékok 5db
1o | Diskert szabadieri 1db | 4384 m? szinpad fabol 60 db
szinpaddal
11 | Gokartpalya 1 db 4200 m? 2200 m? 150 db
12 | Autés kemping 1 db 4407,62 m? burkolat 45 db
13 | Futsalpalya 1 db 800 m? miia. burkolat 5db
14 | Satras kemping 1db 1435 m? -
Belsé uthalozat , 2000 m* beton
15 + 136 férdhelyes parkolohaz 8000 m 8000 m? geotextilia 410.db
16 | Kozmiihalozatok 30db
Osszesen: 1133 db

A bontas és épités ideje alatt becsiilt személygépkocsi forgalom 10-15 jarmii/nap.
Fo6ldmunkak

Mennyiség

A teriileten megmozgatasra keriild fold mennyisége ~13.000 m?®. Ennek tilnyomo része
visszahelyezésre keriil, tertiletfeltoltésként.

Mivel a lemezalapu épiiletek kivitelezése minimalis foldmunkaval jar, a beavatkozassal érintett
létesitmények elsdsorban a parkolohdz, valamint a kézmiivek. Ez a tereprendezés, visszatdltés
meghataroz6 helyszine is.

Utemezés

A foldmunkék tervezett id6tartama nem haladja meg a 3 honapot. A kivitelezés kezdete az
engedélyezési eljards lezarasara tehetd, elére lathatéoan 2014. julius-augusztus-, befejezése
szeptember-oktober honapokban valdszintisithetd.

3.6 A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Kivitelezés
- abontas sordn képzd6dd hulladékokat nem taroljak a helyszinen, azok keletkezésiikkor
kozvetleniil szallito6 jarmiivekre kertilnek.

Technologia
- arégi, rossz allapottl, elavult kozmiiveket ujakra cserélik;
- viz-, szennyvizkezeld 1étesitmények, vezetékek véddcsdben keriilnek elhelyezésre;
- foként kornyezetbarat anyagok kertilnek beépitésre (dontden fa);
- fedett gépkocsi parkoldt Iétesitenek a csapadék szennyezddésének elkeriilése
érdekében.
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Uzemelés
- rendezvények alatt megfeleld szdmt mobil WC és hulladékgytijté edény;
- abels6 uthalozaton elektromos lizemi jarmiivek kozlekedhetnek.

3.7 A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitisihoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek

3.7.1 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelohely vagy lerakohely létesitése és
tizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

Az épitéshez sziikséges asvanyi nyersanyagok a térségben mitkddé banyakbol biztosithatok. Uj
anyagnyer0 hely létesitésére nincs szilikség.

Az1j épiiletek dontéen a meglévo alapteriiletek felhasznéalasaval keriilnek elhelyezésre, tovabbi
teriiletfoglalas nélkiil. Ez alol kivétel az étterem, a diszkert a szabadtéri szinpaddal (4000 m?),
a gokartpalya (4200 m?) és kiszolgalé épiilete.

3.7.2 A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitds, raktdarozas, tarolas, vizrendezés
A telepités és megvalositas szallitas-igényét a 3.5 fejezetben foglaltuk ossze.

A miikodés alatti forgalom esetleges, foként szezondlis jellegli. Az egyes rendezvények ideje
alatt varhato maximalis forgalom — a belso parkold befogadoé (kapacitasa) — 136 jarmil naponta.

A szabadiddpark mitkodéséhez, az itt folyo tevékenységhez szamottevo tarolasra, raktdrozasra
nincs sziikség.

A felszini vizelvezetés a teriileten megoldott, felujitdson, karbantartason kiviil egyéb, jelentds
beavatkozasra nincs sziikség.

3.7.3 A megvalositas soran keletkezo hulladékokkal torténo gazdalkodas és szennyvizkezelés

A teriileten folyo tevékenységek soran a kivitelezési, ill. lizemeltetési fazis jelentésen eltérd
hulladékkezelési feladatokkal jar.

A bontas soran képzddo hulladékok elsdsorban inert anyagok: a konnyliszerkezetes épiiletek fa
szerkezete, szigeteld anyagok, kozmiiszerelvények és betonszerkezetek.

Ezen kiviil specidlis kezelést igényel az épliletek azbesztpala tetdszerkezete, mely veszélyes
hulladékként kezelendd, mozgatisa, ideiglenes taroldsa és Aartalmatlanitdsa specialis
kovetelmények szerint végezheto.

A hulladékok varhaté mennyisége az alabbiakban becsiilhetd.
4. tablazat

Hulladékkéd Megnevezés Mennyiség
(tonna)

17 01 01 beton 700

1701 02 tégla 170

17 01 03 cserép €s keramia 20

17 02 01 fa 30
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Hulladékkéd Megnevezés Mennyiscg
(tonna)

17 02 02 iiveg 4

17 02 03 milanyag 20

17 04 fémek (beleértve azok dtvozeteit is) 5

17 05 04 fold és kovek, amelyek kiilonboéznek a 17 05 50
03-t6l
szigeteld anyag, amely kiilonbozik a 17 06 01

170604 | &5 217 06 03-tol 15

17 06 05* azbesztet tartalmaz6 épitbanyag 40
kevert épitési-bontasi hulladék, amely

17 09 04 kiilonbozik a 17 09 01-tdl, a 17 09 02-t61 és 60

a 17 09 03-tol

Inert bontasi hulladékok (beton, tégla, cserép, ill. fold) elhelyezése — a kozelség elvét
figyelembe véve — megoldhatdo a Bogéancs Green Kft. Miskolc, Nadasrét 0156/19 hrsz-u
telephelyén, vagy Miskolc varos HejOpapi kozigazgatasi teriiletén talalhatd lerakodjan. A
veszélyes hulladékok artalmatlanitasara szolgald legkozelebbi lerako az EHG Zrt. Sajokazai
Hulladékkezeld Centruma.

A bontéas soran nem képeznek ideiglenes deponidkat. a hulladékok képzddésiiket kdvetden
kozvetleniil szallito jarmiire-, ill. artalmatlanitasi helyiikre keriilnek.

Az épités soran keletkezd becsiilt hulladékmennyiséget az alabbi tablazat tartalmazza.

5. tablazat
Hulladékkod Megnevezés Mennyiseg
(tonna)
170102 tégla 0,5
1701 03 cserép €s keramia 0,2
170201 fa 3
17 02 02 iiveg 0,1
1702 03 milanyag 2
17 04 fémek (beleértve azok o6tvozeteit is) 0,1
1704 11 kéabel, amely kiilonbozik a 17 04 10-t61 0,1
szigeteld anyag, amely kiilonbdzik a 17 06 01
170604 1 4521706 03-t0l 05
kevert épitési-bontasi hulladék, amely
17 09 04 kiilonbozik a 17 09 01-tdl, a 17 09 02-t6l és 5
a 17 09 03-tol

Az iizemelés soran telepiilési szilard, ill. folyékony hulladékok keletkezésére lehet szamitani.
Ezek mennyisége eldzetesen nehezen becsiilhetd, a vendégfogado, vendéglato 1étesitmények és
az egyes rendezvények forgalmatol fiigg.

A hulladékok kozponti taroldsat szabvanyos edényzetben oldjadk meg az egyes
létesitményekben, ezen kiviil a szabadidépark teriiletén a funkcionak megfeleld, latvanyaban
esztétikus kivitelezésli edények keriilnek elhelyezésre.

Az igy képz6do hulladék elszallitasa a kdzszolgaltatdval kotott szerzodés keretében torténik.
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Az apartman héazak €s a vendéghaz szennyvizkezeld rendszere felyjitasra keriil. Az étterem ¢és
a gokart épiilet ellatasara uj vezetékrendszer épiil.

3.7.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaelldto-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

A szabadid6park dramellatasa a meglévo csatlakozasi pontrol biztositott. A belsd haldzat teljes
egészében felujitasra keriil. Az egyes épitmények megtaplalasa foldkabelekkel torténik.

A létesitmény szamitott vizigénye 30,8 m>/nap, a varosi halozatrol biztositott.

3.7.5 Egyéb kapcsolodo miivelet

Nincs egyéb kapcsolodo tevékenység.

3.8 Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

A tervezett ¢épiiletek miiszaki megoldasai Magyarorszagon mar évek oOta alkalmazott
eljarasokon alapulnak.

3.9 Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a tervezés mely
késobbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat pontositani

Az elbzetes vizsgalat a 1étesitmény engedélyezési tervének miiszaki alapadataira épiil. A
tertiletr6l rendelkezésre 4llo irodalmi adatok, valamint a 2014. marcius-junius honapokban
végzett helyszini bejardsok soran szerzett ismeretek a hatasok, ill. hatdsfolyamatok feltarasahoz
elegendd informaciot szolgaltattak.

3.10 A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsagaban
meglévé vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplo — tervezett teriilet-felhasznalasi
modokat

A létesitmény helyszinrajzat, kornyezetének M = 1 : 10.000 léptékii térképét, ingatlan-
nyilvantartasi térképét, valamint Miskolc véros telepiilésszerkezeti tervének kivagatat a
Fiiggelékben csatoltuk.

3.11 A tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszk6zok modositasat

A tervezett beruhdzas megfelel az érvényes telepiilésrendezési tervnek. A kivitelezés és az
lizemeltetés a telepiilésrendezési tervvel és az elfogadott telepiilésszerkezeti koncepcioval
Osszhangban van.
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3.12 Nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését Kkovetoen sor Keriil-e
osszetartozo tevékenységnek mindsiilo uj tevékenység megvalositasara, és a tevékenység
a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii
mas tevékenységgel osszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet
szerinti meghatarozott kiiszobértéket

A beruhdzo tajékoztatasa alapjan a jelen eldzetes vizsgalati dokumentacidoban meghatarozott
tevékenységen tal egyéb — a rendelkezésre all6 08/2 hrsz-u ingatlanon beliili vagy ahhoz
kapcsolodo — fejlesztés nem tervezett.

E dokumentacioban meghatarozott hatésteriileteken beliili, ill. a tervezett tevékenységre
hatassal bird egyéb tevékenységrdl nincs tudomasunk.
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4 A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE OLYAN KORABBI, KULONOSEN
TERULET- VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE RENDEZESI TERVEKKEL,
INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI  DONTESEKKEL ES TERMESZETI EROFORRAS
FELHASZNALASI VAGY VEDELMI KONCEPCIOKKAL, AMELYEK BEFOLYASOLTAK A
TELEPITESI HELY ES A MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

Az aldbbiakban Miskolc-Tapolca, illetve a tervezett szabadiddpark kornyezetét az Orszagos
Tertiletrendezési Terv (2003. évi XXVI. torvény) altal meghatarozott ovezeti besorolas alapjan
jellemezziik. A beruhazés helyszinét piros korrel jeldltiik a térképrészleteken.

Az Orszag Szerkezeti Terve alapjan a tervezett lidiil6hely az erd6gazdalkodasi és a telepiilési
térség hataran fekszik. Az erdégazdalkodasi térséghez (z61d) olyan meglévd erddteriiletek €s
erdotelepitésre  alkalmas
teriiletek tartoznak,
amelyeknek

erdégazdalkodéasra  vald
alkalmassaga termdhelyi

viszonyaik alapjan
kedvezd és az
erddtelepités
kornyezetvédelmi

szempontbol is sziikséges
vagy indokolt. A
telepiilési térséget
(sziirke) a  telepiilés
belteriilete, valamint a
belteriileten kiviili
beépitett és  beépitésre
szant teriiletek alkotjak.

8. abra: Az Orszag Szerkezeti Terve (részlet)

Miskolc kozigazgatasi teriiletének nyugati része (a Biikk teriilete), egyben a tervezett tidiilopark
helyszine, az orszagos
okologiai halézat
Ovezetébe esik, amelyhez
az orszagos jelentOségl
természetes és
természetkozeli teriiletek,

ick - Sl valamint az azok kozott
MISkIG - 7] kapcsolatot teremtd

.. : . okologiai folyosok
(oh ; - egységes, Osszefiiggd
3 rendszere tartozik, és
amelynek részei a
magteriiletek, az 6kologiai
folyosok €s a
pufferteriiletek.

9. abra: Orszagos 6kolégiai halozat dvezete a vizsgalt teriileten
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A Biikk hegyseg teriiletének tilnyomo

Ovezetéhez tartozik,
mellyel a tervezési teriilet
is hataros. Ezt az 6vezetet

az Oshonos fafajokbol
allo erddtarsulasok
fenntartasara  leginkabb
alkalmas ¢és az erdd
harmas rendeltetését —
veédelmi, gazdasagi,
kozjoléti — egymassal
Osszhangban a
legmagasabb szinten
biztositani képes

erdoteriiletek alkotjak.

része a
° 7

4R

kivalo terméhelyi adottsagu erdoéteriiletek
<o 4 g V‘ r ;

10. abra: Kivalé termdhelyi adottsagu erdéteriilet 6vezete a vizsgalt teriileten

Miskolc és kornyéke az orszagos jelentdségii tajképvédelmi teriilet Ovezetének része,

amelybe a természeti vagy

kulturalis orokség
adottsagai  alapjan  a
kilatas-ralatas
szempontjabol  védendd
tajkeéppel, illetve tajképi
elemmel rendelkezd
teriiletek, valamint a
védett  torténeti  tajja
nyilvanitott teriiletek

tartoznak.

11. abra: Orszagos jelentdségii tajképvédelmi teriilet Gvezete a vizsgalt teriileten
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A tervezett szabadidopark az orszagos vizminéség-védelmi teriilet dvezetében fekszik, melyet
a felszini és felszin alatti
vizek, az emberi
fogyasztasra, hasznalatra
szant vizek és a

vizkivételi muvek,
tovabba a halak
¢életfeltételeinek

biztositasa érdekében
kijelolt vizek megovasat
szolgdldo védelem alatt
allo teriiletek alkotnak.

12. abra: Orszagos vizmindség-védelmi teriilet 6vezete a vizsgalt teriileten

Miskolc része a kiemelt fontossagi honvédelmi teriillet Ovezetének, amelyben a
Magyarorszag  védelmi
képességeit  alapvetden
meghataroz6  vagy a
NATO-tagsagbol eredd,
valamint a nemzetkozi
szerzOdéseiben vallalt
kotelességei teljesitéséhez
szlikséges épitmények
elhelyezésére vagy ilyen
tevékenységek végzésére
szolgalo tertiletek
talalhatok.

%

13. abra: Kiemelt fontossagi honvédelmi teriilet 6vezete a vizsgalt teriileten

A tervezési teriilet nem érinti az alabbi, orszagos teriiletrendezési tervben megallapitott
Ovezeteket:
— kivalo termdhelyi adottsagu szantoteriilet ovezete,
— jo termdhelyi adottsagh szantoteriilet ovezete,
— vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos teriilet ovezete,
— nagyvizi meder és a Vasarhelyi-terv tovabbfejlesztése keretében megvalosuléd vizkar-
elharitéasi célu sziikségtarozok teriiletének ovezete.
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Fentiek szerint a beruhazas helyszine elsésorban természet- ¢és tajvédelmi, valamint
vizmindség-védelmi szempontbol kiemelt jelentdségli teriiletet érint.

A tervezett tevékenység a védettségek megallapitasakor mar miikodo autés camping
létesitményeinek korszeriisitését célozza. Alternativ helyszin éppen az emlitett korlatozasok
miatt nem lehetséges.

A 3.3. fejezetben kozdltek szerint a fejlesztés Osszhangban van Miskolc varos
telepiilésszerkezeti tervével.

Egyéb, a tervezett szabadidOpark 1étesitését befolyasold, vagy arra hatassal 1évo elképzelésrol,
tervrdl nincs tudomasunk.
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5 A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK KORNYEZETTERHELESE ES KORNYEZET-
IGENYBEVETELE (A TOVABBIAKBAN EGYUTT: HATOTENYEZOK) VARHATO MERTEKENEK
ELOZETES BECSLESE A TEVEKENYSEG SZAKASZAIKENT ELKULONITVE, AZ ESETLEGESEN
KORNYEZETTERHELEST OKOZO BALESETEK VAGY MEGHIBASODASOK ELOFORDULASI
LEHETOSEGEIRE FIGYELEMMEL

A tervezett beruhazas helyszinének értékelését, a tevékenység altal okozott kornyezetterhelés,
kornyezet-igénybevétel mértékét az egyes tevékenységszakaszokra elkiilonitve, kornyezeti
elemenként az alabbiakban foglaljuk 6ssze.

5.1 Geokornyezet
5.1.1 Teriiletfoglalds

A tervezett beruhdzas legszembetlin6bb hatasa elméletileg a teriiletfoglalas, azonban maga a
terliletfoglalds mar a meglévd (de jelenleg nem miikddd) ,,autdoskemping” megépitésekor
megvalosult, bekdvetkezett. Mivel a tervezett beruhazas teljes egészében a telekhataron beliil
valosul meg, tovabbi teriiletfoglalds nem kovetkezik be, sem a telepitési (kivitelezési), sem a
megvalosulasi (lizemelési), sem a felhagyasi szakasz soran.

A telepitési szakasz soran a bontasi munkalatokhoz, az épitkezésekhez kapcsolddoan, szintén a
telekhataron beliil bekovetkezik kisebb mértékii ideiglenes teriiletfoglalds, ami a bontds, a
kivitelezés soran felhasznalt ¢épitési anyagok, ideiglenes humusz-, fold-, agyazati
anyagdeponiak, stb. kialakitasabol, ideiglenes tarolasabol adodik, melyeket a kivitelezés
végeztével felszamolnak, helyiiket rendezik.

A végleges teriiletfoglalas a tervezett lIétesitmények megvaldsuldsaval kovetkezik be, de ez,
mint mar bemutattuk, a telekhataron beliill torténik, igy a jelenlegi allapothoz képest nem
kovetkezik be tovabbi teriiletfoglalas.

Osszességében tehdat megallapithatiuk, hogy a tervezett beruhdzdssal a jelenlegi dllapothoz
képest nem kovetkezik be sem ideiglenes, sem maradando (végleges) teriiletfoglalas a

tevékenység egyik szakasza soran sem, igy a beruhdzas hatdasa ebben a tekintetben semlegesnek
minositheto.

5.1.2 Domborzat

A vizsgilt teriilet a tdjbesorolasa a kovetkezd:

Nagytd;: Eszak-magyarorszagi-kozéphegység
Kozéptaj: Biikk-vidék
Kistaj: Miskolci-Biikkalja

A kistdj 115 és 366 m kozotti tszf-1 magassagu, K-DK-nek lejtd, hegylabfelszini dombsag.
Geomorfologiailag 300 m 4tlagmagassaghi hegylabfelszinként, ill. 150 m magassagu
hegységeldtéri lejtdként értelmezhetd, amelyeket az er6zids-derazios folyamatok volgyek é€s
volgykozi hatak rendszerére bontottak. Az atlagos relativ relief 50 m/km?, E-on és Ny-on 100
m/km? feletti, D-en 30 m/km? alatti. A vizfolyassiiriiség atlagos értéke 2,4 km/km?, E-ENy-on
3-4 kozotti, K-en és D-en 1 km/km? kériili a jellemzé érték. A K-i kitettségii lejtékon kdzepes,
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Miskolc ¢és Nyékladhaza kozott nagymértékii a talajer6zid. A felszini formak szoliflukcioval
atformaltak.

A szlikebben vizsgalt teriilet domborzata is ennek megfeleléen alakul, az ingatlanon belil is
jelentds (10 méteres nagysagrendil) szintkiilonbségek jellemzik.

A tervezett beruhdzas sordn a meglévo térszineket nem tervezik jelentésen megvaltoztatni,
tulajdonképpen minimalis tereprendezésekre fog sor keriilni, melyek soran meg6rzik a jelenlegi
felszinformakat.

A kivitelezés sordn (telepitési szakaszban) természetesen ideiglenes anyagdeponidkat
képeznek, ahogy azt a megel6zd fejezetben bemutattuk, azonban ezek jellegiikbdl fakadoéan
egyrészt kis kiterjedéstiek, masrészt valoban ideiglenesek.

Az elozéeket figyelembe véve megallapithato, hogy a tervezett beruhdzas a telepitési
(kivitelezési) szakaszban az ideiglenes deponiak dltal minimdlis mértékben ideiglenesen, a
bemutatott, szintén minimdlis tereprendezések pedig (ugyan gyakorlatilag elhanyagolhato
meértékben, de mégis) véglegesen megvaltoztatiak a domborzati viszonyokat. EI6bbi hatdsa
valoban csak ideiglenes, a bekivetkezd valtozasok elviselhetonek mindsithetok, hatdasa a
beruhazas teriiletére terjed ki. A minimalis tereprendezések kialakitasanak hatasdara minimadlis
mértékben, de véglegesen megvdltoznak a domborzati viszonyok, de a bekovetkezd viltozdsok
elviselhetonek minosithetok, hatasa csupan a beruhdzas teriiletére terjed ki.

A megvalositasi (iizemelési) szakaszban az elozo fazisban mar bekévetkezett valtozdasokhoz
képest nem alakul ki ujabb valtozas a domborzati viszonyokban, igy a hatasok és a bekiovetkezd
valtozdsok e szakaszban egyarant semlegesnek mindsithetok.

5.1.3 Foldtani felépités

A teriilet foldtani, vizfoldtani viszonyait a GAMA-GEO Féldtani, Informatikai és Uzletviteli
Tanacsadd Kft. (3519 Miskolc, Kiskékotd utca 61., Miskole, 2014. marcius, Készitették:
Szegediné Darabos Enikd, Dr. Lénart Laszlo, Dr. Kovacs Balazs) altal készitett dokumentacio
segitségével mutatjuk be.

5.2 Fobb hegységszerkezeti jellemzék

A Biikk a Borsodi nagyszerkezeti egységnek a fiatal medenceiiledékek koziil tektonikusan,
szigethegységként kiemelt darabja a Darn6-zona és a K6zépmagyarorszagi-zona kozotti térben.
Peremei élesek, toObbszaz méteres szintkiilonbségiiek; mig a belsd teriileteken a kainozo6os
fedoképzddmények szinte teljesen lepusztultak — néhany korabbi karsztosodasi esemény utan
1étrejott toborkitoltés, valamint javarészt dthalmozott riolittufa-takaréroncsok 6rzik az egykori
fedettség nyomat —, addig az eldtérben nagy vastagsaguak. A paleo-mezozdos alaphegység a
Ko6zépmagyarorszagi-vonal mentén messze (100 km-es nagysagrendli horizontélis
elmozduléssal) eldretolt dinari tipust képzddményekbdl all; a jelenleg legkdzelebbi analdg
eléfordulasok Szerbidban talalhatoak (Filipovi€ et al. 2003). Ezek a nyugat-karpati egységek
képzédményeitdl alapvetden eltérnek a hercini hegységképzddés nyomainak hidnyaban, a
zOmmel tengeri karbon-perm rétegsorokban ¢€s az eugeoszinklinalis jellegli tridsz-jura
vulkanitokban (Fiilop 1989). Hidnyoznak a Dunanttlon elterjedt jura-kréta tiledékek is. Az alpi
tipusu k6zépso- €s felso-triasz kifejlodése viszont hasonld, amennyiben ebben az egységben is
nagy vastagsagu, jol karsztosodo mészkdtestek jottek létre.

Megbiz6: HELL Energy Magyarorszag Kft. 30



Miskolc-Tapolca 08/2 hrsz.
»Erdei szabadidépark” Elézetes vizsgalat

A Biikk jelenlegi képzodményegylittese eredetileg a jelenlegi kiterjedésénél joval tagabb
terliletrdl szdrmazhat, amelyek a horizontalis eltolédas soran keriilhettek jelenlegi szomszédos
helyzetiikbe. A f6 szerkezeti egységek DNy-EK-it6] ENy-DK-iig valtozo (a vizsgalt teriileten
uralkodéan NyENy-KDK-i) csapasban elnyult, néhdny km vagy 10 km széles vetdszeletek
meredek dolést, oldaleltolédasos jellegli hatarokkal, amelyek sokszor a réteghatarokkal kozel
parhuzamosan alakultak ki; a réteghatarok meredek helyzete egy korabbi, red6zodéssel és
palassag kialakulasaval jard képlékeny deformacioé eredménye. Helyenként, ahol a késdbbi
elmozdulasok nem torzitottak teljesen el, felismerhetéek még 100 m-es vagy afolotti sugara
red6formék is. Az egyes vetdszeletek anyagdban ez a korai képlékeny deformacio6 kiillonb6zo
intenzitassal jelenik meg, ezen feliil a kdzetdsszetételben és a hotorténetben (Arkai et al. 1995)
is kiilonbségek fedezhetoek fel. Miutan furdsos és geofizikai kutatasok a hegység belsejében
csak szorvanyosan és kis mélységig folytak, a mélység felé ezen vetdszeletek kiterjedése
ismeretlen. Ezeken kiviil 1éteznek pikkelyként vagy takardként, attolédasok eredményeképpen
jelenlegi pozicidjukba keriilt egységek is, melyek koziil teriiletiinkon a Banya-Biikkben ¢s a
Garadna-volgy E-i oldalan a Kisfennsiki-takaro vetdszeletei birnak jelentéséggel.

A vizsgdlt teriileten harom fontosabb egység kiilonithetd el. Az északi és a kozEépsd hatarai a
Nagy-fennsik E-i peremén a fennsikot alkot tomeges mészké kézettest E-i (K-Ny-i csapasi)
hatara, majd folytatdlagosan Lillafiireden a Vesszds-volgyfotdl DK felé htizodo vetdzona. A
ko6zépso és a déli kozotti hatar a Hor-volgytol K-re kovethetd Kecske-varon, Miklds-lugan és a
belvacsi nyergen keresztiil. Mindharom egységben talalhat6 platform faciesti tomeges mészkd
¢s medence faciesi tlizkoves mészkd, amelyek alakvaltozasi bélyegei alapjan kiilonbséget
tehetlink az egységek kozott. A déli egység a képlékeny deformacio altal csekély mértékben
érintett, 1ényegében deformalatlan kozetanyagot tartalmaz, a kdzépsében vannak a Biikk
legintenzivebben deformalt kdzetei, mig az északiban ismét csekélyebb mértékben, helyenként
egyaltalan nem deformalt kdzettestek talalhatdak. Az északi egységhez tartozik az emlitett
Kisfennsiki-takard kézetanyaga is. A kdzépso egység ezen feliil egy jol kovethetd vetdzonaval
felbonthato egy északi €s egy déli részre, amelyek kozott 1ényeges deformacios kiilonbség
nincs, de a déli részbdl a tomeges mészkd hianyzik. (Németh 2006)

5.3 A szerkezetfejlodés fontosabb iddszakai

A képlékeny deformécidval jard korai fazis (Németh — Médai 2003, 2004) jelentOsége a
réteghatdrok meredek doléslivé valasaban és az érintett kdzetek szdveti irdnyitottsaganak
kialakulasdban rejlik. A mechanikai anizotropia meghatarozta a késObbiekben létrejott
kézetrésrajok iranyait. Az erésen palasodott mészkovekben a vizvezetd kdzetrésrendszer
részint a palassdggal parhuzamosan, részint a red6zddés tengelyére merdlegesen kialakult
szisztematikus rajokbol all. A nem vagy csak kevéssé¢ palas mészkovekben ezek a
szisztematikus rajok valtozo iranyuak lehetnek, vagy hidnyozhatnak. Ezzel a deformacidval
egyidejiileg érte a kdzetanyagot az Arkai (1973) altal kimutatott kisfoki metamorfézis.

A 100 km-es Iéptékii vizszintes eltolodasok iddszaka alakitotta ki a hegységszerkezet térképen
szembetling, sdvos mintazatat. A jelentds egykori vetézonak uralkodé csapasiranya K-Ny-i, és
leggyakrabban kozel parhuzamos a kozettestek a vetdkhoz hasonldan meredek 4llasu
palassagaval. Ez eredményezte azt a helyzetet, hogy a vizzaré és vizvezetd kdzetek valtakozo,
K-Ny-i irdnya pésztai terelik a mélybeli vizaramlést részint K, részint Ny felé. Maguk a 6
vetdzondk is gyakorta ilyen viztereld jellegli hatarok két kiilonb6zd vizvezetd képességii
kozettest kozott, mas esetekben viszont éppen két jo vizvezetd kdzettest hosszabb-rovidebb
szakaszon val6 érintkezését okoztdk. Az ebbdl az id6szakbol szarmazo vetdk maguk azonban
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teljesen cementalodtak, igy a vizvezetésben nem jatszanak szerepet; a térképen ezeket
eltolodasi fazisbeli vetézona néven kiilonitettiik el a fiatalabb vetézonaktol.

A hegység foldtani eseményei kdzott tobbszor keriilhetett sor kihantolodasra és karsztosoddsra,
illetve betemetddésre, miutan a jelenlegi Biikk, mint foldtani egység mar kialakult. A teriilet
megemelkedése a regiondlis léptékben, az aktiv tektonikai zonakkal Osszefliggésben
érvényesiild fesziiltségmezod valtozasainak megfeleléen azokban az idészakokban kovetkezett
be, amikor az alakvaltozasok kozott a rovidiulések valtak uralkodova. A hoétorténeti adatok
szerint (Dunkl et al. 1994) az els0 ilyen idészak az eocén soran volt. A legiddsebb paleogén
tiledék, a késé-eocén bioklasztos durvamészkd (SzEpvolgyi Mészkd F.) helyenként szarazfoldi
tormelékes iiledékeken keresztiil, mashol kozvetleniil telepiil az alaphegységi kozettestekre.
Bizonytalan, hogy ez az iiledék teljesen beboritotta volna a Biikk teriiletét, mert oligocén koru,
kozvetleniil alaphegységi mészkdre telepiilt iiledékfoltok is ismeretesek (Csokasi F).
Bizonyosan kialakult azonban egy Osszefiiggd, helyenként akar 100 m-t is meghalado
vastagsagu riolittufa-fedd a miocén soran, ami csak a miocén végétdl szamithatd kiemelkedés
soran pusztult le ugy, hogy alig néhany roncs maradt beléle a hegység belsejében.

A kiemelkedési szakaszok altaldban a vizrajzi jellemzok, a volgyhalozat és a barlangok kisebb-
nagyobb mértékli dtrendezddésével jartak. Nagymértékben befolyasoltdk ezt azok az aktiv
vetdzonak, amelyek mészkdben egyrészt elzarhattdk a vizaramlasok korabban kialakult fold
alatti utjait, masrészt viszont az e zoénakban kialakulo, nyilt kézetrések és az azokat kdrnyezd,
konnyen lepusztuld, felérolt kdzetanyag uj utakat nyithatott a karsztviz szamara. A vetézonak
elméleti megfontolasok és a kozvetlen tapasztalatok szerint is (Juhdsz 1966) mind vizvezetd,
mind vizrekesztd tulajdonsaguak lehetnek, amit a térképen elkiilonitve jeloltiink. A jelenlegi
nagy karsztforras-csoportok koziil kettd is, a miskolctapolcai és a didsgyori ilyen, az utolsod
kiemelkedés soran aktiv vetdzonak keresztez6déseinél fakadnak.

A karsztjelenségek is a tobb iddszakban tortént, nem folytonos kiemelkedésre utalnak. A
megemelkedés és a vizszint alabb szalldsa nyoman ilyenkor a barlangoknak 0j nemzedéke
alakult ki, a régiek pedig szarazra kertilve feltoltddtek, becseppkovesedtek, illetve csak rovid
szakaszon jarhatd iiregek maradtak meg beldliik a hegyoldalak sziklaiban. A felszinen Uj
patakvolgyek vagodhattak a régi karsztos felszin vizfolyéasat vesztett, toborsorossa valo volgyei
ala, a régi tobrok pedig hegyoldali fiiggd helyzetbe keriilhettek — ez kiilonosen a Délkeleti-
Biikkben jellemzd. Ez a bevagodasi folyamat a kiemelkedéshez képest legalabb egy
nagysagrenddel gyorsabb folyamat. A jol bevagott, kis esésli patakvolgyek a foldmozgasok
tekintetében viszonylag nyugodt iddszakokban iiledékfelhalmozddasi helyekké valhattak.
Megfigyelhetd ez pl. a Vadalmas- és Csokas-volgyek Kékmezo folotti szakaszan, ahol a két
riolittufdba vagodott volgy kozott megtalalhatd a kordbbi hordalékkup riolittufara telepiilt
anyaga. (Németh 2006)

5.4 A kozettestek elhelyezkedése

A jo6 vizvezetd tomeges mészkd négy nagy, egymastol rossz vizvezetd vagy vizzaro kdzettestek
altal elvalasztott tombben fordul eld. A legészakabbi a Kis-fennsik teriiletén van az északi
szerkezeti egységben, takaros helyzetben rossz vizvezetd kdzetek folott. A ratolodas felszine
uralkodéan EK felé dél, bar ez inkabb meredek vetézonak menti 1épcsézetes mélyebbre keriilés,
mint az eredeti mozgasi feliilet délése. EK felé kiterjedése ismeretlen, az itt mar mélyen levé
hatérai a vastag neogén iiledékfedd alatt nem ismertek. A mészkd szovete itt irdnyitatlan vagy
csak csekély mértékben iranyitott, ezért valtozatos iranyu barlangok alakulhattak ki benne. A
vizleadas féleg E-i és K-i irAnyba torténik tobb kisebb hozamu karsztforrasban. A térségben
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van a takarorendszer mészkdanyaganak néhany elszigetelt foltbeli eléfordulasa is kisebb
klippek vagy pikkelyek részeként; ezek nem jatszanak emlitésre mélto vizfoldtani szerepet. A
Kis-fennsiktél K-re van még két olyan, valamivel nagyobb kiterjedésii tomb, amelyben
barlangok és 6nallo karsztforrasok alakultak ki: Alsd- és Fels6-Hamor kozott a Szeleta-teton
(Puskaporosi-forrasok), tovabbé a Forras-volgy alsé szakaszan (Kiraly-kut). Ez utobbi ENy-on
neogén fedés alatt valosziniileg kdzvetleniil érintkezik a Kis-fennsik f6 mészkdtestjével, esetleg
gyengébb vizvezetd tlizkdves mészkd kozbeiktatasaval.

A kovetkez0 az ugynevezett fehér-koi mészkdsav (ennek mészkovét nevezik Fehérkdi Mészkod
Formacionak), amely az északi szerkezeti egység rétegsoranak also-ladini része. E mészkd
jellemzden palassag menti elvalast mutat, igy kdzetrései a csapasiranya aramlasnak kedveznek.
A Lillafiiredtdl Ny-ra meredeken E-ra d6lé, K-Ny-i csapast savot E-rél metavulkanit
(Szentistvanhegyi Metaandezit F.), D-rdl agyag- és margapala (Vesszdsi F.) vizzard rétegei
hataroljak. Ez Ny felé egészen Csipkés-kutig igaz, onnantdl viszont részint mar az eredeti
eltolodas soran kialakult helyzet szerint, részint késobbi, EK-DNy-i csapasi balos
oldaleltolodasi zondkban mindkét oldalan, tobb helyen vizvezetd kodzettestekkel érintkezik.
Vizeit az E-i oldalan bevagott Garadna-vélgybe adja le, részint a fold alatt olyan helyen, ahol
egy vet6zona mentén kdzvetleniil a Hamori Dolomit Formacidval érintkezik (a Garadna-forras,
illetve valdszintlileg az Eszperantd-forras felé hasonldan), illetve hatravagdodott patakvolgyben
a felszinen (Also6-Sebes-viz). Lillaflired kozelében a Szinva-volgybe keriil a vize (Soltész-kerti,
illetve Anna-forrasok). Lillafiiredt6l K-re, a Banya-Biikkben a sdv szabalyossaga a Kisfennsiki-
takarorendszer pikkelyzondjaba érve megsziinik; tobb vetdszeletbeli, egymassal érintkez6
kozettest halmazat talalhatjuk meg. A fentebb, a Kis-fennsiknal emlitett két tomb foldtanilag
voltaképpen ehhez a zonéhoz tartozik, ennek ENy felé tolodott és elszigetelddott tagjai. Itt a
vizvezetésben a didsgydri hegységperem utols6 kiemelkedés soran létrejott vetdzonai jatsszak
a foszerepet: a NyENYy fell Diosgy6r varahoz vezetd oldaleltolodasos, balos taguld vetézonat
egy E-D-i csapast, meredek jobbos ferde feltolodasi zona zarja le, amely vizrekeszté hatasu,
igy a vizek a var kortil 1épnek a felszinre tobb forrascsoportban.

E fehér-koi savtdl a felszinen minddssze a Vesszdsi Formacioval elvalasztva, de mar a kozépso
szerkezeti egységben taldlhatdé meg a Nagy-fennsik Ny-rél a Bél-kotdl kezdve folytonos,
mintegy 20 km hossz, legszélesebb szakaszdn 4 km széles sdvja. Minthogy a Vesszosi-
Fehérkoi hatarfeliilet E-i dolést, a két szerkezeti egységet elvalasztd hatarzona viszont kozel
fliggbleges, sot Lillafiirednél mar DDNy felé ddl, valdsziniitlen, hogy a két kdzettest Csipkés-
kut térségétdl K-re barhol is érintkezne egymassal. D-i hatdra intenziv paldssagahoz hasonldan
egyértelmiien E-i d6lésii; mig Ny-on vizzard kova- és agyagpalaval szomszédos a felszinen,
addig K felé fokozatosan vastagodo tlizkoves mészkd 1ép be a tomeges mészkdvet helyettesitve.
Lillafiired felé ezért a mészkotest elvékonyodik, majd Orosz-kutnal végképp ki¢kelddik, amint
a mélység felé is €kszerlien végzddhet el, de ennek mélysége nem ismert. A vizvezetési
viszonyok Nagy-mez6tdl K-re a sav E-i oldala felé és K-re iranyulé aramlasoknak kedveznek,
ennek megfeleléen a Szinva-forrasban bukkan a felszinre a viz. A Nagy-mez6tél ENy-ra esé
tertiletr6l a fehér-k6i mészkdsav (Garadna-forras), a DNy-ra esd teriiletrél vetézénabeli
érintkezéseken at D felé van lehetdség vizleadasra; ez utobbi csak magas vizallas esetén valosul
meg (iddszakos karsztforrasok).

A legdélebbi tomb a négy koziil a legjelentdsebb kiterjedésii. Itt voltaképpen az északi és a
kozépsd szerkezeti egységhez tartozd tomeges mészko érintkezik az egységeket hatarolo kozel
figgbleges, ENy-DK-i csapasu vetézona mentén. Az érintkezé feliiletek nagysiga pontosan
nem ismert. A felszinen DK fel¢ fokozatosan vékonyodo, Ereszt-galya K-i oldalaban
kiékelodo tlizkdves mészkdtest valasztja el ezeket, de lehetséges, hogy ez a mélység felé is
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kiékelddik. Ugyanakkor a felszini ki¢kelddéstdl alig parszaz m-re DK fel¢, Bodzas-kutnal egy
utbevagasban vizzardé (homokkdvet, agyagpalat és mészkovet tartalmazd) képzédmény tarul
fel, amely kdzettest forméaja €s kiterjedése a tovabb K felé itt mar meglévo neogén fedés alatt
ismeretlen.

A tomb Ny-i, a kozéps6 szerkezeti egységhez tartozd része mintegy 15 km hosszl és 3 km
legnagyobb szélességili sav. Intenziven palas, hasadozottsaga részint NyENy-KDK-i csapasu
(palassag menti), részint arra merdleges iranyu. Kiilonds sajatossdga, hogy beldle egyetlen
karsztforras sem fakad, noha itt vannak a Biikk legfejlettebb viznyel6i (pl. Pénz-pataki-
viznyeld, [lona-kuti-viznyeld), és amellett jol bevagddott, fel nem toltott talpt volgyek tagoljak
(pl. Gyertyan-volgy, Csokas-volgy). A tobbi hasonld tombhoz, sét sajat Ny-i szakaszéhoz
képest Kisgyor felé esé oldalan feltiinden kevés barlang ismeretes benne, ami valdszintileg a
megkutatottsag hianyaval magyarazhato, hiszen ez a Biikk turisztikailag talan legkevésbé feltart
és latogatott része. A savot mindkét oldalan vizzard kova- és agyagpalarétegek kisérik EEK-i
d6lésii hatarfeliiletek mentén; E-on Holldstetétdl K-re ezt tiizkoves mészkd valtja fel. A sav
Ny-i, kivékonyod6 elvégzodésénél, a Pazsag-volgyben szintén van kozvetlen érintkezés
tlizkoves mészkdvel. A D-i hatar vet6zonajaban Nagy-ko-tetotdl a kisgyOri palabanyaig tobb,
a hatarral parhuzamosan elnyult vetdszelet is kialakult, esetleg részben elszigetelt tomboket
alkotva, forrasok azonban ezekbol sem fakadnak.

A K-i, északi szerkezeti egységhez tartozd rész mintegy 20 km?-en van a felszinen. Ennek
kézetanyaga kevéssé vagy egyéltalan nem palas; jellemz6 kinyild kézetrései kozel E-D-i
csapastiak. Benne a Banya-Biikkhoz hasonloan az utols6 kiemelkedés soran aktiv vetdzonak
ismerhetoek fel, és egyetlen, am kiemelkedden jelentés hozamu forrdscsoportja is a
didsgydrivel analog helyzetben, két vetdzona keresztezddésénél fakad Miskolctapolcan. A
mészkétomb a felszin alatt EK-i irdnyban folytatodik, kimutatott vizfoldtani osszefiiggésekkel;
lehetséges, hogy itt a Kisfennsiki-takard litofaciesében teljesen azonos mészkétestjeivel is
Osszefiigg.

A rossz vizvezetdnek mindsitett, de karsztforrasokat ado kdzettestekbdl harom jelentdsebb
tomb hatarolhatd le a teriiletiinkon. A Kisfennsiki-takarorendszerben és az alatt az északi
szerkezeti egységben, javarészt a Garadna-volgy mentén talalhatoak ilyen nagyobb 6sszefliggd
kozettestek. Ezek koziil foként a paleozdos bitumenes mészkotestek €s az anizuszi dolomit
jelentds szerepliek. Az elobbiekbdl tobb 6nallo karsztforras fakad a vizzaré képz6dményekkel
hataros pontokon. Az utdbbibol, mely a Garadna-volgy D-i oldaldnak jellemzd kdzete, a fehér-
k61 mészkdsavbol atadodo viz is felszinre 1€p. A Garadna-forrason kiviil a régi vet6zonaban
fakadé Margit-forrasok vize is lehet részben ilyen szarmazasu, bar egyértelmiien bizonyitott
Osszefiiggés nincs.

A maésodik jelentés tomb a tlizkdves mészkd Biikkszentkereszt és Hollostetd kortili
eléfordulasa. Itt a DDNy felé d616 hasadozottsag és a kdzbetelepiild metavulkanit-rétegek az
ennek megfeleld csapasirdnyu aramlast segitik. A Fels6-Szinva-volgyben tobb karsztforras
csapolja meg, amelyek vize elvileg részben a Nagy-fennsik mészkove feldl is érkezhet. Ny-on,
Pénz-pataknal is vannak kilép6 forrasok, amelyek vize a kova- és agyagpalarétegek vizzaro
gatjan atbukva a legdélebbi tomegesmészkd-tombben nyelddik el.

A harmadik t6mb a teriilet D-i részén, a Hor-volgytél K-re talalhaté, és az E-i és Ny-i peremét
leszamitva — ahol a korai deformacié igen intenzivnek mutatkozik — mar a déli szerkezeti
egységhez tartozik. Tlizkoves mészkd és cukorszovetl, gyakran porld dolomit alkotja. Bar a
voOlgyhalozat fejlett, felszini vizfolyasok €s forrasok itt sincsenek, csak a szerkezeti egységek
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hataranal feltaruld vizzaré metavulkanit-testek folott. A térképen abrazolt teriilettél D-re, a
hegységperemen tomeges mészkd kozettestek vannak a felszinen, amelyek az ebben az
egységben uralkodd 30-40°-0s E-i rétegdSlés mellett E felé egyre nagyobb mélységben
talalhatoak. Lehetséges, hogy a horizontalis vizdramlas ebben a fekiibeli kdzettestben megy
végbe, ¢és igy jut el a D-1 hegységperem felszallo karsztforrdsaihoz. (Németh 2006)

A kozettestek elhelyezkedését mutatja az [. térkép, tovabba a 15. dbrdn lathatéak a hozza
tartozé szelvények is, melyen az egyes kozettestek mélységbeli kiterjedése is megfigyelhetd,
lathatjuk, hogy az E-F jelli szelvény éppen elhalad a tervezett szabadidépark mellett, ahol a jo
vizvezetd kozettestek mellett megjelennek a vizzar6 fedokdzetek is.
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1. térkép: A jo és a rossz vizvezetd, valamint a vizrekeszté képzédmények teriileti elhelyezkedése
(Németh 2006)
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5.5 A hegység kézetanyagai, vizvezetési tulajdonsagok

A rétegtani beosztas jol kidolgozott a hegység északi oldalan felszinen levd, j6 megtartast
Osmaradvany-egyiitteseket tartalmazd, felsé-karbontol kozépso-triaszig terjedd folytonos
rétegsort alkotd kdzettestek esetében (az €szaki egységben), de délebbre a zommel kozEépso-
triasznal fiatalabb képzédmények esetében (mindharom egységben) bizonytalan a korjelzd
Osmaradvanyok csekély szama (egyes rétegtagokban teljes hidnya), ugyanakkor ezen rétegek
tektonikusan zavart telepililése miatt. Emiatt gyakran ugyanarra a kozettipusra alkalmazott
tobbféle formacionévvel talalkozhatunk az elmult évtizedek szakirodalméban, sét van olyan is,
amire jelenleg is tobb, csak teriileti, €s nem litologiai alapon elkiilonitett név érvényes.
Vizvezetési €s -tarozasi szempontbol harom csoportba soroltuk a kdzetanyagot:

Jo vizvezetd kozettestek. A kézettipusok koziil a vizsgalt teriileten legelterjedtebb a nagy
tisztasagu, vildgossziirke, tomeges (rétegzettséget ritkdn mutatd), platform faciesli mészkd,
amelyen valamennyi fontos karsztjelenség (karrosodas, tobrok, viznyelok, barlangok,
karsztforrasok) megfigyelhetd. Felszini vizfolyas csak a forrasok szintjében, illetve arvizkor
fordul el6 rajtuk; volgyeik koziil sok a toborsoros. A hasznalatos rétegtani beosztas szerint
(Haas 1993, Pelikan 2002) a kovetkezd egységekbe soroltak ilyen képzddményeket: Bervai
Meészkd F. (a déli egységben), Biikkfennsiki Mészko F. (a kozépso €s az északi egységben),
Fehérkdi Mészkd F, Hegyestetdi Mészké F. Gamocai Tagozat, Kisfennsiki Mészkd F. (az
utols6 harom az északi egységben). Ezek feltehetd kora kozépso- és késo-triasz (Velledits
1998). Ide sorolandd még az also-tridsz Gerennavari Mészkd F. anyaga is (az északi
egységben), amely ugyan feltardsaiban pados elvalasuinak ¢és gyakran marga
kozbetelepiilésesnek mutatkozik, de szintén valamennyi karsztjelenség kifejlodott eldfordulasi
teriiletein. A fed6képzOdmények kozil nem emeltiik ki a térképen a karsztforrdsok alatti
forrasmészkd-felhalmozodasokat, melyek szélessége €s vastagsaga viszonylag kicsi, kiemeltiik
viszont a felsé-eocén durvamészko-rétegeket (Szépvolgyr Mészkd F.), melyek Kisgyor
kornyékeén jelentds kiterjedéstiek.

Rossz vizvezetd kozettestek. 1de soroltuk azokat a kozettesteket, amelyek karbonatokat
(mészkdvet €s/vagy dolomitot), de amellett altalaban szilikatos anyagokat is jelentdsebb
aranyban tartalmaznak, emiatt kdzetréseik a mallas soran mallasi maradékokkal eltomddhetnek.
Ezeken a karsztjelenségek egy része hianyzik, de ezekbdl is fakadnak karsztforrasok, és nem
jellemzd a felszini vizlevezetés; a rajtuk folyd kisebb patakok elnyelddnek, és szorvanyosan
barlangok is ismertek benniik. A tomeges mészkéhoz hasonléan mindharom egységben, bar
Osszességében kisebb teriileten elterjedt a sziirke-sotétsziirke, tlizkoves, medence féciesii
mészkd eléfordulasa, amelyben dolomit €s metavulkanit-kdzbetelepiilések jelenhetnek meg. A
hasznalatos rétegtani beosztas szerint (Pelikdn 2002) a Felsotarkanyi Mészké Formacidban
foglaltak Ossze ezen képzddmények zomét (a korabbi Hollostetdi és Ronabiikki Meészkd
Formaciokat tagozatként megtartva), de a Hegyestetdi F. Limpiaszi Tagozata szintén ennek a
tipusnak megfeleld anyagegyiittest tartalmaz. Ezekbdl a tomeges mészkdtestekhez hasonloan
kozEépso- és felso-tridszra utald dsmaradvanyok (féként Conodontak) kertiltek eld. Lényegében
a Szinvai Metabazalt F. anyagat sem kiilonitettiik el ezektdl a tlizkoves mészkdtestektdl, ahol a
metavulkanit mindig kis vastagsagli, mészkorétegekkel valtakozva telepiild réteg- vagy
lencseszerti testekben taldlhatdo meg, valamint a Répashutai Mészkd F. tomeges €s tlizkoves
mészkotestek hatdran megjelend, lejtéfaciesli, gyakran szintén tizkdves anyagét sem. A tobbi
ilyen tulajdonsagu rétegtani egység megjelenése a Garadna-volgy kornyezetére, illetve attol E-
ra korlatozdédik (az északi egységben): ilyenek (korsorrendben) a Malyinkai F. Berenasi és
Csikorgo6i Tagozatai (fels6-karbon mészkorétegek), a Nagyvisnyoi Mészko F. (felsd-perm), az
Ablakoskévolgyi F. Lillafiiredi Mészké, Savosvolgyi Marga és Ujmassai Mészkd Tagozatai
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(als6-triasz), valamint a Hamori Dolomit F. és a Hegyestetdi F. Banyabiikki Tagozat. dolomitja
(kdzépso6-triasz).

Vizzaro kozettestek. 1de azok a kodzettestek kertiltek, amelyek szilikatos kdzetanyagbdl épiilnek
fel, és karbonatokat csak aldrendelten tartalmaznak, igy nem karsztosodnak. Gyakorlatilag
valamennyi, fentebb fel nem sorolt formécié ide tartozik néhdny jura rétegtani egység
kivételével, amelyek azonban a vizsgalt teriileten nem jatszanak szerepet. Kiemelkedd
jelentéségli viszont a jol karsztosodd mészkdtestekkel szomszédos, illetve azokat elvalaszto
helyzete miatt az északi egységben a Szentistvanhegyi Metaandezit F. és a Bagolyhegyi
Metariolit F. metavulkanit-anyaga, a Vesszosi F. agyagpalaja, a kozépso egységben pedig a
Béanyahegyi Radiolarit F. kovapaldja és a Lokvolgyi F. agyagpaldja. A fed6képzédmények
koziil azok a hegység belsejében kialakult malladékfelhalmozodasok jelentdsebbek, amelyeken
felszini lefolyasu tertiletek alakultak ki a jo vizvezetd mészkdtestek folott (Szaraz-t6-volgy
felso része, Lofbtisztas, Dorongos); ezek peremén tobbnyire aktiv viznyeldk fejlodtek ki.

5.6 Az egyes, nagyobb Kiterjedésii formaciok jellemzoi

A paleozoos képzdédmények koziil, melyek a Biikk-hegység északi részén talalhatok, a
legidGsebb a karbon kort Szilvasvaradi Formacio. Sotétsziirke, fekete aleurit épiti fel, néhol
azonban finomszemli homokkdréteget is tartalmaz. Vastagsdga akar az 1000 m-t is
meghaladhatja. Erre a forméciora telepiilt a karbon korban a maximum 400 m vastagsagu
Malyinkai Forméacio, amely sotétsziirke agyagkobdl, aleuritbol, finom homokkdbdl all, de
talalhatok benne valtakozo vastagsaghh mészkorétegek is. A szarazfoldi kifejlédésti késo
permben keletkezett Szentléleki Formacid alsd részén mészkdbreccsat, felsé részén pedig
dolomit-gipsz és anhidrit dsszetételli evaporitos sorozatot tartalmaz.

» ) ‘ \ e £
14. kép: A vizrekesztonek tekintheté kozépso-perm Szentléleki Formacio
(F.: Szegediné Darabos E.)

A szintén perm kort Nagyvisnyoi Mészké Formacié vékonypados, fekete mészkd, marga és
mészmarga rétegekbdl, also részén pedig dolomitosodott testekbdl épiil fel, vastagsaga kb. 300
m lehet.
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15. kép: A kozepesen karsztosodd, jo viztarozé fels6-perm Nagyvisnyoi Mészko
(F.: Szegediné Darabos E.)

Az also-triasz képzédmények egyarant megtaldlhatok fekii helyzetben, illetve csaknem
fliggdleges rétegzettséggel a felszinen is. A Gerennavari Mészkd Formacié — melynek
vastagsaga kb. 140 m — vilagossziirke, sziirkésbarna ooidos és sotétsziirke mészkobdl all, de
talalhat6 a padok kozott agyag és marga is.

16. kép: Kozepes vizvezetd, de gyengébb viztarozo fels6-perm Gerennavari Mészké Formacié
(F.: Szegediné Darabos E.)

A kb. 300 m vastagsagth tarka homokkdébdl, lemezes mészkObdl, agyagmargdbdl és
mészmargabol felépiilé Ablakoskévolgyi Formacio csak a Biikk északi részén taldlhaté meg a
felszinen.
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17. kép: A vizvezetoképesség szempontjabol vegyes tulajdonsagu als6-tridsz Ablakoskovolgyi Formacio
(F.: Szegediné Darabos E.)

A Hamori Dolomit Formacio sziirke, sotétsziirke dolomitbol all és mintegy 400 m vastag. Erre
a formaciora telepiil a Szentistvdnhegyi Metaandezit (porfirit) Formacid, amely egy
rétegvulkani sorozat, lava, agglomeratum, tufa valamint iiledékes keverékkozetek épitik fel,
vastagsaga elérheti a 350 m-t is.

18. kép: Kozepes vizvezeté kozépso-triasz Hamori Dolomit F.

(F.: Szegediné Darabos E.)

19. kép: A vizrekesztonek tekinthetdé kozépso-triasz Szentistvanhegyi Metaandezit F.
(F.: Szegediné Darabos E.)
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A Fehérkéi Mészkd Formacid vastagsaga 400 m koriili, felépitését tekintve vilagossziirke,
pados karbonat platformokbdl all.

20. kép: A kitiinéen karsztosodott és jo vizvezet6 triasz Fehérkoi Mészké F.
(F.: Szegediné Darabos E.)

Ez a formacié fed6jében fokozatosan megy at a Hegyestetéi Formacioba, amely mészkobal,
dolomitbodl és margabol all. Vastagpados, rendkiviil tiszta mészkdbdl felépiild formacid a
Bervai Mészké Formacié. A Biikk felszinén legnagyobb kiterjedésben az akar 1000 m-es
vastagsagot is elérd karbonat platform féciesti, vildgossziirke, anchimetamorf mészkdbdl allo
Biikkfennsiki Mészko Forméacio talalhato. A Kisfennsiki Mészkd Formaci6 a Biikk észak-keleti
részén talalhato a Kisfennsikon.

21. kép: A Kkitiinéen karsztosodott és jo vizvezet6 triasz Biikkfennsiki Mészké F.
(F.: Szegediné Darabos E.)
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22. kép: A kitiinéen karsztosodott és jo vizvezetd triasz Kisfennsiki Mészké
(F.: Szegediné Darabos E.)

A platformok képzddését vulkanizmus szakitotta meg (Bagolyhegyi Metariolit Formaci6), de
fejlodésiik véglegesen csak a karni végén — nori elején szakadt meg. A Fehérkdi Mészkod
Forméciora mar felso-triasz kort agyag, aleurolitpala felépitésii Vessz6si Forméacio telepiil,
melynek vastagsaga kb. 150-200 m lehet. A D¢li-Biikkben elterjedt képzédmény a pados-
vastagpados megjelenésti Fels6tarkanyi Meészké Formacioé, amelynél a padok kozott
margarétegek talalhatok. A padvastagsag felfelé fokozatosan csokken, a marga rétegek pedig

vastagodnak.

23. kép: A vizvezetoképesség szempontjabdl vegyes tulajdonsagu a felsé-triasz Vesszési Formacio
(F.: Szegediné Darabos E.)

A margas, tizkoves Ronabiikki Mészkd Tagozat a Nagy-fennsik nyugati €és €szaki részén
talalhato. Vastagsaga 300-500 m kézott mozog. A Szinvai Metabazalt és a Létrasi Metabazalt
Formaciok a Biikk-hegység teriiletén a harmadik vulkani eseményt jelzik; ezek a formaciok
mar medence kornyezetbe telepiiltek.
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24. kép: A vizrekesztonek tekinthet6 felso-triasz Szinvai Metabazalt F.
(F.: Szegediné Darabos E.)

A jura képzédmények legnagyobb mennyiségben a Ny-DNy-Biikkben vannak. A képzodmény
legals6 szintjén a mészkdlencséket és olisztolitokat tartalmazd, néhdny 10 m vastagsagl
Bényahegyi Radiolarit Formaciot talalhatjuk.

25. kép: A vizrekesztének tekinthetd, de sok vizvezeté hasadékot tartalmazo jura Banyahegyi Radiolarit F
(F.: Szegediné Darabos E.)

Erre a formaciodra telepiil az akar 1000 m vastagsagot is elérd turbidites kifejlodésti, agyag- és
aleuritpalabol felépiilé Lokvolgyl Formacio. A rétegek felfelé egyre homokosabbakkd valnak
¢s kialakul a Vaskapui Homokkd Formacio. Itt taldlhaté a Szarvaskdi Bazalt és a Tardosi
Gabbro Formécid, amelyek a kezd6do oceani riftesedést jelzik. A Monosbéli Formacidcsoport
mélyvizi kornyezetben halmozodott fel, uralkodéan fekete agyagos aleuritbol all,
Osszvastagsaga az 1000 m-t is meghaladhatja. Tagjai az ooidos mészkotestekbdl allo
Biikkzsérci Formacid, a mészkodarabokbdl allo - olisztosztromak alkotta - Monosbéli
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Formacid, a radiolarittesteket tartalmazo Csipkéstetéi Radiolarit, illetve a mangéanlencsés
agyagpala betelepiiléses Rocskavolgyi Formacio.

Az eocén képzédmények diszkordanciaval telepiilnek a Biikk hegységben. A Kosdi Formacio
szarazfoldi kornyezetben képzdédott, tarka és sziirke agyag, homok, kavics, dolomit és
mészkotormelékek egylittesébol all. Fels6 részén talalhatdo molluszkas agyagmarga, édesvizi
mészkd és szén. Az Osszlet vastagsdga 10-60 m kozott van. Az eocén lledékekre telepiild
Szépvolgyi Mészkd Formacio vilagossziirke mészkobol, mészmargabol all. Gyakoriak benne a
Nummulitesek, Discocyclinak és Lithothamnium maradvanyok, atlagos vastagsaga 10 m.

- ; o -

26. kép: A jol karsztosodott és jo vizvezetd eocén Szépvolgyi Mészko egy kagylo lenyomattal
(F.: Szegediné Darabos E.)

Az oligocén Budai Marga Formacio6 iiledékfolytonossaggal telepiilt az eocén képzddmeényekre.
Osszetételét tekintve az als6 része mészmarga, a felsd része pedig agyagmarga. Vastagsiga 50-
200 m. A szerves anyagban dus, sotétsziirke mikrorétegzett agyagbdl felépiild Tardi Agyag
Formaci6 vastagsaga 90-130 m. A Kiscelli Agyag Forméacié agyagot, agyagmargas aleuritot,
agyagmargat és mélyebb részein finomszemii homokkd betelepiiléseket tartalmaz. Vastagsaga
30-50 m kozott van, de elérheti az 1000 m-t is. Az Egri Formacid aleuritos agyagmargabol,
glaukonitos, tufitos homokkdébdl és kavicsos turbiditrétegekbdl épiil fel, vastagsaga kb. 80-150
m. Az Andornaktdlyai Formacidé legnagyobb vastagsaga eléri a 200 m-t, durvaszemi
homokbol, homokbdl, aleuritbdl és magas szervesanyag tartalmu agyagbdl épiil fel. Ebben a
korban képzddott még a Csokasi Formacio és a Felsonyaradi Formacio is, melyek egyarant a
Kisfennsikon taldlhatok meg.

A neogén képzéddmények koziil a Biikk hegység felszinén a miocén kortiak mindeniitt
megtaldlhatok, koriilveszik azt. A rétegsor a Gyulakeszi Riolittufa Formaciéval kezddédik, e
folott jelenik meg a Salgétarjani Formécid széntelepes Osszlete, majd ezeket kdveti az
Egyhazasgergei Homok ¢és a Garabi Slir, melyek a tenger eldrenyomulésat jelzik. A pannoniai
kori Csadkvari Agyagmarga Forméciot délen taldlhatjuk meg, Osszetételét tekintve
agyagmargas aleurit, fehér marga ¢és mészmarga jellemzi. A folotte elhelyezkedd
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képzédmények felsé pannon fluvialis és tavi eredetii laza, kdzép és finomszemii homok,
homokkd ¢és aleurit, agyag és agyagmarga.

A negyedkori képzédmények a hegyvidéki teriileten malladéktakaroként, a volgyekben pedig
kavicsos patakhordalékok formajaban jelennek meg. A domboldalakon, lejtokon ez az Gsszlet
a 10-15 m-es vastagsagot éri el, anyagat tekintve barna agyagos, lejtétormelékes Osszetételli; a
patakvolgyekben szemcsés, homokos kavicshordalék lerakodasként talalhatdo meg. A
negyedkori képzédmények koziil talan a legnagyobb jelentdsége az édesvizi mészkonek van,
amely tobb helyen is megjelenik (Moénosbélen, Egerben és Lillafiireden) (Gondarné Soregi K.
et al. 2004; Sasdi 2005).

5.7 Epitésfoldtani jellemzék

Az épitésfoldtani atlasz térképsorozatahoz a tervezett szabadidépark teriiletén 6 db, 10 métertdl
kisebb mélységli talajmechanikai furast 1étesitettek. A térképek szintén megerdsitik, hogy a
tertilet a teljes felszinén rendelkezik egy agyagos kodzettormelék boritassal (2. térkép). A
mélyfoldtani szelettérképek alapjan az 1,5-3,5 méteres mélységkozben agyagos, iszapos,
homoklisztes képzddményeket taldlhatunk, bar az ut menti vékony sdvban mar megjelennek a
paleozdos, mezozoos képzddmények (3. terkép). Ugyan ez a lefedettség megtalalhato a 3,5-5,5
méteres mélységkdzben is, kdzettormelékes, kavicsos, agyagos ill., riolit piroklasztikumok ¢és
ezek iiledékeibdl (4. térkép). 10 méteres mélység alatti teriiletrél nem allnak rendelkezésre
pontos informaciok, hiszen a kutaté furasok 10 métertdl kisebb mélységiliek voltak.

Megallapithat6 tehat, hogy koriilbeliil 3, 5 méteres mélységig 25-40 kozotti plasztikus indexszel
rendelkezd agyagos fed6kdzet boritja a tertiletet.

Feltoltés.

Atalaban agyagos, iszapos
Képzidmények

Kavies.

Agyagos. homokos kavics

Agyagos kbzettomelékes kavics.

I ] - E

Agyagos, kavicsos homek

THH
]
1H

Agyagos, homokos kavics

Agyagos kizetiormelsk

‘plisziocen-holocen

T H1
i
]
Negyedioszak

Agyagos, kavicsos kezettormelsk

]
1
{t

S

i
{1

Kavicsos homok

Agyag

Homokos agyag

Agyag

‘Agyagos kavics

Kavicsos agyag

2. térkép: Felszini foldtani térkép, jelolve a tervezett park teriilete
(Miskolc Varos Epitésfoldtani Atlaszsorozata, 1979)
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3. térkép: Mélyfoldtani szelet térkép az 1,5-3,5 m mélységhatarok kozott
(Miskolc Varos Epitésfdldtani Atlaszsorozata, 1979)
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4. térkép: A szilard alapkézetek petrografiai és a laza fed6kozetek kozetfizikai térképe 1,5 m terep alatti
mélységben (Miskolc Varos Epitésfoldtani Atlaszsorozata, 1979)
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A tervezett beruhazas tertiiletén 2014. marcius 17. és junius 6. kozott 10 db kutatofurast (MH1F—
MH10F) mélyitettiink le 3-9 méteres mélységig, BORRO tipusu talajmechanikai spiralfaroval,
ill. egyedi gyartmanya UAZ platora szerelt (130 mm-es) magfaroval (MH7F-MH10F), annak
megallapitdsara, hogy a teriileten a karsztos kdzeteket milyen vastagsagban, milyen talajok
fedik. A kovetkezokben bemutatjuk a feltart rétegsorokat:

MHIF /EOV'Y [m]: 775.501; EOV X [m]: 303.483/

0,0-0,2 m:
0,2-1,1 m:

1,1-3,0 m:

sOtétbarna, humuszos agyagos feltalaj,

vilagos sargassziirke, kiss¢ limonitos, kiss¢ apr6 (1-2 mm)
mészkétormelékes, nehezen furhato, tomdr, merev kovér agyag,

sarga, er6sen homokos, csillamos, nehezen farhato, tomor,

kemény, merev kovér agyag.

MH2F /EOV'Y [m]: 775.595; EOV X [m]: 303.674/

0,0-0,2 m:
0,2-1,4 m:

1,4-2,2 m:

2,2-3,0 m:

fekete-sotétbarna, humuszos agyagos feltalaj,

vildgos sargassziirke, kissé limonitos, kissé apro (1-2 mm)
mészkétormelékes, nehezen furhato, tomdr, merev kovér agyag,
vilagossziirke, apré (2-5 mm) fehér mészkoétormelékkel hintett, kissé
limonitos, nehezen furhato,tomor, merev kovér agyag,
fehéres-vilagossziirke, kissé limonitos, nehezen furhato, kdzepesen
tomor, kemény kovér agyag és kdzettormelék elegye.

MH3F /EOV'Y [m]: 775.618; EOV X [m]: 303.691/

0,0-0,5 m:
0,5-1,2 m:
1,2-2,2 m:
2,2-3,0 m:
3,0-3,7 m:

3,7-5,0 m:

agyagos feltoltés,

sziirke, kissé limonitos, kdzepesen furhato, merev kovér agyag,
sziirkés-sargas barna, kissé limonitos, nehezen furhato,
kemény kovér agyag, kevés 1-2 mm-es fehér kézetszemcsével,
sziirkésbarna, nehezen furhatd, merev kovér agyag,

kevés 1-2 mm-es fehér kdzetszemcsével,

(barnas-) sziirke, nehezen furhatd, merev kovér agyag,

1-2 mm-es fehér kdzetszemcesékkel,

vilagossziirke-fehér, kavicsos iszapos homok.

A furas 5,0 m mélységben elakadt!

MHA4F /EOV Y [m]: 775.576; EOV X [m]: 303.699/

0,0-0,2 m:
0,2-1,3 m:

1,3-1,6 m:
1,6-2,7 m:

2,7-5,0 m:

5,0-6,0 m:

fekete, humuszos agyagos feltalaj,

szlirkésbarna, kissé limonitos, kozepesen furhatd, merev kovér agyag,
kevés 1-2 mm-es fehér kozetszemcsével,

szlirkésbarna, kdzepesen furhatd, merev kovér agyag,

sziirke, kissé limonitos, nehezen furhatd, merev kdvér agyag,

kevés 1-2 mm-es fehér kdzetszemcsével,

fehéres-sziirke, kissé limonitos, erdsen homokos, fehér kézettormelékes
(1-2 mm), nehezen furhato, merev kovér, majd kozepes agyag,
fehéres-sziirke, kissé limonitos, csillamos, kdzepesen furhato,

iszapos homok.

MHSFKE /EOV'Y [m]: 775.613; EOV X [m]: 303.666/

0,0-0,4 m:
0,4-1,2 m:

fekete, humuszos agyagos feltalaj,
barnas-fehéres sziirke, kissé limonitos, erésen homokos, kozepesen
farhat6, kemény kozepes agyag, apro (1-2 mm) fehér kézettormelékkel,
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1,2-1,9 m: vilagos fehéres-sziirke, nehezen furhato, kavicsos iszapos homok,
1,9-2,3 m: fehér, kissé limonitos, nehezen furhatd, kavicsos iszapos homok,
2,3-3,2 m: fehéres sziirke, kissé limonitos, nehezen furhatd, iszapos homok.

A furas 3,2 m mélységben elakadt!

MHG6F /EOV Y [m]: 775.579; EOV X [m]: 303.665/

0,0-0,2 m:
0,2-1,2 m:

1,2-1,7 m:
1,7-2,6 m:

2,6-3,8 m:

fekete, humuszos agyagos feltalaj,

sargasfehér, homokos, erésen limonitos, kozepesen furhato,

kemény kbzepes agyag,

fehéressarga, homokos, erésen limonitos, nehezen furhato,

kemény iszap,

sargasfehér, homokos, kissé limonitos, kissé aprokavicsos, nehezen
farhato, kemény kovér agyag,

sargasfehér, erdsen homokos, limonitos, nehezen furhato,

kemény kozepes, majd kovér agyag. A4 furas 3,8 m mélységben elakadt!

MHT7F /EOV'Y [m]: 775.587; EOV X [m]: 303.663/

0,0-0,1 m:
0,1-0,8 m:
0,8-1,6 m:
1,6-4,3 m:

4,3-4.7 m:
4,7-5,5 m:

5,5-9,0 m:

fekete, humuszos agyagos feltalaj,

szlirkésbarna, nehezen furhat6, agyag feltoltés,

vilagos barnassarga, erésen homokos, nehezen furhat6,

merev kovér agyag,

vilagos (fehéres) sziirkéssarga, er6sen homokos, kissé limonitos,
nehezen firhat6, kemény iszap, kozepes ill. kovér agyag,

vilagossziirke, nehezen furhatd, cementalt, iszapos homok,

vilagos (fehéres) sziirkéssarga, erdsen homokos, kissé limonitos,
nehezen furhato, kemény kovér agyag,

sziirkésbarna, erdsen csillamos, kissé cementalt, lemezes szerkezeti,
nehezen furhato, iszapos homok.

MHS8F /EOV Y [m]: 775.505; EOV X [m]: 303.649/

0,0-0,1 m:
0,1-,0,5 m:
0,5-2,3 m:
2,3-3,2 m:
3,2-6,0 m:

fekete, humuszos agyagos feltalaj,

sziirkésbarna, nehezen furhat6 agyag,

sziirke, kissé limonitos, nehezen furhatd, merev kovér agyag,
sOtétsziirke, nehezen firhato, merev kovér agyag,

sarga, er6sen homokos, nehezen furhato,

kemény kdzepes €s kovér agyag.

MHOIF /EOV Y [m]: 775.557; EOV X [m]: 303.519/

0,0-0,1 m:
0,1-0,4 m:
0,4-1,3 m:
1,3-3,7 m:
3,7-4,8 m:

4,8-6,0 m:
MHI10F /EOV Y [m]:

0,0-0,1 m:
0,1-1,2 m:

fekete, humuszos agyagos feltalaj,

sziirkéssarga, kiss¢ homokos, kdzepesen furhatd agyag,
szlirkésbarna, nehezen furhatd, merev kovér agyag,

sziirke, nehezen furhat6, kemény, merev kovér agyag,
sziirke, kissé homokos, nehezen firhato, merev kovér agyag,
kevés 1-3 mm-es kozetszemcesével,

szlirke, homokos, nehezen furhatd, merev kovér agyag
kevés 1-3 mm-es kdzetszemcsével.

775.459; EOV X [m]: 303.478/
humuszos agyagos feltalaj,
sotét sziirkésbarna, kissé homokos, nehezen furhato,
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kemény kovér agyag,

1,2-2,4 m: sargas-sziirkésbarna, kissé homokos, limonitos, nehezen furhato,
kemény kovér agyag,

2,4-3,3 m: sziirke, kissé¢ homokos, limonitos, nehezen furhat6, merev kovér agyag,

3,3-5,7 m: sOtétsziirke, neheze furhatd, merev kovér agyag,

5,7-6,0 m: sotétsziirke, merev kovér agyag.

A Talajvizsgalati jelentést a Friggelékben csatoltuk.

A vizsgilt teriilet nagyobb részén megfeleld vastagsagban telepiilnek a vizzaronak tekinthetd
kovér és kdzepes agyagtalajok.

A tervezett gokartpalya teriiletén mélyiilt MHIF és MHOF farasokban min. 3,0-6,0 m
vastagsagban tartunk fel ilyen, kedvezd tulajdonsadgu agyagtalajokat.

A lakokocsis teriileten (MH10F) szintén 6,0 m mélységig tartunk fel hasonldéan kedvezd
tulajdonsagu agyagtalajokat.

A kis épiiletek teriiletén (MH8F) 6,0 m mélységig szintén hasonldéan kedvezd tulajdonsagu
agyagtalajokat tartunk fel.

A tervezett parkolohaz teriiletén arnyaltabb a kép, itt ugyanis a meglévé parkold szintjén (alsd
rész — MH3F furas) 3,7 m vastagsagban, az E-i részen mélyiilt MH4F farasban 5,0 m
vastagsagban harantoltunk j6 vizzard agyagokat. E mélységek alatt mar jelentkeztek az
agyagos, homokos, kavicsos, nem vizzaro, ill. nem j6 vizzar6 talajok. Az MH2F farasban jo
vizzar6 tulajdonsagu agyagokat harantoltunk 3,0 m mélységig, MHG6F jeli furasunkban 3,8 m
mélységig, de ezek alatt valosziniileg mar igen hamar megjelennek homokos, kedvezdtlenebb
képz6édmények. Ezt mutatta az MH7F jeli feltaras is, ahol 5,5 m mélységig harantoltunk agyag
talajokat (4,3-4,7 m kozott iszapos homok réteggel), majd ez alatt lemezes szerkezetii, kissé
cementalt iszapos homokot tartunk fel 9,0 m mélységig. EbbOl a szempontbol a
legkedvezdtlenebb képet az MHSF flrasban tartuk fel, itt a minddssze 1,2 m vastagsagu
agyagos fed6 alatt jelentkeztek a tobbi furasban is feltart kedvezétlen homokos Gsszletek.
Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett parkolohaz teriiletének E-i része kedvezd
foldtani, geotechnikai adottsagokkal bir, az érzékeny karsztos kdzetek itt kelld védettséget
¢lveznek mar a felszin kdzelében is, mig a D-i, DK-i részrél (MHSF flras) ez nem mondhaté
el, bar a teriilet domborzatat megfigyelve kitlinik, hogy itt jelentdsebb vastagsdgban alakitottak
ki feltoltéseket.

A teriileten 2014 juniusaban mélyitett furdsainkb6l (MH7F-MH10F) 1,0 m mélységbdl vett
talajmintakat az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Hatosaggal tortént egyeztetésnek megfelelden
megvizsgaltattuk az esetleges szénhidrogén szennyezddés kimutatisara (UV olaj). A
vizsgélatok eredménye szerint a szénhidrogén-koncentraci6é a mintdk mindegyikében messze a
,B” szennyezettségi hatarérték (100 mg/kg) alatti (7,5-22,2 mg/kg).

A tervezési teriileten a HAROMKO Foldtani és Geofizikai Kutaté Bt. (3519 Miskolc, Esze
Tamas u. 1/A) végzett geofizikai szelvényezést, geofizikai méréseket, szintén a karsztos
kdzeteket boritd agyagos fedé meglétének ¢és a karsztfelszin telepiilési viszonyainak feltarasara,
az alabbi térkép szerinti elrendezésben.

A szelvényezése tanlsdga szerint a tervezési teriilet egészén jelentds mélységben fekszik a
felszin alatt a karsztfelszin. Mélysége ~35-75 m kozott valtozik. A karsztfelszinen a teriilet
kozépvonalaban és a Ny-i oldalon hatarozottan kirajzolodik egy vetd vonala, ami a K-i szelvény
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mentén mar nem jelentkezik ilyen markansan. A karszt felszinére a K-i részen D-en és E-on, a
Ny-i részen E-on kozvetleniil telepiil egy agyagba agyazott durva lejtétormelék, amely a Ny-i
részen a karsztfelszint6l magasabb helyzetben is jelentkezik. E rétegek vastagsaga ~10-25 m
kozott valtozik. A K-i szelvényben a karsztra telepiil egy ~15-20 m vastagsagu finomabb szemi
(finom homok-agyag) lejtétormelék Osszlet. Ezekre telepiil nagy vastagsagban (~20-50 m) egy
als6 helyzetii igen jo vizzard (kmin.<1071° m/s), kis fajlagos ellenallas (kdvér-kozepes) agyag,
iszapos-homokos agyag 0sszlet, melynek legkisebb vastagsaga is ~7 méternyi. Ezen agyagréteg
folott gyakorlatilag mindenhol jelentkezett egy ~6-15 m vastagsagu (helyenként kié¢kelddo)
félig ateresztd, gyenge vizrekeszté homokos iszap, iszapos homok 6sszlet, melyet a farasok is
feltartak. Ezek a képzddmények képezik a karszt feddjét.

Ezek folott telepiilnek a furasok altal is feltart, az idok soran kisebb mélységig (néhany méteres
mélység) bolygatott felsd talajrétegek, amelyek gyakorlatilag a felszint beboritd feltalaj alatt
teleplilnek ~2-10 m vastagsagban. Ezek anyaga szintén jO vizzard agyag, iszapos, homokos
agyag (Kmin<3*10® m/s).

Amint jol lathato, a nagy felszin alatti mélységben telepiilé érzékeny karszt (-felszin) kelld
védettséget €élvez a felszin feldl érkezd esetleges szennyezésekkel szemben, a megfeleld
vastagsagu j6 vizzar6 fedoképzédményeknek koszonhetden.
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Talajok
A tervezett beruhdzas sordn a telken beliili (tehat a beruhdzasi) teriileten a talajokat csak a
legsziikségesebb mértékben bolygatjak, azaz a gokartpalya és egyéb létesitmények épitése
soran. Talaj lefejtésére gyakorlatilag csak a palya és egyéb utak, burkolt teriiletek, a fedett
parkold, kozmiivek nyomvonalanak teriiletén kertil sor, majd ideiglenes deponélés utan sziikség
szerint Ujbol felhasznaljak, tehat ezeken a teriileteken kiviil ilyen hatas nem ér mas talajokat.
Az ezeken a teriileteken kiviil esd, a beruhdzas kozvetlen kdzelében fekvd talajokat tobbféle
hatas is érhet a kivitelezés soran:

- azideiglenes deponidk hatésa;

- amunkagépek, szallitojarmiivek miikodésébol fakado kitilepedd szennyezéanyagok;

- havaria esetén olaj-, lizemanyag-elfolyas.

Az ideiglenes deponidk hatasa értelemszeriien ideiglenes, a kivitelezés végeztével ezeket
felszamoljak.

A munkagépek, szallitojarmtivek lizemelésének hatisara egyrészt a szalld por, masrészt a
kipufogogazok iilepedhetnek ki a kdrnyezd talajokra. Jelentdségiik kicsiny, hatéstertiletiik
megegyezik a légszennyezés hatastertiletével.

Havéria esetén a gépekbdl kifolyod hidraulika olaj, vagy az esetlegesen elfoly6 lizemanyag
jelenthet kockazatot, azonban ezek csak lokalis hatasok lehetnek, hiszen egyrészt a felszint
borito képzédmények rossz vizvezetdk (agyagok), masrészt ezek az esetleges szennyezddések
itatoanyaggal jol lokalizalhatok, igy konnyen felszamolhatok.

Az tlizemelés soran normal iizemi koriilmények kozott a talajokat nem érik kdzvetlen hatasok,
hiszen a jarmiivek csak burkolt feliileteken kozlekednek, a parkoldépiilet és a tervezett
lakoauto-beallok fedettek, igy ezeken a helyeken sem keletkezhetnek szennyezddott
csapadékvizek. Javasoljuk, hogy a lakdautd-bedllok teriiletén is legyenek a beallok burkoltak.
Kozvetett hatasként jelentkezik a légszennyezés (ill. kitilepedés, szalldo por) ennek mértéke
azonban kicsiny. Az lizemelési szakaszban bekovetkezhetd havariaesemények teljes mértékben
megegyeznek a kivitelezési fazisban eldfordulhatd havaria-eseményekkel, ezek soran hasonlo
kockazatokkal kell szamolni, mint a kivitelezési szakaszban, de ebben a szakaszban ennek
mérteke is joval kisebb. Az esetleges karbantartasok, javitasok soran a kivitelezéshez hasonld
hatasok érhetik a talajokat.

A talaj monitorozasat a teljes teriileten nem tartjuk sziikségesnek, azonban a vizmosas
fenékvonaldban, ahova a csapadékvizek egy része vezetddik ki, 2 évente, ill. felhdszakaddsok
utdan indokolt a mintavételezés. Ennek soran a talajmintdkat szénhidrogénekre sziikséges
vizsgaltatni annak érdekében, hogy egy esetleges szennyezddés mielébb kimutathato legyen.

Az elozoeket Osszefoglalva megallapithato, hogy a telepitési (kivitelezési) szakaszban a
talajokat éro hatdasok mértéke minimalis, hatasteriiletiik a beruhazas teriiletére, ill. a kozvetlen
kornyezetére (a légszennyezés hatasteriiletére) korlatozodik, a bekdvetkezo valtozdasok
elviselhetonek mindsithetok.

A megvalosulasi (iizemelési) szakaszban a talajokat éro, azt kozvetleniil terhelé hatdsok
normal tizemi koriilmények kozott nem mutathatok ki (csupan a javitasi, karbantartdsi
munkalatok idején, havaria esetében, melynek mértéke, hatasteriilete kisebb (egy-egy
teriiletrészre korlatozodik, mint a kivitelezési szakaszban). Az iizemelési szakaszban a talajokat
kozvetetten érhetik terhelé hatdasok a légszennyezés hatasdara (ennek hatasteriilete
értelemszeriien megegyezik a légszennyezés hatasteriiletével). Az el6zok alapjan a bekovetkezd
valtozdasokat elviselhetonek lehet mindsiteni.

Megbiz6: HELL Energy Magyarorszag Kft. 54



Miskolc-Tapolca 08/2 hrsz.
»Erdei szabadidépark” Elézetes vizsgalat

Féldtani kozeg

A foldtani kozeg esetében két részre bonthatjuk a hatasviseld elemeket: egyrészt a vizvezetd
karsztos kozeteket fedd vizzard képzédményekre (agyagok), mésrészt magukra a karsztos
képzédményekre.

A foldtani kozeg fels6, agyagos részét a tervezett beruhdzas kovetkeztében €rd hatdsok
nagymértékben hasonlitanak a talajokat érd hatdsokhoz, gyakorlatilag megegyeznek azokkal.
Mindenképpen kedvez0, hogy az agyagos képzoddmények nagy abszorpcios képességgel birnak,
a talajokénal joval kisebb a vizatereszt6 képességiik (gyakorlatilag vizzarok), igy az esetleges
szennyezOdések elterjedését jol tudjak gatolni. A fedorétegek alatti karsztos kdzetek esetében
nem beszélhetiink ilyen jellegli kedvezd tulajdonsagrol. E kézetek anyagukban ugyan nem
szennyezddnek jelentés mértékben még havaria esetén sem, azonban a karsztjdratok menti
jelentds vizvezetd képességiik miatt mégis igen gyorsan, igen messzire elterjedhetnek az
esetleges szennyezddések, amelyek a tapolcai vizmii vizeinek szennyezddését vonja maga utan
(amint arra a kozelmultban volt is példa), igy semmiképpen sem engedhetdé meg
elszennyezddésiik, még minimalis mértékben sem.

A foldtani kozeg e felso részét (az agyagos fedot) a talajokndl targyaltakon tul potencidlisan
veszélyeztethetik a szennyvizcsatornak esetleges hibai is, mely elszennyez6déséhez vezethetne.
Eppen ennek elkeriilése (és az érzékeny vizbazis védelme) érdekében a szennyvizeket dupla
csatorndkban tervezik elvezetni, hogy egy esetleges sériilés, meghibasodds esetén se
kovetkezhessen be a foldtani kozeg szennyezddése (lizemelési-megvalositasi szakasz). A
1étesitmények, kozmivek megépitése idején (Iétesitési szakaszban) a foldtani kozeget normal
korlilmények kozott nem érhetik szennyezddések, azonban havaria (pl. munkagépek,
szallitojarmiivek, stb. lizemanyaganak, hidraulika olajanak elcsopogése) esetén bekovetkezhet
szennyezddés. Tekintettel arra, hogy a foldmunkaval jaré épitési munkalatok minimalis
mértekiiek (az épiileteket a meglévd alaptesteken helyezik el, stb.), ezek a tevékenységek
mindenhol az agyagos feddben torténnek, ami az el6zéekben bemutatottak alapjan kis
kockazatot jelent, a fed6ben jol lokalizalhatok és felszamolhatok az esetleges szennyezodések,
azok nem terjednek el a mélyebb, kifejezetten érzékeny karsztos kdzetek felé.

Mindezekkel egyiitt torekedni kell a lehetdség szerinti legkisebb beavatkozésra, a munkalatok
minimalizaldsara. Véleményilink szerint nagyon fontos a belsé kozlekedési utpalyak, a
gokartpalya, a parkold palyaszerkezetének megfeleld mindségli és tomorségii kialakitisa
(vizzarosag), hogy azokon keresztiil ne szivaroghassanak szennyezdanyagok a felszin ala. A
mar emlitett szennyvizek dupla csatornakban vezetése is igen fontos, hasonlé megfontoldsok
miatt. A nagyobb rendezvények esetén sziikséges gondoskodni megfeleld szamu mobil WC
telepitésérol, hogy elkeriilhetd legyen az ilyen idészakokban ennek hijan bekdvetkezd intenziv
Hinfiltracio”.

Az elozoeket osszefoglalva megallapithato, hogy a telepitési (kivitelezési) szakaszban a foldtani
kozeget normal kériilmények kozott éré hatasok mértéke minimadlis, hatasteriiletiik a beruhdzas
teriiletére korlatozodik. Havaria esetén szintén kicsiny a foldtani kézeget éré hatasok mértéke,
igy a bekovetkezo valtozasok elviselhetének mindsithetok.

A megvalosulasi (iizemelési) szakaszban a foldtani kozeget éro, azt kozvetleniil terheld
hatdasok normal iizemi koriilmények kozott nem mutathatok ki (csupan a javitasi, karbantartasi
munkalatok idején, havaria esetében, melynek mértéke, hatasteriilete kisebb (egy-egy
teriiletrészre korlatozodik, mint a kivitelezési szakaszban). Az elézok alapjan a bekovetkezd
valtozdasokat elviselhetonek lehet mindsiteni.
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5.8 Viz
5.8.1 Felszini vizek

A vizsgalt teriilet a miskolci-Biikkalja kistdj teriiletére esik, amint azt mar bemutattuk. A kist4j
teriiletén a Rét-, a Kacsi-, a Salyi- és a Geszti-patak a Csincse vizrendszeréhez, a Kulcsarvolgyi-
patak és a Hej6 a Tiszéhoz, az EK-i teriiletsav a Szinvan 4t a Sajohoz adézik vizével. esetiinkben
az el6zok koziil csupan a Hejo-patak bir jelentdséggel.

A kistdj terliletén a karsztos vizgyljto kiegyenlitd hatasa jol kitinik. A vizfolydsokon az arviz
késleltetve koveti a hegységi hoolvadast €s az ottani nagy esdket. A D-i peremvidék volgytalpai
atmenetileg viz ald is keriilhetnek.

A patakok arhulldmait j6 néhany taroz6 (Harsdnyi-tdrozd 32 ha; Biikkabranyi-tarozo 20 ha;
Hejomenti-taroz6 22 ha; Harsany—Csincse-volgyi tarozé 17 ha; Salyi-tdrozo 245 ha)
tartalékolja. Részben halastavak, részben vizellatasi célokat szolgalnak, mig a Miskolctapolcai-
t6 (1,6 ha) természetes jellegli. A vizfolyasok hegységi szakaszon még tiszta vize a peremi
teleptilések utan szennyezetté valik.

A kistajnak szamos nagyhozamu forrasa is van, pl. Kacs: Hideg-forras (9000-15,8 1/p), Meleg-
forras (7140-4,8 I/p); Diosgyo6r: Strand (6490175 1/p); Miskolctapolca: Fiirdé-forras (660—
3900 I/p); Hejo-forras (1348-502 1/p); Saly: Vizfo-forras (6800—16 1/p). Valamennyinek nagy
a vizhozam-ingadozasa, de még kisvizkor is igen bdviziiek a mogottes karsztos vizgyiijtd
mélybe szivargd utanpdtlasabol.

6. tablazat
LKV LNV KQ KOQ NQ
Vizfolyas Vizmérce
cm m?/s
Hej6-patak | Nyékladhaza -19 154 0,30 0,45 15

rrrrrr

¢s a nagyhozam kiilonbsége 50-szeres!). maga a patak a vizsgalt teriiletto]l ~ 1 km-re fakad.

A tervezett beruhdzas telepitési (kivitelezési) szakaszdban a felszini vizeket éré hatasok a
kovetkezOk lehetnek:

- lefolyasi viszonyok ideiglenes és végleges megvaltozasa;

- havaria esetén vizmindség valtozas.
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A kivitelezés soran a meglévd lefolyasi viszonyokat lehetdség szerint nem tervezik
megvaltoztatni, ill. csupan minimalis mértékben. A legnagyobb valtozast a tervezett fedett
(z6ldtetSs) parkolé megvalositasa jelenti, ennek soran az addigi egyenletes tereplejtés az E-i
részen vizszintessé valik, ezzel egyiitt a generdlis esésviszonyok megmaradnak eredeti
allapotukban. Ilyen modon a lefolyéasi viszonyok megvaltozasdnak hatasteriilete csupan a
vizsgalt teriilet E-i részére, a tervezett parkold fodémjének teriiletére korlatozodik.

A zart parkolo kiepitésével a felszinen elfolyo csapadékvizek mindsége javul, mivel megsziinik
a potencialisan szennyezodo nyitott feliilet.

A kivitelezés sordn egy esetleges havaria eseménykor (munkagépek, szallitojarmiivek
hidraulikaolajanak, izemanyagéanak elfolyasa) keriilhet szennyezdanyag a felszinre, azonban a
felszini vizek jelentds tdvolsaga és az ilyen esetleges szennyezddések jellege (lasd talajoknal,
foldtani kozegnél bemutatottakat) miatt ezek felszini vizbe vald eljutdsa gyakorlatilag
kizarhat6. Az elére nem ldthato kdaresemények elhdritisara az épitési teriileten az olajos
szennyezodeések felitatasara alkalmas anyagot — homok, perlit — tarolnak.

A megvaldsulési (lizemelési) szakaszban a tervezett beruhazés jellegébdl fakaddéan normal
tizemi koriilmények ko6zott nem kell szamitani a kornyezet terhelésére. Ennek oka, hogy a
lefolyési viszonyok végleges megvaltozasa mar a kivitelezési fazisban kialakul, masrészt a
csapadékvizektdl elzart fedett, vizzard aljzattal ellatott parkolo, ill. az ugyanigy kialakitott
lakéautd-bedllok megakadalyozzak az esetleges szennyezddéseket, ill. ezek felszini vizekbe
val6 eljutasat. Havaria helyzet az esetleges javitdsok, karbantartasok soran allhat eld, mely
megegyezik a kivitelezési fazisban eléfordulhatd havaria eseményekkel.

A csapadék elvezetését jelenleg biztositd burkolt arok Park teriiletén kiviilrdl érkezik.
Tekintettel a bekotendd burkolt feliiletek méretének nem jelentds valtozasara az drok kapacitasa
a tovabbiakban is megfeleld.

A vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgald tevékenységekre és
létesitményekre vonatkozo miiszaki szabalyokrdl szold 30/2008. (XI1.31.) KvVM rendelet
eldirasainak valo megfelelés részletes vizsgalatat a Park vizi létesitményeinek létesitésére és
iizemeltetésére vonatkozo vizjogi engedélyezési dokumentacio részletesen tartalmazza.

Osszefoglalva a telepitési (kivitelezési) szakaszban a lefolydsi viszonyok kis mértékben
ideiglenesen megvaltoznak, ill. ekkor alakulnak ki a lefolydsi viszonyok minimadlis,
elhanyagolhato mértékii végleges megvaltozdasai is. Mind az ideiglenes, mind a végleges
hatasok hatoteriilete a beruhazas teriiletére korlatozodik. A havariaesemények soran a felszini
vizek mindségének romldasa azok relative nagyobb tdavolsiga miatt nem vdrhato (e
szennyezodések jellege miatt), igy e hatds hatoteriilete nem értelmezheto. A bekdvetkezd
valtozasokat elfogadhatoknak mindsithetjiik.

A megvalosuldsi (iizemelési) szakasztban nem kell szamitani vizmindség kdros irdnyu
valtozasara (romlasara) a felszini vizekben. A nyitott felszinii autoparkolo megsziinésével az
elfolyo-, ill. elszivargo vizek mindségenek javulasa varhato. A bekovetkezd valtozdsokat
elfogadhatonak, semlegesnek mindsithetjiik.

5.8.2 Felszin alatti vizek

A teriilet hidrogeologiai viszonyait részben mar érintettiik a foldtani felépités ismertetése soran,
hiszen a ugy a sziikebben vett teriileten, mint joval tagabb kornyezetében a felszin alatti vizek
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tekintetében elhanyagolhatd a talajvizek jelentdsége, a legfontosabb és egyben messze a
legérzékenyebb felszin alatti viz a karsztviz, melyre a tapolcai vizmii is telepiil.

A 219/2004. (VIL 21.) Kormanyrendelet értelmében a teriilet a felszin alatti vizek allapota
szempontjabol fokozottan érzékeny teriileten fekszik (/9. dbra).

Felszin alatti vizek allapota szempontjabdl érzékeny teriiletek

Erzékenységi kategoriak kS
Il Fokozottan érzékeny sl G ;
Erzékeny 3 o e SNy W
Keveésbe érzékeny T = A
A kategoriak - a térképen - a sorrendnek '»._‘:’f.i * i. ) i A 1
megfelelden fedik egymast. . ! NG .
% v
‘ .
4 .
20 0 20 40 60 80 100 km . - Tk
Loy F— 1 4
e -Y{ K. .
bt = ;
v [
19. abra

A tervezett beruhazas helyszinét foldtani alaptérképen és a jellemzo foldtani formacidk
vizfoldtani szempontl besorolasat lathatjuk a 6. és 7. térképeken.

A park nagy része az Egyhazasgergei Formacié nevii képzddményen fekszik, ami egy
partszegélyi-sikparti, néhol alapkonglomeratummal, kaviccsal kezd6dd, gyakran
keresztrétegzett chlamysos homok, homokkd. Ez a formacid vizvezetoképesség szempontjabol
a vizzaré fedokozet kategoriaba tartozik, ami vizbazisvédelmi szempontbol igen kedvezo a
beruhdzas szdmara, kiilonosen a mar bemutatott, tobb méteres vastagsagu agyagos feddvel
egyiitt. Egy kisebb rész a teriilet EK-i sarkaban viszont a Biikkfennsiki Mészk6é Formacion
helyezkedik el, ami a jo vizvezetd kdzettestek kategoridba sorolhato, bar a feltarasok tanusaga
szerint ezen a részen is fellelhetd a fedo agyag.

" [C)Egyhizasgergei Formicié
J _~ [ Bikkfennsiki Mészko Formicié
[ Harsényi Riolittufa Formécié
[ Proluvidlis deluvidlis iiledékek
[ Folyévizi filedékek

Hell park

6. térkép: A teriilet foldtani jellemz6i (Alaptérkép: Pelikan et. al., 2005)

Megbiz6: HELL Energy Magyarorszag Kft. 58



Miskolc-Tapolca 08/2 hrsz.

»Erdei szabadidépark” Elozetes vizsgalat

A foldtani vizfoldtani jellemzOk szdmbavétele soran kell megemliteniink azt is, hogy a tapolcai
forrasok felé¢ tobb kordbbi viznyomjelzéses vizsgalat is tortént, ezek iranya lathatéo az 8.
térképen. Ezen vizsgalatok soran 4 db viznyeldvel allapitottak meg hidrogeoldgiai kapcsolatot.

' [ Vizziré fedokozev térmelékes
iilledékek és vulkanit

- [0 36 vizvezetd kozettestek/
Karsztosodo tiszta

.|

7. térkép: A jellemzo foldtani formaciok vizvezeté képesség szerinti besorolasa
(Alaptérkép: Németh 2006)

. Exzietokont

@ noinn
O vimyess
i Forrs

8. térkép: Nyomjelzéses vizsgalatok a teriilet tagabb kornyezetében
(Alaptérkép: Hernadi B. 2010, Pelikan et al. 2005 foldtani térképen)

5.9 Védoéteriileten vald elhelyezkedés, védelmi intézkedések

A térség felszin alatti vizeinek aramlési viszonyait tobben is vizsgaltdk. Egy 1994-ben késziilt
hidraulikai modell alaprajza lathat6 a 9. térképen, jelolve rajtaaz 1, 5, 10 és éves elérési idokhoz
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tartozé izovonalak. A térkép szerint a vizsgalt teriilet az 5 éves elérési id6hoz tartozo izochron
vonal hataran, azon kiviil helyezkedik el.

2006-ban a Tapolcai Termal-kat hidrogeoldgiai szakvéleményéhez késziilt a /0. térkép, ami
szerint a vizsgalt teriilet az 1 éves elérési id6hoz tartoz6 vonal hataran helyezkedik el.

A 2012 ota jogerds ,,Miskolc varos ivovizellatasdba bekapcsolt hidegvizes karsztforrasok
védoovezet rendszerének kijelolése” c. dokumentumban szerepld térkép a Miskolctapolcai
vizmii teljes védOovezet rendszerét mutatja, ezt lathatjuk a /1. térképen. A szabadiddpark
tertilete a 20 napos elérési idejli véddteriilet belsé véddteriileten kiviili részén helyezkedik el.
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9. térkép: Miskolctapolca hidraulikai modelljének alaprajza (Simonffy, Csepregi, Izapy 1994)
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10. térkép: A Tapolcai Termal-kuthoz tartozo elérési idék (Kovacs 2006)
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11. térkép: A Miskolctapolcai vizmii teljes védovezet rendszere (EMI-KTVF Miskolc 2012)
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A teriilet jol vezetd karsztosodott mészkoteriileten fekszik, melyben a vizvezetés
repedésrendszereken és kaverndkon keresztiil valosul meg. A mészkoréteget a Park tertiletén,
amint azt a foldtani felépités targyaldsanal, ill. a Talajvizsgélati jelentésben és a Geofizikai
jelentésben bemutattuk, jelentds vastagsagu (~35-75 m) fedd boritja. E feddben két egymastol
elkiiloniilo, de Osszefiiggd agyagréteg telepiil (kitind vizzardk), melyek alatt, ill. kozott
agyagos durva, finomabb szemi lejtétormelékek, homokos iszapok, iszapos homokok
telepiilnek (rossz vizzarok, félig ateresztok). A mészkoréteget a Park teriiletén, amint azt a
foldtani felépités targyalasanal, ill. a Talajvizsgdlati jelentésben és a Geofizikai jelentésben
bemutattuk ~20-50 m vastagsadgu agyagos fedoréteg fedi, mely magas agyagasvany-tartalmu
kozepes-kovér agyag. Az agyagrétegek a teriileten beliil, a lokélis mészkdfelszin-geometria
fliggvényében kivastagodhatnak, a Parktél 100-150 m tdvolsdgban a mészkonek ismert
kibuvasi helyei ismertek.

A teriilet egyértelmiien a Miskolctapolcai vizmii hatasteriiletén fekszik, a kiilonboz6
vizsgalatok szerint 20 nap - 1 év kozotti, a mészkdtesten beliili elérési idokkel jellemezhetd
terilleten. A terlilet a szabadidOparktol felvizi irdnyban taldlhatdé Mexiko-volgyi
viznyel6barlang és a Miskolctapolcai vizmii kdzott igazolt nyomjelzéses hidraulikai kapcsolat
kornyezetében fekszik, mikdzben a parktol alvizi helyzetben talalhato T-10 karsztos
megfigyeldkut és a vizml kozotti kapcesolatot viznyomjelzéses uton eddig nem sikertilt
igazolni. Feltehetd, hogy amennyiben a teriileten a karsztos dsszletnek nyitott repedésrendszere
van, akkor az abba keriild idegen anyagok néhdny hetes vagy honapos tartdzkodasi idot
kovetéen a miskolctapolcai kutak térségébe jutnak. A karsztos teriiletek sajatossaga, hogy a
foldtani kozegbe jutd szennyezddések eltavolitdsara mar nincs mod, mikdzben a képzédmények
szennyezO6dés visszatarto €s megkotd hatasa elenyészden kicsiny. Mindezek miatt a 1étesitmény
lizemelése kozben a teriiletre a veszélyes anyagok kijutasat kell megakadédlyozni, nem
lehetséges a havaria-helyzetet kovetd beavatkozasok sikerében bizni. A teriilet védelme
specialis miiszaki megoldasokkal mindemellett lehetséges.

A tertilet a Miskolctapolcai Vizmi kijelolt hidrogeologiai véddidoméanak, a hatalyos 123/1997.
(VIL.18.) Kr. (a tovabbiakban Rendelet) szerint nem definidlhato6 belsé véddovezeten kiviili, de
20 napos elérési idon beliili teriiletére esik. A megfogalmazas annyiban zavar6, hogy a belsé
védOovezet hatdrat 20 napos elérési idoben kell a rendelkezések szerint kijeldlni, azaz az
emlitett megfogalmazas szerinti teriiletrész elvileg nem létezik. A véddidom lehatarolasat
végzd tervezOk a megfogalmazassal az igazolt nyomjelzéses kapcsolatra tekintettel egy olyan,
a vizsgalt terliletet is magadban foglalo térrészt hatdroltak le, ahonnan kedvezdtlen
hidrogeoldgiai viszonyok esetén rovid elérési idok mellett a beszivargd folyadékok a
vizmiikutakig juthatnak. 4 térség kijelolése és annak jogszabalyban ismeretlen elnevezése arra
utal, hogy a kapcsolat fennallasa nem bizonyitott, ugyanakkor a potencialis hatds a teriileten
fokozottan fennall. Mindezek alapjan a Kr. szerint a teriiletre a belsé véddovezetre eldirt tiltasok
nem érvényesek.

Ennek szellemében keriilt megfogalmazasra a vizbazis véddidomat lehatérold, az Eszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség altal 4672-
32/2012. szamon kiadott hatirozat, mely szerint a belsd Ovezetre is a kiilsé védéovezetre
vonatkozo szabalyozasnak meg kell felelni.

A teriilet védettségét noveli a megfeleld szorpcids kapacitéassal jellemezhetd agyagos fedoréteg,
melyet a Rendelet a biztonsag javara torténd elhanyagolas miatt nem vesz figyelembe.

A Park teriiletén végzett firdsos talajmechanikai vizsgalat és a geofizikai szelvényezés jelentds
vastagsagu fedd képzodményt mutatott ki.
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A tervezett foldmunkdk nem érintik ezt az agyagos védoréteget. A beavatkozas a korabbi
kivitelezésekkel mar bolygatott és, feltoltés-jellegii felszini képzoddményekre korlatozodik.

A felszinrdl szarmazo esetleges szennyezddések karsztba jutdsanak idejét a kdvetkezd modon
vizsgaltuk:

e alegkedvezdtlenebb pontra végeztiik el szamitasunkat,

e a biztonsdg javara elhanyagoltuk, ill. nem vettik figyelembe a rossz vizzard
képzddményeket (lejtotormelékek, homokos képzédmények), csupan a mar bemutatott
agyagrétegeket,

e szintén a biztonsag javara a megallapitottaktol ~1 nagysagrenddel nagyobb
(kedvezoétlenebb) szivargasi tényezoket vettiink figyelembe,

e szintén a biztonsag javara elhanyagoltuk az agyagrétegek szorpcids kapacitasat, azaz
csupan hidraulikailag vizsgalodtunk,

e ismét csak a biztonsag javara a felszintdl 6sszefiiggd vizoszloppal szamoltunk.

A legkedvezdtlenebb pont a III-11I geofizikai szelvényben taldlhatd, a HP20 pontban. Itt az alsé
agyagréteg ~7 m vastagsagu (33-40 m kozott), mig a felsd agyagréteg ~13 m vastagsagu (5-18
m kozott). Szamitasunk menete a kovetkezd: megvizsgaltuk, hogy eldszor a felsd, majd az also
agyagrétegen valo atszivargas mekkora id6t vesz igénybe, ha a vizoszlop a felszinig tart, majd
ezek Osszege megadja a nagy biztonsaggal varhato ,,lejutasi” iddtartamot.

Felso agvagreéteg:

H=18 m /vizoszlop magassaga, fels6 agyagréteg fekiiszintje/
h=13 m /szivargasi uthossz, felsé agyagréteg vastagsaga/
k=3*10"® m/s /felsd agyagréteg atlagos szivargasi tényezdje/

Also agyagréteg:

H.=40 m /vizoszlop magassaga, alsé agyagréteg fekiiszintje/
h,=7 m /szivargési uthossz, als6 agyagréteg vastagsaga/
k=10 m/s /als6 agyagréteg atlagos szivargasi tényezdje/
H . . .
I'=-— /hidraulikus esés/
v=k=xl /szivargasi sebesség/
t= % /atszivargasi 1d6/
I=1,385
[.=5,714

vi=4,155%108 m/s
Va=5,714*10" m/s

t=3,129%10% s= 9,9 év
ta=1,225%10° s=38,8 év

t=trt,=48,7 év
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Amint lathatd, a nagy elhanyagolasokkal és hidraulikailag valdszintitlen helyzetre végzett
szamitasok alapjan is nagy védettséget €lvez a karszt, ill. a karsztviz egy esetlegesen a teriiletrol
(a felszinrdl) szarmaz6 szennyezddéssel szemben.

Amint korabban bemutattuk, a teriileten nem lehet 6sszefliggd talajviztiikorrel szamolni, csupan
alarendelt jelentdségli, lokalis elterjedésti. Emiatt és a szintén bemutatott foldtani felépités miatt
nem tartjuk sziikségesnek monitoring kutak létesitését, hiszen azok az id6 nagyobb részében
szarazak, mintavételre alkalmatlanok lennének.

A Rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza a véddovezet altalanos korlatozasait, amely 1j
létesitmények esetében hatdsvizsgalathoz-, meglévd étesitmények esetében azok
feliilvizsgalatahoz koti az engedély megadasat. A vonatkozé vizvédelmi eldirasok betartasa-, a
felszin alatti vizek mennyiségének €s mindségének megdrzése érdekében az alabbi megeldzo-,
ill. védelmi intézkedések tervezettek.

Korlatozasok, vedelmi intézkedések

Lako- vagy irodaépiilet csatornazassal
Mivel a Rendelet szerint kiilsé véddovezetben 0j lakd- vagy irodaépiilet csatornazassal sem
1étesithetd, csak a meglévo épiiletek esetén a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat vagy a kdrnyezeti
hatasvizsgéalat eredményétdl fiiggden megengedhetd, ezért altalanossidgban a teriileten az
épitkezés soran a mészkofelszinre 0j 1étesitményeket, alapokat nem létesitenek, ahol lehetséges,
a meglévo épiiletek alapjait hasznositjdk. Az atalakitott alaka épitmények kibdvitett alapsikjat,
valamint a zart parkolo alaptestét a felszini, zavart talaj-feltoltés zénaban alakitjak ki.

Satorozas, fiirdés
A Rendelet alapjan a satorozas, fiirdés 0j tevékenységként tilos, a meglévo létesitmények esetén
a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat vagy a kornyezeti hatdsvizsgalat eredményétdl fliggen
megengedhetd. A satorozasra kijelolt térség kordbban is erre a célra szolgalt. Az agyagos
védoréteg itt nem keriil megbontasra.

Sportpalya létesitése
A szabadtéri futsalpalya a beépitendd természetes anyagok-, ill. a hasznalat jellege
kovetkeztében nem jelent szennyezd forrast.
A kivitelezés soran a természetes véddréteg nem keriil megbontasra.

Egyéb ut, vizzaréan burkolt csapadékviz elvezetd rendszerrel
A Park teriiletén dontéen a meglévd aszfaltburkolata ut burkolatanak feltjitasara kertl sor.
Ezen-, ill. a az egyes létesitmények rovid bekotd utszakaszain szennyezést okozd gépjarmii
forgalom nem lesz. A belso kozlekedést elektromos gépjarmiivel oldjak meg.
A gokart palydn mozgd elektromos meghajtdsu jarmiivekbdl gyakorlatilag nem jut ki
szennyezes.
A potencialisan szennyezdd6 feliiletek csapadékvize a szabadiddé park mellett huz6dé vérosi
csapadékviz csatornara kertilnek bekotésre.

Gépkocsi parkolo
A szabadid6park belsd teriiletére csak elektromos vagy nem szénhidrogén hajtasu (pl. hidrogén
cellas) jarmiivek hajthatnak csak be, ezért a terlileten a hagyomanyos autds-kemping nem
alakithato ki, az autokbol torténd lizemanyag elfolyds, elcsOpOgés miatt. A gépjarmiivek
tarolasara fedett, zart parkolohazat alakitanak ki. Ezzel a jelenlegi nyitott parkolonal kedvezobb
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allapotokat teremtenek, megakadalyozva az esetlegesen szennyezett csapadék keletkezését. Az
autés-camping teriiletén kialakitott lakokocsi (lakoautd) beallok feliiletét szilard burkolattal
latjak el, az ide hulldé — potencialisan szennyezett — csapadékot a varosi haldzatra kotott zart
csatornaban vezetik el.

A fedo- vagy vizvezetd réteget érintd egyéb tevékenység

A karszt alapkdzetet fedd agyagos védoréteget nem érintik a miiveletek.

Egyeb védelmi intézkedések

A terliletrdl a csapadékviz elvezetést nagy biztonsaghh megoldassal, vizzaréan burkolt
csapadékelvezetd arokban oldjak meg, oly modon, hogy az Osszegyiild felszini vizek
befogadoba torténd vezetéséig elszivargas kizarhatdo. A potencialisan szennyezddd
feliiletek csapadékvize a varosi halozatra keriil bekotésre.

A szennyviz-csatornat tobbszorosen szigetelt (duplafali) cs6ben vezetik a
csatornahaldzatba. A befogadd vérosi halozat allapotat kamerds megfigyeléssel
ellenérzik, az esetlegesen sziikséges intézkedések az iizemelteté MIVIZ Kft.
bevonasaval teszik meg. Az lizemeltetd befogadoi nyilatkozatat mellékeltiik.

A teriileten az elektromos gokartok tarolasa lehetséges, azok javitasat, karbantartasat
kiils6 helyszinen oldjak meg. A teriileten olajos rongyok, zsirtalanitok, olajos és zsiros
hulladékok nem keletkeznek, igy azok taroldsdra sincs sziikség. A terilileten még a
veszélyes hulladékok szaméra lizemi gylijtd kialakitdsara sincs mdd, az a hatdlyos
jogszabalyok szerint.

A gokart versenyek vizbazis-védelmi szempontbdl nem jelentenek tobblet-terhelést.
Tekintettel a bels6égésti motorral szerelt jarmiivek behajtasi tilalmara a versenyek
alkalmaval nem jelennek meg a tertileten 1) szennyezd forrasok.

A teriileten étterem megfeleld konyhatechnika és zart hulladékkezelés és
szennyvizrendszer esetén megvalosithato. A kiilsd védddvezeten, igy a parkban
¢lelmiszer-ipari hulladékok tarolésa tilos.

A rendszer elektromos ellatasat olajmentes transzformator alkalmazéaséaval oldjdk meg.

A felszini eredetli szennyezések megeldzése érdekében a kivitelezés sordn csakis
kifogastalan allapotd munkagépek hasznalhatok.

A munkagépek lizemidoén kiviili taroldsara egy kozponti teriiletet jeldlnek ki. Ez a
vagyonbiztonsagi szempontokon tal lehetdvé teszi, hogy az esetleges meghibasodasbol
szdrmazo szennyezések egy jol koriilhatarolhato, kis kiterjedésti teriileten azonnal
felszamolhatok legyenek.

Az lizemeltetés ideje alatt foganatosithatd, megel6z6 intézkedések:
a gépjarmiivek védett teriiletre torténd behajtdsanak szigoru tilalma,
a hulladéktarolok rendszeres iiritése, allapotuk ellendrzése,
a kozmuvek allapotanak idészakos ellendrzése és dokumentalasa.
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e A szokésos napi miikodéstdl eltérd események — rendezvények — alkalmaval a vizbazis-
védelem érdekében kiegészitd intézkedések tervezettek. Ezek:

- mobil elarusitéhelyek nem létesithetdk és iizemeltethetdk,

- altaldnossagban: 1j, szennyezO forrasként értelmezhetd Iétesitmény nem Kkeriil
elhelyezésre,

- megnovelt szamu hulladékgyiijto keriil kihelyezésre,
- abecsiilt Iétszdmhoz igazodé mobil WC-et helyeznek ki,

- a programok meghirdetésekor a tomegkozlekedés ¢és a kerékparos megkdzelités
ajanlasa.

A fenti 6sszefoglalas jol bemutatja, hogy a térség kiilonlegesen érzékeny, ezért annak védelmét
szdmos specialis miiszaki megoldés alkalmazésaval oldjdk meg.

Az lizemeltetés sordn foganatositand6 intézkedések korét — ezen beliil a sziikséges monitoring
tevékenységet — a ténylegesen megépitett 1étesitmények €s az iizemeltetd szervezet ismeretében
elkészitendd Karelhdritasi Terv-ben célszerii 6sszefoglalni.

A felsorolt megoldasokkal a foldtani kozegre, illetve a felszin alatti vizekre gyakorolt
hatasok elhanyagolhatéo mértékiivé valnak. A védelmi intézkedésekkel teljesithetok a
vonatkozo 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet valamint a Miskolc Varos vizellaitasaba
kapcsolt hidegvizes karsztforrasok védoteriileteinek és védéidomanak kijelolésérol szolo
4672-32/2012. szamon kiadott hatirozat eléirasai, a szabadidépark tervezett 1étesitményei
megvaldsithatok.

Osszefoglalva megallapithaté, hogy a felszin alatti vizek szempontjab6l mind a telepitési
(kivitelezési), mind a megvalosuldsi (iizemelési) szakaszban kelléen védettek a felszin felol
érkezo esetleges szennyezodésekkel szemben, azaz az Oket éré hatdisok minimalisak-
semlegesek, a bekivetkezd valtozdasok gyakorlatilag semlegesnek mindsithetok.

5.10 Levego
5.10.1 Meteorologiai viszonyok

A vizsgalt teriilet éghajlata mérsékelten hlivos-mérsékelten szaraz.

A jellemz6é évi kozéphdmérséklet 8-9 °C, a vegetacids idészaké 16 °C koriili. A nyari
legmagasabb hdmérsékleti maximumok sokévi atlaga 31-32 °C, a téli legalacsonyabb
minimumok atlaga -16 °C.

Leggyakrabban DNy-i vagy EK-i szél fiij, az 4tlagos szélsebesség 2,5 m/s koriili.

(forras: Dovenyi Zoltan szerk.: Magyarorszag kistdajainak katasztere)

A tervezett beruhdzds kornyezetre gyakorolt hatdsa szempontjabol lényeges a légkdri
vizhaztartdsi viszonyok alakuldsa. A teriiletre jellemzd csapadék és parolgasi értékeket az
alabbi abrakon tiintettiik fel Szesztay K. altal szerkesztett eloszlasi térképek alapjan.
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A kovetkezd tablazatban néhany korabbi évben a Miskolc-tapolcai (Nagyszentbenedek)
csapadékmérd allomason rogzitett csapadékadatokat kozoljik (forrds: Vizrajzi évkényvek).

7. tablazat: A miskolc-tapolcai csapadékméré allomas adatai

havi csapadékosszeg [mm] _évi | csapadékos napi max.
év osszeg napok csap.

jan. | febr. | marc. | apr. | maj. | jun. | jal. | aug. |szept.| okt. | nov. | dec. | [mm] szama mm | ditum
2001 | 8l 16 102 97 19 99 122 | 43 74 1 45 10 709 95 40,1 | 06.18.
2003 | 43 48 5 20 73 32 | 107 | 28 36 93 39 14 538 67 32,5 | 10.30.
2004 | 41 54 60 54 83 95 143 | 77 31 39 47 22 744 88 38,6 | 07.27.
2005 | 27,9 | 55,2 | 13,5 [101,4| 97,2 | 64,5 | 57,6 | 144,0| 58,7 | 12,5 | 20,6 | 105,8| 758,9 97 34,4 | 06.09.
2006 | 33,5 | 43,0 | 68,7 | 65,6 |121,5]162,0| 45,7 | 90,2 | 3,5 | 153 | 55 | 57 | 660,2 86 28,5 | 06.04.
atlag | 45,28 | 43,24 | 49,84 | 67,6 | 78,74 | 90,5 | 95,06 | 76,44 | 40,64 | 32,16 | 31,42 | 31,5 | 682,02 86,6

A 650-700 mm/év csapadekosszeg mellett 700-725 mm-es parolgasi érték jellemzi a teriiletet,
ami gyakorlati szempontbol jelentéktelen kiilonbségnek felel meg.

A fentiek alapjan tehat a teriiletre nem jellemzoek szélséséges iddjarasi koriillmények, a
légkori stabilitas a magyarorszagi atlagnak megfelel6.

5.10.2 Alapallapot, hattérszennyezettség

A teriiletr6]l nem allnak rendelkezésre hosszabb idOszakra vonatkozo, mért immisszios adatok.
Az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozat automata mérdallomasainak 2012-ben rogzitett
adatai alapjan a vizsgalt teriilet levegdmindségi allapota jonak tekinthetd.

A kovetkezd abrakon a telepiilések levegdjének 2012. évi SO,, NO> és PMy, illetve az 6sszes
mért légszennyezd alapjan Osszesitett szennyezettségét mutatjuk be (éves atlagok alapjan, a
légszennyezettségi index szerint).

(forras: http://www.kvvm.hu/olm/docs/2012_automata_ertekeles.pdf)

Megbiz6: HELL Energy Magyarorszag Kft. 68




Miskolc-Tapolca 08/2 hrsz.
»Erdei szabadidépark” Elozetes vizsgalat

KaZianaf

Kazincbar, FIRa

Starg

P

¢ I
Debregen Debrecen
o J
4 3 £
24. abra: PM szennyezettség 25. abra: Osszesitett légszennyezettség
. Erfisen szennyezett (5)
. Szennyezett (4)
() Megeleld (3)
@ wn@
Q@ Kwalo (1)

A tervezett létesitmény helyszinéhez legkozelebb esd 1égszennyezettségi mérdallomas
Miskolc-Gorombolyon talalhatd, ahol az elmult egy évben a legfontosabb szennyezdanyagok
esetében az alabbi abran lathato értékeket mérték.

(forras: http://www.kvwvm.hu/olm/report.php?id=31)
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Megbiz6: HELL Energy Magyarorszag Kft. 69



Miskolc-Tapolca 08/2 hrsz.
»Erdei szabadidépark” Elézetes vizsgalat

Lathat6, hogy a lakoteriileten elhelyezkedé mérdallomas kornyezetében a vizsgalt
légszennyez0 anyagok koziil sem a nitrogén-dioxid, sem a kén-dioxid koncentracioja nem lépte
til a vonatkozd egészségiigyi hatarértéket (NO2 24 6ras hatarérték: 85 pg/m?, SOz 24 6ras
hatarérték: 125 pg/m®). A 10 um alatti szemcsenagysagt por (PMo) koncentracidja viszont a
téli, fiitési iddszakban tobb izben is meghaladta a 24 6ras hatarértéket (50 pg/m?).

A tervezett udilohely kozvetlen kornyezetében a fentieknél joval alacsonyabb a
1égszennyezettség, mivel a vizsgalt teriileten nincsenek ipari emisszids forrasok, és a helyszin
nagy forgalmu utaktol viszonylag tavol helyezkedik el, erd6s kornyezetben. A telepitési helytdl
mintegy 400-500 méterre taldlhatdé nagykémazsai mészkébanya (Miskolc III. — mészkd) 2012
Ota nem lizemel. A térség levegdmindségét elsdsorban a kommunalis eredeti forrasok, illetve
a regionalis hattérszennyezés — Miskolc — hatarozzadk meg. A kdrnyezeti levegd gyakorlatilag
tisztanak mindsithetd.

Miskolc-Tapolcan a goérombdlyihez hasonld telepiilési kornyezet miatt a fenti diagramon
bemutatott 1égszennyezettségi értékekhez hasonld 1€gszennyezettség feltételezhetd.

A jelenlegi légszennyezés, illetve a tervezett tevékenység sordn fellépd légszennyezés
szamitasa sordn az altalanos hattérszennyezettség mérésére szolgaldé K-pusztai méréallomas
adatait vettiik alapul. A 2013. évi mérések havi atlageredményei alapjan éves szinten az atlagos
hattérszennyezettség SO, esetében ~2 pug/m?, NO» esetében pedig ~4,5 pg/m’.

(forras: http://met.hu/levegokornyezet/hatterszennyezettseg/meresi_adatok/szennyezo_gazok/)

Kozlekedési eredetii hattérszennyezés

A tervezett sportpalya szlikebb kornyezetének meghataroz6 légszennyezd forrdsa az itt
elhalado gyijtéut, mely Miskolc-Tapolcarol vezet a nagykdmazsai mészkdbanyaba, és a
tapolcai Igloi ut kozvetlen folytatasa. Mivel a banya 2012 6ta nem lizemel, és a gyiijtéut mentén
mas létesitmény nem talalhato, forgalma gyakorlatilag elhanyagolhato.

A tervezett szabadiddparkhoz irdnyuld forgalom a tapolcai Igloi ut feldl érkezik, melynek
jelenlegi atlagos forgalméara vonatkozéan Miskolc varos stratégiai zajtérképének
(http://www.miskolc.hu/elet-varosban/strategiai-zajterkep/miskolc-zajterkep) miszaki leirdsa
szolgaltat adatokat, ahol az aldbbiak szerepelnek:

8. tablazat: Atlagos napi kozuti forgalom a vizsgalt titon

Vizsgalati iitszakasz Forgalmi adat
Kezdépont | Végpont | Utneve I. jarmiikategoria II. jarmiikategoria I11. jarmiikategoria
azonositd | azonositd Nappal | Este | Ejszaka | Nappal | Este | Ejszaka | Nappal | Este | Ejszaka
22941 22680 Igléi at 1675 290 137 1 0 0 5 1 1
22135 21795 Igléi at 1675 290 137 1 0 0 5 1 1
22212 22135 Igléi at 1675 290 137 1 0 0 5 1 1
22680 22212 Igléi at 1675 290 137 1 0 0 5 1 1

Az egyes kategoridkba az alabbi jarmiitipusok tartoznak:
I. jarmiikategoria: személygépkocsi, kis tehergépkocsi
II. jarmiikategodria: egyes busz, konnyi tehergépkocsi, motor
ITI. jarmukategoria: csuklds busz, nehéz/potkocsis/nyerges tehergépkocsi

Felhasznélva a helyismeretbdl szarmazo tapasztalatokat a forgalmi adatokat az aldbbi modon
oszthatjuk be a légszennyezettségi szamitasokhoz sziikséges kategoriak szerint:
személygépkocsi: 2102 db/nap
tehergépkocsi: 1 db/nap
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busz: 6 db/nap
motorkerékpar: 1 db/nap

Szamitasok:

A szémitasok soran, a peremfeltételek meghatarozasakor a teriiletre jellemzd, illetve a
meteoroldgiai szempontbol atlagos értékek alapjan dolgoztunk, figyelembe véve a domborzat,
illetve a ndvényzet és a beépitettség hatasat is.

A gépjarmiivek égéstermékei esetében a figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem
sziikséges valamennyivel elvégezni a szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a
vonatkoz6 immisszios hatarértéke legkisebb és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel
a terjedési, higulasi paraméterek azonosak.

Szamszerlien kifejezve: Eun/In = maximalis. Erre az anyagra szamitott ,,megfeleld”
levegémindséget biztositd tavolsagon tul a tobbi szennyezdanyag koncentracidja sem lépheti
tal a hatarértéket. A hatasteriilet meghatdrozasanal is erre a tényre hivatkoztunk. Egységnyi
emisszi6 esetén ezek az értékek csokkend sorrendben:

NO; 3,94 m%/s
CO 0,2804 m?/s
SO» 0,008 m?/s
PM 0,58 m?/s

Az értékekbdl lathatod, hogy a ,kritikus” szennyezé a nitrogén-dioxid, ezért a szdmitasok
elvégzéséhez elegendd ezt a szennyezot figyelembe venni.

A kozlekedésbdl szarmazd NO2-emissziot az alabbi tdblazatban lathato, jarmiitipusok szerinti
kibocsatasi adatokkal szamoltuk. Az emisszié értéke az egyes jarmitipusok esetében,
sebességtol fliggden: a mértékado oraforgalom (MOF) szorzata az adott sebességhez tartozd
emisszios tényezovel. Az §sszes emisszid (E) a jarmiitipusonként kapott emisszidok dsszegeként
adodik.

9. tablazat: Jarmiivek fajlagos emisszios tényezoi

szgk tgk. busz motor

iizemmod NO, NO, NO; NO;
[km/h] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km]

5 1.4 9,37 8,51 0,56
10 1,38 8,39 7,63 0,552
20 1,29 6,87 6,25 0,516
30 1,33 6,25 5,66 0,532
40 1,34 6,00 5,44 0,536
50 1,42 5,99 5,46 0,568
60 1,62 6,31 5,72 0,648
70 1,84 6,88 6,25 0,736
80 2,06 7,78 7,08 0,824
90 2,21 9,07 8,22 0,884
100 2.4 11,17 10,04 0,96

(forrasok: Jarmiivek fajlagos emisszioi — KTI, 2004, Schuchmann, G., Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak,
Miiegyetemi Kiado, Budapest)
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A mértékadod oraforgalom (MOF) az atlagos napi forgalom (ANF) 12%-a. Az atlagos napi
forgalom szamitasakor a tehergépjarmiivek szamat 2,5, a buszok szamat 2, a motorkerékparok
szamat 0,8 szorzdval vessziik figyelembe.

A légszennyezés mértékének szamitisat szabvanyositott terjedési modellek alapjan, a német
Wolfel GmbH IMMI zaj- és légszennyezettség térképezd szoftverének segitségével dbrazoltuk.

Fentiek alapjan az Igléi ut jelenlegi atlagos forgalmanak légszennyezd hatasat az alabbiak
szerint szamithatjuk.
10. tablazat: A mértékado oraforgalom — Igloi 1t jelenleg

Osszesen | szgk. tgk. busz mkp.

% 100% | 99,6% 0,0% 0,3% 0,0%
NF [j/nap] 2110 2102 1 6 1
ANF [E/nap]| 2117 2102 3 12 1
MOF [j/h] 254 253 0 0 0

11. tablazat: Az emisszié szamitasa — Igléi ut jelenleg

tzemmod
[km/h] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
E 357,97 | 352,54 | 329,18 | 339,07 | 341,51 | 361,77 | 412,51 | 468,43 | 524,47 | 562,92 | 611,78
[g/kmxh]
[mg/Ians] 0,099 | 0,098 | 0,091 | 0,094 | 0,095 | 0,100 | 0,115 | 0,130 | 0,146 | 0,156 | 0,170

50 km/h-s atlagsebességet feltételezve a kdvetkezd abran lathaté NO»-eloszlas varhato.

MZ NO2
Témeg konc.
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27. abra: Az Igléi uton elhaladé forgalom NO:z-kibocsatasa
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A kozlekedés hatasa a korabban emlitett 4ltaldnos hattérszennyezettségi értékhez (~4,5 ng/m?)
adodik hozza, igy az uthoz legkdzelebbi védendd 1étesitmények, az Gt mentén elhelyezkedd
hazak kozelében a NO»-koncentracio értéke ~34 pug/m?.

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet vonalforrasokra vonatkozdan
nem allapit meg hatasteriiletet. Ennek hidnyaban a kozlekedési eredetii 1égszennyezést a
helyhez kotott pontforrasokra vonatkozoan megallapitott hatasteriilethez viszonyitjuk (2. § 14.):
., helyhez kotott pontforrds hatdsteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatdarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznadlas mellett
kibocsatott légszennyezé anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi idotartamra
szamitott, a légszennyezo pontforras kornyezetében fellépo leggyakoribb meteorologiai
viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas
a) az egyoras (PM,, esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
vagy
b) a terhelhetoség 20%-andl nagyobb™

Esetiinkben a jogszabaly a) feltétele érvényes: a NO» 6rds egészségiigyi hatarértéke 100 pug/m?,
melynek 10%-a (10 ug/m?) az ut tengelyétdl szamitott 30-40 méteren teljesiil.
(A hatasteriilet-térképet a Fiiggelékben nagyobb méretben is mellékeljiik.)
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28. abra: Az Igloi uton elhalad6 forgalom NO:2-kibocsatasanak hatiastavolsaga

5.10.3 A tevékenység hatasa a telepités folyaman

A tervezett idiil6hely kivitelezéséhez eldszor teljes egészében elbontasra keriil az egykori autos
kemping (épiiletek, épitmények, kézmiivek, belsé uthaldzat). A bontasi munkalatok
varhatéan ~2 honapot vesznek igénybe.

A bontas utan keriilhet sor a 3.4 fejezetben bemutatott 1étesitmények kivitelezésére. Az épitési
munkalatok ~6 hénapot vesznek igénybe.

Bontési/épitési munkalatok

A bontéson/kivitelezésen alkalmazott munkagépek szamabol és tipusabol kovetkezden,
valamint a koriiltekintd intézkedéseknek kdszonhetden a porképzédés mértéke varhatdan
minimalis lesz, hatdsa gyakorlatilag csak a beruhazas teriiletére korlatozodik.
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Az autés kemping konnyliszerkezetes épililetei fabol késziilt panelekbdl épiiltek, ezek
elemenként torténd elbontdsa nem jar porzéssal. Az azbesztpalabol késziilt tetdelemeket szintén
egészben emelik le, nem torik szét, és elkiilonitve kezelik, illetve veszélyes hulladék szallitasara
jogosult vallalkozassal vitetik el.

A bontasi/épitési munkalatokat 2-3 nagy teljesitményli munkagép végzi majd, melyek atlagosan
6 1/h iizemanyag-fogyasztds mellett ~120 g/h NO>-kibocsatassal jellemezhetok (forras:
Schuchmann, G., Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak, Miiegyetemi Kiado, Budapest).

A nehéz munkavégzés miatt, a biztonsag javara tévedve, az irodalmi érték masfélszeresével
végeztiik a szdmitasokat, azaz 180 g/h-nak tekintettiik a gépek NOz-emisszidjat.

A szamitasok soran az el6z6 fejezetben bemutatott alapfeltételeket alkalmaztuk. A legrosszabb
esetet modelleztiik, feltételezve, hogy a munkagépek az ¢&pitési teriilet lakoteriilethez
legkozelebb esd részén (a tervezett vendéghdz/parkolohaz helyszinén), egymas kozvetlen
kozelében és egyszerre dolgoznak. Az eredményt a kovetkezokben targyalt kozlekedési eredetii
kibocsatasokkal egytitt dbrazoljuk (29-30. dbrak), mivel hatasuk egy id6ben jelentkezik.

Kozlekedés

Az elszéllitanddé bontasi hulladékok, valamint az tervezett idiilopark megvaldsitasdhoz
sziikséges épitdanyagok mennyisége alapjan mind a bontds, mind az épités soran naponta
maximum 10 tehergépjarmii-forduléval szimolhatunk, ami maximum 20 elhaladast jelent
(3.5 fejezet).

Az ideiglenesen megnovekvd forgalom légszennyezd hatdsat az el6zd fejezetben ismertetett
keretfeltételeknek megfeleléen szamoltuk.

A tervezett szabadidéparkhoz vezetd gytjtéut forgalma jelenleg nem szamszerlsithetd. A
bontas/épitkezés ideje alatt itt kozlekedd tehergépjarmiivek szdma max. 10 db/nap, emellé
adédik még max. 20 db személyautd naponta. Ez a gépjarmiiszam noveli a kivitelezés ideje
alatt ideiglenesen az Igloi Ut forgalmat is. A varhatd emissziot szamitdsat az aldbbiakban
mutatjuk be.

12. tablazat: A mértékadé o6raforgalom — gyiijtéut a bontas/épités idején

Osszesen | szgk. tgk. busz mkp.

% 100% | 66,7% | 33,3% 0,0% 0,0%
NF [j/nap] 60 40 20 0 0
ANF [E/nap] 90 40 50 0 0
MOF [j/h] 11 7 1 0 0

13. tablazat: Az emisszi6 szamitasa — gyiijt6it a bontas/épités idején

tzemmod

[km/h] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
[g/kiXh] 23,57 | 22,02 | 19,18 | 18,58 | 18,29 | 18,85 | 20,75 | 23,16 | 26,04 | 28,97 | 33,36
E

0,007 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009

[mg/mxs]
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14. tablazat: A mértékado oraforgalom — Igloi it a bontas/épités idején

Osszesen | szgk. tgk. busz mkp.

% 100% | 98,7% 1,0% 0,3% 0,0%
NF [j/map] 2170 2142 21 6 1
ANF [E/map] | 2207 2142 53 12 1
MOF [j/h] 265 261 1 0 0

15. tablazat: Az emisszio szamitisa — Igléi ut a bontas/épités idején

tizemmod

[knvh] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
[g/klleh] 378,85 | 372,29 | 346,69 | 356,30 | 358,58 | 379,50 | 432,23 | 490,54 | 549,30 | 590,27 | 642,78
E

0,105 | 0,103 | 0,096 | 0,099 | 0,100 | 0,105 | 0,120 | 0,136 | 0,153 | 0,164 | 0,179

[mg/mxs]

Osszegezve a munkagépek és a kivitelezés idején megndvekedd forgalom NO»-kibocsatasat, az
ezekbdl szarmazo, varhatd koncentracid-eloszlast az alabbi abran mutatjuk be.

MZ NO2
Témeqg konc.
(Hg/m3)

S 1
A 2
2- 4
4- 8
B— 16
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32- 64
64— 128
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29. abra: NO:z-koncentraciok a bontas/épités idején

Az altalanos hattérszennyezettséggel egyiitt (~4,5 pg/m?) az ut mentén elhelyezkedd hazak
kdzelében a NOx-koncentracid értéke a kivitelezés idején ~35 pg/m?>.

Az el6z6 fejezetben ismertetett hatasteriilet definiciot alkalmazva azt az eredményt kapjuk,
hogy a bontds/épités ideje alatt az Igloi ut mentén alig 1-2 méterrel nd a hatasteriilet a
jelenlegihez képest, tehat ugyaniigy az Ut tengelyétdl szamitott mintegy 30-40 méteres
tavolsagban varhatd. Ez a hatastavolsag a kozvetleniil az at mellett talalhatdé hazakat érinti,
amint ez a kovetkezd abran is lathato.
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A munkagépek 1égszennyez6 hatasanak hatasteriilete 120-150 méter. Ha nem egymas mellett,
illetve nem egyszerre dolgoznak, mint ahogy a modellezés soran feltételeztiik, ennél kisebb lesz
a fellépd hatasok tertilete.

(A hatasteriilet-térképet a Fiiggelékben nagyobb méretben is mellékeljiik.)
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30. abra: NO: hatastavolsaga a bontas/épités idején

5.10.4 A tevékenység hatasa a megvalositds folyaman

A tervezett szabadiddpark iizemelése soran az alabbi 1égszennyez0 forrasok jelentkeznek:
- téli idészakban a flitésbdl szdrmazo fiistgazok,
- aparkol6 teriiletén mozg6 jarmiivek kibocsatasa,
- aparkhoz iranyul6 forgalom légszennyezése.

Fités

A tervezett iidiil6hely épiileteiben foldgaztiizelésii, alacsony kibocsatasu tiizeldberendezések
fognak miikddni, melyek névleges bemend hételjesitménye nem éri el a 140 kW-t.

A tervezett flitdberendezésekhez tartoz6 kémények elhelyezkedését a Fiiggelékben mellékelt
helyszinrajz abrazolja.
16. tablazat: A tervezett flit6berendezések

- Fiitoberendezés tipusa Névleges
Epiilet . . NN
¢és darabszama teljesitmény

gokartépiilet 1 db kondenzacios gazkazan 35 kW
kemping szocidlis épiilet | 2 db kondenzacids gazkazan 100 kW/db
étterem 2 db kondenzacids gdzkazan 100 kW/db
vendéghaz 3 db kondenzacids gézkazan 100 kW/db
iroda és portaépiilet 1 db kondenzacios gazkazan 35 kW
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Parkold

A tervezett 136 férdhelyes parkolo a vendéghéz elotti részen, attol déli irdnyban helyezkedik
majd el, egy oldalrdl lesz nyitott (5. dbra), igy a szamitdsok soran vonalforrasnak tekintettiik.
Ily médon a parkold auték NO»-emisszidja az utakhoz hasonléan szamithatd. A kornyezeti
terhelés szempontjabol legkedvezdtlenebb esetet feltételezve a maximalis kapacitéssal
szamoltunk, amikor becslésiink szerint a parkolohelyen egyszerre mozgo jarmiivek szama
max. 40-nek tekinthetd.

17. tablazat: A mértékado oraforgalom — parkolé a miikodés idején

Osszesen | szgk. tgk. busz mkp.

% 100% | 100,0% | 0,0% 0,0% 0,0%
NF [j/nap] 136 136
ANF [E/map]| 136 136
MOF [j/h] 40 40

18. tablazat: Az emisszié szamitasa — parkol6 a miikodés idején

lizemmod
[km/h] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
E 56,00 | 55,20 | 51,60 | 53,20 | 53,60 | 56,80 | 64,80 | 73,60 | 82,40 | 88,40 | 96,00
[g/kmxh]
E

0,016 | 0,015 | 0,014 | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,023 | 0,025 | 0,027

[mg/mxs]

A parkoldhelyen mozgd autdk vérhato atlagos sebességét 5 km/h-nak tekintettiik. A
parkolohelyi kibocsatasbol szarmazo NO»-eloszlast €s annak hatastdvolsagat a kozlekedési
eredetli emisszidval egyiitt abrazoljuk (37-32. dbrdk), mivel hatasuk egy iddben jelentkezik.

Kozlekedés

A kozlekedési eredetli 1égszennyezés szamitasanal a szabadidOpark teriiletére tervezett 136
féréhelyes parkolobdl indultunk ki, mely megszabja az ide irdnyulé maximalis forgalom
nagysagat. A maximalisan napi 136 személygépkocsi ecloszlasa varhatoan nem lesz
egyenletes, ezért mértékadod oraforgalmukat a parkolondl leirtakkal azonosan 20%-osnak
tekintettiik. Emellett napi 10 motorkerékparral is kiegészitettiik a szamitast. Ekkor a tervezett
tidiiléhelyhez vezetd uton, illetve az Igldi Giton az aldbbiak szerint alakul az emisszié mértéke.

19. tablazat: A mértékadé oéraforgalom — gyiijtout a mikodés idején

Osszesen | szgk. tgk. busz mkp.
% 100% | 95.2% 0,0% 0,0% 4,8%
NF [j/nap] 146 136 10
ANF [E/map] | 144 136
MOF [j/h] 43 40 4
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20. tablazat: Az emisszié szamitasa — gyiijtout a mikodés idején

iizemmod
[km/h] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
E 58,14 | 57,31 | 53,57 | 55,23 | 55,65 | 58,97 | 67,27 | 76,41 | 85,55 | 91,78 | 99,67
[g/kmxh]
E 0,016 | 0,016 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,019 | 0,021 | 0,024 | 0,025 | 0,028
[mg/mxs]
21. tablazat: A mértékado oraforgalom — Igloi it a miikodés idején
Osszesen | szgk. tgk. busz mkp.
% 100% 99,7% 0,0% 0,3% 0,0%
NF [j/nap] 2310 2302 1 6 11
ANF [E/map]| 2317 2302 3 12 9
MOF [j/h] 296 293 0 0 3
22, tablazat: Az emisszié szamitasa — Igléi ut a miikodés idején
iizemmod
5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
[km/h]
E 411,88 | 406,00 | 379,52 | 391,29 | 394,23 | 417,76 | 476,60 | 541,33 | 606,05 | 650,18 | 706,08
[¢/kmxh]
E 0,114 | 0,113 | 0,105 | 0,109 | 0,110 | 0,116 | 0,132 | 0,150 | 0,168 | 0,181 | 0,196
[mg/mxs]

A megvalositas soran jelentkezd NO»-eloszlast — Osszegezve az utakon kozlekedd, illetve a
parkolohelyen mozgd jarmiivek hatdsat — az aldbbi abra szemlélteti.
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31. abra: NO2z-koncentraciok a park miikodése idején

A hattérszennyezettség (~4,5 pg/m?) értékét is figyelembe véve az Igloi uti hazak kdzelében a
szabadidépark miikddése idején a levegd szennyezettségi értéke alig haladja majd meg a
jelenleg tapasztalhatd értéket, max. 35 pg/m>-os NO»-koncentracié varhato.
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Az idiilépark teriiletén a gépkocsiforgalom a legrosszabb esetben is max. 4-8 pg/m® kozotti
NO:-koncentraciot okoz.

Az Igloi uti kozlekedés hatasteriilete a miikodés idején 1-2 méterrel nagyobbnak adddik, mint

rrrrrr

alig kiilonbozik, értéke az ut tengelyétdl szamitott 30-40 méter.

A szabadidOparkhoz vezetd gyiijtéut mentén, illetve a park teriiletén hatasteriilet nem
értelmezheto.

(A hatasteriilet-térképet a Fiiggelékben nagyobb méretben is mellékeljiik.)

775400 775600 775800 776000 776200 x/m 776600

A

303800 7
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/
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32. abra: NO: hatastavolsaga a park miikodése idején

303400

5.10.5 Ertékelés

A tervezési terlilet kornyezetének levegdmindsége jo. Jelentdsebb 1€gszennyezd kibocsatassal
rendelkezd ipari forras a teriilet kozelében nincs, a szlikebb térség meghatarozo szennyezdje a
miskolc-tapolcai Igloi ut forgalma.

A tervezett udiildhely kivitelezése, illetve milkddése soran a helyszinen szamottevd
porképzddés nem varhato.

Az egykori autds kemping létesitményeinek elbontésa, illetve az 0 szabadiddpark megépitése
idején dolgozd 2-3 munkagép légszennyezd emisszidjanak hatasteriilete a park kozvetlen
kornyezetét érinti, és csak ideiglenesen all fenn (6sszesen ~8 honap).

A megkdzelitd utakon kozlekedd gépjarmiivek emisszidja a kornyezeti levegd szamara
terhelést jelent mind a bontas/épités, mind a miikodés idészakaban, ennek hatdsa azonban nem
okoz észlelhetd valtozast a kornyezo lakoteriileteken. A kozlekedésbodl szarmazo 1égszennyezés
mértéke varhatdan béven az eldirt egészségligyi hatarértékek alatt marad.

Az tidiilépark tertiletén a gépjarmiivek mozgéasabol, a parkolasbol adodo 1égszennyezés még
maximalis kihasznaltsag esetén is elenyészo.
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5.11 Zajvédelem
5.11.1 A helyszin bemutatasa, a teriilet érzékenysége

A tervezési teriilet a Miskolc - Tapolca, Igloi uti 08/2 hrsz-U ingatlanan talalhato. A lathatdsag
érdekében a Fiiggelékhez csatoltuk a vizsgalt teriilet méretaranyos helyszinrajzat.

A tervezési teriilethez legkozelebb 1évé védendd lakéépiiletek az Igld utca lakdépiiletei, az
tidiil6hazas tidiilézona épiiletei illetve a Junior kemping épiiletei. A tervezési teriilet telekhatara
¢s az ahhoz legkdzelebb esd védendd teriiletek az iidiildhdzas iidiil6zona kozott mérhetd
legkisebb tavolsag 1égvonalban 210 m, amely a 33. dbran talalhaté méretarany segitségével
ellendrizhetd, illetve a tervezési teriilet telekhataraval hataros (0 m) egészségiigyi rendeltetésii
erd6zona.

Magyarazat

lakéépulet
Bl (dilGépilet ;
[ Junior kemping épdile!

33. abra

Miskolc Megyei Joga Varos Teriiletrendezési Terve és Epitési Szabalyzata alapjan a tervezési
terlilet besorolasa ,.kiilonleges intézmeényi zona”. A tervezés terlilethez legkdzelebb 1évo
védendo teriiletek besorolasa a kovetkezd: iidiilohazas idilozona, lako-idild zona,
telepiiléskozpont vegyes zona, kdzponti vegyes zona, egészségligyi rendeltetésli erd6zona,
védelmi rendeltetésii erd6zona (34. dbra).

A tervezési teriilethez legkdzelebb esd védendd teriiletek zajvédelmi besorolasa, a fent leirtak
értelmében: ,,Udulotertlet™.
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5.11.2 Jelenlegi zajhelyzet, hattérterhelés

Kozlekedési eredetii hattérterhelés

A vizsgalt teriilet megkdzelitése a Miskolctapolcai majd az Igldi uton lehetséges. Miskolc varos
zajtérképe (http://www.miskolc.hu/elet-varosban/strategiai-zajterkep/miskolc-zajterkep),
valamint a miiszaki leirasa alapjan az Iglé utcaban 55-60 dB(A) kozott van-, a Miskolctapolcai
utcaban 60-65 dB(A) k6zo6tt van a védendo épiiletek homlokzata elott a kozlekedéstdl szarmazo
zajterhelés.

Az Igléi ut atlagos forgalmara vonatkozdan adatok (forras: Miskolc varos zajtérkép miiszaki

leirésa) a kovetkezok:

23. tblazat: Atlagos forgalmi adat (forras: Miskolc varos zajtérképe)

Vizsgalat utszakasz Forgalmi adat
Kezdépont | Végpont | Utneve I. jarmiikategoria II. jarmiikategoria II1. jarmiikategoria
azonositd | azonositd Nappal | Este | Ejszaka | Nappal | Este | Ejszaka | Nappal | Este | Ejszaka
22941 22680 Igléi at 1675 290 137 1 0 0 5 1 1
22135 21795 Igléi at 1675 290 137 1 0 0 5 1 1
22212 22135 Igléi at 1675 290 137 1 0 0 5 1 1
22680 22212 Igléi at 1675 290 137 1 0 0 5 1 1

Uzemi eredetii hattérterhelés

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl cimii jogszabaly 2.§ [) gy rendelkezik, hogy ,,hattérterhelés: a kornyezeti zajforras
hatasteriiletén a vizsgalt forrds miikodése nélkiil, de a forrés tipusdnak megfeleld zajterhelés”.
A vizsgilt tertilet feltételezett hatasteriiletén nem talalni tizemi zajforrast, ezért a hattérterhelés
zérus.

5.11.3 Zajvédelmi eldirdasok

A teriiletre jelenleg érvényes zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) szamu
KvVM-E{M rendelet tartalmazza.

24, tablazat: Epitési tevékenységtol szarmazé zaj terhelési hatirértékei zajtol védendo teriileten

Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési szintre™*

Sor- (dB)
szam Zajtol védendo tertilet ha az épitési munka idStartama
1 honap vagy 1 honap felett 1 évig 1 évnél tobb
kevesebb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
6-22 6ra | 22-6 6ra | 6-22 6ra | 22-6 6ra | 6-22 6ra | 22-6 6ra
1. Udiil6tertilet, gyogyhely,
egészségiigyi teriilet 60 45 55 40 50 35
2. Lakotertilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerti 65 50 60 45 55 40
beépitésii)
3. Lakoteriilet (nagyvarosias
beépitésii), vegyes teriilet 70 55 65 50 60 45
4. Gazdasagi teriilet és kiilonleges
teriilet 70 55 70 55 65 50

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.
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Az épitése legfeljebb 6-8 honapig tart, kizarolag nappali idészakban zajlik.

25. tablazat: Uzemi és szabadidés 1étesitményektél szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendo

teriileteken
Hatarérték (Ltu) az Lam megitélési szintre*
Sor- cir1 s P (dB)
sZAm Zajtol védendo teriilet Nappal Ejjel
06-22 6ra 22-06 ora
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
A 45 35
egészségiigyi teriiletek
2. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerti beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil 50 40
az oktatdsi létesitmények teriilete, a temetdk, a
zbldteriilet
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes
N 55 45
teriilet
4 Gazdasagi teriilet 60 50

* Brtelmezés

e az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

A tevékenység nappali id6szakban (06:00 — 22:00) tervezett.

26. tablazat: A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileten

Hatarérték (Lty) az Lavis megitélési szintre!
[dB]
Az orszagos kozut-halozatba
tartozé mellékutaktol, a tele- Az orszagos kozut-halozatba tartozd
piilési onkormanyzat gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a
tulajdonaban 1év teleptilési 6nkormanyzat tulajdonaban
gytijtéutaktol és kiil-teriileti 1év6 belteriileti gyorsforgalmi utaktol,
Sorszam Zajtél védends teriilet Klszolgz}lo uttf)l, lfikouttol kozutaktol, a vasiti belt?rul_etl élsorendu fotylytaktolr és
szarmazo zajra mellékvonaltol és belteriileti masod-rendii féutaktol, az
palyaudvaratol, a repiiltértol, aqtébusz—pélyaudvartél, a vasuti
illetve a nem nyilvanos fel- és févonaltol és palyaudvaratdl, a
leszallohelyektdl? szarmazé | repulétértdl, illetve a nem nyilvanos fel-
zajra és leszallohelytdl’szarmazo zajra
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
6.00-22.00 22.00-6.00 6.00-22.00 22.00-6.00 6.00-22.00 22.00-6.00
UdiilSteriilet, kiilonleges
1. teriiletek koziil 50 40 55 45 60 50
az egészségligyi teriilet
Lakétertilet (kisvarosias,
kertvéarosias, falusias,
telepszerii beépitésii),
2. kiilonleges teriiletek koziil 55 45 60 50 65 55
az oktatasi létesitmények
teriilete, a temetdk, a
zoldteriilet
Lakotertilet (nagyvarosias
3. beépitést), 60 50 65 55 65 55
a vegyes teriilet
4. Gazdasagi tertilet 65 55 65 55 65 55

1 Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairél sz616
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. szamu melléklet 1.1. pontja és 5. szamu melléklet 1.1. pontja szerint.
2 Olyan repiildterek vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna max. felszallo tdmegnél kisebb,

légcsavaros repiilégépek, illetve 2,73 tonna max. felszallo tomegnél kisebb helikopterek kozlekednek.
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3 Olyan repiiléterek vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna max. felszalld tomegii vagy annal
nagyobb, légcsavaros repiilogépek, 2,73 tonna max. felszallo tomegii vagy annal nagyobb helikopterek, valamint
sugarhajtasu 1égi jarmiivek kozlekednek.

A 27/2008.(XI1.3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 4.§ (4.) és (5.) pontja értelmében:

A kozlekedéstol szarmazo kornyezeti zajterhelésre megadott hatarértékeket csak 0j kozlekedési
zajforras létesitése esetén a meglévd védendo teriileteken kell betartani.

A meglévo kozlekedési utvonal vagy létesitmény korszeriisitése, utkapacitas bovitése utani
allapotra:

a) a megadott hatarértékek érvényesek, ha a valtozast kozvetleniil megel6z6 allapotra
vonatkoz6 szamitdsok és mérések a hatarérték teljesiilését igazoljak;

b) legalabb a valtozast megeldzd zajterhelést kell kovetelménynek tekinteni, ha a valtozast
megeldzo allapotra vonatkozé szamitasok vagy mérések a hatarérték tullépését igazoljak.

A tervezett tevékenység zajkibocsatasanak meghatarozasat és zajtérképen torténd bemutatasat
a német Wolfel Mefsysteme Software GmbH & Co. tarsasag IMMI zajtérkép készitd szoftver
2013 verzidjat hasznaltuk, mely a Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium allasfoglalasa
alapjan a 280/2004 (X.20.) Korm. rendelet, illetve a 25/2004 (XI1.22) KvVM rendelet szerinti
szamitasi modszereket alkalmazza.

A digitalis alaptérkép a kovetkezOket tartalmazza:
* magassagvonalak a domborzati viszonyok figyelembevételével
* beépitett teriiletek teriileti besorolassal, jelleggel
= Dbeépitetlen teriiletek teriileti besorolassal, jelleggel, a ndvényzet jellegével
= ¢piiletek, pontos méretekkel és helyzettel
= kozlekedési vonalak halozata (kozut)
= a zaj terjedését befolyasold egyéb objektumok
» az Osszes figyelembe veendd zajforras adatait

5.11.4 Varhato zajhelyzet

Epités zajkibocsatasa

A beruhazas sorén a teriileten 1év6 Osszes épiilet, épitmény, kozmii és belsd uthaldzat elbontasra
keriil (kb. 2 honapot vesz igénybe), helyette késziil 15 db 6 féréhelyes apartman haz, egy 30
szobas vendéghaz, egy 80 f6 befogadisira alkalmas étterem melegkonyhaval és 100 {6s
konferenciateremmel, sorkert, irodaépiilet, portaépiilet, a jatszoparkot kiszolgalé épiilet, a kiilsé
gokartpalya épiilete és a satras kempingezdk szocialis épiilete. A kiszolgald egységek épitése
kb. 6 honapot vesz igénybe.

Az épitési tevékenység tehat legfeljebb 6-8 honapig tart. Az épitési tevékenységet kizarolag a
nappali 6rdkban végzik, és a tervek szerint az épités az alabbi szakaszokra bonthato:
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1. Humusz leszedése, meglévo épiiletek elbontésa:
- teheraut6 (20 elhaladas/nap)

27. tablazat

megnevezes zajteljesitmény-szint (Lwa dB) lizemideje 8 6ras miiszak alatt
(6ra)
tololapos dozer 105 7
gumikerekes markolo 107 7

2. Alapozas, betonozas, kozmiiépités (legzajosabb fazisban naponta):
- teherauto (20 elhaladés/nap)

28. tablazat

megnevezEes zajteljesitmény-szint lizemideje 8 6ras miiszak alatt
(LwadB) (6ra)
7.1 - betonmixer miiszakonként 105 0,5
Z2 - homlokrakodo 102 7
7.3 - kézi betontomoritok 95 4
74 - gumikerekes markold 100 7

3. BelsO kozlekedési utak aszfaltozasa

5. Technoldgiai berendezések (gokartpalya) telepitése — kézi erével torténik.

A Junior kemping épiileteinek homlokzata el6tt az épitéstdl szarmazo zajterhelés 46 dB.

Az épitési fazis iddtartam maximum 6-8 hdénapot vesz igénybe, tekintettel arra, hogy ez az
allapot atmeneti jellegli, a zajhatas nem terheli jelentds mértékii zajjal a kornyezetet. Hatarérték
tallépés nem lesz a védendd teriileten (lidiilé-lakd zonaban).

Hatasteriilet

A tevékenységbdl (€pités) szarmazo zaj hatasteriiletének megadasdhoz a vonatkoz6 284/2007.
(X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk.
»0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforrés
hatasteriiletének) hatéra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c¢) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendd kdrnyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiildteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢jjel (6:00-
22:00) 45 dB.”
A vizsgalt létesitmény esetében a hatasteriilet definicidja a hivatkozott bekezdés a) pontjanak
felel meg, ami a nappali iddszakban, iidiilSteriileten az 45 dB/A szint teljesiilésének vonalat
jelenti.
29. tablazat

Szabalyozasi teryv szerinti Zajterhelési - ' Zajterh?les ?rteke a Hatésteriilet
besorolas s Hattérterhelés hatasteriilet .
hatarérték . . nagysaga
(dB) (dB) hatarvonalan (m)
(dB)
{idiGhaza tdilozona 55 - 45 20-280
lako-iidiil6 zona
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35. abra: Epités zajterhelése
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A hatasteriilet taldlhato védendd objektum 011/7 helyrajzi szamon talalhaté Junior kemping 3
db épiilete, épitményjegyzEk szerinti besorolds, nem lakdépiilet, szallo jellegli éptilet (121).

A szallitas varhat6 hatdsanak becsléséhez a legkedvezdtlenebb esetben napi 10 tehergépjarmii
forduldt, azaz 20 elhaladast feltételeziink. A kapcsolodd személyforgalom 2-3 jarmii/nap.
Szallitast csak nappali id6szakban végeznek.

Szamitasaink sordn a tervezett Uit az atlagos ¢jszakai forgalmat lebonyolit6 utak kdzé soroltuk
¢s az ehhez tartoz6 napszak forgalomarannyal (25/2004.(X11.20.) KvVM rendelet 2. melléklet
3. tablazat, jelleg: 2 — atlagos ¢jszakai forgalmu ut) szamitottuk ki a jarmii/6ra adatokat.

Az ut 2 forgalmi savos, a rajta zajlo forgalmat egyenletesnek tekintettiik. Az utburkolati
korrekci6 értékét K= 0,49 - nek valasztottuk. A terhelési paraméter zérus. Az adott utszakasz
latoszoge 180°. A gépjarmiivek sebessége Miskolc - Tapolca belteriiletén 40 km/h. A terjedés
szdmitdsa sordn csak a tavolsagtol fiiggd Kg és a tobbszords visszaverddés miatti Ky sbb
korrekciot vettiik figyelembe.

Az utszakaszra jellemz0, az Gtpalya akusztikai kozépvonalatol 7,5 m-re fellép6 zajkibocsatas a
25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 2. mellékletének 4. pontjdban eldirt szamitdsokat
alkalmazva:

LAeq (7,5)nappal = 50 dB(A)

A tervezett Ut zajkibocsatasa a megengedett hatarérték (55 dB(A), idiil6-teriileten) alatt marad.

Uzemi, szabadidés tevékenység zajkibocsatasa (parkold, gokart)

Parkolo zaja

A beruhazo a szabadidOpark miikodéséhez kapcsolodoan egy 136 férdhelyes terepszint alatti
fedett, parkolo kialakitasat tervezi. A legrosszabb esetben (cstucsidében) 6ranként maximum
40 db személygépkocsi érkezésére lehet szadmitani, ez abban az esetben fordul eld, ha
rendezvényt tartanak (tavasztol — 8szig) a szabadiddparkban.

A parkol6 zajkibocsatasanak meghatarozasara nincs egzakt modszer. A valdsagos értékeket
lehetd legpontosabban kozelitd zajszintek meghatarozasara a Wolfel IMMI zajtérképezo
szoftverét hasznaltuk. A becslés alapja az ISO 9613 szabvany illetve ez alapjan egy konkrét
esettanulmany (,,Parkolohely tanulmény — Ajanlas parkolohelyek, autéoudvarok és autdbusz
palyaudvarok, valamint parkolohdzak, mélygarazsok zajkibocsatasanak szamitasahoz” c., a 6.
atdolgozott, 2007. augusztusi kiadvanyabol.') kdvetkeztetései.

A kovetkezdkben, a jelen vizsgélathoz sziikséges mélységig lerdviditve, ismertetjlik az eljarast.

A feliileti hangteljesitményszint meghatarozasara szolgald Osszetiiggés Lw**:

1 Parking Area Noise - Recommendations for the Calculation of Sound Emissions of Parking
Areas, Motorcar Centers and Bus Stations as well as of Multi-Storey Car Parks and Underground
Car Parks
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S
1m?2

Lwn = Lwo + Kpa+ K; + Kp + Ksero + 101g(B + N) — 101g () dB(A)

A képletben szerepld tagok jelentése:

Lw” A parkolohelyen lezajlé Osszes mozgas (beleértve az athajtast is) feliileti
hangteljesitményszintje

Lw,o =63 dB(A); Egy miivelet/h kiindulasi hangteljesitményszintje egy P+R-parkolohelyen

KPA A parkolodhely tipustdl fliggd korrekcio
P+R —parkolé KPA =0 dB(A)

Ki Impulzusossag miatti korrekcio
P+R — parkolé KI =4 dB(A)

Kp =2,51g (B-9) dB(A) B>10 parkolodhely esetén; KD =0 ha f*B <10; Korrekcié az 4thajtasi
részarany figyelembevételéhez

Kswo Korrekci6 a kiilonb6z6 ttburkolatok figyelembevételéhez
0 dB(A) aszfalt és egyéb burkolat esetén
0,5 dB(A) fugazott betonkd burkolat esetén, ha a fuga <3 mm
1,0 dB(A) fugazott betonkd burkolat esetén, ha a fuga > 3 mm
2,5 dB(A) vizkotési (kavics) burkolat esetén
3,0 dB(A) természetes k6 burkolat esetén
B A parkolohelyek szdma (136 db)
N Miveleti gyakorisag (parkolohelyenkénti és drankénti mozgasok szama /0,40/)
B*N Oréankénti 6sszes jarmiimozgas a parkolohelyen
S A parkol6 dsszfeliilete (3,5x4,5xféréhelyek szama /m?%/).
A siillyesztett, fedett parkolo feliileti hangteljesitmény szintje /nappal/: Lwa = 56,8 dB(A).
A hangteljesitmény szint a parkolo teljes teriiltere vonatkozik, a zajtérkep keszit6 programba a
parkolot 4,65 m-el terepszint alatt helyezetem el a parkolo a bejarat feldl nyitott. (1asd: Epitési,
engedélyezési tervdokumentacio, metszet). A parkolotol szarmazé zajterhelés csekély mértékii
(37. abra: A miikodés zajkibocsatasanak zajterjedés térképe).
Elektromos gokart zajkibocsatasa

A nyitva tartds: marcius 1. —november 30. kdz6tt minden nap 7.00 — 22.00-ig.

A szamitast az alabbi bemend adatok mellett végezziik el:
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A RiMO alpha E biSynchron és RiMO EVO 5 E biSynchron markaju gokartok?® atlagos
ora/ 8 ora — nappal, a palyan egyszerre 10 db jarmu tartézkodik. A szamitas pontossaganak
novelése céljabol a palya kiterjedt teriiletét 4 ponttal kozelitjik. Az Osszes zajteljesitményt 4
részre osztva ¢és a zajterhelési értékek osszegzésével kapott eredményt tekintjiik mértékadonak.

A szamitas az MSZ 15036:2002. sz. Hangterjedés a szabadban c. szabvany illetve a 25/2204.
(XIL 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének
részletes szabalyairdl alapjan torténik. A szamitas soran hangelnyel6 talajt feltételeziink, a talaj
¢s a levegd elnyeld hatdsdval szdmolunk, a védendd épiiletek irdanyadba a homlokzati
hangvisszaverddést (2 dB vessziik) figyelembe, az alabbiak szerint:

Lae q (d) = Lwai-20*log(d)-11-(4.8-2h/d*(17+300/d)-0.0019*d+10*log(test/T)+2

30. tablazat

Tavolsag, m LAeqi, dB
320 23,6
330 23,4
350 22,8
355 22,7

Az Osszegzett érték: Laeq = 29,2 dB.
A gokart valamint a parkold zajkibocsatasat az IMMI 2013 zajtérkép készité programmal is
modelleztiik. A védend¢ épiileteknél teljesiil a hatarérték.

Hatasteriilet

A zajterhelési szinteket 27/2008. (XI1.03.) KvVM- EiM egyiittes rendelet 1. szamu
mellékletében az Uzemi és szabadidds tevékenységre vonatkozo hatarértékekhez viszonyitjuk.
Mint azt mar a teriilet jellemzésénél leirtuk, a térségben nem talalhato {izemi zajkibocsatassal
rendelkezd 1étesitmény/tevékenység.

A vizsgalt teriilet esetében a hatasteriilet definicidja a hivatkozott bekezdés a) pontjanak felel
meg, ami a nappali iddszakban a 35 dB/A szint teljestilésének vonalat jelenti.

31. tablazat

Zajterhelési hatarérték Zajterhelés
onkormanyzati értéke a Hatésteriilet
Szabalyozasi terv | tulajdonban 1évé gyljtout | Hattérterhelés hatasteriilet ,
szerinti besorolas esetében (dB) hatarvonalan nagysaga
nappal/éjjel nappal/éjjel (m)
(dB) (dB)
udilohazas 45 : 35 20-380
iidiil6zoéna

2 A gokartok zajkibocsatasanak ismertetését a Fiiggelékhez csatoltuk
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A hatasteriileten védend6 1idiil6 illetve lakdépiilet nem talalhato.
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Forgalom zaja

A 1étesitményhez iranyul6 forgalom — a tervezet parkoldhely (136 db) alapul véve — 400 szgk.(

c ey

id6szakara vonatkozik, ami eldrelathatdan nem haladja meg a 8 - 10 alkamat évente.

Szamitasaink sordn a tervezett Ut az atlagos ¢jszakai forgalmat lebonyolito utak k6z¢é soroltuk
¢s az ehhez tartozd napszak forgalomarannyal (25/2004.(X11.20.) KvVm r. 2. melléklet 3.
tablazat, jelleg: 2 — atlagos ¢éjszakai forgalmu ut) szamitottuk ki a jarmii/ora adatokat.

Az 0t 2 forgalmi savos, a rajta zajlo forgalmat egyenletesnek tekintettilk. Az utburkolati
korrekcio értékét K= 0,49 - nek valasztottuk. A terhelési paraméter zérus. Az adott utszakasz
latoszoge 180°. A gépjarmiivek sebessége Miskolc - Tapolca belteriiletén 40 km/h. A terjedés
szamitasa soran csak a tavolsagtol fliggd Kd és a tobbszords visszaverddés miatti Kr,tobb
korrekciot vettiik figyelembe.

A szabadiddparkhoz irdnyuld forgalmat (a szamitast a 25/2004. (X11.20) KvVM rend. 2. sz.
mellékletében rogzitetteknek megfelelden végeztiik):

Latoszog: 180 ANF;= 400
Jelleg: 2
Forg.sav: 2
Jarmi Q
Jarmii kat. nappal [Jarmi/h] v [km/h] p K K¢[dB] Kbp[dB] Laeq(7,5)i[dB]
L. 372 23 40 0 0,49 73,31 -18,6 54,71

Laeq7.5)gss j (nappal) = 55 dB(A)
A tdiléparkhoz kothetd személygépkocsi forgalmanak zajterhelését a kovetkezd térképen
ismertetjiik.
A becsiilt célforgalom (nappali) szintje, tehat Laeq7,5) = 55 dB.

A novekedés nagysagrendje a jelenlegi forgalomhoz képest kb. 0,7 dB. A védendd objektumok
az 50 és 55 dB-es savban talalhatoak.
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Kozvetett hatasteriileten a tevékenységhez kothetd jarmiivek &ltal hasznalt wtvonalon
megnovekedett kozuati forgalom miatti zajszint novekedéssel érintett teriiletet értjiik.

A létesitmény megvaldsitasdhoz szilikséges szallitasi tevékenység zajvédelmi szempontu
hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja definidlja. E szerint kdzvetett
hatasteriileten a szallitojarmiivek altal hasznalt utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd
terlilet, amelyen a szallitasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés valtozast
okoz.

A kapcsolodo tutszakaszokon végighaladd személygépkocsi forgalom nem okoz 3 dB-es
valtozast.

5.11.5 Ertékelés, osszefoglalds

A tervezett tevékenység épitésének és bontasnak ideje 6-8 honapot vesz igénybe. Hatarérték
tullépés védendd épiiletet nem érint. Az épités zajkibocsatasat tekintve, mivel atmeneti jellegi,
nem terheli szamottevo zajjal a kdrnyezetet.

A szabadidépark miikodésének zajterhelés szintén csekély mértékii. Az elektromos gokart
zajkibocsatasadnak szabadtérben torténd terjedését, az adott munkarésznél hivatkozott szabvany
¢és jogszabaly alapjan illetve ezekben talalhatd szamitasi modszerre épiild zajtérkép készitd
szoftver segitségével is modelleztiik. A parkold zajkibocsatasanak szamitasat, magyar szabvany
hijan német szabvany alapjdn empirikus modszerrel végeztiik. A parkold zajkibocsatasanak
modellezésére az IMMI 2013 programban lehetdség van. A szamolasi eredmények valamint a
programmal késziilt térképek alapjan kijelenthetd, hogy a szabadiddépark miikodése nem okoz
szamottevO zajterhelés novekedést a védett lako és tidiilStertileten.

A létesitményhez irdnyuld forgalom legrosszabb esetben, amikor rendezvényt tartanak a
helyszinen 0,7 dB-el noveli meg az Igléi uton jelenleg is elhaladd forgalmat (lasd: Miskolc
varos zajtérképének, miiszaki leirdsa vagy 5.11.2 fejezet).

A tervezett komplexum célforgalma, nyari iddszakban egyes esetekben (rendezvények
alkalmaval) noveli meg a jelenlegi forgalmat, de a valtozas (0,7 dB) nem érzékelhetd
szamottevoen.

5.11.6 A zajvédelmi munkarész elkészitése sordan alkalmazott eldirasok

= 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kornyezetei zaj értékelésérol és kezelésérol,

= 25/2004. (XIL. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairdl,

= 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj €és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol,

= 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM sz. egyiittes rendelet a zaj-, és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol,

= MSZ 18150-1:1998. A kornyezeti zaj vizsgalata és értekelése

* MSZ 15036:2002. Hangterjedés a szabadban

= MSZISO 9613-2. Akusztika. A hang csillapitdsa szabadtéri terjedése esetén,
1. rész: A szamitas altalanos mddszere
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5.12 Az élévilagra gyakorolt hatasok

A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok eldzetes becslését hatotényezdoként kiilon-kiilon
mutatjuk be. A hatétényezdket a tevékenységi szakaszokhoz rendeltiik hozza, Ggymint bontas-
telepités, valamint {izemelés. Az egymast kovetd, de eltérd iddtartamu tevékenységi
szakaszokban a hatdtényezok részben kiilonboznek egymdstol, ugyanakkor a tobb szakaszban
is fennmaradé hatétényezok hataserdssége kiilonbozo lehet.

A tervezett beruhazas teljes teriilete a 275/2004. (X. 8.) az eurdpai kozosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrdl szol6 Korméanyrendelet 5. szamu melléklete szerint
a BUKK-HEGYSEG ES PEREMTERULETEI [HUBN10003] KULONLEGES MADARVEDELMI
TERULETEN helyezkedik el. A madarvédelmi teriilet altal érintett helyrajzi szdmokat a 14/2010.
(V. 11.) az eurdpai kozdsségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetési teriiletekkel érintett
foldrészletekrdl sz616 KvVM rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

A tervezett szabadidépark kozvetlen kornyezetében — 200 m tavolsdgon belil — a

Miskolctapolcai Tatar-arok—Voros-bérc  [HUBN20006] Jovahagyott kiemelt jelentdség
természetmegOrzési terlilet helyezkedik el.

HUBN10003 madirvédelmi

HUBN20006 természetmegérzési teriilet

40. abra: A NATURA 2000 teriiletek elhelyezkedése a tervezett szabadidépark kornyezetében

A tervezett beruhazas tovabba az Okolégiai Halézat PUFFERTERULET-én fekszik.
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Miskolctapolcal Tatdr-drok Voros-bérc

Hell-Park

Tarwbizetvalains hicormcicr Rasdicer « AW TIO « 0O 2007

41. abra: Okolégiai Halézat a tervezett beruhazas térségében (barna = magteriilet, lila = pufferteriilet)

A természeti allapot (élohelyek, bejards soran észlelt novény- és allatfajok) altalanos
bemutatdsat és a tervezett beruhdzas madarvédelmi teriiletre kifejtett hatasait a pH 2013 Kft.,
altal készitett NATURA 2000 HATASBECSLESI DOKUMENTACIO (Fiiggelék) tartalmazza.

A kovetkezdekben tevékenységi szakaszonként, azon beliil hatétényezdként elkiilonitve
mutatjuk be a beruhazas él6vilagra kifejtett hatasait.

BONTAS — TELEPITES

tertilet felhasznalas (létesitmények teriiletfoglalasa, illetve a kapcsolédd utak altal
elfoglalt tér);

¢l6helyek elvonasa (¢lohelyek megsziintetése a fak kivagasaval, cserje- és bozotirtassal,
a humuszos talaj leszedésével, utalap kialakitasa és burkolatépitéssel);

forrasok csokkentése (teriilet csokkenés, taplalék forrasok csokkenése);

domborzati viszonyok megvaltoztatdsa (j domborzati elemek altal érvényesiild
mikroklima valtozas);

szallitojarmiivek €s munkagépek mozgasa (€letkdzosségek, €l6lények zavarasa (épitéssel,
szallitassal jard zajhatés, szallo por kitilepedés, kipufogd gazok hatasa stb.);
kornyezetszennyezés, emissziok (épités-bontds soran fellépd, szallitdjarmiivek és
munkagépek mozgasaval jaro zaj- és rezgésterhelés illetve 1€gszennyezgés);

migraci6 befolyasolasa (teriilet kivilagitasa, csapdajelleg);

havariak (érintett teriilet él6vilaganak zavarasa, pusztulasa);

UZEMELES /MUKODES/

felépiilt létesitmények teriiletfoglalasa (érintett teriilet ¢lovilaganak zavarasa,
taplalékforrasok sziikiilése, migraciot befolyasold hatas);
havariak (érintett teriilet él6vilaganak zavarasa, pusztulasa);
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- sziikséges (alkalomszerli) karbantartasi munkalatok, javitdsok (érintett teriilet
¢lovilaganak zavarasa, pusztulasa);

BONTAS — TELEPITES

Teriiletfoglalas /el8készité munkalatok, fakivagasok (részben) cserje-, bozdtirtdssal, humuszos
talaj leszedése, ideiglenes humuszdeponia kialakitdsa, atalap kialakitas/

A tervezett beruhazéds legszembetiindbb hatdsa a teriiletfoglalds, ez azonban mar részben
lezajlott a meglévd, jelenleg mar nem miikodo ,,autds kemping” épitésekor. Mivel a tervezett
beruhazas teljes egészében telekhatarokon beliil valdésul meg, tovabbi, értékesebb teriiletek
foglalasa nem fog bekovetkezni sem a kivitelezés-lizemelés, sem pedig a felhagyas soran.

A telepitési szakaszban a bontasi munkdlatokhoz, majd az épitkezésekhez kapcsolodoan egy
kisebb mértékii ideiglenes teriiletfoglalas — szintén a telekhataron beliil — varhato, amely a
bontas, a kivitelezés sordn felhasznalt épitési anyagok, ideiglenes humusz-, fold-, dgyazati
anyagdeponidk, stb. kialakitasabol, ideiglenes tarolasabol adodik, amit a kivitelezés végén
felszamolnak, majd a helyszint rendezik.

A teriiletfoglalds sordn az érintett teriilet fasszara, kozépkort, zommel a Quercus petraea agg.
alakkorébe tartozd faegyedeit érik majd a negativ hatdsok. Cserjeszint nem jellemzo, az
aljndvényzet is csak ritkasan, igy ezeken a szinteken a munkalatok hatdsa kisebb mértéki lesz.

A tervek szerint csak a legsziikségesebb mértékben nyulnak hozzd a teriilet fasszara
allomanyahoz. Tobb létesitmény (elektromosgokart-palya, jatszopark, diszkert a szabadtéri
szinpaddal, autdés kemping) tervezésekor szempont volt az Oshonos fafajok egy részének
meghagyasa, ndvelve a teriiletek esztétikai-egészségiigyi ertékét.

A munkalatok megkezdése elott a teriileten cserjeirtast végeznek, a fakat kivagjak.
A teriilet elokészitése soran elvégzett fa-, cserje- és bozotirtas tehat résztben megsziinteto
hatdssal jar, a bekovetkezett valtozdasokat azonban elviselhetonek mindsitjiik.

A kivitelezési munkaék alatt a teriileten kisebb-nagyobb mértékii zavards 1éphet fel. Elsésorban
a foldmunkavégzés soran lehet a gépjarmiivek okozta fokozottabb zajterhelésre, a szallitast
végz6 jarmivek kipufogogazainak 1égszennyezésére, a szalld por terjedésére szamitani. Az
allatvilag zavarasra érzékeny, mobilis fajai a munkalatok alatt idélegesen elkdltoznek (egyes
egyedek pusztulasa természetesen nem keriilhetd el), a kivitelezést kovetden a zaj- €s
légszennyezd forrdsok megsziinésével azonban lehetdéség van a visszatelepiilésre a
szabadiddpark kornyékére, igy tartoés karosodasuk nem kovetkezik be.

Az épitéssel jaro zavaro hatasok értelemszeriien zavaro hatassal lesznek az élovilag egyes
csoportjaira, a munkalatok végeztével azonban ezek a hatdsok megsziinnek, igy a bekdvetkezo
valtozasok elviselhetonek itélhetok.

Az el6készités-€pités soran a meglévo térszineket — a fedett parkold kivételével — nem tervezik
jelentésen megvaltoztatni, az ottani munkdkat leszamitva csak minimalis tereprendezésre
keriilne sor, amely soran megorzik a jelenlegi felszinformakat. A talajokra szintén igaz, mint a
rajta taldlhatdé novényzet esetén, hogy csak a legsziikségesebb mértékben érnék dket zavard
hatasok. A talajok — mint a ndvényzet €s az allatvilag egy része szamara €16 kozeg — lefejtésére
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a gokartpalya és egyéb utak, burkolt teriiletek, a fedett parkold, a kdzmiivek nyomvonalanak
teriiletén keriilne sor, a kitermelt fold pedig mashol felhasznéldsra keriilhet. Az aljnovényzet
bolygatott volta miatt ennek hatdsa még elviselhetonek mindsithetd.

Az utépités a nyomvonal altal elfoglalt teriileten az ¢l6helyek megsziinését, az ott €16 fajok
egyedeinek pusztulasat vonja maga utan. Szerencsére mar a tervezés soran szempont volt a
meglévo adottsagok kihasznalasa, az egykori Gtalapok felhasznalasaval.

Osszességében tehat megallapithatjuk, hogy a tervezett beruhdzassal a jelenlegi dllapothoz
képest nem kovetkezik be jelentosebb kiterjedésii ideiglenes és/vagy maradando (végleges)
teriiletfoglalas, a hatasok zommel mar jelenleg is beépitett teriileteket érintenek majd, igy a
tervezett beruhdzas hatdsa ebben a tekintetben elviselhetének mindsitheto.

A taplalékforrasok sziikiilése, a migraciot befolyasolo hatds nagyrészt mar a multban
lejatszodott folyamatok, amelyek az ingatlan koriilkeritésével mar végbementek. Ekkor zajlott
le egy jelentOsebb életkdzosség-¢l0hely pusztulas az érintett teriileteken.

A tervezett beruhazas teriilete nemcsak a kozvetlentil ott é16 él6lények, hanem a szomszédos €s
tavolabbi teriiletek ¢él6lényei szamadra is taplalkoz6 €s szaporodd helyet jelentenek, emiatt
¢letlehetdségeiket a munkalatok korlatozni fogjak. A fajok nagy része azonban hasonlo tipusu
tavolabbi él0helyek megtaldlhatja majd életfeltételeit.

rrrrrr

szakaszokban jelentkezhetnek majd. Miikodésiik soran szennyezdanyagok kitilepedése, havaria
esetén olaj- és lizemanyag-elfolyas kovetkezhet be.

Az életkozosségek, élolények zavardsa az épitéssel szallitassal jard zaj hatdséra, a szalldé por
kitilepedéssel, valamint a kipufogd gdzok hatdsara jelentkezhet. A munkagépek,
szallitojarmiivek lizemelésének hatdsara ugyanis egyrészt szallo por, masrészt kipufogdgazok
ilepedhetnek ki a kdrnyezd talajokra. JelentOségiik kicsiny, hatésteriiletiik megegyezik a
légszennyezés hatésteriiletével.

Havaria esetén a gépekbdl kifolyod hidraulika olaj, vagy az esetlegesen elfolyd lizemanyag
jelenthetnek kockézatot, azonban ezek csak lokalis hatdsok. Normal tizemi kériilmények kozott
illetve a technologiai fegyelem és a kornyezetvédelmi eldirdasok szigoru betartasaval azonban
barminemii szennyezés megjelenése kizartnak tekintheto.

Potencialis szennyezés esetén elmondhatjuk, hogy ezek csak lokalis hatasok lehetnek, hiszen
egyrészt a felszint boritd képzddmeények rossz vizvezetdk, masrészt ezek az esetleges
szennyezddések itatdoanyaggal jol lokalizalhatdk, igy konnyen felszdmolhatok. Amennyiben az
épités soran a munkagépek meghibasodnéanak, Gigy azok javitasat nem a helyszinen, hanem
szakmiihelyben végzik majd el.

A bontasi-telepitési (kivitelezési) szakaszban tehat kialakul mind az ideiglenes, mind a végleges
(maradando) teriiletfoglalas. Az ideiglenes teriiletfoglalas (humuszdeponiak stb.) hatdsa
minimadlis, a beruhazas teriiletének csak egy kisebb, meghatarozo részét érinti, igy a
bekovetkezd valtozdsokat elviselhetonek minositjiik.
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UZEMELES /MUKODES/

Végleges tertiletfoglalasrol a tervezett 1étesitmények megvalosulasat kovetden beszélhetiink.
Mivel ez — mint mar bemutattuk — a telekhatarokon beliil torténik, igy a jelenlegi allapothoz
képest nem kovetkezik be tovabbi tertiletfoglalés.

A maradando teriiletfoglalas a létesitmények, kozlekedési utak kialakitasaval valosul meg,
épitményalapok felhasznalasaval megy végbe, igy a bekovetkezo valtozasok elviselhetok. Az
tizemeleési szakaszban mar csak a maradando teriiletfoglalas hatasa érvényesiil (zavaro), az
ebben a fazisban bekdvetkezo valtozasokat szintén elviselhetonek mindsithetjiik.

Az Tutkorszeriisités, aroktisztitas stb. tehat az iddvel jelentkezd karbantartdsi munkak
atmenetileg zavarast jelenthetnek az érintett kornyezet €l6vilagara, ezek altalanossagban rovid
ideig tartd beavatkozasoknak tekinthetdk, amely sordn a zavards mértéke meg sem kozeliti az
épitési szakaszra jellemz6 zavaro hatdsok mértékét.

Az lizemelési szakaszban bekdvetkezhetd havariaesemények teljes mértékben megegyeznek a
kivitelezési fazisban eléfordulhaté havéria-eseményekkel, ezek sordn hasonld kockazatokkal
kell szamolni, mint a kivitelezési szakaszban, de ebben a szakaszban ennek mértéke is joval
kisebb. A havariak esetében ugyanaz mondhato el, mint az épitési fazisban, tehat normal tizemi
koriilmények kozott, koriiltekintéssel €s odafigyeléssel eléfordulasuk elkeriilhetéveé valik, vagy
legaldbbis minimalis esély mutatkozik megjelenésiikre.

Osszességében tehat az iizemelési szakaszban jelentkezd, élévilagot érd/befolyasolé
hatasok elviselhetonek mindsithetok.

A Natura 2000 teriiletet érinté hatdasok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgalo fajokra és
élohelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan

A tervezett beruhazis természeti, természetvédelmi helyzetének — elsddlegesen a teriilet
eurdpai kozosségi jelentdségli madarvédelmi teriilet érintettségére valo tekintettel — bemutatasa
egy botanikai és egy zooldgiai szakértd 2014. marcius 15-én tortént terepi bejardsa, valamint a
két szakértd (térségbdl szarmazo) tobb évtizedes tapasztalata alapjan keriilt megfogalmazasra.
A madarvédelmi tertiletre kifejtett hatdsokat, valamint a természeti allapot (él6helyek, bejaras
soran észlelt fajok) altaldnos bemutatasat a mellékletben csatolt NATURA 2000 HATASBECSLESI
DOKUMENTACIO tartalmazza, igy itt csak dsszefoglald — részben kiegészitd — jelleggel szolunk
az emlitett kéziratban olvashat6 megallapitasokkal 6sszefliggésben.

A tervezett szabadidépark meglévo 1étesitmények korszertsitését jelenti, a rendelkezésre allo
ingatlan hatdrain beliil. Megvaldsitdsa mas teriileten természetvédelmi és vizfoldtani
megfontolasok kovetkeztében nem lehetséges. A kornyezd terliletek természetkozeli
potencialis gyertyanos-tdlgyes humanizalt kocsanytalan tolgyes konszociacioja.

Az 1) létesitmények épitése soran a meglévd épiiletek alaptestjeit hasznaljak fel, igy telken
beliili teriiletfoglalasr6l csak részben beszélhetiink, amely teriiletfoglalas csak a
legsziikségesebb mértékben novekszik.

Az erdei szabadidépark miikodése soran nyilvanvaléan emelkedik a térség turisztikai terhelése,
a kornyezd védett teriiletek természeti értékeinek potencidlis veszélyeztetettsége. Ennek
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megeldzése, kezelése mind az lizemeltetonek, mind a természetvédelmi kezeldnek/hatosagnak
érdeke.

Az erdei szabadidépark megléte, megfeleld iizemeltetés esetén gyakorlatilag egyetlen
jelentdsebb negativ hatassal lehet az érintett teriilet élovilagara. A szabadidépark éjszakai
megvilagitasa kozvetlen és kozvetett hatdst gyakorolhat, mintegy beinditva az ugynevezett
fénycsapda-hatast. A természetvédelmi szempontbol kedvezdtleniil kialakitott éjszakai
vilagitds lampai egyrészt kozvetlen hatdssal megégetik, illetve sériilést okoznak az
odacsalogatott fajok egyedeinek, masrészt nem csak értékes, védett rovarfajokat pusztithatnak
el, hanem az idecsalt tomegrovarokat fogyaszté denevéreket is veszélyeztethetik.

A terepbejaras alapjan elmondhatjuk, hogy az nem érint a kétéltiiek szempontjabol jelentds
szaporodo helyet, illetve rendszeres vandorlasi utvonalat. Amennyiben ideiglenes munkagddrot
alakitandnak ki, azok betemetése, feltoltése elott el kell tavolitani a godorbe esetleg belehullott
allatok (kétéltiiek, hiillok) egyedeit.

A telepitési (megvalositdsi) és a miikodési (iizemelési) szakaszban jelentkezd, élovilagot
ero/befolydsolo hatdsok mértéke— kiilonos tekintettel a Natura 2000 madarvédelmi teriilet
jelolo fajaira — elviselhetének mindsitheto.

A tervezett szabadidoparkrol és a teriiletén a késobbiekben esedékes turista forgalom zavaro
hatasardl elmondhatjuk, hogy nem lesz jelentds hatdssal sem a jelolo fajokra, sem a kornyezd
teriiletek élovilagara.

Osszegezve a leirtakat elmondhat6, hogy a tervezett szabadidépark megvalésitasa jelentés
kedvezétlen hatasokkal nem jar. A kisebb mértékli kedvezdtlen hatasok mérséklése
érdekében javasoljuk:

* Az esetleges fakitermelés minimalizalasat, fakivagds esetén elsGsorban a
vegetacios/szaporodasi (tehat fészkelési) iddszakot kovetd munkalatok megkezdését. A
fakivagasok aktualis idOpontja oktober 1. és marcius 1. kozott torténjen. A fakivagassal
parhuzamosan javasolt mesterséges fészkeld oduk kihelyezése.

Az eldkészités (bontasok) majd a kivitelezések soran fontos szempont a nehézgépek
koriiltekintd munkavégzése, ami alatt a fasszara egyedek, illetve a beruhazas altal nem
érintett gyepszint odafigyeléssel torténd védelmét értjiik.

A fényszennyezés szempontjabol tigynevezett ,,baratsagos” megvilagitast javasoljuk
valasztani, az alabbiak figyelembevételével:
— A lampatest sikiivegburas legyen, mely a fényforrashoz képest a felso térfélbe nem
sugaroz (a fémhaz oldalrél teljesen takar).
— Uzemi hémérséklete alacsony, nem okozza a rarepiild rovarok megégését. Max.
lehetséges hémérséklet 40 C°.

» Az emisszios spektrum a kéktdl tavol csticsosodik (pl. a sarga szinnél), amire a rovarok
kevésbé érzékenyek. Emiatt kevésbé miikodik az a fénycsapda-hatis, ami nem csak
értekes, védett rovarfajokat, hanem az idecsalt tdmegrovarokat fogyaszté denevéreket
is veszélyeztetheti.

Zavar6 lehet az esetleges szemetelés mind esztétikai, mind az €lovilag tekintetében,
ennek elkeriilésére azonban hulladékgyiijtd edényeket helyeznek majd ki, amelyek
rendszeres ritésérdl, az esetlegesen szétdobalt hulladékok Osszegyljtésérol
gondoskodni sziikségeltetik.
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5.13 Tij

A tervezett szabadidépark a 2003. évi Orszdagos Teriiletrendezési Tervrol szolo XXVI. torvény
értelmében, annak melléklete szerint az Orszagos jelentoségii tajképvédelmi teriilet
ovezetébe tartozik. Mivel a kivitelezést meglévd ingatlanhatarokon belill, zommel a még
jelenleg is lathato Iétesitmények ,,alapteriiletén” tervezik megvalositani és kozelében
jelentésebb tajképformalo 1étesitmény (kdzut) talalhatd, ezért a beruhazas jellegébdl adéddan
¢és mivel mar nem varhatdé jelentdsebb domborzatmoédosité hatas gy gondoljuk, hogy
tajkeépi/tajképvédelmi szempontbol a tervezett szabadidéparknak az egykori autds kemping
helyén, ott a jelenleg is allo 1étesitmények teriiletén torténd megépitése megvaldsithato.

5.14 KEpitett kornyezet

A tervezett beruhdzas soran a korszertitlen, esztétikailag kifogasolhato épiiletek helyén mind
megjelenésiikben-, mind miiszaki szinvonalukban merdben uj, értékes épiiletek keriilnek
elhelyezésre.

A teriilet funkciéja nem valtozik, ugyanakkor az 0j létesitmények a mai kor igényeit
messzemenden kielégitd, kornyezetbarat technologidval valdsithatok meg-, ill. tizemeltethetdk.

A tervezett tevékenység értékteremto.

A fejlesztés nem jar j teriilet elfoglaldsaval, igy eddig nem ismert régészeti leletek eldkertilése
nem valosziniisithetd. Ennek ellenére a foldmunkak sordn fokozott figyelmet kell forditani az
esetlegesen el6bukkand értékekre, azokrol a BAZ Megyei Kormanyhivatal Kulturalis
Ordkségvédelmi Igazgatdsaganal kell jelentést tenni.
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6 OSSZEFOGLALAS

A HELL ENERGY MAGYARORSZAG Kft. Miskolc-Tapolca, Igloi uti 08/2 hrsz- @
ingatlanan a korabbi idokben autéoscamping funkcioji létesitmény felujitasat, attraktiv
elemekkel kibdvitett ,,Erdei Szabadidé Park™ megvalodsitasat tervezi.

Tekintettel a teriilet természetvédelmi és a miskolc-tapolcai forrasok vizbazis-védelmi
szempontbol kiemelt jelentdségére, a tervezett beruhdzas hatasait eldzetes vizsgalat keretében
targyaltuk.

Az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsok az alabbiakban foglalhatok dssze.
Geokornyezeti elemek

A tervezett beruhazassal a jelenlegi allapothoz képest nem kdvetkezik be sem ideiglenes, sem
maradand6 (végleges) teriiletfoglalés a tevékenység egyik szakasza soran sem, igy a beruhazas
hatasa ebben a tekintetben semlegesnek mindsitheto.

A tervezett beruhdzas a telepitési (kivitelezési) szakaszban az ideiglenes deponidk altal
minimalis mértékben ideiglenesen, a bemutatott, szintén minimalis tereprendezések pedig
(ugyan gyakorlatilag elhanyagolhatd mértékben, de mégis) véglegesen megvaltoztatjak a
domborzati viszonyokat. Elébbi hatdsa valoban csak ideiglenes, a bekdvetkezd valtozasok
elviselhetének mindsithetdk, hatdsa a beruhdzas teriiletére terjed ki. A minimalis
tereprendezések kialakitdsanak hatasara minimalis mértékben, de véglegesen megvaltoznak a
domborzati viszonyok, de a bekovetkezd valtozasok elviselhetdnek mindsithetOk, hatdsa
csupan a beruhdzas teriiletére terjed ki.

A megvalositasi (lizemelési) szakaszban az el6z0 fazisban mar bekovetkezett valtozasokhoz
képest nem alakul ki (1jabb valtozas a domborzati viszonyokban, igy a hatasok és a bekovetkezd
valtozasok e szakaszban egyarant semlegesnek mindsithetok.

A telepitési (kivitelezési) szakaszban a talajokat éré hatasok mértéke minimalis, hatésteriiletiik
a beruhazas teriiletére, ill. a kozvetlen kornyezetére (a légszennyezés hatasteriiletére)
korlatozodik, a bekovetkezo valtozasok elviselhetonek mindsithetok.

A megvalosulasi (lizemelési) szakaszban a talajokat érd, azt kdzvetleniil terheld hatasok normal
tizemi koriilmények kozott nem mutathatok ki (csupan a javitasi, karbantartdsi munkalatok
idején, havaria esetében, melynek mértéke, hatasteriilete kisebb (egy-egy teriiletrészre
korlatozddik, mint a kivitelezési szakaszban). Az lizemelési szakaszban a talajokat kdzvetetten
¢érhetik terheld hatdsok a légszennyezés hatasara (ennek hatésteriilete értelemszertien
megegyezik a légszennyezés hatasteriiletével). Az el6zdk alapjan a bekdvetkezd valtozasokat
elviselhetdnek lehet mindsiteni.

A telepitési (kivitelezési) szakaszban a foldtani kozeget normal koriilmények kozott érd hatasok
mértéke minimalis, hatasteriiletiik a beruhazas teriiletére korlatozodik. Havaria esetén szintén
kicsiny a foldtani kdzeget érd hatdsok mértéke, igy a bekovetkezd valtozasok elviselhetonek
mindsithetok.

A megvalodsulasi (lizemelési) szakaszban a foldtani kdzeget érd, azt kdzvetleniil terheld hatasok
normdl lizemi koriilmények kozott nem mutathatok ki (csupan a javitasi, karbantartasi
munkalatok idején, havaria esetében, melynek mértéke, hatésteriilete kisebb (egy-egy
teriiletrészre korlatozodik, mint a kivitelezési szakaszban). Az el6z0k alapjan a bekovetkezd
valtozasokat elviselhetonek lehet mindsiteni.
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A telepitési (kivitelezési) szakaszban a lefolydsi viszonyok kis mértékben ideiglenesen
megvaltoznak, ill. ekkor alakulnak ki a lefolyasi viszonyok minimalis, elhanyagolhaté mértékii
végleges megvaltozasai is. Mind az ideiglenes, mind a végleges hatdsok hatoteriilete a
beruhazas teriiletére korlatozodik. A havariaesemények soran a felszini vizek mindségének
romlésa azok relative nagyobb tavolsdga miatt nem varhato (e szennyezddések jellege miatt),
igy e hatds hatoterlilete nem értelmezhetd. A bekovetkezd valtozasokat elfogadhatoknak
mindsithetjiik.

A megvalosulasi (lizemelési) szakaszban nem kell szamitani vizmindség valtozasara
(romléasara) a felszini vizekben. A bekdvetkezd valtozdsokat elfogadhatonak, semlegesnek
mindsithetjiik.

A felszin alatti vizek szempontjabol mind a telepitési (kivitelezési), mind a megvalosulasi
(lizemelési) szakaszban kellden védettek a felszin feldl érkezd esetleges szennyezddésekkel
szemben, azaz az Oket érd hatdsok minimalisak-semlegesek, a bekovetkezd valtozasok
gyakorlatilag semlegesnek mindsithetok.

Leveg6

A tervezési teriilet kornyezetének levegdmindsége jo. Jelentdsebb 1égszennyezd kibocsatassal
rendelkezd ipari forras a teriilet kozelében nincs, a szilikebb térség meghatarozo szennyezdje a
miskolc-tapolcai Igloi ut forgalma.

A tervezett udiil6hely kivitelezése, illetve milkddése soran a helyszinen szamottevd
porképzddés nem varhato.

Az egykori autds kemping létesitményeinek elbontésa, illetve az 0j szabadidépark megépitése
idején dolgoz6 2-3 munkagép l€gszennyezd emissziojanak hatasteriilete a park kozvetlen
kornyezetét érinti, és csak ideiglenesen 4ll fenn (6sszesen ~8 honap).

A megkdzelitd utakon kozlekedd gépjarmiivek emisszidja a kornyezeti levegd szdmara
terhelést jelent mind a bontas/€pités, mind a miikodés idészakéaban, ennek hatdsa azonban nem
okoz észlelhetd valtozast a kornyezo lakoteriileteken. A kdzlekedésbdl szarmazo 1égszennyezés
mértéke varhatdan boven az eldirt egészségligyi hatarértékek alatt marad.

Az idiilépark tertiletén a gépjarmiivek mozgéasabdl, a parkolasbol adodo 1égszennyezés még
maximalis kihasznaltsag esetén is elenyészd.

Zaj

A tervezett tevékenység épitésének €és bontasnak ideje 6-8 honapot vesz igénybe. Hatarérték
tallépés védendo épiiletet nem érint. Az épités zajkibocsatasat tekintve, mivel atmeneti jellegi,
nem terheli szamottevd zajjal a kornyezetet.

A szabadidpark miikodésének zajterhelés szintén csekély mértékii. Az elektromos gokart
zajkibocsatasanak szabadtérben torténd terjedését, az adott munkarésznél hivatkozott szabvany
¢és jogszabaly alapjan illetve ezekben talalhatd szamitadsi modszerre épiild zajtérkép készitd
szoftver segitségével is modelleztiik. A parkol6 zajkibocsatasanak szamitasat, magyar szabvany
hijan német szabvany alapjan empirikus modszerrel végeztiik. A parkold zajkibocsatasanak
modellezésére az IMMI 2013 programban lehetéség van. A szamolasi eredmények valamint a
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programmal késziilt térképek alapjan kijelenthetd, hogy a szabadidopark miikddése nem okoz
szamottevl zajterhelés novekedést a védett lako és tidiilStertileten.

A létesitményhez iranyuld forgalom legrosszabb esetben, amikor rendezvényt tartanak a
helyszinen 0,7 dB-el néveli meg az Igloi Gton jelenleg is elhaladé forgalmat.

A tervezett komplexum célforgalma, nyari id0szakban egyes esetekben (rendezvények
alkalmaval) noveli meg a jelenlegi forgalmat, de a valtozas (0,7 dB) nem érzékelhetd
szamottevoen.

Elévilag

A tervezett tevékenység meglévd ingatlanhatarokon beliil, zommel a most is lathatd épiiletek
¢s infrastruktira helyén valosulna meg, a keritéssel hatarolt egykori autéscamping teriileti
bdvitésére nem kertil sor.

A kordbban autéscamping funkciot betoltd 1étesitmény az orszag okologiai hdlozaténak
pufferteriiletén, valamint egy eurdpai kozosségi jelentéségli természetvédelmi rendeltetésii
terlileten, név szerint a Biikk-hegység és peremteriiletei [HUBN10003] Kiilonleges
Maddarvédelmi Teriileten helyezkedik el.

A teriilet potencialis vegetacioja a kornyezo, természetesebb allapotban fennmaradt, tobbnyire
erddvel boritott részek figyelembevételével gyertydnos-tdlgyes, kisebb kiterjedésben cseres-
tolgyes, illetve biikkos foltokkal. Jelenleg azonban a kép mast mutat, a teriilet aktualis
vegetacidja a potencidlis gyertyanos-tolgyes emberi hatdsok nyoman atalakult kocsanytalan
figyelembe véve, hogy a teriiletet régebben intenziven hasznaltak, igy ritka, vagy kiilonlegesen
védett novény eléfordulasanak kicsi a valdsziniisége. Cserjeszint és valamivel valtozatosabb
gyepszint csak a kerités kozvetlen kozelében maradt meg, jelentdsebb természeti értéket
azonban nem képviselnek.

A Natura 2000-es jel616 madarfajok tekintetében a kora tavaszi terepbejaras eredményei alapjan
1 par fekete harkaly (Dryocopus martius) és 1 par kozép fakopancs (Dendrocopos medius)
territoriumjelzé (védo) viselkedését lehetett azonositani. A felmérésben részt vevd szakértok
archiv megfigyelései alapjan, a kozépkoru tolgyes allomany allapotanak figyelembe vételével
tovabbi fészkelok lehetnek az 6rvos légykapd (Ficedula albicollis), és a nyaktekercs (Jynx
torquilla) /2-4 par, illetve 1-2 par/.

A hatotényezOk, a hatasfolyamatok valamint a bekdvetkezd valtozasok tekintetében azt
mondhatjuk el, hogy a kivitelezési fazisban jelentkeznének nagyobb erdsségli, a teriilet
¢lévilagara hato folyamatok, a miikodési fazis a telepitéshez képest elhanyagolhaté mértékben
lenne hatéssal a teriilet €lovilagara.

Osszességében — jelenleg is zavart, nem természetkozeli allapott teriiletrdl 1évén szo6 — a
telepitési szakaszban jelentkezé fobb hatdsfolyamatok, tigymint teriiletfoglalas, az épitést-
széllitast végzoé jarmiivek zaj- és rezgésterhelése, 1€gszennyezdanyag kibocsatdsa stb. a
tervezett tevékenységek megvaldsuldsa esetén még elviselhetdé mértékii hatissal lenne az
érintett kornyezet ¢16vilagara, a potencialisan és/vagy valdsan el6forduld Natura 2000-es jel616
madarfajok egyedeire!
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Hozzatessziik, hogy a Natura 2000-es jel616 — el6forduld! — madarfajok egyedeit tekintve mind
a fészkelés-taplalkozas, mind az egyéb ¢életkoriilmények tekintetében sokkal kedvezdbb
¢letlehetdségeket kindlnak a kornyezd teriiletek nagyobb természetességgel bird, az emberi
hatasoktdl kevésbé zavart erdéallomanyok.

Epitett kornyezet

- Telken beliili létesitmények
A beruhdzéds soran megujulnak az egykori camping létesitményei: az apartman-hazak, a
vendéghdz, az étterem és a porta valamint a kozmiivek. Jelentdsebb uj 1étesitményként keriilnek
elhelyezésre: a gokartpalya é€s kiszolgalo épiilete valamint a fedett parkolo.
Az épiiletek kivitelezésiikben és anyagukban is jobban idomulnak a természeti kornyezetiikhoz.
A tevékenység az épitett kdrnyezet szempontjabol értékndveld hatasu.

- Telken kiviili 1étesitmények
A szabadidépark megvalositasa a csatlakozo szennyvizvezeték felujitasat feltételezi, ezaltal
értékndveld.
Az épités és lizemelés ideje alatti személy- és teherforgalom a nagysadga nem befolyésolja
jelentésen a megkdzelitd utvonal melletti épiiletek zaj- és rezgésterhelését-, illetve az ut
allapotat — hatasa elviselhetd.

- Kulturalis 6rokség
A tervezett beruhdzas az egykori autds camping telkén beliili tevékenységet jelent, nem jar 1j
tertilet igénybevételével.
A kivitelezés soran esetlegesen elébukkano leletekrdl haladéktalanul tdjékoztatni kell az
illetékes Hermann Ottd6 Muzeumot-, illetve a BAZ Megyei Kormanyhivatal Kulturalis Orokség
Hivatalat.
A varhato hatas semleges.

- Hulladékkezelés
A meglévl épiiletek bontdsa és a kivitelezés sordn képz6dd hulladékok kezelése és
artalmatlanitdsa nagyrészt nem jelent az altalanos kivitelezési gyakorlattol eltérd feladatot. A
tevékenység a vonatkozo 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirasai szerint
végzett €s dokumentalt.

A régi tetOszerkezetek azbesztpala fedésének bontasa és artalmatlanitasa a veszélyes hulladékra
vonatkozo specialis kovetelmények szerint torténik.

Vizbazis-védelmi szempontok figyelembe vételével a bontds soran nem képeznek deponidkat.
A hulladékok keletkezésiiket kovetden kozvetleniil szallitojarmiire kertilnek.

A varhato hatas semleges.
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